A3 poziomo

=z

P—L' I D ¢8 mm

olgezye: 2 istn. zwodem poziomym
D#8mm |™" frisheunin

potqczy¢ z istn. zwodem poziomym |

STROP. NAD KOTLOWNIA
REI 60

D ¢8 mm
[ esm polqczy¢ z istn. zwodem poziomym

D 8

potqczy¢ z istn. zwodel'n poziomym |

D 98 mm

D ¢8 mm

polqczy¢ z istn. zwodem poziomym

D ¢8 mm

polqczy¢ z istn. zwodem poziomym
=3m

potqczy¢ z istn. zwodem poziomym
he=3m

D ¢8 mm

polqczy¢ z istn. zwodem poziomym ., [ ..

X EnfYL
RAWITACTIN

KQUINWENTYL /
CRAWITACYINES

/ /

——————————————————————

LEGENDA:

—  drut stalowy ocynkowany #8 mm

- zwdd pionowy na podstawie betonowej
(dobra¢ do wysokosci chronionego obiektu)

MOC
9@3\% - wentylator dachowy

UWAG:

1. Urzqdzenia na dachu chroni¢ zwodami pionowymi dobranymi do wysokosci chronionego obiektu
dla Il klasy ochrony odgromowe;.

2. Projektowane zwody pionowe pofqczy¢ z istniejgcym zwodem poziomym za pomocq zaciskow
krzyzowych.

3. Polqczenia Srubowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq.

4. Do rozdzielnicy R—G oraz R—K nalezy wyprowadzi¢ z uziomu nad poziom posadzki (min. 2,5m)
przewdd uziemiajqcy Fe/Zn 30x4 mm w celu zabudowy gtéwnego zacisku uziemiajqcego.

9. Przepusty wychodzqce z budynku nalezy wyprowadzi¢ ze spadkiem na zewngtrz.
Dla wprowadzenia kabla w.i.z. stosowa¢ szczelne przepusty.

6. Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305.
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