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Oznaczenia:

1 - 2x kociot gazowy kondensacyjny o mocy 68 kW (na gaz propan)
2 - automatyka kaskady: modut bm bus do kaskady kottéw serii e/h + czujnik przylgowy -
temperatury 2szt. + czujnik temperatury cwu podgrzewacza + modut rozszerzajacy funkcje
0 2 obieg z mieszaczem lub bez

3 - zawor odcinajgcy dn50

4 - zawor bezpieczenstwa SYR 1915 1" do=20 mm 3 bary

5 - neutralizator skroplin bez pompy kondensatu z granulatem do 300KW
6 - sprzegto hydrauliczne 160/ 80 modutowe do kaskad

7 - naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.100l, 6 bar

8 - zawor zamykajacy

9 - rozdzielacz ciepta dn80

10 - zasobnik cwu 300l

11 - naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.25, 10 bar

12 - zawor bezpieczenstwa SYR 2115 3/4" do = 14mm 6 bar
13 - zawor zwrotny 1" (dn25) - do wody pitnej

14 - filtr siatkowy mufowy do wody 1" - do wody pitnej

15 - zawor kulowy odcinajacy 1" (dn25) - do wody pitnej

16 - pompa cyrkulacyjna G1%,"

17 - zawor zwrotny %" (dn15) - do wody pitnej

18 - zawor kulowy odcinajgcy /%" (dn15) - do wody pitnej

19 - pompa fadujgca zasobnik cwu: 16,5 kPa, 0,54 m3/h

20 - zawér zwrotny 1" (dn25)

21 - zawér kulowy odcinajgcy 1" (dn25)

22a - zasobnik cwu 1000l

22b -zasobnik cwu 5001

23 - naczynie wzbiorcze przeponowe poj.100l, 10 bar

24 - zawér bezpieczenstwa SYR 2115 1" do = 20mm 6 bar
25 - zawor kulowy odcinajgcy 15" (dn40) - do wody pitnej
26 - zawér zwrotny 2" (dn50) - do wody pitnej

27 - zawdr kulowy odcinajgcy 2" (dn50) - do wody pitne;j

28 - pompa cyrkulacyjna G1/,"

29 - zawor zwrotny %" (dn20) - do wody pitnej

30 - zawdr kulowy odcinajgcy %" (dn20) - do wody pitnej

31 - zawér kulowy odcinajgcy 1%" (dn40) - do wody pitnej
32 - zawor kulowy odcinajgcy 1%5" (dn40)

33 - pompa fadujgca zasobnik cwu: 20 kPa, 4,55 m3/h

34 - zawér zwrotny 2" (dn50)

35 - zawdr kulowy odcinajgcy 2" (dn50)

36 - pompa obiegowa (c.t.): 14 kPa, 0,9 m*h

37 - zawor zwrotny 1 %" (dn32)

38 - zawor kulowy odcinajgcy 1 %" (dn32)

39 - stacja uzdatniania wody

40 - system detekcji gazu
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Automatyka:
BM modut komunikacyjny BUS *)
EWMB autoamtyka sterujgca mieszaczem
Legenda:
ATF czujnik temp. zewnetrznej (w zakresie dostawy kotta) MAZE BIURO
HP pompa obiegowa c.0. TYTUL RYSUNKU:
TLP  pompaladuiaca podgrzenacs cuL. | LLE—I | | —]  PROJEKTOWE SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI
HM zawor mieszajacy obiegu c.0. H MAGDALENA RETELSKA
KP pompa kotlowa ul.Rzemieslnicza 7-9, 59-220 Legnica
MAG  membranowe naczynie wzbiorcze tel. 697-208-033, mail: mazebiuro@mazebiuro.pl,
TKW  zimna woda pitna strona www: www.mazebiuro.pl, NIP: 691-238-76-93
TWW iept zytk
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78 Zawbr bezpieczerista Przebudowa budypku nr 3Q w_Domu Pomocy PROJEKT SANIT ARNA S4
ZNU zawor nadmiarowo-upostowy DN32 Spolecznej w Lengk'm Polu WYKONAWCZY
L\\’/V: czuj:nittem'ﬁ)ergturg'c.w.u. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: PROJEKTANT: PODPIS:
czujnik zasilania obiegu c.o. . ] Ll — —
VFK czujnik temp. na zasilaniu kaskady ul Benedyktynow 4, 99-241 Lengkle Pole Fp?_rt;uldr;\fll.arﬁnwnsape%jzlagércri\:nasltalacyjnej
RFK czujnik temp. na powrocie kaskady INWESTOR: do projektowania bez ograniczen
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