SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRALNIA

Nazwa obiektu budowlanego: Adaptacja budynku nr 30 w Domu Pomocy Spotecznej na potrzeby pralni wodnej z barierg higieny wraz z budowg wewnetrznej linii zasilajgcej, budowg przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego oraz budowa
przytacza gazu z podziemnymi zbiornikami na gaz
Adres obiektu budowlanego: ul. Benedyktynéw 4, 59-241 Legnickie Pole

Kategoria obiektu budowlanego: XI
Jednostka ewidencyjna: 020905_2

Obreb: Obreb Legnickie Pole
Nr dziatek: dz. nr 9/64
Nazwa inwestora: Starosta Powiatu Legnickiego
Adres inwestora: PI. Stowianski 1, 59-220 Legnica

NR

NAZWA

OPIS:

PRALNICO- WIROWKA Z
BARIERA HIGIENY (50kg)

urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022, urzadzenie z barierg higieniczng — maszyna przelotowa, umieszczona w scianie

- zatadunek 45-55 kg przy module zatadunku 1:10, objeto$¢ bebna minimum 500 litréw. Automatyczny system wazenia wsadu dla oszczednosci, bez ingerencji operatora,

- 2 komory bebna, podziat typu Pullman, dla tatwego zatadunku i roztadunku oraz odpowiedniej akcji mechanicznej

- dolna krawedz okna wsadowego (zatadunkowego) urzgdzenia na wysokosci minimum 850 mm. Otwarte drzwi wytadunku bebna wewnetrznego muszg tworzy¢ z podziatem poziomym bebna ptaszczyzne 180° dla szybkiego i
fatwego roztadowania z wykorzystaniem sity grawitacji po réwni pochytej, bez potrzeby unoszenia cigzkiego i mokrego prania. Otwarte drzwi wewnetrzne bebna musza stanowi¢ mostek migdzy bebnem a wézkiem w celu
wyeliminowania upadku bielizny na podtoge. Dolna krawedz okna wytadunkowego na wysokos$ci minimum 850 mm,

- automatyczne pozycjonowanie bgbna po stronie zatadunku i wytadunku - ustawienie si¢ kazdej komory do zatadunku i wytadunku. System automatycznego odblokowywania drzwi roztadunku po skoficzonym cyklu i
pozycjonowaniu, bez udziatu operatora,

- podgrzew elektryczny, moc grzatek maksymalnie 40 kW. Silnik napgdowy maksymalnie 12 kW

- wymiary: szeroko$¢ w $cianie bariery nie wieksza niz 1400 mm; gteboko$¢ nie wigksza niz 1300 mm, wysoko$¢ nie wyzsza niz 1800 mm,

- sterownik mikroprocesorowy z mozliwo$cig programowania recznie lub z komputera z wykorzystaniem karty pamieci lub innego nosnika niewrazliwego na skasowanie programéw

- wyswietlacz LCD sterownika. Wys$wietlanie kodéw btedéw (wraz z opisem btedu) na wyswietlaczu - sygnalizacja zatrzymania cyklu lub awarii maszyny. Menu w jezyku polskim

- otwdr begbna wewnetrznego/roztadowczego: szeroko$¢ minimum 670 mm, wysoko$¢ minimum 490 mm dla tatwego wyjmowania i Sciggania poscieli z konca begbna o gtebokosci ponad 790 mm

- pneumatyczne zawieszenie na poduszkach powietrznych

- automatyczne odblokowanie/otwieranie drzwi bgbna wewnetrznego na koncu cyklu dla pét-automatycznego otwierania jedng rekg bez stosowania sity i dodatkowych narzedzi,

- $rednica begbna minimum 900 mm dla optymalnej akcji mechanicznej, gteboko$¢ bebna maksymalnie 800 mm przeciw niewygodnemu sieganiu operatora z ramionami do wnetrza,

- manualny zawdr czerpalny do pobierania prébek kapieli piorgcej z bgbna

- obudowa ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej. Beben oraz zbiornik bebna wykonany ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej. Lozyskowanie napedu gtéwnego wykonane ze stali. Rama konstrukcji ze stali galwanizowanej
lub nierdzewnej,

- predko$¢ wirowania z mozliwoscig regulacji, sita G w ostatniej fazie wirowania minimum 350,

- max zuzycie wody (przy 2 praniach i 3 ptukaniach) 600 litréw/cykl; zawory wody cieptej i zimnej nie wigksze niz DN20,

- mozliwo$¢ podtgczenia do systemu monitoringu - oprogramowanie, ktére zapewni dostep do istotnych informacji w celu zminimalizowania kosztéw i maksymalizacji czasu pracy urzadzen oraz kontroli przebiegu procesu prania
zapewniajgcy min: kontrole procesu prania t.j. dane zuzycia wody i energii, mozliwo$¢ wydruku statystyki proceséw prania t.j. temperatura, poziom wody, wskazywanie czaséw konserwacji i przegladéw, sygnalizacja, mozliwo$é
podtaczenia maszyny do komputera, mozliwo$¢ wydrukéw dla udokumentowania poprawnosci wykonania cykli wg odpowiedniej technologii i dla udowodnienia poprawnosci dezynfekgji. Diagnostyka maszyny w programie
serwisowym sterownika - mozliwo$¢ sprawdzenia dziatania kazdego podzespotu maszyny,

- instrukcja obstugi przedmiotu oferty w jezyku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej - dostarczy¢ wraz z dostawg przedmiotu zaméwienia

- materiaty informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, broszury, dane techniczne itp. — w jezyku polskim)

- wykonawca zapewni przeglady techniczne przedmiotu oferty, zgodnie z wymaganiami producenta, przy czym ostatni ww. przeglad nastagpi w okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji.

- bezntatne nrzeszkolenie bracownikéw w siedzibie Zamawiaiaceao w zakresie obstuai nrzedmiotu ofertv. Bezotatne nrzeszkolenie bracownika Zamawiaiaceao w zakresie serwisowania nrzedmiotu ofertv




PRALNICO- WIROWKA Z
BARIERA HIGIENY (110kg)

urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022, urzadzenie z barierg higieniczng — maszyna przelotowa, umieszczona w $cianie

- zatadunek 100-115 kg przy module zatadunku 1:10, objgto$¢ bebna minimum 1000 litréw

- automatyczny system tatwego zatadunku i roztadunku oraz odpowiedniej akcji mechanicznej

- dolna krawedz okna wsadowego (zatadunkowego) i wytadunkowego na wysokos$ci minimum 850 mm

- otwarte drzwi wytadunku bebna wewnetrznegoo konstrukgcji utatwiajgcej szybkie i tatwe roztadowanie z wykorzystaniem sity grawitacji i spadek poscieli po réwni pochytej, bez potrzeby unoszenia cigzkiego i mokrego prania.
Otwarte drzwi wewnetrzne bebna muszg stanowi¢ mostek migdzy bebnem a wézkiem w celu wyeliminowania upadku bielizny. Automatyczne pozycjonowanie bebna po stronie zatadunku i wytadunku - ustawienie sig kazdej
komory do zatadunku i wytadunku

- system automatycznego odblokowywania drzwi roztadunku po skoficzonym cyklu i pozycjonowaniu, bez udziatu operatora

- podgrzew elektryczny, moc grzatek maksymalnie 72 kW. Silnik napgdowy maksymalnie 20 kW,

- wymiary: szeroko$¢ w $cianie bariery nie wieksza niz 200cm; gtebokos$¢ nie wigksza niz 1400 mm, wysoko$¢ nie wyzsza niz 2100 mm

- sterownik mikroprocesorowy z mozliwo$cig programowania recznie lub z komputera z wykorzystaniem karty pamieci lub innego nosnika niewrazliwego na skasowanie programéw

- wyswietlacz dotykowy Touch Screen, menu w jezyku polskim, wyswietlanie kodéw btedéw (wraz z opisem btedu) na wyswietlaczu - sygnalizacja zatrzymania cyklu lub awarii maszyny

- pneumatyczne zawieszenie na poduszkach powietrznych

- automatyczne odblokowanie/otwieranie drzwi bebna wewnetrznego na koncu cyklu dla pét-automatycznego otwierania jedng rekg bez stosowania sity i dodatkowych narzedzi

- diagnostyka maszyn w programie serwisowym sterownika - mozliwo$¢ sprawdzenia dziatania kazdego podzespotu maszyny

- manualny zawér czerpalny do pobierania prébek kapieli piorgcej z bebna

- obudowa ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej. Bgben oraz zbiornik bgbna wykonany ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej. Lozyskowanie napedu gtéwnego wykonane ze stali. Rrama konstrukcji ze stali galwanizowanej
lub nierdzewnej

- predko$¢ wirowania z mozliwoscig regulaciji, sita G w ostatniej fazie wirowania minimum 300

- max zuzycie wody (przy 2 praniach i 3 ptukaniach) 1500 litréw/cykl; zawory wody cieptej i zimnej nie wigksze niz DN32

- mozliwo$¢ podtgczenia do systemu monitoringu - oprogramowanie, ktére zapewni dostgp do istotnych informacji w celu zminimalizowania kosztéw i maksymalizacji czasu pracy urzadzen oraz kontroli przebiegu procesu prania
zapewniajgcy min:kontrole procesu prania t.j. dane zuzycia wody i energii, mozliwo$¢ wydruku statystyki proceséw prania t.j. temperatura, poziom wody, wskazywanie czaséw konserwacji i przegladéw, sygnalizacja, mozliwo$¢
podtgczenia maszyny do komputera, mozliwo$¢ wydrukéw dla udokumentowania poprawnosci wykonania cykli wg odpowiedniej technologii i dla udowodnienia poprawnosci dezynfekcji,

- instrukcja obstugi przedmiotu oferty w jezyku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej - dostarczy¢ wraz z dostawg przedmiotu zaméwienia

- materiaty informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, broszury, dane techniczne itp. — w jezyku polskim)

- wykonawca zapewni przeglady techniczne przedmiotu oferty, zgodnie z wymaganiami producenta, przy czym ostatni ww. przeglad nastagpi w okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji,

- bezptatne przeszkolenie pracownikéw w siedzibie Zamawiajacego w zakresie obstugi przedmiotu oferty + bezptatne przeszkolenie pracownika Zamawiajgcego w zakresie serwisowania przedmiotu oferty

PRALNICO- WIROWKA Z
BARIERA HIGIENY (27kg)

urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022, urzadzenie z barierg higieniczng — maszyna przelotowa, umieszczona w $cianie

- pojemno$¢ zatadunku 25-30 kg (przy module zatadunku 1:10). Objeto$¢ bebna minimum 270 litrow

- automatyczny system wazenia wsadu dla oszczednosci, bez ingerencji operatora

- $rednica bebna minimum 750 mm dla optymalnej akcji mechanicznej

- automatyczne pozycjonowanie bebna po stronie zatadunku i wytadunku - ustawienie sig komory do zatadunku i wytadunku

- drzwi roztadunku otwierane na prawg strone (z zawiasami po prawej stronie na stronie czystej z maksymalnym otwarciem drzwi o kat min. 170° dla ergonomii)

- maksymalna predko$¢ wirowania minimum 900 obrotéw/minute. Maksymalna sita odwirowania G minimum 350G

- podgrzew elektryczny, moc max. 20 kW

- dolna krawedz okna wsadowego (zatadunkowego) urzadzenia na wysokos$ci minimum 800mm

- wymiary: szerokos$¢ nie wigksza niz 1050mm, gtebokos$¢ nie wigksza niz 1050mm, waga nie wigksza niz 750 kg

- programowalny sterownik mikroprocesorowy z mozliwoscig wspoétpracy z automatycznym systemem dozowania $rodkéw piorgcych i dezynfekcyjnych. Wyswietlacz LCD sterownika. Wyswietlanie kodoéw btedéw (wraz z
opisem btedu) na wyswietlaczu. Sygnalizacja zatrzymania cyklu lub awarii maszyny. Menu w jezyku polskim. Diagnostyka maszyny w programie serwisowym sterownika- mozliwo$¢ sprawdzenia dziatania kazdego podzespotu
pralnicy

- manualny zawdr czerpalny do pobierania prébek kapieli piorgcej z bgbna

- rama konstrukcji ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej. Beben oraz zbiornik bgbna wykonany ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej. Zawieszenie bgbna elastyczne (sprezyny plus amortyzatory). £ozyskowanie napedu
gtéwnego wykonane ze stali,

- predko$¢ wirowania z mozliwoscig programowania ptynnej regulacji a nie skokowej

- mozliwo$¢ podtgczenia do systemu monitoringu przebiegu procesu prania zapewniajgcego: kontrole procesu prania t.j. dane zuzycia wody i energii,

- mozliwo$¢ wydruku statystyki proceséw prania t.j. temperatura, poziom wody,wskazywanie czaséw konserwacji i przeglagdéw - sygnalizacja, mozliwo$¢ podtgczenia maszyny do komputera,

- mozliwo$¢ wydrukéw dla udokumentowania poprawnosci wykonania cykli wg odpowiedzialnej technologii i dla udowodnienia poprawnosci dezynfekciji, sygnalizacja zatrzymania cyklu lub awarii maszyny na ekranie komputera,
- zasilanie elektryczne 400V 3N AC

- instrukcja obstugi przedmiotu oferty w jezyku polskim w wersji papierowej (dopuszcza sig¢ dodatkowo zatgczenia w formie elektronicznej na nos$niku danych np. pendrive) - dostarczy¢ wraz z dostawg przedmiotu zamoéwienia
- materiaty informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, broszury, dane techniczne itp.) — w jezyku polskim

- wykonawca zapewni przeglady techniczne przedmiotu oferty, zgodnie z wymaganiami producenta, przy czym ostatni ww. przeglad nastgpi w okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji.

- bezptatne przeszkolenie pracownikéw w siedzibie Zamawiajacego w zakresie obstugi przedmiotu oferty. Bezptatne przeszkolenie pracownika Zamawiajacego w zakresie serwisowania przedmiotu oferty




PRALNICO- WIROWKA Z
BARIERA HIGIENY (20kg)

urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022, urzadzenie z barierg higieniczng — maszyna przelotowa, umieszczona w $cianie

- pojemno$¢ zatadunku 18-20 kg (przy module zatadunku 1:10). Objeto$¢ bebna minimum 200 litréw

- automatyczny system wazenia wsadu dla oszczednosci, bez ingerencji operatora

- $rednica begbna minimum 750 mm dla optymalnej akcji mechanicznej

- automatyczne pozycjonowanie bgbna po stronie zatadunku i wytadunku - ustawienie sie komory do zatadunku i wytadunku

- drzwi roztadunku otwierane na prawg strong (z zawiasami po prawej stronie na stronie czystej z maksymalnym otwarciem drzwi o kat min. 170° dla ergonomii)

- maksymalna predko$¢ wirowania minimum 900 obrotéw/minute. Maksymalna sita odwirowania G minimum 350G

- podgrzew elektryczny, moc max. 14 kW

- dolna krawedz okna wsadowego (zatadunkowego) urzadzenia na wysokosci minimum 800mm

- wymiary: szeroko$¢ nie wieksza niz 950mm, gteboko$¢ nie wieksza niz 1050mm

- waga nie wieksza niz 700 kg

- programowalny sterownik mikroprocesorowy z mozliwoscig wspoétpracy z automatycznym systemem dozowania $rodkéw piorgcych i dezynfekcyjnych

- wyswietlacz LCD sterownika. Wyswietlanie kodéw btedéw (wraz z opisem btgdu) na wyswietlaczu- sygnalizacja zatrzymania cyklu lub awarii maszyny. Menu w jezyku polskim

- diagnostyka maszyny w programie serwisowym sterownika- mozliwo$¢ sprawdzenia dziatania kazdego podzespotu pralnicy

- manualny zawdr czerpalny do pobierania prébek kapieli piorgcej z bgbna

- rama konstrukcji ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej. Beben oraz zbiornik bgbna wykonany ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej. Zawieszenie bgbna elastyczne (sprezyny plus amortyzatory). £ozyskowanie napedu
gtéwnego wykonane ze stali

- predko$¢ wirowania z mozliwoscig programowania ptynnej regulacji a nie skokowej (doktadno$¢ co do 1 obrotu bebna)

- mozliwo$¢ podtgczenia do systemu monitoringu przebiegu procesu prania zapewniajgcego: kontrole procesu prania t.j. dane zuzycia wody i energii, mozliwo$¢ wydruku statystyki proceséw prania t.j. temperatura, poziom
wody, wskazywanie czaséw konserwacji i przeglagdéw - sygnalizacja, mozliwo$¢ podtgczenia maszyny do komputera, mozliwo$¢ wydrukéw dla udokumentowania poprawno$ci wykonania cykli wg odpowiedzialnej technologii i
dla udowodnienia poprawnosci dezynfekcji, sygnalizacja zatrzymania cyklu lub awarii maszyny na ekranie komputera

- zasilanie elektryczne 400V 3N AC

- instrukcja obstugi przedmiotu oferty w jezyku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej - dostarczy¢ wraz z dostawg przedmiotu zaméwienia

- materiaty informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, broszury, dane techniczne itp.) — w jezyku polskim

- wykonawca zapewni przeglady techniczne przedmiotu oferty, zgodnie z wymaganiami producenta, przy czym ostatni ww. przeglad nastgpi w okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji.

- bezptatne przeszkolenie pracownikéw w siedzibie Zamawiaigcego w zakresie obstugi przedmiotu oferty. Bezptatne przeszkolenie pracownika Zamawiajgcego w zakresie serwisowania przedmiotu oferty

REGAL. MAGAZYNOWY
45x100cm

urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022,
- typ: metalowy, konstrukcja siatkowa
- wymiary: szeroko$¢ 45-55cm, gteboko$¢ 100-105cm, wysokosé 180-185¢cm

ZLEW GOSPODARCZY

urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022,

- zlewozmywak podwieszany - komora gospodarcza INOX

- szeroko$¢: 450 mm, dtugos¢: 550 mm, gtebokos$¢: 210 mm

- model wolnowiszgcy z 1 komorg

- syfon w zestawie: tak

- bateria $cienna na zimng wode, jednouchwytowa, gtowica 12,7 mm
- aerator z redukcig, gwint M24

STOL JEZDNY DO
SEGREGACJI | SKLADANIA
PRANIA

urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022,

- Typ: metalowy, gastronomiczny - cata konstrukcja ze stali nierdzewne;j

- wymiary: dtugo$¢ 150-160cm, gtebokos$¢ 60-80cm, wysokos¢ 70-90cm

- wykonanie stotu z wys. jakosci stali nierdzewnej AISI304 (tzw. kwaséwka)
- 4 kota obrotowe @ 90-125 mm, (min.2 z hamulcem)

STOL ZE ZLEWEM DO
ZAPIERANIA

- Zlew i blat wykonane ze stali nierdzewnej tzw. kwasowki AISI 304 o wysokiej odpornosci na kwasy i srodki chemiczne,
- konstrukcja stotu spawana, stopki regulowane +/- 15 mm,

- nogi stotu ze zlewem wykonane z profilu 40x40x1,2mm,

- stét wykoriczony rantem o h = 40 mm, pozwalajgcym zachowac higieng,

- ptyta z przettoczeniem obnizajgcym o okoto 10 mm z przodu i bokéw,

- pétka wzmocniona usztywnieniem,

- komora o wymiarach 400x500x(h)250, komora po prawej stronie

- otwor pod baterie

- bateria sztorcowa z wylewka prysznicowg w zestawie

REGAL NA SRODKI DO PRANIA

urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022,

- Typ: metalowy, konstrukcja rurowa ze stali, chromowane wykonczenie
- wymiary: dtugo$¢ 90-100cm

- wymiary: gtebokos$¢ 40-50cm

- wymiary: wysoko$¢ 180-185¢cm

- 5 potek petnych (wigcznie z pétkg gérng - min. 4 poziomy uktadania)
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SUSZARKA BEBNOWA (20kg)

urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022,

- beben ze stali nierdzewnej lub galwanizowanej, drzwi wykonane ze stali

- zatadunek 17-20kg (przy module zatadunku 1:20)

- podgrzew gazowy (na gaz ptynny), moc palnika ponizej 22 kW

- rewers bebna (ruch bebna lewo-prawo)

- system automatycznego zatrzymania procesu suszenia w momencie wysuszenia

- system pomiaru zawartos$ci wilgotnosci pozostatej tkanin (a nie powietrza) - kontrola wilgotnosci pozostatej w tkaninach przeciw przesuszeniu lub niedosuszeniu oraz dla optymalnych warunkéw do prasowania lub maglowania
— wilgotno$¢ tkanin mierzona miedzy bebnem a przewatem bebna a nie wilgotno$¢ wydychanego powietrza przy wydechu z suszarki

- filtr pruszu - pozioma wysuwana pod bgbnem szuflada zapewniajgca tatwo$¢ dostepu dla personelu oraz wygode czyszczenia bez koniecznosci schylania sie dla ergonomii

- wymiary: szeroko$¢ nie wieksza niz 800mm, gteboko$¢ nie wieksza niz 1250mm, otwér drzwiowy minimum 550 mm, $rednica bgbna minimum 750 mm, pojemno$¢ bebna minimum 350 litréw

- wyrzut powietrza maksymalnie 600 m3/h na zewnatrz pomieszczenia, mozliwo$¢ podtgczenia nadmuchu $wiezego powietrza z zewnatrz bezposrednio do suszarki,

- automatyczny program anty-zagnieceniowy po zakonczeniu suszenia - obroty bebna co jaki$ czas jesli beben nie bedzie roztadowany

- programowalny sterownik mikroprocesorowy z wyswietlaczem LCD, wy$wietlanie kodéw btedéw (wraz z opisem btedu) na wyswietlaczu - sygnalizacja zatrzymania cyklu lub awarii maszyny

automatyczny komunikat o czyszczeniu filtra

- wybor temperatury i czasu suszenia

- zawdr powrotny na wydechu wilgotnego powietrza zapobiegajacy powrotowi wilgotnego powietrza z innych urzadzen

- zasilanie elektryczne 400V 3N AC

- mozliwo$¢ podtgczenia systemu monitoringu przebiegu procesu suszenia zapewniajacy: kontrole procesu suszenia tj. $ledzenie wilgotnosci tkanin i temperatury w procesie suszenia, mozliwo$¢ wydruku statystyki procesow
suszenia tj. temperatura, czas suszenia, wskazywanie czaséw konserwacji i przeglagdéw, mozliwo$¢ podtgczenia maszyny do komputera, mozliwo$¢ wydrukéw dla udokumentowania poprawnosci przebiegu wykonania cykli wg
odpowiedzialnej technologii, sygnalizacja zatrzymania cyklu lub awarii maszyny na ekranie komputera

- instrukcja obstugi przedmiotu oferty w jezyku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej- dostarczy¢ wraz z dostawg przedmiotu zamdwienia

- materiaty informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, broszury, dane techniczne itp.) — w jezyku polskim

- wykonawca zapewni przeglady techniczne przedmiotu oferty, zgodnie z wymaganiami producenta, przy czym ostatni ww. przeglad nastgpi w okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji.

- bezptatne przeszkolenie pracownikéw w siedzibie Zamawiajgcego w zakresie obstugi przedmiotu oferty
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SUSZARKA BEBNOWA (30kg)

urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022,

- beben ze stali nierdzewnej lub galwanizowanej, drzwi wykonane ze stali

- zatadunek 25-30kg (przy module zatadunku 1:20)

- podgrzew gazowy (na gaz ptynny), moc palnika ponizej 35 kW

- rewers bebna (ruch bebna lewo-prawo)

- system automatycznego zatrzymania procesu suszenia doktadnie w momencie wysuszenia

- system pomiaru zawartos$ci wilgotnosci pozostatej tkanin (a nie powietrza) - kontrola wilgotnosci pozostatej w tkaninach przeciw przesuszeniu lub niedosuszeniu oraz dla optymalnych warunkéw do prasowania lub maglowania
— wilgotno$¢ tkanin mierzona miedzy bebnem a przewatem bebna a nie wilgotno$¢ wydychanego powietrza przy wydechu z suszarki

- filtr pruszu - pozioma wysuwana pod bgbnem szuflada zapewniajgca tatwo$¢ dostepu dla personelu oraz wygode czyszczenia bez koniecznosci schylania sie dla ergonomii

- wymiary: szeroko$¢ nie wieksza niz 1000mm, gteboko$¢ nie wigksza niz 1400mm, otwér drzwiowy minimum 800 mm, $rednica bebna minimum 900 mm, pojemnos$¢ bebna w przedziale 540-600 litrow

- wyrzut powietrza maksymalnie 1000 m3/h na zewnatrz pomieszczenia

- automatyczny program anty-zagnieceniowy po zakoniczeniu suszenia - obroty bebna co jaki$ czas jesli beben nie bedzie roztadowany

- mozliwo$¢ podtgczenia nadmuchu $wiezego powietrza z zewnatrz bezposrednio do suszarki

- programowalny sterownik mikroprocesorowy z wyswietlaczem LCD. Wyswietlanie kodéw btedéw (wraz z opisem btedu) na wyswietlaczu - sygnalizacja zatrzymania cyklu lub awarii maszyny, automatyczny komunikat o
czyszczeniu filtra, wybor temperatury i czasu suszenia

- zawdr powrotny na wydechu wilgotnego powietrza zapobiegajacy powrotowi wilgotnego powietrza z innych urzadzen

- zasilanie elektryczne 400V 3N AC

- mozliwo$¢ podtgczenia systemu monitoringu przebiegu procesu suszenia zapewniajacy: kontrole procesu suszenia tj. $ledzenie wilgotnosci tkanin i temperatury w procesie suszenia, mozliwo$¢ wydruku statystyki procesow
suszenia tj. temperatura, czas suszenia, wskazywanie czaséw konserwacji i przeglagdéw, mozliwo$¢ podtgczenia maszyny do komputera, mozliwo$¢ wydrukéw dla udokumentowania poprawnosci przebiegu wykonania cykli wg
odpowiedzialnej technologii, sygnalizacja zatrzymania cyklu lub awarii maszyny na ekranie komputera

- instrukcja obstugi przedmiotu oferty w jezyku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej- dostarczy¢ wraz z dostawg przedmiotu zamdwienia

- materiaty informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, broszury, dane techniczne itp.)- w jezyku polskim

- wykonawca zapewni przeglady techniczne przedmiotu oferty, zgodnie z wymaganiami producenta, przy czym ostatni ww. przeglad nastgpi w okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji.

- bezptatne przeszkolenie pracownikéw w siedzibie Zamawiajgcego w zakresie obstugi przedmiotu oferty




urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022,

- beben ze stali nierdzewnej lub galwanizowanej. Zatadunek 60-63kg (przy module zatadunku 1:20)

- podgrzew gazowy (na gaz ptynny), palnik moc maksymalnie 85 kW

- drzwi przesuwne dla ergonomii obstugi — wygodne do roztadunku dla os6b niepetnosprawnych,

- funkcja wychytu w przéd- dla ergonomii oséb niepetnosprawnych, tatwy roztadunek, po rozsunieciu drzwi, pranie zsuwa sie prosto do wozka, oszczedno$¢ czasu procesu oraz wysitku operatoréw przy roztadunku
rewers bebna (ruch bgbna lewo-prawo)

- system automatycznego zatrzymania procesu suszenia w momencie wysuszenia,

- system pomiaru zawarto$ci wilgotno$ci pozostatej tkanin (a nie powietrza)- kontrola wilgotnosci pozostatej w tkaninach przeciw przesuszeniu lub niedosuszeniu oraz dla optymalnych warunkéw do prasowania lub maglowania-
wilgotnos¢ tkanin mierzona miedzy bebnem a przewatem bebna a nie wilgotno$¢ wydychanego powietrza przy wydechu z suszarki,

- wymiary: szeroko$¢ nie wieksza niz 1350mm, gteboko$¢ nie wigksza niz 1500mm

- otwér wsadowy drzwi minimum 920 mm od podtogi, $rednica bebna minimum 1200 mm, pojemno$¢ bebna w przedziale 1100-1300 litréw

- wyrzut powietrza maksymalnie 2500 m3/h na zewnatrz pomieszczenia

- program serwisowy dla tatwego zdiagnozowania stanu podzespotéw podczas obstugi konserwacyjnej

12 | SUSZARKA BEBNOWA (60kg) |- automatyczny program anty-zagnieceniowy po zakonczeniu suszenia - obroty bebna co jaki$ czas jesli beben nie bedzie roztadowany
- mozliwo$¢ podtgczenia nadmuchu $wiezego powietrza z zewnatrz bezposrednio do suszarki
- programowalny sterownik mikroprocesorowy z wyswietlaczem LCD
- system autoczyszczenia filtra
- wyswietlanie kodéw btedéw (wraz z opisem btedu) na wyswietlaczu - sygnalizacja zatrzymania cyklu lub awarii maszyny, wybér temperatury i czasu suszenia, zawér powrotny na wydechu wilgotnego powietrza zapobiegajacy
powrotowi wilgotnego powietrza z innych urzadzen
- zasilanie elektryczne 400V 3N AC
- mozliwo$¢ podtgczenia systemu monitoringu przebiegu procesu suszenia zapewniajacy: kontrolg procesu suszenia tj. $ledzenie wilgotnosci tkanin i temperatury w procesie suszenia, mozliwo$¢ wydruku statystyki procesow
suszenia tj. temperatura, czas suszenia, wskazywanie czaséw konserwacji i przeglagdéw, mozliwo$¢ podtgczenia maszyny do komputera, mozliwo$¢ wydrukéw dla udokumentowania poprawnosci przebiegu wykonania cykli wg
odpowiedzialnej technologii, sygnalizacja zatrzymania cyklu lub awarii maszyny na ekranie komputera
- instrukcja obstugi przedmiotu oferty w jezyku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej - dostarczy¢ wraz z dostawg przedmiotu zaméwienia
- materiaty informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, broszury, dane techniczne itp.) — w jezyku polskim,
- wykonawca zapewni przeglady techniczne przedmiotu oferty, zgodnie z wymaganiami producenta, przy czym ostatni ww. przeglad nastagpi w okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji.
- bezptatne przeszkolenie pracownikéw w siedzibie Zamawiajacego w zakresie obstugi przedmiotu oferty. Bezptatne przeszkolenie pracownika Zamawiajgcego w zakresie serwisowania przedmiotu oferty
urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022,
- podgrzew gazowy (na gaz ptynny), moc palnika ponizej 50 kW
- typ przelotowy, pasowy lub nieckowy
- dtugos¢ walca prasujgcego 2300-2700 mm, $rednica walca 470-500mm
- Mozliwo$¢ podtgczenia magla do systemu monitoringu w przysztosci dla monitorowania kazdego etapu procesu
- system automatycznej regulacji predkosci maglowania w zaleznosci od wilgotnosci wprowadzanej tkaniny bez potrzeby recznego zmieniania obrotéw na sterowniku
- system pomiaru zawarto$ci wilgotno$ci pozostatej tkanin - kontrola wilgotnosci pozostatej w tkaninach przeciw przesuszeniu lub niedosuszeniu oraz dla optymalnych warunkéw do prasowania lub maglowania
- zréznicowana regulowana predko$¢ maglowania w zakresie 1,5-9 m/min dla zréznicowanej gamy tkanin i pozioméw wilgotnosci
- regulacja temperatury
- kompatybilny z higieniczng normg RABC (EN 14065) dla unikania skazen
- iskrowy sposéb zaptonu gazu
- katalizatorowe wspomaganie spalania gazu w celu zmniejszenia jego zuzycia i poprawienia jakosci spalin (np. palnik ceramiczny lub réwnowazny) bez sadzy
- technologia oleju w walcu (dwuwarstwowy cylinder) dla wysokiej jako$ci maglowania i utrzymywania statej, rownomiernej temperatury na catej szerokosci roboczej walca (od lewej do prawej strony) dla wydajnos$ci oraz
13 MAGIEL PRZELOTOWY wygody pracy dla oséb niepetnosprawnych

- wymiary: szeroko$¢ catkowita nie wigksza niz 3400mm, gteboko$¢ catkowita magla ze stotem odbiorczym nie wigksza niz 2700mm

- ochrona przeciw wciggnigciu i zranieniu palcow

- sktadarka wzdtuzna (sktadanie w pasek)

- Belka antystatyczna zapobiega przywieraniu poliestru do walca

- zasilanie elektryczne 400V 3N AC

- producent musi posiada¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 dla potwierdzenia wysokiej jako$ci oraz ochrony $rodowiska

- wydech powietrza z magla 1 x 150 mm na zewnatrz

- zasilanie elektryczne 400V 3N AC

- instrukcja obstugi przedmiotu oferty w jezyku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej - dostarczy¢ wraz z dostawg przedmiotu zaméwienia
- materiaty informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, broszury, dane techniczne itp. — w jezyku polskim)

- wykonawca zapewni przeglady techniczne przedmiotu oferty, zgodnie z wymaganiami producenta, przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji.
- bezptatne przeszkolenie pracownikéw w siedzibie Zamawiajacego w zakresie obstugi przedmiotu oferty
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MAGIEL PRZELOTOWY
NIECKOWY

urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022,

- podgrzew elektryczny, moc grzatek ponizej 80 kW

- typ przelotowy, nieckowy

- dtugo$¢ walca prasujgcego 2400-2700 mm, $rednica walca 650-750mm

- Mozliwo$¢ podtgczenia magla do systemu dla monitorowania kazdego etapu procesu

- system automatycznej regulacji predkos$ci maglowania w zaleznosci od wilgotnosci wprowadzanej tkaniny bez potrzeby recznego zmieniania obrotéw na sterowniku

- system pomiaru zawartos$ci wilgotnosci pozostatej tkanin - kontrola wilgotnosci pozostatej w tkaninach przeciw przesuszeniu lub niedosuszeniu oraz dla optymalnych warunkéw do prasowania lub maglowania
zréznicowana regulowana predko$¢ maglowania w zakresie 3-12 m/min dla zréznicowanej gamy tkanin i pozioméw wilgotnosci

- regulacja temperaturydla zréznicowanej gamy tkanin i pozioméw wilgotnos$ci

- kompatybilny z higieniczng normg RABC (EN 14065) dla unikania skazen

- Kat opasania niecki pod dociskiem do walca >230° (powierzchnia prasowania pod dociskiem), typ niecki elastyczna (nie sztywna) dla najwyzszej jakosci prasowania oraz wydajnosci pracy
- Docisk hydrauliczny niecki do walca z regulacja sity

- Programowalny sterownik magla z ekranem dotykowym min.7” dla wygody operatoréw

- technologia oleju grzewczego w niecce dla wysokiej jako$ci maglowania i utrzymywania statej, rownomiernej temperatury na catej powierzchni prasowania niecki dla wydajnosci pracy oraz wygody dla oséb niepetnosprawnych
(zapobiega przypaleniom)

- wymiary: szeroko$¢ catkowita nie wigksza niz 3800mm, gteboko$¢ catkowita magla ze stotem odbiorczym nie wigksza niz 2200mm

- ochrona przeciw wciggnigciu i zranieniu palcéw

- Poszycie filcu wykonanie z wysokiej odpornosci materiatu Nomex wytrzymujgcego temperatury do 220°C

- zasilanie elektryczne 400V 3N AC

- producent musi posiadac¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 dla potwierdzenia wysokiej jako$ci oraz ochrony $rodowiska

- wydech powietrza z magla 1 x 125 mm na zewnatrz

- zasilanie elektryczne 400V 3N AC

- instrukcja obstugi przedmiotu oferty w jezyku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej - dostarczy¢ wraz z dostawg przedmiotu zaméwienia

- materiaty informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, broszury, dane techniczne itp.) — w jezyku polskim

- wykonawca zapewni przeglady techniczne przedmiotu oferty, zgodnie z wymaganiami producenta, przy czym ostatni ww. przeglad nastgpi w okresie 30 dni przed uptywem okresu gwaranc;ji
- bezptatne przeszkolenie pracownikéw w siedzibie Zamawiaigcego w zakresie obstugi przedmiotu oferty
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STOL JEZDNY DO SKLADANIA
BIELIZNY PLASKIEJ

JAK PKT 7
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STOL JEZDNY DO SKLADANIA
BIELIZNY PLASKIEJ

JAK PKT 7
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REGAL 120x60cm (MAGIEL |
RECZNIKI)

urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022,

- Typ: metalowy, konstrukcja rurowa ze stali, chromowane wykonczenie

- wymiary: dtugo$¢ 120-160cm

- wymiary: gtebokos$¢ 60-65cm

- wymiary: wysoko$¢ 180-185¢cm

- 5 potek siatkowych/azurowych (wigcznie z pétkg gorng - min. 4 poziomy uktadania)
- 4 kota obrotowe (& 90-125 mm)
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STOL JEZDNY DO SKEADANIA
BIELIZNY

JAK PKT 7
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PAKOWARKA POZIOMA

urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022,

- uktad regulacji czasu zgrzewania

- maksymalna szerokos$¢ potrekawa foliowego 60cm

- minimalna moc 400 W

- blat pomocniczy min. 60x80cm

- zasilanie elektryczne 230 V

- wykonawca zapewni przeglady techniczne przedmiotu oferty, zgodnie z wymaganiami producenta, przy czym ostatni ww. przeglad nastgpi w okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji.
- bezptatne przeszkolenie pracownikéw w siedzibie Zamawiajgcego w zakresie obstugi przedmiotu oferty

- bezptatne przeszkolenie pracownika Zamawiajgcego w zakresie serwisowania przedmiotu oferty
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STOL JEZDNY DO SKLADANIA
ASORTYMENTU

JAK PKT 7
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REGAL 120x60cm

urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022,

- Typ: metalowy, konstrukcja rurowa ze stali, chromowane wykonczenie

- wymiary: dtugo$¢ 120-160cm

- wymiary: gtebokos$¢ 60-65cm

- wymiary: wysoko$¢ 180-185¢cm

- 5 potek siatkowych/azurowych (wtgcznie z pétkg gorng - min. 4 poziomy uktadania)
- 4 kota obrotowe (& 90-125 mm)

22

REGAL JEZDNY DO
TRANSPORTU PRANIA

urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022,

- typ: metalowy, konstrukcja siatkowa

- wymiary: szeroko$¢ 70-80cm, gteboko$¢ 70-80cm, wysokos$¢ 180-185cm
- 3 &ciany i 2 potki

- 4 kota gumowe @ 100-125mm (min. 2 z hamulcem)
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STOL DO PRASOWANIA

urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022,

- wbudowana wtasna wytwornica pary o mocy minimalnej 6kW

- elektryczny podgrzew blatu regulowany

- funkcja odciggu oraz nadmuchu blatu

- Indywidualna regulacja sity nadmuchu oraz sity odciggu blatu

- zelazko elektryczno-parowe ze stopg teflonows i silikonowg podktadkg

- forma do prasowania rekawéw z podgrzewem, nadmuchem i odciggiem

- forma ramienna do prasowania ramion i kotnierzy przywracania ksztattu odziezy fasonowe;j

- pedaty do sterowania nadmuchem i odciggiem

- pistolet parowy

- regulacja wysokosci stotu dla komfortu pracy obstugi

- wieszak do pionowego prasowania

- o$wietlenie obszaru roboczego

- mozliwo$¢ wprowadzenia stotu przez drzwi 80cm

- zasilanie elektryczne 400V 3N AC

- wykonawca zapewni przeglady techniczne przedmiotu oferty, zgodnie z wymaganiami producenta, przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji.
- bezptatne przeszkolenie pracownikéw w siedzibie Zamawiajgcego w zakresie obstugi przedmiotu oferty. Bezptatne przeszkolenie pracownika Zamawiajgcego w zakresie serwisowania przedmiotu oferty
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PAKOWARKA PIONOWA

urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022,

- uktad regulacji czasu zgrzewania

- maksymalna szerokos$¢ rekawa foliowego 60cm

- minimalna moc 100 W

- wersja stojgca

- zasilanie elektryczne 230 V

- wykonawca zapewni przeglady techniczne przedmiotu oferty, zgodnie z wymaganiami producenta, przy czym ostatni ww. przeglad nastapi w okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji.
- bezptatne przeszkolenie pracownikéw w siedzibie Zamawiajgcego w zakresie obstugi przedmiotu oferty

- bezptatne przeszkolenie pracownika Zamawiajgcego w zakresie serwisowania przedmiotu oferty
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MOBILNY WIESZAK NA ODZIEZ
WYPRASOWANA

urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022,

- Typ: metalowy, konstrukcja rurowa ze stali, chromowane wykonczenie

- wymiary zewnetrzne: dtugos¢ 150-160cm, szerokos$¢ 50-60cm,wysokos¢ 150-160cm

- Dlugo$¢ poreczy do wieszania min. 140 cm, z wysuwanymi przedtuzeniami min. 20-30 cm z kazdej strony.
- 4 kota obrotowe (& 90-125 mm)
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REGAL JEZDNY DO
TRANSPORTU PRANIA

JAK PKT 22
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REGAL 120x60cm

JAK PKT 21
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WOZEK TRANSPORTOWY NA
PRANIE (ERGONOMICZNY, Z
AMORTYZOWANYM DNEM)

urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022,

- Petny z amortyzowanym dnem dla ergonomii oséb niepetnosprawnych

- wymiary zewnetrzne: dtugo$¢ 100-105 cm, szeroko$¢ 60-65 cm, wysoko$¢ 75-80 cm
- ruchomy blat (dno wézka) na stalowej sprezynie, udzwig 45-55 kg

- wykonanie z wytrzymatego lekkiego stopu aluminium

- Gorna krawgdz wzmocniona ksztattownikiem

- Zderzaki gérne z PVC nie pozostawiajgce $ladéw

- Pojemnosé: 320-370 litrow

- kdtka gumowe, wszystkie skretne na rogach
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WOZEK TRANSPORTOWY NA
PRANIE (PELNY)

urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022,

- $ciany zebrowane, petne - gtadkie od wewnatrz

- wymiary zewnetrzne: dtugos¢ 95-100 cm, szerokos$¢ 60-65 cm, wysokos$¢ 75-80 cm
- wykonanie z PEHD - polietylen nietoksyczny

- pojemnos¢ 270-300 litrow

- kdtka gumowe, wszystkie skretne na rogach
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ZMIEKCZACZ DO WODY
TECHNOLOGICZNEJ

urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022,

- dwukolumnowy, z zasobnikiem na sél i osprzetem (min. 200 litréw)
- wydajnos¢ przeptywu minimum 15 m3/h

- gtowica z polskim menu sterownika

- zywica wysoko wymienna DUPONT

- przytgcze wody DN25

- Zawor regulacyjny

- filtr wstepny zatrzymujgcy czgstki state zawieszone w wodzie
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KOMPRESOR SRUBOWY

urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022,

- Typ: $rubowy

- Wydajnos$¢: dopasowany technologicznie do wszystkich maszyn zuzywajgcych sprezone powietrze w pralni

- Zbiornik: minimum 100 litréw

- wykonawca zapewni przeglady techniczne przedmiotu oferty, zgodnie z wymaganiami producenta, przy czym ostatni ww. przeglad nastgpi w okresie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji.
- bezptatne przeszkolenie pracownikéw w siedzibie Zamawiajgcego w zakresie obstugi przedmiotu oferty

- bezptatne przeszkolenie pracownika Zamawiajgcego w zakresie serwisowania przedmiotu oferty
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PRZEMYStOWY ODKURZACZ

urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022,

- odpowiedni do odkurzania na mokro i na sucho, wysokiej wydajnosci silnik

- min. 2 ustawienia szybkos$ci

- zintegrowane czyszczenie filtra

- Min. 3 rézne koncéwki / ssawki (w tym min. 1 z miekkim wtosiem do czyszczenia filtrow suszarek)
- gniazdo zasilania z funkcjg automatycznego wtgczania/wytgczania
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KOCIOL / PIEC GAZOWY DO
PODGRZEWU WODY

urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022,

- kondensacyjny wiszacy o znamionowej mocy gazowej 65-69 kW

zasilanie: gaz ziemny

zamknigta komora spalania, palnik modulacyjny ze stali nierdzewnej — petne wstepne wymieszanie

wymiennik ciepta aluminiowo-krzemowy z nano powtoka dla dtugiej zywotnosci i samoczyszczenia powierzchni

elektroniczna pompa obiegowa

panel obstugi z wyswietlaczem i komunikatami w jezyku polskim

Podgrzewacz wody stalowy 500 litréw z dwoma wezownicami w izolacji z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii, emaliowany, zabezpieczony anodg magnezowa antykorozyjng, wyposazony w termometr
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WAGA NAJAZDOWA

urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022,

- szeroko$¢ platformy 70-90 cm

- gtebokos¢ platformy 100-110 cm

- wysoko$¢ platformy 4-5 cm

- najazd od krétszego boku

- panel sterujacy elektroniczny

- legalizacja

- ograniczniki bezpieczenstwa na dtugich bokach platformy wagi, zapobiegajgce zjazdowi czy spadnieciu wozka (obstuga przez osoby niepetnosprawne)
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WAGA MAGAZYNOWA

urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022,
- szeroko$¢ platformy min 40 cm

- gtebokos$¢ platformy minimum 40 cm

- elektroniczny wyswietlacz

- legalizacja
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MASZYNA SZWALNICZA
UNIWERSALNA

urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022,

- stebnéwka 1-igtowa

- transport dolny zgbkowy i automatyczne pozycjonowanie igty

- elektroniczny panel sterujgcy

- Kompletna ze stotem — blat minimum 120 x 50 cm, zasilanie 230V
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ZGRZEWARKO-
ZNAKOWARKA

urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022,

- Pét-automatyczna maszyna do termo-mocowania, klejenia, reperacii i fatania
- Elektroniczna regulacja czasu i temperatury

- Reczne otwarcie po ukonczonym procesie zgrzewania

- Wyswietlacz
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CENTRALNY SYSTEM
AUTOMATYCZNEGO
DOZOWANIA PLYNOW DO
PRALNIC

urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022,

- system przeptukiwania wodg $rodkéw chemicznych z uwagi na oddalenie pomieszczenia magazynu chemii od pralek

- lance zasysowe do $rodkéw chemicznych z zaworami zwrotnymi

- pompa na 6 produktéw chemicznych

- tryb Relay Mode

- komunikacja z dozownikiem przez wifi (internet)

- Alarm niskiego poziomy ptynéw

- oznaczenie CE

- kuweta na zbiorniki/banki z profesjonalnymi ptynami, zapobiegajaca rozlaniu ptynnych srodkéw chemicznych do prania przemystowego dla hoteli i firm




