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Roboty budowlane

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty z zakresie zagospodarowania terenu
Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie budynkow
Wykonywanie pokry¢ dachowych

Ktadzenie zaprawy

Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Demontaz rusztowan

Roboty murowe

Roboty murarskie

Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Tynkowanie

Roboty w zakresie stolarki budowlane;
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
Instalowanie drzwi i okien

Instalowanie $cianek dziatowych

Ktadzenie ptytek

Roboty malarskie
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1.1.

1.2,

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych
polegajacych na ,Adaptacjl budynku nr 30 w Domu Pomocy Spotecznej na potrzeby pralni wodnej z barierg higieny
wraz z budowg wewnetrznej linii zasilajacej, budowa przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego oraz budowa
przytacza gazu z podziemnymi zbiornikami na gaz”.

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét.

Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
zgodnie z ustawg o0 zamdwieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres rob6t budowlanych podstawowych objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspélne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Zakres robot objetych specyfikacja

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przewidzianych do wykonania w ramach postepowania: ,Adaptacja budynku nr 30 w Domu Pomocy Spotecznej na
potrzeby pralni wodnej z barierg higieny wraz z budowg wewnetrznej linii zasilajacej, budowg przytacza
wodociggowego i kanalizacyjnego oraz budowa przylacza gazu z podziemnymi zbiornikami na gaz”.

Szczegdtowo przedmiot i zakres rob6t budowlanych okresla przedmiar robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg,
projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Prace towarzyszace:

— utrzymanie w czysto$ci i porzadku stanowiska roboczego,

— transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materiatow i
elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,

— zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z
rozbieranych elementdw i zloZzenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

— segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobdw i wyrobdw nowych lub rozebranych, na terenie
budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,

— sprawdzanie prawidtowo$ci wykonania robot,

— przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

— usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robét, a
zawinionych przez bezpo$rednich wykonawcow,

— oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementdw,

— wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakow
informacyjno - ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

— przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachldwek, gruntéw i innych materiatow,
ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,

— zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami balustrad, grzejnikéw i innych
urzadzen stanowigcych wyposazenie budynku,

— zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie wymienianych
elementéw budynku, np. nie remontowane posadzki, czy nie wymieniana stolarka okienna i drzwiowa
itp.

— niezwtoczne oczyszczenie zabrudzonych farbg szyb, okug, itp.,

— przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajacego wyposazenia pomieszczen, mebili,
urzadzen itp.,



1.5. Organizacja robdt budowlanych

Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikdw i wjazd pojazdow, sprzetu Wykonawcy na ten teren
oraz okresli miejsca przylaczy do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzania $ciekow na potrzeby
budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow, pod
nadzorem osdéb uprawnionych i zgodnie obowigzujacymi przepisami i normami. Wykonawca zobowigzany jest
zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek
sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne
dokumenty.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentaciji stanowigcej opis
przedmiotu zamoéwienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
stanowigca opis przedmiotu zamowienia i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wielkosci okre$lone w dokumentacii projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t
beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre$lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i majg wptyw na niezadowalajacg jakosé
elementu budynku, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie interesdw os6b trzecich

Przed przystapieniem do wykonywania robot wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ wszystkich
wiacicieli dziatek oraz uzytkownikdéw obcych sieci i wraz z nimi uzgodni¢ w trenie warunki prowadzenia rob6t i
nadzér nad ich przebiegiem. Wykonawca odpowiada za ochrone znakow geodezyjnych i istniejacej infrastruktury
podziemnej i nadziemnej na terenie budowy.

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany
do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia rob6t
budowlanych. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacii,
urzadzen itp. w czasie trwania robét budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz
wiascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania Inspektora Nadzoru i uzytkownikéw budynku o utrudnieniach
zwigzanych z pracami remontowymi i 0 ewentualnych przerwach w dostawie mediow.

Ciagi komunikacyjne i pomieszczenia ogélnodostepne powinny by¢ utrzymywane we wtasciwym stanie
technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajacym sktadowac
materiatow ani sprzetu.

Obszar przedsigwziecia nie jest objety ochrong konserwatorska.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt budowlanych wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca jest wytworcg odpadow. W okresie trwania i
wykonywania robt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu rob6t oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki
majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu
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robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wkasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca przed przystapieniem do budowy obiektu, zobowigzuije sie do podpisania umowy na wywoz
odpaddw budowlanych.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,
c) mozliwos¢ powstania pozaru,
d) wykazanie miejsca sktadowania odpadéw.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Dokumentacja projektowa zawiera informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonawca
powinien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane. Wszystkie
prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majac na uwadze
bezpieczenstwo uzytkownikoéw budynku.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty i transport w sposéb nie powodujacy niedogodnosci dla
uzytkownikdw obiektu, jak rowniez dla mieszkancdw i uzytkownikow terendw nie przylegajacych bezposrednio do
terenu prowadzenia robot.

W przypadku zaj$cia konieczno$ci ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikéw i innych do miejsc
ogdlnodostepnych, ciagéw komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym i Zarzadcg obiektu czas i
sposdb dostepnosci do przedmiotowych miejsc.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania realizacji robét az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robdt Inwestor przekaze Wykonawcy zatwierdzony i uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania budowy (Projekt tymczasowej organizaciji ruchu). Projektant wyraza zgode, aby w zalezno$ci od potrzeb i
postepu robét projekt organizaciji ruchu mégt by¢ aktualizowany przez. Wykonawce na biezaco (w uzgodnieniu z
odpowiednimi instytucjami).

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, ew. Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieni i w nocy tych zapér i znakoéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq
akceptowane przez Inzyniera.

Fakt Przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia wewnetrznego terenu placu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

Ogrodzenia
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania rob6t i wykona ogrodzenie

strefy bezpieczenistwa przy budynku obiektu, ustawi znaki i tablice ostrzegawcze. We wtasnym zakresie zapewni
inne techniczne warunki prawidtowego zabezpieczenia rob6t. Koszt zabezpieczenia i ogrodzenia placu budowy
oraz zaplecza budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czes$¢ terenu w celu sktadowania tam materiatéw budowlanych,
gruzu i odpaddéw w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej cze$ci magazynowej i zapewnienia bezpieczefistwa
(poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.



Zabezpieczenia chodnikdw i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezaco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikow i jezdni
powstatych w skutek prowadzenia robét.

1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie:

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace pracownikow w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa a takze zapewni
wyposazenie pracownikow w wymagang odziez i sprzet ochronny.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane jest zobowigzany sporzadzi€ lub
zapewnic¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem robét) ,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zwanego ,planem
bioz”, uwzgledniajac réwniez wymagania okre$lone w rozporzadzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Zakres rob6t remontowych nie stwarza szczegdlnego zagrozenia pozarowego. Wykonawca
zobowigzany jest tak prowadzi¢ roboty budowlane by nie nastapito zaprészenie ognia i posiada¢ w poblizu
prowadzonych robét budowlanych sprawny podreczny sprzet gasniczy zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych, posiada fundamenty oraz dach.

Balustrady — elementy pionowe zabezpieczajace ludzi przed spadnigciem ze schodow, tarasow, podestow.
Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze
wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Cokét - podstawa Sciany w poziomie terenu o ksztatcie odsadzki poziome;.

Deklaracja zgodnosci — jest to o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

Dylatacja - podziat catego budynku od fundamentu do dachu pionowymi szczelinami na odrebne czesci.
Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania rob6t.

Europejskie zezwolenie techniczne - 0znacza aprobujacg ocene techniczng zdatno$ci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wiasnej
charakterystyki produktu oraz okre$lonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Hydroizolacja - izolacja przeciwwilgociowa pozioma lub pionowa $cian piwnic i fundamentéw.

Izolacja termiczna - przez izolacje termiczng rozumie si¢ izolacje utozong po stronie zewngtrznej $cian piwnic,
stropu lub dachu.

Kanaly (przewody) wentylacyjne - przewody wyciggowe wykonane z ksztattek lub pustakéw
keramzytobetonowych o przekroju kwadratowym lub prostokgtnym.

Klasy odpornosci ogniowej — w zaleznosci od zagrozenia oséb ustalono wymagania, co do bezpieczenstwa
pozarowego konstrukcii.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnoi¢ za
prowadzong budowe.

Kratki wentylacyjne - oprawy mocowane przy wlotach do kanatéw wentylacyjnych znajdujgcych sie ok. 20-30
cm pod sufitem.



Normy oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i
ciggtego stosowania, ktorych przestrzeganie, co do zasady nie jest obowigzkowe.

Normy europejskie oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej, (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty
harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wsp6lnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Normatyw techniczny oznacza wytyczne wynikajace z normy lub ogdlnie obowigzujacych przepiséw techniczno
— budowlanych.

Obrébki blacharskie - rynny, uchwyty rynnowe, rury spustowe, elementy poziome wykonuije sie z blachy
ocynkowanej lub powlekanej plastisolem.

Ochrona przeciwpozarowa - ustalone wymagania na temat konstrukcyjnej ochrony przeciwpozarowej danej
konstrukcji.

Odpornos¢ ogniowa - najmniejszy czas w minutach, podczas ktdrego dany element lub jego cze$¢ budynku
zapobiega rozprzestrzenianiu sie ognia.

Odwodnienie dachu — odwodnienie potaci dachowych odbywa sie wpustami dachowymi lub rynnami wiszacymi.
Okladziny $cian - elementy dodatkowego wyposazenia, réznig sie od tynkdw tym, Zze nie stanowig
nierozdzielnej czeSci muru, na nim formowane;.

Otwor w stropie — otwor w ptaszczyznie stropu do przepuszczenia kanatéw wentylacyjnych, wytazéw, schodéw
lub innego rodzaju przewoddw.

Parolizolacja - jedno- lub kilku warstwowa folia z tworzywa sztucznego, zapobiegajaca przenikaniu pary wodne;
do czesci budynku.

Plyty z widkna mineralnego — ptyty sufitowe o podwyZzszonej odpornosci ogniowej, niepalne odporne na
dziatanie wilgoci.

Podtoga — wykonczenie poziomych przegréd w budynku i nadanie im wtasciwo$ci techniczno — uzytkowych i
estetycznych.

Pokrycie dachu — zewnetrzna cze$¢ dachu, zabezpieczajaca go przed czynnikami zewnetrznymi.

Pokrycie budynku - element zamykajacy budynek od gory i oddzielajacy go od wptywu czynnikow
atmosferycznych.

Posadzka — wyktadzina bedaca wierzchnig warstwg podtogi i stanowigca jej zewnetrzne wykonczenie.

Powloki malarskie — metoda wykonczenia Scian, nadajaca im tadny wyglad, zabezpieczajgca przed wilgocig,
oraz zachowujgca warunki higieniczno — sanitarne.

Sciana - przegroda pionowa, oddzielajaca pomieszczenia pomiedzy soba ($ciany wewnetrzne) oraz od
Srodowiska zewnetrznego (Sciany zewnetrzne).

Scianki dziatowe - maja za zadanie wytacznie oddzielenie jednych pomieszczen od innych, nie przenosza
zadnych obcigzen oprocz ciezaru wiasnego.

Stolarka okienna - (stolarka otworowa) ruchoma zewnetrzna przegroda spetniajaca funkcje: przepuszczania
Swiatta i powietrza oraz izolacyjne.

Stolarka drzwiowa - (stolarka otworowa) ruchoma zewnetrzna lub wewnetrzna przegroda spetniajaca funkcje
komunikacyjna, zamykajaca otwor w Scianie.

Tynki — (wyprawy) warstwa ochronna, wyréwnawcza lub ksztattujgca architektoniczng forme elementu np.
Sciany.

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — opracowanie zawierajgace w
szczegblnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w
zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegoinych robot.

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane — dokumentacja
sktadajaca sie z przedmiaru robot, STWIORB, oraz projektu budowlanego dla robét dla, ktorych jest wymagane
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.



1.8. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét, powinien przedstawi¢ do aprobaty Inzyniera
program zapewnienia jako$ci (PZJ).

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.8.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru korncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.8.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije projektowa;
dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.8.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiardw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementoéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg,
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.8.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, ze jest wtaczony w

cene umowng.

1.8.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
—  podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla



osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych, Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.8.7.  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie
z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.8.8.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoficzony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.8.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

1.8.10.  Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.8.11.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401).



2.1.

2.2,

24.

2.5.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

MATERIALY

Wymagania ogélne

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dia ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia, o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Wykonawca rob6t musi przedstawic inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacije o
zrodle produkcji i zakupu materiatow oraz przedstawi¢ wszelkie, wymagane przepisami prawa dokumenty
okreslajgce materiat i jego dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé
dokumenty zwigzane z materiatami budowlanymi.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

Producent lub dostawca materiatow i urzadzen zostaty podane w projekcie wykonawczym przyktadowo,
aby okresli¢ standard wykonania. Wykonawca moze zmieni¢ producenta lub dostawce pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty lub urzadzenia bedg miaty standard nie nizszy niz przyjety w projekcie. Zamiana
powinna by¢ zaakceptowana przez projektanta.

Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5mm,

piasek Srednioziarnisty 0,5 — 1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

Tynki
Tynki wewnetrzne mineralne cementowo — wapienne kat. |1l
Sciany wewnetrzne nalezy malowac wg. zestawienia wykonczenia pomieszczen.

Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaC wapno sucho gaszone (hydratyzowane), ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetos-
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna. Wapno na dobe przed wymieszaniem zala¢ woda.
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2.6.

2.7.

2.8.

29.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Projektuje sie stolarke drzwiowg wg. zestawienia stolarki. Nalezy stosowa¢ akcesoria systemowe oraz
okucia wtasciwe dla technologii. Drzwi zewnetrzne nalezy wyposazy¢ we wktadke patentowa oraz stalowe okucia o
podwyzszonej odpornosci. Cata konstrukcja drzwi o wspdtczynniku przenikania ciepta zgodnym z zestawieniem
stolarki.

Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne gr.12cm z blokéw silikatowych E12 klasy 15 lub réwnowazne.
Wymagania:

0 wymiarach 120x333x199mm

odpornos¢ ogniowa- zapewniajgca statg charakterystyke bloczkow ze wzgledu na odpornos¢ ogniowa,

klasy 15

$rednia znormalizowana wytrzymato$¢ na Sciskanie: 15MPa

klasa gestosci: 1400kg/m?

wspotczynnik przewodzenia ciepta A 0,50W/[mK]

opér cieplny R 0,24m?K

wspotczynnik przenikania ciepta U 2,44 W/m?K

minimalna odporno$¢ ogniowa REI 90/ EI120

izolacyjnos¢ akustyczna: 47dB

murowane na zaprawie wapienno-cementowej klasy M5

Oktadziny $cienne
2.8.1. Plytki ceramiczne $cienne
Ptytki Scienne.

Wymagania:
Rozmiar —200x200 mm
Grubos¢ -9mm
Rektyfikacja - tak
Powierzchnia - MAT
Zastosowanie - wewnatrz
Oktadziny podtogowe

29.1. Gres podtogowy

Posadzki w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych nalezy wykorczy¢ stosujac ptytki gresowe.
Projektuje sie oktadzine z ptytek gresowych, w kolorystyce Gray (szary).

Wiasciwosci:

[Rozmiar 1598x598 mm |
(Grubost [10 mm |
[Rektyfikacja Tak |
‘Powierzchnia HMat ‘
|Scieralnose <110 mm3 |
|Antyposlizgowose IR10B |
‘Mrozoodpornoéé HTak ‘
‘Zastosowanie HNa zewnatrz / Wewnatrz ‘
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1.1.

1.2,

1.3.

29.2. Wykiadzina podtogowa

Posadzki nalezy wykonczy¢ stosujgc wyktadzing heterogeniczng PCV, wg. wytycznych Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

. - EN 13501-1 Klasa Bfl-S1
TRUDNOPALNOSC ASTM E648 Klasa 1
‘ ANTYPOSLIZGOWOSC H Trwata odporno$é na poslizg na mokrej nawierzchni AS/NZS 4586 R10
KLASA SCIERALNOSCI 5316348; gffpg? oyl
| EMISJAVOC | AgBBI/DIBT : spetnia
BAKTERIOSTAT zapewm’a maglosc, p|§'r>rzepu§zczaln030| i h|g|en|czne podfogi, ktdre _be;
przeszkdd mozna czysci¢ zgodnie ze wskazanymi przez producenta zaleceniami
EN 1815 < 2kV
ANTYELEKTROSTATYKA Sklasyfikawny jako antystatyk
ODPORNOSC CHEMICZNA Dobra: odpornosc na rozcu’en(.:zo.ne kwasy i zasady. Wykresy odpornosci
chemicznej dostepne na zamdwienie

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne nalezy wykona¢ wg. zestawienia stolarki drzwiowej. Przed zamdwieniem stolarki nalezy

sprawdzi¢ wymiary na budowie.

Drzwi do obiektow uzytecznosci publicznej, wzmocnione, ptycinowe, z wypetnieniem ptyta widrowa, trzy
zawiasy czopowe standard w kolorze srebmy mat. OScieznica metalowa katowa, wykonana z blachy stalowej,
dwustronnie ocynkowanej. Klamki z wyobleniami w kolorze srebrnym, matowym. Drzwi wyposazone z panel dolny (
w WC panele wentylacyjne) oraz panel gérny.

Stolarka drzwiowa EI30:

Drzwi oznaczone symbolem EI30 nalezy wykonac¢ jako drzwi oddzielenia pozarowego, wg. zapisow w
zestawieniu stolarki. OScieznica metalowa katowa, wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowane;j,
wyposazona w uszczelke przymykowg oraz uszczelke peczniejaca.

Zabezpieczenie pozarowe konstrukcji stalowej
Istniejace stupy i belki stalowe nalezy zabezpieczy¢ powtoka peczniejacg o R60.

Zaprojektowano zestaw ogniochronny wg ETA 20/0957, lub réwnowazny. W skiad zestawu ogniochronnego

wchodza nastepujace produkty:
- farba podktadowa

- farba ogniochornna

- farba nawierzchniowa

Farby

Sciany malowane farbami mineralnymi. Powyzej oktadziny ceramicznej stosowac farbe lateksowa o
podwyzszonej odporno$ci na szorowanie i dziatanie wilgoci. Farba stosowana jest do malowania $cian w
pomieszczeniach mokrych oraz w pomieszczeniach o duzym natezeniu ruchu.

- bazowy $rodek wiazacy —

zywica akrylowa,
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1.3.1.

1.3.2.

- gesto$¢ - ok. 1,45kg /dm?;

- zawarto$¢ substancji statych — ok. 65%;

- stopien potysku — matowy;

- rozcienczalnik — woda;

- $rednie zuzycie — ok. 0,22I/m?

- temperatura stosowania — od + 5°C do + 25°C;

- wzgledy opdr dyfuzyjny: Sd = 0,9m (wymég normowy Sd < 2,0 m),

- wzgledny opér dyfuzyjny dla dwutlenku wegla CO2 — Sd = 380m

- kolorystyka- wg. zestawienia

Przechowywanie — przechowywac¢ w szczelnie zamknigtym, oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu
chtodnym, lecz zapewniajacym ochrone przed mrozem. Opakowanie napoczete szczelnie zamknac i jak
najszybciej zuzy¢. Okres przydatno$ci do stosowania: 18 miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu
wyrobu, przy oryginalnie zamknietym opakowaniu. Czas schnigcia naniesionej na podtoze jednej warstwy farby (w
temperaturze + 20°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza 55% wynosi ok. 3 godzin. Uwaga: niska temperatura i
wysoka wilgotno$¢ powietrza wydtuzajg okres wysychania farby. Nowo wykonang powtoke malarskg chroni¢ przed
opadami atmosferycznymi, az do jej catkowitego wyschniecia.

Farba do wnetrz mineralna, paroprzepuszczalna, odporna na zmywanie i szorowanie zapewniajaca
swobodne oddychanie scian. Dyspersyjno — krzemianowa farba nawierzchniowa do wykonywania ochronno —
dekoracyjnych powtok malarskich wewnatrz budynku. W sposéb naturalny przyjmuja i oddaja wilgo¢, dzigki czemu
w pomieszczeniach mokrych (tj.: kuchnia, tazienki) zmniejsza sie zawartos¢ wilgoci w powietrzu.

Bazowy Srodek wigzacy:

- Zywica akrylowa i potasowe szkto wodne;

- zawarto$¢ substancii statych — ok. 58%,

- gesto$¢ - ok. 1,50 kg/dm3;

- stopien potysku — matowy;

- rozcienczalnik — woda;

- $rednie zuzycie — ok. 0,22I/m2;

- temperatura stosowania — od + 5 st. C do + 25°C;

-odpornos¢ na szorowanie na mokro — farba klasy | (wg normy PN-C-81914:
2002);

- przechowywanie — przechowywac w szczelnie zamknietym, oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu
chtodnym, lecz zapewniajacym ochrone przed mrozem; opakowanie napoczete szczelnie zamkna€ i jak najszybcie;
zuzy€; okres przydatnosci do stosowania — 12 miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy
oryginalnie zamknietym opakowaniu. Wysychanie — czas schnigcia naniesionej na podtoze jednej warstwy farby (
w temp. +20°C i przy wilgotnosci powietrza 55 %) wynosi ok. 3 godz. Catkowite zwigzanie (utwardzenie) wykonanej
powtoki malarskiej nastepuje min po 24 godzinach. Pomieszczenia zamkniete nalezy po malowaniu wietrzy¢ az do
zaniku specyficznego zapachu.

Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzajg okres wysychania farby.

Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, nalezy chroni¢ oczy i skore. W trakcie prac nalezy stosowaé
ubrania robocze. W przypadku wystapienia kontaktu z oczami nalezy natychmiast przemy¢ je duzg iloscig wody, a
przy wystapieniu podraznien, zasiegna¢ porady lekarza.

Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno —
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogéIinego stosowania wg PN — C — 81901:2002
Wydajnosé 6 — 8 m2/dm3

czas schniecia 12 h
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Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN — C - 81901/2002

— wydajnosé 6 - 10 m2/dm3
Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow

przyczepno$¢ do podioza — 1 stopien

elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3mm nie wykazuje
peknie¢ lub odstawania od podtoza,

twardo$¢ wzgledna —-min. 0,1

odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5kg spadajaca z wysokosci 1,0m nie powinna po-
wodowaé uszkodzenia powtoki

odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé

1.3.3.

21.

2.2,

2.241.

222

specherzenie powloki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN — EN - ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtoZzach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w
postaci roztworu wodnego 3 - 5%.

SPRZET

Wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Wymagany sprzet

Wykonawca przystepujacy do robdt budowlanych powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wtaciwa, jakos¢ robét:
rusztowania
podreczny sprzet murarski, tynkarski, ptytkarski

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak i przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych. Sprzet winien uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wrasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Sprzet - tynki, Slusarka aluminiowa, stolarka drewniana
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet - roboty rozbiorkowe
Przewiduje sie zastosowanie nastepujacego sprzetu:
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- spycharki,

- fadowarki,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mtoty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- koparki.

Oprdcz wiw przewiduje sie zastosowanie sprzetu pomocniczego jak pita mechaniczna do drewna, spawarka,
wozek.

2.2.3. Sprzet - roboty malarskie
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

3. TRANSPORT

3.1.  Wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Liczba Srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacii projektowej i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2.  Srodki transportu
Wykonawca przystepujacy do robét budowlanych powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujacych srodkdw transportu:
e samochdd dostawczy
Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
3.21. Transport materiatow
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

4. WYKONANIE ROBOT

41. Wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, poleceniami
nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami i przepisami BHP.
Wykonawca robét powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacijg
projektowa, zataczonymi dokumentami, terenem planowanych rob6t, specyfikacjg techniczng oraz o zgodnosci
przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacjg techniczna. Przy planowaniu budowy, realizacji robot i
kompletacji sprzetu Wykonawca powinien uwzglednic, ze specyfikacja techniczna nie obejmuje wszystkich
szczegOtow projektowych i wykonawczych, m.in. zawartych w powszechnie dostepnych aktach prawnych,
normach, instrukcjach itp. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych pomytek lub przeoczer w kontrakcie
i przekazanej dokumentaciji projektowej, lecz niezwtocznie powiadamiac o ich zauwazeniu nadzor inwestorski.
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4.2,

4.21.

4.2.2.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzié¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.Uz 2003r. Nr
48 ,poz. 401.0), a w szczegdlnosci:

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego,

- Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia cze$ci konstrukeji obiektu przez wiatr, jest
zabronione. Podczas wiatru o szybko$ci wiekszej niz 10m/sek. nalezy roboty wstrzymac,

- W czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione,

- Gromadzenie materiatu rozbiérkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest
zabronione.

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, W celu okreslenia jakosci
wykonanych robét nalezy po zakoriczeniu kazdego etapu robdt dokonaé komisyjnych odbiorow.

Ewentualne zmiany w dokumentaciji projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, programem zapewnienia jako$ci, projektem technologii i organizaciji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot, zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektro nadzoru, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Wykonawca powinien przygotowaé i przedstawi¢ do akceptacji:
projekt organizacji placu i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
i nadzér nad ich przebiegiem
program zapewnienia, jakoSci obejmujacy m.in. wybor materiatdw, zestawienie koniecznych préb i badan oraz
sposob ich przeprowadzenia, parametry techniczne sprzetu i srodkéw transportu itp.

O terminie przystagpienia do robét nalezy zawiadomi¢ pisemnie wtascicieli gruntéw oraz sasiednich dziatek.
Teren budowy nalezy oznaczy¢ tablicg informacyjna.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane i sprawdzone pod wzgledem wymiarow zgodnie z
obowigzujacymi normami, a w szczegdlinosci PN — ISO 3443 — 8:1994 “Tolerancja w budownictwie. Kontrola
wymiarowa rob6t budowlanych.”

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Prace wstepne — przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtownego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK). Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen.

Prace wstepne obejmowaé beda m.in.:
wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich wysokoSci elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okre$lonymi w dokumentaciji projektowej powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami
zdjecie humusu gr. 15cm z pozostawieniem na miejscu budowy do dalszego wykorzystania przy robotach
wykonczeniowych wokot projektowanego budynku

Roboty ziemne

Wykopy pod fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie ziemi poprzez zastosowanie
deskowan lub skarp o odpowiednim nachyleniu
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4.3.
a)

b)

4.4.
4.41.

b)

4.4.2,

4.4.21.

4.4.3.
4431.

4432

Wznoszenie Scian

Wymagania ogoine:

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.

Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubo$ci rdzniacej sie wiecej niz o
5mm nalezy wykonywa¢ na strzepia zazebione boczne.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig
lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Roboty tynkarskie
Ogodlne zasady wykonywania tynkow
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakofczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.
Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5 — 10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoZze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substanciji ttustych. Plamy z substancji tustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynowa,.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancii ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunag¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynowg

Przed rozpoczeciem prac naprawczych $ciany zmy¢ wodg pod cisnieniem.

Wykonywania tynkow tréjwarstwowych
Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo — wapienne — w tynkach nienarazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
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4.5.

powierzchnie Scian wyréwnaé zaprawg z zatopiong siatkg z widkna szklanego. Uzy¢ zaprawy umozliwiajace;
dyfuzje pary wodnej.

Siatke z wtokna szklanego wykona¢ po uprzednim wykonaniu wypraw renowacyjnych,

Powierzchnie wypraw wykona¢ w sposob zapewniajgcy normatywne kryteria toleranciji odchyler powierzchni i
krawedzi

naroza wypukte zabezpieczy¢ aluminiowymi katownikami z siatka,

wyrownac catg powierzchnie wszystkich elewacji poprzez miejscowe zeszlifowanie powierzchni, a nastepnie
oczyszczenie za pomocg miekkich szczotek,

na przygotowane podtoze nanies¢ podktad pod tynk wzmacniajacy przyczepno$¢ oraz regulujacy chtonnosé
wykona¢ warstwy tynku, o fakturze zgodnej z dokumentacjg projektowg, a nastepnie pokry¢ powierzchnie
powtokg malarskg w kolorystyce zgodnej z czescig rysunkowg dokumentacji projektowe;,

Do wykonczenia osciezy okiennych uzy¢ wypraw uniwersalnych o fakturze zgodnej z cze$cig opisowq
dokumentacii projektowej,

Przy wykonywaniu wypraw renowacyjnych nalezy zwréci¢ uwage aby powierzchnie byty wolne

od wykwitow, alg, suche nosne i pozbawione obcych zanieczyszczen,

na powierzchnie muréw nalezy nanie$¢ obrzutke renowacyjna ktéra pokryje 100% wymaganej powierzchni,
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem ze roboty w ciggu dobry nie
nastapi spadek ponizej 0 oC.

Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu
1 tygodnia, zwilzane woda.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producentéw materiatow.

Warstwa zbrojona:

Warstwa zbrojona powinna by¢é wykonana jako warstwa ciagta, z uktadem kolejnych warstw siatki
zachodzacych na siebie min. 15¢cm.

Zaktady na naroznikach min. 15 cm

Zaprawe klejowg nanosi¢ dwukrotnie; pierwszg warstwe naktada¢ paca grzebieniowa, nastepng po
zamocowaniu siatki pacqg gtadka.

Prawidtowo utozona powinna by¢ catkowicie zatopiona w warstwie zaprawy i niewidoczna z zaprawy klejowe;.

Wyprawy wierzchnie

Warstwa tynku powinna zosta¢ natozona na podtoze suche; nie wcze$niej niz 48 godzin po wykonaniu podtoza
z zaprawy klejowe;j .

Warstwy naktadaé w sposob ciagly, bez przerw w powierzchniach jednolitych. Warstwy naktadanego tynku
koficzy¢ na elementach architektonicznych tj. zmianach grubosci, boniach, frezach, oraz otworach okiennych i
drzwiowych.

Roboty malarskie

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie

zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Po zakonczeniu

malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponize;
+1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od

przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

catkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,

18



4.6.
4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

4.6.5.

4.6.6.

catkowitym utozeniu posadzek,
usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawq
cementowo — wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekdw
zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi€, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo — wapienna.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN — ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego samego rodzaju, z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.

Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskdw.

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkdw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno — matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoine warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

Roboty - stolarka okienna i drzwiowa

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

mozliwos¢ mocowania elementéw do Scian,

jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowana przez
Inzyniera.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementow za pomoca kotkdw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oSciezem a oScieznica lub Sciang tak, aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaC z elastycznej masy
uszczelniajacej.

Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, Sladdéw pedzla, rys i odpryskow i spetnia¢
wymagania podane dla rob6t malarskich

Przygotowanie o$ciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktdrego ma przylega¢ oScieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oScieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, oscieze nalezy
naprawic i oczyscic.
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o Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w
tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokosé szerokosé zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuije sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
1504200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

e Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

4.6.7. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

° Osadzanie stolarki okiennej

— W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce
osadzi¢ w oSciezach.

— Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

— Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna, nie wigcej niz 3mm.
Réznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy diugosci przekatnej do 1m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.

— Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy o$ciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatdw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

—  Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.

— Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

o Osadzanie stolarki drzwiowej

—  Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé wymogom dla rob6t murowych wg SST B.08.00.00.

—  Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w oSciezy. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng od strony muru.

—  Szczeliny migdzy oScieznicg a murem wypeti¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem
ITB.

— Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjq projektowa.

— Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezy.

— Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzic luzy.
Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Wartos$¢ luzu i odchytek

Miejsca luzow

okien drzwi
Luzy migdzy skrzydfami +2 +2
Miedzyll gkrzyd’rami a 1 1
o$cieznicq

4.6.8. Powloki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
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Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, Sladéw pedzla, rys i odpryskéw.

Roboty plytkarskie

Roboty izolacyjne i ptytkarskie w pomieszczeniach mokrych:
oczyszczenie podioza
uszczelnienie naroznikow wewnetrznych oraz dylatacji nalezy wykonac stosujac tasmy, ktére nalezy naklei¢ na
przykrywajacq rysy, hydraulicznie wigzacq mikrozaprawe uszczelniajacg przeznaczong do elastycznego
uszczelniania. Naklejong tame nalezy zaszpachlowaé tym samym materiatem,
§ciany zagruntowa¢ bezbarwng mieszanka dyspersyjng na bazie tworzyw sztucznych, nastepnie w dwoch
warstwach, przy pomocy watka, natozy¢ elastyczng dyspersje tworzywa sztucznego, na tak przygotowanym poditozu
wykonac oktadziny,
uszczelnienie posadzek wykonaé stosujac przykrywajaca rysy, hydraulicznie wigzaca mikrozaprawe uszczelniajacq
przeznaczong do elastycznego uszczelniania. Materiat nanosi¢ przy pomocy pedzla chlapaka w dwoch operacjach
roboczych, przy czym za kazdym razem nalezy pokrywaé catg powierzchnig, na tak przygotowanym podiozu
wykonag ptytki,
klejenie ptytek — klej elastyczny, ulepszony tworzywami sztucznymi, wigzacy hydraulicznie klej,
spoinowanie ptytek — fuga bakteriobdjcza tytanowa do plytek bakteriobdjczych.

Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podioza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowiC nieotynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wykfadzin na scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczy$ci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyc¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie Scian murowanych nalezy natozy¢é dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut
z plastycznej zaprawy cementowo — wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardéw, gatunkdéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

Montaz wyktadzin
Warunki przechowywania wyktadzin

Warunki klimatyczne pomieszczenia, gdzie przechowywana bedzie wyktadzina przed montazem powinny
by¢ zblizone do warunkdw pokojowych, czyli takich, w ktérych wyktadzina bedzie montowana a nastepnie
eksploatowana. Przyjmuje sie, ze
temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 15 stopni C, wilgotno$¢ powietrza powinna by¢ nie wyzsza niz 60%
a wilgotno$¢ bezwzgledna podtoza nie powinna przekracza¢ 2% CM.

Ogolne warunki montazu

Montaz wyktadzin nalezy zleci¢ profesjonalnej ekipie montazystow, posiadajacej odpowiedni sprzet,
kwalifikacje oraz referencje.

W trakcie montazu nalezy przestrzegac przepisow prawa i przepiséw BHP. W przypadku pojawienia sie
jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac sie z producentem wyktadzin.

Przygotowanie do montazu

Przed rozpoczeciem montazu wyktadzin nalezy zakonczy¢ wszelkie inne prace budowlane, zwtaszcza
malowanie $cian. Podioze nalezy oprozni¢ ze wszelkich przedmiotéw mogacych utrudniaé montaz, dokfadnie
odkurzy¢, oczysci¢ z pozostatosci farb i wykonaé¢ niezbedne naprawy. Przed rozpoczeciem montazu wyktadzin
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dywanowych nalezy upewnic sie, ze podioze jest suche (max 2,0 % wilgotno$ci mierzone metodg CM), réwne (max
2mm odchylen na 2m wzorcu), gtadkie, matowe, wolne od rys i spekan. Tak przygotowane podtoze nalezy
zagruntowa¢ gruntem do niego odpowiednim.

Dobér materiatéw montazowych

Ekipa montujgca wyktadziny powinna dobra¢ odpowiednie preparaty naprawcze oraz grunt i klej. Materiaty
te nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg producenta. Materiaty muszg by¢ odpowiednie ze wzgledu na rodzaj
podfoza i rodzaj instalowanej
wyktadziny z uwzglednieniem jej spodu. Polecamy uzywanie produktow: Kiesel, Uzin, Bautec. Do klejenia
wyktadzin tkanych nalezy uzywac wytacznie klejow przeznaczonych do montazu wyktadzin dywanowych.

Do montazu na podfogach z ogrzewaniem podtogowym nalezy uzy¢ przeznaczonego do tego kleju. Na
takich podtogach nie powinno sie montowa¢ wyktadzin wetnianych. Koniecznie nalezy sprawdzi¢, czy wyktadzina
moze by¢ montowana w pomieszczeniach z takim ogrzewaniem.

Wykfadziny dywanowe w rolkach nalezy montowac w jednym kierunku po rozwinieciu z roli. W przeciwnym
razie bedzie widoczna zmiana odcienia wyktadziny spowodowana odbiciem Swiatta w innym kierunku przez lekko
pochylone runo.

Wyktadzina powinna leze¢ w pomieszczeniach, w ktdrych ma by¢ montowana min 48 godzin, w tym min 24
godz. docieta na zadana dtugos¢ i roztozona.

Prace wykornczeniowe

W przypadku przej$cia na inne podfogi nalezy uzy¢ listew progowych.

Listwy przy$cienne nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Wyktadzine mozna uzytkowaé po czasie okreslonym przez producenta kleju oraz po przewietrzeniu
pomieszczen az do zaniknigcia charakterystycznego zapachu.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno — cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.
Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okre$la wymagang wytrzymatos¢ i grubo$é
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12
MPa, na zginanie — 3 MPa.
Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen
oraz nasycone woda.
Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.
W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkfadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.
Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5 — 7cm zanurzenia stozka pomiarowego.
llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna
by¢ wieksza niz 400 kg/ma,
Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci
réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem.
Podkiad powinien mie¢ powierzchnig rowna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé
wigkszych prze$witow wigkszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej)
nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Kontrola i odbidr robot oraz kontrola jako$ci materiatdw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi
podanymi w ST ,Wymagania ogoine".

Kontrole wytwarzania materiatow prowadzi producent w ramach nadzoru wewnetrznego. Kontrole w zakresie
odno$nych wymagan, w ramach nadzoru zewnetrznego, prowadzi ITB lub upowazniona przez ITB instytucja.

5.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do robét

Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydatno$ci odpowiada Wykonawca.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji aktualne
$wiadectwa badan materiatow podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta
(atesty materiatow). Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcii, daty przydatno$ci do
stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatow.

5.3. Badania w trakcie robat

W trakcie prowadzenia robét nalezy w sposéb ciggly kontrolowac warunki.
Podczas robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ oddzielnie protokét.

Zapisy w protokole podlegajg zatwierdzaniu przez Inzyniera. Akceptacja ich jest warunkiem przystapienia do
nastepnego etapu robét.

Prace powinny podlegac statemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaja:

materiat (opakowania, termin przydatnosci do uzycia),

sprzet w zakresie sprawnoéci technicznej,

obrobka i wykonanie prac.

udokumentowana kompetencja oséb wykonujacych prace iniekcyjne.

5.4. Badania i kontrola po wykonaniu robét

Skuteczno$¢ wykonanych iniekcji nalezy sprawdzi¢ przez wykonanie po 6 tygodniach i dodatkowo po 6 miesigcach
pomiaru spadku wilgotnosci masowej muru na wysoko$ci 30 cm i 55 ¢cm od poziomu gérnych otworéw przegrody,
ktory to spadek powinien wynosi¢ co najmniej 50%. Jezeli wynik spadku wilgotnosci w murze jest pozytywny to
nalezy uznac, ze roboty iniekcyjne zostaty wykonane z powodzeniem.

6. OBMIAR ROBOT
Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych zainiektowanego przekroju poprzecznego
muru, przy uwzglednieniu faktycznych ilosci witoczonego preparatu iniekcyjnego i dyspersji cementowe;.

Obmiar rob6t odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacii.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.
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7.2. Odbiory po zakoriczeniu robot

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatow i robot.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiarow i wynikow badan Wykonawcy. Inzynier zleci Wykonawcy
lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajacych badan i pomiaréw wtedy gdy:

o zakres lub czestotliwo$¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg specyfikacja.
o istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan Wykonawcy.
Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzg watpliwo$ci Inzyniera. W

przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robdt poprawkowych. Inzynier moze uzna¢ wade za
niemajacq zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielkoS¢ potracen za obnizong
jako$¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

PODTSAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne warunki ptatnosci

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot na podstawie wynikdw pomiaréw i badali
laboratoryjnych, z ewentualnymi potrgceniami.

8.2. Szczegotowe warunki platnosci

Cena jednostkowa wykonania iniekcji wg technologii przyjetej przez Wykonawce i zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego, obejmuje: prace pomiarowe, oznakowanie robot, dostarczenie materiatow, wykonanie robét wg
zakresu w p. 1.3. oczyszczenie stanowisk pracy i usuniecie bedacych wtasnoscig wykonawcy materiatow.

9.3. Szczegotowy zakres robot objetych ptatnoscia

Nalezy przyja¢ wg przedmiaru robét.
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