
2

 m6,20

WC

2

 m16,58

- przyłącze cieplne

2

 m13,44

pom. gosp.

2

 m5,50

pom. windy

2

 m9,82

przedsionek

2

 m3,52

rozdz. tel.

2

 m8,33

pom. tech.

 m

2

pom. tech.

15,00 m

2

pom. gosp.

13,75 m

2

korytarz

10,80 m

2

8,34

pom. tech. pom. gosp.

13,70 m

2

klatka D

13,31 m

2

węzeł cieplny

węzeł cieplny

79,72 m

2 2

 m32,09

- rozdzielacz ciepła

węzeł cieplny

2

 m58,33

hydroforownia

2

 m31,52

pom. zbiornika wody 3 pom. zbiornika wody 2

31,40 m

2

pom. zbiornika wody 1

33,39 m

2

istniejąca kratka

transferowa w

ścianie 400x350mm
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Obrys fundamentów

projektowanej lokalizacji

nowych zestawów podnoszenia

ciśnienia dla wody bytowej;

Strefa I i II

PROJEKTOWANY FUNDAMENT

ŻELBETOWY POZ. F-1

PROJEKTOWANY FUNDAMENT

ŻELBETOWY POZ. F-2

PROJ. OTWÓR 50x50cm

GÓRA OTWORU 55cm

POD STROPEM

2xOTWÓR ∅16cm GÓRA OTWORU 90cm POD STROPEM

PRZEZ ISTNIEJĄCĄ ŚCIANĘ ŻELBETOWĄ WYKONAĆ

METODĄ PRZEWIERTU
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BETON C25/30 WODOSZCZELNY W-8
STAL A-IIIN
otulina a=5cm

Projektuje się otwory w istniejących ścianach żelbetowych, które należy wykonać
metodą przewiertów. Istniejące ściany żelbetowe nie spełniają funkcji nośnej,
jednak w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane elementy stalowej
konstrukcji, należy wstrzymać roboty i skontaktować się z projektantem

PROJEKTOWANY FUNDAMENT

ŻELBETOWY POZ. F-3
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W TRAKCIE ROBÓT ZWRÓCIĆ UWAGĘ
ABY NIE NARUSZYĆ ISTNIEJĄCEGO

SŁUPA STALOWEGO

DEMONTAŻ OKIEN I ZAMUROWANIE WNĘK Z BLOCZKÓW

WAPIENNO - PIASKOWYCH

Proj. kratka transferowa 400 x 350 mm
w ścianie wewn. nad posadzką
Należy zdemontować istniejacy wentylator
nawiewny

i zamontować kratkę.

Istniejąca klapa p.poż. pozostaje bez zmian

2x PRZEJŚCIE ∅4cm PRZEZ ŚCIANĘ POD PRZEWODY

ELEKTRYCZNE

3xOTWÓR ∅16cm OŚ OTWORU 323cm NAD POSADZKĄ

WYKONAĆ METODĄ PRZEWIERTU

2xOTWÓR ∅16cm OŚ OTWORU 350cm NAD POSADZKĄ

WYKONAĆ METODĄ PRZEWIERTU

Otwór Ø110
Otwór Ø50
Otwór Ø50
- oś - 3,2 m

2xOTWÓR ∅16cm OŚ OTWORU 288cm NAD POSADZKĄ

WYKONAĆ METODĄ PRZEWIERTU

2xOTWÓR ∅16cm OŚ OTWORU 288cm NAD POSADZKĄ

WYKONAĆ METODĄ PRZEWIERTU

OTWÓR ∅16cm OŚ OTWORU 320cm NAD

POSADZKĄ WYKONAĆ METODĄ PRZEWIERTU

2xOTWÓR ∅16cm OŚ OTWORU 323cm NAD

POSADZKĄ WYKONAĆ METODĄ PRZEWIERTU

OTWÓR ∅8cm OŚ OTWORU 358cm NAD

POSADZKĄ WYKONAĆ METODĄ PRZEWIERTU

OTWÓR ∅13cm OŚ OTWORU 358cm NAD

POSADZKĄ WYKONAĆ METODĄ PRZEWIERTU

OTWÓR 30x11cm OŚ OTWORU 320cm NAD

POSADZKĄ WYKONAĆ METODĄ PRZEWIERTU

OTWÓR ∅16cm OŚ OTWORU 320cm NAD

POSADZKĄ WYKONAĆ METODĄ PRZEWIERTU

OTWÓR 30x11cm OŚ OTWORU 320cm NAD

POSADZKĄ WYKONAĆ METODĄ PRZEWIERTU

OTWÓR ∅16cm OŚ OTWORU 320cm NAD

POSADZKĄ WYKONAĆ METODĄ PRZEWIERTU

OTWÓR ∅16cm OŚ OTWORU 320cm NAD POSADZKĄ

WYKONAĆ METODĄ PRZEWIERTU
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POSZERZENIE ISTNIEJĄCEGO

OTWORU DO 50x50cm

istniejący

zakryty otwór

w ścianie

400x300mm pod

stropem do

ponownego

odkrycia
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Hydroforownia w budynku Collegium Altum

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-875 Poznań

Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
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Rzut piwnicy - elementy konstrukcyjne

tre
ść

 ry
s.

 e
ta

p

 b
ra

nż
a

da
ta

re
w

iz
ja

10.2024

sk
al

a

PROJEKT TECHNICZNYKONSTRUKCJA

1:50

nr
.ry

s. 00K-01

bu
dy

ne
k

CA

mgr inż. Mariusz Chmielewski
upr.34/91/Pw

mgr inż. Mikołaj Barełkowski

mgr inż. Wojciech Bernat
upr.WKP/0235/POOK/17


