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ST.01.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
do projektu wykonawczego pod nazwa:

»Wielobranzowy projekt wykonawczy przebudowy hydroforowni oraz instalacji wodociggowej w piwnicy budynku
Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.”

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej dla robot budowlanych
zawartej ponizej. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t w obiekcie wymienionym w pkt. ST.01.01.1.1. Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza ST stanowi podstawe sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego.

1.3. Zakres robét objetych ST
W sktlad niniejszej cze$ci ST wchodza nastepujace roboty:
— roboty demontazowe instalacji i urzadzen technologicznych
— instalacja technologiczna hydroforowni
— instalacja wodociggowa
— instalacja p.poz.
- instalacja kanalizacyjna
- roboty budowlane remontowe, demontazowe i odtworzeniowe

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zaktada sig, co nastgpuje;

® przekazanie placu budowy - Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiajacy poda
lokalizacje i wspotrzedne glownych punktow obiektu oraz reperéw, za ktorych ochrong ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca,

® dokumentacja projektowa - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacj¢ projektowa
na warunkach okreslonych w umowie,

® zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji az do jej zakonczenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym; ogrodzenia, balustrady, os$wietlenie, sygnaly, znaki ostrzegawcze
i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,

® bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw bhp,
w szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal  pracy w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

®  ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet — przeciwpozarowy  wymagany

odpowiednimi  przepisami.  Materialty  tatwopalne  beda  skladowane w  sposéb  zgodny
z przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich,

® ochrona $rodowiska — Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego,
® ochrona wlasnoéci publicznej i prywatne] — Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji urzadzen

zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni ~ wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialéw

Wszystkie zastosowane materialty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktorej
material nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo
umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest
oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodno$ci i wydal, na swoja wytaczna odpowiedzialno$é,
krajowa deklaracje zgodno$ci z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczng. Ocena zgodno$ci obejmuje
wlasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wplyw na spelnienie przez
obiekt budowlany wymagan podstawowych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym, jak rowniez przeterminowane nie moga by¢ stosowane.
Materiaty te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

2.2. Wymagania szczegélowe dotyczace materialow

W kolejnych czes$ciach specyfikacji dotyczacych poszczegdlnych robot wymagania szczegétowe odnosza
si¢ do wymagan specyficznych zwigzanych z konkretnymi materiatami, przy czym zawsze obowigzuja wymagania
ogo6lne zawarte w punkcie ST 01.00 Materiaty musza spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w ST.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu ich wbudowania, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wiasciwos¢ do robdt oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajoéw materiatow
do wykonania elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako§¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy.

Bedzie spetniat normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.2 Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu
W poszczegolnych czesciach ST zawarto informacje odnoszace si¢ do sprzetu specyficznego dla danego rodzaju robot,
przy czym obowigzuja wymagania ogdlne zawarte w punkcie ST01.00.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminach przewidzianych w umowie. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Pojazdy opuszczajace teren robdt nie moga
zanieczyszczac drog i jesli okaze si¢ to konieczne nalezy oczyszczac uktad jezdny przed wyjazdem z budowy.
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4.2. Szczeglélne wymagania dotyczace transportu
W poszczegdlnych czgéciach ST dotyczacych poszczegdlnych robot zawarto informacje odnoszace si¢ do sprzgtu
specyficznego dla danego rodzaju robdt, przy czym zawsze obowigzuja wymagania ogolne zawarte w ST 01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw 1 elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a takze normach
i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce, nie
pbézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy
opracowanie 1 przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru projektu organizacji robot
i zagospodarowania placu budowy zwanego dalej projektem organizacji robot.

5.2. Szczegdlne zasady wykonania robot
W poszczegdlnych czesci ST dotyczacych poszezegdlnych robot zawarto zasady odnoszace si¢ do wykonania danego
rodzaju robot, przy czym zawsze obowiagzuja wymagania ogélne zawarte w ST 01.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowania i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
projektu organizacji robot, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

6.2. Szczegélne zasady kontroli jakoSci
W poszczegbélnych czgsciach ST dotyczacych poszczegdlnych robdt zawarto informacje odnoszace si¢ do zasad
kontroli danego rodzaju robot, przy czym zawsze obowiazuja wymagania ogolne zawarte w ST 01.00.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i normach
przedmiotowych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan,
nie p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Raporty wyzej wymienione stanowig czes§¢
dokumentacji budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.
Obmiar robot wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Nalezy korzysta¢ z podstawowych jednostek
obmiarowych zgodnych z jednostkami przedmiarowymi okreslonymi w przedmiotowych Katalogach Naktadow
Rzeczowych.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru robot
W czesciach ST dotyczacych poszczegodlnych robot zawarto informacje odnoszace si¢ do zasad obmiarowania robot
specyficznych dla danego rodzaju robdt, przy czym zawsze obowigzujg wymagania ogolne zawarte w ST 01.00.

W zalezno$ci od szczegdtowych ustalen roboty podlegaja nastepujacym odbiorom;

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czgSciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e odbiorowi pogwarancyjnemu.
Gotowos$¢ robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej niz 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Str. 5

PROJEKT PRZEBUDOWY HYDROFOROWNI ORAZ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ W PIWNICY BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIROU ROBOT BUDOWLANYCH

Z przeprowadzonych czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru technicznego. Szczegolnie istotne sg tzw. odbiory
mig¢dzyfazowe robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez roboty nastgpne w kolejnosci technologiczne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Szczegolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie dziatania
wymienione w podpunkcie Kontrola jakosci robot daty pozytywy efekt

8.2. Odbior miedzyoperacyjnych robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji
Odbiory migdzyoperacyjne s3 elementem kontroli jako$ci robot poprzedzajacych wykonanie instalacji.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegoélnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych
pracownikow.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

e prowadzenie przewodow instalacji

e wykonanie przewidywanych prob szczelnosci instalacji
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokodt stwierdzajacy jakos¢ wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatno§¢ do prawidtowego wykonania izolacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres robdt objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo
ich przydatno$ci do prawidtowego wykonania izolacji w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.3 Odbior czesciowy instalacji

Odbior techniczny czeSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czgéci instalacji,
do ktorych dostgp zostanie utrudniony w wyniku postgpu robot. Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
jakosci uzytych materiatow oraz ich zgodnoséci z wymaganiami. Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy sprawdza¢ czy odbieramy element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajacy prawidtowos$¢ wykonania robot
zgodno§¢ wykonania instalacji z projektem technicznym. W protokole nalezy jednoznacznie okresli¢ miejsca
zainstalowanych elementow lub lokalizacje czgsci instalacji, ktoére byly objete odbiorem czesciowym. W przypadku
negatywnego wyniku czesciowego odbioru technicznego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

84. Odbidr koncowy instalacji
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po nastepujacych warunkach :
e zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalacji,
e dokonano badan odbiorczych z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,
e zakonczone roboty budowlano-konstrukcyjne wykonczeniowe i inne majgce wptyw na poprawnosé
eksploatacji instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:
e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
e sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czeSciowych,
e sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
e uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania catosci uktadu.
Odbidr koncowy zakonczony jest protokotem $wiadczacym mozliwo$¢ przejscia instalacji do uzytkowania badz braku
przygotowania instalacji do uzytkowania z  zaznaczeniem bledow  przy  wykonanych  pracach.
Po usunigciu zauwazonych btedéw mozna ponownie przystapi¢ do odbioru instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Szczegélne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajagcym. Cena wykonania instalacji obejmuje:
roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz
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zabezpieczen, dostarczenie i wbudowanie materialow instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzgtu
w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaro6w kontrolnych.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastgpujace przepisy i wytyczne ogolne;

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r Dz.U. 92/88,

Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r Dz.U. 19/77 z pdzniejszymi zmianami,
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Dz.U. 207/2016 z 2003 z pdézniejszymi zmianami oraz
przepisy wykonawcze do Ustawy,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) Dz.U. 130/1389,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U. 47/401.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogoélne OWEOB Promocja Sp.
z 0.0. Warszawa 2003,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano - montazowych w okresie
obnizonych temperatur. ITB, 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych Tom I, budownictwo ogolne.
MGPiB, ITB, Arkady 1989.
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ST.03.02.INSTALACJA WODY ZIMNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej czgsci specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wody zimne;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres robdt objetych ST oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét
W sktad niniejszej czgéci ST wehodza nastepujace roboty:
e  montaz rurociaggéw prowadzonych w bruzdach
montaz rur pp , miedzianych i stalowych nierdzewnych
montaz zawordéw odcinajacych
ptukanie i proby szczelnosci,
zabezpieczenie termiczne rurociaggow,
montaz armatury czerpalnej,
montaz przej$¢ przez $ciany i stropy.
wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w §cianie z cegly na zaprawie cementowej
wywoz gruzu po zakonczeniu przekuc.

Grupa robdt budowlanych 453 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

Warunki wykonywania robot sg zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakonczeniu robot nalezy:
e sprawdzi¢ jakos¢ i kompletnos¢ wykonania robot,
e sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow,
e przeszkoli¢ obstuge w celu prawidlowego uzytkowania instalacji,
e przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ inspektor nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wymagania szczegdlne dotyczace materiatlow i urzadzen
Do wykonania instalacji wody zimnej zastosowac nalezy:
rury stalowe nierdzewne

rury PP

zawory zwrotne, zawory odcinajgce

izolacje z kauczuku,

izolacje z PE

otuling,

zawory odcinajace.

e szczelne przejscia przez przegrody zewnetrzne

2.1. Wymagania dla materialow

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze Iub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony

Str. 8

PROJEKT PRZEBUDOWY HYDROFOROWNI ORAZ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ W PIWNICY BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIROU ROBOT BUDOWLANYCH

aktualnymi normami.

2.2. Przewody
Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur pp i stalowych nierdzewnych.
Przewody zabezpieczy¢ przed korozja poprzez oczyszczenie, odthuszczenie oraz pokrycie powtoka

2.3. Armatura
Instalacja wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca oraz armatur¢ czerpalng w wersji dla obiektow uzyteczno$ci
publiczne;j.

2.4, Izolacja termiczna

Przewody z.w.u. nalezy wykona¢ z izolacja z kauczuku o grubosci 13mm (przy wspdtczynniku przewodnosci cieplnej
0,035W/mK), w celu zapobiegnigcia wykraplania si¢ wilgoci, chyba ze wytyczne producenta stanowig inacze;.

Izolacje maja ograniczong odpornos¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwatym
promieniowaniem stonecznym. Izolacje¢ nalezy przechowywac¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza si¢ izolowania przewodow zabrudzonych (cementem, ziemia, thuszczami itp.) Powierzchnia, na ktorej
wykonywana jest izolacja cieplna musi by¢ czysta i sucha.

Przewody mozna izolowaé dopiero po uprzednich pomysinych probach szczelnosci.

2.5. Przejscia przez przegrody

Przejécia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne wykona¢ z rur stalowych o $rednicach
wewnetrznych wickszych od §rednic zewngtrznych przewodow o co najmniej: 2 cm dla przejs$¢ przez $ciany, oraz 1 cm
przy przejsciach przez strop. Tuleja powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej okoto 5 cm z kazdej strony.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne polaczenie rur. Przestrzen miedzy rura przewodowa a tuleja
ochronng wypehi¢ piankg ogniochronna.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST.00 ,, Wymagania ogdlne”.

3.2 Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzgtu przystosowanego do montazu instalacji sanitarnych

z tworzyw sztucznych i metalowych oraz drobnego sprzetu budowlanego.

Wykonawca powinien uzy¢ sprzgtu, ktory nie spowoduje nickorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym umow3g. Sprzet bedacy whasnoscig
Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.1. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Transport elementéw instalacji powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem
i deformacjg. Rury nalezy przewozi¢ w wiagzkach przystosowanych do roztadunku paletowego Armaturg sanitarng
nalezy transportowac i sktadowaé w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem powtok wykonczeniowych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Szczegodlne zasady wykonania robot
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Warunkiem przystgpienia do wykonania instalacji sanitarnych jest zakonczenie robdt stanu surowego oraz
murowania $cianek dzialowych, po uptywie czasu koniecznego dla zakonczenia wigzania zapraw (dotyczy
cienkich $cianek dziatowych).
Przejscia przez stropy wymagaja zastosowania uszczelnienia o klasie odpornosci ogniowej takiej jak przegroda
budowlana. Niezbg¢dne przekucia i przewierty nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem budowy,
jezeli te nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej. W miejscach przej$¢ instalacji przez przegrody
i tawy fundamentowe powinny by¢ trwale osadzone tuleje chronigce przewody. W miejscach tych nie nalezy
laczy¢é przewodow. Tuleje powinny mie¢ wigksza $rednice od S$rednicy zewnetrznej przewodu, przy
przejsciach przez przegrody pionowe o 2cm, przy  przejsciach przez stropy o lcm. Tuleje powinny byé
dtuzsze od przegrody o okoto 2cm z kazdej strony przegrody.
Przestrzen miedzy przewodem, a tuleja nalezy wypelni¢ materialem trwale plastycznym. Materiat ten nie
powinien dziata¢ korozyjnie na przewody, powinien umozliwi¢ wzdhuzne przemieszczanie si¢ rury
i utrudnia¢ powstawanie w niej napr¢zen $cinajacych.
Instalacja powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do Scian.
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajacym odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
Instalacja moze by¢ prowadzona w obudowanych weztach sanitarnych, jednak musi zosta¢ zapewniony dostgp
do wszystkich zaworéw odcinajacych odgalezienia.
Instalacja prowadzona w bruzdach powinna posiada¢ izolacj¢ cieplng oraz powietrzng nie mniejsza niz 2 cm,
oraz powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o $Scianki bruzd. Niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni
bruzd materiatami budowlanymi. Zakrycie bruzd moze nastgpi¢ dopiero po dokonaniu odbioru cz¢sciowego
instalacji wodociggowej.
Instalacj¢ nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg wspornikéw lub uchwytow.
Mocowanie to powinno zapewni¢ tatwy 1 trwaly montaz instalacji oraz odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych
(miedzy przewodem, a obejma uchwytu lub wspornika nalezy zastosowa¢ podktadki elastyczne). Podejscia
instalacji powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Maksymalne odleglosci pomiedzy punktami mocowania przewodow poziomych z rur miedzianych powinny
wynosic:

= dla przewodow $rednicy 15=20mm - 1,5m,

= dla przewodow $rednicy 25=32mm - 2,0m,

= dla przewodow $rednicy 40=50mm - 2,5m,

= dla przewodow $rednicy 65=100mm - 3,0m.
Instalacj¢ wodociggowe nalezy montowaé w nastgpujacych odlegto$ciach od przegrdéd budowlanych (Sciany,
stropu albo podiog):

= dla przewodow $rednicy 25mm - 3 cm,

= dla przewodow $rednicy 32-=-50mm - 5 cm,

= dla przewodow $rednicy 65-=-80mm - 7 cm,

= dla przewodow $rednicy 100mm - 10 cm

(podane wartosci sg odlegtosciami minimalnymi od powierzchni przewodu lub jego izolacji).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Montaz izolacji nalezy rozpocza¢ po pozytywnych probach szczelnosci powierzchni na ktore zostang
zaizolowane oraz po potwierdzeniu prawidtowosci powyzszych robét protokotem odbioru.
Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ $cisle z zaleceniami producenta. Przy izolacji powierzchni kanatéw ich
powierzchnia powinna byé czysta i sucha. Materialy przeznaczone do izolacji powinny by¢ czyste i
nieuszkodzone. Izolacja przewodow podczas montazu powinna by¢ $ciskana. Nie mozna tgczy¢ otulin tylko za
pomoca klipséw montazowych. Nalezy przyklei¢ roéwniez otuling do rury na jej koncach na odcinkach ok 5
cm. Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy odczeka¢ ok. 36 godzin z rozruchem instalacji aby proces klejenia
zakonczyt si¢ catkowicie.
Instalacje nalezy uklada¢ zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodéow powinny byé
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawcze;.

Montaz armatury i urzadzen sanitarnych

Montaz armatury i osprz¢tu powinno by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta 1 dostawcy
W sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie przyborow.
Armatura i osprzet preferowane produkeji krajowe;.
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Wysokosci ustawienia przyborow sanitarnych zgodnie z normg PN-81/B-10700.01
wynosza (jezeli projekt technologiczny nie podaje specjalnych wymagan):

e umywalki dla dorostych -0d 0,8 do 0,85 m
o zlewy -0d 0,5 do 0,6 m
e zlewozmywaki i zmywaki -0d 0,8 do 0,9 m
e  miski ustgpowe wiszace -0od 0,4 do 0,46 m
e pisuary -0d0,65 do 0,80 m

Mocowanie przyborow sanitarnych do $cian oraz posadzki wykona¢ zgodnie z norma PN-81/B-10700.01 podrozdziat
2.4 punkty od 2.4.4 do 2.4.9.

Zastosowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zabrudzenia.

Na kazdym odgatezieniu przewodu nalezy zainstalowaé armature odcinajgca (w miejscu tatwo dostgpnym).

Oznaczenie kierunku przeplywu na armaturze musi by¢é zgodne =z kierunkiem przeptywu wody
w instalacji.

W armaturze czerpalnej i mieszajacej przewod cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz na kazdym
pionie wodociaggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegdlne zasady kontroli jakosci

Kontrole nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach roboét, poczynajac od sprawdzenia materialdw i stanu przygotowania
podloza przez sprawdzenie prawidtowosci wykonania konczac na probach dzialania armatury odcinajace;j.
W przypadku otulin nalezy sprawdzi¢ jej prawidtowos¢ montazu oraz zgodno$é z dokumentacja technicznag.

6.2.1. Podczas Kkontroli izolacji nalezy sprawdzié:

e  grubos¢ wykonania izolacji

e sposob taczenia izolacji
Do pomiaru grubosci izolacji dopuszcza si¢ rowniez posrednie badanie izolacji poprzez
badanie obwodu izolacji.

e Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej i przed pomalowaniem. Dopuszcza si¢ wykonanie proby cze$ciowej, jezeli badanie szczelno$ci
w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione

e Badania szczelnoS$ci nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C

e Instalacje poddawang probie szczelnosci po zakorkowaniu otworéow nalezy napetni¢ woda wodociagows,
doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole instalacji, szczegdlna
uwage zwracajagcna potaczenia armatury. Po stwierdzeniu braku przeciekéw nalezy przeprowadzi¢ probe
podwyzszonego cisnienia za pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego (przystosowanego
do wykonywania préb ci$nieniowych). Instalacja wodociagowa przy ci$nieniu probnym rownym 1,5 krotnej
wartos$ci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekow na zadnym
elemencie instalacji. Instalacj¢ uwaza si¢ szczelna, jezeli manometr w ciggu 20min nie wykazuje spadku
ci$nienia.

e Podczas proby czesciowej w przypadkach uzasadnionych gdy zachodzi mozliwo$¢ zamarznigcia instalacji lub
spowodowania nadmierne;j jej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelno$ci spr¢zonym powietrzem.

e  Zabrania si¢ podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ ci$nienia probnego.

e  Przed przystgpieniem do prob szczelnosci nalezy instalacje wypluka¢ woda, czynno$é ta nalezy wykonywaé
przy dodatniej temperaturze zewngtrznej i w nie przemarznigtym budynku

e Nalezy zwrdci¢ uwage aby temperatura otoczenia przynajmniej na 0,5 godziny przed rozpoczeciem prob
oraz w czasie ich trwania nie zmieniata si¢ bardziej niz o +/-3°C. Instalacje nalezy roéwniez zabezpieczy¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Po zakonczonej probie szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot badan. W protokole musi zosta¢ odnotowane cisnienie
probne, przy ktorym odbywaty si¢ proby, jednoznaczny wynik tych prob czy byta pozytywna czy negatywna oraz
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zidentyfikowana cz¢$¢ instalacji ktora zostata poddana tej probie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru robot
[lo$¢ robot obmierza si¢ w sztukach wykonanych elementow (osprzet i urzadzenia) i w metrach biezacych
w odniesieniu do zainstalowanych przewoddow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

8.2. Szczegélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w cz. Wymagania ogolne.

Roboty uznaje si¢ za zgodne =z dokumentacja projektowa, STI i wymaganiami nadzoru,
jezeli wszystkie dziatania wymienione w podpunkcie Kontrola jakos$ci robdt daty pozytywy efekt

8.3. Odbidér miedzyoperacyjnych robot poprzedzajacych wykonanie instalacji
Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakoSci robot poprzedzajacych wykonanie instalacji. Odbiory
mig¢dzyoperacyjne nalezy dokonywac¢ szczegodlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych pracownikow.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

e prowadzenie przewodow instalacji

e wykonanie przewidywanych prob szczelno$ci instalacji

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania robdt oraz
potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidlowego  wykonania izolacji.

W  protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca 1 zakres robot objetych  odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatno$ci do prawidlowego wykonania izolacji
w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.4. Odbiér czesciowy instalacji

Odbidr techniczny czgsciowy powinien by¢é przeprowadzany dla tych elementow lub czesci instalacji, do ktorych dostep
zostanie utrudniony w wyniku postgpu robét.

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

jakos$ci uzytych materialdéw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami. Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

W ramach odbioru czg¢éciowego nalezy:
e sprawdzac¢ czy odbieramy element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie
e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czegsciowego nalezy sporzadzié protokot potwierdzajacy prawidtowos$¢ wykonania robot
zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym.

W protokole nalezy jednoznacznie okresli¢ miejsca zainstalowanych elementow lub lokalizacje czesci instalacji, ktore
byty objete odbiorem czgsciowym. W przypadku negatywnego wyniku czgsciowego odbioru technicznego, w protokole
nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych.

Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

8.5. Odbioér koncowy instalacji
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po nastgpujgcych warunkach:
e zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalacji,
e dokonano badan odbiorczych z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,
e zakonczone roboty budowlano - konstrukcyjne wykonczeniowe i inne majace  wplyw
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na poprawnos$¢ eksploatacji instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

e sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czeSciowych,

e sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

e uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania catosci uktadu.
Odbiér  koncowy  zakonczony  jest  protokolem — $wiadczacym — mozliwo§¢  przejScia  instalacji
do uzytkowania badz braku przygotowania instalacji do uzytkowania z zaznaczeniem bledéw przy wykonanych
pracach. Po usuni¢ciu zauwazonych bledéw mozna ponownie przystapi¢ do odbioru instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalenia podstawy
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Szczegélne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajagcym. Cena wykonania instalacji z.w.u.
obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz
demontaz zabezpieczen, dostarczenie i wbudowanie materiatdw instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzgtu
w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiarow kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Uwzgledniono nastepujace przepisy:

normy:
e PN-B-10700-02 - Wodociagi i kanalizacja — Przewody wewnetrzne — Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
e PN-EN-200:2005 - Armatura sanitarna. Zawory wyplywowe i baterie mieszajace (...). Ogdélne wymagania
techniczne.

e PN-B-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.

PN-EN 1452 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do przesylania wody z PVC Wymagania ogolne

dotyczace rur i ksztattek.

PN-EN 274-1:2004 - Zestawy odptywowe do urzadzen sanitarnych - Cz¢$¢ I: Wymagania.

PN-EN 816:2000 - Armatura sanitarna. — Armatura samoczynnie zamykana (PN10).

PN-C-89204 - Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego PVC. Wymagania i badania.

PN-EN-13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny.

PN-EN 12201-1:2004 U - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.

Polietylen (PE). Cze¢$¢ I Wymagania ogolne

e PN-EN 12201-5:2004 U - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Cze¢$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania.

Dziennik Ustawy Nr.80 - 3667 - P0z.563
e ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia 21 kwietnia
2006r (skrot) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

Akty prawne:
e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz.

461).
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ST.03.02. INSTALACJA WODY PRZECIWPOZAROWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru instalacji wody
przeciwpozarowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres robdt objetych ST oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét
W sktad niniejszej czgéci ST wehodza nastepujace roboty:
e montaz rurociaggdéw prowadzonych pod stropem pomieszczen
e montaz rur stalowych ocynkowanych rowkowane
e montaz zawordw odcinajacych
ptukanie i proby szczelnosci,
montaz przej$¢ przez $ciany i stropy.
wywoz gruzu po zakonczeniu przekuc.

Grupa robdt budowlanych 453 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

Warunki wykonywania robot sa zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakonczeniu robot nalezy:
e sprawdzi¢ jako$¢ i kompletno$¢ wykonania robot,
e sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow,
e przeszkoli¢ obstuge w celu prawidtowego uzytkowania instalacji,
e przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ inspektor nadzoru.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST.00 ,,Wymagania ogélne”.
Wymagania szczeg6lne dotyczace materiatow i urzadzen
Do wykonania instalacji wody zimnej zastosowac nalezy:
e rury stalowe ocynkowane rowkowane
® zawory zwrotne
e zawory odcinajace
e szczelne przejécia przez przegrody, zabezpieczone ogniowo do klasy odpornosci ogniowej danej przegrody

2.1. Wymagania dla materialow

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy
uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze Iub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Przewody
Instalacja przeciwpozarowa bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych.
Przewody zabezpieczy¢ przed korozja poprzez oczyszczenie, odtluszczenie oraz pokrycie powtoka

2.3. Armatura
Instalacja wyposazona w typowa armatur¢ odcinajacg oraz armaturg czerpalng w wersji dla obiektow uzytecznoSci
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publiczne;j.

2.5. Przejscia przez przegrody

Przejécia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne wykona¢ z rur stalowych o $rednicach
wewngtrznych wiekszych od §rednic zewngtrznych przewodow o co najmniej: 2 cm dla przej$¢ przez $ciany, oraz 1 cm
przy przejsciach przez strop. Tuleja powinna by¢ dhuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej okolo 5 cm z kazdej strony.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rur. Przestrzen miedzy rura przewodowa a tuleja
ochronng wypehi¢ pianka ogniochronna.

Wszystkie przejscia przez przegrody poziome i pionowe bedace wydzieleniem stref pozarowych nalezy zabezpieczyé
pozarowo co najmniej do klasy odpornosci danej przegrody.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST.00 ,, Wymagania ogdlne”.

3.2 Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzgtu przystosowanego do montazu instalacji sanitarnych

z tworzyw sztucznych i metalowych oraz drobnego sprzetu budowlanego.

Wykonawca powinien uzy¢ sprzgtu, ktory nie spowoduje nickorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym umow3g. Sprzet bedacy whasnoscig
Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.1. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Transport elementéw instalacji powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem
i deformacja. Rury nalezy przewozi¢ w wigzkach przystosowanych do roztadunku paletowego, armatur¢ nalezy
transportowac i sktadowaé w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem powtok wykonczeniowych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Szczegodlne zasady wykonania robot
e  Przejscia przez stropy wymagaja zastosowania uszczelnienia o klasie odpornosci ogniowej takiej jak przegroda
budowlana. Niezbgdne przekucia i przewierty nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem budowy,
jezeli te nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej. W miejscach przejs$é instalacji przez przegrody
i tawy fundamentowe powinny by¢ trwale osadzone tuleje chronigce przewody. W miejscach tych nie nalezy
laczyé przewodow. Tuleje powinny mie¢ wigkszg S$rednice od $rednicy zewnetrznej przewodu,
przy przejsciach przez przegrody pionowe o 2 cm, przy przejsciach przez stropy o 1 cm. Tuleje powinny
by¢ dluzsze od przegrody o okoto 2 cm z kazdej strony przegrody.
e Przestrzen migdzy przewodem, a tuleja nalezy wypetni¢ materialem trwale plastycznym. Materiat ten nie
powinien dziata¢ korozyjnie na przewody, powinien umozliwi¢c wzdluzne przemieszczanie si¢ rury
i utrudnia¢ powstawanie w niej napr¢zen $cinajgcych.
e Instalacja powinna by¢ uktadana w kierunkach prostopadtych i rownoleglych do $cian.
e Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajacym odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
e Instalacja moze by¢ prowadzona w obudowanych weztach sanitarnych, jednak musi zosta¢ zapewniony dostep
do wszystkich zaworéw odcinajacych odgalezienia.
e Instalacje nalezy mocowaé¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomoca wspornikow lub uchwytow.
Mocowanie to powinno zapewni¢ tatwy i1 trwaly montaz instalacji oraz odizolowanie od przegrod
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budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych
(migdzy przewodem, a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy zastosowaé¢ podktadki elastyczne). Podejscia
instalacji powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
e Instalacje wodociggowe nalezy montowaé w nastepujacych odlegltoéciach od przegréod budowlanych ($ciany,
stropu albo podiog):
= dla przewodow $rednicy 25 mm - 3 cm,

= dla przewodow $rednicy 32+50 mm - 5 cm,

®  dla przewodow s$rednicy 65+80 mm - 7 cm,
= dla przewodow $rednicy 100 mm - 10 cm
(podane wartosci sg odlegtosciami minimalnymi od powierzchni przewodu lub jego izolacji).
e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
o Instalacje nalezy uklada¢ zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej.

5.3. Montaz armatury

Montaz armatury i osprzgtu powinien by¢ wykonany zgodnie =z instrukcjami producenta 1 dostawcy
W sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie przyborow.

Armatura i osprzet preferowane produkeji krajowe;.

Mocowanie przyborow sanitarnych do §cian oraz posadzki wykonaé¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700.01 podrozdziat
2.4 punkty od 2.4.4 do 2.4.9.

Zastosowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zabrudzenia.

Na kazdym odgatezieniu przewodu nalezy zainstalowac armature odcinajgcg (w miejscu tatwo dostepnym).

Oznaczenie kierunku przeplywu na armaturze musi by¢é zgodne =z kierunkiem przeptywu wody
w instalacji.

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz na kazdym
pionie wodociagowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegdlne zasady kontroli jakosci
Kontrolg nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach roboét, poczynajac od sprawdzenia materialdw i stanu przygotowania
podioza przez sprawdzenie prawidtowosci wykonania konczac na probach dziatania armatury odcinajace;.

e Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed pomalowaniem. Dopuszcza si¢ wykonanie proby
czgéciowej, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione

e Badania szczelno$ci nalezy wykonaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C

e Instalacje poddawang probie szczelnosci po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociagows,
doktadnie odpowietrzajac urzadzenia. Po napeknieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole instalacji, szczegdlng
uwage zwracajacna polaczenia armatury. Po stwierdzeniu braku przeciekow nalezy przeprowadzi¢ probe
podwyzszonego cisnienia za pomoca recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego (przystosowanego
do wykonywania préb cisnieniowych). Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu préobnym réwnym 1,5 krotnej
wartos$ci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekow na zadnym
elemencie instalacji. Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku
ci$nienia.

e  Zabrania si¢ podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ ci$nienia probnego.

e  Przed przystgpieniem do prob szczelnosci nalezy instalacje wypluka¢ woda, czynno$é ta nalezy wykonywaé
przy dodatniej temperaturze zewngtrznej i w nie przemarznigtym budynku

e Nalezy zwrdci¢ uwage aby temperatura otoczenia przynajmniej na 0,5 godziny przed rozpoczeciem prob
oraz w czasie ich trwania nie zmieniata si¢ bardziej niz o +/-3°C. Instalacje nalezy roéwniez zabezpieczy¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Po zakonczonej probie szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot badan. W protokole musi zosta¢ odnotowane cisnienie
probne, przy ktorym odbywaty si¢ proby, jednoznaczny wynik tych prob czy byta pozytywna czy negatywna oraz
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zidentyfikowana czg$¢ instalacji, ktora zostata poddana tej probie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru robot
[lo$¢ robot obmierza si¢ w sztukach wykonanych elementow (osprzet i urzadzenia) i w metrach biezacych
w odniesieniu do zainstalowanych przewoddow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

8.2. Szczegélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w cz. Wymagania ogolne.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z  dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami nadzoru,
jezeli wszystkie dziatania wymienione w podpunkcie ,,kontrola jakosci robot” daty wynik pozytywny.

8.3. Odbidér miedzyoperacyjnych robot poprzedzajacych wykonanie instalacji
Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakoSci robot poprzedzajacych wykonanie instalacji. Odbiory
mig¢dzyoperacyjne nalezy dokonywac¢ szczegodlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych pracownikow.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

e prowadzenie przewodow instalacji

e wykonanie przewidywanych prob szczelno$ci instalacji

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania robodt
oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania izolacji.

W  protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca 1 zakres robot objetych  odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatno$ci do prawidlowego wykonania izolacji
w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.4. Odbiér czesciowy instalacji

Odbidr techniczny czgsciowy powinien by¢é przeprowadzany dla tych elementow lub czesci instalacji, do ktorych dostep
zostanie utrudniony w wyniku postgpu robét.

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

jakos$ci uzytych materialdéw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami. Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

W ramach odbioru czg¢éciowego nalezy:
e sprawdzac¢ czy odbieramy element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie
e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czegsciowego nalezy sporzadzié protokot potwierdzajacy prawidtowos$¢ wykonania robot
zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym.

W protokole nalezy jednoznacznie okre$li¢ miejsca zainstalowanych elementow lub lokalizacje cze$ci instalacji,
ktore byly objete odbiorem czesciowym. W przypadku negatywnego wyniku czg¢sciowego odbioru technicznego,
w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych.

Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

8.5. Odbioér koncowy instalacji
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po nastgpujgcych warunkach:
e zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalacji,
e dokonano badan odbiorczych z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,
e zakonczone roboty budowlano - konstrukcyjne wykonczeniowe i inne majace  wplyw
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na poprawnos$¢ eksploatacji instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

e sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czeSciowych,

e sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

e uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania catosci uktadu.
Odbiér koncowy zakonczony jest protokotem $wiadczacym mozliwo$¢ przejscia instalacji do uzytkowania badz braku
przygotowania instalacji do uzytkowania z  zaznaczeniem blgdow  przy  wykonanych  pracach.
Po usunigciu zauwazonych bledow mozna ponownie przystapi¢ do odbioru instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalenia podstawy
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Szczegélne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajagcym. Cena wykonania instalacji z.w.u.
obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz
demontaz zabezpieczen, dostarczenie i wbudowanie materiatdw instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzgtu
w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiarow kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Uwzgledniono nastepujace przepisy:
normy:
e PN-B-10700-02 - Wodociagi i kanalizacja — Przewody wewnetrzne — Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
e PN-EN-200:2005 - Armatura sanitarna. Zawory wyplywowe i baterie mieszajace (...). Ogdélne wymagania
techniczne.
e PN-B-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.
PN-EN 1452 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do przesylania wody z PVC Wymagania ogolne
dotyczace rur i ksztattek.
PN-EN 274-1:2004 - Zestawy odptywowe do urzadzen sanitarnych - Cz¢$¢ I: Wymagania.
PN-EN 816:2000 - Armatura sanitarna. — Armatura samoczynnie zamykana (PN10).
PN-C-89204 - Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego PVC. Wymagania i badania.
PN-EN-13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny.
PN-EN 12201-1:2004 U - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ I: Wymagania ogdlne
e PN-EN 12201-5:2004 U - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Cze¢$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania.

Dziennik Ustawy Nr.80 - 3667 - P0z.563
e ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia 21 kwietnia
2006r (skrot) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

Akty prawne:
e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz.

461).
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ST.03.03. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej czgsci specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji c.w.u.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
W sktad niniejszej czgéci ST wehodza nastepujace roboty:
e montaz rurociaggdéw i armatury odcinajacej,
zawory termostatyczne typ MTCV-B z automatyczng funkcja dezynfekcji
ptukanie i proby szczelnosci,
zabezpieczenie termiczne rurociaggow,
montaz armatury czerpalne;j,
montaz rur i ksztaltek tworzywowych stabilizowanych PP PN16, max. temperatura robocza 95°C
montaz rurociaggdw rozprowadzajacych prowadzonych pod stropem,
montaz izolacji dla rurociagow,
wykonanie przekué, przebic, otworow

Grupa robdt budowlanych 453 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

Warunki wykonywania robot sg zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakonczeniu robot nalezy:
e sprawdzi¢ jakos¢ i kompletnos¢ wykonania robot,
e sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow,
e przeszkoli¢ obstuge w celu prawidlowego uzytkowania instalacji,
e przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ inspektor nadzoru.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wymagania szczegdlne dotyczace materiatdw i urzadzen do instalacji cieptej wody
Do wykonania wewng¢trznej instalacji c.w.u. zastosowac¢ nalezy nastgpujace materiaty:
e rury i ksztattki tworzywowe stabilizowane PP PN16, max. temperatura robocza 95°C
e izolacje z welny mineralnej w otulinie z folii aluminiowej
e zaprawe ognioochronng
e zawory odcinajace

2.1. Wymagania dla materialéw

zlecaniu

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze Iub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony

aktualnymi normami.

2.2. Przewody

Instalacja wodociaggowa bedzie wykonana z rur wodociaggowych polipropylenowych. Dostarczone na budowg rury
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powinny by¢ proste, czyste na zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw spowodowanych korozjg Iub
uszkodzeniami. Podejécia pod armaturg czerpalng prowadzone sa w bruzdach.

Przewody zabezpieczy¢ przed korozja poprzez oczyszczenie, odtluszczenie oraz pokrycie powloka malarska
powierzchni.

2.3. Armatura
Instalacja wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca oraz armatur¢ czerpalng w wersji dla obiektow uzytecznosci
publiczne;j.

24. Izolacja termiczna

Przewody instalacji wody cieptej powinny by¢ izolowane cieplnie.

Armatura na instalacji wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie.

Izolacje cieptochronna rurociaggéw rozdzielczych i piondw nalez wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z welny
mineralnej. Otuliny musza posiadaé aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
Przewody cieptej wody i cyrkulacji w poziomach prowadzonych w przestrzeni stropu podwieszanego i pionach
wykona¢ z izolacjg z kauczuku w plaszczu z PCV o grubo$ci zgodnej z tabelg (przy wspolczynniku przewodnosci
cieplnej 0,035W/mK). Krancowe odcinki izolacji w piwnicach i na pionach powinny by¢ zabezpieczone mankietami
aluminiowymi w kolorze czerwonym dla instalacji cieptej wody i cyrkulacji i niebieskimi dla wody zimne;.

Grubos¢ izolacji.

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gr. izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(mK) )
1 Srednica wew. do 22 mm 20 mm
2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wew. Rury
4 Srednica wew. ponad 100mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace | 1/2 wymagan z pozycji 1-4/
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-2,|1/2 wymagan z pozycji 1-4

utozone w komponentach budowlanych migdzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikoéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Temperatura cieptej wody uzytkowej na wyptywie z punktu czerpalnego powinna wynosi¢ ok. 55°C, natomiast zimnej
ok. 10°C.

Otulina termoizolacyjna z welny mineralnej:

Wspotczynnik przewodzenia ciepta = 0,035 W/mK przy 10°C

Wspoétezynnik przewodzenia ciepta = 0,038 W/mK przy 40°C

Temperatura pracy od -80°C do +95°C

Izolacje nalezy przechowywaé w opakowaniach fabrycznych.

Material izolacyjny przez rozpoczg¢ciem naktadania izolacji powinien by¢ suchy, czysty i nie uszkodzony.

Nie dopuszcza si¢ izolowania przewodow  zabrudzonych (cementem, ziemia, tlhuszczami itp.).
Powierzchnia, na ktorej wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Przewody mozna izolowac dopiero po uprzednich pomyslnych probach szczelnosci.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

2.5. Przej$cia przez przegrody:

Przejscia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne wykonaé z rur stalowych o $rednicach
wewngtrznych wigkszych od srednic zewngtrznych przewoddéw o co najmniej: 2 cm dla przej$é przez $ciany, oraz 1 cm
przy przejsciach przez strop. Tuleja powinna by¢ dhuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej okolo 5 cm z kazdej strony.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rur. Przestrzen miedzy rurg przewodows a tuleja
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ochronng wypehi¢ piankg ogniochronna.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST.00 ,, Wymagania ogdlne”.

3.2 Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprz¢tu przystosowanego do montazu instalacji sanitarnych
z tworzyw sztucznych i metalowych oraz drobnego sprzetu budowlanego.

Wykonawca powinien uzy¢ sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym umow3g. Sprzet bedacy whasnoscig
Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu podano w ST.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Transport elementéw instalacji powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem
i deformacja. Rury nalezy przewozi¢ w wigzkach przystosowanych do roztadunku paletowego. Armature sanitarng
nalezy transportowac i sktadowaé w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem powlok wykonczeniowych .
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegdlne zasady wykonania robot

e Przejécia przez stropy wymagajg zastosowania uszczelnienia o klasie odpornosci ogniowej takiej jak przegroda
budowlana. Niezb¢dne przekucia i przewierty nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem budowy,
jezeli te nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej. W miejscach przej$¢ instalacji przez przegrody
i tawy fundamentowe powinny by¢ trwale osadzone tuleje chronigce przewody. W miejscach tych nie nalezy
faczy¢ przewodoéw. Tuleje powinny mie¢ wigksza Srednice od S$rednicy zewngtrznej przewodu,
przy przejsciach przez przegrody pionowe o 2cm, przy przejSciach przez stropy o lem.
Tuleje powinny by¢ dluzsze od przegrody o okoto 2cm 2z kazdej strony przegrody.
Przestrzen migdzy przewodem a tuleja nalezy wypetni¢ materialem trwale plastycznym. Material ten nie
powinien dziata¢ korozyjnie na przewody, powinien umozliwi¢ wzdtuzne przemieszczanie si¢ rury i utrudniaé
powstawanie w niej naprezen $cinajacych.

e Instalacja powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i rownoleglych do §cian.

e Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajacym odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

e Instalacja moze by¢ prowadzona w obudowanych weztach sanitarnych, jednak musi zosta¢ zapewniony dostep
do wszystkich zaworow odcinajacych odgalezienia.

e Instalacja prowadzona w bruzdach powinna posiada¢ izolacj¢ cieplng oraz powietrzng nie mniejsza niz 2 cm,
oraz powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o $Scianki bruzd. Niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni
bruzd materiatami budowlanymi. Zakrycie bruzd moze nastgpi¢ dopiero po dokonaniu odbioru czesciowego
instalacji wodociggowej.

e Instalacj¢ nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg wspornikow lub uchwytow.
Mocowanie to powinno zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji oraz odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych
(miedzy przewodem, a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy zastosowa¢ podktadki elastyczne). Podejscia
instalacji powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
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Maksymalne odlegtosci pomigdzy punktami mocowania przewodoéw poziomych z rur stalowych
ocynkowanych powinny wynosic:

= dla przewodow $rednicy 15+20mm - 1,5m,

= dla przewoddw $rednicy 25+32mm - 2,0m,

®  dla przewodow s$rednicy 40+50mm - 2,5m,

= dla przewodow $rednicy 65+100mm - 3,0m.
Instalacj¢ nalezy montowa¢ w nastgpujacych odleglosciach od przegrod budowlanych (Sciany, stropu albo
podiog):

= dla przewodow $rednicy 25 mm - 3 cm,

®  dla przewodow srednicy 32+50 mm - 5 cm,

= dla przewodow $rednicy 65+80 mm - 7 cm,
= dla przewodow $rednicy 100 mm - 10 cm

(podane warto$ci sg odlegto$§ciami minimalnymi od powierzchni przewodu lub jego izolacji).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

5.3.

Montaz izolacji nalezy rozpocza¢ po pozytywnych probach szczelnosci powierzchni, na ktore zostang
zaizolowane oraz po potwierdzeniu prawidtowosci powyzszych robot protokotem odbioru.

Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ $cisle z zaleceniami producenta. Przy izolacji powierzchni kanatéw ich
powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha. Materialy przeznaczone do izolacji powinny by¢ czyste
i nieuszkodzone. Izolacja przewodow podczas montazu nie powinna by¢ $ciskana. Nie mozna tgczy¢ otulin
tylko za pomoca klipsow montazowych. Nalezy przyklei¢ rowniez otuling do rury na jej koncach na odcinkach
ok 5 cm. Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy odczekaé ok. 36 godzin z rozruchem instalacji aby
proces klejenia zakonczyt sie catkowicie.

Instalacje nalezy uklada¢ zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny byé
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej.

Montaz armatury i urzadzen sanitarnej

Montaz armatury i osprz¢tu powinno by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta 1 dostawcy
W sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie przyborow.

Armatura i osprzet preferowane produkcji krajowe;.

Wysokosci ustawienia przybordéw sanitarnych zgodnie z normg PN-81/B-10700.01

wynosza (jezeli projekt technologiczny nie podaje specjalnych wymagan):

umywalki dla dorostych -0d 0,8 do 0,85 m
umywalki dla dzieci -0d 0,5 do 0,6 m
zlewy -0d 0,5 do 0,6 m
zlewozmywaki 1 zmywaki -0d 0,8 do 0,9 m
miski ustgpowe wiszace -od 0,4 do 0,46 m
pisuary -0d0,65 do 0,80 m

Mocowanie przyborow sanitarnych do $cian oraz posadzki wykonac zgodnie z norma

PN-81/B-10700.01 podrozdziat 2.4 punkty od 2.4.4 do 2.4.9.

Zastosowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej za$lepienia i ewentualne zabrudzenia.

Na kazdym odgatezieniu przewodu nalezy zainstalowaé armature odcinajaca (w miejscu tatwo dostgpnym).

Oznaczenie kierunku przeplywu na armaturze musi by¢é zgodne z kierunkiem przeptywu wody
w instalacji.

W armaturze czerpalnej i mieszajacej przewod cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz na kazdym
pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

6.
6.1.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w ST.00 ,,Wymagania ogélne”.
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6.2. Szczegélne zasady kontroli jakoSci

Kontrolg nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach robot, poczynajac od sprawdzenia materiatow i stanu przygotowania
podloza przez sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania konczac na probach dzialania armatury odcinajace;j.
W przypadku otulin nalezy sprawdzi¢ jej prawidlowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z dokumentacja techniczna.

6.2.1. Podczas kontroli izolacji nalezy sprawdzié:

e  grubos¢ wykonania izolacji

e  sposob laczenia izolacji
Do pomiaru grubosci izolacji dopuszcza si¢ rowniez posrednie badanie izolacji poprzez
badanie obwodu izolacji.

e Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanalow oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej i przed pomalowaniem. Dopuszcza si¢ wykonanie proby cze$ciowej, jezeli badanie szczelno$ci
w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione

e Badania szczelnos$ci nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C

e Instalacje poddawana probie szczelnosci po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociagowa,
doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole instalacji, szczegdlna
uwagg zwracajacna polaczenia armatury. Po stwierdzeniu braku przeciekow nalezy przeprowadzié probe
podwyzszonego ci$nienia za pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego (przystosowanego
do wykonywania prob cisnieniowych). Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej
wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekow na zadnym
elemencie instalacji. Instalacj¢ uwaza si¢ szczelng, jezeli manometr w ciggu 20min nie wykazuje spadku
ci$nienia.

e Podczas proby czesciowej w przypadkach uzasadnionych gdy zachodzi mozliwo$¢ zamarznigcia instalacji lub
spowodowania nadmierne;j jej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelno$ci sprezonym powietrzem.

e  Zabrania si¢ podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ ci$nienia probnego.

e Przed przystapieniem do prob szczelnosci nalezy instalacje wyptuka¢ woda, czynnos¢ ta nalezy wykonywac
przy dodatniej temperaturze zewngtrznej i w nie przemarznigtym budynku

e Nalezy zwroci¢ uwage aby temperatura otoczenia przynajmniej na 0,5 godziny przed rozpoczgciem prob
oraz w czasie ich trwania nie zmieniata si¢ bardziej niz o +/-3°C. Instalacj¢ nalezy rowniez zabezpieczy¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Po zakonczonej probie szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot badan. W protokole musi zosta¢ odnotowane ci$nienie
probne, przy ktérym odbywaly si¢ proby, jednoznaczny wynik tych prob czy byla pozytywna czy negatywna
oraz zidentyfikowana cze$¢ instalacji, ktora zostata poddana tej probie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegélne zasady obmiaru
Ilo$¢ robdt obmierza si¢ w sztukach wykonanych elementow i w metrach biezacych zainstalowanych przewodow
instalacji cieptej wody uzytkowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegélne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne =z dokumentacja projektowa, STI i wymaganiami nadzoru,
jezeli wszystkie dzialania wymienione w podpunkcie Kontrola jakosci robot daty pozytywy efekt

8.3. Odbioér miedzyoperacyjnych robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonanie instalacji.
Odbiory mig¢dzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegoblnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych
pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych robot:
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prowadzenie przewodow instalacji

wykonanie przewidywanych prob szczelnosci instalacji

Po dokonaniu odbioru mig¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania robdt oraz
potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidlowego  wykonania izolacji.

W  protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca 1 zakres robot objetych  odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania izolacji
w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru mi¢dzyoperacyjnego.

8.4. Odbior czesciowy instalacji

Odbiodr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub cze$ci instalacji, do ktérych dostep
zostanie utrudniony w wyniku postepu robot.

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

jakos$ci uzytych materialéw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami. Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Techniczne;j
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

W ramach odbioru czg$ciowego nalezy sprawdza¢ czy odbieramy element instalacji lub jej czg¢$¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie przeprowadzi¢ niezbgdne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajacy prawidtowos$¢ wykonania robot
zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym.

W protokole nalezy jednoznacznie okresli¢ miejsca zainstalowanych elementow lub lokalizacje czeSci instalacji, ktore
byty objete odbiorem czesciowym. W przypadku negatywnego wyniku czgsciowego odbioru technicznego, w protokole
nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.5. Odbiodr koncowy instalacji
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po nastepujacych warunkach:
e zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalacji,
e dokonano badan odbiorczych z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,
e zakofczone roboty budowlano -  konstrukcyjne  wykonczeniowe i inne majace  wplyw
na poprawnos$¢ eksploatacji instalacji.
W ramach odbioru koncowego nalezy:
e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
e  sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czgsciowych,
e sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
e uruchomi¢ instalacje¢, sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania catosci uktadu.
Odbiér  koncowy  zakonczony  jest protokotem — $wiadczacym — mozliwos¢  przejScia  instalacji
do uzytkowania badz braku przygotowania instalacji do uzytkowania z zaznaczeniem btedoéw przy wykonanych
pracach. Po usunigciu zauwazonych bledéw mozna ponownie przystapi¢ do odbioru instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne zasady dotyczace ustalenia podstawy
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Szczegdlne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.
Cena wykonania instalacji c.w.u. obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,
przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie i wbudowanie materiatlow instalacyjnych,
utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Uwzgledniono nastgpujace przepisy:

normy:
e PN-B-10700-02 - Wodociagi i kanalizacja — Przewody wewngtrzne — Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
e PN-EN-200:2005 - Armatura sanitarna. Zawory wyplywowe i baterie mieszajace (...). Ogdélne wymagania
techniczne.
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e PN-B-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-EN 1452 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do przesylania wody z PVC Wymagania ogolne

dotyczace rur i ksztattek.

PN-EN 274-1:2004 - Zestawy odptywowe do urzadzen sanitarnych - Cz¢$¢ I: Wymagania.

PN-EN 816:2000- Armatura sanitarna. — Armatura samoczynnie zamykana (PN10).

PN-C-89204 - Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego PVC. Wymagania i badania.

PN-EN-13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny.

PN-EN 12201-1:2004 U - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.

Polietylen (PE). Cz¢$¢ I: Wymagania ogdlne.

e PN-EN 12201-5:2004 U - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Cze¢$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania.

Akty prawne:
e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz.

461).
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ST.03.04. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji kanalizacji sanitarne;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych ST
W sktad niniejszej czgéci wchodza nastgpujace roboty:

®  montaz rurociagow i osprzgtu

® roboty przygotowawcze i wykonczeniowe.
e montaz rurociaggow i elementdw w posadzce
e montaz kraty

a) dla instalacji kanalizacji sanitarnej:
e montaz rurociggéw kanalizacji sanitarnej w posadzce,
e montaz rurociaggéw kanalizacji sanitarnej,
e montaz rewizji,
e  montaz przej$¢ przez strop,

b) dla przyboréw sanitarnych:
e wykonanie podiaczen pod istniejace i projektowane przybory sanitarne

Grupa robot budowlanych 453 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

Warunki wykonywania robot sg zawarte w projekcie wykonawczym.

Po zakonczeniu robot nalezy:

: sprawdzi¢ jakos¢ i kompletno$¢ wykonania robot,
sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow,
przeszkoli¢ obstuge w celu prawidlowego uzytkowania instalacji,
przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ inspektor nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatlow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Materialy do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej

rury z tworzywa sztucznego HDPE,

ksztattki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego w systemie HDPE,
rewizje pvc (czyszczaki).

odwodnienie liniowe (oczyszczenie kanalu i wymiana kraty na nowa)

2.3. Skladowanie materialéw
Materiaty tworzywowe.
Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed:
e uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sg sktadowane ,
e szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczy¢ je ochronnymi  kapturkami,
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e nie dopuszczaé do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia,
e nie dopuszczac do zrzucania elementow.

Tworzywa sztuczne sa mato odporne na podwyzszong temperatur¢ i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy
chroni¢ je przed:

e dhugotrwalym promieniowaniem stonecznym,

e nadmiernym nagrzewaniem od urzadzen emitujacych ciepto.

Rury luzem uktada¢ nalezy na gladkim i czystym podtozu na podktadkach i przektadkach drewnianych w stosach
do wysokosci 1,5 m.

Rury o r6znych $rednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej $ciance i wigkszej $rednicy
winny znajdowac si¢ na spodzie.

Ksztattki powinny by¢ sktadowane tak dilugo jak to umozliwia zakonserwowane fabrycznie i w oryginalnym
opakowaniu. Ksztaltki sktadowac najlepiej pod zadaszong cze$cig sktadowiska.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2 Szczegdélne wymagania dotyczace sprzetu
Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji sanitarnych z tworzyw
sztucznych i metalowych oraz drobnego sprzetu budowlanego.

Wykonawca powinien uzy¢ sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym umow3a. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne zasady transportu podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegdélne wymagania dotyczace transportu

Transport elementéw instalacji powinien odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem
i deformacja. Rury PVC nalezy przewozi¢ w wiazkach przystosowanych do roztadunku paletowego. Fajans sanitarny
nalezy przewozi¢ na paletach drewnianych i sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, nie wigcej niz w dwoch
warstwach. Armatur¢ sanitarng nalezy transportowac i sktadowaé w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem
powltok wykonczeniowych (emalia ,chrom). Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodem dostawczym do 0,9 t
i samochodem samowytadowczym do 5t. Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak
aby wolne kroéce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dluzsze niz 1m.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegdlne zasady wykonania robot
Warunkiem przystapienia do wykonania instalacji sanitarnych jest zakonczenie robdt stanu surowego, po uplywie czasu
koniecznego dla zakonczenia wigzania zapraw (dotyczy cienkich $cianek dzialowych).

Mocowanie pionow kanalizacyjnych do przegrod budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z technologig producenta.
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Przejécia przez stropy wymagaja zastosowania uszczelnienia ognioodpornego zgodnego z odpornoscig ogniowa
przegrody budowlanej. Niezbedne przekucia i przewierty nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem budowy,
jezeli przejécia te nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej. W miejscach przej$¢ instalacji przez
przegrody i fawy fundamentowe powinny by¢ trwale osadzone tuleje chronigce przewody. W miejscach tych nie nalezy
laczy¢ przewodow. Tuleje powinny mie¢ wigkszg $rednice od $rednicy zewnetrznej przewodu, przy przej$ciach przez
przegrody pionowe o 2 cm, przy przejsciach przez stropy o 1 cm. Tuleje powinny by¢ dtuzsze od przegrody o okoto
2cm z kazdej strony przegrody. Przestrzen migdzy przewodem, a tuleja nalezy wypelni¢ materialem trwale
plastycznym. Materiat ten nie powinien dziala¢ korozyjnie na przewody, powinien umozliwi¢ wzdluzne
przemieszczanie si¢ rury i utrudniaé powstawanie w niej naprgzen $cinajacych.

Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewodow poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga wynosi¢ +
10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trojnikow laczacych podejscie kanalizacyjne z pionem
kanalizacyjnym i z zasady osiowego montazu elementow przewodow.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w przeciwnym kierunku do odplywu sciekow.
Odgate¢zienia poziomych przewoddéw odptywowych powinny by¢ wykonane za pomoca trojnikow o kacie rozwarcia
nie wickszym niz 45°.

Elementy mocujace montowane sg w sposob obejmujacy rur¢ pod kielichem. Maksymalny rozstaw uchwytéw na
przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach pionowych na kazdej kondygnacji nalezy zamontowaé najmniej
jedno mocowanie stale i jedno ruchome. Pomig¢dzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podktadki elastyczne.
Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach lub w bruzdach $ciennych z uwzglednieniem wydtuzen
rurociagow.

Poziome przewody prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka pomieszczen powinny by¢ utozone w ziemi na takiej
glebokosci, aby odleglos¢ od powierzchni podlogi do wierzchu przewodu wynosita co najmniej 30 cm.
Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewodéw pod twarda podloga na podtozu betonowym.

Uktadanie poziomych przewodéw pod podtoga réwnolegle do $cian konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych
nalezy zabezpieczy¢ przed naruszeniem statecznosci budynku.

Przewody kanalizacyjne prowadzone w ziemi pod podtoga nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 -
20cm. Dno wykopoéw powinno znajdowaé si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa odpowiedniego
materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. I do IV przewody mozna uktadaé
bez podsypki piaskowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2. Szczegdlne zasady kontroli jakoSci

Kontrole nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach robét, poczynajac od sprawdzenia materialow i stanu przygotowania
podtoza przez sprawdzenie prawidtowosci wykonania konczac na probach dziatania przyboréow sanitarnych. Kontrola
musi obejmowac sprawdzenie dlugosci podejs¢ kanalizacyjnych i spadkéw przewododow odptywowych.

Roboty kontrolne swoim zakresem powinny rowniez obejmowac sprawdzanie rozmieszczenia uchwytow lub obejm,
umieszczenia elementdow do odpowietrzenia oraz sprawdzanie prawidlowosci laczenia piondéw z przewodami
poziomymi.
Badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastgpujacym warunkom:
e powinno zosta¢ wykonane przed zakryciem instalacji.
e podejécia i piony kanalizacyjne $ciekow bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é
w czasie swobodnego przepltywu przez nie wody, odprowadzenie kanalizacji bytowo-gospodarcze;j
sprawdza poprzez napelnienie woda powyzej kolana faczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogoélne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Szczegélne zasady obmiaru
Wielkos$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegélne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie badania
i pomiary wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji
Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonanie instalacji. Odbiory
migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢ w czasie nastepujacych robot:
e wykonania przejs¢ dla przewoddw przez $Sciany i stropy,
e wykonanie bruzd w $cianach.

Po dokonaniu odbioru mig¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania robdt oraz
potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robét albo
ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji w protokole nalezy okre§li¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2.2. Odbiér koncowy instalacji
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po nastgpujacych warunkach :
e zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalacji,
e dokonano badan odbiorczych z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym
e zakonczone roboty budowlano-konstrukcyjne wykonczeniowe i inne majace wptyw na poprawnosé
eksploatacji instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
sprawdzi¢ protokoly odbioréw technicznych czg$ciowych,

sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

uruchomi¢ instalacje¢, sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania cato$ci uktadu.

Odbior koncowy zakonczony jest protokotem §wiadczacym mozliwo$¢ przejscia instalacji do uzytkowania badz braku
przygotowania instalacji do uzytkowania z zaznaczeniem bledow przy wykonanych pracach. Po usunigciu
zauwazonych btedéw mozna ponownie przystapi¢ do odbioru instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczgce ustalenia podstawy
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawey z Zamawiajacym. Cena wykonania instalacji
kanalizacyjnych sanitarnych obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie 1 zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,
przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie i wbudowanie materiatow instalacyjnych,
utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Uwzgledniono nastepujace przepisy:

Normy:
e PN -EN 1610: 2002 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-10700-02 - Wodociagi i kanalizacja — Przewody wewnetrzne — Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
e PN-C-73001 - Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
e PN-EN 274-1:2004 - Zestawy odptywowe do urzadzen sanitarnych — cze$¢1: Wymagania.

Akty prawne:
e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz.

461).
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ST.01.01. INSTALACJA TECHNOLOGICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czeSci specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji technologicznej
hydroforowi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

W sktad niniejszej czgéci ST wehodza nastepujace roboty:

1.1. Montaz rurociaggéw i armatury odcinajace;.

1.2. Plukanie i proby szczelnosci.

1.3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw nie zabezpieczonych fabrycznie.
1.4. Montaz urzadzen.

1.5. Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe.

Grupa robét budowlanych 453 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach

Warunki wykonywania robot sg zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakonczeniu robot nalezy:
: sprawdzi¢ jakos¢ i kompletno$¢ wykonania robot,
sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow,
wykona¢ pomiary
przeszkoli¢ obsluge w celu prawidlowego uzytkowania instalacji,
przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ obecny inspektor nadzoru.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, np.: oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.2.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie
i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,
drog dojazdowych do budynku, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Niniejsza specyfikacja jest zgodna z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, oraz programu funkcjonalno-uzytkowego”, jak roéwniez odpowiednimi normami przedmiotowymi.

1.5.3.  Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia zlokalizowane w budynku takie jak
istniejace rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy i po jej
zakonczeniu, zgodnie z wymaganiami wlasciciela. Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie
rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
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powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie
wspolpracowat z nimi, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.

1.5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s uwzglednione w
cenie umownej.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wymagania szczeg6lne dotyczace materiatow i urzadzen

- rury stalowe prefabrykowane

- systemy rur, ksztaltek i podejs$¢ stalowych prefabrykowanych systemowych

- zawory zwrotne

- armatura odcinajaca

- podparcia systemowe rurociggow

- dwa zestawy hydroforowe kompletne z automatyka i obejsciem pozarowym zgodnie ze specyfikacja
umieszczong w opisie projektu wykonawczego

2.2. Skladowanie materialéw

Rury luzem uktadaé¢ nalezy na gladkim i czystym podtozu na podktadkach i przektadkach drewnianych w stosach
do wysokosci 1,5 m. Rury o réznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane aby rury o grubszej $ciance
i wigkszej $rednicy winny znajdowac si¢ na spodzie. Ksztattki powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe
zakonserwowane fabrycznie i w oryginalnym opakowaniu. Ksztattki sktadowac najlepiej pod zadaszong czgscia
sktadowiska.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST.00 Wymagania ogdlne

3.2 Szczegblne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty nalezy prowadzié przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji technologiczne;j.

Rodzaj sprz¢tu do montazu rurociggdw, grzejnikow i zaworow zgodnie z wymaganiami producentdow wymienionych
materiatow, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca powinien uzy¢ sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzegtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne zasady transportu podano w ST.00 Wymagania og6lne.

4.2. Szczeglélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym.
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Rury, armature i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami podczas dostawy na plac budowy. Zaleca sig¢ transport
w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci , tak aby wolne krdéce wystajace poza
skrzyni¢ fadunkowg nie byly dtuzsze niz Im.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.00. Wymagania ogolne

5.2. Szczegdlne zasady wykonania roboét
- Roboty demontazowe istniejacej technologii hydroforowi

—  Wywdz zdemontowanych elementdw i utylizacja

—  Wykonanie instalacji technologicznej hydroforowni z rur , ksztaltek i armatury prefabrykowanych,
zabezpieczonych antykorozyjnie

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych nie prefabrykowanych

W celu zabezpieczenia przed korozjg wyczyszczonych elementéw stalowych nie prefabrykowanych nalezy pomalowaé
je farbg zabezpieczajacg. Pierwsza warstwa farbg koloru czerwonego, drugie i trzecie malowanie wykona¢ farba koloru
niebieskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00. Wymagania ogolne

6.2. Szczegélne zasady kontroli jakoSci

Kontrolg nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach robot, poczynajac od sprawdzenia materiatow i stanu przygotowania
podioza przez sprawdzenie prawidlowosci wykonania. Konieczne jest wykonanie prob szczelnosci oraz zabiegow
ptukania.

Wykona¢ nalezy:

- Proébe szczelnosci instalacji technologicznej zgodnie z zaleceniami producentéw urzadzen o ci$nieniu 10 atm

- Ptukanie instalacji

6.3. Warunki przystapienia do badan

a) Badania nalezy wykona¢ w nastgpujacej kolejnosci :
- po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu plukania catej instalacji
- w okresie gwarancyjnym

b) Badania urzadzen :
Nalezy wykona¢ sprawdzenie polozenia urzadzen wzglgdem jego odlegtosci od elementéw budowlanych, sposob
mocowania, polaczenia z instalacja technologiczna.

c¢) Badania przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewodow, zastosowane rodzaje rur i ich $rednice, oraz poréwnaé
wyniki z dokumentacji. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie podpor, sprawdzanie spadkow przewodow, sprawdzenie
elementdw i armatury instalacji technologiczne;j.

6.4. Badania szczelnosci

Probe szczelnosci w instalacji  nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” Proby ciSnieniowe przeprowadza si¢ na cisnienie
10 atm.

6.5. Rozruch instalacji
Po przeprowadzeniu prob cisnienia instalacje technologiczng wraz z urzadzeniami nalezy poddaé¢ wstepnemu
rozruchowi zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen.

Str. 33

PROJEKT PRZEBUDOWY HYDROFOROWNI ORAZ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ W PIWNICY BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIROU ROBOT BUDOWLANYCH

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robdt
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST.00. Wymagania ogdlne

7.2. Szczegolne zasady obmiaru
Ilo$¢ robdt obmierza si¢ w sztukach wykonanych elementéw i w metrach biezacych zainstalowanej instalacji .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00. Wymagania ogolne

8.2. Szczegélne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie dziatania wg
pkt. 6 daty pozytywy efekt.

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonanie instalacji. Odbiory
miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych pracownikow.
Po dokonaniu odbioru migedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania robdt oraz
potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres robdt objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robdt albo
ich przydatnosci do prawidlowego wykonania instalacji w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2.2. Odbior koncowy instalacji
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po nastepujacych warunkach :
— zakonczenie wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
— instalacj¢ wyptukano, napelniono wodg i odpowietrzono
— zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace przede wszystkim regulacje oraz spelnienie zalozonych
parametréw pracy
— zakonczone roboty budowlano-konstrukcyjne

W ramach odbioru koncowego nalezy :
— sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
—  sprawdzi¢ protokoly odbioréw technicznych czgsciowych
— sprawdzi¢ protokoly migdzyoperacyjne
— sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych
— uruchomi¢ instalacje , sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania catosci uktadu

Odbidr koncowy zakonczony jest protokotem $wiadczacym mozliwos$é przejsécia instalacji do uzytkowania badz braku
przygotowania instalacji do uzytkowania z zaznaczeniem bleddéw przy wykonanych pracach. Po usunigciu
zauwazonych bledéw mozna ponownie przystapi¢ do odbioru instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalenia podstawy
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00. Wymagania ogolne

9.2. Szczegdlne zasady dotyczace podstawy platnosci
Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajagcym. Cena wykonania instalacji obejmuje:
roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz
zabezpieczen, dostarczenie i wbudowanie materiatlow instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w
nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Uwzgledniono nastgpujace przepisy:

Normy:
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PN-B-10700/01 Instalacje wewnetrzne . Wymagania i badania przy odbiorze.

Akty prawne :
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461)
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ST.03.05. WENTYLACJA MECHANICZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czgsci specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wentylacji

mechanicznej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
W sktad niniejszej czgéci wehodza nastepujace roboty:

e montaz osprzetu wentylacyjnego (kratki wentylacyjne, tlumikéw, przepustnic, klap ppoz,

ogniochronnych),

montaz kanaléw wentylacyjnych prostokatnych (blacha stalowa ocynkowana),
montaz kanalow wentylacyjnych okragltych

montaz kanalow wentylacyjnych elastycznych,

montaz izolacji akustycznej i termicznej na kanatach wentylacyjnych.
regulacja instalacji

Grupa robdt budowlanych 453 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45331210-1 Instalowanie wentylacji

Warunki wykonywania robot sg zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakonczeniu robot nalezy:
e sprawdzi¢ jako$¢ i kompletno$¢ wykonania robot,
e sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow,
e przeszkoli¢ obstuge w celu prawidtowego uzytkowania instalacji,
e przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ inspektor nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST.00 Wymagania ogdlne

2.2. Szczeglélne wymagania dotyczace materialow i urzadzen

Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej zastosowaé nalezy nastepujace materiaty:
e  kanat prosty lub okragly z blachy ocynkowanej wg PN-B-76001,

urzadzenia wentylacyjne wg PN-B-10440,

kratki wentylacyjne prostokatne typu N wg BN-8962-08,

podpory kanatéw wentylacyjnych blaszanych wg BN-8865-25,

thumiki akustyczne przewodowe wg BN- 8865-39,

blachy i tasmy stalowe ocynkowane wg PN-H-92125,

przewody i kratki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym wg PN-EN-1505,

rury i systemy ksztattek zgodne w systemie z wybranym systemem instalacji

e izolacja

Wymagania dotyczace przewodow okraghych:
Cechy kompletnego i szczelnego systemu wentylacyjnego.

zlecaniu

obudéw

e Kanaly i1 ksztattki wentylacyjne o przekroju okraglym. Na kanatach nalezy zamontowaé uszczelki z
trudnopalnej gumy. System musi spelnia¢  klasg¢ szczelnoSci minimum B zgodnie

z PN EN 12237.
e Kilase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 12237.
e Dla prawidlowego ulozenia uszczelki po montazu, uszczelka jest mechanicznie

polaczona
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z ksztaltka przy pomocy tasmy stalowe;.

e Dla ufatwienia okresowych przegladow i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie powinien zawieraé
ostrych krawedzi w postaci $rub i wkretéw jako elementdéw taczacych ksztattke z rurg (zasady BHP ujete w
normie PN-EN 12097).

Wymagania dotyczace przewodow prostokatnych:
e Kanaly i ksztaltki wentylacyjne o przekroju prostokatnym spetniaja klas¢ szczelnosci B zgodnie z PN-EN
1507.
e Kilasg szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z norma PN-EN 1507.
e  Przy montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.

Wymagania dotyczace izolacji przewodoéw wentylacyjnych:
Wszystkie kanaty i ksztaltki musza posiadac izolacje.
e Nawiew 1 wywiew po stronie instalacji nalezy izolowa¢ welng  grubosci  4,0cm
o wspodtczynniku nie gorszym niz 0,035W/mK.
e Mocowania warstwy izolacyjnej do blachy na kotkach przylepnych, wykonczenie obrzezy tasmg aluminiowa
samoprzylepna.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

Roboty  prowadzone  wewnatrz ~ wymagaja  jedynie  uzycia  standardowego sprzetu  drobnego
i elektronarzegdzi a w przypadku montazy na wysoko$ci powyzej 4 m konieczne bedg lekkie rusztowania przesuwne lub
przestawne.

Wykonawca powinien uzy¢ sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako§¢ wykonywanych robot.
Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne zasady transportu podano w ST.00 Wymagania ogdlne

4.2. Szczegélne wymagania dotyczace transportu

Transport kanalow wentylacyjnych mozliwy jest przy uzyciu samochodu skrzyniowego, przy czym kanaly prostokatne
zaleca si¢ stawia¢ w pionie. Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed deformacja i innymi uszkodzeniami
oraz w miar¢ mozliwosci przechowywac je jak najdluzej w opakowaniach fabrycznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST.00 Wymagania ogdlne

5.2. Szczegélne zasady wykonania roboét

Warunkiem przystapienia do robot w zakresie wentylacji jest zakonczenie robot wykonczeniowych mokrych (§cianki
dziatlowe murowane i tynki).

Konieczne jest wyprzedzajace sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zaplanowania przejs$¢ instalacyjnych
(otworéw do prowadzenia ciggdéw instalacyjnych) w przegrodach budowlanych. Konieczne jest udostgpnienie
frontu dla robdt montazowych zwigzanych z podwieszaniem kanaléw i montazem podstawowego osprzetu na kanatach
( w poszczego6lnych pomieszczeniach).

Podwieszenie przewodow nalezy prowadzié z uzyciem systemowych zawiesi stalowych
oraz lacznikdw przystosowanych do przenoszenia projektowanych obcigzen, przy uwzglednieniu wspotczynnika
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bezpieczenstwa na poziomie 1,5 i posiadajacych stosowny atest producenta.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac w otworach,
ktérych wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych kanaléw lub przewodoéw z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone welna mineralng lub innym materiatem elastycznym
o podobnych wiasciwos$ciach.
Izolacja  cieplna  przewodéw  powinna  mie¢  szczelne  polaczenia  poprzeczne i wzdhiuzne,
a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej na catej powierzchni, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen
wentylacyjnych powinny si¢ latwo otwierac. W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu
wentylacyjnego jego wymiar powinien by¢ rowny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastgpujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:
e przepustnic (z dwdch stron)
e tlumikéw hatasu o przekroju prostokatnym filtrow
e Elementy usztywniajagce i inne elementy wyposazenia przewodoéw wentylacyjnych powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewoddow.
e Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym powinny mie¢
optywowe ksztalty.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ regulacje calej instalacji.

5.2.1. Filtry powietrza i thumiki

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia. Zamontowanie filtra powinno by¢ stale
i szczelne. Wklady filtracyjne nalezy montowaé po zakonczeniu ,.brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczy¢
je przed mozliwoscia zabrudzenia.

Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem kierunku
przeptywu. Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z thumikami za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

5.2.2. Czerpnie i wyrzutnie
Czerpnia 1 wyrzutnia powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjne przed wplywem warunkow atmosferycznych
np.:przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych

5.2.3. Ukladanie przewodéw

Przewody uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu i ukladania wymagang przez producenta rur oraz zgodnie
z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu.

Do montazu stosowaé wylacznie materiaty posiadajace decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
lub aprobate techniczng (zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane).

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odleglosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych.

5.2.4. Przepustnice

Przepustnice nastawiane rg¢cznie do regulacji, powinny by¢ wyposazone w elementy umozliwiajace trwale
zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm przepustnic nie powinien mie¢ nadmiernych luzow.
Mechanizm przepustnic powinien umozliwiaé tatwa zmiang potozenia topatek w pelnym zakresie regulacji.
Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie polozenia otwartego i zamknigtego. Szczelno$¢ przepustnicy
zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiadaé co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
Szczelnos$¢ obudowy przepustnic powinien odpowiada¢ co najmniej klasie B wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00 Wymagania ogolne

6.2. Szczegdlne zasady kontroli jakosci

Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, rodzaj zastosowanych materiatéw i ich wiasciwosci ,
przygotowanie podloza, prawidtowo$¢ wykonania instalacji. Sprawdzeniu podlega kompletno$¢ wykonanych prac,
badanie wszystkich elementow instalacji wentylacji. Konieczny jest rozruch wstepny i koncowy polaczony z pomiarami
i regulacja dziatania catego systemu.

Kontrola dziatania powinna postgpowac w kolejnosci od pojedynczych czesci sktadowych instalacji przez poszczegélne
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uktady instalacji do catych instalacji. Poszczegdlne czesci sktadowe i uklady instalacji powinny by¢ doprowadzone
do okreslonych warunkow prac np.:grzanie, chtodzenie. Nalezy rowniez wykonaé czyszczenie i szczotkowanie rur
stalowych, odtlusci¢ powierzchnie oraz pomalowa¢ minig 1 emalia ftalowa ogodlnego stosowania,
po czym zaizolowac.

6.2.1. Prace wstepne

Probny rozruch calej instalacji w r6znym zakresie pracy

Regulacja strumienia

Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych

Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami
Przedstawienie protokotow z wszystkich pomiarow

6.2.2. Kontrola dzialania wentylatora

Kierunek obrotow wentylatora

Regulacja predkosci obrotowej

Sprawnos¢ wytacznika

Elementy zabezpieczajace silnik napedzajacy

6.2.3. Kontrola dzialania elementow regulacyjnych paneli sterowniczych
e Drzialania wlagcznika rozruchowego
e Drziatania systemu regulacji powietrza

6.2.6. Kontrola dzialania czerpni
e sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewngtrznych
e sprawdzenie rodzaju przepustnic i ich uszczelnienia

6.3 Zabezpieczenia antykorozyjne
Zabezpieczeniu antykorozyjnym podlegaja stalowe konstrukcje wsporcze pod urzadzenia wentylacyjne. Powierzchnig
przeznaczong do zabezpieczenia nalezy oczysci¢ i podda¢ malowaniu farba podktadowa oraz nawierzchniowa ftalowa.

6.4. Badanie i rozruch instalacji
6.4.1. Rozruch instalacji
Catos¢ instalacji wentylacyjnych nalezy podda¢ badaniom rozruchowym i regulacji. Regulacje hydrauliczng wykonac
do uzyskania zadanych przeptywoéw powietrza z doktadnoscig do +10/-10%.Uruchomienia urzadzen powinien dokonaé
serwis producenta we wspolpracy z firmg montujaca instalacjg. Sposéb i warunki uruchomienia podaje producent
urzadzen
Przed wykonaniem izolacji kanatéw i ksztattek nalezy przeprowadzi¢ probne uruchomienie w czasie ktorej nalezy
sprawdzi¢:

e szczelnos¢ przewodow

o glo$nos¢ i wydajnosé

e jakos$¢ polaczen

e jako$¢ mocowan
Z uruchomienia nalezy sporzadzi¢ protokot

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robdt
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST.00 Wymagania ogolne

7.2. Szczegolne zasady obmiaru
Ilos¢  robdt  obmierza si¢ w  sztukach  wykonanych  elementéw  (osprzgt 1  urzadzenia)
oraz w metrach biezacych i metrach kwadratowych w odniesieniu do zainstalowanych przewodow wentylacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.00. Wymagania ogdlne
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8.2. Szczegdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za zgodne z  dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru,
jezeli wszystkie dzialania wg pkt. 6 daty pozytywy efekt.

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny robo6t poprzedzajacych wykonanie instalacji
Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji. Odbiory
miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych pracownikow.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé w czasie nastepujacych robot:

e wykonania przej$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy
Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokol stwierdzajacy jako$é wykonania robot oraz
potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowaé¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robét albo
ich przydatnosci do prawidtlowego wykonania instalacji w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2.2.  Odbiér czeSciowy instalacji
Odbidr techniczny czgsciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementow lub czesci instalacji, do ktorych dostep
zostanie utrudniony w wyniku post¢pu robét.
Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
e jakoSci uzytych materiatdw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami. Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
e dhugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania polaczenia.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:
e sprawdzac czy odbieramy element instalacji Iub jej czgs¢ sa wykonane zgodnie z projektem technicznym oraz
z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie
e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czegsciowego nalezy sporzadzié protokodt potwierdzajacy prawidtowos$¢ wykonania robot
zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym.

W protokole nalezy jednoznacznie okresli¢ miejsca zainstalowanych elementow lub lokalizacje czeSci instalacji, ktore
byly objete odbiorem czesciowym. W przypadku negatywnego wyniku czesciowego odbioru technicznego, w protokole
nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru cze$ciowego.

8.2.3. Odbiér koncowy instalacji
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po nastgpujacych warunkach:
e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, fgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej
e zakoficzono uruchamianie instalacji obejmujace przede wszystkim regulacje oraz spehienie zatozonych
parametréw pracy
W ramach odbioru koncowego nalezy:
sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze§ciowych
sprawdzi¢ protokoly migdzyoperacyjne
sprawdzi¢ protokoty zawierajagce wyniki badan odbiorczych
e uruchomi¢ instalacj¢ , sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania calo$ci uktadu
Odbior  koncowy  zakonczony  jest  protokolem — $wiadczacym — mozliwo$¢  przejscia  instalacji
do uzytkowania badz braku przygotowania instalacji do uzytkowania z zaznaczeniem bt¢edow przy wykonanych
pracach. Po usunieciu zauwazonych btedéw mozna ponownie przystapi¢ do odbioru instalacji.

8.3. Sprawdzenie kompletno$ci wykonania prac
Nalezy wykaza¢ ze w pelni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji, a instalacja zostalta
wykonana zgodnie z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

8.3.1. Badania ogélne
e dostgpnos¢ urzadzen i instalacji dla celow eksploatacyjnych
e rozmieszczenia i dostgpu do rewizji
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8.3.2.

8.3.3.

8.34.

8.3.6.

9.
9.1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIROU ROBOT BUDOWLANYCH

sprawdzenie lokalizacji i montazu zabezpieczen przeciwpozarowych

sprawdzenia izolacji kanatow

sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych

sprawdzenie zainstalowanych urzadzen, zamocowanych przewodow itp. czy nie powodujg przenoszenia drgan.

Badanie urzadzen wentylacyjnych

sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaly polaczone w prawidtowy sposob;

sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci;

sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

sprawdzenie zamocowania silnikow;

sprawdzenie prawidtowosci obracania si¢ wirnikéw w obudowie;

sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.

Badanie czerpni i wyrzutni
sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

Badanie przepustnic
sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.
sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajace jest wlasciwego typu.

Badanie przewodéw
Badanie wyrywkowe szczelno$ci potaczen przewoddéw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa.
e sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace ustalenia podstawy

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 Wymagania ogo6lne.

9.2.

Szczegélne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena wykonania instalacji wentylacji
i wody lodowej obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz
demontaz zabezpieczen, dostarczenie i wbudowanie materiatdw instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzgtu
w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaro6w kontrolnych.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujgce normy:

PN-EN 1505:2007 - Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne

z blachy

PN-EN 1506:2007 - Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne

z blachy

PN-B-03434:1999 - Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania

i badania.

PN-B-1507:2006 - Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$é- Wymagania

i badania.

PN-EN 12599:2002 - Odbidr robét wentylacyjnych.

PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN — EN 1886:2008 - Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci
mechaniczne

PN — EN 12220:2001 - Wentylacja budynkoéw — Sie¢ przewodéw — Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym
do wentylacji ogdlnej

PN — B —03420:1976 - Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewn¢trznego

Akty prawne:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie
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w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz.
461)

e EN 1264+BVF, Ogrzewanie podlogowe. System i jego cze$ci sktadowe

e PN-EN 442-2, Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

e DIN 18202 Tolerancje w budownictwie ogélnym

e DIN 4726 Przewody rurowe z tworzywa sztucznego
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ST.03.04. ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE

1.
1.1.

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej cze$ci specyfikacji sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt remontowych
budowlanych

1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3.

Zakres robét objetych ST

W zakres remontu pomieszczenia hydroforowi wchodza nastgpujace prace :

demontaz okien w $cianach zewnetrznych — zgodnie z dokumentacja rysunkowa

demontaz krat odwadniajacych

demontaz drzwiczek — wejscie do napetniania zbiornika

wykonanie poszerzenia otworu na drzwiczki w elewacji — do 50cm

demontaz istn. urzadzen (zbiornikéw hydroforowych, pompy podn. si$nienia dla strefy II, sprezarki)

demontaz istniejacego oswietlenia, wlacznikow, gniazd

demontaz nieuzywanego okablowania

demontaz podestu drewnianego

wykonanie otworéw w istniejacych Scianach i stropach dla przej$¢ instalacyjnych

skucie odspajajacych i luszczacych si¢ tynkdw na $cianach i stropach

oczyszczenie $cian i Stropow

oczyszczenie posadzek

zamurowanie otworéOw okiennych; zamurowania licowane od wewnatrz ze $cianami pomieszczenia,
zamurowania od wewnatrz otynkowane tynkiem cementowym, zagruntowane i pomalowane na biato

montaz drzwiczek zewnetrznych o odpornosci ogniowej EI 120 w poszerzonym otworze; wykonanie
wyprawek i uzupelnien w elewacji oraz $cianie od wewnatrz pomieszczenia po poszerzeniu otworu pod
drzwiczki; oznakowanie drzwiczek

wypelnienie/naprawa wszelkich ubytkéw w $cianach, stropach i posadzce powstalych po demontazu
niepotrzebnych instalacji i urzadzen

zamknigcie niepotrzebnych przejs¢ instalacyjnych w $cianach i stropach

wyrownanie posadzek za pomocg wylewki samopoziomujacej z uksztattowaniem spadku w kierunku koryta
odwadniajacego

malowanie posadzek farbg chlorokauczukowa — wytrzymata i elastyczna powloka ochronna o wysokiej
odporno$ci chemiczne;j

naprawa koryt odwadniajacych — wypelnienie wszystkich uszkodzen, peknie¢ 1 ubytkow zaprawa
wodoszczelng i malowanie farba chlorokauczukowa, wymiana krat odwadniajacych

- wyrdwnanie, szpachlowanie i malowanie $cian - uzycie tynkow cementowych, malowanie pomieszczen na
kolor biaty; pokrycie $cian powlokami malarskimi - wykorzystanie farb do wnetrz - dajacych powierzchnig
gladka, odporng na dziatanie $rodkéw chemicznych, utrzymujacych duza odporno$¢ powtoki, poprzez
zagruntowanie kolorem podstawowym oraz wykonanie wlasciwej powtoki w kolorze biatym

prace budowlane pomieszczen zwigzane z rozdziatem instalacji bytowej wodociggowej i instalacji p.poz.

Grupa robét budowlanych 453 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Roboty remontowe budowlane
Po zakonczeniu robot nalezy:

sprawdzi¢ jako$¢ i kompletno§¢ wykonania robot,
sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow,
przeszkoli¢ obstuge w celu prawidlowego uzytkowania instalacji,
przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ inspektor nadzoru.

MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow
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Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00 Wymagania og6lne

2.2. Szczegélne wymagania dotyczace materialéw i urzadzen

Do wykonania rob6t remontowych budowlanych zastosowa¢ nalezy nastepujace materiaty:
beton C25/30

ptytki ceramiczne w standardzie pomieszczen

farba do gruntowania betonu

farba emulsyjna wewnetrzna

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

Roboty prowadzone wewnatrz wymagajg jedynie uzycia standardowego sprzetu drobnego i elektronarzedzi,
a w przypadku montazy na wysokosci powyzej 4 m konieczne beda lekkie rusztowania przesuwne lub przestawne.

Wykonawca powinien uzy¢ sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym umow3a. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne zasady transportu podano w ST.00 Wymagania ogdlne

4.2. Szczegdélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.00 Wymagania ogdlne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST.00 Wymagania ogdlne

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakoSci
Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, rodzaj zastosowanych materiatéw 1 ich wiasciwosci ,
przygotowanie podtoza .

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST.00 Wymagania ogdlne

7.2. Szczegolne zasady obmiaru
Ilo$¢ robdt obmierza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni metrach szesciennych betonu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST.00. Wymagania og6lne

8.2. Szczegolne zasady odbioru robét
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie dziatania wg
pkt. 6 daty pozytywy efekt.

8.2.3.  Odbior koncowy
Odbiodr koncowy zakonczony jest protokotem .

UWAGA OGOLNA :

Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty

Wykonawca przed ztozeniem oferty ma obowigzek dokonania wizji lokalnej ze sprawdzeniem obmiaru.
Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualne prace nie wykazane w dokumentacji a mogace wystapi¢ w trakcie
wykonywania prac.

Roboty budowlane odtworzeniowe
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wizji lokalnej w celu wilasnej oceny zakresu prac demontazowych
i odtworzeniowych.

Wykonanie prac

e  Wszystkie prace wykonaé zgodnie z projektem, obowiazujacymi przepisami i normami a takze z dobra wiedza
techniczng.

o  Wszystkie wymiary i wielkos$ci przyjete w projekcie nalezy sprawdzi¢ na budowie. Do obowiazkoéw
Kierownictwa Budowy nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan. W razie stwierdzenia niezgodnosci lub, gdy
przyjete elementy sa nieodpowiednie ze wzgledu na odkrywki na budowie nalezy niezwlocznie powiadomié
autora opracowania.

e W przypadku gdy podczas realizacji projektu zauwazy si¢ mozliwa kolizj¢ instalacji, nalezy przerwaé
wykonywane prace i niezwlocznie skontaktowac si¢ z Projektantem w celu rozwigzania problemu.

e Rury uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu i ukladania wymagana przez producenta rur oraz zgodnie
z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu.

e Do montazu stosowaé wylacznie materialy posiadajace decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie lub aprobate techniczng (zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane).

o  Wszystkie instalacje i urzadzenia wyposazy¢ w system potaczen wyrownujacych potencjaly elektryczne.

e Wykonawca nie moze w zaden sposéb wykorzystywa¢ pomylek, btedow lub opuszczen w dokumentac;i,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego, wraz z propozycja
rozwigzania zamiennego

e Podpisanie umowy przez Wykonawce jest rownowazne z oswiadczeniem, ze otrzymana przez niego
dokumentacja jest wystarczajaca dla wykonania robot i zrealizowania zadania bg¢dacego przedmiotem umowy
Wykonawcy z Zamawiajacym.

® Jezeli wystapig rozbieznosci pomigdzy niniejszym dokumentem a innymi czeSciami dokumentacji
przetargowej, Wykonawca powinien zatozy¢ wyzsze wymagania jako obowigzujace. Zatozenie to nie zwalnia
Oferenta z obowigzku wyjasnienia, ktore z rozwigzan jest wtasciwe.

®  Dopuszczalne jest zastosowanie materialtow i urzadzen innych producentéw. W przypadku zastosowania materialow
lub urzadzen innych producentow, produkty te musza posiada¢ takie same lub lepsze parametry i standard wykonania niz
zaprojektowane oraz  aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci pozwalajace na ich stosowanie.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
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