
190 mm

BA

EA

300 mm190 mm 350 mm 190 mm

M

360 mm 530 mm 190 mm 270 mm360 mm190 mm360 mm

180 mm

100 mm 100 mm

100 mm100 mm

100 mm

3410 mm

250 mm 250 mm

± 0,00

WĘZĘŁ ROZDZIAŁU WODY BYTOWEJ WĘZĘŁ ROZDZIAŁU WODY POŻAROWEJ

M

M

MM

350 mm

360 mm 360 mm

180 mm

BA

EA

300 mm190 mm 350 mm 190 mm

30
0 

m
m

M

180 mm 100 mm100 mm 250 mm 250 mm

M

M

M

360 mm

± 0,00

1,30

360 mm

30
0 

m
m

30
0 

m
m

30
0 

m
m

1,30

0,68 0,68

 o
bi

ek
t

 in
w

es
to

r
 p

ro
je

kt
an

t
lo

ka
liz

ac
ja

mgr inż. Jakub Makowski
upr.WKP/0148/POOS/10

Hydroforownia w budynku Collegium Altum

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-875 Poznań

Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

 s
pr

aw
dz

aj
ąc

y

mgr inż. Zenon Makowski
upr.260/85/Pw

 o
pr

ac
ow

ał

mgr inż. Damian Rzeszotarski

tre
ść

 ry
s.

 e
ta

p

 b
ra

nż
a

da
ta

re
w

iz
ja

10.2024

sk
al

a

PROJEKT TECHNICZNYSANITARNA

1:15

nr
.ry

s. 00

bu
dy

ne
k

CA

PT-IS-W-12

Zestaw armatury rozdziału - instalacja wody bytowej
i przeciwpożarowej - widok z boku

1

8

21

21

21

21 21

4

4
7

ODEJŚCIE NA WODĘ
HYDRANTOWĄ

PROJ. FUNDAMENT

11

1

8

21 21

21 21

4

4
7

PROJ. PODPORA
DO RUR

1

11

1

1

1

Zawór kołnierzowy; odcinający; grzybkowy - DN1001.
Filtr siatkowy; kołnierzowy - DN1004.
Zawór antyskażeniowy typ BA; kołnierzowy - DN1007.
Zawór antyskażeniowy typ EA; kołnierzowy - DN1008.
Manometr tarczowy - DN1521.
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Zawór gwintowany odcinający do wody - DN1531.
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