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Istn. zestaw hydroforowy:

Instal compact

ZH-ICL/S 2.15.10B/11B/11kW + 1.2.20B

1,5 kW + OT50Z

U =400/230, 50 Hz V; I = 46 A,

Istn. obejscie testowe dla zestawu

hydroforowego instalacji p.poz. OT50Z

Woda testowa odprowadzana jest do
zbiornika p.poz.

Z,3

UWAGA:

8. Poziomowskazy rurowe - 2 szt. na kazdy zbiornik (tgcznie 6 szt.) o rozstawie kré¢cdw przytgczeniowych L= 1,1 m
- przed zaméwieniem nowych poziomowskazéw rozstaw kré¢cow nalezy domierzy¢ na budowie.

Nalezy zastosowa¢ poziomowskazy o parametrach technicznych Nr ref. 30 (zestawienie materiatow).

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie na zamoéwienie dodatkowo dla kazego zbiornika taty wodowskazowej
wyskalowanej w [m3] umozliwiajacych precyzyjny odczyt ilosci wody w zbiornikach (tacznie 3 szt.).

MATERIAL:

- Projektowana instalacja p.poz - wykonac z rur stalowych ocynkowanych rowkowanych
o klasie ci$nieniowej PN16 tgczonych za pomocg obejm

- Projektowana instalacja wody bytowej - wykonac z rur PP stabilizowanej

o klasie ci$nieniowej PN16

- trasa istniejacej inst.
- trasa istniejgcej inst.

- trasa istniejacej inst.
- trasa istniejgcej inst.
- trasa istniejacej inst.

- trasa istniejacej inst.
- trasa istniejacej inst.
- trasa istniejgcej inst.

- trasa istniejacej inst.
- trasa istniejacej inst.

wody bytowej (od przytacza)
wody ogrodowej

wody bytowej zimnej dla strefy I
wody bytowej cieptej dla strefy I

wody bytowej cyrkulowanej dla strefy I

wody bytowej zimnej dla strefy II
wody bytowej cieptej dla strefy 11

wody bytowej cyrkulowanej dla strefy II

wody przeciwpozarowej
wody uzupetnienia zbiornikéw w wode p.poz. oraz obejscia testowego

- trasa projektowanej inst.
- trasa projektowanej inst.
- trasa projektowanej inst.
- trasa projektowanej inst.

- trasa projektowanej inst.
- trasa projektowanej inst.

- trasa projektowanej inst.
- trasa projektowanej inst.

| - rura istniejgca
\-Dn 20

-I-Dn 15
I-Dn 20

P - rura projektowana
| -rura istniejaca\3_1 14,3 - przeciwpozarowa

\-Dn 100 - woda zimna

wody bytowej

wody bytowej zimnej dla strefy I
wody bytowej zimnej dla strefy II
wody bytowej cieptej dla strefy I

wody uzupetnienia zbiornikéw w wode p.poz. oraz obejécia testowego

wody przeciwpozarowej

kanalizacji sanitarnej prowadzonej po $cianie
kanalizacji sanitarnej prowadzonej nad posadzka

[———]
1]
- Istniejagcy zbiornik otwarty zapasu wody na cele hydrantéw p.poz. o poj. 25 m3

| - istniejgcy pion wody zimnej,

cieptej i cyrkulacyjnej

- woda ciepta
- cyrkulacja cieptej wody
- woda zimna

- odcinek projektowanej inst. kanalizacji sanitarnej zlokalizowany w bruzdzie posadzki
- Lokalizacja otwordw sciennych zabezpieczonych pozarowo do wskazanej odpornosci

- Nowoprojektowane drzwiczki rewizyjne umozliwiajgce podtaczenie weza
strazackiego do istniejgcej nasady o Srednicy 75 mm w celu zasilania instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej z samochodéw gasniczych

I-Dn 15
I-Dn 20

I-Dn 25

Istniejgca armatura podpionowa

przeznaczona do wymiany

- Istniejacy zestaw pompowy dla instalacji hydrantowej typu ZH-ICL/S 2.15.10B/11B/11kW+1.2.20B 1,5 kW
wraz z obejéciem testowym OT50Z

numeracja pionu

10,

2. Po wykonaniu wszystkich prac dla stanu docelowego Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ testy
dziatania zestawdw pompowych oraz zobowigzany jest przeprowadzi¢ w obecnosci stuzb Zamawiajgcego odbidr
czesciowych prac, w trakcie ktérego potwierdzi¢ nalezy poprawnosc¢ pracy:

- nowej pompowni bytowej dla strefy I oraz instalacji w strefie I

- nowej pompowni bytowej dla strefy II oraz instalacji w strefie II

- istniejacej pompowni hydrantowej i instalacji hydrantowej

1. Przedstawione na rysunku Srednice istniejgcych rurociaggdw okreslono na podstawie dokumentacji archiwalnej
i przeprowadzonej inwentaryzacji — rzeczywiste Srednice rurociggdéw wymagaja potwierdzenia przez Wykonawce
po demontazu istniejgcych izolacji. Obowigzkiem Wykonawcy jest oznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej
rzeczywiste $rednice rurociggdw w przypadkach, gdy opis rurociagu istniejgcego w dokumentacji projektowej
jest niezgodny ze stanem faktycznym.

3. Zestaw hydroforowy ze wzgledu na wielko$¢ otworu drzwi nalezy przetransportowac w czesciach i zmontowac
na miejscu. Montaz i uruchomienie, demontaz, ponowny montaz i uruchomienie w miejscu docelowym musi
przeprowadzi¢ autoryzowany przez Producenta serwis.

[Stad. 11

[_istniejacych|i nowoprojektowanych w obszarze piwnicy oraz jest odpowiedzialny za oznaczenie na trasach
instalacji kierunkéw przeptywu strzatkami w kolorach zgodnych z wymaganiami szczegétowymi przedstawionymi

5. Wykonawca zobowigzany jest do wymiany armatury podpionowej dla wszystkich piondw instalacji bytowe;j.

6. Projektuje sie dodatkowo montaz podpionowych zaworéw réwnowazacych na kazdym pionie instalacji

7. Prace zwigzane z wymiang, bedace konsekwencjg ztego stanu technicznego, odcinkéw tras instalacji p.poz
oraz urzadzen jak zawory ptywakowe i faty wodowskazowe, wymuszajg w czasie trwania wylaczenie instalacji
przeciwpozarowej, czas ten nalezy skréci¢ do minimum. Termin niniejszych prac nalezy uprzednio uzgodnic¢

z Zamawiajacym oraz Specjalista do spraw p.poz. Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest takze do wykonania trwatych oznaczen zawordw z opisem typu instalacji i numeru
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