
- trasa istniejącej inst. wody bytowej zimnej dla strefy I
- trasa istniejącej inst. wody bytowej zimnej dla strefy II

- trasa istniejącej inst. wody przeciwpożarowej

UWAGA:
1. Przedstawione na rysunku średnice istniejących rurociągów określono na podstawie dokumentacji archiwalnej
i przeprowadzonej inwentaryzacji – rzeczywiste średnice rurociągów wymagają potwierdzenia przez Wykonawcę
po demontażu istniejących izolacji. Obowiązkiem Wykonawcy jest oznaczyć w dokumentacji powykonawczej
rzeczywiste średnice rurociągów w przypadkach, gdy opis rurociągu istniejącego w dokumentacji projektowej
jest niezgodny ze stanem faktycznym.

Legenda:

- trasa projektowanej inst. wody przeciwpożarowej

- przeciwpożarowa
- woda zimna
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Aksonometria instalacji - piony instalacji p.poż. - stan
istniejący
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P - rura projektowana
I - rura istniejąca
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Symbol zaworu p.poż. - Piętro - 4; Numer punktu - 4

Symbol hydrantu - Piętro - 3; a - antresola; Numer punktu - 6

0.3Z52 - Istniejący zawór hydrantowy z nasadą dn52

1.2H25 - Istniejący hydrant wewn. dn25 z wężem półsztywnym 25 mm
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