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UWAGA:

5. Rurociagi hydrantowe, za istniejacg pompownig p.poz. w pomieszczeniu hydroforowni oraz rurociagi
zasilajace istniejgce zbiorniki p.poz. w pomieszczeniu hydroforwni wraz z przynalezng armaturag (zawory —
odcinajgce, zawory ptywakowe) réwniez podlegaja wymianie, przy czym, demontaz rurociggdw nalezy

precyzyjnie zaplanowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Czas wytaczenia instalacji hydrantowej oraz instalacji zasilajgcej zbiorniki p.poz. niezbedny dla wymiany

rurociggow nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, co oznacza, ze demontaz rurociggdw hydrantowych i |X—

rurociggow zasilajgcych zbiorniki p.poz. mozna przeprowadzi¢ gdy Wykonawca bedzie miat przygotowane nowe T

odcinki rurowe umozliwiajgce szybka wymiane rurociggdw w pomieszczeniu hydroforowni (po trasie istniejgcych 1
oz 21

rurocigow).

Termin wymiany ww. rurocigéw musi zosta¢ uzgodniony z Zamawiajgcym (w tym ze Specjalistg do spraw p.poz. ﬁ'zl )@

UEP) i musi zostac tak okreslony aby ograniczny¢ niebezpieczenstwo wytaczenia instalacji hydrantowej dla 21 8 4 1

bezpieczenstwa pozarowego budynku - w celu minimalizowania ryzyka zalecane jest przeprowadzenie prac
polegajacych na wymianie rurociggéw p.poz. w hydroforowni w momencie gdy w budynku nie bedzie

uzytkownikéw (np. w nocy lub w dzien wolny od pracy).
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przytacze wodociggowe DN100

Legenda:

e - trasa istniejacej inst. wody bytowej (od przytacza)
— - trasa istniejgcej inst. wody ogrodowej

E— - trasa istniejacej inst. wody bytowej zimnej dla strefy I
_— — - trasa istniejacej inst. wody bytowej zimnej dla strefy II

 — - trasa istniejacej inst. wody przeciwpozarowej
- trasa istniejacej inst. wody uzupetnienia zbiornikdw w wode p.poz. oraz obejscia testowego

E— - trasa istniejacej inst. sprezonego powietrza

- trasa projektowanej inst. wody bytowej zimnej dla strefy I
—_—— - trasa projektowanej inst. wody bytowej zimnej dla strefy II
- trasa projektowanej inst. wody uzupetnienia zbiornikéw w wode p.poz. oraz obejscia testowego

>< - Wytgczenie z pracy istniejgcych urzadzen i instalacji

- Istniejacy zbiornik otwarty zapasu wody na cele hydrantéw p.poz. o poj. 25 m3

- Zbiornik hydroforowy, typ PPc; poj. 2000 | - zainstalowany przed pompami bytowymi strefy II

- Pompy podnoszenia cisnienia dla instalacji wody bytowej strefy II

- Zbiornik posredni hydroforowy, typ PPc; poj. 2000 | - zainstalowany za pompami bytowymi dla strefy II

- Sprezarka dla zbiornika D

ey oRc g

- Istniejacy zestaw pompowy dla instalacji hydrantowej typu ZH-ICL/S 2.15.10B/11B/11kW+1.2.20B 1,5 kW
wraz z obejéciem testowym OT50Z

- Zbiornik posredni hydroforowy, typ PPc; poj. 2000 | - zainstalowany za pompami p.poz. - odtgczony

@

laIbIlallb F
| - Lokalizacja projektowanych odcie¢ istniejgcej instalacji od zrédta wody zimnej
strefy | lub strefy Il w celu przygotowania warunkéw do demontazu modernizowanej

instalacji
IalbITaIlb
° - Tymczasowe punkty podtgczenia inst. wodociggowej umozliwiajgce wymiane rurociggéw w hydroforowni
na nowe przy zachowaniu funkcjonowania instalacji wodociggowej w budynku

UWAGA:

1. Przedstawione na rysunku Srednice istniejgcych rurociaggdw okre$lono na podstawie dokumentacji archiwalnej
i przeprowadzonej inwentaryzacji — rzeczywiste Srednice rurociggébw wymagajg potwierdzenia przez Wykonawce
po demontazu istniejgcych izolacji. Obowigzkiem Wykonawcy jest oznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej
rzeczywiste $rednice rurociggdéw w przypadkach, gdy opis rurociagu istniejgcego w dokumentacji projektowej
jest niezgodny ze stanem faktycznym.

2. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ istniejacy zestaw pompowy dla instalacji
przeciwpozarowej.

3. Po wykonaniu wszystkich prac dla stanu tymczasowego, przed przystapieniem
do dalszych prac tj. prac demontazowych, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ testy dziatania zestawu
pompowego oraz zobowigzany jest przeprowadzi¢ w obecnosci stuzb Zamawiajgcego odbidr czeSciowych prac,
w trakcie ktérego potwierdzi¢ nalezy poprawnos¢ pracy:

- instalacji wodociggowej dla strefy I

- nowej pompowni bytowej dla strefy II oraz instalacji w strefie II

- istniejacej pompowni hydrantowej i instalacji hydrantowej

4. Zestawy hydroforowe ze wzgledu na wielko$¢ otworu drzwi nalezy przetransportowaé w czesciach i
zmontowa¢ na miejscu. Montaz i uruchomienie, demontaz, ponowny montaz i uruchomienie w miejscu
docelowym przeprowadzi¢ musi autoryzowany przez Producenta serwis.

P - rura projektowana
| - rura istniejqca\3_1 14,3 - przeciwpozarowa

\-Dn 100 - woda zimna

MATERIAL:

- Projektowana instalacja p.poz - wykonac z rur stalowych ocynkowanych rowkowanych
o klasie ci$nieniowej PN16 tgczonych za pomocg obejm

- Projektowana instalacja wody bytowej - wykonac z rur PP o klasie ci$nieniowej PN10
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