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FUNDAMENT F-1

POD ZESTAW HYDROFOROWY

77x108x25cm / wykonać x1 sztuk

SKALA 1:20

FUNDAMENT F-2

POD ZESTAW HYDROFOROWY

92x102x25cm / wykonać x1 sztuk

SKALA 1:20
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PROJEKTOWANY FUNDAMENT

ŻELBETOWY C25/30

WODOSZCZELNY W-8
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FUNDAMENT F-3

pod projektowaną armaturę rozdziału

instalacji bytowej z inst.

przeciwpożarową

80x30x60cm / wykonać x2 sztuk

SKALA 1:20
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12|f10  L=86 cm

[szt][mm]

D`lugo`s`c

pr`eta

Nr

`Srednica

Liczba w

1 elem. ogólna

Liczba

[szt][cm]

WYKAZ ZBROJENIA

Dług. [m]

Uwagi

AIIIN

|f10

Element:   Fundament F-1 Wykonać 1 szt.

1 |f10 1697 16

2 |f10 12125 12

15,52

15

Element:   Fundament F-2 Wykonać 1 szt.

3 |f10 14121 14

4 |f10 16106 16

16,94

16,96

Element:   Fundament F-3 Wykonać 2 szt.

5 |f10 1286 24

6 |f10 8166 16

20,64

26,56

112

0,617

69,1

Długość ogólna wg średnic

Masa 1 m pręta

Masa prętów wg średnic

[m]

[kg]

[kg]

[kg] 69,1Masa całkowita
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