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Poznan, paZzdziernik 2024 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z tredcig art. 20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016 — tekst jednolity
z pbézniejszymi zmianami) ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt ,Przebudowa hydroforowni w
budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant instalacji elektrycznych:
mgr inz. Piotr Gtowacki
upr.bud.nr: WKP/0185/PO0OE/13
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-177/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Glowacki

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 14 grudnia 1979 r. w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0185/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢ezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\

dr inz. Daniel Pawlicki

2



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Gtowacki

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci obj¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjhej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ........c..feoi..iovviioreiien,

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.......... e

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...l

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Glowacki

62-007 Biskupice, Bugaj ul. Kasztanowa 7
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
0 numee wergtiknyjmym:
WEP-EPI-TCI-IFX *

Pan Piotr Glowacki o numerze ewidencyjnym WEP/IEf0027/11

adres zamieszkania Bugaj ul. Kasztanowa 7, 62-007 Biskupice k Pobiedzisk

jest czfonkiem Wielkopolskie] Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadzenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromiczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-20 roku przez:

Andrzej Kulasa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiaj Ckragowej 1zby InZyniarcw Budownictwa.

[Zmodnie zart. 78 K.

§ 1. Do zachowanis elsitroniczne] formy coynnosd prawne] wystancze Hoienie aswisdozenis woli w postad slektromiczne] | opetrzenie go
kwalificowsmym podpisem elekbronicznym.

§ 2. Ddwisdrzenie woli oione w formie elekironiczne] jest rownoweine 2 oiwizdczeniem woli Ziozonym w formie pisemngj.)

* Weryfikatje poprewnoid danych w ninisEzym miwisdrzeniu moIna sprewdsic T8 pomocy numery wenyfikacyjnegn aswizdczenis ne
stronie Polskie] kooy Indynierow Budowniches www.piin.orgpl lub komtskbujsc sie T bisrem wessciwe] Okregowe] Iy Indyniendw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
0 mumerze wergtikacyjmym:
WEKP-HBF-9DI-PLF *

Pan Michat Madrzak o numerze ewidencyjrym WEKP/IE/3194/01

adres zamieszkania os. 5t. Batorego 4232, 60-687 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswizdzenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecnym podpisem  elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-21 roku prezez:

andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady wielkopolskie] Ckregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zzadnie z art. T8 K.c.

§ 1. Do zachowanis slsktroniczne] formy coynnosd prawne] wystarcos ziodenis oswiscczenis woli w postec slektroniczne] | opetrzenie mo
kwalifikowanym podpisem elektromiczrym.

§ 2. DEwindrzenis woli 2haZone w formis elekironicone] jest rownowetne z oiwizdczeniem woli ZioZonym w fonmie piemne).|

* Wenyfikacje poprewnnsol danych w ninksEzym miwisdczeniu MaIng SPrewtsc T8 pomOocy numery werylikecyjnegn aswisdozenis ne
stronie Polskie] kzoy Inynierow Budownictws www.piio.orgel lub kontakbujgc s z bisrer wéesciwe] Okrggowe] oy Inzynierow
Eudownictwa.



1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania hydroforowni w budynku Collegium Altum
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

2. Podstawa opracowania

e Wytyczne Inwestora,
e Podktady architektoniczno-budowlane,
¢ Obowigzujgce przepisy i normy,

3. Rozdzielnica R-H

W ramach prac remontowych pomieszczenia hydroforni nalezy zdemontowaé istniejgca
rozdzielnice R-H wraz z szafg przetacznik gwiazda/tréjkat. Rozdzielnice te nalezy zastgpi¢ nowg
rozdzielnicg. Na czas prac tymczasowych nalezy zamontowal projektowang rozdzielnice w jak
najblizszym sasiedztwie z istniejgcy rozdzielnica R-H skad na czas prac remontowych nalezy zasili¢
projektowang rozdzielnice przewodem N2XH 5x4mm? (wktadka D02 35A), a nastepnie zasili¢
tymczasowy hydrofor, przeptywomierz oraz zawor. Zawor na czas prac zasilic z obwodu zasilajgcego
gniazdo 24V. Zasilanie docelowe z istniejgcej rozdzielnicy do rozdzielnicy projektowanej nalezy przepigé
w trakcie przenoszenia tymczasowego zestawu pompowego w miejsce docelowe. Rozdzielnice R-H
zaprojektowano jako typowa szafe wiszacg, bez wneki w $cianie wyposazony w standardowy zamek.
Wyposazenie rozdzielnicy stanowic¢ bedg ochronniki przepieciowe typu I+l (klasy B+C) oraz roztgczniki
bezpiecznikowe i nadmiarowo-pragdowe itp. Schemat rozdzielnicy ukazano na rysunku .PW-E-03.
Istniejgca linia zasilajgca rozdzielnice R-H jest wykonana w systemie TN-C z powodu na modernizacje
oraz mozliwy wymodg instalowania niektérych urzadzen w systemie TN-S nalezy poprowadzi¢ z
rozdzielnicy pozarowej dodatkowg zyte do istniejgcej linii stuzacg jakg zyte uziemiajgcg PE. Nalezy dbad
o to by wszystkie kable zasilajgce szty po tej samej trasie kablowej. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w
rezerwe umozliwiajaca rozbudowe.

4. Instalacje zasilania hydroforéw

W ramach zasilania hydroforéw projektuje sie dwie linie zasilajgce kazdy do jednego zestawu
hydroforu bytowego. Oba hydrofory nie sg hydroforami przeznaczonymi na cele ppoz. Ze wzgledu na
prace remontowe, jeden z hydroforéw poczatkowo zostang postawione w miejscu tymczasowym, ze
wzgledu na umiejscowienie rozdzielnicy R-H, zaktada sie wykonanie dwdéch przytaczy do hydroforu, ktory
bedzie pracowat w trakcie prac remontowych, jeden w miejsce tymczasowe drugi w miejsce docelowe.
Zaktada sie montaz dwodch przytaczy tak w trakcie przenoszenia zestawu pompowego w miejsce
docelowe jedynie przepig¢ instalacje z miejsca docelowego w odpowiednie miejsce w projektowane;j
rozdzielnicy R-H. Po uruchomieniu hydroforu w miejscu docelowym nalezy wszystkie tymczasowe
instalacje zdemontowa¢ a ubytki powstate z montowania uchwytéw kablowych nalezy uzupetnié.
Dodatkowo do kazdego hydroforu nalezy przewidzie¢ zasilanie przeptywomierza oraz zaworéw
odcinajgcych. Projektuje sie rowniez dwie klapy ppoz. oraz wentylator kanatowy zasilany z rozdzielnicy
R-H oraz za pomocag certyfikowanych zasilaczy ppoz.



Z rozdzielnicy R-H nalezy rowniez zasili¢ istniejgcy hydrofor, brame oraz gniazdo 24V.

5. Instalacja SSP

W zwigzku z przebudowa oraz wyposazenie pomieszczenia hydroforni w nowe urzgdzenia
planowane jest rozbudowa instalacji SSP w tym pomieszczeniu. W ramach rozbudowy projektuje sie
dodanie 3 modutéw kontrolno-sterujgcych 4we./4wy. Moduty bedg stuzy¢ do monitorowania oraz
sterowania urzadzeniami w przypadku pozaru. Dodane zostang rowniez trzy certyfikowane zasilacze
ppoz. postuzy jako zasilanie zawordw odcinajgcych oraz klap ppoz. Moduty kontrolno-sterujgce nalezy
wpigc w istniejaca petle centrali SSP. Lokalizacja urzgdzen oraz miejsce wpiecia w istniejaca petle zostata
ukazana na rysunkach PT-E-02. Schemat projektowane] czesci systemu SSP oraz usytuowanie w
istniejgcym schemacie systemu SSP pokazane na rysunku PT-E-04. Wszystkie urzadzenia oraz instalacje
nalezy wykona¢ w stadium |. Wszystkie prace zwigzane z rozbudowg instalacji SSP zostang wykonane w
stadium II.

6. Instalacja przeciwporazeniowa

Zgodnie z PN-IEC 60 - 364, jako system ochrony od porazen prgdem elektrycznym zastosowano:
samoczynne dostatecznie szybkie wytgczanie zasilania obwodu objetego awarig za pomocg wytgcznikdw
nadmiarowo - prgdowych oraz przewdd ochronny PE.

7. Instalacje oswietlenia

Projektowana instalacja o$wietleniowa bazuje na rozwigzaniach ze zrédtami typu LED. W
nawigzaniu do wytycznych z normy PN-EN 12464-1, przewiduje sie zapewnienie natezenia o$wietlenia
na poziomie Em = 200 Ix oraz réwnomiernosci nie mniejszej niz 0.4. Projektuje sie oprawy o
nastepujacych parametrach:

a) strumien Swietlny: 4550 Im;

b) moc znamionowa: 28 W;

c) stopien ochrony IP 66;

d) temperatura barwowa: 4000K.

Zatgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie za posrednictwem tgcznika o stopniu ochrony IP 55. Ze
wzgledu na kryteria uzytkowe przewiduje sie wyszczegdlnienie 1 strefy oswietleniowej. W ramach
instalacji oswietlenia wewnetrznego projektuje sie oprawy zwieszone z sufitu. Ze wzgledu na zmiane
lokalizacji oswietlenie wzgledem stanu istniejgcego przewiduje sie wymiane instalacji elektrycznej od
istniejacego tgcznika oswietleniowego (wraz z tgcznikiem).

Przewiduje sie wymiane opraw o$wietleniowych w pomieszczeniach zbiornikow.
Pomieszczenia te sg zlokalizowane przy pomieszczeniu hydroforni. Oprawy wymienié¢ na oprawy
projektowane do pomieszczenia hydroforni. W przypadku ztego stanu przewoddw zasilajgcych nalezy
wymieni¢ od punktu tgczeniowego.

8. Prace remontowe



W ramach prac remontowych przeprowadzanych w pomieszczeniu hydroforni, przewiduje sie
demontaz nieuzywanych instalacji elektrycznych. W sktad takich instalacji znajdujg sie rurki elektro
instalacyjny, uchwyty, przewody zasilajgce. Z przeprowadzonej inwentaryzacji wykryto 3 obwody
nieuzytkowane do usuniecia. W przypadku wykrycia kolejnych obwoddw nalezy rowniez je usungg.

Przewiduje sie rowniez montaz dodatkowego koryta kablowego prowadzone wzdtuz istniejgcego
koryta kablowego prowadzonego przy suficie w pomieszczeniu hydroforni, korytko postuzy na
uporzgdkowanie istniejgcych kabli nie mieszczacych sie na aktualnym korytku. Nalezy réwniez
sprawdzi¢ montaz istniejgcych koryt w pomieszczeniu. W przypadku braku podparcia nalezy takowe
zamontowac.

W przypadku kabli, ktore nie sg uktadane na korytach lub uchwytach kablowych. Nalezy, jedli to
mozliwe zamontowac koryto kablowe, jezeli nie ma mozliwosci utozenia koryta montowaé uchwyty
bad? kilka uchwytow tak by pomiescity ilos¢ wiszgcych przewoddw.

Instalacje elektryczne prowadzone pod korytem instalacji ppoz. rowniez nalezy zamontowacé na
dedykowany uchwyt badz w miare mozliwosci na wtasne koryto kablowe.

Na czas remontu nalezy réwniez zdemontowac wszystkie istniejgce urzadzenia instalacji SSP, DSO
oraz oswietlenia awaryjnego, ktére znajdujg sie w remontowanych pomieszczeniach. Jezeli urzadzenia
nie przeszkadzajg w wykonywaniu prac nalezy je jedynie zabezpieczy¢ na czas trwania prac. Po
pracach remontowych w miare mozliwosci jak najszybciej zamontowac zdemontowane wczesniej
urzadzenia. Wszystkie te prace sg traktowane jako prace docelowe PT-E-02.

Jako prace tymczasowe traktuje sie wykonanie przytacza dla tymczasowego zestawu
hydroforowego oraz zasilenie z projektowanej rozdzielnicy, prefabrykacja rozdzielnicy wraz z
podfaczeniem tymczasowego zasilania za pomocg WLZ N2XH 5x4mm?. Demontaz instalacji
tymczasowych nalezy uwzglednié¢ w pracach docelowych.

9. Spis rysunkéw

PT-E-01 Instalacja elektryczna - hydroforownia (tymczasowe) 1:100
PT-E-02 Instalacja elektryczna - hydroforownia (docelowe) 1:100
PT-E-03 Schemat rozdzielnicy R-H --
PT-E-04 Rozbudowa instalacji SSP --




