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Legenda:

- trasa istniejacej inst. wody przeciwpozarowej
- trasa projektowanej inst. wody przeciwpozarowej

| - rura istniejgca
\-Dn 50 - instalacja przeciwpozarowa

P - rura projektowana
ﬁ’-Dn 25 - instalacja przeciwpozarowa

Symbol zaworu p.poz. - Pigtro - 4; Numer punktu - 4

Projektowany zawor hydrantowy z nasada dn52
- Istniejgcy zawdr hydrantowy z nasadg dn52

Symbol hydrantu - Pietro - 3; a - antresola; Numer punktu - 6
Projektowany hydrant wewn. dn33 z wezem pétsztywnym 33 mm
- Istniejgcy hydrant wewn. dn25 z wezem pétsztywnym 25 mm

- Lokalizacja istniejgcego hydrantu p.poz.
B3] - Lokalizacja projektowanego hydrantu p.poz.
. Pion biegnacy na
Numer pionu A
instalacji p.poz kondygnacljl wyzel
X'1-Dn 32 Srednica pionu powyzej
P4 ‘\QI-Dn 32>| ponizej kondygnacji
Pion biegnacy na
kondygnaciji nizej
UWAGA:

1. Przedstawione na rysunku Srednice istniejgcych rurociggdw okreslono na podstawie dokumentacji archiwalnej
i przeprowadzonej inwentaryzacji — rzeczywiste Srednice rurociggébw wymagajg potwierdzenia przez Wykonawce.
Obowigzkiem Wykonawcy jest oznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej rzeczywiste $rednice rurociggow

w przypadkach, gdy opis rurociggu istniejgcego w dokumentacji projektowej jest niezgodny ze stanem
faktycznym.

2. Po wykonaniu wszystkich prac dla stanu docelowego Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ testy
dziatania zestawéw pompowych oraz zobowigzany jest przeprowadzi¢ w obecnosci stuzb Zamawiajacego odbidr
czesciowych prac, w trakcie ktorego potwierdzi¢ nalezy poprawnos¢ pracy istniejgcej pompowni i instalacji
przeciwpozarowej.

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie izolacji na wszystkich rurociggach wodociggowych -
istniejgcych i nowoprojektowanych w obszarze piwnicy oraz jest odpowiedzialny za oznaczenie na trasach
instalacji kierunkdw przeptywu strzatkami w kolorach zgodnych z wymaganiami szczegdtowymi przedstawionymi
w opisie technicznym.

Wykonawca zobowigzany jest takze do wykonania trwatych oznaczen zaworéw z opisem typu instalacji i numeru
pionu zgodnie z rzutem

MATERIAL:
- Projektowana instalacja p.poz - wykonac z rur stalowych ocynkowanych rowkowanych
o klasie ci$nieniowej PN16 taczonych za pomocg obejm

Hydroforownia w budynku Collegium Altum

ul. Powstancow Wielkopolskich 16
61-875 Poznan

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodlegtosci 10, 61-875 Poznan

mgr inz. Jakub Makowski
upr.WKP/0148/POOS/10

mgr inz. Zenon Makowski
upr.260/85/Pw

mgr inz. Damian Rzeszotarski
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