
Rzut piętra 4 - dok. archiwalna Rzut piętra 19 - dok. archiwalnaPion instalacji wodociągowej w przestrzeni antresoli piętra 4
przeprowadzić w górę w celu zasilenia w wodę odbiorników
sanitarnych znajdujących się od V do XIX piętra

Pion instalacji wodociągowej odciąć
od instalacji przeciwpożarowej
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Rzut piętra 5 - dok. archiwalna
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Pom. WC z pionem instalacji wodociągowej.

Pion instalacji wodociągowej na piętrze V połączyć
z pionem wodnym z piętra IV.
W tym celu należy wykonać otwór w stropie między
kondygnacjami w przestrzeni antresoli IV piętra, a piętrem V.
W kabinie ubikacji damskiej należy zdemontować miskę
ustępową, stelaż WC, skuć płytki, wykonać otwór w ścianie
by dostać się do pionu nr. 4 i wykonać otwór przez strop
by wykonać połączenie pionu nr 4 z pionem wodnym
schodzącym z góry.
Po wykonaniu prac montażowych należy zamontować stelaż
WC, podłączyć do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
odtworzyć ściankę, położyć nowe płytki na ścianie o wielkości
i kolorze zbliżonym do istniejących, pomalować WC.
Po skończeniu prac posprzątać.

Pion instalacji wodociągowej P6 na piętrze III
Wykonać odejście i poprowadzić odcinki poziome pod stropem w celu
zasilenia w zimną wodę istniejących pisuarów.
W pomieszczeniach z pisuarami wykonać bruzdę pionową
dla podejść do pisuarów.
Na czas bruzdowania, pisuary wraz zarmaturą należy zdemontować.
Na trasie instalacji, istniejący sufit podwieszany, należy zdemontować
i odtworzyć po wykonaniu prac instalacyjnych.
Po wykonaniu prac montażowych i budowlanych przywracających
wizualnie pomieszczenie do stanu sprzed montażu instalacji, pisuary
wraz z armaturą, należy ponownie zamontować i podłączyć do instalacji
wodociągowej i kanalizacyjnej.
Po skończeniu prac posprzątać.

Pom. WC z istniejącym zasilaniem
pisuarów z instalacji p.poż. pion PH5

Pom. z istniejącym zasilaniem
umywalek z instalacji p.poż. pion PH4

Odpięcie i demontaż odcinka instalacji
zasilania pisuarów od pion instalacji p.poż. PH5

Odpięcie i demontaż odcinka instalacji zasilania
umywalek od pion instalacji p.poż. PH4
W celu demontażu istn. odcinka p.poż. należy:
- rozebrać sufit podwieszany w przestrzeni
korytarza (listwowy) oraz w pomieszczeniu
umywalki
- istniejące umywalki należy zdemontować
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Demontaż istniejących umywalek - w tym celu należy:
- rozebrać (i odtworzyć) sufity podwieszane
w przestrzeni korytarza (listwowy) i pomieszczeń
z umywalkami
- zdemontować umywalki w obu pomieszczeniach
- zdemontować rurociąg podłączony do armatury
umywalek
- zaślepić odpływ kanalizacji sanitarnej
- wyszpachlować i pomalować ściany
- po skończeniu prac posprzątać
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Rzut piętra III; IV; V; XIX - rozdział instalacji wody bytowej
z instalacją p.poż.
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Przejście przez strop
Otwór Ø100; REI120
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Piony wodne 1, 2 oraz 3:
Należy wymienić zawory podpionowe na
nowe oraz na instalacji cyrkulacji ciepłej
wody użytkowej projektuje się montaż
zaworów równoważących. Montaż należy
wykonać na odcinkach poziomych pod
stropem - w tym celu należy zdemontować
sufitu podwieszany w okolicach pionów

Projektuje się zastosowanie pary zaworów
równoważących:
- ręczny zawór równoważący z nastawą
wstępną regulującą przepływ
- termostatyczny zawór równoważący
z automatyczną dezynfekcją termiczną

Po zakończonym montażu nowych zaworów
podpionowych oraz zaworów równoważących
należy przywrócić stan pomieszczeń sprzed
montażu
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