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ymczasowa podstawa amortyzacyjna
godna z rozwigzaniem zasugerowanym
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Wykonac¢ 2 przejscia ppoz.
/- instalacje SSP
- instalacja tymczasowa hydroforow
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Legenda:

1= Wypust 1-fozony 230V

Wypust 24V

Wypust 3-fazowy 400V

Rozdzielnica hydroforowa

Oznaczenia:

Z0 - zawdr odcinajqcy
ZH - zestaw hydroforowy
P - przeplywomierz

Uwagi:

1. Na czas prac tymczasowych nalezy
zamontowa¢ projektowanq rodzielnice w jak
najblizszym sqsiedztwie z istniejgcq rozdzielnicq
R-H skqd na czas prac remontowych nalezy
zasili¢ grojektowanq rozdzielnice przewodem N2XH
5x4mm° (wktadka D02 35A), a nastepnie zasili¢
tymczasowy hydrofor, przeptywomierz oraz zawdr.
Zawdr na czas prac zasilic z obowdu zasilajgcego
gniazdo 24V.

2. Zasilanie docelowe z istniejqcej rozdzielnicy do
rozdzielnicy projektowanej nalezy przepigt w
trakcie przenoszenia tymczasowego zestawu
pompowego w miejsce docelowe.

3. W trakcie prac remontowych nalezy wykona¢
drugie okablowanie do zestawu tymczasowego
hydroforowego w miejscu docelowym. Tak aby
podczas prac zwiqzanych z przenoszeniem
zestawu hydroforowego wpiq¢ instalacje w
odpowiednie ZUG—i w projektowanej rozdzielnicy.
4. Po zamontowaniu i podiqczeniu zestawu w
miejscu docelowym nalezy zdemontowa¢ wszystkie
instalacje zasilajgce prowadzqce do tymczasowej
lokalizacji hydroforu. Wszelkie ubytki w Scianach
nalezy uzupetnic.
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