Zestawienie materiatoéw etapu tymczasowego

Instalacja wody bytowej i p.poz.

Prod.
Referencyjny

Urzadzenie

Iloéc

1

Zawor odcinajacy kotnierzowy grzybkowy DN100

- przeznaczony do zamkniecia przeptywu wody

- kotnierzowy;

- $rednica DN100;

- klasa cisnienia urzadzenia PN16

- zakres temp.: 1-90°C (lub szerszy)

- materiat — korpus i kétko zaworu - stal nierdzewna

la

Istniejacy zawdr kotnierzowy odcinajgcy DN100 PN 1,6MPa

4

- przeznaczony do zamkniecia przeptywu wody
- kohnierzowy;

- érednica DN100;

- klasa cis$nienia urzgdzenia PN16

ISTNIEJACE URZADZENIE
POZOSTAJE BEZ ZMIAN

Zawor kotnierzowy odcinajacy grzybkowy DN8O

- przeznaczony do zamkniecia przeptywu wody

- kotnierzowy;

- $rednica DN8O;

- klasa cisnienia urzgdzenia PN16

- zakres temp.: 1-90°C (lub szerszy)

- materiat — korpus i kétko zaworu - stal nierdzewna

Filtr siatkowy DN100 kotnierzowy

- typ — siatkowy;

- kotnierzowy;

- $rednica DN100;

- klasa ci$nienia urzgdzenia PN16

- $rednica otwordw filtrujgcych maks. 1,25 mm

- zakres temp.: 1-90°C (lub szerszy)

- czynnik — woda;

- materiat — korpus — zeliwo, wkiad filtra — stal nierdzewna

Zawor zwrotny antyskazeniowy kotnierzowy DN100 typu EA

- przeznaczony do ochrony rurociggu przed strumieniami powrotnymi czynnika
roboczego;

- typ EA

- kotnierzowy;

- Srednica DN100;

- klasa cisnienia urzgdzenia PN10

- materiat — korpus — Zeliwny

13

Zestaw hydroforowy strefa II — wysoka

- ttoczona ciecz: woda czysta, bez zanieczyszczen, bez czastek statych,
dtugowtoknistych, nieagresywna chemicznie;

- temp. cieczy: 1-70°C;

- minimalne ci$nienie przed zestawem: pmin= 1,0 bar;

- wydajno$¢ maksymalna: Qmax= 4,5 dm3/s = 16,2 m3/h;

- wymagane ci$nienie za zestawem: Pwym= 10 bar;

- wysokos$¢ podnoszenia pomp: H=90,0 m;

- zestaw 3 pompowy (3+0);

-moc el. 3 x 3 kW / catk. moc el. 9 kW

- punkt pracy Q= 16,2 m%h ; H=90 m ; Ap= 8,813 bar (881,3 kPa)

- zestaw pompowy nalezy dostarczy¢ z szafg automatyki spetniajgcg wymagania
zawarte w opisie technicznym do projektu

21

Manometr tarczowy

- zakres wskazan 0-1,6MPa

- $rednica — 12" - 4"}

- materiat — mosiadz;

- pofaczenie — gwintowane;

- wykonanie materiatowe korpusu — stal nierdzewna;
- wypetnienie antywstrzasowe — gliceryna, silikon;

- czynnik - woda
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23

Regulator ci$nienia do wody pitnej DN65

- kotnierzowy;

- $rednica DN65;

- przeptyw nominalny 24 m3/h

- zakres regulacji 3-10 bar

- klasa cisnienia urzgdzenia PN25
- warto$¢ wsp. k=49 m3h

38

Ztgczki do rur i ksztattek stalowych rowkowanych

- opaski na rury srednicy od DN25 do DN100
- klasa cisnienia PN16
- materiat — zeliwo sferoidalne

39

Ksztattki rowkowane

- opaski na rury srednicy od DN25 do DN100
- klasa cisnienia PN16
- stal weglowa

42

Rura stalowa ocynkowana bez szwu @114,3 mm

28 m

- rury $rednicy od DN25 do DN100
- klasa cisnienia PN16

- materiat — stal ocynkowana

- rura ocynkowana ogniowo

44

Rura i ksztattki PP — instalacja wodociggowa @90x8,2 mm

47 m

- typ PP — materiat polipropylen

- zakres $rednicy rurociggow i ksztattek — od 16x2,2 do 125x17,1
- wspdtczynnik przenikania ciepta — 0,35 W/mK

- wydtuzalnos¢ liniowa — 0,20 mm/mK

- gtadkos¢ wewnetrzna — 0,007 mm

- ci$nienie robocze — 10 bar

44

Rura i ksztattki PP — instalacja wodociggowa @63x5,8 mm

17 m

- typ PP — materiat polipropylen

- zakres $rednicy rurociggow i ksztattek — od 16x2,2 do 125x17,1
- wspotczynnik przenikania ciepta — 0,35 W/mK

- wydtuzalnos¢ liniowa — 0,20 mm/mK

- gtadkos¢ wewnetrzna — 0,007 mm

- ci$nienie robocze — 10 bar

Armatura rozdziatu instalacji bytowej od instalacji p.poz.

Ksztaitki kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego

56

Kolano dwukotnierzowe DN100, 90 st.

- materiat korpusu - zeliwo sferoidalne

- optymalna ochrona antykorozyjna, pokrycie — epoksydowe min. 250 pm
- ci$nienie nominalne PN16

- atest PZH

- kotnierze standardowe zgodne z norma PN-EN1092-2 (PN16)

56

Kréciec dwukotnierzowy DN100 z odejéciem gwintowanym G1/4”, L=100 mm

- materiat korpusu - zeliwo sferoidalne

- optymalna ochrona antykorozyjna, pokrycie — epoksydowe min. 250 pm
- ci$nienie nominalne PN16

- atest PZH

- kotnierze standardowe zgodne z normag PN-EN1092-2 (PN16)

56

Tréjnik kotnierzowy DN100/100/100

- materiat korpusu - zeliwo sferoidalne

- optymalna ochrona antykorozyjna, pokrycie — epoksydowe min. 250 pm
- ci$nienie nominalne PN16

- atest PZH

- kohnierze standardowe zgodne z normg PN-EN1092-2 (PN16)

56

Kréciec dwukotnierzowy DN100, L=300 mm

- materiat korpusu - zeliwo sferoidalne

- optymalna ochrona antykorozyjna, pokrycie — epoksydowe min. 250 pm
- ci$nienie nominalne PN16

- atest PZH

- kohnierze standardowe zgodne z normg PN-EN1092-2 (PN16)

56

Trdjnik kotnierzowy DN100/40/100

- materiat korpusu - zeliwo sferoidalne

- optymalna ochrona antykorozyjna, pokrycie — epoksydowe min. 250 pm
- ci$nienie nominalne PN16

- atest PZH

- kotnierze standardowe zgodne z normg PN-EN1092-2 (PN16)

56

Kotnierz DN40 z otworem gwintowanym 1/2”

- materiat korpusu - zeliwo sferoidalne

- optymalna ochrona antykorozyjna, pokrycie — epoksydowe min. 250 pm
- ci$nienie nominalne PN16

- atest PZH

- kotnierze standardowe zgodne z normg PN-EN1092-2 (PN16)
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Zestawienie materiatow etapu docelowego

Instalacja wody bytowej i p.poz.

Prod.
Referencyjny

Urzadzenie

Ilosc

1

Zawor odcinajacy kotnierzowy grzybkowy DN100

14

- przeznaczony do zamknigcia przeptywu wody

- kotnierzowy;

- $rednica DN100;

- klasa cisnienia urzgdzenia PN16

- zakres temp.: 1-90°C (lub szerszy)

- materiat — korpus i kotko zaworu - stal nierdzewna

la

Istniejgcy zawor kotnierzowy odcinajgcy DN100 PN 1,6MPa

3

- przeznaczony do zamknigcia przeptywu wody
- kotnierzowy;

- $rednica DN100;

- klasa cisnienia urzgdzenia PN16

ISTNIEJACE URZADZENIE
POZOSTAJE BEZ ZMIAN

Zawor kotnierzowy odcinajacy grzybkowy DN8O

16

- przeznaczony do zamknigcia przeptywu wody

- kotnierzowy;

- $rednica DN8O;

- klasa ci$nienia urzgdzenia PN16

- zakres temp.: 1-90°C (lub szerszy)

- materiat — korpus i kétko zaworu - stal nierdzewna

Zawor kotnierzowy odcinajacy grzybkowy DN50

- przeznaczony do zamknigcia przeptywu wody

- kotnierzowy;

- $rednica DN50;

- klasa ci$nienia urzgdzenia PN16

- zakres temp.: 1-90°C (lub szerszy)

- materiat — korpus i kétko zaworu - stal nierdzewna

Filtr siatkowy DN100 kotnierzowy

- typ — siatkowy;

- kotnierzowy;

- $rednica DN100;

- klasa cisnienia urzgdzenia PN16

- $rednica otwordw filtrujgcych maks. 1,25 mm

- zakres temp.: 1-90°C (lub szerszy)

- czynnik — woda;

- materiat — korpus — Zeliwo, wkiad filtra — stal nierdzewna

Zawor zwrotny kotnierzowy grzybkowy DN100

- przeznaczony do ochrony rurociggu przed strumieniami powrotnymi czynnika
roboczego;

- kotnierzowy;

- $rednica DN100;

- klasa cisnienia urzgdzenia PN16

- zakres temp.: 1-90°C (lub szerszy)

- materiat — korpus - zeliwny, sprezyna - stal nierdzewna

Zawor zwrotny kotnierzowy grzybkowy DN80

- przeznaczony do ochrony rurociggu przed strumieniami powrotnymi czynnika
roboczego;

- kotnierzowy;

- $rednica DN8O;

- klasa ci$nienia urzadzenia PN16

- zakres temp.: 1-90°C (lub szerszy)

- materiat — korpus - zeliwny, sprezyna - stal nierdzewna

Zawor zwrotny antyskazeniowy kotnierzowy DN100 typu BA

- przeznaczony do ochrony rurociggu przed strumieniami powrotnymi czynnika
roboczego;

- sposéb montazu — poziom

- typ BA

- kotnierzowy;

- $rednica DN100;

- klasa cisnienia urzgdzenia PN10

- materiat — korpus — Zeliwny

Zawor zwrotny antyskazeniowy kotnierzowy DN100 typu EA
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- przeznaczony do ochrony rurociggu przed strumieniami powrotnymi czynnika
roboczego;

- typ EA

- kotnierzowy;

- $érednica DN100;

- klasa cisnienia urzgdzenia PN10

- materiat — korpus — Zeliwny

Zawor elektromagnetyczny kotnierzowy DN65 PN 1MPa

- typ — NO - zawdr elektromagnetyczny normalnie otwarty;

- kotnierzowy;

- $rednica DN65;

- ci$nienie réznicowe: 0,25 - 10 bar

- temp. otoczenia maks 80°C

- st. ochrony IP67

- wbudowany filtr wewnetrzny do ochrony uktadu pilotowego

- materiat — mosigdz DZR odporny na odcynkowanie oraz stal nierdzewna
- wspotczynnik Kv (dla wody): 50 m3/h

- napiecie zasilania 24V

10

Filtroodmulnik magnetyczny z filtrem siatkowym DN65

- przeznaczony do zatrzymywania zanieczyszczen w postaci statej;
- neodymowy stos magnetyczny;

- $rednica DN65

- wspotczynnik Kvs (Ap=1bar) — 57 m3/h

- materiat — stal nierdzewna

- wymiar oczek 250um

11

Filtroodmulnik magnetyczny z filtrem siatkowym DN50

- przeznaczony do zatrzymywania zanieczyszczen w postaci statej;
- neodymowy stos magnetyczny;

- $rednica DN50

- wspotczynnik Kvs (Ap=1bar) — 44 m3/h

- materiat — stal nierdzewna

- wymiar oczek 250um

12

Zestaw hydroforowy strefa I — niska

- tloczona ciecz: woda czysta, bez zanieczyszczen, bez czastek statych,
dtugowtdknistych, nieagresywna chemicznie;

- temp. cieczy: 1-70°C;

- minimalne ci$nienie przed zestawem: pmin= 1,0 bar;

- wydajnos$é maksymalna: Qmax= 2,5 dm3/s =9 m3/h;

- wymagane ci$nienie za zestawem: Pwym = 3,3 bar;

- wysokos$¢ podnoszenia pomp: H = 23,0 m;

- zestaw 2 pompowy (2+0);

-moc el. 2 x 0,75kW / catk. moc el. 1,5 kW

- punkt pracy Q= 10,14 m%h ; H=29,2 m ; Ap= 285,9 kPa

- zestaw pompowy nalezy dostarczy¢ z szafg automatyki spetniajgca wymagania
zawarte w opisie technicznym do projektu

13

Zestaw hydroforowy strefa IT — wysoka

- tloczona ciecz: woda czysta, bez zanieczyszczen, bez czastek statych,
dtugowtdknistych, nieagresywna chemicznie;

- temp. cieczy: 1-70°C;

- minimalne ci$nienie przed zestawem: pmin = 1,0 bar;

- wydajnos¢ maksymalna: Qmax = 4,5 dm3/s = 16,2 m3/h;

- wymagane ci$nienie za zestawem: Pwym = 10 bar;

- wysokos$¢ podnoszenia pomp: H = 90,0 m;

- zestaw 3 pompowy (3+0);

-moc el. 3 x 3 kW / catk. moc el. 9 kW

- punkt pracy Q= 16,2 m3*/h ; H=90 m ; Ap= 8,813 bar (881,3 kPa)

- zestaw pompowy nalezy dostarczy¢ z szafg automatyki spetniajgcg wymagania
zawarte w opisie technicznym do projektu

14

Zestaw hydroforowy przeciwpozarowy 3 pompowy — istniejgcy

1

ZH-ICL/S 2.15.10B/11B/11kW + 1.2.20B 1,5kW + OT50Z U=400/230, 50Hz,
V;1=46A
- zestaw 3 pompowy

ISTNIEJACE URZADZENIE
POZOSTAJE BEZ ZMIAN

15

Obejscie testujgce OT50 do hydroforéw bytowych

1

- $rednica DN50;

- zakres pomiarowy 1 — 10 dm?/s;

- zawor odcinajacy;

- przeptywomierz elektromagnetyczny;
- manometr z zaworem odcinajgcym;
- zawor regulacyjny
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16

Obejscie testowe hydroforu przeciwpozarowego OT50Z — istniejace

1

- $rednica DN50;

- zakres pomiarowy 1 — 10 dm?/s;

- zawor odcinajacy;

- przeptywomierz elektromagnetyczny;
- manometr z zaworem odcinajgcym;
- zawor regulacyjny

ISTNIEJACE URZADZENIE
POZOSTAJE BEZ ZMIAN

17

Wodomierz — istniejacy

1

HYDRUS typ 174
- érednica DN8O
-Q3 =63 m3/h

ISTNIEJACE URZADZENIE
POZOSTAJE BEZ ZMIAN

18

Wodomierz ogrodowy — istniejacy

1

ISTNIEJACE URZADZENIE
POZOSTAJE BEZ ZMIAN

19

Zawor zwrotny gwintowany DN25 — istnigjacy

1

ISTNIEJACE URZADZENIE
POZOSTAJE BEZ ZMIAN

20

Zawor odcinajgcy gwintowany DN25 — istniejgcy

2

ISTNIEJACE URZADZENIE
POZOSTAJE BEZ ZMIAN

21

Manometr tarczowy

14

- zakres wskazan 0-1,6MPa

- $rednica — 2" - 4",

- materiat — mosiadz;

- pofaczenie — gwintowane;

- wykonanie materiatowe korpusu — stal nierdzewna;
- wypelnienie antywstrzagsowe — gliceryna, silikon;

- czynnik - woda

22

Regulator cisnienia do wody pitnej DN50

- kotnierzowy

- érednica DN50;

- przeptyw nominalny 14 m3/h

- zakres regulacji 3-10 bar

- klasa cisnienia urzgdzenia PN25
- warto$¢ wsp. k, =18 m%h

23

Regulator cisnienia do wody pitnej DN65

- kotnierzowy;

- érednica DN65;

- przeptyw nominalny 24 m3/h

- zakres regulacji 3-10 bar

- klasa cisnienia urzgdzenia PN25
- warto$¢ wsp. k, =49 m%h

24

Istniejgcy zawor ptywakowy DN80O — wymiana na nowy

- $érednica DN8O
- materiat zeliwo
- klasa ci$nienia urzadzenia PN10

25

Drzwiczki rewizyjne p.poz. na elewadji

- odporno$¢ ogniowa REI120
- wymiar 500 x 500 mm
- zabezpieczone na zamek otwierany gtowicg toporka strazackiego

26

Rura PP STABI - instalacja wodociggowa

- typ - wielowarstwowa z wktadka aluminiowa

- zakres $rednicy rurociggow i ksztattek — od 16x2,2 do 125x17,1
- wspotczynnik przenikania ciepta — 0,35 W/mK

- wydtuzalnos¢ liniowa — 0,20 mm/mK

- gtadko$¢ wewnetrzna — 0,007 mm

- ciSnienie robocze — 16 bar

Strona 5




Zestawienie materiatow etapu docelowego

27

Izolacja rur — instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej — wetna min. w otulinie AL

- typ — wetna mineralna w otulinie z folii aluminiowej

- gesto$¢ nominalna — 100 kg/m?3

- max. temperatura stosowania 250°C

- wspotczynnik przewodzenia ciepta (A) <0,036 W/mK przy 10°C < 0,045 W/mK
przy 40°C

- izolacja spetniajgca wymagania NRO (t.j. izolacje wykonane z wyrobdw klasy
reakcji na ogien: AlL; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO
oraz BL-s3, dO; izolacje stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogiert wedtug PN-EN
13501-1: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, d0; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-
s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase
reakcji na ogien co najmniej E.)

28

Rura PP — instalacja kanalizacji sanitarnej

- kielichowa

- typ — polipropylen

- zakres $rednicy rurociggow i ksztattek — od 50 do 75
- gtadko$¢ wewnetrzna — 0,007 mm

29

Zawor czerpalny z zaworem zwrotnym

- wkretny;

- blokada strumienia zwrotnego

- materiat mosigdz

- $rednica DN20;

- klasa ci$nienia urzgdzenia PN10
- temp. +1°C - +65°C

30

Wskaznik poziomu cieczy z podziatkg w jednostce m?

- dtugo$¢ 111 cm lub mozliwo$¢ regulowania dtugosci
- jednostka podziatki: m?

- dostarczy¢ wraz z zaworami odcinajgcymi

-produkt na specjalne zamdwienie

31

Zawor gwintowany odcinajgcy do wody DN15

15

- przeznaczony do zamknigcia przeptywu wody

- $rednica DN15

- zawor grzybkowy

- klasa ci$nienia urzadzenia PN16

- zakres temp.: 1-90°C (lub szerszy)

- materiat — korpus — mosiadz, kula — stal nierdzewna

32

Zawor gwintowany odcinajgcy do wody DN20

- przeznaczony do zamknigcia przeptywu wody

- $rednica DN20

- zZawor grzybkowy

- klasa cisnienia urzgdzenia PN16

- zakres temp.: 1-90°C (lub szerszy)

- materiat — korpus — mosiadz, kula — stal nierdzewna

33

Zawor gwintowany odcinajgcy do wody DN32

12

- przeznaczony do zamknigcia przeptywu wody

- $rednica DN32

- zawor grzybkowy

- klasa cisnienia urzgdzenia PN16

- zakres temp.: 1-90°C (lub szerszy)

- materiat — korpus — mosiadz, kula — stal nierdzewna

34

Zawor gwintowany odcinajgcy do wody DN40

- przeznaczony do zamknigcia przeptywu wody

- $rednica DN40

- zawor grzybkowy

- klasa ci$nienia urzgdzenia PN16

- zakres temp.: 1-90°C (lub szerszy)

- materiat — korpus — mosiadz, kula — stal nierdzewna

35

Zawor odcinajacy kotnierzowy grzybkowy DN50

- przeznaczony do zamkniecia przeptywu wody

- kotnierzowy;

- érednica DN50;

- klasa cisnienia urzgdzenia PN16

- zakres temp.: 1-90°C (lub szerszy)

- materiat — korpus i kotko zaworu - stal nierdzewna
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36

Zawor odcinajacy kotnierzowy grzybkowy DN8O

- przeznaczony do zamknigcia przeptywu wody

- kotnierzowy;

- $rednica DN8O;

- klasa ci$nienia urzgdzenia PN16

- zakres temp.: 1-90°C (lub szerszy)

- materiat — korpus i kétko zaworu - stal nierdzewna

37

Zawor odcinajacy kotnierzowy grzybkowy DN100

- przeznaczony do zamknigcia przeptywu wody

- kotnierzowy;

- $rednica DN100;

- klasa ci$nienia urzadzenia PN16

- zakres temp.: 1-90°C (lub szerszy)

- materiat — korpus i kétko zaworu - stal nierdzewna

38

Ztaczki do rur i ksztattek stalowych rowkowanych

- opaski na rury Srednicy od DN32 do DN100

- klasa ci$nienia PN16

- materiat — zeliwo sferoidalne

- skrecane za pomocg 2 $rub

- wyposazone w uszczelke

- przystosowane do zastosowan w instalacjach przeciwpozarowych

- zabezpieczone korozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i galwanizowanie
(gwarancja Producenta)

39

Ksztattki rowkowane

- opaski na rury $rednicy od DN32 do DN100

- klasa ci$nienia PN16

- stal weglowa

- zabezpieczone korozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i galwanizowanie
(gwarancja Producenta)

40

Filtr siatkowy DN80 kotnierzowy

- typ — siatkowy

- kotnierzowy

- $rednica DN80

- klasa ci$nienia urzgdzenia PN16

- $rednica otwordw filtrujgcych maks. 1,25 mm

- zakres temp.: 1-90°C (lub szerszy)

- czynnik — woda;

- materiat — korpus — zeliwo, wkiad filtra — stal nierdzewna

41

Farba epoksydowa

400 m?

- ochrona konstrukgcji metalowych na powietrzu lub zanurzonych w wodzie stodkiej
lub morskiej

- zapewnienie szczelnej powtoki ochronnej

- dobra ochrona antykorozyjna

- proces polimeryzacji zachodzi pod woda — 30 min. po pomalowaniu

- dobra przyczepno$¢ do powierzchni zimnych i wilgotnych

- dwie warstwy powtoki ochronnej

- mozliwa aplikacja w grubych warstwach (do 600 mikrondw)

- szybki czas uzyskania petnej twardosci powtoki ochronnej - 24 h

- powtoka moze by¢ zanurzona na state w wodzie stodkiej oraz stonej do temp.
+120°C

- nie ulega degradacji pod wptywem promieniowania UV

- utwardzona powtoka moze by¢ eksploatowana w temperaturze pomiedzy: -40°C
a120°C

42

Rura stalowa ocynkowana bez szwu @114,3 mm

20 m

- rury $rednicy od DN25 do DN100
- klasa ci$nienia PN16

- materiat — stal ocynkowana

- rura ocynkowana ogniowo

42

Rura stalowa ocynkowana bez szwu @101,6 mm

10m

- rury srednicy od DN25 do DN100
- klasa ci$nienia PN16

- materiat — stal ocynkowana

- rura ocynkowana ogniowo

42

Rura stalowa ocynkowana bez szwu @88,9 mm

16 m

- rury $rednicy od DN25 do DN100
- klasa ci$nienia PN16

- materiat — stal ocynkowana

- rura ocynkowana ogniowo
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42

Rura stalowa ocynkowana bez szwu @60,3 mm

65 m

- rury $rednicy od DN25 do DN100
- klasa ci$nienia PN16

- materiat — stal ocynkowana

- rura ocynkowana ogniowo

42

Rura stalowa ocynkowana bez szwu @51 mm

27 m

- rury $rednicy od DN25 do DN100
- klasa ci$nienia PN16

- materiat — stal ocynkowana

- rura ocynkowana ogniowo

42

Rura stalowa ocynkowana bez szwu @42,4 mm

18 m

- rury $rednicy od DN25 do DN100
- klasa ci$nienia PN16

- materiat — stal ocynkowana

- rura ocynkowana ogniowo

42

Rura stalowa ocynkowana bez szwu @38 mm

- rury $rednicy od DN25 do DN100
- klasa ci$nienia PN16

- materiat — stal ocynkowana

- rura ocynkowana ogniowo

43

Izolacja rur — instalacja zimnej wody — kauczuk syntetyczny

- materiat — kauczuk syntetyczny

- zakres Srednicy rurociggow i ksztattek — od 16x2,2 do 125x17,1

- grubosc $cianki otuliny — min. 13 mm

- struktura —zamkniete komérki

- izolacja spetniajagca wymagania NRO (t.j. izolacje wykonane z wyrobdw klasy
reakcji na ogien: AlL; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO
oraz BL-s3, dO; izolacje stanowigce wyrob o klasie reakcji na ogien wedtug PN-EN
13501-1: AlL; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, d0 oraz BL-
s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase
reakcji na ogien co najmniej E.)

44

Rura i ksztattki PP — instalacja wodociggowa @125x17,1 mm

47 m

- typ PP — materiat polipropylen

- zakres Srednicy rurociggow i ksztattek — od 16x2,2 do 125x17,1
- wspdtczynnik przenikania ciepta — 0,35 W/mK

- wydtuzalnos¢ liniowa — 0,20 mm/mK

- gtadko$¢ wewnetrzna — 0,007 mm

- ci$nienie robocze — 16 bar

44

Rura i ksztattki PP — instalacja wodociggowa @125x17,1 mm

35m

- typ PP — materiat polipropylen

- zakres Srednicy rurociggow i ksztattek — od 16x2,2 do 125x17,1
- wspdtczynnik przenikania ciepta — 0,35 W/mK

- wydtuzalnos¢ liniowa — 0,20 mm/mK

- gtadkos$¢ wewnetrzna — 0,007 mm

- ci$nienie robocze — 16 bar

44

Rura i ksztattki PP — instalacja wodociggowa @110x15,1 mm

80m

- typ PP — materiat polipropylen

- zakres Srednicy rurociggdw i ksztattek — od 16x2,2 do 125x17,1
- wspotczynnik przenikania ciepta — 0,35 W/mK

- wydtuzalnos¢ liniowa — 0,20 mm/mK

- gtadko$¢ wewnetrzna — 0,007 mm

- cisnienie robocze — 16 bar

44

Rura i ksztattki PP — instalacja wodociggowa @90x12,3 mm

6m

- typ PP — materiat polipropylen

- zakres $rednicy rurociggdw i ksztattek — od 16x2,2 do 125x17,1
- wspotczynnik przenikania ciepta — 0,35 W/mK

- wydtuzalnos¢ liniowa — 0,20 mm/mK

- gtadkos$¢ wewnetrzna — 0,007 mm

- ci$nienie robocze — 16 bar

44

Rura i ksztattki PP — instalacja wodociggowa @75x10,3 mm

30m

- typ PP — materiat polipropylen

- zakres $rednicy rurociggéw i ksztattek — od 16x2,2 do 125x17,1
- wspotczynnik przenikania ciepta — 0,35 W/mK

- wydtuzalnos¢ liniowa — 0,20 mm/mK

- gtadkos$¢ wewnetrzna — 0,007 mm

- ci$nienie robocze — 16 bar

44

Rura i ksztattki PP — instalacja wodociggowa @32x4,4 mm

48 m
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- typ PP — materiat polipropylen

- zakres $rednicy rurociggdw i ksztattek — od 16x2,2 do 125x17,1
- wspotczynnik przenikania ciepta — 0,35 W/mK

- wydtuzalnos¢ liniowa — 0,20 mm/mK

- gtadko$¢ wewnetrzna — 0,007 mm

- ci$nienie robocze — 16 bar

44

Rura i ksztattki PP — instalacja wodociggowa @20x2,8 mm

20 m

- typ PP — materiat polipropylen

- zakres $rednicy rurociggéw i ksztattek — od 16x2,2 do 125x17,1
- wspotczynnik przenikania ciepta — 0,35 W/mK

- wydtuzalnos¢ liniowa — 0,20 mm/mK

- gtadko$¢ wewnetrzna — 0,007 mm

- ci$nienie robocze — 16 bar

45

Zawor kotnierzowy odcinajacy grzybkowy DN65

- przeznaczony do zamknigcia przeptywu wody

- kotnierzowy;

- $rednica DN65;

- klasa ci$nienia urzgdzenia PN16

- zakres temp.: 1-90°C (lub szerszy)

- materiat — korpus i kétko zaworu - stal nierdzewna

46

Zawor gwintowany odcinajgcy do wody DN25

- przeznaczony do zamknigcia przeptywu wody

- $rednica DN25

- zawdr grzybkowy

- klasa cisnienia urzgdzenia PN16

- zakres temp.: 1-90°C (lub szerszy)

- materiat — korpus — mosiadz, kula — stal nierdzewna

47

Filtr sko$ny siatkowy z magnesem DN25

- typ — siatkowy;

- wysoka doktadnos¢ czyszczenia;

- gwintowany;

- érednica DN25;

- klasa ci$nienia urzadzenia PN16;

- wielko$¢ oczek wkiadu filtracyjnego: 0,36 mm?;
- zakres temp.: 1-90°C (lub szerszy);

- czynnik — woda;

- materiat: filtr ze stali nierdzewnej AISI304

- magnes neodymowy N35 (6000-9500 GS)

- obudowa magnesu: CW 617N-4MS o obnizonej zawartosci otowiu

48

Zawor elektromagnetyczny kotnierzowy DN15 PN 1MPa

- typ — NO - zawdr elektromagnetyczny normalnie otwarty;

- gwintowany;

- $rednica DN15;

- ci$nienie rdznicowe: 0,3 - 10 bar

- temp. otoczenia maks 80°C

- st. ochrony IP67

- wbudowany filtr wewnetrzny do ochrony uktadu pilotowego

- materiat — mosigdz DZR odporny na odcynkowanie oraz stal nierdzewna
- wspotczynnik Kv (dla wody): 4 m3/h

- napiecie zasilania 24V

Instalacja cyrkul

acji cieptej wody uzytkowej

49

Wielofunkcyjny termostatyczny zawor cyrkulacyjny DN15

15

- $rednica DN15;

- wstepnie ustawione wartosci widoczne na skali cyfrowej

- wskaznik potozenia i ogranicznik skoku

- blokowana nastawa wstepna

- niewznoszace pokretto

- funkcja odciecia

- klasa A przecieku zgodnie z ISO 5208

- wstepnie zamontowane kro¢ce pomiarowe

- zawor powinien mie¢ doktadno$¢ pomiaru na poziomie 8% przy 25%
maksymalnej wartosci nastawy zgodnie z BS7350

- ci$nienie nominalne: PN 16

- zakres temperatur: PN 16: zakres temperatur: —10°C — 130°C

- DP maks. 2,5 bar

- pofaczenia gwintowane

- Kv_,= 0,15 m?/h — min. przeptyw przez obejscie przy zamkniety module
regulacyjnym

- Kv,,= 0,5 m3/h — maks. przeptyw podczas dezynfekcji przy temp. 70°C

- zakres regulacji temperatur 35-60°C
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50 Wielofunkcyjny termostatyczny zawor cyrkulacyjny DN20 1
- $rednica DN20;
- wstepnie ustawione wartosci widoczne na skali cyfrowej
- wskaznik potozenia i ogranicznik skoku
- blokowana nastawa wstepna
- niewznoszace pokretto
- funkcja odciecia
- klasa A przecieku zgodnie z ISO 5208
- wstepnie zamontowane krdéce pomiarowe
- zawdr powinien mie¢ dokfadno$¢ pomiaru na poziomie 8% przy 25%
maksymalnej wartosci nastawy zgodnie z BS7350
- ci$nienie nominalne: PN 16
- zakres temperatur: PN 16: zakres temperatur: —10°C — 130°C
- DP maks. 2,5 bar
- potgczenia gwintowane
- Kv_..= 0,15 m3/h — min. przeptyw przez obejscie przy zamkniety module
regulacyjnym
- Kv,,= 0,6 m*/h — maks. przeptyw podczas dezynfekcji przy temp. 70°C
- zakres regulacji temperatur 35-60°C
51 Reczny zawdr réwnowazacy DN15 15
- érednica DN15;
- rbwnowazacy
- blokowana nastawa wstepna
- wstepnie zamontowane krdéce pomiarowe
- funkcja odciecia
- funkcja odwodnienia
- ci$nienie nominalne: PN 25
- zakres temperatur: zakres temperatur: —20°C — 120°C
- potgczenia gwintowane
-Kv ..=1,7m/h
52 Reczny zawdr rownowazacy DN20 1
- $rednica DN20;
- rbwnowazacy
- blokowana nastawa wstepna
- wstepnie zamontowane kré¢ce pomiarowe
- funkcja odciecia
- funkcja odwodnienia
- ci$nienie nominalne: PN 25
- zakres temperatur: zakres temperatur: —20°C — 120°C
- pofaczenia gwintowane
- Kv= 2,4 m’h
Instalacja przeciwpozarowa
53 Hydrant wewnetrzny uniwersalny DN25 4
- wykonanie uniwersalne — mozliwo$¢ zawieszenia w wykonaniu lewym i prawym
- hydrant w wykonaniu nasciennym (zawieszany)
- dtugo$¢ weza 30 m
- zamek patentowy
- wymiary hydrantu; wys. 650 mm, szer. 700 mm, gteb. 250 mm
54 Hydrant wewnetrzny uniwersalny DN33 6
- wykonanie uniwersalne — mozliwo$¢ zawieszenia w wykonaniu lewym i prawym
- hydrant w wykonaniu nasciennym (zawieszany)
- dtugos$¢ weza 30 m
- zamek patentowy
- wymiary hydrantu; wys. 750 mm, szer. 800 mm, gteb. 250 mm
55 Zawor hydrantowy DN52 3

- Zawor hydrantowy pozarowy 52 aluminiowy z nasadg aluminiowg
- $rednica nominalna 50 mm

- ci$nienie nominalne PN16

- gwint przytacza G2

- zakonczenie wylotu — nasada 52-T wg PN-M-51038

- $rednica kétka 100 mm

- materiat korpusu — aluminium
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Armatura rozdziatu instalacji bytowej od instalacji p.poz.

Ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego

56

Kolano dwukotnierzowe DN100, 90 st.

13

- materiat korpusu - Zeliwo sferoidalne

- optymalna ochrona antykorozyjna, pokrycie — epoksydowe min. 250 pm
- ci$nienie nominalne PN16

- atest PZH

- kotnierze standardowe zgodne z normg PN-EN1092-2 (PN16)

56

Krdciec dwukotnierzowy DN100 z odejsciem gwintowanym G1/4”, L=100 mm

- materiat korpusu - zeliwo sferoidalne

- optymalna ochrona antykorozyjna, pokrycie — epoksydowe min. 250 um
- ci$nienie nominalne PN16

- atest PZH

- kotnierze standardowe zgodne z normg PN-EN1092-2 (PN16)

56

Trdjnik kotnierzowy DN100/100/100

- materiat korpusu - Zeliwo sferoidalne

- optymalna ochrona antykorozyjna, pokrycie — epoksydowe min. 250 pm
- ci$nienie nominalne PN16

- atest PZH

- kotnierze standardowe zgodne z normg PN-EN1092-2 (PN16)

56

Kréciec dwukotnierzowy DN100, L=300 mm

- materiat korpusu - zeliwo sferoidalne

- optymalna ochrona antykorozyjna, pokrycie — epoksydowe min. 250 um
- ci$nienie nominalne PN16

- atest PZH

- kotnierze standardowe zgodne z normg PN-EN1092-2 (PN16)

56

Trdjnik kotnierzowy DN100/40/100

- materiat korpusu - Zeliwo sferoidalne

- optymalna ochrona antykorozyjna, pokrycie — epoksydowe min. 250 pm
- ci$nienie nominalne PN16

- atest PZH

- kotnierze standardowe zgodne z normg PN-EN1092-2 (PN16)

56

Kotnierz DN40 z otworem gwintowanym 1/2”

- materiat korpusu - zeliwo sferoidalne

- optymalna ochrona antykorozyjna, pokrycie — epoksydowe min. 250 um
- ci$nienie nominalne PN16

- atest PZH

- kotnierze standardowe zgodne z normg PN-EN1092-2 (PN16)

56

Krdciec dwukotnierzowy DN100, L=200 mm

- materiat korpusu - Zeliwo sferoidalne

- optymalna ochrona antykorozyjna, pokrycie — epoksydowe min. 250 pm
- ci$nienie nominalne PN16

- atest PZH

- kotnierze standardowe zgodne z normg PN-EN1092-2 (PN16)

56

Kréciec dwukotnierzowy DN100, L=270 mm

- materiat korpusu - zeliwo sferoidalne

- optymalna ochrona antykorozyjna, pokrycie — epoksydowe min. 250 pm
- ci$nienie nominalne PN16

- atest PZH

- kotnierze standardowe zgodne z normg PN-EN1092-2 (PN16)

56

Zwezka dwukotnierzowa DN100/65

- materiat korpusu - zeliwo sferoidalne

- optymalna ochrona antykorozyjna, pokrycie — epoksydowe min. 250 pm
- ci$nienie nominalne PN16

- atest PZH

- kotnierze standardowe zgodne z normg PN-EN1092-2 (PN16)

57

tacznik rurowo-kotnierzowy do rur PP

- materiat korpusu - zeliwo sferoidalne

- optymalna ochrona antykorozyjna, pokrycie — epoksydowe min. 250 pm
- ci$nienie nominalne PN16

- atest PZH

- kotnierze standardowe zgodne z normg PN-EN1092-2 (PN16)

58

Podpora dla rur oraz armatury

- materiat — tworzywo PEHD, stal nierdzewna
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Zabezpieczenie przejsc p.poz.

59

Opaski ognioochronne dla rur.

'19x@160

- opracowana na bazie specjalnej tasmy peczniejacej do uszczelniania przejs¢
instalacyjnych
- grubo$¢ - 2,5 cm
-szer.-ok. 5cm
- temp. Pecznienia — 150°C
- klasa reakgji na ogien — E
- Zastosowanie — do uszczelnienia przejs¢ rur z:
- Rury z tworzyw sztucznych PCV, PE, PP
- Rury z tworzyw sztucznych z rdzeniem metalowym (aluminium)
lub produkty podobne (np. PEX)
- Rury metalowe (z izolacjg) wykonane ze stali, miedzi, zeliwa, stopow
niklowych
- Rury wielowarstwowe lub produkty podobne

Opaski ognioochronne dla rur.

'1x@80

- opracowana na bazie specjalnej tasmy peczniejacej do uszczelniania przejs¢
instalacyjnych
- grubos¢ — 2,5 cm
-szer.-ok. 5cm
- temp. Pecznienia — 150°C
- klasa reakgji na ogier — E
- Zastosowanie — do uszczelnienia przejs¢ rur z:
- Rury z tworzyw sztucznych PCV, PE, PP
- Rury z tworzyw sztucznych z rdzeniem metalowym (aluminium)
lub produkty podobne (np. PEX)
- Rury metalowe (z izolacjg) wykonane ze stali, miedzi, zeliwa, stopow
niklowych
- Rury wielowarstwowe lub produkty podobne

Opaski ognioochronne dla rur.

'1x@130

- opracowana na bazie specjalnej tasmy peczniejacej do uszczelniania przejs¢
instalacyjnych
- grubos¢ — 2,5 cm
- szer. - ok. 5cm
- temp. Pecznienia — 150°C
- klasa reakcji na ogien — E
- Zastosowanie — do uszczelnienia przejsc rur z:
- Rury z tworzyw sztucznych PCV, PE, PP
- Rury z tworzyw sztucznych z rdzeniem metalowym (aluminium)
lub produkty podobne (np. PEX)
- Rury metalowe (z izolacjg) wykonane ze stali, miedzi, zeliwa, stopédw
niklowych
- Rury wielowarstwowe lub produkty podobne

Masa ognioochronna na bazie akrylu z grafitem

'2x otwor: 3110+@110 +
@50 + @50

- materiat - wykonana na bazie akryli

- wytwarza piane izolujaca, zamyka szczeliny i otwory uniemozliwiajac
rozprzestrzenianie dymu i ognia

- gestosc¢ ok. 1,55 g/cm? = 0,01 g/cm?

- skurcz - 2,23 g/cm® £ 0,13%

- konsystencja — pasta

- promieniowanie ultrafioletowe, mrdz czy wilgo¢ nie majg wptywu na wiasciwosci
ani dziatanie

- stopien palnosci — trudnozapalny

Uniwersalna do kabli i rur niepalnych

- materiat - biata masa ablacyjna, stosowana jako farba do wykonania powtok lub
jako wypetniacz (materiat faczacy lub wypetniajacy szczeliny)

- klasa odpornosci do EI120

- gestosc ok. 1,25 g/cm? + 10%

- catkowite wyschniecie 24h / 1 mm

- odpornos$¢ na temp. -40°C do 80°C (farba po catkowitym zwigzaniu i wysch.)

- gr. suchej powtoki 1 mm
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Instalacja wentylacji mechanicznej

Prod.
Referencyjny

Urzadzenie

Ilosc

1

Wentylator kanatowy wyd. 2 500 m3/h

- wentylator stosowany do wszelkiego rodzaju instalacji wentylacji ogdinej;
- kanatowy;
- materiat - obudowa z blachy stalowej, wirnik — z blachy aluminiowej
- fatwy dostep do silnika (odchylana klapa serwisowa)
- silnik tréjfazowy 400V, 50 Hz
- stopien ochrony IP54, klasa izolacji uzwojenia F
- wyd. 2 300 m3/h przy sprezu dysp. 200 Pa
- SFP < 600 W / (m3/s)
- regulator silnika EC
- moc akustyczna:
Lw_wilot < 74 dB(A) dla petnego pasma
Lw_wylot < 74 dB(A) dla petnego pasma
Lw_emitowany < 65 dB(A) dla petnego pasma
- montaz do stropu z uzyciem przektadek gumowych
- wyfacznik serwisowy na obudowie

Regulator tyrystorowy, 2,5 A

- bezstopniowy regulator tyrystorowy
- regulator predkosci natynkowy
- stopien ochrony IP54

Kanaty okragte

- wymiary zgodnie z czescig rysunkowa

- materiat: stal ocynkowana

- spetniajgce wymagania PN-B- 1507:2007 Przewody wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.

- klasa szczelnosci kanatéw wg PN-EN 16798-3:2017-09 nawiewnych i czerpnych >
B, wywiewnych i wyrzutowych > C- potgczenie: kotnierze 3 cm

maksymalna dtugos¢ odcinka prostego: 1500 mm

Kanaty prostokatne

- wymiary zgodnie z cze$cig rysunkowa

- materiat: stal ocynkowana

- spetniajgce wymagania PN-B- 1507:2007 Przewody wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.

- klasa szczelnosci kanatow wg PN-EN 16798-3:2017-09 nawiewnych i czerpnych >
B, wywiewnych i wyrzutowych > C- potgczenie: kotnierze 3 cm

maksymalna dtugos¢ odcinka prostego: 1500 mm

Izolacja kanatéw wentylacji mechanicznej

- grubos¢ - 40mm, czerpny i wyrzutowy 80mm

- materiat - wetna mineralna w powtoce aluminiowej,

- montaz: tasma dwustronna,+ szpilki zgrzewane do kanatu trzymajace izolacje na
kanatach prostokatnych, taSma dwustronna + opaski tworzywowe dla kanatow
okragtych

- klasa reakgcji na ogien: A1,

- gestosc objetosciowa: <37 kg/ms3,

- maksymalna temperatura stosowania: < 250°C,

Tiumik kanatowy

- obudowa - rura spiralnie zwijana z blachy ocynkowanej

- $rednica - 400 mm

- grubos¢ izolacji - 40 mm

- dtugo$¢ — 1000 mm

- warstwa ttumigca - tubki z wetny mineralnej o gestosci 35-50 kg/m3,

- zabezpieczenie od strony instalacji kanatowej wzmocniong tkanina z wtdkna
szklanego

- krocce przylaczeniowe w wykonaniu z uszczelkg

- thumienie dla czestotliwosci 250Hz >17 dB

Wyrzutnia $cienna 400 x 400

- wyposazona w siatke przeciw ptakom

- montowana na zakonczeniu przewodu wentylacyjnego

- posiada nieruchome kierownice

- wykonana ze stali ocynkowanej

- mozliwo$¢ pomalowania na dowolny kolor RAL (docelowo kolor elewacji w
miejscu wyrzutu)

- wymiar 400 x 400 mm
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Zestawienie materiatow etapu docelowego

7 Klapa p.poz. o przekroju prostokatnym marki SMAY
- klasa odpornosci EI120
- wykonana z dwoch korpusow z blachy ocynkowanej, przedzielonymi materiatem
ogniochronnym o grubosci 40 mm
- klapa wyposazona w sitownik elektryczny ze sprezyng powrotng
- napiecie zasilania sitownika 24V AC/DC — BFL24-T
- wymiar 400 x 400 mm
8 Klapa p.poz. o przekroju prostokatnym marki SMAY
- klasa odpornosci EI120
- wykonana z dwoch korpuséw z blachy ocynkowanej, przedzielonymi materiatem
ogniochronnym o grubosci 40 mm
- klapa wyposazona w sitownik elektryczny ze sprezyng powrotna
- napiecie zasilania sitownika 24V AC/DC — BFL24-T
- wymiar 250 x 200 mm
9 Wyrzutnia $cienna; 400 x 350 mm
- wyposazona w siatke przeciw ptakom
- montowana na zakonczeniu przewodu wentylacyjnego
- posiada nieruchome kierownice
- wykonana ze stali ocynkowanej
- mozliwo$¢ pomalowania na dowolny kolor RAL
- wymiar 400 x 350 mm
10 Kratka wentylacyjna, transferowa; 250 x 200 mm
- montowana na zakonczeniu przewodu wentylacyjnego
- posiada nieruchome kierownice
- wykonana ze stali ocynkowanej
- wymiar 250 x 200 mm
11 Kratka wentylacyjna, transferowa; Dn 400 mm

- montowana na zakonczeniu przewodu wentylacyjnego
- posiada nieruchome kierownice

- wykonana ze stali ocynkowanej

- wymiar Dn 400 mm
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