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Wypust 1-fazowy 230V
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Wypust 24V, prowadzony z zesilacza ppoz.
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Wypust 3—fazowy 400V
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J Rozdzielnica hydroforowa

Gniazdo 16A 24V IP44 n/t
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Modut kontrolno sterujqcy 4we./4wy.
Zasilacz buforowy urz. pozarowych
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Oprawa oswietleniowa 1150mm 4550im 830 IP66 4000K (28W)

11: Monitoring zasilacza buforowego _// 0znaczenia:
urzadzen ppoz. nr.3
12: Monitoring zaworu pierwszenstwa wody owej

IP - zawdr pierwszefistwa

il

itoring zaworu pierwszenstwa wody|naicele ppoz. I
0O1: Wysterowanie zaworu pierwszenstwa wady ogrodowej
02: Wysterowanie zaworu pierwszenstwa w

Zasilacz ppoz.
l na potrzeby zasilania zawordéw pierwszglistwa

[ 1 /Wpiecie w istniejgca petle systemu SSP

20 - zawdr odcingjqcy

[ZH - istniejqcy zestaw hydroforowy
zestaw hydroforowy

P przeplywomierz

KP - klapa ppoz.

WK - wentylator kanatowy
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urzadzen ppoz. nr.1
t PP

o Ol

dy na cele > ] 12: Monitoring zasilacza buforowego
. ; ZH
urzgdzen ppoz. nr.2

Do tgczenia przewodow nalezy zastosov
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Linia kablowa typu: HTKSHekw PH90 2

; ; ) . ’ / Montowa¢ na dedykowanych uchwytach
Ska - Nalezy wycofaé przewéd HTKSH

z modutu

Dodatkowa trasa kablowa 1. Nalezy z rozdzielnicy pozarowej dotozy¢
" montowana w suficie dodatkowy kabel stuzqcy jako kabel PE, ktéry

) PO pom—EYDROED —— i zwoli zmieni¢ system rozdzielnicy z TN-C na
po kontrolono-sterujacego oraz == FZejSoR :31 Eab':l)PtILZZ%t())y :p:‘c;rzqdkowanla E[);‘)l-s Y y
HOUOBEIF79 wprowadzi¢ go do - instalacje SSP - Monitroing Klapy abl, , . )
projektowanego urzadzenia. 7[ - instalacja tymczasowa hydroforéw || PPOZ pom. HYDROFORNIA Nalezy przy tym zachowa¢ réwne odlegtosci

Nastepnie poprowadzié —1  12: Monitroing klapy K2 wzgledem pozostatych przewodéw zasilajgcych.
nowg linie z projektowanego PPOZ pom. HYDROFORNIA

13: Monitroing klapy K3
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2 2. Urzqdzenia nalezqce do systemu SSP nalezy
L N | ] wpig¢ w istniejqcq pentle systemu.
,1 _ | | P | pom. oA 3. Wymiana istniejqcych opraw na te

[ i = e 71| Z — s *j projektowane. Wymiana kabli pomiedzy oprawami
i(i n=ri

Zasilacz ppoz.—
na potrzeby zasilania
rzyta I instalacji SSP do | 1 zaworow gdcinajgcych

instalacjNstnisjgcej 1 L ) [

wraz z kablem prowadzonym od fqcznika

__ oswietlenia.

1 » I 1 1 4. Wszystkie instalacje elektryczne, ktdre nie
wchodzq w sktad projektowanych instalacji nalezy
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nalezy wy w drugim stadiu
prac. Nalezy otowac wszystkie

zdemontowa¢.
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Hydroforownia w budynku Collegium Altum
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L il \4 L = n 5. Kable, ktére nie zostaly utozone na
T —— KP2 Zasilacz ppoz— DHI dedykowane] trasie kablowej, lub przeznaczonego

7
] 7 na potrzeby zasilania Klap ppoz. 7 —'—d% | na te potrzeby uchwytu, nalezy

instalacje oraz ¢ urza
/& Dzl
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ul. Powstancow Wielkopolskich 16
61-895 Poznan

L N _Klapa ppoz y/Z Wyposazy(:iest.wo deinek testowy w miarg mozliwosci zamontowaé trase, uchwyt lub

06FOF8R Tepiefie zapilarta 24V 2 przeplywophlerzami i zaworami reghlacyjnym kilka uchwytow tak aby wszystkie kable umiescic

N na nich.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodlegtosci 10, 61-875 Poznan
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P 2 Przeptywomjierz 6. Przejscia ppoz. uwzglednione wylqcznie dla
I X, Zasilanie - 230VAC (50/60Hz), 24vDC kabli projektowonych‘

mgr inz. Piotr Gtowacki
upr. nr. WKP/0185/POOE/13

N o

mgr inz. Michat Madrzak
upr. nr. 290/85/PW

inz. Mariusz Borowski

opracowat [sprawdzajacy | projektant| inwestor |okalizacja| obiekt

ELEKTRYCZNA PROJEKT TECHNICZNY
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] Sciany oddzielenia pozarowego o szerokosci co
- - 1 ' ~ : i najmniej 4cm nalezy wykona¢ przejscia ppoz.
\ llos¢ wymaganych przejs¢ nalezy oceni¢ podczas
— Hi i H 19) nalezy wymieni¢ wszystkie oprawy oswietleniowe na
|
zdemontowa¢ lub zabezpieczy¢ wszystkie

skala
budynek

data

%\ z zabezpieczeniem przed odwrotng pplaryzacjg) Dia istniejqcych przew od6w przecho dzqcych przez
% T k | / \ prac remontowych (roboty dodatkowe).
— / / i im 7. W pomieszczeniach zbiornika wody 1,2 oraz 3
, | 1] — oprawy stosowane pomieszczeniu hydroforni oraz
nalezy wymieni¢ tqczniki oswietlenia.
K /\ 8. Na czas prac remontowych (malowanie) nalezy 1:100 10.2024 CA
urzqdzenia systemu SSP, DSO oraz oswietlenia Instalacja elektryczna - hydroforownia
oS awaryjnego.
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