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Dotvczy: UNIWERSYTET EKONOMICZNY POZNAN

W nawigzaniu do zapytania dotyczgcego dostawy zestawu hydroforowego przedstawiam
Panstwu naszg oferte. Zestaw nie posiada certyfikatéow CNBOP.

1. DANE WEJSCIOWE

Ttoczona ciecz: woda czysta, bez zanieczyszczen, bez czastek statych,
dtugowtoknistych, nieagresywna chemicznie;

Temperatura cieczy: 1-70°¢C;

Rodzaj zasilanej instalacji: Bytowa;

Zrédto zasilania: Sie¢ wodociggowa;

Minimalne cisnienie przed zestawem: Pmin = 1,0 bar;

Wydajnosé maksymalna: Qmax = 4,51/s=16,2 m3/h;

Wymagane cis$nienie za zestawem: Pwym = 10,0 bar;

Wysokos¢ podnoszenia pomp: H=90,0 m;

2. DOBRANE URZADZENIA

ZH-ICP/W 3.5.15/3kW
3. Powmpy

Przyjeto, ze w hydroforni zamontowany bedzie zestaw hydroforowy zbudowany z pompy
produkcji firmy Instalcompact - konstrukcja: pionowa, wielostopniowa, wysokosprawna. Czesci
pompy, takie jak: podstawa, ptaszcz, wirniki, wat wykonane sg ze stali kwasoodpornej co wptywa na jej
trwatosé.

Zestaw skfadat sie bedzie z trzech lub dwdch pomp gtéwnych (w uktadzie 3+0 czyli bez czynnej
rezerwy uktadu pompowego). Pompy wyposazone w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny
wysokiej sprawnosci IE3 o mocy 3kW / 2900 obr/min. Catkowita moc zainstalowanego zestawu 9kW.

CHARAKTERYSTYKA DOBRANYCH POMP
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4. MECHANIKA | ZASTOSOWANA ARMATURA

Pompa wraz z silnikiem zamontowana bedzie na wspdlnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej
typu OH 18 N9 jest to stal o zawartosci 18% chromu i 9% niklu (zwykta stal nierdzewna nie zawiera
niklu). Masa catego uktadu za pomocg wibroizolatoréw przenosi¢ sie bedzie na posadzke hydroforni

(nie sg wymagane fundamenty pod uktad pompowy).

WYPOSAZENIE UKLADU MECHANICZNEGO

— armatura na ssaniu pomp — gwintowane zawory odcinajgce,

— armatura na tfoczeniu pomp — gwintowane zawory odcinajace, gwintowane zawory zwrotne,

— kolektor ssawny DN65, PN10 z rur stalowych kwasoodpornych,
— kolektor ttoczny DN65, PN16 z rur stalowych kwasoodpornych,

— membranowy zbiornik cisnieniowy ttumigcy uderzenia hydrauliczne w sieci — 1 szt.

— konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,
— manometry kontrolne — 2szt.,

— przetwornik cisnienia — 2szt.,

— kotnierze i Sruby ze stali kwasoodpornej,

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE:

— wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda TIG,
przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu
CNC), przy czym wykonane spoiny winny by¢ na zyczenie udokumentowane wydrukiem

parametréw spawania,

— kolektory z krdécami przytagczeniowymi, kotnierze wywijane, — sg wykonane ze stali

kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— w celu zmniejszenia oporéw przeptywu odgatezienia kolektory sg wykonane metoda

ksztattowania szyjek,

— armatura zwrotna — zastosowano gwintowane zawory zwrotne,

— armatura odcinajgca — zastosowano gwintowane zawory odcinajgce,
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— na kolektorach sg zamontowane kotnierze luzne wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1, w wykonaniu na cisnienie nominalne PN10/16 umozliwiajgce tatwy montaz
do instalacji,

— na kolektorze ttocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1,
zamontowane sg zbiorniki przeponowe 81 PN25 — 1szt.,

— kolektor ttoczny wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowany
jest w osi z kolektorem ssawnym,

— predkosc¢ przeptywu medium w kolektorze ssawnym wynosi hie wiecej niz 1,5 m/s

— konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PE-EN 10088-1,

— zestaw hydroforowy zamontowano na podkfadkach wibroizolacyjnych w celu ograniczenia
przenoszenia drgan na posadzke.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Prefabrykacja zestawu pompowego powinna by¢ realizowana w warunkach stabilnej produkcji na
hali produkcyjnej. Na obiekt dostarczane powinno by¢ kompletne urzadzenie po pomysinym przejsciu
préb.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych (eliminacja osadzania sie zanieczyszczen
W miejscu rozgatezienia) i stabilnego przeptywu medium przy wykonywaniu rozgatezien rur nalezy
zastosowac technologie wyciagania szyjek metodg obrdébki plastycznej.

Potaczenia rur w zestawie pompowym realizowaé za pomocg zamknietych gtowic do spawania
orbitalnego, powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozje dla
przemystu spozywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajgcych: dobrg ochrone lica i
grani spoiny ze wzgledu na zamknietg budowe gtowicy spawalniczej, powtarzalnos¢ parametréw
spawania, minimalng ilos¢ niezgodnosci spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakosci spoin
przez wydruk parametrow spawania.

5. STEROWANIE

Sterowanie realizowane jest za pomocg kompaktowego sterownika swobodnie
programowalnego typu All-in-one, ktéry wspdtpracuje za posrednictwem protokotu komunikacyjnego
MODBUS z wieloma przetwornicami czestotliwosci. Sterowanie tego rodzaju pozwala na utrzymanie
statego cisnienia w rurociggu ttocznym przez ciggta regulacje predkosci pomp.

Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczed zwarciowych, termicznych i przed
suchobiegiem.

SZAFA STEROWNICZA

Obudowa wykonana z metalu, malowana proszkowo w kolorze RAL7035, posiada stopien
ochrony nie mniejszy niz IP 54, zamontowana na konstrukcji ramy zestawu, szacowana wielkos¢
rozdzielni nie wieksza niz 1000x800x300, wyposazona w:

— roztacznik gtéwny,

— sygnalizacje zasilania,

— kontrole faz zasilania: spadek napiecia, asymetria, kolejnos¢ faz,

— aparature zabezpieczajgco-tagczeniowa: wytacznik nadmiarowo-pradowy,
— sterownik PLC wraz z zintegrowanym dotykowym panelem operatorskim,
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— przetwornica czestotliwosci — 3szt.,
— kontrole cisnienia: przetwornik cisnienia,
— kontrole suchobiegu: przetwornik cisnienia zamontowany na kolektorze ssawnym,

STEROWNIK PLC

Sterownik wyposazony jest w:
o dotykowy panel operatorski 3,5”, 5 klawiszy
e wejscia cyfrowe DI,
e wyjscia cyfrowe DO,
e wejscia analogowe Al,
e dwa porty szeregowe RS232/422/485
e port MicroSD
e port CAN

PODSTAWOWE FUNKCJE STEROWNIKA

— sterownik, posiada mozliwo$¢ pracy z przetwornicami czestotliwosci,

— sterownik, posiada mozliwos¢ komunikacji z systemami nadrzednymi przy wykorzystaniu portu
komunikacji szeregowej R$232/422/485 i protokotu modbus RTU (slave).

— sterownik umozliwia sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci
zatgczania i wytgczania pomp (przetgczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

— sterownik uniemozliwia jednoczesne zatgczanie wiecej niz jednej pompy, przesuwajac w czasie
rozruchy poszczegdlnych pomp,

— sterownik blokuje mozliwos$¢ natychmiastowego wigczenia / wytgczenia pompy po wytgczeniu
/ wtgczeniu poprzedniej, poprzez co uniemozliwia pulsacyjng prace w przypadku gwattownych
zmian poboru wody,

— sterownik pozwala na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujgcych jednoczesnie,

— sterownik zabezpiecza zestaw przed suchobiegiem, wytaczajac kolejno poszczegdlne pompy
zestawu przy spadku cisnienia na ssaniu ponizej wartosci zadanej (dla zestawéw z
bezposrednim podtgczeniem do wodociggu) lub w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku
obnizy sie ponizej wartosci zadanej,

— sterownik niezwtocznie wytgcza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego cisnienia
w kolektorze ttocznym,

— sterownik umozliwia przetgczanie pomp, w czasie matych poboréw wody zapewniajac ich
optymalne wykorzystanie,

— sterownik umozliwia wspotprace z komputerem za pomocy potgczenia kablowego poprzez
tacze szeregowe w standardzie RS232 lub ethernet (tylko rozbudowana wersja o modut
komunikacyjny),

— sterownik umozliwia automatyczng zmiane parametrow pracy zestawu w zadanych
przedziatach czasowych,

— sterownik posiada mozliwos$¢ odczytu podstawowych parametrow (wyswietlacz na drzwiach
szafy): ci$nienia ssania, ttoczenia, obroty/ czestotliwos¢ silnika z przetwornicg,

— montaz sterownika zapewnia stopien ochrony IP 54 od strony zewnetrznej rozdzielni

— sterownik jest oznakowany znakiem CE.

OPCJONALNE FUNKCJE STEROWNIKA
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— umozliwia podtaczenie roznych urzadzen pomiarowych, takich jak cisnieniomierze,
przeptywomierze i czujniki temperatury,

— umozliwia wymiane danych z réznymi urzgdzeniami spotykanymi w automatyce przemystowej
dzieki obstugi ponad 20 dostepnych protokotéw,

— sterownik umozliwia wspétprace z modemem radiowym (pracujagcym w trybie
przezroczystym), co pozwala na przesytanie sygnatow drogg radiowa

— sterownik umozliwia wspdtprace z modemem GSM, co pozwala na przesytanie sygnatéw przez
sie¢ komdrkowq - wysytanie wiadomosci poprzez modem GSM

— sterownik umozliwia rejestracje zuzycia energii elektrycznej po przytaczeniu odpowiednich
modutéw pomiarowych

6. WYMAGANIA OGOLNE

— Wszystkie opisy na urzadzeniu powinny by¢é wykonane w jezyku polskim,

— Wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterownik powinny by¢ w jezyku polskim,

— Przy odbiorze przez Inspektora Nadzoru od Wykonawcy prac wymagane powinny byc
nastepujgce dokumenty (wymagane przepisami) dopuszczajace zestaw pompowy do
zainstalowania:

— Do urzadzenia powinna by¢ dotgczona dokumentacja DTR w jezyku polskim, zawierajgca:

— instrukcje montazu i eksploatacji w tym sposéb postepowania w sytuacjach awaryjnych
oraz wykaz czesci zamiennych,

— instrukcje obstugi i konfiguracji sterownika,

— schematy elektryczne szafy sterowniczej,

— rysunek ztozeniowy,

— rysunek rozmieszczenia elementdw na drzwiach szafy sterowniczej,

— karte identyfikacyjng zestawu,

— karte gwarancyjna,

— protokdt z badania zestawu hydroforowego,

— rzeczywistg charakterystyke hydrauliczng Q-H urzadzenia,

— deklaracje zgodnosci,

— dokumentacje zbiornikdéw przeponowych umozliwiajacg ich rejestracje przez Urzad
Dozoru Technicznego,

— Urzadzenie powinno przejs¢ proby szczelnosci i cisnieniowg na stanowisku badawczym
potwierdzone raportem z badan,

— Urzadzenie powinno by¢ produktem polskim,

— Urzadzenie powinno posiada¢ zgodno$¢ z dyrektywg maszynowga 2006/42/WE,

— Rozdzielnia sterujgca powinna by¢ zgodna z dyrektywami:

— 2006/95/WE — wyposazenie elektryczne przewidziane do stosowania w okreslonym
zakresie napie¢,
— 2004/108/WE — kompatybilno$é elektromagnetyczna,

Proponowany zestaw pompowy jest kompaktowym, w petni wyposazonym i przystosowanym do
autonomicznej pracy zestawem pompowym, sktadajgcym sie z pomp, armatury i sterowania.
Wiqczenie zestawu do ruchu obejmuje nastepujgce czynnosci:

— posadowienie zestawu w pomieszczeniu pompowni,
— podtaczenie hydrauliczne urzadzenia,
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— doprowadzenie zasilania elektrycznego do rozdzielni zestawu hydroforowego,
— rozruch zestawu przez serwis Wykonawcy.

7. OFERTA CENOWA

Zestaw hydroforowy wg opisu oferty oferujemy za cene:

52 600,00 PLN + VAT
Oferta nie obejmuje:

Przygotowania pomieszczenia hydroforni oraz wszelkich prac na obiekcie.

Roztadunku i montazu urzadzenia na obiekcie.

Prowadzenia tras kablowych przewodéw zasilajgcych do rozdzielni zestawu hydroforowego.
Medidw na czas rozruchu i eksploatacji.

PWNPE

Termin realizacji:

e  Dostawa zestawu hydroforowego: ok. 6 - 7 tygodni od daty otrzymania zaméwienia, wptywu
przedptaty oraz dokonania wszystkich uzgodnien niezbednych do realizacji zaméwienia.

e Rozruch wraz z jednorazowym szkoleniem obstugi w dniu rozruchu —w terminie uzgodnionym.

Informujemy, ze na wykonanie zaméwienia moga mieé wptyw wszelkie okolicznosci oddziatujgce na
mozliwos¢ nalezytego wykonania zobowigzan przez Instalcompact, zwigzane w szczegélnosci z obecng
sytuacjg geopolityczng lub epidemiczng, za co Instalcompact nie ponosi odpowiedzialnosci. W
szczegolnosci Instalcompact zastrzega sobie prawo do przesuniecia terminu wykonania zamdwienia.
Przyjecie oferty oznacza zaakceptowanie powyzszego.

Integralnga czescig oferty sg ,,0gdlne Warunki Umowy ZH.1.4” z dnia 2022-06-03 dostepne na stronie
internetowe;j: https://instalcompact.pl/owu

Gwarancja:

e 2 lata od daty rozruchu, maksymalnie 30 miesiecy od daty wystawienia faktury koicowej za
montaz urzadzen, zgodnie Ogdlnymi Warunkami Gwarancji dla Zestawdéw Hydroforowych.
Gwarancjg nie sg objete czesci podlegajgce naturalnemu zuzyciu.

Ptatnosci:
e 50% w formie zadatku, 7 dni po przestaniu zamdwienia na podstawie faktury pro-forma
e 50% ptatne 30 dni po montazu pompowni, lecz przed rozruchem.

Wazinos¢ oferty:
e 14 dni od daty wystawienia oferty

Z powazaniem:

Magdalena Suchorska
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