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Wodomierz
HYDRUS typ 174
Q3 = 63 m³/h DN80

Przyłącze wodociągowe
ul. Kościuszki
DN100

Zawór ze złączką
do węża

Nieczynne przyłącze
wodociągowe DN100
ul. Powstańców Wielkolpolskich
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Legenda:

- trasa istniejącej inst. wody ogrodowej

- trasa istniejącej inst. wody bytowej zimnej dla strefy I
- trasa istniejącej inst. wody bytowej ciepłej dla strefy I
- trasa istniejącej inst. wody bytowej cyrkulowanej dla strefy I

- trasa istniejącej inst. wody bytowej zimnej dla strefy II
- trasa istniejącej inst. wody bytowej ciepłej dla strefy II
- trasa istniejącej inst. wody bytowej cyrkulowanej dla strefy II

- trasa istniejącej inst. wody przeciwpożarowej

- trasa istniejącej inst. sprężonego powietrza

- trasa istniejącej inst. wody uzupełnienia zbiorników w wodę p.poż. oraz obejścia testowego

- trasa istniejącej inst. wody bytowej (od przyłącza)

- Istniejący zbiornik otwarty zapasu wody na cele hydrantów p.poż. o poj. 25 m³A
- Zbiornik hydroforowy, typ PPc; poj. 2000 l - zainstalowany przed pompami bytowymi strefy IIB
- Pompy podnoszenia cisnienia dla instalacji wody bytowej strefy IIC
- Zbiornik pośredni hydroforowy, typ PPc; poj. 2000 l - zainstalowany za pompami bytowymi dla strefy IID
- Sprężarka dla zbiornika DE
- Istniejący zestaw pompowy dla instalacji hydrantowej typu ZH-ICL/S 2.15.10B/11B/11kW+1.2.20B 1,5 kW
wraz z obejściem testowym OT50Z

F

- Zbiornik pośredni hydroforowy, typ PPc; poj. 2000 l - zainstalowany za pompami p.poż. - odłączonyG
- Drzwiczki rewizyjne umożliwiające podłączenie węża strażackiego do istniejącej
nasady o średnicy 75 mm w celu zasilania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej
z samochodów gaśniczych

H

UWAGA:
1. Przedstawione na rysunku średnice istniejących rurociągów określono na podstawie dokumentacji archiwalnej
i przeprowadzonej inwentaryzacji – rzeczywiste średnice rurociągów wymagają potwierdzenia przez Wykonawcę
po demontażu istniejących izolacji. Obowiązkiem Wykonawcy jest oznaczyć w dokumentacji powykonawczej
rzeczywiste średnice rurociągów w przypadkach, gdy opis rurociągu istniejącego w dokumentacji projektowej
jest niezgodny ze stanem faktycznym.
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Istniejące drzwiczki z dostępem do zaworu
na inst. p.poż. do wykorzystania na potrzebę
uzupełniania wody w zbiornikach
przeciwpożarowych

Istn. zestaw hydroforowy:
Instal compact
ZH-ICL/S 2.15.10B/11B/11kW + 1.2.20B
1,5 kW + OT50Z
U = 400/230, 50 Hz V; I = 46 A;

Istn. obejście testowe dla zestawu
hydroforowego instalacji p.poż. OT50Z
Woda testowa odprowadzana jest do
zbiornika p.poż.

Stalowa ramaRura stalowa będąca podparciem dla
materiału składowanego pod stropem

Dn 32

Dn 40 Dn 100

Dn 50

Dn 50

Dn 100

Pion prowadzony
w zabudowie

Układ filtroodmulników dla instalacji
ciepłej wody bytowej strefy I i II
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Hydroforownia w budynku Collegium Altum

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-875 Poznań
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STADIUM II
Wymiana izolacji cieplnych i antyskropleniowych
na istniejących instalacjach wodociągowych
znajdujących się w piwnicy (poza remontowanym
pomieszczeniem hydroforowni)


