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S. 00. 00 WARUNKI OGOLNE
1.1.Przedmiot ST
e Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z instalacjg kanalizacji sanitarnej, wodociggowej oraz gazowej wraz
z demontazem starej instalacji (demontaz kolidujgcych instalacji), uktadaniem i montazem
nowych elementéw instalacji sanitarnej  zwigzanych z ,Budowa dwdch budynkéw
mieszkalnych  wielorodzinnych z niezbedng infrastrukturg  techniczng  oraz
zagospodarowaniem terenu i parkingiem przy ul. H. Modrzejewskiej 22 dziatki nr 215/4, 228/,
274/4, 314/3 obreb 326301_1.0012 jednostka ewidencyjna Swinoujscie- Warszéw”
e Inwestycja przechodzi przez dziatki nr 215/4, 228/, 274/4, 314/3 obreb 326301_1.0012;

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako czes¢ dokumentacji projektowej technicznej
dla okreslenia wykonania i odbioru robot ogélnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét budowlanych
zwigzanych z zakresem robdt wymienionych w punkcie 1.1., tgcznie z:

- Wykonaniem prac niezbednych do realizacji zadania jak: projektéw, uzgodnien i innych

wymaganych dokumentéw i prac w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie budynkéw.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg techniczng; przedmiarami
inwestorskimi, projektami technicznymi, projektami architektoniczno-budowlanymi przekazanymi
przez Inwestora a takze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), planem
funkcjonalno uzytkowym oraz umowsg szczegdétows.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres robot zasadniczych. Oferent
powinien przewidzieé i wycenié¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
zasadniczych:

Roboty budowlane

1.3.1.1. Roboty demontazowe — w zakresie wyznaczonym przez dokumentacje techniczng nalezy
przewidzie¢ usuniecie starych, istniejgcych instalacji sanitarnych kolidujgcymi z planowang inwestycjg
wraz z ewentualnymi uzgodnieniami witascicielami sieci i instalacji

1.3.1.2. Roboty montazowe — w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej, instalacji hydroforowych , instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, urzadzenia wodnego, instalacji gazowe].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Robot lub odcinka (w zaleznosci od przypadku),
tak jak zostat podany w zatgczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia

1.4.2. Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robét okreslona w zatgczniku do Oferty

1.4.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktorg sktada sie projekt
wykonaweczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robét.

1.4.5. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby
zawodowej.

1.4.6. Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier dla celow
Kontraktu i wymieniona w zatgczniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez
Zamawiajgcego, z powiadomieniem Wykonawcy wg regut zawartych w Umowie.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby
zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
realizacji kontraktu.
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1.4.8. Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢é wykonywania robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego typu robét.

1.4.10. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca
zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikdw i innych
pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw, a takze wszelki inny personel pomagajgcy
Wykonawcy w realizacji Roboét.

1.4.11. Personel Zamawiajacego - Inzynier oraz caty inny personel kierowniczy, robotnicy i inni
pracownicy Inzyniera i Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego lub
Inzyniera do wiadomosci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow jako Personel Zamawiajgcego

1.4.12. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonaweca lub
jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci Robét oraz prawni nastepcy kazdej z tych
oséb.

1.4.13. Polecenie Inzyniera ( Inwestora ) - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera ( Inwestora ), w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.14. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z
rozbidrka obiektéw istniejacych i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacja i specyfikacjami
technicznymi.

1.4.15. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Kontrakcie lub
wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg ustalen zawartych w umowie.

1.4.16. Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu,

1.4.17. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby (lub oséb).

1.4.18. Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamawiajacy w zatgczniku do Oferty oraz prawni
nastepcy tej osoby.

1.5. Warunki dodatkowe zwigzane z realizacjg przedmiotu Zamoéwienia .

Wykonawca , zobowigzany jest wykona¢ i uwzglednic koszty:

1.5.1 Organizowania zaplecza i placu budowy, tacznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i
wody oraz zabezpieczeniami wynikajgcymi z BHP i p-poz., wg szkicu organizacji placu budowy
sporzgdzonego przez Wykonawce i przedstawionego Zamawiajgcemu do akceptacji, chyba ze umowa
szczegbtowa okresli inaczej szczegdty powyzszego punktu,

1.5.2. Przeprowadzenia wszelkich préb, sprawdzen i odbioréw, przewidywanych warunkami
technicznymi wykonania odbioru robét .

1.5.3. W razie koniecznosci i ustaleniach wewnetrznych wykonywania przez autoryzowany serwis
producenta elementdéw technologicznych przedmiotu zadania wg zalecen i warunkéw gwarancji
producenta
1.6. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w warunkach umowy szczegétowej, przekaze Kierownikowi
budowy plac budowy. Kierownik budowy jest zobowigzany posiada¢ wszystkie dokumenty wymagane
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie
dokumenty oraz opracowania, niezbedne do wykonania prac objetych umowa szczegétowg w formie
okreslonej przez Zamawiajgcego w PFU.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz
przekazanych obiektéw i materiatéw, do chwili wystawienia przez Inwestora przejecia koficowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiaty , urzadzenia itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.7. Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z przedstawicielem Inwestora.

Umiesci w miejscach oraz ilo$ciach okreslonych przez Inzyniera, tablice informacyjne, ktérych
tres¢ i forma bedg zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora
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nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamowienia , az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w
cene umowng chyba ze umowa szczegdtowa przedmiotu zadania rozwigzuje ten pkt STWiORw
odrebny sposéb

1.8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.
1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych
pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem, wywotanym sposobem realizacji robdt lub przez personel Wykonawcy.
1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas prowadzenia robét, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora roboty budowlane
mogaq zostac wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpoczg¢ roboty utrzymania nie pdzniej niz 24 godziny
po otrzymaniu polecenia od Przedstawiciela Inwestora.
1.12. Stosowanie sie do przepisdw prawa
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i

miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Wykonawca jest
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.
Ponadto w sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Realizacja inwestycji jest oparte o nastepujgce prawne do

- Umowa szczegdtowa,

- Dokumentacja techniczna

- Specyfikacja Technicznych

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

- dokumentacja w formie przedmiaru zatozen do zakresu robét .
2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami w PFU. Rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego poziomu tolerancji.
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Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materiatéw z danego zrédtfa nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania
materiatdw odpowiadajgcych ustaleniom zgodnych z :

- Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych, ( ustawa natozyta obowigzek znakowania
materiatow i wyrobow budowlanych znakiem CE zgodnie z Art. 5 Ustawy ,, Wyrdb
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng”, oraz, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
14 Maja 2004 — w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu”

-, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 — w sprawie prébek wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu”.

-, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 — w sprawie systemow oceny zgodnosci
, Wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych znakiem CE”

- Zgodnymi z Planem Funkcjonalno-Uzytkowym

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji technicznej

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera za zgoda
Inwestora. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu budowy, w miejscu
uzgodnionym przez Inwestora lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okreslonego w specyfikacji i
dokumentaciji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzet (rusztowania, pompy, zaciskarki mechaniczne,
spawarki, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.) powinien by¢ dobrany w zaleznosci od rodzaju
robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robdét. Sprzet uzywany do wykonania robét
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz przez Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy Musi byé zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw,
potwierdzonych za zgodnosc z oryginatem, potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania (tam,
gdzie jest to wymagane przepisami odrebnymi). Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
podzniej zmieniany bez zgody Inzyniera. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow wyszczegélnionych w Kontrakcie, zostang przez Inzyniera
dyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inzyniera, w terminie okreslonym kontraktem. Przy
ruchu na drogach publicznych, pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw o ruchu
drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
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transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera zostang usuniete z terenu
budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na
wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z trescig Umowy szczegétowe;j,
przepisami Prawa Budowlanego, obowigzujgcymi w Polsce, normami oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnosc¢ z techniczng Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia (SIWZ) Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (ST W i O R) oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu, Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw Robdt zgodnie z Dokumentacja
techniczng . Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania Robét, jesli
wymagac tego bedzie Zamawiajacy.
Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i czesci Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, SIWZ,ST Wi O R, normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji, Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z dotychczasowej praktyki
zawodowej, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robdt i dostarczy Inzynierowi Kontraktu do
zatwierdzenia szczegdty swojej dziatalnosci zapewnienia wykonania zlecenia zgodnie z warunkami
okreslonymi umowag . Przedstawi on w nim zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Szkicem technicznym, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera .
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Roboty objete zamdwieniem s3g ujete w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie ryczattu
okreslonego za pomoca wyceny zgodnie z obmiarami inwestorskimi. Wykonanie Zaméwienie nie wymaga
wykonania obmiaru.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST oraz Umowy szczegdtowej, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru :
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbiorowi czesciowemu
- odbiorowi ostatecznemu
8.2. Odbiodr robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez hamowania ogdélnego postepu roboét.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia, powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w
formie pisemnej. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacja z dokumentacja techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami. W
przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca sie do Inzyniera Kontraktu w sprawie uczestnictwa w
odbiorach lub zajecia stanowiska.
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8.3. Odbior czesciowy jezeli wystepuje koniecznos¢ jego zastosowania

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych poszczegdlnych elementéw robét
ujetych w ,Harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji robot” bedgcym zatgcznikiem do umowy.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorach przez Inspektora Nadzoru. W
przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca sie do Inzyniera Kontraktu o uczestnictwo w
odbiorach lub zajecia stanowiska..
8.4. Odbior ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu zamowienia.

Catkowite zakorniczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce na pismie, z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Inwestora. Odbiér ostateczny
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét i przejecia dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci wymaganych przedstawicieli
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja szkicowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru

ostatecznego robét, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena i protokét odbioru robét : dla faktury przejsciowej protokét
czesciowego odbioru robdt , dla faktury koricowej zas protokét z koricowego odbioru robét , wykonane wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Protokot odbioru czesciowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym
zatgcznikiem do faktury przejsciowej . Zasadnosé wystawiania faktur sprawdza Inspektor Nadzoru , a
Przedstawiciel Inwestora potwierdza kwoty do wypfaty.

10 . PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami) ,

10.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

10.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)

10.4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz.
839 z pdzniejszymi zmianami),

10.5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) z pdzniejszymi
zmianami

$ 01.01 ROBOTY SANITARNE WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot w zakresie wykonania:
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- wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej
- wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,
- wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej,

- wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
-wewnetrznej instalacji gazowej

- Zrédta ciepta — kotfownia gazowa

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie instalacji C.O., wodnej, kanalizacyjnej, wewnetrznej instalacji
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji
Wykonanych na podstawie niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej i dokumentacji
technicznej
1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng, PFU oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Odstepstwa mogg dotyczyc¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do
stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane, jako
integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potfgczeniu z rysunkami i
Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Zaktada sie ,ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi
sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i
standardow wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie
stwierdzono inacze;j.

Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

1.5. Zakres robot (CPV)

Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza - 45331000
Instalowanie centralnego ogrzewania- 45331100

Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza - 45331200
Kfadzenie upustéw hydraulicznych- 45332000

Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego- 45332400

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
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zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow

powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i wsposdéb okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:
- Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz witasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych —w odniesieniu do wyrobéw
podlegajacych tej certyfikacji,
- Posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobata
techniczng —w odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacjg okreslong w lit. a),
majacych istotny wptyw na spetnienie, co najmniej jednego z wymagan podstawowych,
- By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobdw, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm z europejskg aprobata techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi,
- By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejskg wykazu wyrobédw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.2. Wymagania szczegétowe odnosnie materiatow.

2.2.1 Przewody

2.2.1.1. Instalacja wodny zimnej, cieptej i cyrkulacji

Poziomy gtéwne i piony wykonane z rur tworzywowych
2.2.1.2 Instalacja kanalizacyjna.

Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur i ksztattek z PCV o nastepujgcych wtasciwosciach:
materiat
- pcv odporny na wysokie temperatury (HT),
- przeptyw ciagty do 759C,
- przeptyw chwilowy do959C,
- uszczelki z elastomeru EPDM,
- twardos¢ wg Shore’a — 60 +-5
2.2.1.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Wykonana z rur tworzywowych oraz stalowych
2.2.1.4. Instalacja wentylacji mechaniczne;j.

Kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej prostokatne oraz okragte Spiral System
zgodnie z wytycznymi D.T. izolowane akustycznie i termicznie
2.2.2. Armatura i przybory sanitarne

Armatura i przybory sanitarne zgodna z PFU
Baterie umywalkowe, natryskowe i zlewozmywakowe stojace z mieszaczem.

Baterie umywalkowe i zZlewozmywakowe potgczone z instalacjg za pomoca potaczen
elastycznych i zawordéw kulowych odcinajgcych katowych. Ceramika sanitarna w kolorze
biatym.

2.2.3. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdw c.o. oraz wody cieptej i zimnej nalezy wykonac z
gotowych otulin zgodnie z PFU. Do t3czenia elementdw izolacji stosowac tasme
samoprzylepng oraz klipsy wg. technologii producenta. Otuliny muszg posiadac aprobate
techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
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2.2.4. Grzejniki.

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe w
wykonaniu, spetniajgce wymagania PN EN 442. Grzejniki malowane proszkowo w kolorze
biatym.

Grzejniki wyposazone w wbudowane zawory termostatyczne z nastawg wstepnga. Zawory
nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. Cisnienie nominalne pracy grzejnikéw 1,0 MPa.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury i ksztattki instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej i instalacji
wody lodowej .

- kanaty, rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci.

- ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania kanatéw wentylacyjnych, rur i ksztattek
do instalacji wodociggowej nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Rury tworzywowe nalezy:

- przewozi¢ i sktadowac poziomo, na réwnym, ptaskim podtozu tak, aby unika¢ ich wyginania,
- magazynowac¢ w stosach, ktorych wysokos¢ nie powinna przekracza¢ 1,2m,

- pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ wyroby z pe przed mechanicznymi
uszkodzeniami

Rury kanalizacyjne :

- wytadunek rur w wigzkach wymaga podnosnika widtowego,

- przy transporcie rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu.

- kielichy rur nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia,

-, jezeli dtugosc¢ rur jest wieksza od dtugos¢ rur jest wieksza od dtugosci pojazdu wielkos¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1m,

- powierzchnia sktadowania rur powinna by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow,

- gdy rury sg sktadowanie w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej
drewniane w maksymalnych odstepach 1,5m,

- gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min 50 mm o takiej wysokosci aby kielichy nie
lezaty na ziemi, Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2 m.

- rury o roznych srednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy jest to
mozliwe rury o najgrubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie.

- W stercie nie powinno by¢ wiecej niz 7 warstw lecz nie wyzej niz 1,5m.

4.2. Armatura urzadzenia i przybory sanitarne.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.
Armature i ceramike sanitarng nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura
powinna byé dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Ceramike sanitarng
przechowywac w sposob zapobiegajacy jej uszkodzeniu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na
kruchos¢ elementdw.

4.3. Izolacja termiczna.
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Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny, poniewaz materiat izolacyjny nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny
mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréow w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach 1-2 mm.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz instalacji wodnej i c.o.

Rurociagi faczone bedg zgodnie z wytycznymi producenta stosowanego systemu.
5.2. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi faczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca pofaczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek przejsciowych.

Uszczelnienie tych potgczen wykonac¢ za pomoca np. konopi < lub tasmy teflonowej
>oraz pastyminiowej. Wszystkie te materialny powinny posiada¢ atest higieniczny wydany
przez Panstwowy Instytut Higieny.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncéwek,

- wkrecenie pét-srubunkdw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem

uszczelniajgcym,

- skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by¢ wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej
przechodzacej przez o$ przewodu.

5.3. Montaz instalacji kanalizacyjne;.

Rure ktora jest przycinana na placu budowy nalezy doktadnie oczysci¢, nastepnie
wyznaczy¢ miejsce przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzystac z pity o drobnych zebach i
pamietac o zachowaniu prostopadtego do rury kierunku ciecia, przed wykonaniem
potgczenia cietej rury nalezy koniec oczysci¢ z zadziordw i zukosowac pod katem 15-309, aby
wykonac¢ potaczenie nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie
sylikonu a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu. Przewody nalezy mocowac do
konstrukcji za pomocg obejm lub uchwytéw z wktadka gumowa. Uchwyty powinny mocowac
przewody pod kielichami.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé¢ po zakoriczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na
styk i powinny Scisle przylegaé do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny
pokrywac odpowiednich stykow elementdéw warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak
np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
techniczne;j.
5.5. Montaz grzejnikow.

DY
<y

| 12




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Zamocowac szyny scienne wieszakow do szybkiego montazu wedtug rozstawu
zawieszek grzejnika i zawiesi¢ grzejnik wg instrukcji montazu wieszakéw.

Rozcigé folie w obszarze perforacji kartonowego naroznika ochronnego i obszarze na tylnej
Sciance grzejnika. Perforacje oderwac i nozem do tapet nacig¢ ostroznie kartonowe
zabezpieczenie powierzchni grzejnika. Zamocowac wieszaki scienne proste lub wieszak z
kotkiem rozporowym wedtug rozstawu zawieszek grzejnika. Zawiesi¢ grzejnik na wieszaki i
zamocowac na dolnej krawedzi grzejnika w obszarze $ruby dystansowe-nastawcze.
Nastepnie wypoziomowac grzejnik i w razie potrzeby za pomocg $rub dystansowych
skorygowacd ustawienie w pionie. Grzejnik jest fabrycznie ustawiony do eksploatacji w
instalacjach dwururowych z maksymalng wartoscig kv. Przytacza grzejnika (od dotu) znajdujg
sie standardowo z prawej strony. Punktem odniesienia jest przednia strona grzejnika, czyli
powierzchnia bez przyspawanych zawieszek. Grzejnik z zaworem zamontowanym z lewej
strony posiada specjalng naklejke. Zdjg¢ opakowanie w obszarze kréécéw przytgczeniowych
grzejnika. Zdemontowac zaslepki (SW 32) z kré¢cédw przytaczeniowych 3/4“ gwint
zewnetrzny. Zdemontowac kaptur ochronny zaworu grzejnika.

Przekrecié pierscien nastawczy zaworu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara do wybranego ustawienia wstepnego - zgdana wartos¢ nastawy (1,2,...7, N) musi
znalez¢ sie naprzeciw znacznika. Grzejniki powinny by¢ zamontowane nie blizej niz 0,1m od
lica Sciany wykonczone;j i nie nizej niz 0,1mod podtogi.

5.6. Montaz instalacji i urzagdzen wentylacji mechanicznej wg wytycznych producenta pod
scistym jego nadzorem

6. BADANIA | URUCHOMIENIA INSTALACII

6.1. Instalacja c.o

Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw
musi by¢ poddana prébie szczelnosci oraz sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem
Technicznym. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca
probie (lub jej czesé)kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzy¢. Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywac¢ manometru, ktéry
pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony w
mozliwie na najnizszym punkcie instalacji. Probe cisnieniowa wykonaé wodg na cisnienie
0,45 MPa. Prébe nalezy uznac za pozytywna, jezeli wciggu 30 minut nie stwierdzi sie spadku
cisnienia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt. Proba instalacji ,,na gorgco” i
regulacja winna by¢ poprzedzona, co najmniej 72-godzinng pracg instalacji. Nalezy dokonaé
pomiaru temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatur wody
zasilajacej i powrotnej przewidzianych dla danej temperatury zewnetrznej. Pomiar réwniez
nalezy wykonywac przy temperaturach zewnetrznych wyzszych niz 5°C.

Regulacje mozna uznaé za przeprowadzona poprawnie, jesli odstepstwa od
temperatury w pomieszczeniach mieszczg sie w granicach -1°C +2°C od temperatur
zatozonych w projekcie. Jezeli odstepstwa sg wieksze, nalezy przeprowadzic analize przyczyn
i poprawic regulacje albo usunac usterki wykonawcze lub projektowe.

6.2. Instalacja wodna.

Prébe szczelnosci przeprowadzié przed zakryciem instalacji w cafosci.

Przed probg nalezy napetnic instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzyé. Wartosc¢ cisnienia
w instalacji nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do wysokosci 0,9 MPa.

Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie

nastepnych 120minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
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wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungc i
ponownie przeprowadzic catg probe od poczatku. Dodatkowo poddac probie instalacje
c.w.u. i cyrkulacji na parametry robocze przez 48 godzin. Po prébie cisnieniowej instalacje
przeptukac , nastepnie wydezynfekowac i wode poddaé badaniom bakteriologicznym.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci
robot na terenie i poza placem budowy Wszystkie badania i pomiary muszg by¢
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm i Aprobat Technicznych przez lub pod
nadzorem jednostek posiadajacych odpowiednie uprawnienia. Sprawdzenie jakosci
wykonania robot polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, w dokumentach dotyczacych kontroli jakos$ci dostarczonych
przez Inwestora oraz w niniejszej dokumentacji. Kontrola jakosci robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Kazda
dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy roboét zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych wykonanych roboét nalezy wpisywac do protokotéw
odbiorowych czesciowych i korncowych robét. Wykonawca robét, bazujgc na wymaganiach
PFU przedstawi swéj Plan

Z czynnosci odbiorowych sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli Inwestora i
Wykonawcy.

Protokot powinien zawierad:

- ustalenia podjete w trakcie prac odbiorowych,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem terminu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamdéwieniem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robdt.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi korncowemu)
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdét do
odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwfocznie nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze statecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbidr ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnie .Odbidr ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét. Odbioru ostatecznego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikédw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.W toku odbioru komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa lub ST z
uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot
nalezy dokonaé koncowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),
- Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
- Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci instalacji,
- Dokumentacja CRO instalacji freonowej wraz z zatozeniem konta operatora dla
Zamawiajgcego
- Dokumentacja UDT kottowni gazowych
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentac;ji projektowej,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania ogodlne".

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w specyfikacji technicznej
,Wymagania ogdlne".

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1 Ustawy.
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 zpdzn. Zmianami)
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 8810
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002r. Nr147, poz. 1229)
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z pdin.
Zm.)
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
11.2. Rozporzadzenia.
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemoéw
oceny zgodnosciwyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia
polskichjednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu iformy aprobat oraz typu ich udzielani, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr
209, poz. 1780)
3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
— w sprawie ogolnychprzepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higienypracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacejbezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126)
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanychoraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072)
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobdéw
deklarowaniawyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce
rozporzadzenie wsprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcegodane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042)
11.3. Inne dokumenty i instrukcje.
1. PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania".
2. PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody".
3. ,Wytyczne projektowania instalacji wodociggowych z polipropylenu” COBRTI ,,Insta
marzec 1996
4. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” Polska
Korporacja TechnikiSanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1996
Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych — Wytyczne
stosowania iprojektowania — COBRTI ,,Instal” Warszawa 1996

III
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5. PN-84/B-01701 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.,
6. PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmiang
PN-B-01706:1992/Az1:1999,
7. PN-B-10725 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
8. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci isciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nie
zmiekczony polichlorekwinylu (PVC-U). Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu
9. PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci isciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Czes¢ 1:Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu
10. PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania;
11. PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania.
12. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemyprzewodowe z nie zmiekczonego polichlorku winylu (PCV-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymaganiadotyczace rur, ksztattek i systemu
13. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy
14. Techniki instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.
$ 02.01. ROBOTY SANITARNE ZEWNETRZNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt w zakresie wykonania:
- zewnetrznej instalacji wodociggowej,
- zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej i deszczowej z urzgdzeniem wodnym

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie instalacji zewnetrznej przytaczy instalacji wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej oraz deszczowe;.
Postawg do sporzadzenia niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej jest projekt
budowlany
1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg, pfu, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie
moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. W réznych miejscach Specyfikacji
Technicznej podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i
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standardy winny by¢ traktowane, jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych s wymienione.

Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed
datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoline.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:

- Posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacji,
- Posiadac certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg
techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacjg okreslong w lit. a),
majgcych istotny wptyw na spetnienie, co najmniej jednego z wymagan podstawowych,
- By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskag wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,
- By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejskg wykazu wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.
2.2. Wymagania szczegétowe odnosnie materiatow.
2.2.1 Przewody
2.2.1.1. Zewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur i ksztattek z PCV klasy S SDR 34, SN 8, z litg $ciankg o
nastepujacych wtasciwosciach:
- PCV odporny na wysokie temperatury (HT),
- przeptyw ciagty do 752C,
- przeptyw chwilowy do 952C,
e uszczelki z elastomeru EPDM,
- twardos$é wg Shore’a — 60 +-5
2.2.1.2. Zewnetrzna instalacja wodociggowa.
Rury z polietylenu PE SDR 11 o nastepujgcych wtasciwosciach:
e gestos$c 943 [kg/m3]
e modut Younga 700 [MPa]
¢ liniowy wskaznik rozszerzalnosci termicznej 1,8 x 10-4 [K-1]
* minimalny promien giecia - 25xDy [mm].

DY
<y

| 18




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

2.2.2. Armatura i elementy pomocnicze rurociggdéw
- czyszczak kanalizacyjny z PCW 160 mm
- kotnierze dociskowe 'x-w' o Srednica zewnetrzna rurociggu 63 mm
- krééce zeliwne cisnieniowe kotnierzowe przejsciowe do rur cisnieniowych PE o $r.
nom. do 100 mm
- krééce zeliwne cisnieniowe kotnierzowe przejsciowe o srednica zewnetrzna
rurociggu 63 mm
- ksztattki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
- ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
- ksztattki stalowe trojkotnierzowe o $r.zewn. 159/5.6 mm ze ztgczami systemowymi
- ksztattki zeliwne 'F' o $r. 50 mm szt. 4.0000 4.0000
- ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr.nom. 50 mm
- ksztattki zeliwne kielichowe do potaczen sztywnych o $r. 250 mm
- ksztattki zeliwne prostki jednokielichowe o sr. 50 mm
- ksztattki zeliwne przejsciowe ZKZ
- ksztattki zeliwne przejsciowe ZPZ
- nasuwki przelotowe dwukielichowe PVC
- nasuwki zeliwne 50 mm
- obudowy Zeliwne do zasuw o $r. 50 mm
- przejscia PE/stal dn 63/50 mm
- przejscia szczelne obustronne dla rur dn=160 mm
- przejscie szczelne dwustronne dn. =100 mm
- rury przewodowe o sr.nom. 100-300 mm
- rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 160
mm
- rury stalowe ocynkowane gwintowane $r.50mm
- rury z PE niskocisnieniowego 10 kG/cm2 65 mm
- skrzynki zeliwne do zasuw o sr. 50 mm
- tuleje z PE niskocisnieniowego kotnierzowe 65 mm
- zasuwy dtuga GGG-40 sr. 50 mm szt. 2.0000 2.0000
-iinne elementy zgodnie z D.T.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury i ksztattki instalacji wodnokanalizacyjnej.
- rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
- ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przefadunku i magazynowania rur i ksztattek do instalacji
wodociggowej nalezy unikaé ich zanieczyszczenia. Rury kanalizacyjne z PCV:
e wytadunek rur w wigzkach wymaga podnosnika widtowego,
® przy transporcie rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu.
e kielichy rur nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia,
e, jezeli dtugosc rur jest wieksza od dtugosc rur jest wieksza od dtugosci pojazdu wielkos¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1m,
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¢ powierzchnia sktadowania rur powinna by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow,

e gdy rury sg skladowanie w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane w maksymalnych odstepach 1,5m,

¢ gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min 50 mm o takiej wysokosci aby kielichy
nie lezaty na ziemi, Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2 m.

e rury o roznych Srednicach i grubosciach winny byc¢ sktadowane oddzielnie, a gdy jest to
mozliwe rury o najgrubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie.

¢ W stercie nie powinno by¢ wiecej niz 7 warstw lecz nie wyzej niz 1,5m.

4.2. Armatura sanitarna.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.
Armature sanitarng nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych. Armatura powinna by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie robét ziemnych pod rurociagi.

Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736: 1999 -
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

5.1.1. Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1 — 0,2 m. mniejszej
od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed
utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy
Sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu. Przy montazu przewodu na
powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szerokosci wykopu nie moze by¢
zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.
Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza¢ +/-5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy
(przy udziale zarzgdzajgcego realizacjg umowy) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada
wykonaniu posadowieniu obiektu, wg. przekazanego Wykonawcy projektu.

5.1.2. Zasypka i zageszczanie.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania
przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinny byc¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub pospdtka o ziarnach nie wiekszych
niz 20mm). Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka powinna
by¢ wznoszona rownomiernie. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.Najistotniejsze jest
zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykonac¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-6050:1999. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
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zageszczeniem. Aby unikngc osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.
5.7. Wiaczenie sie do istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie punktem 5.1.
- Ciecie rur kanalizacyjnych.
Rure ktdra jest przycinana na placu budowy nalezy doktadnie oczysci¢, nastepnie wyznaczy¢
miejsce przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzystac z pity o drobnych zebach i pamietac o
zachowaniu prostopadtego do rury kierunku ciecia, przed wykonaniem pofaczenia cietej rury
nalezy koniec oczyscic z zadzioréw i zukosowac pod katem 15-309.
- taczenie rur kanalizacyjnych.
Rury z PVC mozna ukfadad przy temperaturze powietrza od 5 do + 302C. Osie taczonych
odcinkdw rur muszg sie znajdowaé na jednej prostej, co nalezy uregulowac odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym. Zaznaczy¢ na bosym koncu rury dtugos¢ kielicha
rury. Aby wykona¢ potgczenie nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na
bazie sylikonu a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu, do miejsca
zaznaczonego na bosym koncu rury.
5.8. Wykonanie przytacza wodociggowego.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z punktem 5.1. Po wykonaniu osypki rurociggu
nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z PCV z wkiadkg aluminiowg, ktéra nalezy potaczyc¢ z
konsolg wodomierzowg i z zaworem odcinajgcym w budynku. Przygotowac koncowki
taczonych elementdw. Ich powierzchnie czotowe winny by¢ prostopadte do osi i wolne od
widrow, zadzioréw itp. Z powierzchni tgczonych elementéw nalezy usungé utleniong
warstwe
polietylenu i oczysci¢. Nastepnie elementy zestawic i unieruchomic specjalnymi przyrzgdami
(zaciskami montazowymi), po czym do zaciskow ksztattki podtgczy¢ kable zgrzewarki
elektrooporowej i rozpoczg¢ witasciwy proces zgrzewania. Po pomysinym zakonczeniu
zgrzewania i uptywie czasu chfodzenia mozna zdemontowac zaciski montazowe.
6. BADANIA | URUCHOMIENIA INSTALACII

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci.
Przed prébg nalezy napetnic instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Wartos¢ cisnienia
w instalacji nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do wysokosci 0,9 MPa.
Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie
nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usungc i
ponownie przeprowadzic catg probe od poczatku. Dodatkowo poddac prdébie instalacje
c.w.u. i cyrkulacji na parametry robocze przez 48 godzin. Po prébie cisnieniowej instalacje
przeptukac , nastepnie wydezynfekowac i wode poddaé badaniom bakteriologicznym.
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i
badan materiatow oraz robot. Kontrola jakos$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt. Kazda dostarczona partia
materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakos$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
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nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robaét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi koncowemu)
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdét do
odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwfocznie nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnie. Odbidr ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét. Odbioru ostatecznego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorédw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa lub ST z
uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot
nalezy dokonaé koncowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robat,
e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),
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* Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

* Protokoét przeprowadzenia préby szczelnosci instalacji,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia

usterek,

e aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i

uzupetnienia),

e protokoty badan szczelnosci instalacji.
9. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania ogodlne".
10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania ogodlne".
11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1 Ustawy.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzn. Zmianami)
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 8810
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002r. Nr 147, poz. 1229)
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z
poin.Zm.)
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
11.2. Rozporzadzenia.
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE  (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich udzielani, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780)
3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r.
— w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072)
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6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042)

11.3. Inne dokumenty i instrukcje.

1. PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania".

2. PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody".

3. ,Wytyczne projektowania instalacji wodociggowych z polipropylenu” COBRTI ,,Insta
marzec 1996

4. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1996
Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych — Wytyczne
stosowania i projektowania — COBRTI , Instal” Warszawa 1996

5. PN-84/B-01701 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.,

6. PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmiang
PN-B-01706:1992/Az1:1999,

7. PN-B-10725 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

8. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekdow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.

Nie zmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu

9. PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekdow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

10. PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania;

11. PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania.
12. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie zmiekczonego polichlorku winylu (PCV-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

13. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy

14. Techniki instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.
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