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8. Podstawa ptatnosci

9. Przepisy zwigzane

Dziat I- Wymagania ogdlne — roboty elektryczne

1. Czesé opisowa:

1.1. Opis ogolny przedmiotu ST:
Przedmiotem zamdwienia jest:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z instalacjg elektroenergetyczng, elektryczng zwigzang z
demontazem starej instalacji (demontaz kabli, przewoddw, osprzetu), uktadaniem i montazem
nowych elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewoddw, montaz osprzetu i
opraw, montaz instalacji odgromowej) zwigzanych z ,,Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu i
parkingiem przy ul. H. Modrzejewskiej 22 dziatki nr 215/4, 228/, 274/4, 314/3 obreb
326301_1.0012 jednostka ewidencyjna Swinoujscie-Warszéw”

Inwestycja przechodzi przez dziatki nr 215/4, 228/, 274/4, 314/3 obreb 326301_1.0012;

1.2. Zakres stosowania ST

1.3.

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i
odbioru robét zwigzanych z:

demontazem i montazem kabli elektroenergetycznych wystgpi¢ o zgode do wiasciciela sieci
elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4kV o zgoda na likwidacje kolizji lub przebudowe poprzez
uwzglednienie w dokumentacji projektowej

demontazem kabli elektroenergetycznych i elektrycznych oraz osprzetu i urzadzen przy

rozbiérce budynkow, rozwigzaé wszystkie umowy na sprzedaz energii elektrycznej

uktadaniem kabli i przewodoéw elektrycznych

montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej, wraz z

przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszgcymi, dotyczy wszystkich czynnosci majgcych

na celu wykonanie robét zwigzanych z:

» kompletowaniem wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

> wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania poditoza (w
szczegdblnos$ci montaz elementdw osprzetu instalacyjnego itp.),

> utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg
techniczng,

» wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,

> wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych
kabli i przewodow,

> przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektrycznej.
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1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze
podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogéw
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow
i sposobdéw oznaczania, metod badan i préb oraz odbiordw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos$é dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat _zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujgcy), stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skfad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napieciem, a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
nie sg czescig czynng).

Potagczenia wyrdwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw - zesp6t materiatéw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewoddéw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggéw réwnolegtych przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

przepusty kablowe i ostony krawedzi,

drabinki instalacyjne,

koryta i korytka instalacyjne,

kanaty i listwy instalacyjne,

rury instalacyjne,

kanaty podtogowe,

systemy mocujace,

puszki elektroinstalacyjne,

koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i
szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzqgdzenia elektryczne - wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i
potaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zrédet Swiatta, ochrony Zrédet Swiatta
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przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrédta
Swiatfa a takze do uzyskania odpowiednich parametréow swietlnych (bryta fotometryczna,
luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane Zrddet swiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg
ostony lub elementy ukierunkowania Zrédet sSwiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra,
abazuru.

e Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementdw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazéw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

e Obwdd instalacji elektrycznej - zespdt elementow potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrédtem energii elektrycznej za pomocag chronionego przed przetezeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

e Przygotowanie podfoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewoddow majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

e wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

e kucie bruzd i wnek,

e osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

e montaz uchwytéw do rur i przewodow,

e montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewoddw,
e montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

e oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia

e (zesc¢ dostepna - przewodzgca czesc urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu,
bedaca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek o przecietnej
sprawnosci fizycznej moze sie znalezé bez korzystania ze sSrodkdw pomocniczych np. drabiny,
stupotazdw itp.), ktdra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod
nim znalez¢ w momencie zaktdcenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji
elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia,
wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

e Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do
ktorego dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.

o Napiecie dotykowe Ud (Zrédtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu
doziemnym pomiedzy przewodzacg czescig, ktdra moze by¢ (nie jest) dotknieta przez cztowieka
a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujg sie stopy.

e Osfona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci
dostepnej, na ktérych moze sie pojawic¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym
kabla.

e Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej rdznicy
potencjatéw pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

e Przewdd uziemiajgcy - przewodnik tgczgcy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza
ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym srodowisku znajduje.

e Uziemienie - zespdt srodkdw i urzadzen stuzgcych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemia
poprzez odpowiednig instalacje.

e Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku
w celu zapewnienia dobrego potfaczenia elektrycznego.
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Moze wystepowac jako:

> naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

» sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

> jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uziomdéw naturalnych, jednak w przypadku
braku mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.
Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

» stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

» miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

» Zwody - gorna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie

metalowe lub zelbetowe elementy dachu (szczegdlnie te, ktére wystajg ponad dach).

Rodzaje zwoddw:

Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachéw,
a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajéw ochrony obiektéw (podstawowej, obostrzonej
i specjalnej). Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli
spetnione sg dodatkowe warunki:

» grubos¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm
dla aluminium

» krople metalu wytopione przez piorun nie mogga przedostac sie do wnetrza budynku,

» zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw
dachu jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci spetnienia
warunkow dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla sie jako
nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa sie izolowanym.
Rozrdznia sie zwody poziome (niskie, podwyziszone i wysokie) i pionowe. Ochrone
odgromowg z zastosowaniem zwoddw poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano
ochrong klatkowg, natomiast z zastosowaniem zwoddéw pionowych lub poziomych
wysokich nazwano ochrong strefowg. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania
wysokosci montazu zwoddw, aby caty chroniony obiekt znalazt sie w strefie ochronnej
(wyznaczonej przez zwdd i jego kat ochronny).

Przygotowanie podfoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodéw lub

elementdéw instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji

zgodnie z dokumentacjg. Zalicza sie tu nastepujgce grupy czynnosci:

wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,

kucie bruzd,

osadzanie kotkdéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

montaz uchwytéw i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementéw, ktére majg byc

chronione np. czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztéw itp.

VVVVY

Ochrona wewnetrzna - zesp6t dziatan i urzgdzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed

skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujagcym sie w budynku. Realizowana jest
poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych,
zachowanie odpowiednich odstepow izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkow
ochrony

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne"
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1.6. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowig:

e projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664),

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamodwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

e dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub
zalecenia producentdw dotyczgce stosowania wyrobow,

e protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt montazowych,

opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALtOW

2.1. Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu

pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w

dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan

w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

e spetniania tych samych witasciwosci technicznych,

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Ogdlne wymagania dotyczgce witasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST ,Wymagania ogdlne"

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej

nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzagdzenia elektryczne posiadajgce

dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,
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wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisdw Dotyczgcych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

wydat oswiadczenie, 7ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowq, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczgcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéow

2.3.

2.4.

WSszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogoéw dla
rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng. Jako materialy przewodzace mozina stosowac
miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5. Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z
izolacjg i powtokg ochronng do uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio
do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem;
ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecie znamionowe izolacji 750V. Jako materiaty przewodzgce mozina stosowac¢ miedz i
aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm2 nalezy stosowac obowigzkowo przewody
miedziane.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze
nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gtdwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatéw o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktdére nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe
dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia
w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw
sztucznych lekkich i sSrednich. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet.
Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy
moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do Scian pustych, stuzg do montazu gniazd
i tgcznikdw instalacyjnych, wystepujg jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podiogowe i
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sufitowe. Wykonane sg z materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze
przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony
minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na
system montazu - wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe,
podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania co
do ich wielkosci: puszka sprzetowa 60 mm, sufitowa lub koricowa 60 mm lub 60x60 mm,
rozgatezna lub przelotowa 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla
przewodow o przekroju zyty do 6 mm?2.

Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tgcznikdw instalacyjnych powinny by¢
przystosowane do mocowania osprzetu za pomocgy ,,pazurkow" i / lub wkretow.

Pozostaty osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka
grup materiatéw: oznaczniki przewoddw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.5. Sprzet instalacyjny

taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych

i natynkowo-wtynkowych:

e faczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach 60 mm za
pomocg wkretow lub ,pazurkéw".

e taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane s3 do instalowania
bezposrednio na podfozu (Scianie) za pomoca wkretéw lub przyklejane.

e zaciski do taczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0+2,5 mm2.

Obudowy tgcznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia. Podstawowe dane techniczne:

e napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

e prad znamionowy: do 10 A,

e stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

e stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,

natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

e gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostaé wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach 60 mm za pomocg wkretéw lub ,,pazurkéw".

e gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretow
lub przyklejane.

e gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddw, w
tym do podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potgczenia przewodow winny umozliwiaé¢ wprowadzenie przewoddw o przekroju od

1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

e napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

e prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

e stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
e stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

Sprzet oswietleniowy
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Wypusty sufitowe i S$cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
oswietleniowych, przy czym przekréj przewoddw utozonych na state nie moze byé mniejszy od
1 mm2, a napiecie izolacji nie moze byé mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w rurkach
stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych
przypadkach.

2.6. Zwody

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Zaleca sie, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byty dobierane, w
zaleznosci od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.Jako zwody
poziome na dachu nalezy wykorzysta¢c metalowe pokrycie dachu — blachodachéwke. Na
kominach wykonaé zwody poziome, nieizolowane, niskie.

Przewody odprowadzajgce wykonac w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.
Jako materiaty przewodzgce stosowac stal ocynkowang. Przy uktadaniu zwoddéw poziomych
nalezy zachowywa¢ minimalne odlegtosci od powierzchni podtoza nie mniej niz 2 cm. Katy
ochronne nieizolowanych zwoddw pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczac
45°. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do robét montazowych mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

e s3zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST

e sg wiasciwie oznakowane i opakowane

e spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobdw i materiatéw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy. Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢é przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W
szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B") lub w
krgzkach (oznaczenie ,K"), korice przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem
sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow
(ciggtos¢ zyt, przekrdj). Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem
pomocniczym nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach
foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem
oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych
powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.7. Warunki przechowywania materiatéw

WSszystkie materiaty pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable i
przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,B") lub w krgzkach (oznaczenie ,K"),
konce przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekroj).
Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed
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wptywami atmosferycznymi: deszcz, mrdéz oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne"
Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Transport
materiatdw Podczas transportu na budowe nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢
materiatdbw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszg dla
bebnéw: -i - 5°C dla krgzkow, ze wzgledu na mozliwosé uszkodzenia izolacji. Stosowac
dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdine"

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
umowa3 oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robét. Roboty winny by¢
wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewodoéw instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

e przemieszczenie w strefie montazowej,

e zfozenie na miejscu montazu wg projektu,

e wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

e roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia Scian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢é kanatéw
instalacyjnych, wykonanie $lepych otwordéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach, scianach lub podtozach,

e osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikow,
konsoli, wieszakdw wraz z zabetonowaniem,

e montaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow (pkt 2.2.2.),

e tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich ukfadania.

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy

rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponizej. Najmniejsze

dopuszczalne promienie tuku

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promien tuku (mm) 190 190 || 250 | 250 350 | 450
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taczenie rur nalezy wykonac¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez
kielichowanie), puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem, przed zainstalowaniem
nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do Srednicy
wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokosé do 5 mm,
wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm
dla utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdétowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne z ich
wyszczegblnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli i przewoddw, wcigganie
drutu prowadzgcego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i
nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), roboty o
charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie bruzd,
naprawa Scian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw
instalacyjnych, przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej

Te elementy instalacji montowadé w koricowej fazie robdt, aby unikngc niepotrzebnych zniszczen
i zabrudzen. Oprawy do stropu montowac¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na
kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na $cianach. Przed zamocowaniem opraw
nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$é potaczen. Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw
nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ rdwnomierne
obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-fazowych.
Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymatosé na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu
z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie wytgcznikdw klawiszowych nalezy
przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u géry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé¢ w taki
sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego
bieguna. Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien miec izolacje
bedacg kombinacjg barwy zielonej i zotte;j.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami
instalacji i schematami.

5.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
nalezy wykonac instalacje potgczen wyréwnawczych.
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Instalacja ta sktada sie z pofaczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtéwna szyna wyrdwnawcza),
miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzgcych, jednoczesnie dostepnych) i
nieuziemionego. Elementem wyrédwnujgcym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy.
Potfaczenia wyrdwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybraé taczac przewody ochronne z
czesciami przewodzgcymi innych instalacji. Potgczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykonac
na najnizszej kondygnacji budynku. Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtaczyé rury cieptej i
zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu - gtéwnej
szyny uziemiajacej.

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody
oswietleniowe nalezy stosowac¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoélne"

6.2. Szczegétowy wykaz oraz zakres badan po montazowych i kontrolnych instalacji
piorunochronnych i uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-
6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1: 2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i

koncowych polegajacych na kontroli:

e zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

e zgodnosci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

e stanu wszystkich elementdw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczgcej
zastosowanych materiatéw

e pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementdéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania
badan

e pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metoda
techniczng przy uzyciu woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢
minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrédto pragdu powinno by¢ izolowane od sieci
elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

e stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

e sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

e poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

e poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii
elektrycznej,

e poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

e pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegdlnych obwoddéw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru

nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

6.3. Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-1EC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
)
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Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wtasciwe, na wtasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznac
wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i
wielkos¢ potracen za obnizong jakosc.

7. Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogoélne"

Szczego6towe zasady przedmiaru i obmiaru robdt montazowych instalacji elektrycznej Obmiaru
robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce
zawartym w dokumentacji i tak:

e dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,

e dlakablii przewoddéw: m,

e dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

e dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

e dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

e dla elementdw instalacji piorunochronnej szt., m

W specyfikacji technicznej szczegétowe] dla robdt montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamdwienia, mozna ustali¢ inne szczegdétowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét W szczegdlnosci mozna przyjac zasady podane w
katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robot.

7.  ODBIOR ROBOT
7.1.0g6lne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne"

7.2. Warunki odbioru instalacji i urzagdzen zasilajacych

Odbidr miedzyoperacyjny

Odbidr miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakorczeniu danego etapu robdt majgcych

wptyw na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

e przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tgcznikdw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

e instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakoriczenia robét instalacji
elektrycznej np. zasilanie pomp.

e odbidr czesciowy

e nalezy przeprowadzi¢c badanie po montazowe czesciowe robdt zanikajgcych oraz
elementéw urzadzen, ktore ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce),
uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem:

e wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

e odbidr koncowy

e badania po montazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajgcych. Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

» dla napieé¢ do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji,

» dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie
oznaczenia kabla, ciggtosci zyt i zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania
napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz.
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Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-
6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

8.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze byé dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

o okresSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robaot.

e ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce

roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych

wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

e uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

e usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdow w sposéb podany w specyfikacji
technicznej szczegdtowej,

e likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania robdt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robdét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan

moggy byé uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb

rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na
wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej

(szczegdtowej) SST robdt w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla

realizowanego przedmiotu zamodwienia.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy

» PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

> PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

> PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

> PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.
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> PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i faczenie.

> PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

> PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

> PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

» PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pragdowa dtugotrwata przewodow.

» PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

» PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

» PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

> PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

> PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

> PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy.

> PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

» PN-IEC 60364-7-702:1999/ Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

» PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

» PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

> PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

> PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

> PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspédtdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakoriczen
2yt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

> PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi.

> PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

> PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

> PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

» PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody
posredniczace.
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PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddéw pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddéw pradu
przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddéw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowopragdowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).
Czesc¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Czesc¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urzadzenia i wuktady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgateiniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania
(Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie
robocze 220 Vi 230 Vi prgdy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdin.
zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).
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9.4. Inne dokumenty i instrukcje

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, czes$¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes$¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003r.

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes$¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej.
Warszawa 2004 r.

» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.

» Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

&
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Dziat Il - Instalacja fotowoltaiczna

1.Wstep

1.1. Podstawa opracowania specyfikacji

Specyfikacje Techniczng opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw umownych. Nalezy jg stosowac
w trakcie w czasie wykonywania robét.

1.3. Zawartos¢ specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zawiera zbiér wymagan niezbednych do okreslenia standardu
i jakosci wykonania robdt w zakresie sposobu wykonania robot, wtasciwosci wyrobdéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

2. Czes¢ ogodlna
2.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z niezbedng infrastrukturg
techniczng oraz zagospodarowaniem terenu i parkingiem przy ul. H. Modrzejewskiej 22 dziatki
nr 215/4, 228/, 274/4, 314/3 obreb 326301 _1.0012 jednostka ewidencyjna Swinoujscie-
Warszéw”

2.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Roboty budowlane obejmujg nastepujacy zakres:
e budowa instalacji fotowoltaiczna

2.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

2.3.1. Prace towarzyszace

Do prac towarzyszacych naleze¢ bedzie wykonanie dokumentacji powykonawczej,
sformutowanie na pismie powykonawczych zalecen konserwacyjno-eksploatacyjnych oraz
przeszkolenie personelu.

2.3.2. Roboty tymczasowe i przejSciowe
Nie wystepuja.

2.4. Informacje o terenie budowy

2.4.1. Organizacja robot

Obiekt, w ktorym prowadzone bedg roboty jest budynkiem o pieciu kondygnacjach. Pracami
zostang objete pomieszczenia w catym budynku. Prace instalacyjne prowadzone bedg podczas
modernizacji i przebudowy budynku. STW i OR
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2.4.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Nie zachodzi koniecznos¢ zabezpieczenia interesdw oséb trzecich.

2.4.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie prowadzenia robdt Wykonawca
zobowigzany jest unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb, wynikajgcych z hatasu i
zanieczyszczenia pytami oraz podejmowac wszelkie Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
mozliwoscig powstania pozaru. Materiaty z demontazu nalezy przekazac na ztom, do utylizacji
lub sktadowaé na wysypiskach do tego przeznaczonych. Nie dopuszcza sie uzycia wyrobdéw
szkodliwych dla otoczenia.

2.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Przy wykonywaniu robdt wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania aktualnie
obowigzujgcych przepisbw w zakresie bezpieczeristwa pracy — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

2.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Inwestor zobowigzany jest do nieodptatnego przekazania Wykonawcy wydzielonego
pomieszczenia, ktére moze petni¢ funkcje szatni, pokoju socjalnego oraz podrecznego
magazynu materiatéw i narzedzi. Pomieszczenie ma zosta¢ przekazane Wykonawcy w chwili
przekazania frontu robét. Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest przekazac
pomieszczenie Inwestorowi w stanie niepogorszonym.

Ponadto Inwestor zobowigzany jest umozliwi¢ nieodptatnie Wykonawcy dostep do
pomieszczen sanitarnych, uje¢ wody, odbioréow energii elektrycznej, itp.

2.4.6. Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Wykonawca nie moze tarasowac drég ewakuacyjnych ani utrudnia¢ komunikacji do budynku
oraz wewnatrz niego.

2.4.7. Ogrodzenie
Zachodzi potrzeba ogrodzenia terenu budowy.

2.4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Nie zachodzi koniecznosc¢ zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

2.5. Nazwy i kody robot wedtug wspoélnego stownika zaméwien
Kod CPV 09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

3. Wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

e dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

e posiada deklaracje zgodnosci CE - dokument wystawiony przez producenta i
potwierdzajgcy zgodnos$¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi

Wszystkie materiaty, ktore nie spetniajg wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacje
(np. materiaty, ktore byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie
ich wtasnosci) bedg uznawane za materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.
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4. Transport i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wszystkie materiaty i urzadzenia nalezy tadowaé, wytadowywac, transportowaé, oraz
sktadowac w warunkach okreslonych przez producenta dla zachowania jakosci oraz gwarancji
materiatéw i urzadzen.

5. Sprzet i maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

W szczegdlnosci przystepujgc do wykonania instalacji wykonawca winien sie wykazac
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych witasciwg jakosc
robét:

e wiertarki,

e bruzdownice,

o szlifierki katowe,

Liczba i wydajnos¢ sprzetu ma gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej oraz dotrzymanie terminu
zawartego w umowie. Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie
powinny miec ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. STWiOR

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Ma by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Zabronione jest przekraczanie parametréw
technicznych okreslonych dla sprzetu w czasie jego pracy. Sprzet uzywany na budowie nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

6. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem.

7. Wykonanie robot

7.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane. Montaz instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonaé zgodnie z
wytycznymi i zaleceniami producenta wybranego systemu. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca powinien zapozna¢ sie z obiektem, w ktdrym bedg prowadzone roboty. Odbior
frontu robdt ma zosta¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i
udokumentowany spisaniem protokotu.

7.2. Prowadzenie i trasowanie instalacji

Przewody nalezy ukfada¢:

e w rurkach PCV bruzdowanych w $cianach,

e w rurkach PCV natynkowo,

Przy trasowaniu ciggdw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan i
zblizen z ciggami instalacji elektroenergetycznych i z innymi instalacjami, takimi jak siecig

DY
<y

| 21




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

wodociggowg i kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, kanatami wentylacyjnymi itp. Trasa
instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

7.3. Przejscia przez $ciany i stropy pomiedzy strefami pozarowymi
Przejscia kabli pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ materiatem o takiej odpornosci
ogniowej jak sciana lub strop pomiedzy strefami pozarowymi.

7.4. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji, powinny by¢
zamocowane do podtoza (Scian, stropéw, dachdéw itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy
warunki lokalne i technologiczne oraz sam rodzaj instalacji.

7.5. Wykonywanie bruzd

Bruzdy nalezy dostosowaé do Srednicy rurek z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
Szeroko$¢ bruzdy powinna byé rowna okoto dwém Srednicom zewnetrznym uktadanej rurki.
Przy uktadaniu dwdch lub wiecej rurek w jednej bruzdzie szerokos$¢ bruzdy powinna by¢ taka,
aby odstepy miedzy rurkami wynosity nie mniej niz 5mm. Rurki nalezy uktadac
jednowarstwowo. Wystajgcg z bruzdy rurke nalezy zakry¢ tynkiem. Jezeli nie ma mozliwosci
STW i OR wykonania w $cianie (lub na stropie) bruzdy, dopuszcza sie uktadanie podtynkowe
kabli bez ostony w postaci rurki. Przebicia przez sciany nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby
rurke mozna byto wyginac tagodnymi fukami.

7.6. Instalowanie rurek i osadzenie puszek w $cianach

Rurki w uprzednio wykonanych bruzdach nalezy mocowaé na odcinkach poziomych, co
maksymalnie 80 cm, a na odcinkach pionowych — co maksymalnie 100 cm. tuki z rurek
sztywnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie
ich uktadania. tgczenie rurek nalezy wykonywac za pomocg ztgczek prostych naktadanych i
ztagczek  kompensacyjnych. Dopuszcza sie taczenie rurek za pomocg potaczen
jednokielichowych. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem rurki nalezy w puszce
wycigé wymagang liczbe otwordéw dostosowang do $rednicy wprowadzanych rurek.

7.7. Uktadanie kabli

Kable i przewody uzywane do budowy instalacji powinny zapewni¢ bezawaryjng prace
urzadzen, posiadac certyfikat bezpieczenstwa. Przewody uktadaé w zamontowanych wczesniej
trasach/uchwytach kablowych. Przewody w czesci uktadaé w listwach kablowych a cze$ciowo
w bruzdach podtynkowo. Zachowa¢ okreslone przez producenta minimalne promienie giecia.
Typy i przekroje przewododw i kabli dostosowaé do wymagan producentéw urzadzen.

8. Badania i pomiary

Po zakoriczeniu prac instalacyjnych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw
Wykonawca wykonuje badania i pomiary. Pomiary nalezy przeprowadzaé w obecnosci
przedstawiciela Inwestora.

9. Przedmiar i obmiar robot

Przedmiar robdt, wedtug ktérego Wykonawca sporzgdza kosztorys ofertowy zostat opracowany
na podstawie projektu. Zaproponowana przez wykonawcéw cena powinna obejmowac réwniez
wyszczegdlnione w ST roboty tymczasowe i towarzyszgce.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowg oraz
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ewentualne roboty dodatkowe, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniono w trakcie trwania
robét.

10. Odbiory robot budowlanych

10.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorom bedg podlegaty te fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub trudne do
sprawdzenia po zakonczeniu robot montazowych.

10.2. Odbiér koncowy
Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje dokumenty potrzebne
do oceny wykonanych robét. STWIOR

Do odbioru koricowego Wykonawca powinien przedtozy¢:

e aktualng dokumentacje powykonawczg,

e protokoty badan i pomiardw,

e oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacji,

e instrukcje eksploatacji dostarczonych urzadzen,

e atesty, certyfikaty potwierdzajgce jakos¢ materiatow,

Podczas odbioru kornicowego komisja odbiorowa sprawdza zgodnos$¢ wykonanych robot z
umowg, projektem specyfikacjg, normami i przepisami oraz udokumentowanie jakosci
wykonanych robdét odpowiednimi protokotami badan i pomiaréw, a takze aktualnosc i
kompletnosé dokumentacji powykonawczej, protokoty odbioréw czesciowych i z usuniecia
usterek, zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i urzadzen.

W szczegdlnosci odbiorowi podlega:

e zgodnos¢ instalacji z dokumentacjg projektows,

e zastosowanie materiatdw i urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej lub
ustalonych miedzy Inwestorem, a Wykonawcg,

e poprawnos¢ wykonania prac, w szczegdlnosci spetnienie wymogodw instalacyjnych dla
zastosowanej kategorii okablowania,

e estetyka wykonania prac, w tym czystosc¢ rurek, czujnikow i przyciskdw ROP instalowanych
natynkowo, czystos¢ Scian i naprawa ewentualnych uszkodzen.

e sprawdzenie skrzyzowan i zblizen z réznymi instalacjami wystepujgcymi w budynku.

Przyjecie robét moze nastgpic tylko w przypadku spetnienia wszystkich powyzszych warunkdw.
Przekazanie instalacji do eksploatacji Inwestorowi nie zwalnia wykonawcy od usuniecia
ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i usterek zgtoszonych
przez Inwestora w okresie gwarancyjnym.

10.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Inwestorowi szczegdétowej

Dokumentacji powykonawczej zrealizowanej inwestycji

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

e kompletng Dokumentacje techniczng powykonawczg, sktadajacg sie z poszczegdlnych
dokumentow sktadowych uaktualnionych o wprowadzone zmiany,

e protokoty, badania i pomiary,

11. Dokumenty odniesienia
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11.1. Dokumentacja techniczna
Projekt wykonaweczy instalacji fotowoltaicznej

11.2. Dokumentacja kosztorysowa
Przedmiar robét instalacji
Kosztorys inwestorski.

11.3. Normy dotyczace instalacji teleinformatycznej

>

>

Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstwa panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do sprzetu elektrycznego
przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia (Dziennik Urzedowy Unii
Europejskiej, 27.12.2006, L374/10).

PN-EN 61215:2017 Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan
naziemnych (dotyczy tylko modutéw krzemowych).

PN-EN 61730:2018 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) Polski Komitet
Normalizacyjny, Warszawa 2007 - norma sktada sie z dwodch czesci dotyczacych
bezpieczenstwa modutéow systemu fotowoltaicznego: Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
konstrukcji (ktére mozina okresli¢ za pomocg ogledzin lub badan). Czes¢ 2: Wymagania
dotyczace badan (obejmuje badanie modutéw pod katem elektrycznym i mechanicznym w
trakcie pracy. Testy dajg pewnosé, ze instalacje fotowoltaiczne nie posiadajg zadnych uszkodzen
sktadnikdw wewnetrznych i zewnetrznych, ktére mogg wywotaé porazenie pradem
elektrycznym, pozar lubalbo inne obrazenia).

PN-EN 62109:2010 Bezpieczenstwo konwerterow mocy stosowanych w fotowoltaicznych
systemach energetycznych (sg to normy produktowe dla komponentéw instalacji PV, ktére
definiujg uzytecznosc i bezpieczenstwo kazdego produktu. Istotne sg zwtaszcza dwie pierwsze
czesci tej normy: Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i Czes¢ 2: Wymagania szczegdtowe dotyczgce
falownikdéw).

PN-EN 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napiecia (istotna jest zwtaszcza
Czes¢ 7-712: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV)
uktady zasilania. — sg to normy instalacyjne, ktére sg podstawg planowania, budowy i
testowania instalacji elektrycznych).

PN-IEC 1084-1A1 ,,Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych”

6.ZN-CB-03:2002: Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne, nieekranowane
i ekranowane, o izolacji z gumy silikonowej i powtoce z tworzywa bezhalogenowego na napiecie
znamionowe 300/500V

ZN-CB-25:2005: Telekomunikacyjne kable stacyjne nieekranowane i ekranowane do instalacji
przeciwpozarowych

PN-92/T-90321: Telekomuniakcyjne kable stacyjne matej czestotliwosci o izolacji i powtoce
poliwinytowej

PN-92/E-06150.10 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza nN. Przepisy ogdlne.

Rozporzadzenie MSWIA z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw
innych obiektéw budowlanych i terenéw

Rozporzadzenie Ministra Infrastrutury z dnia 10 grudnia 2010 w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

12. Wytyczne VDS 2221: 2007-06 (02)

12. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci za wykonane roboty wynika z umowy miedzy Inwestorem, a Wykonawca.
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Dziat lllI- Instalacja CCTV

1.Wstep

1.1. Podstawa opracowania specyfikacji

Specyfikacje Techniczng opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentow umownych. Nalezy jg stosowac
w trakcie w czasie wykonywania robot.

1.3. Zawartos¢ specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zawiera zbiér wymagan niezbednych do okreslenia standardu
i jakosci wykonania robdt w zakresie sposobu wykonania robot, wtasciwosci wyrobdéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

2. Czesc¢ ogolna

2.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z niezbedng infrastrukturg
techniczng oraz zagospodarowaniem terenu i parkingiem przy ul. H. Modrzejewskiej 22 dziatki
nr 215/4, 228/, 274/4, 314/3 obreb 326301 _1.0012 jednostka ewidencyjna Swinoujscie-
Warszéw”

2.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Roboty budowlane obejmujg nastepujacy zakres:
e budowa instalacji CCTV

2.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

2.3.1. Prace towarzyszace

Do prac towarzyszacych naleze¢ bedzie wykonanie dokumentacji powykonawczej,
sformutowanie na pismie powykonawczych zalecen konserwacyjno-eksploatacyjnych oraz
przeszkolenie personelu.

2.3.2. Roboty tymczasowe i przejSciowe
Nie wystepuja.

2.4. Informacje o terenie budowy

2.4.1. Organizacja robot

Obiekt, w ktorym prowadzone bedg roboty jest budynkiem o pieciu kondygnacjach. Pracami
zostang objete pomieszczenia w catym budynku. Prace instalacyjne prowadzone bedg podczas
modernizacji i przebudowy budynku. STW i OR

2.4.2. Zabezpieczenie interesdéw oséb trzecich
Nie zachodzi konieczno$¢ zabezpieczenia interesdéw oséb trzecich.
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2.4.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie prowadzenia robdt Wykonawca
zobowigzany jest unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb, wynikajgcych z hatasu i
zanieczyszczenia pytami oraz podejmowac wszelkie Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
mozliwoscig powstania pozaru. Materiaty z demontazu nalezy przekazac na ztom, do utylizacji
lub sktadowa¢ na wysypiskach do tego przeznaczonych.

Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow szkodliwych dla otoczenia.

2.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Przy wykonywaniu robdt wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania aktualnie
obowigzujgcych przepisbw w zakresie bezpieczeristwa pracy — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

2.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Inwestor zobowigzany jest do nieodpfatnego przekazania Wykonawcy wydzielonego
pomieszczenia, ktére moze petni¢ funkcje szatni, pokoju socjalnego oraz podrecznego
magazynu materiatéw i narzedzi. Pomieszczenie ma zosta¢ przekazane Wykonawcy w chwili
przekazania frontu robét. Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest przekazac
pomieszczenie Inwestorowi w stanie niepogorszonym. Ponadto Inwestor zobowigzany jest
umozliwié nieodptatnie Wykonawcy dostep do pomieszczen sanitarnych, uje¢ wody, odbioréw
energii elektrycznej, itp.

2.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca nie moze tarasowaé drég ewakuacyjnych ani utrudnia¢ komunikacji do budynku
oraz wewnatrz niego.

2.4.7. Ogrodzenie
Nie zachodzi potrzeba ogrodzenia terenu budowy.

2.4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Nie zachodzi koniecznos¢ zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

2.5. Nazwy i kody robot wedtug wspdlnego stownika zamodwien
e 45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten
e 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
e 32234000-2 Kamery telewizyjne o obwodzie zamknietym STW i OR

3. Wiasciwosci wyrobow budowlanych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

e dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

e posiada deklaracje zgodnosci CE - dokument wystawiony przez producenta i
potwierdzajgcy zgodnos$¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi

Wszystkie materiaty, ktdre nie spetniajg wymogdw technicznych okreslonych przez specyfikacje

(np. materiaty, ktore byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie

ich wtasnosci) bedg uznawane za materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.
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Instalacja przewiduje wykonanie systemu nadzoru do obiektu i zabezpieczenie go od zdarzen
takich jak wtamanie, napad, niepowotany dostep. Nalezy zainstalowaé systemy otwarte na
mozliwosci rozbudowy. System monitorowania wtamania bedzie realizowany na bazie
czujnikéw instalowanych w chronionych pomieszczeniach i w tych miejscach, przez ktére
mogtoby nastgpi¢ wtamanie. Dostep do pomieszczen chronionych bedzie nadzorowany
kontrolg dostepu. Uzupetnieniem systeméw bezpieczerstwa bedg kamery CCTV. Sygnaty z
instalowanych systeméw bedg przesytane do bud. 88 do LCN oraz pomieszczenia Oficera
Dyzurnego.

4. Transport i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wszystkie materiaty i urzadzenia nalezy tadowaé, wytadowywac, transportowaé, oraz
sktadowac w warunkach okreslonych przez producenta dla zachowania jakosci oraz gwarancji
materiatow i urzadzen.

5. Sprzet i maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

W szczegdlnosci przystepujgc do wykonania instalacji wykonawca winien sie wykazac
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakosc¢
robét:

e wiertarki,

e bruzdownice,

o szlifierki katowe,

Liczba i wydajnos¢ sprzetu ma gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej oraz dotrzymanie terminu
zawartego w umowie. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie
powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Ma by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Zabronione jest przekraczanie parametréw
technicznych okreslonych dla sprzetu w czasie jego pracy. Sprzet uzywany na budowie nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

6. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem. STW i OR

7. Wykonanie robot

7.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane. Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i
zaleceniami producenta wybranego systemu. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien
zapoznac sie z obiektem, w ktérym bedg prowadzone roboty. Odbidr frontu robdt ma zostac
dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem
protokotu.

7.2. Prowadzenie i trasowanie instalacji

Przewody nalezy ukfada¢: /\
J4
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e w rurkach PCV bruzdowanych w $cianach,

e w korytkach PCV instalowanych natynkowo.

Przy trasowaniu ciggdw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan i
zblizen z ciggami instalacji elektroenergetycznych i z innymi instalacjami, takimi jak siecig
wodociggowg i kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, kanatami wentylacyjnymi itp. Trasa
instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

7.3. Przejscia przez $ciany i stropy pomiedzy strefami pozarowymi
Przejscia kabli pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ materiatem o takiej odpornosci
ogniowej jak $ciana lub strop pomiedzy strefami pozarowymi.

7.4. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji, powinny by¢
zamocowane do podtfoza ($cian, stropdw, itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne
i technologiczne oraz sam rodzaj instalacji.

7.5. Wykonywanie bruzd

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do srednicy rurek z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
Szerokos¢ bruzdy powinna byé rowna okoto dwdm Srednicom zewnetrznym uktadanej rurki.
Przy ukfadaniu dwdch lub wiecej rurek w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka,
aby odstepy miedzy rurkami wynosity nie mniej niz 5 mm. Rurki nalezy uktadac
jednowarstwowo. Wystajgcg z bruzdy rurke nalezy zakry¢ tynkiem. Jezeli nie ma mozliwosci
wykonania w Scianie (lub na stropie) bruzdy, dopuszcza sie uktadanie podtynkowe kabli bez
ostony w postaci rurki. Przebicia przez sciany nalezy wykonywaé w taki sposdb, aby rurke mozna
byto wygina¢ tagodnymi tukami.

7.6. Instalowanie rurek i osadzenie puszek w $cianach

Rurki w uprzednio wykonanych bruzdach nalezy mocowaé¢ na odcinkach poziomych, co
maksymalnie 80 cm, a na odcinkach pionowych — co maksymalnie 100 cm.

tuki z rurek sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich uktadania. STW i OR. taczenie rurek nalezy wykonywac za pomocg ztgczek
prostych naktadanych i ztaczek kompensacyjnych. Dopuszcza sie faczenie rurek za pomoca
potgczen jednokielichowych. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich
krawedz po otynkowaniu sciany byta zréwnana z tynkiem.

Przed zainstalowaniem rurki nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowang
do $rednicy wprowadzanych rurek.

7.7. Instalowanie korytek PCV

Mocowanie korytek do podtoza nalezy wykonywaé za pomocg wkretdw stalowych. Nalezy
dopilnowac¢ by wkrety byly tak wkrecone, by nie wystawaty ich gtéwki, gdyz moze to
doprowadzi¢ do uszkodzenia powtok kabli. Instalujgc korytka PCV nalezy we wiasciwych
miejscach stosowad wszelkiego rodzaju ksztattki takie jak katy, zaslepki i tym podobne.

7.8. Uktadanie kabli

Kable i przewody uzywane do budowy instalacji powinny zapewni¢ bezawaryjng prace
urzadzen, posiadac certyfikat bezpieczenstwa. Przewody uktadaé w zamontowanych wczesniej
trasach/uchwytach kablowych. Przewody w czesci uktadaé w listwach kablowych a cze$ciowo
w bruzdach podtynkowo. Zachowaé okreslone przez producenta minimalne promienie giecia.
Typy i przekroje przewodow i kabli dostosowaé do wymagan producentéw urzadzen.

8. Badania i pomiary
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Po zakoniczeniu prac instalacyjnych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw
Wykonawca wykonuje badania i pomiary. Pomiary nalezy przeprowadzaé w obecnosci
przedstawiciela Inwestora.

9. Przedmiar i obmiar robot

Przedmiar robdt, wedtug ktérego Wykonawca sporzgdza kosztorys ofertowy zostat opracowany
na podstawie projektu. Zaproponowana przez wykonawcéw cena powinna obejmowac réwniez
wyszczegdlnione w ST roboty tymczasowe i towarzyszgce.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowg oraz
ewentualne roboty dodatkowe, ktorych koniecznos¢ wykonania uzgodniono w trakcie trwania
robét.

10. Odbiory robot budowlanych

10.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorom bedg podlegaty te fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub trudne do
sprawdzenia po zakonczeniu robot montazowych.

10.2. Odbiér kornicowy

Przed przystgpieniem do odbioru konicowego Wykonawca przygotowuje dokumenty potrzebne
do oceny wykonanych robot.

Do odbioru koncowego Wykonawca powinien przedtozyé:

e aktualng dokumentacje powykonawczg,

e protokoty badan i pomiardw,

e oswiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacji, STW i OR
e instrukcje eksploatacji dostarczonych urzadzen,

e atesty, certyfikaty potwierdzajgce jako$¢ materiatow,

Podczas odbioru koricowego komisja odbiorowa sprawdza zgodnos¢ wykonanych robodt z
umowa, projektem specyfikacja, normami i przepisami oraz udokumentowanie jakosci
wykonanych robét odpowiednimi protokotami badan i pomiaréw, a takze aktualnosc i
kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej, protokoty odbioréw czesciowych i z usuniecia
usterek, zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i urzadzen.

W szczegdlnosci odbiorowi podlega:

e zgodno$¢ instalacji z dokumentacjg projektowa,

e zastosowanie materiatdw i urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej lub
ustalonych miedzy Inwestorem, a Wykonawcg,

e poprawnos¢ wykonania prac, w szczegdlnosci spetnienie wymogow instalacyjnych dla
zastosowanej kategorii okablowania,

e estetyka wykonania prac, w tym czystos¢ korytek instalowanych natynkowo, czystosc¢ scian
i naprawa ewentualnych uszkodzen.

e sprawdzenie skrzyzowan i zblizen z réznymi instalacjami wystepujacymi w budynku.

Przyjecie robét moze nastgpic tylko w przypadku spetnienia wszystkich powyzszych warunkdw.
Przekazanie instalacji do eksploatacji Inwestorowi nie zwalnia wykonawcy od usuniecia
ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i usterek zgtoszonych
przez Inwestora w okresie gwarancyjnym.
10.3. Dokumentacja powykonawcza

)
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Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Inwestorowi szczegdétowej

Dokumentacji powykonawczej zrealizowanej instalacji. Dokumentacja powykonawcza powinna

zawierac:

e kompletng Dokumentacje techniczng powykonawczg, sktadajacg sie z poszczegdlnych
dokumentow sktadowych uaktualnionych o wprowadzone zmiany,

e protokdty, badania i pomiary.

11. Dokumenty odniesienia

11.1. Dokumentacja techniczna
Projekt instalacji CCTV.

11.2. Normy dotyczgce instalacji teleinformatycznej

» 1l.Instrukcja o ochronie obiektéw wojskowych OIN 5/2011

» 2.Zarzadzenie nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16.12.2011 w sprawie
szczegblnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niz
kancelaria tajna komdrek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji
niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i
stosowania Srodkéw bezpieczenstwa fizycznego STW i OR

&
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DziatIV-  Instalacja teletechniczna i multimedialna

1.Wstep

1.1. Podstawa opracowania specyfikacji

Specyfikacje Techniczng opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw umownych. Nalezy jg stosowac
w trakcie w czasie wykonywania robot

1.3. Zawartos¢ specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zawiera zbiér wymagan niezbednych do okreslenia standardu
i jakosci wykonania robdt w zakresie sposobu wykonania robot, wtasciwosci wyrobdw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

2. Czes€ ogodlna

2.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z niezbedng infrastrukturg
techniczng oraz zagospodarowaniem terenu i parkingiem przy ul. H. Modrzejewskiej 22 dziatki
nr 215/4, 228/, 274/4, 314/3 obreb 326301 _1.0012 jednostka ewidencyjna Swinoujscie-
Warszéw”

2.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Roboty budowlane obejmujg nastepujacy zakres:
e budowa instalacji teleinformatycznej LAN oraz instalacji multimedialnej,

2.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

2.3.1. Prace towarzyszace

Do prac towarzyszacych naleze¢ bedzie wykonanie dokumentacji powykonawczej,
sformutowanie na pismie powykonawczych zalecen konserwacyjno-eksploatacyjnych oraz
przeszkolenie personelu.

2.3.2. Roboty tymczasowe i przejSciowe
Nie wystepuja.

2.4. Informacje o terenie budowy

2.4.1. Organizacja robot

Obiekt, w ktorym prowadzone bedg roboty jest budynkiem o pieciu kondygnacjach. Pracami
zostang objete pomieszczenia w catym budynku. Prace instalacyjne prowadzone bedg podczas
modernizacji i przebudowy budynku. STW i OR
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2.4.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Nie zachodzi koniecznos¢ zabezpieczenia interesdw oséb trzecich.

2.4.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie prowadzenia robdt Wykonawca
zobowigzany jest unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb, wynikajgcych z hatasu i
zanieczyszczenia pytami oraz podejmowac wszelkie Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
mozliwoscig powstania pozaru. Materiaty z demontazu nalezy przekazac na ztom, do utylizacji
lub sktadowac na wysypiskach do tego przeznaczonych.

Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow szkodliwych dla otoczenia.

2.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Przy wykonywaniu robdt wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania aktualnie
obowigzujgcych przepisbw w zakresie bezpieczeristwa pracy — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

2.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Inwestor zobowigzany jest do nieodpfatnego przeznaczenia Wykonawcy wydzielonego
pomieszczenia, ktére moze petni¢ funkcje szatni, pokoju socjalnego oraz podrecznego
magazynu materiatéw i narzedzi. Pomieszczenie ma zosta¢ przekazane Wykonawcy w chwili
przekazania frontu robét. Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest przekazac
pomieszczenie Inwestorowi w stanie niepogorszonym.

Ponadto Inwestor zobowigzany jest umozliwi¢ nieodptatnie Wykonawcy dostep do
pomieszczen sanitarnych, uje¢ wody, odbioréow energii elektrycznej, itp.

2.4.6. Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Wykonawca nie moze tarasowac drég ewakuacyjnych ani utrudnia¢ komunikacji do budynku
oraz wewnatrz niego.

2.4.7. Ogrodzenie
Nie zachodzi potrzeba ogrodzenia terenu budowy.

2.4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Nie zachodzi koniecznosc¢ zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

2.5. Nazwy i kody robot wedtug wspoélnego stownika zaméwien
e 32410000-0 — Lokalna sie¢ komputerowa

e 32420000-3 — Urzadzenia sieciowe

e 32421000-0 — Okablowanie sieciowe

e 32324300-3 — Urzadzenia telewizyjne

e 45314310-7 — Instalowanie okablowania komputerowego

3. Wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

e dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,
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e posiada deklaracje zgodnosci CE - dokument wystawiony przez producenta i potwierdzajacy
zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi

Wszystkie materiaty, ktore nie spetniajg wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacje

(np. materiaty, ktore byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie

ich wtasnosci) bedg uznawane za materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

3.1. Panele rozdzielcze

Panele powinny by¢ homologowane lub posiada¢ dokumenty rownowazne np. Certyfikat
Instytutu £acznosci, opinie Instytutu tacznosci, itp.

Panele powinny posiadaé solidng, metalowa konstrukcje, Panele powinny posiada¢ wysokiej
jakosci gniazd RJ45 / SC.

3.2. Kable okablowania strukturalnego
Kable powinny by¢ homologowane lub posiada¢ dokumenty réwnowazne np. Certyfikat
Instytutu £acznosci, Opinie Instytutu tacznosci, itp..

3.3. Gniazda

Gniazda powinny by¢é homologowane lub posiadaé¢ dokumenty réwnowazne np. Certyfikat
Instytutu tgcznosci, Opinie Instytutu tacznosci, itp.

Gniazda powinny by¢ chronione przed kurzem poprzez przestone przeciwkurzowg samoczynnie
zamykang elementem sprezystym.

3.4. Kable krosowe

Kable krosowe powinny by¢ wykonane z kabla typu linka spetniajgcego parametry
odpowiedniej kategorii.

Kable powinny by¢ homologowane lub posiada¢ dokumenty réwnowazne np. Certyfikat
Instytutu £gcznosci, Opinie Instytutu tacznosci, itp.

3.5. Urzadzenia aktywne
Urzadzenia aktywne nie wchodzg zakres opracowania.

3.6. Szafa telekomunikacyjna

Szafa przeznaczona do zabudowy elementami pasywnymi i aktywnymi. Konstrukcja
umozliwiajaca fatwy dostep do zainstalowanych elementéw, mozliwosé wprowadzenia kabli od
gory lub dotu szafy. Szafy nalezy ustawic na state w ten sposéb, aby zapewnic petny dostep ze
wszystkich stron przy petnym otwarciu drzwi.

4. Transport i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wszystkie materiaty i urzadzenia nalezy tadowaé, wytadowywac, transportowaé, oraz
sktadowac w warunkach okreslonych przez producenta dla zachowania jakosci oraz gwarancji
materiatow i urzadzen.

5. Sprzet i maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

W szczegdlnosci przystepujgc do wykonania instalacji wykonawca winien sie wykazac
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakosc¢
robét:

e wiertarki,

e bruzdownice,

o szlifierki katowe,
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e tester (skaner) okablowania miedzianego klasy odpowiedniej do zastosowanej kategorii
okablowania strukturalnego,

Liczba i wydajnos¢ sprzetu ma gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej oraz dotrzymanie terminu
zawartego w umowie. Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie
powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Ma by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Zabronione jest przekraczanie parametréw
technicznych okreslonych dla sprzetu w czasie jego pracy. Sprzet uzywany na budowie nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

6. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem.

7. Wykonanie robot

7.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane. Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i
zaleceniami producenta wybranego systemu. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien
zapoznac sie z obiektem, w ktérym bedg prowadzone roboty. Odbiér frontu robdt ma zostac
dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem
protokotu.

7.2. Prowadzenie i trasowanie instalacji

Przewody nalezy ukfada¢:

e w korytach siatkowych bezposrednio na podtodze wtasciwej pod podtogg techniczng,

e w korytach siatkowych instalowanych na wieszakach mocowanych do scian/sufitéw,

e w korytkach PCV instalowanych natynkowo.

Przy trasowaniu ciggdw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan i
zblizen z ciggami instalacji elektroenergetycznych i z innymi instalacjami, takimi jak siecig
wodociggowg i kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, kanatami wentylacyjnymi itp. Trasa
instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

7.3. Przejscia przez $ciany i stropy pomiedzy strefami pozarowymi
Przejscia kabli pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ materiatem o takiej odpornosci
ogniowej jak sciana lub strop pomiedzy strefami pozarowymi.

7.4. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji, powinny by¢
zamocowane do podtfoza ($cian, stropdw, itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne

i technologiczne oraz sam rodzaj instalacji.

7.5. Instalowanie koryt siatkowych
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Mocowanie koryt siatkowych do podtoza oraz uchwytéw nalezy wykona¢ za pomoca
elementéw wskazanych przez producenta koryta. Nalezy dopilnowaé by faczenia koryt nie
zawieraty zadnych ostrych krawedzi, gdyz moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia zewnetrznej
izolacji kabla.

7.6. Instalowanie koryt

Mocowanie koryt do podtoza nalezy wykonywac za pomocg wkretow stalowych. Nalezy
dopilnowac¢ by wkrety byly tak wkrecone, by nie wystawaty ich gtéwki, gdyz moze to
doprowadzi¢ do uszkodzenia powtok kabli.

Instalujgc korytka PCV nalezy we wtasciwych miejscach stosowac wszelkiego rodzaju ksztattki
takie jak katy, zaslepki i tym podobne.

7.7. Uktadanie kabli

Kable i przewody uzywane do budowy instalacji powinny zapewni¢ bezawaryjng prace
urzadzen, posiadacd certyfikat bezpieczenstwa.

Przewody uktada¢ w zamontowanych wczesniej trasach/uchwytach kablowych. Przewody w
czesci uktada¢ w listwach kablowych a czesciowo w metalowych korytach siatkowych.
Zachowaé okreslone przez producenta minimalne promienie giecia. Typy i przekroje
przewodow i kabli dostosowaé do wymagan producentédw urzadzen.

8. Badania i pomiary

Po zakoniczeniu prac instalacyjnych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw
Wykonawca wykonuje badania i pomiary. Pomiary nalezy przeprowadzaé w obecnosci
przedstawiciela Inwestora. Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzic¢ protokoty.

9. Przedmiar i obmiar robot

Przedmiar robdt, wedtug ktorego Wykonawca sporzgdza kosztorys ofertowy zostat opracowany
na podstawie projektu. Zaproponowana przez wykonawcéw cena powinna obejmowac réwniez
wyszczegdlnione w ST roboty tymczasowe i towarzyszgce.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatow.

Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne roboty dodatkowe, ktérych
koniecznos¢ wykonania uzgodniono w trakcie trwania robot.

10. Odbiory robot budowlanych

10.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorom bedg podlegaty te fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub trudne do
sprawdzenia po zakonczeniu robdt montazowych.

10.2. Odbiér korncowy
Przed przystgpieniem do odbioru konicowego Wykonawca przygotowuje dokumenty potrzebne
do oceny wykonanych robdt.
Do odbioru koncowego Wykonawca powinien przedtozyé:
e aktualng dokumentacje powykonawczg,
e protokoty badan i pomiarow,
e oswiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacji,
e instrukcje eksploatacji dostarczonych urzadzen,
e atesty, certyfikaty potwierdzajace jako$¢ materiatow,
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Podczas odbioru koricowego komisja odbiorowa sprawdza zgodno$¢é wykonanych robét z umowa,
projektem specyfikacjg, normami i przepisami oraz udokumentowanie jakosci wykonanych robot
odpowiednimi protokotami badan i pomiardw, a takze aktualnosé i kompletnos$é¢ dokumentacji
powykonawczej, protokoty odbioréw czesciowych i z usuniecia usterek, zaswiadczenia o jakosci
materiatéw i urzadzen.

W szczegdlnosci odbiorowi podlega:

zgodnos¢ instalacji z dokumentacjg projektowa,

zastosowanie materiatéw i urzagdzen okreslonych w dokumentacji projektowej lub ustalonych
miedzy Inwestorem, a Wykonawca,

poprawnos¢ wykonania prac, w szczegdlnosci spetnienie wymogdw instalacyjnych dla
zastosowanej kategorii okablowania,

estetyka wykonania prac, w tym czystos$¢ korytek instalowanych natynkowo, czystos¢ scian i
naprawa ewentualnych uszkodzen.

sprawdzenie skrzyzowan i zblizen z réznymi instalacjami wystepujgcymi w budynku.

Przyjecie robdt moze nastgpic¢ tylko w przypadku spetnienia wszystkich powyzszych warunkéw.
Przekazanie instalacji do eksploatacji Inwestorowi nie zwalnia wykonawcy od usuniecia
ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i usterek zgtoszonych przez
Inwestora w okresie gwarancyjnym.

10.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Inwestorowi szczegdtowej
Dokumentacji powykonawczej zrealizowanej instalacji teletechnicznej oraz multimedialnej wraz z
wynikami pomiardéw dla kazdego toru transmisyjnego.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

kompletng Dokumentacje techniczng powykonawczg, sktadajgcg sie z poszczegdinych
dokumentow sktadowych uaktualnionych o wprowadzone zmiany,
protokéty, badania i pomiary.

11. Dokumenty odniesienia
11.1. Dokumentacja techniczna
Projekt wykonawczy instalacji teletechnicznej i multimedialnej.

11.2. Normy dotyczace instalacji teletechnicznej

>

>

PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne i strefy biurowe

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes$¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50310:2002 Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania

BN-84/8984-10: Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe.
Ogdlne wymagania.

ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogdlne wymagania i badania.
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» ZN-96/TPSA-008 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.
» ZN-96/TPSA-009 Przetgcznice swiattowodowe. Wymagania i badania.

12. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci za wykonane roboty wynika z umowy miedzy Inwestorem, a Wykonawca.
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