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Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Lp.
	Nazwa artykułu
	j.m.
	Ilość

	1
	Rakiety śnieżne - umożliwiające poruszanie się na lodzie i śniegu wyposażone w system wiązań w formie nylonowych pasków przeznaczonych do obuwia w rozmiarach od 36 do 47. Przody rakiet wygięte do góry w celu zwiększenia manewrowości. Rakiety wyposażone w raki i harszle (2 gniazda zębów 8 + 6) umożliwiające dobrą przyczepność na oblodzonych powierzchniach.
Sugerowany produkt to: MIL-TEC rakiety śnieżna białe lub produkt o równoważnych parametrach: wyposażony w raki i harszle z wygiętymi przodami do góry.
	kpl.
	55

	2
	Czekan - lekki i funkcjonalny w działaniach górskich. Posiadający wygięty dziób z hartowanej stali. Posiadający ergonomiczny kształt oraz wykończenie antykorozyjne. Posiadający stalowy grot.
Sugerowany produkt to : czekan Simond Ocelot Hyperlight lub produkt o równoważnych parametrach: z wygiętym dziobem z hartowanej stali z antykorozyjnym wykończeniem.
	szt.
	74

	3
	Łopatka lawinowa - przeznaczona do działania w terenie wysokogórskim. Teleskopowa, aluminiowa, z możliwością złożenia.
Sugerowany produkt to: Fieldmann FPL 4002 składana aluminiowa lub produkt równoważny posiadający teleskopową, możliwą do złożenia konstrukcję z lekkiego stopu metalu, najlepiej aluminium.
	szt.
	74

	4
	Detektor lawinowy - wyposażony w technologię DSP - cyfrowe przetwarzanie sygnału. Wyposażony w system 3 (trzech) anten umożliwiających kolisty zasięg sygnału. Posiadający duży wyświetlacz przekładający się na odpowiednią czytelność. Wyposażony w funkcje Auto-Antenna-Switch, polegający na automatycznym przełączaniu detektora na inna antenę, jeśli występują zakłócenia w jej działaniu spowodowane innymi urządzeniami elektronicznymi lub elementami metalowymi. Posiadający funkcję Auto-Search-Send automatycznie przełączający się z trybu wyszukiwania na tryb nadawania, po określonym czasie w bezruchu.
Sugerowany produkt: Detektor Pieps DSP Sport lub produkt równoważny w zakresie parametrów: posiadający technologię DSP - cyfrowe przetwarzanie sygnału. Wyposażony w system 3 (trzech) anten umożliwiających kolisty zasięg sygnału. Wyposażony w funkcje Auto-Antenna-Switch, polegający na automatycznym przełączaniu detektora na inna antenę, jeśli występują zakłócenia. Posiadający funkcję Auto-Search-Send automatycznie przełączający się z trybu wyszukiwania na tryb nadawania
	kpl.
	74


