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1 Podstawa formalno — prawna

e oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

e kopia mapy zasadniczej do celéw informacyjnych w skali 1:500 z dnia 04.06.2020r.

e wizja lokalna

2 Zagospodarowanie terenu

2.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki 4157 obr. w Bielsk
Podlaski.

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Przedmiotowy teren znajduje sie w sgsiedztwie zabudowy doméw jednorodzinnych.
Od strony wschodniej graniczy z ul. Rejtana. Teren jest ptaski z wyjatkiem sztucznej gérki do
jazdy na sankach od strony zachodniej. Na terenie znajduje sie ogrodzony plac zabaw i
boisko. Na terenie rosnie zielern wysoka w postaci klondw, wierzb ptaczagcych oraz lip i
zywotnikéw. Od strony potudniowej i pétnocnej graniczy z zabudowa blizniaczg i domoéw
jednorodzinnych. Na dziatce znajdujg sie dwa ciggi piesze, od strony pétnocnej i potudniowej.
Obstuga komunikacyjna dziatki z drogi gminnej, wewnetrznej.

2.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Projektuje sie zainwestowanie w elementy o funkcji rekreacyjno-sportowe;j, tj.: kosze na
$mieci, regulamin, tawka, podium i zestawy toru z przeszkodami. Nawierzchnie i teren na
dziatce uksztattowano tak, aby sptyw wody nastgpit bezposrednio na teren dziatki. Pod
zestawami toréw przeszkdd zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng z piasku drobnego,
ktérg ograniczono obrzezem betonowym na tawie betonowej z oporem. Nie projektuje sie
Ciggu pieszego.

2.4 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki:

Powierzchnia dz.nr 4157 4716 m?

Warunki w zakresie ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego okreslone w decyzji o
warunkach zabudowy zostaty spetnione.

2.5 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

Nalezy rozebraé i zdemontowa¢ nawierzchnie trawiastg. Nalezy mechanicznie wykonac
otwory pod fundamenty do urzgdzen, a takze koryto pod nawierzchnie piaszczysty. Materiaty
z rozbiérki wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.



2.6 Elementy matej architektury

Na terenie projektuje sie kosze na odpadki i tablice regulaminowg. Wszystkie
urzadzenia i elementy matej architektury na state zamocowane do podtoza.

lp | Nazwa Zdjecie

Tablica informacyjna
1 (regulamin)

2 | Koszna$mieci (2 szt)

3 | tawkaantywandal(2szt)
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2.7 Wymagania dotyczace specyfikacji urzadzen

Specyfikacja techniczna- Street Workout/ Kalistenika/ Tory przeszkéd

O O O OO0 O o0 O O O

Stupy: malowane proszkowo z podktadem cynkowym

Stupy o wys.: 270cm, 250cm, 170cm, 120cm, 30cm: $rednica 88,9mm, grubos¢ sciankimin. 3,6 mm

Stup do pole dance: $rednica 88,9mm, grubos¢ sciankimin. 3,2mm

Stup do liny: 388,9, grubosé $cianki 3,6mm, uchwyt stalowy do liny @16mm

Sposéb fundamentowania: kazdy stup zalewany betonem pdtsuchym B25 na gtebokosci 80cm. Objetosc
podstawy fundamentowej jednego stupa: min 0,125m3.

Inne elementy (drazki itp.) ocynkowane ogniowo (z malowaniem lub bez, w zaleznosci od preferencji
klienta):

Drazek 120cm: @ 33,7 mm, grubos¢ $cianki min. 2,6 mm
Drazek 150cm: @ 33,7 mm, grubo$¢ Scianki min. 4 mm
Drazek 200cm: @ 44,5 mm, grubo$¢ $cianki min. 5 mm
Drazek 240 cm: @ 48,3 mm, grubos¢ $cianki min. 4 mm
Poprzeczka okragta: @ 48,3mm, grubo$¢ $cianki min. 4mm
Porecze wysokie: @ 48,3 mm, grubosé $cianki min. 2,9 mm
Rura do pole dance: @ 48,3 mm, grubos¢ $cianki min. 3,2 mm
tawka skosna/prosta: rury stalowe @ 33,7 mm, grubo$¢ $cianki min. 2,9 mm, sklejka 18mm
Drabinka pionowa: rury stalowe (33,7 grubo$¢ $cianki min. 2,9 mm
Drabinka pozioma: @ 42,4, grubo$¢ $cianki min. 3,2 mm
o poprzeczki @ 33,7, grubo$¢ Scianki min. 2,8mm,
o rura stal dtuga @ 44,5mm, grubo$é¢ écianki min. 4 lub @48,3mm, grubosé¢ $cianki min. 3,2
o Drazek ,fala”:
=  Rura stal gieta @¥33,7 grubo$é $cianki min. 2,9mm
= rura stal poprzeczka @ 48,3 grubosé $cianki min. 4mm
o Drazek ,rogi”:
= Rura stal gieta #33,7 grubo$¢ scianki min. 2,9mm
o  Sklejka drewniana do $cianki: 1090x2000x18mm
o  SzeScian poliuretanowy o wysokosci, szerokosci i dtugosci 50cm, kotwiony w ziemi na gtebokos¢ od
50 do 80cm. Kolory: czarny, czerwony, ciemny pomarancz, zielony, niebieski, mozaika. Element ten
musi posiadac certyfikat PN-EN 16630:2015-06.

Wszystkie faczenia rur muszg by¢ wykonane w sposdb uniemozliwiajgcy wystawanie ostrych krawedzi. Nie
dopuszcza sie taczenia rur za pomoca tzw. ,,obejm”. Nie dopuszcza sie stupow wykonanych z profili. Wszystkie sruby
muszg by¢ zabezpieczone zaslepkami polimerowymi. Wszystkie stupy i rury musza byc¢ zaslepione w sposdb
uniemozliwiajacy dostep wilgoci do ich wnetrza. Wszystkie ostre krawedzie musza by¢ zaokraglone promieniem
minimalnym 3 mm. Stupy powinny zosta¢ wykonane w kolorze RAL 3020, natomiast drgzki w kolorze RAL 9005. Nie
jest wymagana nawierzchnia umozliwiajgca swobodne bieganie. Dopuszcza sie zastosowanie zwiru rzecznego
ptukanego, frakcja 2-8 mm lub piachu ptukanego 0,2-2mm. Zalecane otoczenie placu obrzezami betonowymi o
szerokosci min. 6cm.



2.8 Certyfikacja i nawierzchnia bezpieczna

Na wszystkie zastosowane elementy wymagany jest certyfikat PN-EN 16630-2015:06.

Na wszystkie zastosowane elementy wymaga sie rowniez certyfikat PFSW:1601-1 Polskiej Federacji Parkour
i Freerun oraz trzech niezaleznych stowarzyszern parkour w celu potwierdzenia funkcjonalnosci proponowanego
placu przez Wykonawce na etapie sktadania ofert.

Nawierzchnia bezpieczna piaszczysta o frakcji 0,02-0,1 mm warstwa o grubosci min. 30 cm, oddzielona od
nawierzchni trawiastej obrzezem o wymiarach 6x30x100 cm.

2.9 Zielen

Na opracowanym terenie nie projektuje sie nowej zieleni.

2.10 Zabezpieczenie ppoz.

Projektowane zagospodarowanie nie ma wptywu na pogorszenie stanu istniejgcych
warunkow zabezpieczen przeciwpozarowych. W sgsiedztwie istniejg hydranty p.poz.

2.11 Ochrona konserwatorska

Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;j.

2.12 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki. Projektowane
zagospodarowanie nie bedzie oddziatywato na inne obiekty znajdujgce sie w sgsiedztwie
zaréwno w zakresie funkcji jak i formy. W zakresie istniejgcego zainwestowania nie nastepuje
zmiana warunkéw uzytkowania i w sposdb zasadniczy nie zmienia istniejgcego standardu
uzytkowania. Po realizacji planowanej inwestycji, na sgsiednich dziatkach, bedzie mozliwe
uzyskanie wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcji zabudowy okreslonej w MPZP.



2.13 Zabezpieczenie interesow oséb trzecich:

Projektowane zagospodarowanie terenu nie ma wptywu na pogorszenie warunkéw
uzytkowania budynkéw znajdujacych sie na sgsiednich dziatkach. Planowana inwestycja nie
wptynie na jako$¢ wéd oraz powietrza, ani nie pogorszy standardéw jakosci gleby. Realizacja
zamierzonej inwestycji odbywac sie bedzie w obrebie wtasnej posesji, wytgczajgc koniecznosc
przytgczenia sie do poszczegdlnych sieci.

2.14 Warunki wykonania robét budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robot, nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Katarzyna Wrosz-Siata
Inz.arch.kraj. Justyna Radtke-lwanowska
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2.15 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie zestawu toru
przeszkdd i elementéw matej architektury

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia placu budowy zagospodarowania terenu.

Celem opracowania jest okreslenie warunkdw realizacji inwestycji w zakresie drog
dojazdowych , sktadowisk i ogrodzenia placu budowy.

Metoda realizacji

Prace przy zagospodarowaniu zaprojektowano do wykonania metodg tradycyjna.
Technologia wykonania — zgodnie z projektem i sztuka budowlana.

Sprzet montazowy

W organizacji budowy nalezy przewidzie¢ nastepujgce urzadzenia budowlane pobierajgce
energie elektryczng: betoniarke, gietarke do zbrojenia, nozyce do zbrojenia, pite, koparko-
spycharke.

Ogrodzenie

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ w celu zabezpieczenia przed wejsciem osob
niezatrudnionych. Nalezy wykonaé ogrodzenie trwate , na wysokos¢ nie mniejsza
niz1,5 m.

Place sktadowe

Planuje sie w obrysie dziatki budowlanej place sktadowe nie utrwalone i nie zadaszone.
Materiaty budowlane beda dostarczane na plac budowy sukcesywnie, w zaleznosci od
postepu robot.

Zasilanie placu budowy w wode

Zasilanie placu budowy w wode z istniejgcej sieci wodociggowe;j.

Zasilanie placu budowy w energie

Zasilanie placu budowy ze skrzynki na granicy dziatki.

Obiekty zaplecza

Zbrojarnie i ciesielnie lokalizuje sie na terenie dziatki inwestora. Barakowdz kierownika
budowy, magazyn na narzedzia oraz pomieszczenia socjalne pracownikéw- barakowdz na
terenie dziatki.

Zakres robot budowlanych

Obejmuje w kolejnosci:

Ogrodzenie, oswietlenie i ustawienie obiektéw zaplecza budowy
Roboty rozbiérkowe

Zerwanie nawierzchni trawiastej

Montaz elementéw toru przeszkow, street workout
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Wykonanie elementéw matej architektury
Wykonanie robdét porzgdkowych

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych:

Podstawowe zasady bhp wykonywania robét ziemnych :

- roboty ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg,

- przed przystgpieniem do robét nalezy wyznaczyé przebieg instalacji podziemnych

- roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie
ostroznie i pod nadzorem -teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, powinien by¢
ogrodzony i zaopatrzony w tablice ostrzegajace,

Roboty ciesielskie i dekarskie:

-wyposazenie w ubrania robocze, buty o gietkich podeszwach, hetmy ochronne,

pasy bezpieczenstwa, drabinki

-srodki ostroznosci przy wykonywaniu impregnacji drewna : rekawice ochronne,

maski

-zapewnienie prawidfowego funkcjonowania i zabezpieczania maszyn i narzedzi: pity
tarczowe , siekiery, dfuta, mtotki

-montaz i demontaz rusztowan wykonywany prze osoby przeszkolone i zgodnie ze sztuka
budowlang

Warunki BHP

Systematyczne prowadzenie dziennika budowy

Plan BIOZ

Swiadectwo jakosci wbudowanych elementéw i materiatéw

Systematyczne szkolenie zatogi

Wyposazenie pracownikow w osobisty sprzet BHP

Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy

Kierownik budowy z uprawnieniami

Wszystkie urzgdzenia mechaniczne w petni sprawne i wyposazone w elementy ochrony
pracownika

Nie nalezy prowadzi¢ robét w warunkach utrudnionej widocznosci, nadmiernego wiatru, oraz
skrajnych warunkéw atmosferycznych

Zapewnienie dojazdu na teren budowy w celu umozliwienia szybkiej

ewakuacji na wypadek pozaru, awarii lub nieszczesliwego wypadku.

Dziennik budowy

Dziennik budowy , oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn iinnych
urzadzen technicznych powinny znajdowac sie w biurze kierownika budowy

Opracowanie:
mgr inz. arch. Katarzyna Wrosz-Siata

12



