[bookmark: _Hlk92696150]Załącznik nr 5 

[bookmark: _Hlk92692732] Opis przedmiotu zamówienia


Zakres prac objętych zamówieniem to czynności niezbędne do zachowania urządzeń zabawowych, siłowych i innych elementów wyposażenia znajdujących się na wskazanych obiektach rekreacyjnych w należytym stanie technicznym i estetycznym, ze szczególnym naciskiem na zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników. 

1) Zakres napraw i konserwacji to między innymi:
· [bookmark: _Hlk92693735]wymiana siedzisk ,łańcuchów , łożysk w huśtawkach
· montaż kotew w istniejących zestawach zabawowych (poprawa stabilności)
· wymiany zużytych elementów w urządzeniach zabawowych
· wymiany łożysk w karuzelach
· uzupełnienie  zaślepek , dokręcenie połączeń śrubowych
· wymiany lub naprawy furtek i przęseł w ogrodzeniach placów zabaw i psich wybiegów
· wymiana lin wraz z łącznikami plastykowymi w urządzeniach zabawowych 
· i inne tego typu prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów, których wykaz został zawarty w załączniku nr 4 do SWZ. 
2)  Dodatkowe wymogi, dotyczące technologii napraw i materiałów używanych do wykonania
      napraw i konserwacji: 
a) należy stosować materiały odpowiadające wymogom dla wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowanych w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane 
i przepisami wykonawczymi do ustawy, 
b)	do kotwienia nóg huśtawek należy zakładać kotwy stalowe, ocynkowane ogniowo. Jeżeli wymiana nogi, dotyczy jednej lub dwóch sztuk, a pozostałe są kotwione bezpośrednio w gruncie dopuszcza się po akceptacji Zamawiającego kotwienie 
w gruncie. W każdym innym przypadku - drewno powinno być umieszczone 
na metalowej kotwie lub stopce słupka, ponad ziemią, 
c)	należy stosować łańcuchy ocynkowane ogniowo z odwirowaniem lub chromonikielinowe, 
d)	elementy urządzeń zabawowych montowane w miejscu zdemontowanych urządzeń powinny być wykonane: 
− drewniane - z drewna klejonego, posadowione na markach stalowych, z elementami 
         tj. daszki, barierki, wykonanymi z płyty HDPE, 
− metalowe - ocynkowane i pomalowane proszkowo, pozostałe elementy m.in. daszki, 
         barierki, należy wykonać z płyty HDPE, 
       e)	nowe elementy drewniane muszą być impregnowane ciśnieniowo, 
 f)  nowe elementy metalowe muszą być ocynkowane i malowane proszkowo, 
 g) powyższe wymogi należy stosować, chyba że producent konkretnych urządzeń zaleca
      inaczej.
3) 	 Zamawiający zastrzega, że na obiektach rekreacyjnych będą realizowane równolegle
      prace innych podmiotów.
