Numer sprawy IGKM.271.17.2022 Poddebice, dnia 10.08.2022 roku

WYJASNIENIA TRESCI SWZ (1)

dot.: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego: Przebudowa linii oswietlenia
ulicznego Poddebice - Praga

Zamawiajgcy Gmina Poddebice dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia
11 wrzesénia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn.
zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiajgcego zapytania dotyczgce tresci
specyfikacji warunkow zaméwienia informuje:

Pytanie nr 1.

W zwigzku z zainteresowaniem naszej firmy wyzej wymienionym postepowaniem
zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie SWIZ, zmiane wymagan dotyczgcych wskazanych
rozwigzan projektowych oraz o wydtuzenie terminu realizacji zadania, gdyz w obecnym
brzmieniu jest on niekonkurencyjny dla wiekszej ilosci wykonawcow.

W ZAKRESIE ZAPISOW SWIZ W punkcie /. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -
Zamawiajgcy wskazuje zakres przedmiotowej inwestycji, w tym:

b) roboty rozbiérkowe

oraz

1) demontaz istniejgcego o$wietlenia

Wykonawca prosi o doprecyzowanie zakresu wyzej wymienionych  punktéw
oraz okreslenie co nalezy zrobi¢ z zdemontowanym istniejgcy oswietleniem. Czy utylizacja
materiatdw znajduje sie w zakresie Wykonawcy lub czy nalezy zda¢ zdemontowane
elementy podmiotom trzecim.

W punkcie V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA - Zamawiajgcy wymaga,
aby zamowienia zostato wykonane przez okres 4 miesiecy od dnia przekazania terenu
budowy Wykonawcy. Majgc powyzsze na uwadze Wykonawca pragnie zaznaczyc,
ze wskazany termin jest za krétki, gdyz czas potrzebny do uzyskania zatwierdzania
projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz zajecia pasa drogowego pochtonie w catosci
wskazany termin.

Wedtug wyroku Krajowej Izby Odwotawczej z 17 sierpnia 2010 r.; sygn. akt KIO/1661/10 -
Nie mozna wyznacza¢ terminu realizacji zamowienia, ktory mogg spetni¢ tylko niektorzy
oferenci. Prowadzi to bowiem do nieuprawnionego preferowania jednej grupy
wykonawcdédw i narusza zasade uczciwej konkurencji oraz rownego traktowania
wykonawcéw. Pragniemy zaznaczyé, ze okres na zatwierdzenie projektu tymczasowej
organizacji ruchu u zarzadcy drogi, czyli Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad
wynosi zazwyczaj okoto 2-3 miesigce w zaleznosci od ztozonosci projektu tymczasowe;j
organizacji ruchu. A nalezy roéwniez pamieta¢ o konieczno$ci zajecia pasa drogowego
po uzyskaniu uzgodnien, co trwa kolejny miesigc. Z doswiadczenia Wykonawcy jasno
wynika, ze standardowy czas do uzyskania wejscia na pas drogowy to zazwyczaj czas
wynoszgcy od 3 do 4 miesiecy. Nalezy rowniez pamietaé o czasie potrzebnym
na wykonanie przedmiotu zadania i zakresu ztozonosci projektu budowlanego. W zwigzku
z powyzszym wnioskujemy o wydtuzenie terminu wykonania zadania do 5 miesiecy.

W punkcie VI. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEENIENIA TYCH WARUNKOW w podpunkcie 2.4 czytamy:
~Wykonawca spetnia warunek, jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie wykonat minimum jedng robote budowlang o charakterze zgodnym z zakresem
przedmiotu zamowienia polegajgcg na budowie, rozbudowie lub przebudowie linii niskiego
napiecia o tgcznej wartoSci robot nie mniejszej niz: 200 000,00 zt brutto”. Wykonawca


http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3681

zwraca sie o dopuszczenie referencji w postaci dwoch robot budowlanych, kazdej
o wartosci minimum 150 000,00 zt brutto oraz dopuszczeniem referencji w postaci
zbudowy odwietlenia drogowego "Przyktadowa modyfikacja zapisu w nastepujgcy sposob:
~YWykonawca spetnia warunek, jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym
okresie wykonat minimum dwie roboty budowlane o charakterze zgodnym z zakresem
przedmiotu zamowienia polegajgcg na budowie, rozbudowie lub przebudowie linii niskiego
napiecia lub oswietlenia drogowego o fgcznej wartosci robot nie mniejszej niz: 150 000,00
zt brutto kazda z nich”

W punkcie XX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY w podpunkcie 4. Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zawartej w wyniku postepowania o udzielnie niniejszego zamowienia
w wysokosci 5% ceny catkowitej brutto podanej przez Wykonawce w ofercie. Wykonawca
zwraca sie z prosbg o zamiane tego zapisu na: ,Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku postepowania o udzielnie niniejszego
zamowienia w wysokosci 2% ceny catkowitej brutto podanej przez Wykonawce w ofercie”.
W zwigzku z tym, ze nie ma przestanek prawych, przez ktére Zamawiajgcy musiatby
przyja¢ najwyzsze mozliwe zabezpieczenie - rowniez Wykonawca nie widzi powodu,
dla ktérego Zamawiajacy przyjat takg wartosc.

W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECZNICZNEJ

W punkcie 2.7 Szczegofowe rozwigzania techniczne oSwietlenia ulicznego podpunkt
2.7.3.0prawy oSwietleniowe - opis dotyczacy wysiegnikow Zwracamy sie z prosbg
0 usuniecie z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej opisu dotyczgcego
wysiegnika podswietlanego LED - gdyz wyzej wymieniony wysiegnik produkowany jest
przez jednego producenta, a caty opis nacechowany jest na brak mozliwosci zastosowania
innych réwnowaznych materiatbw. Rowniez w tym miejscu zwracamy uwage
na bezpodstawne zastosowanie wysiegnika diugosci 1,1 metra zamiast standardowo
produkowanych wysiegnikow o dtugosci 1 metr. ,Wysiegnik musi by¢ wykonany jako
odlew aluminiowy. Wysiegnik wyposazony w diode akcentujgcg jak na zdjeciach ponizej.
Kolor $wiecenia diody uzgodni¢ z Zamawiajgcym.” oraz ,Ksztaft i wymiary wysiegnika
rownowaznego powinny byc¢ zblizone do przedstawionych ponizej. Tolerancja wymiarow
wynosi £5%."Wyzej wymieniony zapis narusza - artykut 29 ust. 1 PZP, ktéry stanowi,
ze Zamawiajgcy zobowigzany jest do opisania przedmiotu zamowienia w sposoOb
jednoznaczny iwyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych
okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okolicznosci moggce mieC wptyw
na sporzadzenie oferty. Przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywa¢ w sposéb, ktory
mogtby utrudniaé uczciwg konkurencje. Ostatnie zdanie wyzej wymienionego artykutu
jednoznacznie odnosi sie do rozwigzania technicznego wskazanego w Dokumentacji
Projektowej. Wymieniony w Specyfikacji Technicznej wysiegnik jest produkowany przez
jednego producenta i nie ma mozliwosci zastosowania rozwigzania rownowaznego. Jego
wymiary rowniez uniemozliwiajg zastosowywanie rozwigzan podobnych. Jednoczesnie
w Dokumentacji Projektowej zawarte jest zdjecie stupa z ul. Kaliskiej, na ktorym
zastosowany jest wysiegnik wygladajgcy zupetnie inaczej, niz ten wskazany przez
projektanta w dalszej czesci projektu. Mozemy tam przeczyta¢ nad zdjeciem, ze ,Kolor
oraz sylwetka stupow oSwietleniowych musi nawigzywac do stupow znajdujgcych sie w ul.
Kaliskiej w Poddebicach” - wysiegniki na ulicy Kaliskiej nie posiadajg podswietlania LED
oraz sg zupetnie innego ksztattu niz te, ktore naruszajg artykut 29 ust. 1 PZP.W zwigzku z
powyzszym Wykonawca wnioskuje o modyfikacje zapiséw Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacji Technicznej opisdw dotyczgcych sylwetki wysiegnikow z punktu 2.7.3 -
tgcznie z usunieciem wyzej wymienionych zapisow.

W punkcie 2.7 Szczegofowe rozwigzania techniczne oS$wietlenia ulicznego podpunkt
2.7.3.0prawy oS$wietleniowe - parametry konstrukcyjne W tej czesci Projektu oraz
Specyfikacji Technicznej mozemy przeczyta¢ - ,wyglgd, styl i wielkos¢ oprawy podobny



do rysunkow zamieszczonych ponizej” - ten zapis narusza artykut 29 ust. 1 PZP i réwniez
wnioskujemy o usuniecie go z Dokumentacji Projektowej oraz wymagan do przetargu.

W punkcie 2.7 Szczegotowe rozwigzania techniczne oSwietlenia ulicznego podpunkt
2.7.3.0prawy oswietleniowe - parametry elektryczne i funkcjonalnos¢ Opis ponizej -
Lsoprawy o$wietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg
do umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie
dedykowanej aplikacji producenta umoZzliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy
i dostep do informacji takich jak: Parametry: - fotometryczne: ilo$¢ i rodzaj diod,
temperatura barwowa, strumien Swietiny, optyka- elektryczne: moc, wspotczynnik mocy
dla mocy znamionowej, klasa ochronno$ci, rodzaj uzytego zasilacza oraz profil jego
wysterowania- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu
Dokumentacji oprawy - instrukcja montazu Instrukcji serwisowania w przypadku
nieprawidfowego dziatania oprawy oSwietleniowej Listy czesci zamiennych wraz z kodami
producenta”. Ten zapis rowniez narusza artykut 29 ust. 1 PZP, gdyz nie jest stosowany
powszechnie przez innych producentéow opraw drogowych, a wedlug Wykonawcy
nie ma zastosowania praktycznego - majgcego wyptyw na prawidlowe wykonanie
oSwietlenia zgodnie z panujgcymi normami i przepisami. Zapis - ,0znica danych
fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wigksza niz £5%
w stosunku do podanych ponizej” zapis ten nalezy usungé jako nieprawidiowy
i niespetniajgcy zatozen normy. Pomiary fotometryczne okreslajg spetnienie normy
w zakresie pewnej skali i definiujg czy oprawia spetnia czy nie spetnia zatozeh normy
do danej klasy os$wietlenia drogi. Narzucajgc réwnowazno$¢ poprzez zapis ,nhie powinna
by¢ wieksza niz + 5%” - narzuca na Wykonawcy zastosowanie konkretnego produktu
wskazanego w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji - a nie materiatu spetniajgcego
zapis Normy PN-EN 13201:2016.

W punkcie 2.7 Szczegdétowe rozwigzania techniczne oswietlenia ulicznego podpunkt
2.7.3.0prawy oSwietleniowe - parametry elektryczne i funkcjonalnos¢ oraz parametry
oswietlenia i potwierdzenia Projektant wskazuje: - moc maksymalna uwzgledniajgce
wszystkie straty — Typl: 120W, Typ2: 155W- minimalny strumien Swietlny zrodet Swiatta —
Typl: 17400Im, Typ2: 20500ImWyzej podane wartosci sztywnie ustalajg parametry danej
oprawy. Kazdy producent dla danej mocy oprawy ma inng wartosc strumienia swietlanego.
A ztudny przedziat zastosowany przez projektanta spetnia tylko jeden producent -
wskazany w Dokumentacji Projektowej. W zawigzku z czym w celu zachowania
konkurencyjnosci zgodnie z art. 87 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 PZP oraz nie naruszania
zasad przeprowadzenia postepowania w sposob zapewniajgcy zachowanie uczciwej
konkurenciji i rownego traktowania wykonawcow. Wykonawca wnioskuje o zmiane zapisu
w nastepujgcy sposob:- moce uwzgledniajgce wszystkie straty — Typl: 110W - 130W,
Typ2: 140W - 160W- strumien Swietlny Zzrodet Swiatta — Typl: 16000Im - 17500lm, Typ2:
20000Im - 21500lm W przydatku zastosowania zaproponowanego zapisu wykonawca ma
mozliwo$é zaproponowania wielu producentéw opraw, a moc art. 87 ust. 1 w zw. z art. 7
ust. 1 PZP zostanie zachowana. W zwigzku z powyzszym zwracamy sie z uprzejmag
prosba o usuniecie wyzej wymienionych zapiséw dokumentacji techniczne;.
Podsumowujac Wykonawca wnioskuje o:

1. Wyjasnienie kwestii zwigzanych z demontazem i utylizacjg starego o$wietlenia,

2. Zmiane terminu wykonania umowy w nastepujgcy sposob: Z Zamawiajgcy wymaga, aby
zamowienia zostato wykonane przez okres 4 miesiecy od dnia przekazania terenu budowy
Wykonawcy NA Zamawiajgcy wymaga, aby zamodwienia zostato wykonane przez okres
5 miesiecy od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy

3. Zmiane zapisu odnoszgcg sie do zdolnosci technicznych w nastepujgcy sposéb:
Z Wykonawca spetnia warunek, jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie wykonat minimum jedng robote budowlang o charakterze zgodnym z zakresem
przedmiotu zamowienia polegajgcg na budowie, rozbudowie lub przebudowie linii niskiego
napiecia o fgcznej wartosci robot nie mniejszej niz: 200 000,00 zt brutto NA Wykonawca




spetnia warunek, jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie
wykonat minimum dwie roboty budowlane o charakterze zgodnym z zakresem przedmiotu
zamowienia polegajgcg na budowie, rozbudowie lub przebudowie linii niskiego napiecia
lub oswietlenia drogowego o tgcznej wartosci robot nie mniejszej niz: 150 000,00 zt brutto
kazda z nich

4. Zmiane zapisu odnoszgcg sie do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w nastepujacy sposob: Z Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zawartej w wyniku postepowania o udzielnie niniejszego zamowienia w wysokosci
5% ceny catkowitej brutto podanej przez Wykonawce w ofercie NA Zamawiajgcy ustala
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku postepowania
0 udzielnie niniejszego zamdwienia w wysokosci 2% ceny catkowitej brutto podanej przez
Wykonawce w ofercie

5. Usuniecie zapisow z dokumentacji projektowej w odniesieniu do wysiegnikéw i opraw
a w szczegolnosci:

5.1 ,Wysiegnik musi by¢ wykonany jako odlew aluminiowy. Wysiegnik wyposazony
w diode akcentujgcg jak na zdjeciach ponizej. Kolor swiecenia diody uzgodnic
z Zamawiajgcym.” oraz ,Ksztatt i wymiary wysiegnika rownowaznego powinny byc¢
zblizone do przedstawionych ponizej. Tolerancja wymiaréw wynosi £5%.”

5.2 ,\Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszczonych ponizej”

5.3 ,Oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg
naklejkg do umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez
uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki
oprawy i dostep do informaciji takich jak:Parametry: - fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod,
temperatura barwowa, strumien Swietlny, optyka- elektryczne: moc, wspétczynnik mocy
dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uzytego zasilacza oraz profil jego
wysterowania- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu
Dokumentacji oprawy - instrukcja montazu Instrukcji serwisowania w przypadku
nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej Listy czesci zamiennych wraz z kodami
producenta”

5.4 ,Rdéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna
by¢ wieksza niz £ 5% w stosunku do podanych ponizej”

6. Zmodyfikowanie zapisu dokumentacji projektowej w odniesieniu do opraw
a w szczegolnosci: Z - moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — Typl: 120W,
Typ2: 155W- minimalny strumien swietlny zrédet swiatta — Typl: 17400Im, Typ2: 20500Im
NA - moce uwzgledniajgce wszystkie straty — Typl: 110W - 130W, Typ2: 140W - 160W -
strumien swietlny zrodet swiatta — Typl: 16000lm - 17500Ilm, Typ2: 20000Im - 21500lm
Majgc powyzsze na uwadze Wykonawca pragnie zaznaczy¢, ze Projekt Budowlany, ktory
jest czescig postepowania przetargowego (Punkt //l. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -
Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia stanowi zatgcznik Nr 12 do SWZ) w obecnej
formie narusza: art. 29 ust. 1 PZP, ktéry stanowi, ze zamawiajgcy zobowigzany
jest do opisania przedmiotu zamdwienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy,
za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie
wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty. Przedmiotu
zamowienia nie mozna opisywac w sposob, ktéry mogtby utrudnia¢ uczciwg konkurencje.
art. 87 ust. 1 w zw. zart. 7 ust. 1 PZP, o nie naruszaniu zasady dotyczacej
przeprowadzenia postepowania w sposéb zapewniajgcy zachowanie uczciwej konkurencji
oraz rownego traktowania wykonawcow. W zwigzku z powyzszym wnioskuje o przystanie
na wprowadzenie niezbednych zmian w dokumentacji projektowej oraz na przystanie
na propozycje zmian zapisu SWIZ.

Odpowiedz nr 1:

Ad. 1:

Zdemontowanie istniejgcego oswietlenia nalezy do zakresu przedmiotowego zamowienia.
Zdemontowane oprawy oswietleniowe (kompletne) nalezy przekaza¢ protokolarnie



konserwatorowi o$wietlenia ulicznego. Pozostate elementy podlegajg utylizacji przez
Wykonawce (w tym na koszt Wykonawcy).

Ad. 2:

Zamawiajgcy podtrzymuje termin wykonania przedmiotu zamowienia tj. 4 miesigce od dnia
przekazania terenu budowy Wykonawcy. Zgodnie z opracowang dokumentacjg
na realizacje zadania prace budowlane sg wykonywane w pasie drogowym (poza jezdnig),
wiec nie méwimy o tzw. "trudnym - zlozonym” tymczasowym projekcie organizacji ruchu
na czas wykonywanych prac.

Ad. 3:

Zamawiajgcy podtrzymuje ustalone w SWZ spetnienie warunku udziatu w postepowaniu
dotyczgcego zdolnosci technicznej lub zawodowej - bez zmian. Ponadto dookres$lenie
w postaci robot budowlanych ,budowy linii oSwietlenia drogowego” mogtoby zwezi¢ rynek
potencjalnych Wykonawcow dla wykonania zadania.

Ad. 4:

Zamawiajgcy podtrzymuje okreslone wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy bez zmian.

Ad: 5,5.1i Ad.5.2:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy dokumentacji technicznej jako zgodne z ustawg Prawo
zamowien publicznych. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 17 stycznia 2008r., Sygn.
KIO/UZP 80/07 - ,Zamawiajgcy ma prawo opisa¢ swoje potrzeby w_taki sposob,
aby przedmiot zamowienia _spetniat _jeqo wymagania i zaspokajat _potrzeby,
pod warunkiem, Ze dokonany opis nie narusza konkurencji ani _rownegqo traktowania
wykonawcow. Sama okoliczno$¢, Ze opis przedmiotu zamowienia uniemozliwia ztozenie
oferty przez Odwotujgceqo nie wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania
zamowien publicznych, skoro na rynku dziatajg podmioty moggce bra¢ udziat
W postepowaniu __samodzielnie _lub _w __ramach __konsorcjum, czemu __QOdwotujgcy
nie zaprzeczyt’.

Wskazany w dokumentacji technicznej wzorcowy wizerunek wysiegnika i oprawy wraz
z dopuszczalng tolerancja wymiarbw ma na celu zachowanie zatozonego przez
projektanta efektu wizualnego (architektonicznego) realizowanej inwestycji. Koniecznosc
postugiwania sie przez Zamawiajgcego zamknietym katalogiem  przestanek
rownowaznosci produktéw, a nie jedynie sformutowaniami ,zblizony”, ,przyktadowy”
wyhika wprost z orzecznictwa KlO, wyrok z dnia 4 lipca 2019r. sygn. akt: KIO 1137/19 cyt.:
W orzecznictwie niejednokrotnie wskazywano, ze brak podania minimalnych wymagan
W zakresie rownowaznosci produktdw stanowi naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych i rownego dostepu do zamowienia publicznego. W ocenie Izby
przyjety zapis odnoszgcy sie do dopuszczania produktéw rownowaznych jest uznaniowy
i moze na etapie oceny rodzi¢ szereq watpliwosci. Zgodzi¢ nalezato sie z Odwotujgcym,
Ze dziatanie Zamawiajgceqo przeczy dyspozycji art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien
publicznych i godzi w podstawowg zasade zamowien publicznych, jakg jest przejrzystosc
postepowania. Izba przyznata racje Odwotujgcemu, ze Zamawiajgcy postuzyt
sie pojeciami_niedookre$lonymi, przez co pozostawit duzg swobode decyzyjng po stronie
Zamawiajgceqo. Nie ulega watpliwosci, ze kryteria réwnowaznosSci powinny zostac
sformutowane w formie katalogu zamknietego. Otwarty katalog przestanek rownowazno$ci
produktéw okresSlony w_ SIWZ poprzez uzycie sformutowan , itp.", .przyktadowo",
powoduje, Zze nie wiadomo, jakimi jeszcze ewentualnymi, innymi kryteriami moze postuzy¢
sie Zamawiajgcy przy ocenie rownowaznosci”.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania, ktore posiadajg cechy wzornicze wskazane
w dokumentacji technicznej oraz spetniajg tolerancje wymiaréw +5%. W dokumentaciji
projektowej przedstawiono wzor wysiegnika stosowanego na terenie miasta, ktory zgodnie
z wymienionym artykutem 29 ust. 1 PZP zostat opisany w sposéb jednoznaczny
i wyczerpujgcy. Zamawiajgcy wymaga aby wysiegnik byt  wykonany wedtug
przedstawionego wzoru jako odlew aluminiowy. Kazdy Wykonawca moze taki odlew
wykona¢ na wiasng reke i nie musi to by¢ wykonanie konkretnego producenta. Réwniez




zastosowanie diody akcentujgcej nie jest wymogiem ktéry nie da sie wykonacé "sitami
wiasnymi". Podsumowujgc zapisy dokumentacji projektowej nie okreslajg paramentow
niemozliwych do spetnienia przez réznych Wykonawcdw przez co nie naruszajg zapiséw
PZP.

Zamieszczona w dokumentacji projektowej fotografia stupa z ul. Kaliskiej zgodnie
z zamieszonym opisem powyzej wskazuje kolorystyke oraz sylwete samego stupa.
Wysiegnik nalezy zastosowaC zgodny z opisem znajdujgcym sie w dalszej czesci
opracowania.

Ad. 5.3:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis jako zgodny z ustawg Prawo zaméwien publicznych.
Realng potrzebg Zamawiajgcego jest sprawna identyfikacja i konserwacja opraw
oSwietleniowych, co gwarantujg opisane etykiety z kodem QR oraz aplikacja
na urzgdzenia mobilne. Wedlug wiedzy Zamawiajgcego renomowani producenci opraw
oswietlenia drogowego oferujg takie rozwigzanie jako standard.

Ad 5.4:

Spetnienie normy PN-EN 13 201 wskazuje na uzyskanie wynikbw minimalnych
dla o$wietlenia ulicznego. Zamawiajgcy ma prawo do zgdania zastosowania oswietlenia
0 parametrach wyzszych niz norma z roznych wzgledéw estetycznych lub innych
uwarunkowan technicznych (np. pod wzgledem ewentualnego monitoringu). Zamawiajacy
dopuszcza jednak oprawy oswietleniowe dla ktérych wszystkie parametry oswietleniowe
(Luminancja L, Roéwnomiernos¢ U0, Rownomiernos¢ U1, Przyrost wartosci progowej
kontrastu TI, Wspétczynnik o$wietlenia poboczy REI, Srednie natezenie o$wietlenia Em,
Minimalne natezenie os$wietlenia Emin) bedg nie gorsze niz te zastosowane
w obliczeniach bazowych dla poszczegolnych sytuacji. Dodatkowo bilans mocy
proponowanych opraw (wraz ze stratami) nie moze by¢ wiekszy od mocy catkowitej opraw
uzytych w projekcie referencyjnym. W takim przypadku do oferty nalezy dotgczyc
obliczenia fotometryczne (wydruki + edytowalne pliki) wykonane w ogdlnodostepnym
programie obliczeniowym np. Dialux/Relux.

Ad. 6:

Zamawiajgcy wskazat minimalne wartosci dla strumienia swietinego oraz maksymalne
moce opraw, tym samym dopuscit rozwigzania o0 wyzszych skutecznosciach
niz referencyjne. Zamawiajgcy pozostawia zapis bez zmiany.

UWAGA:
Ponadto Zamawiajgcy do niniejszych wyjasnien zamieszcza w przedmiotowym
postepowaniu przetargowym zaktualizowany rysunek — mapy ,Plan zagospodarowania
terenu”.

Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi stajg sie integralng
czescig specyfikacji warunkéw zamoéwienia i bedg wigzace przy skiadaniu ofert.

Burmistrz Poddebic
(-) Piotr Seczkowski

Sporzadzita: E.Pospieszynska



