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OPIS TECHNICZNY

1. INWESTOR

Przemeckie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o0.0. z siedzibg w m. Przemet

ul. Powstancéw Wikp. 9

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania s3:

e Umowa z inwestorem,

e Mapa zasadnicza w skali 1:500,

e Uzgodnienie z Inwestorem

e Zgoda na wymiane odcinka sieci wodociggowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi
powiatowej 3573P (dz. nr 56) znak: 1D.673.34.2022 z dnia 09.03.2022r.,

o Obowigzujgce normy i przepisy,

o Wizja lokalna w terenie.

3. LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA

Wymieniany odcinek sieci wodociggowej DN63 zlokalizowany jest w m. Siekéwko, gmina
Przemet, powiat wolsztyiski na dziatce nr 56 (302901_2.0022).

4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejgcego kolektora sieci wodociggowej
w dziatce o nr ewid. 56 obreb Siekéwko, gmina Przemet.

Opracowanie ma na celu przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej
wraz z uzgodnieniami technicznymi i terenowo - prawnymi, w oparciu o ktérg zostang
zrealizowane roboty budowlano - montazowe zwigzane z wykonaniem przebudowy sieci
wodociggowe;.

Wszystkie istniejgce przytgcza i odgatezienia nalezy przepig¢ do przebudowywanej sieci.
Lokalizacje projektowanych obiektéw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w czesci

rysunkowej projektu, w skali 1:500.

Tabela nr 1. Zestawienie rzeczowe projektowanej inwestycji

Przewody wodociaggowe

1 Rura PE DN 90x5,4 SDR 17 PN10 412 mb

2 Hydrant naziemny DN80 wraz z armaturg 1 szt.

5. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w dziatce drogowej w miejscowosci Siekéwko w dz. nr

ewid. 56 obreb Siekdwko, gmina Przemet.




Teren objety opracowaniem charakteryzuje istniejgca gesta zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.
Teren uzbrojony jest w podziemng sie¢ energetyczng oraz sie¢ teletechniczng. Na terenie

objetym opracowaniem wystepuje sie¢ wodociggowa.

Tabela nr 2. Zestawienie dzialek, przez ktére przebiega projektowana infrastruktura

i i Adres wiasciciela / zarzadcy
Nr ewid. dziatki Wiasciciel / zarzadca nieruchomosci . o
nieruchomosci
Starosta Wolsztynski
56 Skarb Panstwa ul. Stycznia 5, 64-200
Wolsztyn

FORMA, FUNKCJA | PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana sieC jest obiektem liniowym, wybudowanym pod ziemig. Funkcja projektowanej
sieci sprowadza sie do doprowadzania wody w istniejgcych lub wzdtuz istniejgcych uktaddéw
komunikacyjnych. Forma architektoniczna i funkcje projektowanej sieci spetniajg wymagania art.
5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).
Rozwigzania budowlane i techniczne spetniajg wymagania rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065 ze zm.). Srednice rurociggéw przyjeto na podstawie

wykonanych obliczen hydraulicznych.

Sie¢ wodociggowa prowadzona jest w dziatce oznaczonej na mapie.

Inwentaryzacje geodezyjng nalezy wykona¢ zgodnie z art. 43 Prawa Budowlanego
(Dz.U.2021.2351 z dnia 20.12.2021r. ze zm.).

6. DANE Z ZAKRESU OCHRONY DZIALEK

Nie ustala sie na terenie objetym inwestycja szczegdlnych zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego izabytkdw oraz dobr kultury wspoiczesnej, poniewaz w obszarze objetym
opracowaniem takie nie wystepujg. Ewentualne napotkane obiekty archeologiczne zachowac

i zgtosi¢ do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.
7. MATERIALY

7.1 Przewody wodociggowe

Wymieniane przewody wodociggowe nalezy wykona¢ wykopowo z rur PE klasy SDR17 PN10
o Srednicy DN9O.

7.2. Armatura

W miejscu wskazanym na mapie zaprojektowano hydrant przeciwpozarowy: projektuje sie

hydrant p. pozarowy nadziemny DN8O.




Przyjeto hydrant nadziemny $80 mm tamany z podwojnym zamknieciem.

Parametry techniczne hydrantu:

ci$nienie nominalne: min.PN10,

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego,

petne zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznie — metodg proszkowg przy uzyciu farby
epoksydowej, wewnetrznie — metodg proszkowag przy uzyciu farby epoksydowej lub
emaliowane,

ogumowany grzybek lub ttok zamykajacy, drugie zamkniecie szczelne — kula lub inne
rozwigzania,

wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewnej,

Pod kolana hydrantowe przewidziano fundamenty o wymiarach 30x30x15 cm z betonu C12/15.

Dtugosci kré¢cow miedzy zasuwg a hydrantem dobrac tak, aby hydrant stat jak najblizej granicy

dziatki.

Wyposazenie hydrantu nadziemnego p.poz DN80 z hydrantowym kolanem stopowym

i skrzynig hydrantowa:

dwie nasady boczne: 2xB (75mm),
kolumna wykonana z grubosciennej rury stalowej, ocynkowanej ogniowo (ze wszystkich
stron), pokryta lakierem odpornym na promienie UV,

glowica z zeliwa sferoidalnego, wewnatrz i zewnatrz pokryta Zzywicg epoksydowg
zapewniajgcg minimalng grubos¢ warstwy 250mm, przyczepnos¢ min. 12N/mmz2,
odpornos¢ na napiecie min. 3000V oraz zabezpieczona przed promieniami UV,
mozliwos¢ obrotu gtowicy od 0° — 360°,

cokot z zeliwa sferoidalnego, wewnatrz i zewnagtrz pokryty zywicg epoksydowa,
zapewniajgcg minimalng grubos¢ warstwy 250mm, przyczepnos¢ min. 12N/mmz2,

odpornosé na przebicie napieciem min. 3000V,
wszystkie czesci wewnetrzne wykonane z materiatéw odpornych na korozje,

wrzeciono ze stali nierdzewnej z utwardzonym gwintem, uszczelnienie wrzeciona
za pomocg uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich stron w materiale odpornym

na korozje,
grzybek zaworu z mosigdzu, pokryty powtokg z elastomeru,

tatwa wymiana wszystkich czedci wewnetrznych bez konieczno$ci wykopywania

hydrantu,
hydrant w wersji z kontrolowanym miejscem tamania,

blokada zabezpieczajgca wrzeciono w poblizu miejsca tamania,

Zasuwy zeliwne kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem:

Cisnienie nominalne PN10 lub PN16,

Klin z Zzeliwa sferoidalnego z nawulkanizowang na zewngtrz i wewnatrz powilokg

elastomerowg dopuszczong do kontaktu z woda pitng,
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- Prowadzenie klina wykonane z tworzywa sztucznego o wysokich wiasciwos$ciach
slizgowych i odpornosci na zuzycie,

- Korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa sferoidalnego min GGG-40 , na zewnatrz i wewnatrz

- epoksydowane,

- Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym, polerowanym gwintem,

- Przelot zasuwy prosty bez gniazda,

- Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

- Utozyskowanie wrzeciona,

- Sruby tgczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,

- Zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona pierscieniem dfawicowym oraz dodatkowo
uszczelka zwrotna, wykonane z elastomeru celem dodatkowego uszczelnienia,

- Nakretka klina z mozliwoscig jej wymiany w stanie bez cisnienia,

- Kotnierz zwymiarowany zgodnie z PN-EN 1092-2,

- Zabezpieczenie antykorozyjne (wewngtrz i zewnagtrz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowg, zapewniajgce minimalng grubos¢ warstwy 250mm, przyczepnos¢ min.

12N/mm2 , odpornos¢ na przebicie metodg iskrowg min. 3000V.

8. ROBOTY ZIEMNE
8.1.0RGANIZACJA ROBOT

Na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot Wykonawca powinien opracowac i zatwierdzié
projekt organizacji ruchu zwigzany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym oraz wystgpi¢
z wnioskiem o pozwolenie na zajecie terenu podajgc:

- lokalizacje budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia robot,

- imie, nazwisko i adres kierownika robdt,

- uzgodnienie z wiascicielem terenu,

- zobowigzanie o wykonaniu robot odtworzeniowych nawierzchniowych i renowacji terenu.

8.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
wytyczeniem osi przewoddéw i obiektéw sieciowych, organizacja i oznakowaniem robdt,
ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody
z wykopow itp.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ wiascicieli posesji i uzbrojenia
o przewidywanym terminie rozpoczecia robot.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaC po uprzednim zabezpieczeniu drzew, krzewow,
nasadzen oraz ogrodzen przed uszkodzeniem. Nalezy rowniez zdjg¢ warstwe wierzchnig gleby

urodzajnej, aby nie wymieszac jej z warstwami gruntu potozonymi nizej.



8.3. WYKOPY | ROBOTY

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-B-10736:1999 w powigzaniu z PN-EN
1610:2002r. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z metodg, organizacjg robdt i odwodnieniem
na czas budowy. Wykopy pod przewody rurowe nalezy wykonywac¢ do gtebokosci 20 cm
mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebiaé do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed
utozeniem fundamentu lub przewodu rurowego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich
bezawaryjng eksploatacje. Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem,
w poblizu budynkéw, budowli i drzew wykonywaé recznie. Do zabezpieczenia wykopow
waskoprzestrzennych przewidziano obustronne obudowy szalunkowe stupowe wykopow
liniowych. Dla dokfadnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé przekopy prébne.
W przypadku nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspodlnie z Inspektorem
nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania. W celu umozliwienia ruchu kotowego i przejs¢ pieszych
umiesci¢ nalezy pomosty z poreczami na czas trwania rob6t. W poblizu wykopow nalezy ustawié
znaki ostrzegawcze oraz oswietlenie i ogrodzenie w celu ostrzezenia pieszych i pojazdéw

o prowadzonych robotach.

8.3.1. ODSPOJENIE ORAZ ODKLAD | WYWOZ GRUNTU

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu
mechanicznego lub recznie. Dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane zgodnie
ze spadkami przewodu ustalonymi w projekcie. Wykopy powinny by¢é wykonywane
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:

- warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed utozeniem przewodu i posadowienia obiektéw,

- w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem w celu
podjecia odpowiedniej decyzji.

Przewiduje sie wywo6z catosci odspojonego gruntu na tymczasowe sktadowisko urobku.
Przewiduje sie catkowitg wymiane gruntu w 30% z catosci, pozostate 70% moze by¢ ponownie
wykorzystane. Nie nadajg sie do ponownego wykorzystania tj. zasypywania wykopow grunty
organiczne (warstwa geotechniczna Ig) oraz grunty spoiste (warstwa llp).

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy zwroéci¢ szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odleglos¢ (w pionie i poziomie) od przewodéw wodociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku
natrafienia na urzadzenia nie oznaczone, wczesniej nie zinwentaryzowane badz inne
( np. niewypaty, zabytki ) nalezy to miejsce zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomié
Inspektora i odpowiednie stuzby i instytucje.

- Na gtebokosciach i miejscach, w ktérych w projekcie wskazano przebieg istniejgcego

uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie, niezaleznie od powyzszego



w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajania
gruntu,

- przy wykonywaniu wykopédw umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowac
elementy obudowy wg normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien
by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkéw. Nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu
obudowy. W szczegélnosci rozparcia lub podparcia scian w stosunku do poziomu terenu
(co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia,
przestrzegaé¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla
kazdej kategorii gruntu,

- jesli w trakcie prowadzenia robdt ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwaé pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, dopiero potem
kontynuowacé prace ziemne,

- obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki

i zageszczania stopniowo rozbieracd.

8.3.2. ODWODNIENIE WYKOPOW

Wykopy w gruntach niespoistych np. piaski drobne i $rednie mozna odwadnia¢ igtofiltrami co 1 m
jednoczesnie po obu stronach wykopu @ 50 mm wptukiwanych w rurach @ 150 mm z obsypkg
zwirowg. Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopow nalezy zadba¢ o to, aby nie
doszto do niepozgdanego odptywu oraz obnizenia poziomu wod gruntowych. Wody
z odwodnienia wykopow nalezy odprowadzi¢ tymczasowymi naziemnymi rurociggami PE lub
stalowymi do ciekéw powierzchniowych. Czas pompowan bedzie okreslony powykonawczo, gdyz
zalezy on nie tylko od warunkéw geologicznych, ale takze od sezonowych wahan wéd
gruntowych.

8.3.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Ukfadanie przewoddéw wodociggowych wymaga uprzedniego przygotowania podioza
z zachowaniem warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego z strefie osypki ochronne;j
rury wodociggowej. Zaleca sie posadowienie w sposéb bezposredni w gruntach naturalnych
rodzimych sypkich. Powierzchnia podtoza, tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego —
zageszczonego piasku powinna byé zgodna z projektowanym spadkiem. Ewentualne ubytki

w wysokosci podtoza nalezy wyréwnaé wytgcznie piaskiem.

8.3.4. PODSYPKA | OBSYPKA

Materiatem ziarnistym na obsypke i podsypke rur powinien by¢ piasek, zwir lub pospdtka.
Wykonanie podsypki i osypki przyjeto z materiatu rodzimego. Materiat na podsypke zwirowg
powinien by¢ czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie stabilny zwir naturalny, pospétka, suchy
i niezamarzniety. Materiat na podsypke piaskowg powinien by¢ o frakcji od 0,1 do 8,0 mm
i zawieraC¢ nie mniej niz 90 % frakcji przechodzacej przez sito 5 mm i nie wiecej niz 10 %
przechodzacej przez sito 0,2 mm oraz stopien zageszczalnosci 0,2 . Odpowiedni materiat nalezy

starannie utozy¢ na dnie wykopu, rozscieli¢ i za pomocg zatwierdzonego sprzetu mechanicznego
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doktadnie ubi¢ warstwami w celu uzyskania jednorodnej podsypki o odpowiednim nachyleniu.
Minimalna grubo$¢ ubitego materiatu ziarnistego na réwnym dnie wykopu lub najwiekszymi
nieréwno$ciami dna powinna wynosi¢ 20 cm co najmniej 10 cm pod kielichami. Rury nalezy
nastepnie réwno utozy¢ na podsypce, zwracajgc szczegdlng uwage na ich podparcie na catej
dtugosci. Utozony odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku wymaga
ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokosci 10 cm
ponad wierzch rury (w koncowej fazie rob6t obsypke uzupeinia sie do 30 cm). Podczas
wykonywania obsypki, Wykonawca powinien uwazaé, aby nie przesung¢ ani nie uszkodzi¢ rur —
zrzucanie materiatu na obsypke bezposrednio z poziomu terenu na rury jest niedozwolone.
Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i ztgczy przez Inspektora i po pomysinej wstepnej probie
szczelnosci, kazde zagtebienie pod zigcze nalezy doktadnie wypetni¢ materiatem ziarnistym
i dokfadnie ubi¢, do uzyskania takiego wspétczynnika zageszczenia, jaki ma wierzchnia warstwa

podsypki. Materiat obsypki powinien siega¢ na wysokos¢ co najmniej 30 cm nad wierzch rury.

8.3.5. ZASYPYWANIE WYKOPOW

Zasypka wykopow wykonana w 70% z gruntu rodzimego, a w 30% z gruntu dowiezionego.
Zasypywanie wykopow powinno odbywac sie piaskiem warstwami grub. 15 cm z sukcesywnym

zageszczaniem. Powyzej zsypywacé wykop zgeszczajgc warstwami grunt.

8.4. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROG | CHODNIKOW

Zgodnie z decyzjg nr 1D.673.34.2022 z dnia 09.03.2022 r. przejScie poprzeczne przez
nawierzchnie utwardzone nalezy wykonac¢ bez naruszania nawierzchni metodg przecisku lub
przewiertu w rurze ochronnej. Po wykonaniu robot pas drogowy przywréci¢ do stanu pierwotnego

z uwzglednieniem prawidtowego zageszczenia gruntu.

9. ODBIOR TECHNICZNY

Odbiory techniczne robét skitadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt
zanikajacych i z odbioru koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny byé
zgodne z wymaganiami PN-B-10725. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy,
ktéry z protokotami odbioréw czesciowych, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas
budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu iinwentaryzacji geodezyjne jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru koncowego na podstawie ktorego przekazuje sie inwestorowi wykonanie.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostato wskazane pochodzenie materiatdéw (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatéw réwnowaznych
o takich samych parametrach techniczno-funkcjonalnych, ktére zagwarantujg realizacje robét
w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnig uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od =zatozonych w wyzej wymienionych

dokumentach okreslajgcych zakres dokumentacji projektowe;.



10. UWAGI KONCOWE

- przed rozpoczeciem prac zapoznac sie ze wszystkimi zatgczonymi uzgodnieniami,

- przed przystgpieniem do robét sprawdzi¢ na budowie przyjete rzedne i diugosci i
ewentualne zmiany nanies¢ do projektu,

- przyjete rzedne terenu dotyczg stanu istniejgcego,

- w przypadku gdy rzedne istniejgcych sieci nie sg znane (kable elektryczne,
telekomunikacyjne) a sieci kolidujg z projektowang siecig wodociggowa, istniejgce sieci
nalezy przetozyc,

- przed zasypaniem utozonych sieci wodociggowej dokonaé¢ geodezyjnej inwentaryzaciji.
Trasa sieci podlega rowniez geodezyjnemu wytyczeniu,

- projektowang sie¢ wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i normami,
instrukcjami stosowania materiatow, wyrobow budowlanych i urzgdzen okreslonych przez
producentow,

- wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane do budowy sieci i podejs¢ powinny
spetnia¢ wymagania art. 10 ustawy ,Prawo budowlane”,

- producent rur powinien legitymowac sie waznym $wiadectwem wewnetrznej kontroli
jakosci wytwarzania np. certyfikat ISO,

- w przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie nalezy ten
fakt zgtosi¢ do projektanta,

- wszystkie roboty wykonywac przy zachowaniu wymaganych przepisow BHP dla robot
ziemnych i montazowych obowigzujgcych aktualnie w przedsiebiorstwie wykonawczym
oraz przepisach panstwowych jak Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych
i rozbiérkowych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. nr 47, poz. 401).

- tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegdtowa dyrektywa w rozumieniu
art. 16.1. dyrektywy nr 89/391/EWG).

Opracowat:
mgr. inz. Maciej Pospieszny
WKP/0393/POOS/17

Inz. Paula Zych



Wronki, dnia 16.03.2021 r.

OSWIADCZENIE
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3e ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.)
oswiadczam, ze projekt przebudowy sieci wodociggowej, na dzialce o numerze ewidencyjnym:
56, obreb 0022 Siekéwko, gmina Przemet, woj. wielkopolskie, powiat wolsztynski, zostat
sporzgdzony w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Inwestor: Przemeckie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Powstancow WIkp. 9, 64-234 Przemet

Projektant gtéwny:

mgr inz. Maciej Pospieszny
WKP/0393/POOS/17

10



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-518/16/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieré6w budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Zze zostaly spetione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Maciej Pospieszny

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 21 sierpnia 1978 r. Sierakow
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0393/POOS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonk6w wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

B

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Pospieszny jest

upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Maciej Pospieszny
64-510 Wronki, Strozki 45¢

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GE7-MSE-FX7 *

Pan Maciej Pospieszny o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0131/08

adres zamieszkania ul. Strozki 45 ¢, 64-510 Wronki

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-24 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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WEZEt W1 / H1

OPIS
, 1. Hydrant nadziemny DN80 PN16,
g 2. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN8O,
1 2 3. Krociec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN8O,
i - 3 4. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80
®—| | | 4 z miekkim uszczelnieniem klina,
5 N 5 4.1. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego dostosowana
6 do srednicy odgatezienia z miekkim uszczelnieniem
~Z : kiina,
, — o 5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem,
r.proj. PE DN9O JI T g r.pro. PEDN9O 6. Skrzynka uliczna zeliwna,
M » rm /. Podbudowa z betonu chudego,
8 8. Bloczek oporowo-podporowy wg rys. 5

9. Krociec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN8O,
10. Lacznik rurorowo kotnierzowy DN100,

10.1 Lacznik rurorowo kotnierzowy DN100,

11. Tréjnik redukeyjny kotnierzowy zeliwny DN100/80/100,
11. 1 Trojnik redukeyjny kotnierzowy zeliwny,

WEZEL W3, W4, W7, W8, W9, W10,
W11, W12, W13, W14, W18, Wwt,

Beiooin. sl

MP PROJEKT Maciej Pospieszny

Biuro:
ul. Powstancéw Wikp. 23 (budynek Spomasz),
64-510 Wronki
Siedziba:

PROIJEKT Strézki 45¢, 64-510 Wronki

10 —— 4 1 www.mp-projekt.c :—rrgzli-lzz 7t?iﬁrg:3@4rgg?projekt.com.pl
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RZUT AKSONOMETRYCZNY

BETONOWE BLOKI OPOROWO-PODPOROWE
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UWAGA:
1. Bloki betonowe wykonac z betonu C30.
2. Przed zatozeniem blokdw oporowo-podporowych na rurociagi z rury PE

lub PVC nalezy zabezpieczy( je folig polietylenowg lub PVC.
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SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO

5

PRZEKROJ
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OPIS

1. Hydrant nadziemny DN80 PN16

2. Kolano stopowe Zeliwne kotnierzowe DN8O,

3. Kréciec dwukotnierzowy z Zeliwa sferoidalnego DN80,

3.1 Krdciec dwukotnierzowy z Zeliwa sferoidalnego DN8O,

4. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z migkkim uszczelnieniem klina,
4.1 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z miekkim uszczelnieniem klina,
5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem,

6. Skrzynka uliczna Zeliwna do zasuwy DN8O,

7. Trojnik redukeyjny kotnierzowy zeliwny DN100/DN8O,

8. Bloczek betonowy 500x500x100mm,

9. Ptyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw,

9.2 Opaska betonowa,

10. Podbudowa z betonu chudego,

11. Tuleja kotnierzowa PE90/DN100 z luznym kotnierzem stalowym DN150 (zamiennie tgcznik
rurowo-kotnierzowy),

12. Potaczenie zgrzewane doczotowo z proj. siecig PE100 Dz110 PN10,

UWAGI

1. Wszystkie ksztattki i armatura z Zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone zewnetrznie i wewnetrznie
metodg proszkowg powtokg epoksydowg

0 grubosci min. 250 pm.

2. Hydrant malowany proszkowo koloru czerwonego RAL 3000 (opcja).

3. Miedzy ksztattki a blok oporowy nalezy wiozy¢ folie PVC gr. 2mm.
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DECYZJA Podpis {T}Q(&QDGA/\/

Dzialajac na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz.U. z 2021 poz. 1376 ze zm.), § 140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 124) oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 28-02-2022 r., zlozonego przez Przemeckie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0.,
ul. Powstancéw Wlkp. 9, 64 — 234 Przemet:

Zarzad Powiatu Wolsztynskiego — zarzadca drogi
ZEZWALA

na lokalizacje projektowanej przebudowy odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Siekdwko
w odniesieniu do pasa drogowego drogi powiatowej nr 3573P (dz. nr 56) pod nastgpujgcymi
warunkami:

1. Przebieg trasy projektowanej przebudowy odcinka sieci wodociagowej nalezy zlokalizowa¢
zgodnie z zalgczonym planem zagospodarowania terenu.

2. Przejscie poprzeczne przez nawierzchnie utwardzone (m.in. zjazdy, wjazdy, drogi) nalezy
wykona¢ bez naruszania stanu nawierzchni metoda przecisku lub przewiertu w rurze ochronne;j,
na glebokosci min. 1,0 m liczgc od najnizszej rzgdnej terenu w pasie drogowym do goérnej krawedzi
rury ochronnej, komory nalezy zlokalizowa¢ poza pasem drogowym w odleglosci min. 1,0 m
od jego granicy lub w miejscu zmiany przebiegu urzadzenia. Rury ochronne nalezy ulozy¢ na calej
dtugosci przejscia poprzecznego w pasie drogowym.

3. Na czas prowadzenia robot nalezy sporzadzi¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu
oraz roboty oznakowaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(tj. Dz.U. 2019 poz. 2310) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczeg6lowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(tj. Dz.U. 2019 poz. 2311) z uwzglednieniem korekty istniejacego oznakowania w terenie.

4. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205 oraz PN-88/B-04481.

5. Po wykonaniu rob6t pas drogowy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego z uwzglednieniem
prawidlowego zageszczenia gruntu, zgodnie z podang norma.

6. Shuzba drogowa nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia urzadzen obcych znajdujacych
si¢ w pasie drogowym.

7. W przypadku remontu, przebudowy lub budowy drogi koszty zwigzane z koniecznoscig
przetozenia infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi powiatowej ponosi
wiasciciel przedmiotowego urzgdzenia, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1376 ze zm.).

8. Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyska¢ zgode Tut. Organu po przediozeniu
wnioskéw i uiszczeniu oplat za zajecie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym
urzadzenia infrastruktury techniczne;.



Do w/w wnioskéw nalezy dotaczy¢:

- 0g0lny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka
pasa drogowego,

- harmonogram rob6t prowadzonych w pasie drogowym (w przypadkach etapowego prowadzenia
robot),

- szczegblowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

- zatwierdzony przez Staroste Wolsztynskiego projekt organizacji ruchu opracowany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6élowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(tj. Dz. U. 22017 poz. 784),

- o$wiadczenie Strony o:

a) posiadaniu waznego pozwolenia na budowg obiektu umieszczanego w pasie drogowym, lub

b) zgloszeniu budowy lub prowadzonych robot wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej, lub

c) zamiarze budowy przylaczy elektroenergetycznych, wodociagowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla ktérych sporzadzono plan sytuacyjny
na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

9. Zgodnie z Ustawg prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.) niniejsza decyzja
jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane w zakresie
i na warunkach okreslonych w decyzji.

UZASADNIENIE
Odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, zgodnie z art. 107 § 4 KPA gdyz uwzglednia
ona w catosci zadania strony.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo ztozenia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Lesznie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za posrednictwem
tut. Organu. W trakcie biegu terminu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, stronie przystuguje
uprawnienie do zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwotania od decyzji. Ztozenie o$wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania powoduje, ze decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

W zalgczeniu:
1. Plan zagospodarowania terenu z projektowang trasa przebudowy odcinka sieci
wodociggowej

Otrzymujg:
1. Przemgckie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0.,
ul. Powstancow Wlkp. 9, 64 — 234 Przemet:
2. ala

Sprawe prowadzi:

Stawomir Wojtkowiak

Tel. 68-3845619
s.wojtkowiak@powiatwolsztyn.pl
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