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ST-O WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z zadaniem pn. Modernizacja dachu hali
sportowej w Stupcy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko

w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej

1.3. Zakres robd6t objetych Specyfikacjami Technicznymi.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych papag wraz z obrébkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi
ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogow bezpieczehstwa,
wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdéw oznaczania,
metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymaganh podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy
zgodno$¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcg (certyfikujacy),
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Przedmiar Robdét — rozbicie robét na czynnosci podstawowe konieczne do wykonania,

okreslajgce ich ilos¢, zestawione w porzadku technologicznym

Strony procesu inwestycyjnego — wszystkie strony uczestniczace w procesie

inwestycyjnym majgce wplyw na przebieg realizacji robét w zakresie rozumienia ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami. Uczestnikami procesu
Inwestycyjnego zgodnie z Ustawg jw. sg Inwestor, Generalny Wykonawca, Inspektor

Nadzoru Budowlanego, Kierownik Budowy lub Robét.

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez

Wykonawce na placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik

Budowy].

Inspektor (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - osoba wyznaczona przez Inwestora do

nadzoru nad prawidtowym przebiegiem procesu inwestycyjnego.

Izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca

nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku

1.5. Dokumentacja Projektowa (DP) Dla aktualnego zakresu Robét remontowych nie



opracowywano wykonawczej technicznej dokumentacji projektowej. Catosé zagadnien
technicznych zwigzanych z wykonaniem remontu pokrycia dachu opisano w niniejszej
ST.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniac ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.7. Zgodnos¢ robot ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

Przedmiar robét, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora , ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe od ktérych dopuszcza sie odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
Jezeli zostata okreslona warto§¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci , to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposoéb aby, cechy tych materiatéw lub elementéw
budowli znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacjg techniczng , ale osiggnietg zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos$¢ elementu
budowli , to Inspektor moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie , jednak
zastosuje odpowiednie potrgcenia ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi
kontraktu.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne ze specyfikacjg techniczng , i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli , to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi , a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8. Przekazanie placu budowy .

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , lokalizacje i
wspétrzedne punktow gtéwnych oraz reperéw , dziennik budowy , oraz specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét .Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.9. Zabezpieczenia placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu
az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
,zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne srodki niezbedne dla ochrony robét bezpieczenstwa
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw , dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa .

Wszystkie znaki , zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.
Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora tablic
informacyjnych , ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zapftacie i przyjmuje sie ,ze jest wigczony w
Cene Kontraktowg

1.10. Organizacja ruchu.



Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania
realizacji rob6t az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia wewnetrznego terenu placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.11. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru koncowego rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na placu i wokét placu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych , a
wynikajgcych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania . Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych
warunkow:
a) Miejsca na bazy , magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang
wybrane tak, aby nie powodowa¢ zniszczeh w srodowisku naturalnym
b) Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojgcej
c) Zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych ptynami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska , obcigzajg Wykonawce.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.13. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty , ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia , nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty $wiadectwa
dopuszczenia , wydawane przez uprawniona jednostke , jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdbw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robo6t , a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika ( np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania . Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialdbw od
wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia srodowiska ,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.14.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniechaniem , nie wlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej
lub publicznej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos$é. Stan
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody
, rurociggi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego
potozenia tych urzgdzeh w obrebie placu budowy.



O zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu tych urzadzeh , badz ich przetozenia, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzgdzen i Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do witasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy wykonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢é za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
urzadzenh uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.15.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkow
(estakada) i w sposoéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami
i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia Robot.

1.17. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

W ciagu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢
Inspektorowi liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakohczenia robot
zgodnie z Programem.

Wykonawca powinien stosowac¢ sie do wymagan tych zezwoleh i powinien umozliwi¢
instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robdét. Ponadto, powinien on umozliwi¢
instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniajg
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z Umowa

1.18.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé , aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia

oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce , socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie

i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.19. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i

urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru

koncowego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb , aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas
do momentu odbioru koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania , to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



ST-B.01 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV -45111000-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot rozbiérkowych zwigzanych z zadaniem pn. Modernizacja dachu hali sportowej w
Stupcy.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacjag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem rozbiérek wystepujacych w obiekcie.

W ZAKRES TYCH ROBOT WCHODZA:

1.3.1. Rozebranie obrébek blacharskich nie nadajgcych sie do uzytku- rynien i rur spustowych,
1.3.2. Rozebranie obrébek blacharskich nie nadajgcych sie do uzytku- obrobki muréw, okapow,
1.3.3. Rozebranie instalacji odgromowej,

1.3.4. Demontaz swietlikow;

1.3.5. Demontaz oswietlenia hali.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé
ze Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. Materiaty
Dla robot wg ST-O materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
Do rozbiérki moze byé uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbiérki dowolnymi srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

-zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng oraz
wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas



wykonywania rob6ét budowlanych. Odpady powstate podczas rozbidrki
przetransportowa¢ do poszczegdlnych zaktadéw zajmujgcych sie skladowaniem i
utylizacja.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1.i 5.2.

7. Obmiar robo6t
Jednostkami obmiarowymi sg: Rozbiorki obiektéw - [1szt]

8. Odbior robot

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ustaleniami kontraktowymi.

ST-B.02 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH, KLADZENIE RYNIEN,
IZOLOWANIE DACHU

Kod CPV 45261210-9, CPV 45261320-3, CPV 45261410-1,

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych papg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami
spustowymi w budynku hali sportowej w Stupcy.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogag mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych papg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5.0gd6Ine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

-Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

-Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,



-Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
-na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2.Do wykonywania nowego pokrycia mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu poprawnosci
przygotowania podtoza i wykonaniu niezbednych obrdbek blacharskich. Krycie catej powierzchni
dachu wykonac jedng warstwa nawierzchniowej papy zgrzewalnej modyfikowanej SBS, o grubosci
min. 5 mm na osnowie z wtdkna poliestrowego o gramaturze 250 g/m2, typu PYP PV 250 S5 (wg
klasyfikacji wg DIN 52133). Wymogiem dodatkowym jest zastosowanie papy o okresie minimum 15-
letniej gwarancji udzielanej przez producenta. W trakcie krycia potaci dachu nalezy wykonac¢ obrébki
papowe elementéw wystepujacych na dachu, takich jak: kominki wentylacyjne, zbiorniki zlewowe itp.
W kalenicy wierzchni pas papy powinien przechodzi¢ na sgsiednig ptaszczyzne o min. 15 cm. Prace
wykonywaé w porze suchej (na suchych podtozach) i przy temperaturze powietrza powyzej +50C.
Roboty realizowac tak, aby unikng¢ wplywoéw opaddéw atmosferycznych na substancje budowlang
obrebu remontowanej potaci dachu. Wszelkie miejsca przerwania ciggtosci pokrycia dachu nalezy na
biezgco uszczelnia¢. W trakcie prowadzenia robét nalezy wykonywac odpowiednie zabezpieczenia
przed wszelkimi uszkodzeniami zwigzanymi z prowadzonymi robotami. Usuniecie skutkow
niewtasciwego zabezpieczenia leze¢ bedzie po stronie odpowiedzialnosci Wykonawcy Robot.

Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczegdlnosci dotycza:

1)Wstega papy powinna byc¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach;

2)Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

3)Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy;
4)Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsza niz 30
mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy;

5)Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec¢ jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;
6)Wymiary papy w rolce:

-dtugosé: 20 m (x 0,20 mm),

40 m (+ 0,40 mm),

60 m (£ 0,60 mm),

-szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm (+ 1 cm).

2.2.3.Pakowanie, przechowywanie i transport.

1)Rolki papy powinny byé odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2)Na kazdej rolce papy powinna by¢é umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
normie lub Swiadectwie.

3)Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.

4)Rolki papy nalezy uktadaé w stosy (do 1200 szt.) w pozyciji stojacej, w jednej warstwie.

Odlegtos¢ miedzy stosami

-80 cm.

2.2.4.Lepik asfaltowy i asfaltowo -polimerowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

-temperatura mieknienia 60-80°C,

-temperatura zaptonu 200°C,

-zawarto$¢ wody -nie wiecej niz 0,5%,

-splywno$¢ -lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy sklejajgcej
dwie warstwy papy nachylong pod katem 45°

-zdolno$¢ klejenia -lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.5.Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.2.2.6.Kit asfaltowy uszlachetniony KF. Wymagania wg normy
PN-75/B-30175.

2.2.7 .Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.



Blachy stalowe pfaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.

Grubo$¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2.

Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
-odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentaciji projektowe;j,

-sg wtasciwie opakowane i oznakowane,

-spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

-majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3.SPRZET

3.1.0g06Ine wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”
pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonywania robét. Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych
specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 4

4.2 . Transport materiatow:

4.2.1.Lepik asfaltowy i materiaty wigzgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
spos6éb wskazany w normach polskich.

4.2.2.Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1)rolki papy powinny by¢ po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

2)na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
PN-89/B-27617;

3)rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegto$ci co najmniej 120 cm od grzejnikéw;

4)rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.

Odlegtos$¢ miedzy warstwami -80 cm.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne dla podtozy

Stare pokrycie dachu z papy bitumicznej wymaga przygotowania do utozenia warstwy nowej papy
poprzez:

= skrupulatny przeglad i ustalenie miejsc uszkodzen

= oczyszczenie powierzchni, przeciecie ,pecherzy”, sciecie nierébwnosci i rozwarstwien

= podklejenie krawedzi starego pokrycia papowego oraz odstajgcych czesci starej papy

= wypetnienie miejscowych zagtebien w pokryciu dachu poprzez wklejenie tat z papy

= impregnacje podtoza specjalng emulsjg asfaltowg, dostosowang do zalecen producenta papy
zgrzewalnej

= wklejenie paséw podktadowej papy zgrzewalnej przy okapach pod obrébki blacharskie.

Do uzupetnienia podktadéw pokrycia nalezy stosowaé papg samoprzylepng podktadows.

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o
dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz6 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi
ptaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz
3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy -od strony kalenicy
-wykona¢ odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potfaci dachowe;j.

Uwaga

Wymagania ogdlne -dla wykonania podtozy np.:

-z piyt zelbetowych,

-z piyt styropianowych,



-z gtadzi cementowej,

-z piyt twardych z wetny mineralnej,

-z desek oraz dylatacji w podtozach i okre$leniach wytrzymato$ci i

sztywnosci podtoza -podane sg w specyfikacjach technicznych wykonania tych elementéw
konstrukcyjnych obiektéw.

5.2. Podkfad z desek pod pokrycie papg

Do wykonania pokry¢é dachowych mozna przystapic:

-po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacijg projektowg oraz
wymaganiami szczegotowymi dla danego rodzaju podtoza,

-po zakonczeniu robo6t budowlanych wykonanych na powierzchni pofaci, na przyktad tynkowaniu
komindéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére
bedg wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do
mocowania obrobek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjgtkiem roboét, ktére ze
wzgledow technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie ukfadania pokrycia papowego lub po
jego catkowitym zakonczeniu,

-po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg materiatdéw pokrywczych i sprzetu do
wykonywania pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposoéb i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-80 /B10240, z tym ze:

-Pokrycia papowe nalezy wykonywac¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

-Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami rownolegtymi do okapu, a
przy nachyleniu potaci powyzej 20%

-pasami prostopadtymi do okapu.

-Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i
zamocowane mechanicznie.

-Szerokosc¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywaé zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

-Zakfady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zakfadéw warstwy
spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o

1/2 szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym -o 1/3szerokos$ciarkusza.

-W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢ wykonana
Z papy na tkaninie szklanej lub wtdkninie poliestrowe;.

-Papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu
papowym.

-Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowac na stropodachach petnych oraz w pokryciach
ukfadanych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.

-W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajgcych pokrycie nalezy
wzmocni¢, uktadajgc pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowg warstwe papy.

-W przypadku przyklejania pap do podioza z ptyt izolacji termicznej nalezy stosowac wytgcznie lepik
asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do
podtoza betonowego mozna stosowaé do klejenia warstw gérnych lepik na zimno. Stosowanie lepikéw
w odwrotnej kolejno$ci jest niedopuszczalne.

-Temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢:

od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,

od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podtoze ze styropianu.

-Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania
rozpuszczalnikow zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania
rozpuszczalnikdéw zalezy od warunkéw atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata
do ~2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura zewnetrzna osigga ~10°C. Przy temperaturze poniz
ej 10°C zabrania sie wykonywania pokry¢ dachowych z zastosowaniem lepikéw asfaltowych na
zimno.

-Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

-Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz
18°C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikng¢
tworzenia sie garbéw po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze byé¢ luzna
zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkow, gdy muszg byc¢
smarowane lepikiem zaréwno podtoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

-Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym
dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka papowa



naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych
warstwa ochronna moze by¢ wykonana z posypki mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy
asfaltowo -aluminiowej lub innej masy majacej aprobate techniczna.

-Krycie dachdéw papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

5.3.6.

Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej lub smotowej zwykiej

Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego nalezy stosowac papy podktadowe i papy wierzchniego
krycia, z wyjatkiem pokry¢ z papy smotowej, w ktérych obie warstwy nalezy wykonaé z papy smotowej
powlekanej odmiany 400 z mineralizowang powtoka.W pokryciach dwuwarstwowych z pap
asfaltowych uktadanych na podfozu z desek na pierwszg warstwe nalezy stosowac¢ pape podktadowag
na tekturze odmiany 400/1200 lub pape wierzchniego krycia posypka do dotu. W przypadku pokrycia
na podtozu betonowym na pierwszg warstwe mozna zastosowac pape na tekturze odmiany 400/1200
lub na welonie szklanym odmiany P/95/1200. Na drugg warstwe nalezy stosowac w zaleznosci od
spadku, papy wierzchniego krycia na tekturze, pape na welonie szklanym odmiany W/95/1200, a
takze pape na tasmie aluminiowej odmiany 12/800. Papy na tasmie aluminiowej nie wolno stosowac
na stropodachach petnych oraz w pokryciach uktadanych na warstwach izolacji termicznej. Papa na
welonie szklanym moze by¢ zastosowana tylko w jednej warstwie pokrycia.

Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu nalezy wykonywac réwnolegle lub prostopadle do okapu.
Kazde potozone pasmo przybija sie od gory co 40+50 cm, a po natozeniu nastepnego pasma co 10
cm. Drugg warstwe papy nalezy przyklei¢ lepikiem, a po jej przyklejeniu przybi¢ gérny jej brzeg co
~25+30 cm gwozdziami. Pas okapowy drugiej warstwy, jezeli nie ma rynny, powinien by¢ zagiety,
podwiniety i przybity do deskowania.

5.3.7.

Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej lub smotowej zwyktej (pokrycie prowizoryczne)

Pokrycie z jednej warstwy papy wykonuje sie w zasadzie na deskowaniu, rzadziej na podfozu
betonowym. pokrycie takie moze niekiedy stuzy¢ jako podktad pod pokrycie z ptaskich ptytek lub
dachowek.

Pokrycie jednowarstwowe z papy moze by¢ wykonywane tylko na potaciach dachéw obiektéw
prowizorycznych.

Do pokrycia jednowarstwowego nalezy stosowac pape asfaltowg wierzchniego krycia na tekturze
wszystkich odmian oraz pape smotowg powlekang z mineralizowang powtokg odmiany 315 i 400.

W zaleznosci od nachylenia potaci dachowych pasma papy mogag by¢ uktadane réwnolegle lub
prostopadle do okapu. Przy kryciu réwnolegtym do okapu tgczenie papy powinno by¢ dokonane na
zaktad szerokosci nie mniejszej niz10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia potaci dachowej. Przy
kryciu prostopadtym do okapu fgczenie papy moze by¢ na zaktad lub na listwy. Szerokosc¢

zaktadu powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, zgodnie z kierunkiem przewazajgcych wiatrow.

Przy kryciu réwnolegtym do okapu pierwsze pasmo papy nalezy zamocowa¢ wzdtuz okapu przybijajgc
do deskowania gorny brzeg w odstepach 40+50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego pasma papy
jest uzaleznione od sposobu odprowadzenia wody z potaci dachowych. Przy okapach bezrynnowych
nalezy zagig¢ brzeg pasma papy i przybi¢ do deski okapowej gwozdziami papowymi w odstepach 4+5
cm, przy okapach z rynnami brzeg papy nalezy przyklei¢ do pasa nadrynnowego za pomocg lepiku na
gorgco.

Drugie i nastepne pasma papy nalezy potozy¢ tak, aby dolny brzeg uktadanego pasma zachodzit 10
cm na pape juz zamocowang. Po zamocowaniu gérnego brzegu uktadanej papy gwozdziami w
odstepach 40+50 cm, dolny brzeg przyklei¢ lepikiem i przybi¢ gwozdziami w odstepach 5+10 cm, a
zaktad z wierzchu przesmarowac lepikiem.Kalenice nalezy pokry¢ przez natozenie brzegéw pasma
papy z obu stron potaci na szerokosci 10+12 cm lub dodatkowego pasma papy o szerokosci 33 cm.
Wzdtuz krawedzi szczytowej dachu lub wysunietej poza lico $ciany szczytowej pokrycia nalezy obrobic¢
paskiem papy. Podobnie nalezy wykonywac tgczenie papy na zaktadach, przy okapach, scianach
szczytowych i kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu. Krycie na listwach moze by¢ wykonywane
z utozonymi dodatkowymi paskami papy na listwach lub bez uktadania paskéw.

Listwy o przekroju tréjkata rownoramiennego o boku 50 mm wyciete z desek grubosci 32 mm powinny
by¢ przybite do deskowania gwozdziami w odstepach co 25 cm. Rozstaw listew powinien by¢
dostosowany do sposobu krycia. Przy kryciu z paskami utozonymi na listwach rozstaw listew powinien
réwnac sie szerokosci papy zmniejszonej o 2 cm. Przy kryciu bez paskéw uktadanych na

listwach rozstaw listew powinien rownac sie szerokosci rolki papy pomniejszonej o 8 cm. Rozstaw
listew powinien by¢ taki, aby podiuzne krawedzie pasm papy, rozwinietych i utozonych prostopadle do
okapu, siegaty do wierzchotkéw listew, a przy drugim sposobie krycia krawedz naktadanego pasma
papy powinna siega¢ do pokrycia utozonego na pofaci.



Pasma papy powinny by¢ przybite do listew gwozdziami papiakami w odstepach co 40 cm, a paski
papy o szerokosci 9+10 cm przybite z obu stron do listew gwozdziami papiakami i odstepach 6+10
cm. Przy kryciu bez paskéw papy, papa pokrywajgca listwe powinna by¢ przybita w sposdob
analogiczny jak paski papy.

5.4.Powtoki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych

5.4.1.Powloki bezspoinowe nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-80/B-10240 w celu
zabezpieczenia powierzchni pokrycia przed starzeniem atmosferycznym.

5.4.2.Powtoki bezspoinowe wykonuje sie z mas asfaltowych i asfaltowo-

polimerowych:

a)na trzech lub dwoch warstwach pap asfaltowych uktadanych na podtozu betonowym, na dachach o
pochyleniu potaci od 1% do 20%,

b)na trzech warstwach pap asfaltowych uktadanych na izolacji termicznej, na dachach o pochyleniu
potaci od 3% do 20%,

c)na trzech warstwach pap asfaltowych uktadanych na podtozu drewnianym, na dachach o pochyleniu
potaci od 2% do 20%.

5.4.3.Powtoki bezspoinowe uktadane na starym, uzytkowym pokryciu papowym, regeneruje jedynie
powierzchnie masy powtokowej wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowig zas zabezpieczenia przed
przenikaniem wod opadowych pod pokrycie w przypadku wystepowania uszkodzen mechanicznych
zwigzanych z przerwaniem ciggtosci pokrycia papowego.

5.5.0brobki blacharskie

5.5.1.0brébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2.0brébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna
wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.5.3.Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.
5.6.Urzgdzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.6.1.W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.6.2.W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny byé wyrobione
koryta odwadniajgce o przekroju tréjkgtnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju
prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, $cian budynkéw
wyzszych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.6.3.Spadki koryt dachowych nie powinny by¢é mniejsze niz1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.

5.6.4.Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i
trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byé poziome
-w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.6.5.Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegto$ci mniejszej niz0,5 m od elementéw ponaddachowych.
5.6.6.Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwo$cig zanieczyszczenia liSémi lub innymi elementami moggcymi
sta¢ sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

5.6.7.Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.6.8.Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 12:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

5.6.9.Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
07:1999.33

5.6.10.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byé¢:

a)wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy
wieloczionowe,

b}aczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

c)mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz50 cm,

d)rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.6.11.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a)wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy



wielocztonowe,

b)}taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugoéci,

c)mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob trwaty
przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d)rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2.Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokryé zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3.Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1.Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a)w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) -podczas wykonania prac
pokrywczych,

b)w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola korcowa) -po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2.Pokrycia papowe

a)Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b)Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie PN-
98/B-10240 pkt 4

c)Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarowg robét jest:

-Krycie dachu papa -m2 pokrytej powierzchni dachu,

-Obrobki blacharskie -m2

-Rynny i rury spustowe -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzgdzeh obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
kazdego przekracza 0,50 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentac;ji
powykonawczej

8.2.0dbidr podtoza

8.2.1.Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2.Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatgm nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3.0gd6Ine wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1.Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

8.3.2.0dbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a)podtoza (deskowania),

b)jakosci zastosowanych materiatow,

c)doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

d)doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.



8.3.3.Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4.Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
8.3.5.Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a)dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b)dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podioza oraz poszczegdinych warstw
lub fragmentéw pokrycia,

c)zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
d)protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktére powinny zawierac:

-zestawienie wynikdéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

-spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.3.6.0dbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i

obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a tak ze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne
wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

-poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,

-w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania

-rozebraé pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.
8.4.0dbidr pokrycia z papy

8.4.1.Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez
naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢
nad miejscem przyklejenia papy.

8.4.2.Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

8.4.3.Sprawdzenie szerokosci zakltadow papy nalezy dokonac¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.
8.5.0dbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1.Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.5.2.Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.

8.5.3.Sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien.

8.5.4.Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
8.6.Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia papg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:

-ocene wynikow badan,

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Pokrycie dachu papg

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra
obejmuije:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materiatéw i sprzetu,

-przygotowanie lepiku,

-obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

-ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m,

-oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,pokrycie dachu papa na lepiku na zimno lub na gorgco
(warstwa dolna i warstwa wierzchnia),

-0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

-likwidacja stanowiska roboczego.

9.2.0brobki blacharskie

Placi sie za ustalong ilos¢ m2obroébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

-przygotowanie,



-zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,
-uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
-przygotowanie,

-zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
-uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych —czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB -

Warszawa 2004



ST-B.03 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO
Kod CPV 45311100-1
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiang instalacji odgromowej w budynku Szkoty
Podstawowej nr 3 w Stupcy, na okoliczno$é wymiany pokrycia dachowego z papy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji odgromowej na budynku.
Zakres robot obejmuje:
a) demontaz istniejgcej instalacji odgromowej
b) montaz instalacji odgromowej

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i
przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST. Rodzaje
(typy) materiatéw, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w SST.

2. Materiaty

2.1. wsporniki instalacji odgromowej,

2.2. Drut stalowy ocynkowany o przekroju przewodu do 200 mm2,

2.3. Ztagcza instalacji odgromowych odgateZznych dwuwylotowych

(1) Odbiér materiatéw na budowie

* Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy.

* W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakosé
wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér
techniczny robét.

(2) Sktadowanie materiatow na budowie

» Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce
ze specjalnych wtadciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w
sposob

zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Istniejgce instalacje odgromowe nalezy zdemontowac, a nastepnie odtworzy¢ po wykonaniu remontu
pokrycia dachu, z zastosowaniem przewodow z pretéw stalowych ocynkowanych o $rednicy 8 mm,



mocowanych na wspornikach o podstawach betonowych klejonych do podtoza podktadkami z papy
zgrzewalnej lub wspornikach metalowych mocowanych paskami papy zgrzewalnej. Schemat uktadu
przewodow po przetozeniu pozostaje bez zmian. Do instalacji nalezy podchwyci¢ metalowe kominki
wystepujgce na dachu. Zwody poziome potgczy¢ zaciskami ze zwodami pionowymi. Elementy
przewodow oraz mocowania do rynien wykonac tgcznikami z blach stalowych ocynkowanych, z
zaciskami Srubowymi. Wszystkie ztgcza i Sruby nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie towotem.
Instalacje wykonaé wg wymagan wydawnictwa ITB - Warszawa CZESC D - ROBOTY
INSTALACYJNE, zeszyt 2 - Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Poprawnos$¢ potgczen z instalacjg nizszej potaci dachu nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi
pomiarami po wykonaniu prac, przez osobe posiadajgcg wtasciwe uprawnienia.

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajgcy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.
5.3. Montaz sztucznych zwodow piorunowych na budynku

a) Zwody poziome

Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowaé na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow.
Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z normg. Zwody poziome nalezy instalowa¢ co najmniej 2
cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach
tatwozapalnych.

5.12. Préby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
prob montazowych nalezy uzgodnié z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje: - pomiary
rezystancji uziemien

6. Kontrola jakos$ci robot

(1) Sprawdzenie i odbiér robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow [6].

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar robét

Obmiar robot obejmuje catos¢ instalaciji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowa jest komplet
robaot.

8. Odbiér robot

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne 8.4.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw po montazowych.

10. Przepisy zwigzane:

-PN-EN62305-1:2008 Ochrona odgromowa -cz. 1 -Zasady ogdélne

-PN-EN62305-2:2008 Ochrona odgromowa -cz. 2 —Zarzadzanie ryzykiem

-PN-EN62305-3:2009 Ochrona odgromowa -cz. 3 —Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia



