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ST-O  WYMAGANIA OGÓLNE 

1.  WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyf ikacj i  Technicznej .  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z zadaniem pn. Modernizacja dachu hali 
sportowej w Słupcy. 

1.2.  Zakres s tosowania Specyf ikacj i  Technicznej .  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę  
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,  
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy  
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad  
sztuki budowlanej 

 

1.3.  Zakres robót objętych Specyf ikacjami  Technicznymi .  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie pokryć dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi, 
rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku. 

1.4.  Okreś lenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a także podanymi 
poniżej: 
Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania 
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, 
wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, 
metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru 
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę 
badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający 
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami 
lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 
wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 
Przedmiar Robót – rozbicie robót na czynności podstawowe konieczne do wykonania, 
określające ich ilość, zestawione w porządku technologicznym 
Strony procesu inwestycyjnego – wszystkie strony uczestniczące w procesie 
inwestycyjnym mające wpływ na przebieg realizacji robót w zakresie rozumienia ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. Uczestnikami procesu 
Inwestycyjnego zgodnie z Ustawą jw. są Inwestor, Generalny Wykonawca, Inspektor 
Nadzoru Budowlanego, Kierownik Budowy lub Robót. 
Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez 
Wykonawcę na placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik 
Budowy]. 
Inspektor (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - osoba wyznaczona przez Inwestora do 
nadzoru nad prawidłowym przebiegiem procesu inwestycyjnego.  
Izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym zapobiegająca 
nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku 

1.5. Dokumentacja Projektowa (DP) Dla aktualnego zakresu Robót remontowych nie 



opracowywano wykonawczej technicznej dokumentacji projektowej. Całość zagadnień 
technicznych związanych z wykonaniem remontu pokrycia dachu opisano w niniejszej 
ST. 

1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora.  

 
1.7. Zgodność robót ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 
 
Przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią  część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić  Inspektora , który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i  
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 
Dane określone w  Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości  
docelowe od których  dopuszcza się odchylenia w ramach  określonego przedziału  tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli musza być  jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami , a  rozrzuty tych cech nie mogą  przekraczać  dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli  została  określona wartość  minimalna  lub wartość  maksymalna tolerancji albo obie te 
wartości  , to roboty winny być prowadzone w taki sposób aby, cechy tych  materiałów lub elementów  
budowli znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy  materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacją techniczną , ale osiągniętą zostanie  możliwa do zaakceptowania   jakość  elementu 
budowli , to Inspektor  może zaakceptować takie roboty i zgodzić się  na ich pozostawienie , jednak  
zastosuje  odpowiednie potrącenia  ceny kontraktowej, zgodnie z  ustaleniami  szczegółowymi 
kontraktu. 
W przypadku gdy  materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne ze specyfikacją techniczną , i wpłynie 
to  na niezadowalającą  jakość elementu budowli , to takie  materiały  będą  niezwłocznie zastąpione 
innymi , a roboty  rozebrane i wykonane ponownie na  koszt Wykonawcy. 

 
 

1.8. Przekazanie placu budowy . 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże  Wykonawcy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , lokalizacje i  
współrzędne punktów głównych oraz reperów , dziennik budowy , oraz  specyfikację techniczną 
wykonania i odbioru robót .Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za ochronę  przekazanych 
mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki  
geodezyjne Wykonawca  odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.9. Zabezpieczenia placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie  trwania realizacji Kontraktu 
aż do  zakończenia  i odbioru końcowego robót. 
W czasie  wykonywania robót  Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające  takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. 
,zatrudni dozorców i podejmie  wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót bezpieczeństwa 
pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków , dla których  
jest to nieodzowne  ze względów bezpieczeństwa . 
Wszystkie znaki , zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą  akceptowane przez Inspektora. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści  przed ich  rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem  oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora tablic 
informacyjnych , których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne  będą  
utrzymywane przez Wykonawcę  w dobrym stanie  przez cały okres  realizacji robót. Koszt 
zabezpieczenia  placu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i przyjmuje się ,że jest włączony w 
Cenę Kontraktową  
1.10.   Organizacja ruchu.  



Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania 
realizacji robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia wewnętrznego terenu placu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 
1.11. Ochrona środowiska  w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia 
i odbioru końcowego robót Wykonawca będzie podejmować  wszelkie kroki mające  na celu  
stosowanie  się do przepisów  i norm  dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy 
oraz będzie unikać  uszkodzeń lub  uciążliwości  dla osób lub własności społecznej i innych , a  
wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania . Stosując  się do  tych  wymagań  Wykonawca  zapewni spełnienie następujących 
warunków: 

a) Miejsca na bazy , magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną 
wybrane tak, aby nie powodować  zniszczeń w środowisku naturalnym 

b) Plac budowy i wykopy  będą utrzymywane bez wody stojącej 
c) Zostaną podjęte  odpowiednie  środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem  zbiorników i cieków  wodnych płynami , paliwami, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi  szkodliwymi substancjami 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie  realizacji robót norm, określonych  
w odpowiednich przepisach  dotyczących ochrony środowiska , obciążają Wykonawcę. 

1.12.  Ochrona przec iwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich" Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

 
1.13.  Mater ia ły  szkodl iwe d la otoczenia.  
Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe  dla otoczenia , nie będą  dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się  do użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie o stężeniu  większym  
od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte  do robót będą  miały  świadectwa 
dopuszczenia , wydawane przez  uprawniona jednostkę ,  jednoznacznie określające brak  szkodliwego 
oddziaływania  tych materiałów na środowisko. Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie robót , a po zakończeniu robót ich szkodliwość  zanika ( np.  materiały pylaste) mogą być użyte  
pod warunkiem przestrzegania wymagań  technologicznych wbudowania . Jeżeli wymagają  tego 
odpowiednie  przepisy Zamawiający  powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów  od 
właściwych  organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył  materiałów szkodliwych dla 
otoczenia zgodnie ze  specyfikacjami , a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenia środowiska , 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.14.  Ochrona własnośc i publ icznej  i  prywatnej .  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
i prywatnej. Jeżeli w związku z  zaniechaniem , nie właściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej 
lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności  powinien być  nie gorszy niż przed  powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca  jest w pełni odpowiedzialny za ochronę  urządzeń  uzbrojenia terenu takich jak:  przewody 
, rurociągi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska  od odpowiednich władz będących właścicielami  tych 
urządzeń  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie  dokładnego 
położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 



O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń ,  bądź ich przełożenia, Wykonawca 
powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora.  
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania  realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i 
zabezpieczenia  przed uszkodzeniem tych urządzeń. 
O fakcie  przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy wykonaniu napraw. 
Wykonawca będzie  odpowiadać  za wszelkie  spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
urządzeń  uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez  Zamawiającego. 

1.15.  Ograniczenie obc iążeń os i  pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo ładunków 
(estakada) i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót, zgodnie z poleceniami Inspektora. 

1.16.  Stosowanie s ię do prawa i  innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia Robót. 

1.17.  Zgodność z  wymaganiami zezwoleń  

W ciągu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić 
Inspektorowi listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót 
zgodnie z Programem. 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić 
instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umożliwić 
instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają 
Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z Umową 
 
1.18.  Bezpieczeństwo i  h ig iena pracy.  
Podczas realizacji robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać przepisów  dotyczących  
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby  
personel nie wykonywał pracy w warunkach  niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia  
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią  odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na  budowie oraz dla zapewnienia  
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie  koszty  związane z wypełnieniem  wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie  
i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.    
 
1.19. Ochrona i  ut rzymanie robót .  
Wykonawca  będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i  
urządzenia  używane do robót od daty rozpoczęcia  do zakończenia  i odbioru  
końcowego robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób , aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas 
do momentu odbioru końcowego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie  zaniecha utrzymania , to na polecenie Inspektora powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

 

 



ST-B.O1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
CPV - 45111000-8                                                 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyf ikacj i  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót rozbiórkowych związanych z zadaniem pn. Modernizacja dachu hali sportowej w 
Słupcy. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

 1.3.  Zakres robót objętych Specyf ikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem rozbiórek występujących w obiekcie. 

W ZAKRES TYCH ROBÓT WCHODZĄ :  

1.3.1. Rozebranie obróbek blacharskich nie nadających się do użytku- rynien i rur spustowych, 
1.3.2. Rozebranie obróbek blacharskich nie nadających się do użytku- obróbki murów, okapów, 
1.3.3. Rozebranie instalacji odgromowej, 
1.3.4. Demontaż świetlików; 
1.3.5. Demontaż oświetlenia hali. 
 

1.4.  Okreś lenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  wykonywanych robót oraz za ich zgodność 
ze Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami Inspektora. 

2.  Mater ia ły  

          Dla robót wg ST-O materiały nie występują.  

3.  Sprzęt  

     Do rozbiórk i może być użyty  dowolny sprzęt .   

4.  Transport  

      Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. 
      Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  

5.  Wykonanie robót  

     5.1. Roboty przygotowawcze.  
 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
 - teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
 -zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną oraz 

wszelkie istniejące uzbrojenie. 
     

5.2. Roboty rozbiórkowe 
  Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  

06.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 



wykonywania robót budowlanych. Odpady powstałe podczas rozbiórki 
przetransportować do poszczególnych zakładów zajmujących się składowaniem i 
utylizacją.   

6.  Kontro la jakośc i  robót  

 Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. i 5.2. 

7.  Obmiar robót  

 Jednostkami obmiarowymi są: Rozbiórki obiektów   - [1szt] 

8.  Odbiór robót  

    Roboty powinny być wykonane zgodnie z ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zgodnie z ustaleniami kontraktowymi. 

 
 
 

ST-B.02  WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH, KŁADZENIE RYNIEN, 
IZOLOWANIE DACHU 

 
Kod CPV 45261210-9, CPV 45261320-3, CPV 45261410-1, 

 
 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami 
spustowymi w budynku hali sportowej w Słupcy. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz 
elementami wystającymi ponad dach budynku. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
-Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
-Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 



-Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
-na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez  
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na  
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1.Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2.2.Do wykonywania nowego pokrycia można przystąpić po sprawdzeniu poprawności 
przygotowania podłoża i wykonaniu niezbędnych obróbek blacharskich. Krycie całej powierzchni 
dachu wykonać jedną warstwą nawierzchniowej papy zgrzewalnej modyfikowanej SBS, o grubości 
min. 5 mm na osnowie z włókna poliestrowego o gramaturze 250 g/m2, typu PYP PV 250 S5 (wg 
klasyfikacji wg DIN 52133). Wymogiem dodatkowym jest zastosowanie papy o okresie minimum 15-
letniej gwarancji udzielanej przez producenta. W trakcie krycia połaci dachu należy wykonać obróbki 
papowe elementów występujących na dachu, takich jak: kominki wentylacyjne, zbiorniki zlewowe itp. 
W kalenicy wierzchni pas papy powinien przechodzić na sąsiednią płaszczyznę o min. 15 cm. Prace 
wykonywać w porze suchej (na suchych podłożach) i przy temperaturze powietrza powyżej +5oC. 
Roboty realizować tak, aby uniknąć wpływów opadów atmosferycznych na substancję budowlaną 
obrębu remontowanej połaci dachu. Wszelkie miejsca przerwania ciągłości pokrycia dachu należy na 
bieżąco uszczelniać. W trakcie prowadzenia robót należy wykonywać odpowiednie zabezpieczenia 
przed wszelkimi uszkodzeniami związanymi z prowadzonymi robotami. Usunięcie skutków 
niewłaściwego zabezpieczenia leżeć będzie po stronie odpowiedzialności Wykonawcy Robót.  
 
Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczególności dotyczą: 
1)Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach; 
2)Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu; 
3)Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy; 
4)Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższa niż 30 
mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy; 
5)Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie; 
6)Wymiary papy w rolce: 
-długość: 20 m (± 0,20 mm), 
40 m (± 0,40 mm),  
60 m (± 0,60 mm), 
-szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm (± 1 cm). 
2.2.3.Pakowanie, przechowywanie i transport. 
1)Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 
2)Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 
normie lub świadectwie. 
3)Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
4)Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie.  
Odległość między stosami  
-80 cm. 
2.2.4.Lepik asfaltowy i asfaltowo -polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998: 
-temperatura mięknienia 60-80°C, 
-temperatura zapłonu 200°C, 
-zawartość wody -nie więcej niż 0,5%, 
-spływność -lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy sklejającej  
dwie warstwy papy nachyloną pod kątem 45° 
-zdolność klejenia -lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i  
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 
2.2.5.Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.2.2.6.Kit asfaltowy uszlachetniony KF. Wymagania wg normy 
PN-75/B-30175. 
2.2.7.Blacha stalowa ocynkowana płaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.  



Blachy stalowe płaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.  
Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. 
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:  
-odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 
-są właściwie opakowane i oznakowane, 
-spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
-mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją  
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
 
 
3.SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  
pkt 3. 
3.2.Sprzęt do wykonywania robót. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych 
specjalistycznych narzędzi. 
 
4.TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 4 
4.2.Transport materiałów: 
4.2.1.Lepik asfaltowy i materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach polskich. 
4.2.2.Pakowanie, przechowywanie i transport pap: 
1)rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i 
związane drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm; 
2)na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 
PN-89/B-27617; 
3)rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników; 
4)rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Odległość między warstwami -80 cm. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne dla podłoży 

 
Stare pokrycie dachu z papy bitumicznej wymaga przygotowania do ułożenia warstwy nowej papy 
poprzez: 
 ⇒ skrupulatny przegląd i ustalenie miejsc uszkodzeń  

⇒ oczyszczenie powierzchni, przecięcie „pęcherzy”, ścięcie nierówności i rozwarstwień  

⇒ podklejenie krawędzi starego pokrycia papowego oraz odstających części starej papy  
⇒ wypełnienie miejscowych zagłębień w pokryciu dachu poprzez wklejenie łat z papy  

⇒ impregnację podłoża specjalną emulsją asfaltową, dostosowaną do zaleceń producenta papy 
zgrzewalnej  
⇒ wklejenie pasów podkładowej papy zgrzewalnej przy okapach pod obróbki blacharskie.  
Do uzupełnienia podkładów pokrycia należy stosować papą samoprzylepną podkładową. 

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w 
przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o 
długości 2 m nie może być większy niż5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi 
płaszczyznami elementów ponad dachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 
3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy -od strony kalenicy  
-wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 
Uwaga 
Wymagania ogólne -dla wykonania podłoży np.: 
-z płyt żelbetowych, 
-z płyt styropianowych, 



-z gładzi cementowej, 
-z płyt twardych z wełny mineralnej, 
-z desek oraz dylatacji w podłożach i określeniach wytrzymałości i  
sztywności podłoża -podane są w specyfikacjach technicznych wykonania tych elementów 
konstrukcyjnych obiektów. 
5.2. Podkład z desek pod pokrycie papą 
Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 
-po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 
-po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład tynkowaniu 
kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które 
będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do 
mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze 
względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po 
jego całkowitym zakończeniu, 
-po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i sprzętu do 
wykonywania pokryć papowych. 
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie 
PN-80 /B10240, z tym że: 
-Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C. 
-Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu, a 
przy nachyleniu połaci powyżej 20%  
-pasami prostopadłymi do okapu. 
-Przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenicę i 
zamocowane mechanicznie. 
-Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy je 
wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 
-Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy 
spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o  
1/2 szerokości arkusza, przy trzywarstwowym -o 1/3szerokościarkusza. 
-W pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna być wykonana 
z papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej. 
-Papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym pokryciu 
papowym. 
-Papy na taśmie aluminiowej nie należy stosować na stropodachach pełnych oraz w pokryciach 
układanych bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym. 
-W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie należy 
wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową warstwę papy. 
-W przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy stosować wyłącznie lepik 
asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do 
podłoża betonowego można stosować do klejenia warstw górnych lepik na zimno. Stosowanie lepików 
w odwrotnej kolejności jest niedopuszczalne. 
-Temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić: 
od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego, 
od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyżej, lecz stosowanego na podłoże ze styropianu. 
-Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno należy przestrzegać odparowania 
rozpuszczalników zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania 
rozpuszczalników zależy od warunków atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata 
do ~2 godz. i więcej w okresach, gdy temperatura zewnętrzna osiąga ~10°C. Przy temperaturze poniż 
ej 10°C zabrania się wykonywania pokryć dachowych z zastosowaniem lepików asfaltowych na 
zimno. 
-Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których 
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem. 
-Papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie niższej niż 
18°C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania, aby uniknąć 
tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźna 
zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy muszą być 
smarowane lepikiem zarówno podłoże, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy. 
-Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed nadmiernym 
działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych funkcję tę spełnia posypka papowa 



naniesiona fabrycznie na papę wierzchniego krycia. Na powłokach asfaltowych bezspoinowych 
warstwa ochronna może być wykonana z posypki mineralnej lub jako powłoka odblaskowa z masy 
asfaltowo -aluminiowej lub innej masy mającej aprobatę techniczną. 
-Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 
 
5.3.6. 
Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej lub smołowej zwykłej 
Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego należy stosować papy podkładowe i papy wierzchniego 
krycia, z wyjątkiem pokryć z papy smołowej, w których obie warstwy należy wykonać z papy smołowej 
powlekanej odmiany 400 z mineralizowaną powłoką.W pokryciach dwuwarstwowych z pap 
asfaltowych układanych na podłożu z desek na pierwszą warstwę należy stosować papę podkładową 
na tekturze odmiany 400/1200 lub papę wierzchniego krycia posypką do dołu. W przypadku pokrycia 
na podłożu betonowym na pierwszą warstwę można zastosować papę na tekturze odmiany 400/1200 
lub na welonie szklanym odmiany P/95/1200. Na drugą warstwę należy stosować w zależności od 
spadku, papy wierzchniego krycia na tekturze, papę na welonie szklanym odmiany W/95/1200, a 
także papę na taśmie aluminiowej odmiany 12/800. Papy na taśmie aluminiowej nie wolno stosować 
na stropodachach pełnych oraz w pokryciach układanych na warstwach izolacji termicznej. Papa na 
welonie szklanym może być zastosowana tylko w jednej warstwie pokrycia. 
Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu należy wykonywać równolegle lub prostopadle do okapu. 
Każde położone pasmo przybija się od góry co 40÷50 cm, a po nałożeniu następnego pasma co 10 
cm. Drugą warstwę papy należy przykleić lepikiem, a po jej przyklejeniu przybić górny jej brzeg co 
~25÷30 cm gwoździami. Pas okapowy drugiej warstwy, jeżeli nie ma rynny, powinien być zagięty, 
podwinięty i przybity do deskowania. 
5.3.7. 
Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej lub smołowej zwykłej (pokrycie prowizoryczne) 
Pokrycie z jednej warstwy papy wykonuje się w zasadzie na deskowaniu, rzadziej na podłożu 
betonowym. pokrycie takie może niekiedy służyć jako podkład pod pokrycie z płaskich płytek lub 
dachówek. 
Pokrycie jednowarstwowe z papy może być wykonywane tylko na połaciach dachów obiektów  
prowizorycznych. 
Do pokrycia jednowarstwowego należy stosować papę asfaltową wierzchniego krycia na tekturze 
wszystkich odmian oraz papę smołową powlekaną z mineralizowaną powłoką odmiany 315 i 400. 
W zależności od nachylenia połaci dachowych pasma papy mogą być układane równolegle lub 
prostopadle do okapu. Przy kryciu równoległym do okapu łączenie papy powinno być dokonane na 
zakład szerokości nie mniejszej niż10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia połaci dachowej. Przy 
kryciu prostopadłym do okapu łączenie papy może być na zakład lub na listwy. Szerokość 
zakładu powinna być mniejsza niż 10 cm, zgodnie z kierunkiem przeważających wiatrów. 
Przy kryciu równoległym do okapu pierwsze pasmo papy należy zamocować wzdłuż okapu przybijając 
do deskowania górny brzeg w odstępach 40÷50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego pasma papy 
jest uzależnione od sposobu odprowadzenia wody z połaci dachowych. Przy okapach bezrynnowych 
należy zagiąć brzeg pasma papy i przybić do deski okapowej gwoździami papowymi w odstępach 4÷5 
cm, przy okapach z rynnami brzeg papy należy przykleić do pasa nadrynnowego za pomocą lepiku na 
gorąco. 
Drugie i następne pasma papy należy położyć tak, aby dolny brzeg układanego pasma zachodził 10 
cm na papę już zamocowaną. Po zamocowaniu górnego brzegu układanej papy gwoździami w 
odstępach 40÷50 cm, dolny brzeg przykleić lepikiem i przybić gwoździami w odstępach 5÷10 cm, a 
zakład z wierzchu przesmarować lepikiem.Kalenicę należy pokryć przez nałożenie brzegów pasma 
papy z obu stron połaci na szerokości 10÷12 cm lub dodatkowego pasma papy o szerokości 33 cm. 
Wzdłuż krawędzi szczytowej dachu lub wysuniętej poza lico ściany szczytowej pokrycia należy obrobić  
paskiem papy. Podobnie należy wykonywać łączenie papy na zakładach, przy okapach, ścianach 
szczytowych i kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu. Krycie na listwach może być wykonywane 
z ułożonymi dodatkowymi paskami papy na listwach lub bez układania pasków. 
Listwy o przekroju trójkąta równoramiennego o boku 50 mm wycięte z desek grubości 32 mm powinny 
być przybite do deskowania gwoździami w odstępach co 25 cm. Rozstaw listew powinien być 
dostosowany do sposobu krycia. Przy kryciu z paskami ułożonymi na listwach rozstaw listew powinien 
równać się szerokości papy zmniejszonej o 2 cm. Przy kryciu bez pasków układanych na 
listwach rozstaw listew powinien równać się szerokości rolki papy pomniejszonej o 8 cm. Rozstaw 
listew powinien być taki, aby podłużne krawędzie pasm papy, rozwiniętych i ułożonych prostopadle do 
okapu, sięgały do wierzchołków listew, a przy drugim sposobie krycia krawędź nakładanego pasma 
papy powinna sięgać do pokrycia ułożonego na połaci. 



Pasma papy powinny być przybite do listew gwoździami papiakami w odstępach co 40 cm, a paski 
papy o szerokości 9÷10 cm przybite z obu stron do listew gwoździami papiakami i odstępach 6÷10 
cm. Przy kryciu bez pasków papy, papa pokrywająca listwę powinna być przybita w sposób 
analogiczny jak paski papy. 
5.4.Powłoki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych 
5.4.1.Powłoki bezspoinowe należy wykonywać zgodnie z normą PN-80/B-10240 w celu 
zabezpieczenia powierzchni pokrycia przed starzeniem atmosferycznym. 
5.4.2.Powłoki bezspoinowe wykonuje się z mas asfaltowych i asfaltowo- 
polimerowych: 
a)na trzech lub dwóch warstwach pap asfaltowych układanych na podłożu betonowym, na dachach o  
pochyleniu połaci od 1% do 20%, 
b)na trzech warstwach pap asfaltowych układanych na izolacji termicznej, na dachach o pochyleniu 
połaci od 3% do 20%, 
c)na trzech warstwach pap asfaltowych układanych na podłożu drewnianym, na dachach o pochyleniu 
połaci od 2% do 20%. 
5.4.3.Powłoki bezspoinowe układane na starym, użytkowym pokryciu papowym, regeneruje jedynie 
powierzchnię masy powłokowej wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowią zaś zabezpieczenia przed 
przenikaniem wód opadowych pod pokrycie w przypadku występowania uszkodzeń mechanicznych 
związanych z przerwaniem ciągłości pokrycia papowego. 
5.5.Obróbki blacharskie 
5.5.1.Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.5.2.Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można 
wykonywać na oblodzonych podłożach. 
5.5.3.Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
5.6.Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
5.6.1.W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być  
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
5.6.2.W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione 
koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju 
prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków 
wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 
5.6.3.Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekraczać 25,0 m. 
5.6.4.Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome  
-w celu osadzenia kołnierza wpustu. 
5.6.5.Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne 
jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż0,5 m od elementów ponaddachowych. 
5.6.6.Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi 
stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 
5.6.7.Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
5.6.8.Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 12:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999 
5.6.9.Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 
07:1999.33 
5.6.10.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
a)wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy  
wieloczłonowe, 
b)łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej  
długości, 
c)mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż50 cm, 
d)rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
5.6.11.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
a)wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy  



wieloczłonowe, 
b)łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c)mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały 
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
d)rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 
głębokość kielicha. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej  
specyfikacji 
6.2.Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez  
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2. 
6.3.Kontrola wykonania pokryć 
6.3.1.Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru: 
a)w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) -podczas wykonania prac 
pokrywczych, 
b)w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) -po zakończeniu prac 
pokrywczych. 
6.3.2.Pokrycia papowe 
a)Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności 
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
b)Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z 
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-
98/B-10240 pkt 4 
c)Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 
albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
-Krycie dachu papą -m2 pokrytej powierzchni dachu, 
-Obróbki blacharskie -m2 
-Rynny i rury spustowe -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych  
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w  
naturze.Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia 
każdego przekracza 0,50 m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności  
ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji  
powykonawczej 
8.2.Odbiór podłoża 
8.2.1.Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
8.2.2.Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty  
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatąm nie powinien przekroczyć 5 mm. 
8.3.Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
8.3.1.Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 
lub utrudniony. 
8.3.2.Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a)podłoża (deskowania), 
b)jakości zastosowanych materiałów, 
c)dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
d)dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 



8.3.3.Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.3.4.Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
8.3.5.Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
a)dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b)dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 
lub fragmentów pokrycia, 
c)zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d)protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
-zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
-spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić program  
utrzymania pokrycia. 
8.3.6.Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i  
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a tak że wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne 
wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być 
odebrane.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
-poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 
obniżyć cenę pokrycia, 
-w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania  
-rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
8.4.Odbiór pokrycia z papy 
8.4.1.Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez 
nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć 
nad miejscem przyklejenia papy. 
8.4.2.Sprawdzenie przybicia papy do deskowania. 
8.4.3.Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 
końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. 
8.5.Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
8.5.1.Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.5.2.Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian. 
8.5.3.Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
8.5.4.Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
8.6.Zakończenie odbioru 
8.6.1. Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
-ocenę wyników badań, 
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Pokrycie dachu papą 
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która 
obejmuje: 
-przygotowanie stanowiska roboczego, 
-dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-przygotowanie lepiku, 
-obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
-oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,pokrycie dachu papą na lepiku na zimno lub na gorąco 
(warstwa dolna i warstwa wierzchnia), 
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-likwidacja stanowiska roboczego. 
9.2.Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-przygotowanie, 



-zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
-uporządkowanie stanowiska pracy. 
9.3. Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-przygotowanie, 
-zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
-uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 
szklanego. 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-94701:1999Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych –część C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - 
Warszawa 2004 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ST-B.03   ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA  ELEKTRYCZNEGO 
 

Kod CPV 45311100-1 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wymianą instalacji odgromowej w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Słupcy, na okoliczność wymiany pokrycia dachowego z papy. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji odgromowej na budynku. 
Zakres robót obejmuje: 

a) demontaż istniejącej instalacji odgromowej 
b) montaż instalacji odgromowej 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i 
przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST. Rodzaje 
(typy) materiałów, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji 
powinny być zgodne z podanymi w SST.  
 
2. Materiały 
2.1. wsporniki instalacji odgromowej, 
2.2. Drut stalowy ocynkowany o przekroju przewodu do 200 mm2, 
2.3. Złącza instalacji odgromowych odgałęźnych dwuwylotowych 
(1) Odbiór materiałów na budowie 
• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi wytwórcy. 
• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 
wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór 
techniczny robót. 
(2) Składowanie materiałów na budowie 
• Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek 
wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające 
ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
3. Sprzęt 
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
- samochód dostawczy do 0,9 t, 
- spawarka transformatorowa do 500 A. 
4. Transport 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w 
sposób 
zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót 
Istniejące instalacje odgromowe należy zdemontować, a następnie odtworzyć po wykonaniu remontu 
pokrycia dachu, z zastosowaniem przewodów z prętów stalowych ocynkowanych o średnicy 8 mm, 



mocowanych na wspornikach o podstawach betonowych klejonych do podłoża podkładkami z papy 
zgrzewalnej lub wspornikach metalowych mocowanych paskami papy zgrzewalnej. Schemat układu 
przewodów po przełożeniu pozostaje bez zmian. Do instalacji należy podchwycić metalowe kominki 
występujące na dachu. Zwody poziome połączyć zaciskami ze zwodami pionowymi. Elementy 
przewodów oraz mocowania do rynien wykonać łącznikami z blach stalowych ocynkowanych, z 
zaciskami śrubowymi. Wszystkie złącza i śruby należy zabezpieczyć antykorozyjnie towotem. 
Instalacje wykonać wg wymagań wydawnictwa ITB - Warszawa CZĘŚĆ D - ROBOTY 
INSTALACYJNE, zeszyt 2 - Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności 
publicznej. Poprawność połączeń z instalacją niższej połaci dachu należy potwierdzić odpowiednimi 
pomiarami po wykonaniu prac, przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia. 
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
5.2. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji odgromowych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający 
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
5.3. Montaż sztucznych zwodów piorunowych na budynku 
a) Zwody poziome 
Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników. 
Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy instalować co najmniej 2 
cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach 
łatwozapalnych. 
5.12. Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres 
prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: - pomiary 
rezystancji uziemień  
6. Kontrola jakości robót 
(1) Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6]. 
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 
- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
7. Obmiar robót 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest komplet 
robót. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2. Odbiory częściowe 
8.3. Odbiory końcowe 
8.4. Odbiory ostateczne 8.4. 
9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów po montażowych. 
10. Przepisy związane: 
-PN-EN62305-1:2008 Ochrona odgromowa -cz. 1 -Zasady ogólne 
-PN-EN62305-2:2008 Ochrona odgromowa -cz. 2 –Zarzadzanie ryzykiem 
-PN-EN62305-3:2009 Ochrona odgromowa -cz. 3 –Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia 

 

 

 

 

 

 

 

 


