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1 Obszar prawny

Karta informacyjna przedsiewziecia jest podstawowym elementem wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, ktdra okresla Srodowiskowe uwarunkowania przedsiewziec
mogacych oddziatywac na srodowisko.

Niniejsza karta zostata sporzadzona zgodnie z wymaganiami art. 62a i 63 Ustawy (dalej zwang
ustawg ustawa o00$) z dn. 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 2373).

Zgodnie z zapisami ww. ustawy decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach okresla
srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia. Pojecie przedsiewziecia zdefiniowano we
wspomnianej ustawie jako "zamierzenie budowlane lub inng ingerencje w Srodowisko polegajaca na
przeksztatceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym réwniez na wydobywaniu kopalin;
przedsiewziecia powigzane technologicznie kwalifikuje sie, jako jedno przedsiewziecie, takze jezeli sg
one realizowane przez réine podmioty". Bez watpienia budowa lokalnej oczyszczalni Sciekow jest
zamierzeniem budowlanym polegajgcym na przeksztatceniu i zmianie sposobu wykorzystania terenu.

Zgodnie z rozporzadzeniem wykonawczym do ustawy 00S$ - rozporzgdzeniem Rady Ministréow z
dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) przedsiewziecie , Budowy lokalnej oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci
Gozdawa - Osada” jest przedsiewzieciem mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko ze wzgledu na:

e Sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, na podstawie §
3 ust. 1 pkt 81) ww. rozporzadzenia:

Sieci kanalizacyjne o catkowitej dfugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, z
wytgczeniem:
a) przebudowy tych sieci metodq bezwykopowg,
b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym | obszarze
kolejowym,
c) przytgczy do budynkow.

Teren przeznaczony pod lokalizacje oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Gozdawa - Osada nie
zawiera sie w granicach zadnej przestrzennej formy ochrony przyrody.

Uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1) przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko;
2) przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢é na srodowisko.

Majac na uwadze powyisze, przedsiewziecie budowy oczyszczalni $ciekbw w miejscowosci
Gozdawa - Osada zaliczane jest do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko, stad wniosek inwestora o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Karta informacyjna przedsiewziecia zawiera podstawowe informacje o planowanym
przedsiewzieciu, umozliwiajgce analize kryteriow, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy 005,
w szczegblnosci zawiera nastepujgce informacje:

» rodzaj, cechy, skala i charakterystyka przedsiewziecia;
» powierzchnia zajmowane]j nieruchomosci oraz dotychczasowy sposéb jej wykorzystywania
i pokrycie nieruchomosci szatg roslinng;
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» usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska, w
szczegolnosci przy istniejgcym i planowanym uzytkowaniu terenu, waloréw przyrodniczych i
krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego

» rodzaj technologii;

» ewentualne warianty przedsiewziecia;

> przewidywane ilosci wykorzystywanej wody, surowcow, materiatow, paliw oraz energii;

» rozwigzania chronigce srodowisko;

» rodzaj i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko;

» mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko;

» obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody oraz korytarze ekologiczne znajdujgcy sie w zasiegu znaczacego oddziatywania
przedsiewziecia;

» ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej;

» przewidywane ilosci i rodzaje wytwarzanych odpaddéw oraz ich wptyw na $srodowisko;

» prace rozbidrkowe dotyczace przedsiewziecia mogacego znaczgco oddziatywaé na

Srodowisko.

2 Inwestor

Gmina Nowy Dwér Gdaniski
ul. Ernesta Wejhera 3
82-100 Nowy Dwor Gdanski

3 Podstawowe informacje o planowanym przedsiewzieciu
3.1 Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsiewziecia

3.1.1 Rodzaj przedsiewziecia

Przedmiotem przedsiewziecia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczng
oczyszczalnig Sciekdw w miejscowosci Gozdawa Osada w Gminie Nowy Dwér Gdanski.

Dtugosé planowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi¢ bedzie tgcznie okoto 1010 m oraz jedng
biologiczng oczyszczalnie $ciekdw o wydajnosci réwnowaznej 170 RLM.

Realizacja inwestycji wyeliminuje przedostawanie sie nieoczyszczonych sciekéw do gruntéw,
woéd podziemnych i powierzchniowych, a zatem do poprawy warunkéw zycia mieszkancéw zgodnie
z zasadami poszanowania Srodowiska. Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie stanowito wkfad
w zagwarantowanie mozliwosci zaspokojenia potrzeb przysztych pokolen w zakresie czystej wody
i sanitarnego stanu srodowiska.

3.1.2 Usytuowanie przedsiewziecia

Miejscowos$¢ Gozdawa - Osada potozona jest w gminie Nowy Dwér Gdanski, w powiecie
nowodworskim, w wojewddztwie pomorskim.

Dla terenu objetego opracowaniem jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Aktualnie mieszkancy wsi Gozdawa - Osada korzystajg z indywidualnych rozwigzan w
zakresie odprowadzania Sciekow.
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Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na nastepujgcych dziatkach ewidencyjnych (44 dziatki):

Tab. 1. Wykaz dziatek ewidencyjnych dla planowanej inwestycji

nr

obreb

j-e.

28/1

0001 Gozdawa

221002_5

28/2

0001 Gozdawa

221002_5

28/3

0001 Gozdawa

221002_5

28/4

0001 Gozdawa

221002_5

28/5

0001 Gozdawa

221002_5

28/6

0001 Gozdawa

221002_5

28/7

0001 Gozdawa

221002_5

28/8

0001 Gozdawa

221002_5

28/9

0001 Gozdawa

221002_5

28/10

0001 Gozdawa

221002_5

28/11

0001 Gozdawa

221002_5

28/12

0001 Gozdawa

221002_5

28/13

0001 Gozdawa

221002_5

28/14

0001 Gozdawa

221002_5

28/15

0001 Gozdawa

221002_5

28/17

0001 Gozdawa

221002_5

28/20

0001 Gozdawa

221002_5

28/21

0001 Gozdawa

221002_5

28/22

0001 Gozdawa

221002_5

1 7rédto: https://polska.e-mapa.net/
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nr obreb j-e.
28/23 0001 Gozdawa 221002_5
28/24 0001 Gozdawa 221002_5
28/25 0001 Gozdawa 221002_5
28/26 0001 Gozdawa 221002_5
28/27 0001 Gozdawa 221002_5
28/28 0001 Gozdawa 221002_5

15/1 0001 Gozdawa 221002_5
15/2 0001 Gozdawa 221002_5
15/3 0001 Gozdawa 221002_5
15/4 0001 Gozdawa 221002_5
15/5 0001 Gozdawa 221002_5
15/6 0001 Gozdawa 221002_5
15/7 0001 Gozdawa 221002_5
15/8 0001 Gozdawa 221002_5
15/9 0001 Gozdawa 221002_5
15/10 0001 Gozdawa 221002_5
15/11 0001 Gozdawa 221002_5
15/12 0001 Gozdawa 221002_5
15/13 0001 Gozdawa 221002_5
15/14 0001 Gozdawa 221002_5
15/15 0001 Gozdawa 221002_5
15/16 0001 Gozdawa 221002_5
15/17 0001 Gozdawa 221002_5
15/18 0001 Gozdawa 221002_5
117/2 0001 Gozdawa 221002_5

3.1.2.1 Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem JCWP

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisty, dla ktérego w dniu 6.12.2016 r. w
Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostato opublikowane Rozporzgdzenie Rady Ministréw z
dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty

(Dz.U. 2016 poz. 1911).

Na terenie gminy Nowy Dwor Gdanski wystepujg 4 jednolite czesSci wéd powierzchniowych

(JCWP) 2, co obrazuje ponizsza tabela.

Tab. 2. Wykaz JCWP na terenie gminy Nowy Dwdr Gdariski.

Ocena ryzyka
Gmina Kod JCWP nazwa JCWP nieosiagniecia celow
sSrodowiskowych
RW200005149 Szkarpawa niezagrozona
g(\jvvgz RW200005269 Kanat Jagiellonski niezagrozona
Gdanski RW200005299 Nogat _ zagro%ona
TWIWB1 Zalew Wislany zagrozona

2 7r6dto: KZGW - www.kzgw.gov.pl/files/apwsk/Relacje_gminy-JCW.xlsx
https://wody.isok.gov.pl/pdf/JCW/PLGW200016.pdf
https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/
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Teren inwestycji znajduje sie w regionie wodnym Dolnej Wisty, nad ktdrym nadzér sprawuje
RZGW w Gdansku. Nie jest potozony w zadnej z w/w jednolitych czesci wod powierzchniowych,
nalezy do zlewni elementarnej Polderu Ostonka (Panieriska tacha) o polu powierzchni
218 017 763,99 km? (5148 — identyfikator hydrograficzny zlewni).

Rys. 2.  Inwestycja na tle JCWP

lokalizacja inwestycji ‘

Gozdawa

Inwestycja na etapie realizacji, jak i na etapie eksploatacji, nie bedzie powodem wytwarzania
dodatkowych substancji powodujgcych zanieczyszczenie w/w  jednolitych czesci wod
powierzchniowych.

Biorgc pod uwage zakres inwestycji, przyjeta technologie i organizacje prac oraz typ
i charakterystyke powyzszych JCW znajdujgcych sie w zasiegu oddziatywania inwestycji nalezy
stwierdzié¢, ze realizacja przedsiewziecia zaréwno w czasie prowadzenia robdt jak i po ich
zakoniczeniu:

> nie spowoduje ingerencji w uktad morfologiczny w/w JCW powierzchniowych;

> nie spowoduje naruszenia i zmian ilosciowych zasobéw wodnych w/w JCW;

> nie spowoduje zmiany poziomow zwierciadta wod w w/w JCW powierzchniowych i zmian
poziomoéw zwierciadta wéd podziemnych w ich zlewni;

> nie spowoduje pogorszenia stanu ekologicznego wod w/w JCW powierzchniowych i wéd
podziemnych w ich granicach;

» nie spowoduje spowolnienia osiggniecia dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu
chemicznego wad;

> nie bedzie miata istotnych dtugotrwatych, negatywnych oddziatywan.

Planowana inwestycja nie zagraza zubozeniu zasobdw wéd powierzchniowych i podziemnych, ani ich
jakosci.
3.1.2.2 Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem JCWPd

Miejsce inwestycji znajduje sie w obrebie JCWPd PLGW200016, co obrazuje ponizsza mapa
pogladowa.
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Rys. 3.  Inwestycja na tle JCWPd

[ - oA s —3 __as
_ Totkamicico,

lokalizacja inwestycji

Milgewo.

Ostaszewo o Gdanski

Charakterystyka JCW podziemnej
¢ Europejski kod JCWPd: PLGW200016
* Nazwa / numer JCWPd: 16
¢ Ocena stanu ilosciowego JCWPd: dobry
¢ Ocena stanu chemicznego JCWPd: dobry
¢ Ocena ryzyka nieosiggniecia celu Srodowiskowego: zagrozona
e Cel Srodowiskowy dla JCWPd: dobry stan chemiczny, dobry stan iloSciowy
¢ Odstepstwo: nie
e Termin osiggniecia dobrego stanu: 2015

Przy prawidtowej eksploatacji obiektu inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na
srodowisko gruntowo-wodne i nie spowoduje trwatych zmian i obcigzenia dla sSrodowiska w zakresie
gospodarki wodnej. Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na stan jednolitej czesci wod
podziemnych oraz nie naruszy ustalen wynikajgcych z planu gospodarowania wodami.

3.1.3 Skala przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig
Sciekdw miejscowosci Gozdawa - Osada w Gminie Nowy Dwdr Gdanski.

Dtugosé planowanej sieci kanalizacyjnej wynosi okoto 1010 m.

W wyniku realizacji przedsiewziecia przewiduje sie, ze cze$¢ mieszkancéw Gozdawy - Osady
zostanie przytgczona do nowej sieci kanalizacji sanitarnej wprowadzonej do biologicznej oczyszczalni
Sciekdw. Zakres inwestycji obejmie 170 mieszkancéw wsi z 35 nieruchomosci wokét planowanego
przebiegu inwestycji.

Scieki odprowadzane do kanalizacji zostang oczyszczone w planowanej w ramach
przedsiewziecia oczyszczalni sciekdw co wyeliminuje przedostawanie sie nieoczyszczonych Sciekow
do gruntéw, wdd podziemnych i powierzchniowych.

3.2 Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy
sposéb ich wykorzystywania i pokrycie szatg roslinng
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Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci:

Doktadna powierzchnia zajecia terenu nie jest znana na obecnym etapie projektowym. Na
podstawie znanej dtugosci wykopdw szacuje sie, ze tymczasowe zajecie terenu (na czas realizacji)
moze siegac¢ wartosci okoto 5 ha. Wiekszos¢ przedsiewziecia realizowana bedzie w ciggu istniejgcych
drog.

Szacuje sie, ze state zajecie terenu (oczyszczalnia Sciekéw, miejsca pod pompownie, studzienki)
nie przekroczy 0,5 ha.

Dotychczasowe zagospodarowanie:

Wiekszo$¢ przebiegu planowanych sieci kanalizacji realizowana bedzie w ciggu istniejgcych drog
i pasow terendéw prywatnych. Przewiduje sie, ze cze$¢ terenu przedsiewziecia mogg stanowic
przydomowe ogrody, uzytki rolne, zbiorowiska roslinnosci przydroznej. Przedsiewziecie realizowane
jest na terenie zurbanizowanym.

Pokrycie szatg roslinng:

Planowane przedsiewziecie przebiega przez terenu zurbanizowane. Wiekszo$¢ przebiegu
planowanej kanalizacji sanitarnej usytuowana jest w pasie drogowym i dziatkach prywatnych.
Miejscami przedsiewziecie przechodzi¢ moze przez tereny o charakterze ruderalnym, np. sgsiedztwo
drogi. Sieci przechodzi¢ bedg przez tereny pozostajgce w uzytkowaniu rolniczym, gdzie przewaza
zabudowa mieszkaniowo zagrodowa. Tereny zadrzewione stanowig niewielki udziat. Na
analizowanym terenie nie wystepujg powierzchniowe formy ochrony ukierunkowane na ochrone
zbiorowisk roslinnych. Wstepna wizja terenowa na przebiegu planowanej inwestycji nie wykazata
wystepowania zbiorowisk ktérych charakter wskazywat by na ich wazng role w ekosystemie.

3.3 Rodzaj technologii

3.3.1 Roboty ziemne

Zdjecie humusu:

Warstwe humusu planuje sie zdjg¢ z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umachianiu
skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw. Humus planuje sie zdejmowac mechanicznie
z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. Warstwe humusu planuje sie zdja¢ z powierzchni catego
pasa robét ziemnych. Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu — ok. 40 cm. Zdjety humus zostanie
sktadowany w regularnych pryzmach. Nie zamierza sie zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych
opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

Prace rozbiérkowe:

Prace rozbidorkowe obejmujg usuniecie z pasa montazowego resztek starych budowli,
chodnikdéw, nawierzchni drogowych, ogrodzen, rurociggéw, studni i innych, w stosunku do ktérych
zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowej.

Roboty rozbiérkowe mozina wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w
specyfikacjach technicznych lub przez inspektora nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy powinien on przewiezé je na miejsce
okreslone wskazane przez Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty, stanowigce zagrozenie dla srodowiska oraz nie nadajgce sie do
powtdrnego wykorzystania, takie jak: zeliwo, stal, beton usungé¢ z gruntu i wywiezé na legalne
wysypisko, celem poddania utylizacji zgodnie z wymogami ochrony srodowiska.
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Jezeli budowle przeznaczone do usuniecia stanowig elementy uzytkowanego uktadu
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystgpi¢ do prac rozbiérkowych
dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

Rozbidrki obejmujg nastepujgce elementy:

¢ Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych i betonowych oraz nawierzchnie z
kostki betonowej - rozbiera¢ poprzez mechaniczne lub reczne wytamanie nawierzchni.
Granice rozbidrki nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczy¢ i nacigc pitg do asfaltu. Materiat z
rozbiorki nalezy odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub pryzmy. Gruz wywiezé na
wysypisko, a materiat nadajagcy sie do ponownego wbudowania wykorzysta¢ przy
odtworzeniu nawierzchni.

e Komory zelbetowe i studnie rewizyjne nalezy rozbieraé zaczynajgc od demontazu wtazu oraz
zaleznie od rodzaju komory ptyte nastudzienng albo strop zelbetowy. Sciany zelbetowe,
fundament oraz dno komory rozbiera¢ mechanicznie przy pomocy koparki zaopatrzonej w
mtot hydrauliczny oraz recznie mtotem pneumatycznym. Elementy stalowe i zbrojenia
demontowaé przy uzyciu przecinaki tarczowej recznej i spawarki acetylenowo-tlenowej
Powstaty gruz transportowac¢ na miejsce sktadowania, przez firme posiadajgcg niezbedne
uprawnienia.

¢ Rurociggi kanalizacji demontowa¢ w gotowym wykopie przy pomocy sprzetu mechanicznego
etapami usuwajac rure przewodows przy pomocy koparki i dZwigu, jednoczesnie umacniajgc
skarpy wykopu. Pozostate elementy (armature) oraz opaski potaczen usuwac recznie lub
mechanicznie. Materiat posortowac asortymentami i przekazaé Zamawiajgcemu. Powstaty
gruz i elementy nieprzydatne transportowac na miejsce sktadowania.

Wykop:
Wykopy planowany jest do wykonania po uprzednim wytyczeniu tras poszczegdlnych sieci

infrastruktury technicznej przez uprawnionego geodete. Planuje sie wykona¢ wytyczenie trasy catej
sieci w terminie nie dtuzszym jak 30 dni. Po wytyczeniu sieci, Wykonawca przedtozy zespotowi
inspektorow nadzoru inwestorskiego szkice z tyczenia oraz dokumentacje fotograficzng
nieruchomosci, przez ktore przebiegaé bedg sieci. W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym roboty bedzie sie prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, az do odkrycia
uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie.

Przewiduje sie wykonanie wykopdéw wasko przestrzennych obustronnie umocnionych
szalunkami z wyprasek stalowych. Zamiennie dopuszcza sie stosowanie przenosnych szalunkdéw
ptytowych.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie S$cian iuszczelnienie potgczen rur.
Szalowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowg a nadmiar gruntu z wyporu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na staty odktad. Wykopy nalezy prowadzi¢ na gtebokosé
zapewniajgcg prawidtowe utozenie orurowania sieci (wykonanie podsypki, projektowane spadki).
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyiszym 00,20 m od rzednej
projektowanej dna wykopu. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie.

Przy recznych pracach ziemnych nalezy zwracaé szczegdlng uwage na staranne wykonanie
obsypki i zasypki. Przy zageszczaniu zasypki mozna stosowac polewanie wodg (jezeli podtoze nalezy
do gruntéw przewodzacych wode). Aby unikngé osiadania gruntu pod drogami zasypka powinna by¢
zageszczona do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora (zgodnie z zaleceniami producenta rur). W
przypadku natrafienia na grunty zaliczane do stabonos$nych nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wymiany
urobku z wykopow i zastosowaé obsypke piaskowo-zwirowg odpowiednio zageszczong. Powyisze
oceni¢ bezposrednio na budowie w porozumieniu z inspektorem nadzoru
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Odwodnienie wykopéw — technologia wykonywania wykopdw, w razie koniecznosci, bedzie
umozliwia¢ ich prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. Obnizenie
poziomu zwierciadta wéd gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonane tam gdzie woda gruntowa
uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu. Przy obnizaniu poziomu
wodd gruntowych nie moze by¢ naruszona struktura gruntu w podtozu. Poziom zwierciadta wadd
gruntowych powinien by¢ obnizony co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Odwodnienie wykopu
musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu podtoza.

Zwraca sie szczegblng uwage przy prowadzeniu prac ziemnych blisko zabudowan. Kazide
zblizenie do jakiegokolwiek budynku czy obiektu budowlanego wymaga wczesniejszego zgtoszenia do
zespotu inspektorow nadzoru inwestorskiego, ktérzy w razie potrzeby ustalg wraz z Wykonawca
sposéb prowadzenia prac.

Wymagania technologiczne:

Przewiduje sie, ze trasy przewodow zlokalizowane bedg w pasach, przebiegajgcych w poblizu
skupisk domow. W przypadkach uzasadnionych, trasy sieci lokalizowane bedg poza pasem jezdnym,
w poboczu lub po terenach prywatnych. Przed rozpoczeciem robét w drogach, Wykonawca opracuje
i uzgodni z zarzadca drogi Projekt organizacji ruchu. Po ukonczeniu robdt Wykonawca odtworzy
nawierzchnie terenu zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wtasciwych wtascicieli i
zarzgdcOw np. drogi. Zanim jednak przystgpi do odtwarzania nawierzchni asfaltowych, inspektor
nadzoru inwestorskiego dokona odbioru zageszczenia wykopu i podbudowy drogi. Wykonawca we
wskazanych losowo przez inspektora miejscach, wykona kontrolne sondowania.

3.3.2 Siec¢ kanalizacji sanitarnej

Dla budowy catosci sieci kanalizacyjnej przewidziano uzycie rur PVC-U SN8 SDR34 litych,
kielichowych o srednicy dn200mm — dn300mm dla sieci oraz dn160mm dla przytgczy, tgczonych przy
uzyciu uszczelek elastomerowych w systemie DIN-LOCK.

Na zatamaniach trasy sieci kanalizacji sanitarnej i w miejscach witgczen projektuje sie wykonanie
studni kanalizacyjnych. Na gtdéwnych kanatach przewidziano studnie rewizyjne o srednicy DN1200 z
wtazami nastudziennymi z zeliwa szarego typu ciezkiego klasy D400 (w jezdni i pod parkingami) lub
B125 (w terenie nieutwardzonym) osadzonymi na ptycie i pierscieniu wyréwnujgcym (nie stosowacd
pierscieni regulacyjnych wyzszych niz 0,2m). Przewidziano wtazy kanatowe z zawiasem, ryglowane
bez mozliwosci wypiecia korpusu, bez uszczelek wygtuszajgcych, z pokrywa zeliwna.

Studnie rewizyjne powinny by¢é wykonane jako prefabrykowane z typowych elementow

betonowych i zelbetowych z betonu klasy C35/45 wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego n, ponizej
4%, mrozoodpornego F-150, posiadajacego aprobate IBDiM, z dnem monolitycznym oraz z kregéw
taczonych na uszczelki gumowe stozkowe. Nie dopuszcza sie zastosowania studni z kregdw tgczonych
na zaprawie cementowej. W studniach powinny by¢ zamontowane stopnie ztazowe Zzeliwne,
osadzone fabrycznie w kregach betonowych, w rozstawie pionowym co 25-30 cm.
Ptyta pokrywowa prefabrykowana o grubosci min. 11 cm, wykonana z betonu wibrowanego klasy
C16/20 zbrojonego stalg StOS o $rednicy wiekszej od zewnetrznej $rednicy kregdw, z otworem
wtazowym o srednicy 600mm, osadzonym na pierScieniu odcigzajagcym. Plyty fundamentowe
zbrojone powinny posiada¢ grubosé 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy C12/15.

W miejscach wigczenia poszczegdlnych odbiorcéw, na zakoriczeniach przytaczy kanalizacyjnych
nalezy zainstalowac studzienki rewizyjne niewtazowe z PP o $rednicach 425 mm. Jako podstawe
studni nalezy zastosowa¢ kinete z PP, zwieiczeniem studni powinna by¢ rura teleskopowa z PVC
zakonczona witazem zeliwnym w klasie B-125. Studzienki rewizyjne powinny stanowié szczelne
potaczenie z siecig za pomocy przykanalika z PVC o $rednicy 160 mm witgczonego do rewizyjnej studni
betonowej na sieci.

Przejscie rur z tworzyw sztucznych przez sciane betonowg komory roboczej studni przewidziano
za pomocg tulei ochronnej z uszczelkg (tzw. przejscie szczelne) zgodnie z zaleceniem producenta rur.
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Wszystkie studnie nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podfozu
uprzednio wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo—piaskowej grubosci 15 cm. Stopien
zageszczenia w strefie posadowienia studni winien by¢ nie mniejszy niz 1s=0,98. W terenie
nieutwardzonym, wokét wiazéw nalezy wykonac¢ fartuchy betonowe lub zabrukowaé w promieniu
1m. Rzedne projektowanych studni zostang okreslone na etapie projektowania i powinny pokrywadé
sie z rzednymi studni istniejgcych oraz terenu.

Zadaniem projektowanej przebudowy sieci kanalizacyjnej bedzie odprowadzenie nieczystosci
socjalno — bytowych z przylegtych nieruchomosci i zabudowan do biologicznej oczyszczalni $ciekdw
zlokalizowanej na dziatce 28/12 w miejscowos$ci Gozdawa Osada.

3.3.3 Oczyszczalnia $ciekéw

W rozpatrywanych wariancie oczyszczania $ciekdw bytowo — gospodarczych z terenu objetego
opracowaniem przyjeto rozwigzanie polegajace na budowie oczyszczalni Sciekéw ze ztozem
biologicznym zanurzonym. Wymagang wielkos$¢ systemu okre$lono na poziomie 170 RLM.

Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ze ztozem zanurzonym oparta jest na zespole obiektow:

ow
SKK__| > N

SKK - sito kanatowe

ow - osadnik wstepny

KR - komora retencyjna

RB - zZtoze biologiczne typu zanurzonego
owt - osadnik wtorny

3.3.3.1 Podstawowe elementy oczyszczalni

* SKK - sito kanatowe

Zadaniem sita kanatowego jest wychwycenie wiekszych czesci statych (skratek) ptywajacych w
Sciekach, ktére przedostawszy sie do pompowni lub osadnika wstepnego mogg utrudniac ich
eksploatacje.

¢ OW - osadnik wstepny

Zadaniem osadnika wstepnego jest oddzielenie zawiesiny zawartej w $ciekach surowych oraz
osadu nadmiernego powstajagcego w procesie biologicznego oczyszczania. Osadnik wstepny
zaprojektowany zostat jako tzw. osadnik gnilny czterokomorowy. Czas przetrzymania sciekéw
w osadniku zapewnia wstepne oczyszczenie Sciekdow (wartos¢ BZTs spada o 30%). Do projektowania
przyjeto zatozenie, ze czes¢ retencyjna osadnika ma zapewnic¢ dwugodzinny czas zatrzymania sciekdw
podczas ich maksymalnego godzinowego naptywu, zas cze$¢ osadowa ma zapewnic czas fermentacji
osadéw wynoszacy =90 dni.

W pierwszych dwdch komorach osadnika nastepuje retencja sciekdw surowych w wymaganym
okresie czasowym. Trzecia komora osadnika moze by¢ trwale wytgczona z eksploatacji jezeli ilos¢
Sciekdw doptywajacych do oczyszczalni bedzie znacznie mniejsza niz zaktada sie w projekcie. W
czwartej komorze znajduje sie sito koszowe uniemozliwiajgce przedostawaniu sie zanieczyszczen
ptywajacych do dalszej czesci ciggu technologicznego.
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W czesci osadowe] pierwszej komory zamontowany jest gestosciowy czujnik osadu informujacy
obstuge o koniecznosci oprdznienia osadnika. Komory magazynujgce osad wyposazone sg rowniez w
krécce ssawne do cisnieniowego oprézniania zbiornika z osadéw dennych. Zaktada sie, ze osady beda
cyklicznie wywozone do zagospodarowania na wiekszej oczyszczalni lub do zagospodarowania
przyrodniczego (osad przefermentowany).

* KR — komora retencyjna

W celu umozliwienia dawkowania $ciekdw na ztoze biologiczne zaprojektowano zbiornik pionowy
o objetosci 10m? oraz $rednicy 2,2 m. Zbiornik retencyjny petnia funkcje buforowania naptywajacych
$ciekéw i réwnomiernego dozowania ich podczas petnej doby na dalszy stopieft oczyszczania. Dla
prawidtowego wymieszania i usrednienia sktadu $ciekéw surowych oraz recyrkulowanych sciekéw
oczyszczonych czas przetrzymania w zbiorniku nie powinny byé krétszy niz 0,5 godziny. Pojemnosé
zbiornika jest wystarczajgca dla zapewnienia mozliwosci odbioru woéd z recyrkulacji w ilosci
jednorazowej 4m?3,

* RB - ztoze biologicznie zanurzone

Zaprojektowano oczyszczalnie w postaci betonowego bloku biologicznego. Reaktor biologiczny
posiada demontowalne pokrywy wtazowe umozliwiajgce petny dostep do ztoza celem wymiany,
demontazu, czyszczenia oraz dowolnej czynnosci wymaganej w trakcie eksploatacji.

Reaktor podzielony jest na 3 niezalezne komory. W dwdch z nich  znajdujg sig pakiety ztoza
biologicznego z ukfadem dyfuzorow napowietrzajgcych. To czyni ten reaktor reaktorem
dwustopniowym. Trzecig wydzielong komore stanowi sucha komora techniczna.

W komorze technicznej zainstalowana znajduje sie dmuchawa napowietrzajgca - sprezarka
1,1kW Qp=23,0m3/h 50Hz 0,4bar. Sprezarka montowana na podescie ze stali kwasoodpornej
(wys.0,6m, mocowanie jednostronne do konstrukcji komory, w sposéb uniemozliwiajgcy
przenoszenie drgan, przegubowe). W komorze zamontowana jest réwniez pompa do odwadniania
komory w przypadku podtopienia. Komora techniczna zawiera skrzynkg elektryczng posiadajaca
zasilanie elektryczne i zabezpieczenie dla pompy odwadniajgcej oraz dwa gniazda jednofazowe,
ponadto posiada wbudowang listwg umozliwiajaca podtaczenie do niej urzadzeh z przewodami
wtasnymi (o réznej dtugosci przewoddw) nie siegajgcymi do rozdzielni gtdwnej z uwagi na ich
lokalizacje, a zlokalizowane w poblizu komory. W komorze zamontowany jest rowniez wentylator
wyciggowy w celu skutecznej wymiany powietrza wewngtrz komory. Ponadto drabinka ztazowa oraz
oswietlenie.

W kontenerze przewidziano kanaty sanitarne z rur PVC-u lite SN8 kielichowe. Wlot do komory
biologicznej jest usytuowany w dolnej czesci zbiornika tak, aby Scieki doptywajgce do komory mogty
swobodnie przeptyngé poprzez wszystkie pakiety ztoza, gdzie nastepuje witasciwe oczyszczanie,
natomiast odprowadzenie $ciekdw nastepuje w gornej czesci zbiornika co umozliwia odbiér tylko
podczyszczonych Sciekdw.

W komorach zamontowane sg pakiety ztoza biologicznego z tworzyw sztucznych o jednostkowe;j
powierzchni czynnej 150 m2/m3. System napowietrzania: przewdd sprezonego powietrza od
sprezarki w kierunku ostatniego ztoza liczac od komory dn40 ze stali kwasoodpornej 1.4401, odejscie
przewodu powietrznego na kazdy z rusztéw (5 rusztow w komorze, 1 ruszt = 4 dyfuzory rurowe o
dtugosci 2,0m) poprzez wykonanie odejscia dn32 od przewodu dn40 stalowego z poziomym
montazem zaworu odcinajgcego kulowego PVC EPDM32, srubunku dn32 , oraz odcinka elastycznego
- celem unikniecia przeniesienia drgaft oraz odejéciem pionowym w postaci rur PVC-U PN10
cisnieniowe 32mm do rusztu.

Przyjeto do montazu 20 szt. dyfuzoréw rurowych o przeptywie w zakresach 1-6m3/h kazdy.

Materiat membrany EPDM.

* OWt - osadnik wtorny

Podstawowym zadaniem osadnika wtérnego jest oddzielenie osadu nadmiernego pochodzacego
z obumartej btony biologicznej od sciekdw odptywajacych z oczyszczalni do srodowiska. Uzyskuje sie
to poprzez zapewnienie odpowiedniego obcigzenia hydraulicznego powierzchni osadnika oraz odbioér
Sciekdw oczyszczonych za pomoca odpowiedniego orurowania
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3.3.3.2 Eksploatacja oczyszczalni

a.) Pomiar ilosci $ciekéw przeptywajacych przez oczyszczalnie

Rozwigzania z zakresu automatyki oczyszczalni dajg mozliwo$¢ podtgczenia urzadzen do
pomiaru ilosci oczyszczanych i odprowadzanych sciekéw.

W zaleznosci od indywidualnych uwarunkowan dla danej aplikacji mozna zastosowa¢ metode
posrednig pomiaru z wykorzystaniem odczytu czasu pracy pomp lub metody bezposrednie z
wykorzystaniem przeptywomierza elektromagnetycznego lub zestawdw pomiarowych w oparciu o
sonde ultradzwiekowg z korytem pomiarowym (lub z elementem spietrzajgcym) oraz z
elektronicznym systemem przetwarzania i rejestracji odczytéw.

Szczegétowe rozwigzanie techniczne pomiaru przeptywu jest dobierane na etapie
projektowym, gdy znane sg uwarunkowania przestrzenne i wysokosciowe konkretnej aplikacji.

b.) Szafa zasilajgco — sterujaca

Sterowanie urzadzeniami oczyszczalni realizowane jest za pomocg sterownika swobodnie
programowalnego typu PLC firmy SIEMENS SIMATIC S7-1200, z kolorowym, minimum 7“
wyswietlaczem dotykowym pokazujgcym stan pracy poszczegdlnych urzadzen, zabudowanym na
elewacji szafy, dodatkowo zabezpieczonym przed czynnikami atmosferycznymi transparentng
pokrywa z tworzywa sztucznego, oraz modutem telemetrycznym do komunikacji za pomocg sieci
GSM dowolnego operatora z systemem zdalnego monitoringu MONITEL.

Obudowe stanowi szafa elektryczna o stopniu ochrony IP55, przystosowana do zastosowan
zewnetrznych, wyposazona w regulator temperatury z grzatkg w celu zapobiegania kondensacji pary
wodnej, wylacznik gtdwny, wytgcznik bezpieczedstwa, oraz kolumne sygnalizacyjng wizualno-
akustyczng stanéw alarmowych. Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy B+C oraz D dla uktadu
sterowania.

Usuwanie osadu

W oczyszczalniach Sciekow powstajg osady, ktére nie sg biodegradowalne. Sg nimi miedzy innymi
ttuszcze, substancje mineralne, state itp. Te elementy nalezy okresowo usuwaé taborem
asenizacyjnym. Wywozem zajmujg sie lokalne firmy z uprawnieniami do usuwania i przewozu tego
rodzaju odpadu.

Przed procedurg usuwania osadu nalezy koniecznie wytgczy¢ zasilanie w skrzynce sterujacej.
Kolejnym krokiem jest zdjecie i zabezpieczenie pokrywy.

Usuwanie osadu sprowadza sie do catkowitego oprdznienia osadnika wstepnego i wtérnego

Osad powinien by¢ najpierw zebrany z powierzchni Scieku, nastepnie z dna zbiornika.

Czestotliwos¢ wywozu osadu zalezy przede wszystkim od ilosci i sktadu doprowadzanych
Sciekdw. Podczas usuwania osadu nalezy dba¢, aby rdznica poziomu Scieku w osadniku wstepnym i
wtérnym nie byta wieksza ni¢ 50cm.

UWAGA: nie nalezy zmywa¢ btony biologicznej ze ztoza.

Po zakonczeniu procedury usuwania osadu zbiornik nalezy napetni¢ woda do poziomu
maksymalnego, pamietajgc, ze rdznica poziomu w osadniku wstepnym i wtérnym nie moze byé
wieksza niz 50cm.

Urzadzenie mozemy uruchomi¢ dopiero wtedy, gdy jesteSmy pewni, ze osady zostaty
wypompowane, a zbiornik catkowicie napetniony.

3.4 Ewentualne warianty przedsiewziecia

3.4.1 Siec¢ kanalizacji sanitarnej

Na wstepie brano pod uwage dwa warianty:
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e Wariant 1 — Przebudowe istniejgcej sieci i odprowadzenie sciekdw do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych .

e Wariant 2 — Przebudowe istniejgcej sieci i odprowadzenie $ciekdw biologicznej oczyszczalni
$ciekdw, a nastepnie zrzut podczyszczonej wody do rowu.

W wariancie 1 konieczne bytoby cykliczne opréznianie zbiornikéw bezodptywowych, co przy
planowanej przebudowie sieci wigzato by sie ze statymi kosztami eksploatacji i obstugi.
W zwigzku z powyzszym zrezygnowano z dalszej pracy nad tym wariantem.

Z uwagi na brak ekonomicznych i praktycznych przestanek realizacji wariantu 1 koncepcja projektowa
zostata opracowana dla wariantu 2.

Uksztattowanie terenu objetego opracowaniem tj. niewielka amplituda wysokosci, sporo catkowicie
ptaskich terenéw powoduje koniecznos$¢ prowadzenia kanatow w matych spadkach, a w zwigzku z
tym w wiekszych $rednicach niz wynikatoby to z potrzeb w zakresie przepustowosci. W celu
unikniecia znacznych gtebokosci robdt w szczegdlnosci w sgsiedztwie istniejgcych budynkéw oraz
biorgc pod uwage wystepowanie wdod gruntowych koncepcja przewiduje budowe dwdéch pompowni
Sciekéw.

Aby moc okresli¢ warto$¢ inwestycji, na potrzeby koncepcji dobrano konkretng oczyszczalnie
$ciekdw, ostateczny wybor zaréwno technologii jak i producenta bedzie nalezat do inwestora.

W niniejszym doborze uwzgledniono fakt, ze odbiornikiem sg rowy melioracyjne.

3.5 Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatéow, paliw oraz energii

W tak wczesnej fazie realizacji przedsiewziecia mozna jedynie oszacowac nastepujgce wielkosci
zwigzane ze zuzyciem wody i innych wykorzystywanych surowcéw, materiatéw, paliw oraz energii.
W fazie budowy:

- do realizacji opisanych zadan inwestycyjnych w ramach przedsiewziecia wykorzystywane bedag
przede wszystkim gotowe wyroby dostarczane na plac budowy. Szacowana ilos¢
wykorzystanej wody nie przekroczy 10 m3 / caty okres budowy. Woda na cele budowlane
pobierana bedzie ze wskazanego przez administratora wodociggu gminnego miejsca z
gminnej sieci wodociggowej. Zuzycie wody na cele budowlane nie powoduje emisji Sciekow
przemystowych do srodowiska (wykorzystywana woda bedzie odparowywata),

- surowce i materiaty. Do realizacji poszczegdlnych elementéw przedsiewziecia wykorzystywane
bedg materiaty i surowce takie jak gtéwnie:
¢ kruszywo tamane,
¢ mieszanka bitumiczna do uzupetniania nawierzchni po wykonani wykopdw,
¢ podsypka cementowo-piaskowa,

e krawezniki, obrzeza chodnikowe, kostka brukowa do uzupetniania i odtwarzania
nawierzchni po rozbidrkach,

e rury, ztgczki i ksztattki PVC systemu kanalizacji sanitarne;j,

¢ gotowe prefabrykowane studzienki i wtazy niezbedne do budowy sieci kanalizacyjne;j.

- paliwa oraz energia. Do realizacji poszczegdlnych elementéw przedsiewziecia wykorzystywane
bedg paliwa do zasilenia maszyn budowlanych i srodkéw transportowych oraz energia
elektryczna do zasilenia urzadzen i narzedzi budowlanych. Na etapie eksploatacji przewiduje
sie wykorzystanie energii elektrycznej do zasilenia urzadzen obstugi i sterowania
oczyszczalnig Sciekow.

Prace budowlane bedg wymagaty wykorzystania specjalistycznych  maszyn .
koparkospycharek, réwniarek, walcow, zageszczarek, Ponadto dowdz wszystkich materiatow do
budowy przedsiewziecia wymaga zaangazowania Srodkow transportu. Maszyny budowlane i srodki
transportu wykorzystujg do napedu olej napedowy.

Okreslenie zapotrzebowania na wode (funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej):
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Dla funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej nie przewiduje sie statego zapotrzebowania
na wode. Wykorzystanie wody bedzie miato charakter czasowy i krotkotrwaty. Niewielkie iloSci wody
bedg wykorzystywane okresowo do czyszczenia i przeptukiwania odcinkdw sieci i zbiornikow
oczyszczalni.

Ze wzgledu na swdj charakter oraz sposdb zamontowania sie¢ kanalizacyjna nie stwarza
zagrozenia pozarowego, dlatego nie jest wymagane zapewnienie zasobéw wody do celéw
przeciwpozarowych.

Rozwigzania materiatowe i uzbrojenie:

Dla budowy sieci kanalizacyjnej przewiduje sie zastosowanie rur PVC-U SN8 SDR34. Jako
elementy faczace odcinki sieci i przytaczy beda zastosowane ztgczki i ksztattki z PVC. Elementami
rozdziatu sieci oraz witgczeniowymi beda studnie betonowe prefabrykowane oraz studzienki
rewizyjne z PP. Wtazy do studni przewidziano jako zeliwne prefabrykowane w klasach B125 i D400.
Jako element posadowienia studni kanalizacyjnych lub zbiornikdw oczyszczalni przewiduje sie
wykorzystanie podkfadu z betonu chudego lub wylewania ptyt fundamentowych z betonu zbrojonego
stalg StOS.

W zaleznosci od wariantu wykonania oczyszczalni Sciekdow przewiduje sie wykorzystanie
elementoéw stalowych, zelbetowych, PVC oraz zbiornika z GRP.

3.6 Rozwigzania chronigce srodowisko

Realizacja inwestycji wyeliminuje przedostawanie sie nieoczyszczonych Sciekéw do gruntéw,
wod podziemnych i powierzchniowych, a zatem do poprawy warunkéw zycia mieszkancéw zgodnie z
zasadami poszanowania srodowiska. Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie stanowito wktad w
zagwarantowanie mozliwosci zaspokojenia potrzeb przysztych pokolen w zakresie czystej wody i
sanitarnego stanu srodowiska.
Dziatania majgce na celu zapobieganie i zmniejszanie szkodliwych oddziatywan na
Srodowisko przedsiewziecia w fazie budowy to:
- -stosowanie sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym, z ktérego nie nastepuja
ubytki ptynéw lub powodujgcego nadmierng emisje gazow i pytéw oraz hatasu,
- eliminowanie pracy maszyn i urzadzen na biegu jatowym,
- systematyczna, selektywna zbidérka odpadow z placu budowy, ktora pozwoli na zabezpieczenie
Srodowiska przed zanieczyszczeniem tymi odpadami,
- ze wzgledu na sasiedztwo zabudowy mieszkaniowej prace budowlane bedg ograniczone do
pory dziennej (godziny od 7.00 do 18.00).
- odpowiednie zabezpieczenie drzew i krzewdw sasiadujgcych z planowanymi pracami
budowlanymi, tak aby realizacja przedsiewziecia nie powodowata ich uszkodzenia
(szczegotowy sposdb postepowania opisano w pkt 3.6.1),

3.6.1 Szczegoty dotyczace planowanego sposoby zabezpieczenia drzew

Dla pojedynczych drzew:
Dla drzew pozostajgcych w bezposrednim zasiegu prac budowlanych nalezy wykonaé
nastepujgce czynnosci:
e zabezpieczenie pni drzew obudowag z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto
2m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych
konarow;
¢ dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi);
e jezeli jest to niemozliwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemig,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego
lub tasmy stalowej ocynkowanej — opaski nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60cm od
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siebie — czyli min. 3 na pniu;

e przykrycie korzeni matami stomianymi lub jutg;

e w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od
obrysu korony, nie wolno pozostawiac odkrytej wierzchniej warstwy ziemi wraz z
korzeniami:

- nalezy natychmiast potozy¢ nowg nawierzchnie (prace powinny by¢ wykonywane matymi
partiami)
- przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng jutg, dbajgc o state zwilzanie powierzchni;

e wytyczenie miejsc sktadowania materiatow;

¢ nalezy podwigzac nisko osadzone gatezie.

Zabezpieczenie grup drzew:
¢ wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy
drzew (maks. Do 2m);
¢ deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikdw wbitych w grunt i
rozmieszczonych co okoto 1,5m);
e ogrodzenie powinno ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew.

Zabezpieczenie krzewow obejmuje:
¢ wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu
lub grupy krzewéw (maksymalnie do 2m) — deskowanie winno by¢ mocowane za pomoca
gwozdzi do palikdw wbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5m.

Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywac recznie. Korzenie do 3 cm s$rednicy nalezy obcigc
na czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpusci¢ gtebiej i zabezpieczy¢ przed
wysychaniem.

Zabezpieczenie systemu korzeniowego:

Dla wybranych drzew (przy bezposrednim styku z pracami ziemnymi i budowlanymi) nalezy
wykonaé ekrany korzeniowe, chronigce korzenie. Ekrany nalezy wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej
niz pie¢ srednic pnia mierzonych od kory w odziomku. Ekran korzeniowy powinien by¢ wykonany
najpozniej bezposrednio przed rozpoczeciem budowy.

W tym celu konieczne jest wykonanie wykopu na gtebokos$¢ 0,8 -1,5 m (w zaleznosci od
systemu korzeniowego), przy czym wykop ten nie moze by¢ wykonany przy uzyciu ciezkiego sprzetu.
Odstoniete korzenie nalezy o ile to mozliwe zawija¢ ku dotowi tak by zachowac ich jak najwiecej. Gdy
nie jest to mozliwe nalezy je odcina¢ pod katem prostym, tak by zminimalizowa¢ powierzchnie
powstatej rany (niedopuszczalne jest ich urywanie lub ukrecanie). Nastepnie nalezy wykonaé szczelng
$ciane w odlegtosci ok. 0,5 m od krawedzi wykonanego wykopu i wytozy¢ jg folig o grubosci nim. 0,7
mm. Powstatg szczeline nalezy uzupetni¢ zyzng ziemia lub specjalng mieszankg stymulujgcg wzrost
nowych korzeni. Zlecane jest inolulowanie odpowiednim grzybem. Przy prowadzeniu prac nie wolno
doprowadza¢ do przesuszenia korzeni. Nalezy stosowac podlewanie roslin zgodnie z aktualnymi
warunkami pogodowymi oraz potrzebami roslin.

Wykopy pod nawierzchnie w bliskim sgsiedztwie drzew nalezy wykonac recznie pod nadzorem
uprawnionego inspektora nadzoru.

Podczas prowadzenia prac w zasiegu korony drzew nalezy nie dopuscic¢ do:

e poruszania sie i parkowania pojazdow, poniewaz mogg one spowodowac miazdzenie

korzeni oraz obrywanie drobnych korzeni, a wiec tych, ktore dostarczajg catej
roslinie sktadniki pokarmowe oraz powodujg wymiane gazowa roslin.

e pod koronami drzew nie magazynowac zadnych materiatéw budowlanych, jak

kruszywa, cement czy cegta.

16| Strona
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA
pn. ,Budowa lokalnej oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Gozdawa - Osada”



Demontaz zabezpieczenia:

Demontaz zabezpieczenia po zakonczeniu robot obejmuje:
e rozebranie obudowy;
e usuniecie mat stomianych i jut; delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych:

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:
e proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa;
¢ wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywac pod katem
prostym);
e przy okresleniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem rozgatezienia,
lecz dokonac go tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy);
e zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujgcym;
e na biezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni;
¢ wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,
dotychczasowg ziemie zastgpic bardziej zasobna.
W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujgce czynnosci:
e usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o srednicy powyzej 3cm ciecia nalezy
wykonywac zawsze trzy etapowo);
e zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi;
e wyrdéwnanie powierzchni ciecia i uformowanie powierzchni rany;
W przypadku powstania ubytkdw powierzchniowych wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:
e wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany;
e uformowanie krawedzi rany (ubytku);

3.7 Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko

3.7.1 Emisja sciekéw

Wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzacych budowe przedsiewziecia zabezpieczone beda

w przenosnych urzadzeniach sanitarnych (bezodptywowych sanitariatach). Powstajgce scieki
sanitarne bedg okresowo wywozone do oczyszczalni Sciekdw przez podmiot zajmujacy sie obstugg
Rilane iladnianrer Snialrdnr Annhmraiastaeh da ansrmadhaolni ostalhia mia nactamniann- ,Zama Warstw podbudowy.

Bilans ilosciowy éciekéw doplywajacych do oczyszhzalni ksztaltuje sie nastepujaco: do ¢rodowiska

Rodzaj sciekdw doplywajacych do oczyszezalmi Wartosc

Q. — srednia dobowa ilosc sciekdw sanitarnych 120% = 1.094 M = 0.10 m* Mx=d = 131,3 m’/d ego Sp_rzetu bUdO\.NlanegO

Qupon — maksymalna dobowa ilos¢ sciekow sanitarnych 1,3x 1313 m%d = 170,7 m*/d 0 zanieczyszczenia WOd

Qs — maksymalna godzinowa ilosé sciekéw sanitarnych 20%13 %131 m¥d/24= 142 m¥h nnych moze by¢ zaistniata

Qur— ilosé wod infiltracyinych i opadowych 10 % x 131 m¥/d = ok 132 m¥d iliwo, ptyn hydrauliczny. Z
Projektowane parametry oczyszczalni Sciekow e moze mie¢ m iejsca taka

Qg — érednia dobowa ilosé sciekéw 1313 +13.2 = 144 5 m¥d uczy wodom podziemnym

Qe — maksymalna dobowa ilos¢ sciekow 170,7+17.2 = 1879 m*d

Qe — maksymalna godzinowa ilosc sciekdw 142+ 14=15Tm*h

3.7.2 Emisja gazow i pytéw

Zrédtem emisji zanieczyszczen do powietrza w fazie budowy beda:
e rdznego rodzaju maszyny budowlane — maszyny do niwelacji terenu (koparkospycharka,
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rowniarka), do wykonania kolejnych warstw podbudowy (walce) i nawierzchni drogi przy
odbudowie rozebranych fragmentdéw na potrzebe utozenia sieci,

e Srodki transportu — réznego rodzaju pojazdy ciezarowe dostarczajgce na teren budowy
maszyny budowlane, surowce i materiaty do budowy kolejnych elementéw przedsiewziecia.

Szacowany naktad prac maszyn budowlanych dla wykonania planowanego przedsiewziecia
wyniesie okoto 3000 maszynogodzin. W/w maszyny i pojazdy posiadaty bedg réznego rodzaju silniki
wysokoprezne o réznej mocy. Do analizy przyjeto zatozenie, ze silniki bedg spetniaty norme emisji
gazéw i pytow Stage | okreslong w pierwszej w Unii Europejskiej regulacji norm emisji spalin z
silnikbw maszyn budowlanych i opisane w Dyrektywie z 16 grudnia 1997 nr 97/68/EC. Normy te
regulujg wielko$¢ emisji gazow i pytdw z silnikdow maszyn i urzadzen od 1999 roku. Obecnie
obowigzujg znacznie ostrzejsze normy w tym zakresie, lecz do obliczen zatozono wykorzystanie
starszych maszyn budowanych i urzadzen, ktére nie spetniajg obecnych standardéow w tym zakresie
(dla maszyn wprowadzanych na rynek). W normach podawane s3 tlenki azotu bez wyszczegdlnienia
na tlenki i dwutlenek azotu. Z prac badawczych prowadzonych w Instytucie Pojazdéw Politechniki
Warszawskiej wynika, iz wéréd masy tlenkow azotu emitowanych ze spalania paliw w silnikach
pojazdéw dwutlenek azotu stanowi zaledwie kilka do kilkunastu procent. W niniejszym opracowaniu
przyjeto, iz dwutlenek azotu stanowi potowe masy emitowanych tlenkéw azotu.

Ponadto przyjeto do analizy, ze wszystkie maszyny i pojazdy beda posiadaty silniki o mocy
130kW — w rzeczywistosci moc silnikow stosowanych maszyn np. spycharko-koparek wynoszg np.
75kW, czyli znacznie ponizej zatozonej wartosci. Do okreslenia wielkosci emisji przyjeto, ze silniki
bedg spetniaty norme Stage | B dla silnikow w zakresie mocy 75 < kW < 130.

Dla tak przyjetych zatozen do obliczenn wytworzona energia przez silniki maszyn bedzie
wynosita 390 MWh / okres budowy.

Tab. 3. Emisja roczna zanieczyszczen z analizowanej drogi — faza budowy

Substancja Emisja roczna
Mg/rok

tlenek wegla 1.950

dwutlenek azotu 1.794

weglowodory aromatyczne 0.507

pyt zawieszony PM10 0.273

tacznie w fazie budowy szacuje sie, iz bedzie wprowadzonych do powietrza z maszyn i
pojazdow okoto 4,524 Mg/rok gazéw i pytow.

Wyeliminowanie emisji zanieczyszczen w procesie budowy przedsiewziecia jest niemozliwe do
osiggniecia. Mozna jedynie zaleci¢ na etapie wykonywania prac budowlanych nastepujgce s$rodki
techniczno-organizacyjne:

¢ unikanie zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego,

e stosowanie maszyn i urzgdzen w dobrym stanie technicznym,

e eliminowanie pracy maszyn i urzgdzen na biegu jatowym,

e utrzymanie w czystosci dréog dojazdowych do placu budowy.

Nalezy podkreslic, ze oddziatywanie przedsiewziecia w fazie realizacji w omawianym
komponencie srodowiskowym jest krotkotrwate, nieciggte i ustaje catkowicie w momencie
zakonczenia jego budowy.

3.7.3 Emisja hatasu

18|Strona
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA
pn. ,Budowa lokalnej oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Gozdawa - Osada”



Na podstawie charakterystycznych cech przedsiewziecia wyszczegdlniono nizej istotne rodzaje

wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii w fazie budowy przy zastosowaniu
rozwigzan chronigcych srodowisko, do ktdrych nalezg:

emisja hatasu.

W czasie budowy znaczgcymi zrédtami hatasu beda:
réznego rodzaju maszyny budowlane. W ciggu realizacji inwestycji rodzaje maszyn
beda sie zmieniaty w zaleznosci od wykonywanych elementow przedsiewziecia. Na
wstepie zostang wykorzystane maszyny do wykonania wykopdéw (koparko-spycharki) i
do niwelacji terenu (réwniarki). Nastepnie w miejscach, gdzie nastgpit demontaz
nawierzchni asfaltowej kolejno beda uktadane warstwy podbudowy i zageszczane
specjalistycznymi urzgdzeniami (réznego typu walce). Na wykonang podbudowe
uktadane bedg kolejno warstwy zasadnicze nawierzchni jezdni,
$rodki transportu — réznego rodzaju pojazdy ciezarowe dostarczajgce na teren budowy
maszyny budowlane, surowce i materiaty do budowy kolejnych elementéw przedsiewziecia.

Poziom mocy akustycznej maszyn budowlanych waha sie w granicach od 90 dB do
105 dB w zaleznosci od ich mocy, rodzaju i stanu technicznego. Poziom mocy akustycznej
pojazdéw ciezarowych wynosi 100 dB dla operacji manewrowania po terenie (ITB nr
338/2003).

W sgsiedztwie analizowanego przedsiewziecia przewaza zabudowa zagrodowa oraz
mieszkaniowo-ustugowa. Nielicznie wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dlatego tez zgodnie z art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska cyt.: ,Jezeli teren moze byc zaliczony do kilku rodzajow terenéw, o ktérych
mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, uznaje sie, ze dopuszczalne poziomy hatasu powinny byc
ustalone jak dla przewaZajgcego rodzaju terenu”, dla terenu objetego potencjalnym
oddziatywaniem akustycznym przedsiewziecia ustalono dopuszczalne poziomy hatasu jak
dla rodzaju terenu zabudowy zagrodowej, ktory wymieniono w grupie 3 w ppkt b) w tabeli
1 w zataczniku nr 1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 112).
Rozporzadzenie ustala dla tego rodzaju terenu dla Zrédet ,pozostate obiekty i dziatalnos¢
bedaca zrédtem hatasu”:

a) Laeq o (przedziat czasu odniesienia réwny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia
kolejno po sobie nastepujgcym) — 55dB,

b) Laeq n (przedziat czasu odniesienia rowny 1 najmniej korzystnej godzinie nocy) —
45dB.

Pracujgca w sposéb ciggty (8 h w ciggu 8 najniekorzystniejszych godzin pory dnia)
maszyna o poziomie mocy akustycznej 95 dB powoduje oddziatywanie na poziomie 55 dB w
odlegtosci okoto 30 m, a na poziomie 50 dB w odlegtosci okoto 45 m.

Pracujgce w sposdb ciggty (8 h w ciggu 8 najniekorzystniejszych godzin pory dnia) trzy
maszyny o poziomie mocy akustycznej 95 dB powodujg oddziatywanie na poziomie 55 dB w
odlegtosci okoto 45 m, a na poziomie 50 dB w odlegtosci okoto 75 m.

Z powyiszego wynika, ze w fazie budowy mogg zachodzi¢ przekroczenia
dopuszczalnego poziomu hatasu na terenach zabudowy zagrodowej, mieszkaniowo-
ustugowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, ktére sasiadujg bezposrednio z
przedsiewzieciem. Ucigzliwosci akustyczne beda ograniczone w czasie od kilkunastu do
kilkudziesieciu dni w danym punkcie odbioru.

Wyeliminowanie emisji hatasu w procesie realizacji przedsiewziecia jest niemozliwe do
osiggniecia. Mozna jedynie zaleci¢ na etapie wykonywania prac budowlanych nastepujace
$rodki techniczno-organizacyjne:

¢ unikanie zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu
mechanicznego,

e stosowanie wytgcznie do prac budowlanych maszyn i urzadzen w dobrym stanie
technicznym,

e eliminowanie pracy maszyn i urzadzen na biegu jatowym.
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Ucigzliwosci zwigzane z emisjg hatasu bedg ograniczone w czasie, chwilowe i nieciggte
oraz wystepujace wytacznie w porze dnia. Nie stwierdza sie przeszkdd w realizacji
przedsiewziecia z uwagi na emisje hatasu w fazie budowy.

3.8 Moizliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

Z uwagi na rodzaje mozliwych oddziatywan przedsiewziecia na etapie jego realizacji, ich skale i
zasieg stwierdza sie brak wystepowania transgranicznego oddziatywania na Srodowisko
analizowanego przedsiewziecia. W fazie eksploatacji brak takich rodzajéw oddziatywan, ktore
miatyby zasieg przekraczajacy granice terenu Inwestora. Dlatego tez stwierdzono brak wystepowania
transgranicznego oddziatywania na srodowisko analizowanego przedsiewziecia.

3.9 Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody oraz korytarzach ekologicznych znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddziatywania
planowanego przedsiewziecia

Obszarami podlegajagcymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie

przyrody s3:

1) parki narodowe;

2) rezerwaty przyrody;

3) parki krajobrazowe;

4) obszary chronionego krajobrazu;

5) obszary Natura 2000;

6) pomniki przyrody;

7) stanowiska dokumentacyjne;

8) uzytki ekologiczne;

9) zespoty przyrodniczo-krajobrazowe;

10) ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na zadnym w/w obszarze chronionym.
Najblizszymi obszarami chronionymi w promieniu do 10 km sa:
e Rezerwat Ujscie Nogatu w odlegtosci 5,00 km
e Rezerwat Zatoka Elblgska w odlegtosci 8,50 km
¢ Park Krajobrazowy Mierzeja Wislana — otulina w odlegtosci 3,30 km
e Park Krajobrazowy Mierzeja Wislana w odlegtosci 9,50 km
e Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat w odlegtosci 2,90 km
¢ Obszar Chronionego Krajobrazu Rzek Szkarpawy i Tugi w odlegtosci 0,90 km
e Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Zalew Wislany PLB280010 w odlegtosci 4,10 km
¢ Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 Zalew Wislany i Mierzeja Wislana PLH 280007 w
odlegtosci 3,90 km

Ponizej przedstawiono mape z lokalizacjg przedsiewziecia na tle najblizszych obszaréw chronionych .
Odlegtosci od najblizszych pozostatych form ochrony i usytuowanie terenu inwestycji wzgledem nich
okreélono na podstawie danych z Geoserwisu GDOS.

Rys. 4.  Usytuowanie inwestycji wzgledem obszaréw chronionych.
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3.9.1 Korytarze ekologiczne

Planowane przedsiewziecie potozone jest poza przebiegiem korytarza ekologicznego. Najblizsze
korytarze to Dolina dolnej Wisty (GKPn-10A) i Nogat (KPn-10B).

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie tworzy przeszkody dla migracji zwierzat. W trakcie
realizacji wykopow lokalne migracje mogg by¢ utrudnione jednak bedzie to oddziatywania
krétkoterminowe, nie utrudniajgce w sposdb znaczacy migracji zwierzat. Podczas eksploatacji
przedsiewziecie nie powoduje zadnych utrudnien dla migracji.

Rys. 5.  Usytuowanie inwestycji wzgledem korytarzy ekologicznych.
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3.10 Wpltyw planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego w przypadku drogi w
transeuropejskiej sieci drogowej

W zakresie planowanego przedsiewziecia nie ma przewidzianej budowy zadnej drogi, ktéra byta
by czescig transeuropejskiej sieci drogowej.

3.11 Przedsiewziecia realizowane i zrealizowane, znajdujace sie na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych
oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia — w
zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z
planowanym przedsiewzieciem

Zaréwno na terenie planowanego przedsiewziecia jak i w prognozowanym zasiegu jego
oddziatywania nie posiadamy informacji o innych realizowanych Ilub zrealizowanych
przedsiewzieciach.

3.12 Ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

ryzyko wystgpienia powainej awarii
Ryzyko wystgpienia powaznej awarii (w rozumieniu ustawy Prawo ochrony srodowiska) dla
analizowanego przedsiewziecia nie wystepuje.

ryzyko wystgpienia katastrofy budowlanej

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami, z wykorzystaniem materiatéw posiadajgcych odpowiednie certyfikaty i spetniajgcych
okreslone projektem normy, na podstawie przygotowanego i zaakceptowanego przez wtasciwy organ
projektu budowlanego. W zwigzku z tym nalezy sie spodziewac, ze ryzyko katastrofy budowlanej
ograniczone jest do minimum. Waznym bedzie jedynie dopilnowanie, aby wykonawca prac
budowlanych wykonywat swojg prace z dbatoscia i przestrzegat odpowiednich przepiséw
branzowych.

katastrofa naturalna

Przedsiewziecie jest zagrozone zdarzeniami zwigzanymi z dziataniem sit natury tj. katastrofg
naturalng — np. zniszczenie wykopdéw w trakcie realizacji wywotane deszczami nawalnymi. W wyniku
powodzi moze dojs¢ do zalania terenu oczyszczalni sciekéw.

3.13 Przewidywane ilosci i rodzaje wytwarzanych odpadoéw oraz ich wptyw na srodowisko
W fazie realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie wystgpienia znaczgcej emisji odpadow.

Wytworzone odpady budowlane bedg selektywnie magazynowane i przekazywane
uprawnionym podmiotom. Na etapie budowy bedg powstawaty odpady, ktére w Zatgczniku do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw,
zaliczane sg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej. Ponadto bedg powstawaty w niewielkiej ilosci odpady zwigzane z zapleczem
socjalno — bytowym wykonawcy, zaliczane do grupy 20 — odpady komunalne tgczne z frakcjami
gromadzonymi selektywnie.

Zgodnie z definicjg ,,wytwdrcy odpadow” zawartg w ustawie o odpadach (art. 3, pkt 32) cyt.:
»--Wytwodrcg odpadow powstajgcych w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiorki,
remontu obiektow, czyszczenia zbiornikdow lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw jest
podmiot, ktéry sSwiadczy ustuge, chyba, ze umowa o $wiadczenie ustugi stanowi inaczej”) kazdy
podmiot $wiadczacy ustuge w zakresie budowy przedsiewziecia jest zobowigzany do wiasciwego
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(zgodnego z przepisami ustawy o odpadach) gospodarowania wytwarzanymi odpadami. Wykonawca
zobowigzany jest do posiadania stosownych uregulowan prawnych w zakresie gospodarki
wytwarzanymi odpadami. Za prowadzong gospodarke odpadami wytwarzanymi w fazie budowy
odpowiedzialni sg poszczegdlni wykonawcy prac budowlanych.

W ponizszej tabeli zestawiono gtéwne rodzaje odpaddw, jakie bedg powstawaty na etapie
budowy:

Tab. 4. Rodzaje odpaddw na etapie budowy

L.p. Rodzaje odpaddéw Kod
Grupa 17
1 Odpady betonu 170101
2 Drewno 170201
3 Tworzywa sztuczne 170203
4 Odpady i ztomy metaliczne — mieszanina metali 17 04 07
6 Gleba i ziemia nie zawierajgca substancji niebezpiecznych 170504
8 Zmieszane odpady z budowy nie zawierajgce subst. niebezpiecz. 170904
11 | Zelazoi stal 17 04 05
Grupa 20
9 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 200301

Szczegétowe ilosci wytwarzanych odpaddéw sg trudne do okreslenia na obecnym etapie.
Okreslenie ilosci poszczegdlnych odpaddw bedzie mozliwe na etapie projektu wykonawczego. Biorac
jednak pod uwage, ze wiekszos¢ elementdw konstrukcyjnych przywozona jest na miejsce w postaci
gotowych prefabrykatéw nalezy sie spodziewaé, ze ilosci odpadéw powstatych na etapie
planowanego przedsiewziecia bedzie niewielka i tatwa do prawidtowego zagospodarowania.

Zgodnie z definicjg ,,wytwodrcy odpaddw” zawartg w ustawie o odpadach cyt.: ,,...wytwdrcg
odpaddw powstajgcych w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiorki, remontu obiektéw,
czyszczenia zbiornikdw lub urzqdzen oraz sprzgtania, konserwacji i napraw jest podmiot, ktory
sSwiadczy ustuge, chyba, Ze umowa o Swiadczenie ustugi stanowi inaczej”) kazdy podmiot Swiadczacy
ustuge w zakresie budowy przedsiewziecia jest zobowigzany do wtasciwego (zgodnego z przepisami
ustawy o odpadach) gospodarowania wytwarzanymi odpadami. Wykonawca zobowigzany jest do
posiadania stosownych uregulowan prawnych w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami. Za
prowadzong gospodarke odpadami wytwarzanymi w fazie budowy odpowiedzialni sg poszczegdlni
wykonawcy prac budowlanych.

Faza realizacji przedsiewziecia skutkuje emisjg odpaddéw innych niz niebezpieczne. Nie
stwierdza sie zagrozenia Srodowiska poprzez emisje odpadéw w fazie realizacji przedsiewziecia, gdyz
rodzaje i ilosci powstatych odpaddw nie stwarzajg wiekszego problemu z ich unieszkodliwieniem badz
wykorzystaniem. Warunkiem braku oddziatywania powstajgcych odpadéw jest witasciwy sposdb
postepowania z nimi, zalezny od rodzaju, ilosci i miejsca powstania odpadu, a przede wszystkim
staranna zbidérka odpadéw w miejscu ich powstawania oraz wfasciwe magazynowanie do czasu
przekazania ich innemu posiadaczowi odpadéw.

W fazie eksploatacji przewiduje sie powstawanie odpaddw z oczyszczalni Sciekow:

Funkcjonujgca oczyszczalnia Sciekdw bedzie zrédtem emisji odpaddéw innych niz niebezpieczne t;.:
Skratki — kod 19 08 01
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Skratki powstajg w wyniku mechanicznego oczyszczania $ciekdw. Szacowana roczna ilo$¢ skratek
wyniesie okoto 8 t/rok. Gromadzone w pojemniku skratki bedg posypywane wapnem chlorowanym

i okresowo wywozone z terenu oczyszczalni.

Szacowana ilo$¢ skratek z wapnem chlorowanym wywozona z terenu oczyszczalni — okoto 9 t/rok.

Piasek — kod 19 08 02
Piasek zatrzymywany w piaskowniku bedzie przenoszony do pojemnika ustawionego obok
urzadzenia. Szacowana roczna ilo$¢ piasku — okoto 2,5 t/rok.

Osad nadmierny — 19 08 05

Nadmierny osad czynny powstajacy w procesie oczyszczania biologicznego odprowadzany jest do
zbiornika osadu STO, gdzie nastepuje jego stabilizacja tlenowa. W zbiorniku STO nastepuje jego
zageszczenie do uwodnienia ok. 98%, a woda nadosadowa odprowadzana jest z powrotem do
procesu oczyszczania. Wstepnie zageszczony osad podlega nastepnie odwodnieniu na prasie, gdzie
jego uwodnienie spada do ok. 80%. Odwodnione osady beda poddawane higienizacji poprzez
dawkowanie wapna palonego. Szacuje sie, funkcjonujgca oczyszczalni $ciekédw bedzie emitowata
okoto 90 t/rok osadu zhigienizowanego (o stopniu uwodnienia okoto 80+76%).

Niesegregowane odpady komunalne - 20 03 01

Poza odpadami technologicznymi w czasie eksploatacji oczyszczalni beda powstawaty
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w wyniku bytowania obstugi oczyszczalni. Szacuje
sie, ze przy zaktadanej wielkosci obstugi w roku powstanie do 0,1Mg/rok tego rodzaju odpaddw.

W zaleznosci od zastosowanego typu oswietlenia wewnatrz pomieszczen oczyszczalni bedg
powstawaty nastepujgce odpady:

16 02 13* Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do
16 02 12 Odpadem tym sg swietldwki uzywane do oswietlenia pomieszczen oraz do oswietlenia placu
generowane w ilosci do kilku sztuk w roku — 0,01 t/rok.

lub odpad o kodzie 16 02 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
Odpadem tym sg Zrddta Swiatta sztucznego uzywane do osSwietlenia pomieszczen oraz do oswietlenia
placu nie zawierajagce w swym sktadzie substancji niebezpiecznych — szacowana wielko$¢ emisji to
0,01 t/rok.

3.14 Prace rozbiérkowe dotyczgce przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko

W zwigzku z realizacjg planowanego przedsiewziecia bedzie zachodzi¢ koniecznosé wykonania
wykopow w bezposrednim sgsiedztwie lub bezposrednio w pasie drogowym w zwigzku z czym moze
by¢ konieczne wykonanie rozbidrki nawierzchni drég i chodnikdw w miejscach lokalizacji sieci.

4 Zrédta informacii

» Ustawa z dnia 03 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j.
Dz. U. 2020 poz. 283)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2020 poz. 55)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $srodowiska (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1396)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 310)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 797)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. 2016 poz. 1911).
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Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu zarzadzania
ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (Dz. U. 2016 poz. 1841)

Rozporzadzeniu Nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Gdarisku z dnia
7 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Dolnej
Wisty (Dz.Urz. Woj. pomorskiego z dnia 26.11.2014 r. poz. 4137)

Rozporzadzeniu Nr 7/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Gdarsku z dnia
16 listopada 2016 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wéd
regionu wodnego Dolnej Wisty (Dz.Urz. Woj. pomorskiego z dnia 23.11.2016 r. poz. 3885)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2020 poz. 10)

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do
zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. 2016
poz. 138)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu z dnia 26 stycznia 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 16, poz. 87)

Konwencja o ocenach oddziatywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym, sporzadzona
w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1110)

Raport z wykonania map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”, IMGW PIB, Nr
Projektu:POIG.07.01.00-00-025/09,2013r.

Gtéwny Urzad Statystyczny www.stat.gov.pl

www.ramsar.org/wetland/poland

ISOK - mapy zagrozenia powodziowego https://wody.isok.gov.pl/

PGWWP https://www.wody.gov.pl/

PIG http://www.pgi.gov.pl

PSH http://www.psh.gov.pl

NID https://www.nid.pl/

GIOS http://www.gios.gov.pl

Geoserwis GDOS http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Geoportal http://www.geoportal.gov.pl/

Google maps

Natura2000 http://natura2000.gdos.gov.pl/

Zataczniki

Zatacznik nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu
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