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Rodzaj robot

ROBOTY BUDOWLANE
Tyczenie przebiegu sieci, obiektu oczyszczalni, drég i nawierzchni utwardzonych
Przytacze elektroenergetyczne
Koszt wyposarzenia oczyszczalni w technologi ztoza obrotowego (130 RLM)
Posadowienie i kotwienie urzgdzeh oczyszczalni w istniejagcych warunkach gruntowy
Tymczasowa scianka szczelna stalowa gt. 5 m, wbicie, dzierzawa
Tymczasowa $cianka szczelna stalowa gt. 5 m, wyciggniecie
Wykopy koparka z pod wody - zalany wykop
Korek betonowy
Stalowe profile kotwigce
Odwodnienie wykopu
Zasypanie zbiornikow w wykopie
RAZEM wartosé poz.12

Instalacja oczyszczalni, préby i uruchomienie
Pompownia $ciekdw przy oczyszczalni wraz odcinkiem ttocznym i studnig rozprezng
Nawierzchnia placu przy oczyszczalni
Korytowanie pod droge, zageszczenie podtoza
Kruszywo na podsypki i wypetnienie materaca geokomorkowego
Geotkanina
Materac geokomorkowy
Ptyty drogowe JOMB 12,5 cm
tawy betonowe pod krawezniki
Krawezniki drogowe
Robocizna
RAZEM wartos¢ poz.15
Droga dojazdowej do oczyszczalni szerokosci 4,5 m
Korytowanie pod droge, zageszczenie podtoza
Kruszywo na podsypki i wypetnienie materaca geokomorkowego
Geotkanina
Materac geokomorkowy
Ptyty drogowe JOMB 12,5 cm
tawy betonowe pod krawezniki
Krawezniki drogowe
Robocizna
RAZEM wartos¢ poz.16
Ogrodzenia oczyszczalni
Bramo-furtka z systemu ogrodzeniowego
Umocnienie rowu w miejscu zrzutu oczyszczonych sciekow
Montaz studni zelbetowych DN1200
Odwodnienie zestawem igtofiltréw
Wykop umocniony wypraskami stalowymi gt. 2,50 m
Podbudowa z betonu podktadowego
Materiat - studnia betonowa ztazowa gtebokos$¢ 2,30 m, uszczelki, wiaz zeliwny ryglc
Prace instalacyjne
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RAZEM wartos¢ poz. 20:

Montaz studni PP DN425 23
Prace prowadzone na wykopie instalacyjnym sieci 0
Podbudowa z betonu podktadowego 0.06
Materiat - studnia PP gtebokos¢ 2,30 m, uszczelki, wtaz zeliwny ryglowany 1
Prace instalacyjne 1
RAZEM wartos¢ poz. 21:
Sie¢ kanalizacyjna PVC-U SN8 SDR34 DN160 147.4
Odwodnienie zestawem igtofiltréw 2
Wykop umocniony obudowa - szalunki ptytowe gt. 2,50 m 2.5
Podbudowa piaskowa 0.1
Montaz kolektora - materiaty, sprzet 1
Préby cisnieniowe i zasypanie kolektora 2.5
Prace instalacyjne 1
RAZEM wartos¢ poz. 22:
Sie¢ kanalizacyjna PVC-U SN8 SDR34 DN200 254.4
Odwodnienie zestawem igtofiltréw 2
Wykop umocniony obudowa - szalunki ptytowe gt. 2,50 m 2.5
Podbudowa piaskowa 0.1
Montaz kolektora - materiaty, sprzet 1
Préby cisnieniowe i zasypanie kolektora 2.5
Odtworzenie nawierzchni drogowej 1
Prace instalacyjne 1
RAZEM wartos¢ poz. 23:
Sie¢ kanalizacyjna PVC-U SN8 SDR34 DN250 83.6
Odwodnienie zestawem igtofiltréw 2
Wykop umocniony obudowa - szalunki ptytowe gt. 2,50 m 2.6
Podbudowa piaskowa 0.1
Montaz kolektora - materiaty, sprzet 1
Préby cisnieniowe i zasypanie kolektora 2.5
Odtworzenie nawierzchni drogowej 1
Prace instalacyjne 1
RAZEM wartos¢ poz. 24:
Sie¢ kanalizacyjna PVC-U SN8 SDR34 DN300 230.3
Odwodnienie zestawem igtofiltréw 2
Wykop umocniony obudowa - szalunki ptytowe gt. 2,50 m 2.75
Podbudowa piaskowa 0.1
Montaz kolektora - materiaty, sprzet 1
Préby cisnieniowe i zasypanie kolektora 2.5
Prace instalacyjne 1
RAZEM wartos¢ poz. 25:
Przytacze-przykanalik PVC-U SN8 SDR34 DN160 200
Odwodnienie zestawem igtofiltréw 2
Wykop umocniony obudowa - szalunki ptytowe gt. 2,50 m 2.5
Podbudowa piaskowa 0.1
Montaz kolektora - materiaty, sprzet 1
Préby cisnieniowe i zasypanie kolektora 2.5

Prace instalacyjne 1
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Przewierty sterowane HDD rura PE 300 mm

RAZEM wartos¢ poz. 26:
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