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CzeSC OPISOWA

1 Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest umowa nr RIR.14.2022.KR zawarta w dniu 11 stycznia
2022r. w Nowym Dworze Gdanskim pomiedzy Gming Nowy Dwdr Gdanski z siedzibg w Nowym
Dworze Gdanskim przy ul. Wejhera 3, a Michat Kgkol ,ECE — PRACOWNIA PROJEKTOWA” z siedzibg w
Gdarisku przy ul. Szafarnia 11/F8.

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa lokalnej oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Gozdawa
Osada wraz z przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Zakres opracowania obejmowat:

- wykonanie koncepcji projektowej w 2 wariantach;

- wykonanie wstepnych badan geotechnicznych;

- wizje lokalng;

- narady techniczne z Inwestorem oraz gestorem sieci

3 Zakres inwestycji

3.1 Budowa biologicznej oczyszczalni sciekéw na 170 RLM

Przedmiotem przedsiewziecia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczng
oczyszczalnig Sciekdw w miejscowosci Gozdawa Osada w Gminie Nowy Dwér Gdanski.
Dtugosé planowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosié¢ bedzie tgcznie okoto 1010 m oraz ok.
490 m przytaczy. Siec z jedng biologiczng oczyszczalnie Sciekdw o wydajnosci réwnowaznej 170 RLM.
Przewidywany zakres inwestycji:
= Wykonanie kompletnego systemu biologicznej oczyszczalni Sciekdw w technologii ztoza
biologicznego zanurzonego, ze zdalnym systemem sterownia zintegrowanym z systemem
gestora wg wytycznych;
= Posadowienie systemu biologicznej oczyszczalni Sciekdow w ztozonych warunkach
gruntowych — ocena na etapie wykonywania projektu budowlanego;
Wykonanie ogrodzenia terenu oczyszczalni dt. ok 100 mb;
Wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i podtgczenie jej do oczyszczalni
biologicznej;
= W ramach przebudowy sieci wykonanie 2 przejs¢ kanalizacji sanitarnej o df. ok 30 mb i 20
mb, przez droge powiatowg metodg przecisku hydraulicznego pod drogg powiatowg
= Inwentaryzacja istniejgcych sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzbrojenia terenu w celu
weryfikacji wystepowania ewentualnych kolizji;
= W ramach przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wykonanie niezbednych rozbiérek oraz
odtworzen istniejgcej infrastruktury w przypadku jej naruszenia;
Utwardzenie terenu wokdt oczyszczalni na obszarze ok 610 m2
Wykonanie drogi dojazdowej do terenu oczyszczalni dt. ok 150 mb
Wykonanie umocnienia odcinka rowu w miejscu zrzutu podczyszczonych $ciekéw, na
obszarze ok. 250 m?;
= Wykonanie uzbrojenia terenu w postaci przytacza elektroenergetycznego na podstawie
warunkéw technicznych od gestora;

44

4438

= Wykonanie badan podtoza gruntowego wraz z opinig

= Uzyskanie warunkéw technicznych przytgczenia do sieci elektroenergetycznej

= Uzyskanie warunkéw technicznych na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej od gestora
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= Uzyskanie wszelkich uzgodnien i decyzji administracyjnych umozliwiajgcych realizacje
zadania, a w szczegdlnosci decyzje wodnoprawng oraz decyzje o pozwoleniu na budowe

= Uzyskanie zgody wtascicieli terendw, po ktdrych przebiega inwestycja, na prowadzenie
robot i dysponowanie gruntem na cele budowlane,

W niniejszej koncepcji przedstawiono dwa warianty przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz
dwa warianty technologii biologicznej oczyszczalni sciekdw. Prowadzenie sieci kanalizacji pokazano
na rysunkach zagospodarowania terenu KP-1 oraz KP-2. Jako warianty technologii oczyszczania
$ciekdw przedstawiono:

- wariant 1: oczyszczalnia Sciekéw z obrotowym ztozem biologicznym RBC

- wariant 2: oczyszczalnia Sciekdw ze ztozem biologicznym zanurzonym.

Po analizie przedstawionych materiatow jak réwniez uwarunkowac s$rodowiskowych oraz
terenowych do realizacji przyjeto wariant 2 technologii oczyszczania $ciekéw oraz wariant 2
przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej.

3.2 Koncepcyjne zalecenia projektowe

3.2.1 Oczyszczalnia $ciekéw

W rozpatrywanych wariancie oczyszczania $ciekdw bytowo — gospodarczych z terenu objetego
opracowaniem przyjeto rozwigzanie polegajgce na budowie oczyszczalni $ciekéw ze ztozem
biologicznym zanurzonym. Wymagang wielkos¢ systemu okreslono na poziomie 170 RLM.

a.) Wytyczne do obliczania tadunkéw i stezen zanieczyszczen

Charakterystyczne przeptywy Sciekdow nalezy sporzadza¢ w oparciu o jednostkowe wskazniki

zapotrzebowania wody dla mieszkancow. Nalezy przyjmowad, iz 1 mieszkaniec rzeczywisty = 1 RLM.
Jednostkowy fadunek zanieczyszczen w sciekach surowych nalezy przyja¢ wg wytycznych ATV, w
odniesieniu do jednego mieszkanca :

BZTs - 60 g0,/( Med),

Zawiesina ogdlna - 65 g/( Med)

ChzT - 120 g0,/( Med)
W zwigzku z relatywnie matym zuzyciem wody w terenach wiejskich prognozowane stezenia
zanieczyszczen w S$ciekach surowych bedg wysokie. Stad projektuje sie realizacje oczyszczalni
biologicznej jako ztoza biologicznego zanurzonego poprzedzonego osadnikiem wstepnym oraz

uzupetnionego o osadnik wtérny.

W osadniku wstepnym nastgpi redukcja zanieczyszczen, ktéra z godnie z wytycznymi ATV wyniesie:
- w zakresie BZT do 30+33%,
- w zakresie zawiesiny ogélnej 60%,

w zakresie ChZT 30+33%,

Stosownie do doswiadczen w eksploatacji ztéz biologicznych przyjeto ze redukcja poszczegdlnych

zanieczyszczen (na kazdym stopniu) wynosi:
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- w zakresie BZT 75+80%,
- w zakresie zawiesiny ogdlnej 60+65%,

- w zakresie ChZT 65+70%,

Ostateczne doczyszczanie sciekdw (gtéwnie z zawiesiny pochodzacej z osadu nadmiernego) zachodzi
osadniku wtérnym:

- w zakresie BZT do 10%,

- w zakresie zawiesiny ogélnej 50%,

- w zakresie ChZT do 10%,
Scieki oczyszczone beda odprowadzane do rowu melioracyjnego (wg akt. prawa — warunki jak przy

odprowadzaniu do ziemi).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkoéw jakie nalezy
spetnic¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych. / DZ.U. z 15 lipca 2019 r. poz 1311 /, sktad $ciekow
oczyszczonych dla oczyszczalni ponizej 2000 RLM potozonych w granicach aglomeracji, odprowadzanych
do ziemi nie powinien przekroczy¢ nastepujgcych wartosci stezen:

e BZTs=25g/m?3

e CHZT=125g/m?

* Zawiesina =35 g/m3

b.) Schemat technologiczny uktadu oczyszczania

Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ze ztozem zanurzonym oparta jest na zespole

obiektow:
ow
SKK__ [ Y _
SKK - sito kanatowe
ow - osadnik wstepny
KR - komora retencyjna
RB - ztoze biologiczne typu zanurzonego
owt - osadnik wtérny
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c.) Funkcjaizasada dziatania poszczegolnych obiektow ciggu technologicznego

* SKK - sito kanatowe

Zadaniem sita kanatowego jest wychwycenie wiekszych czesci statych (skratek) ptywajgcych w
Sciekach, ktére przedostawszy sie do pompowni lub osadnika wstepnego mogg utrudniac ich
eksploatacje.

¢ OW - osadnik wstepny

Zadaniem osadnika wstepnego jest oddzielenie zawiesiny zawartej w Sciekach surowych oraz
osadu nadmiernego powstajgcego w procesie biologicznego oczyszczania. Osadnik wstepny
zaprojektowany zostat jako tzw. osadnik gnilny czterokomorowy. Czas przetrzymania sciekdw
w osadniku zapewnia wstepne oczyszczenie $ciekow (warto$¢ BZTs spada o 30%). Do projektowania
przyjeto zatozenie, ze czes$¢ retencyjna osadnika ma zapewni¢ dwugodzinny czas zatrzymania $ciekow
podczas ich maksymalnego godzinowego naptywu, zas czes¢ osadowa ma zapewnic czas fermentacji
osadéw wynoszacy =90 dni.

W pierwszych dwdch komorach osadnika nastepuje retencja Sciekdw surowych w wymaganym
okresie czasowym. Trzecia komora osadnika moze by¢ trwale wytgczona z eksploatacji jezeli ilos¢
Sciekdw doptywajgcych do oczyszczalni bedzie znacznie mniejsza niz zaktada sie w projekcie. W
czwartej komorze znajduje sie sito koszowe uniemozliwiajgce przedostawaniu sie zanieczyszczen
ptywajacych do dalszej czesci ciggu technologicznego.

W czesci osadowe] pierwszej komory zamontowany jest gestosSciowy czujnik osadu informujacy
obstuge o koniecznosci oprdznienia osadnika. Komory magazynujgce osad wyposazone sg rowniez w
krécce ssawne do cisnieniowego oprézniania zbiornika z osadéw dennych. Zaktada sie, ze osady beda
cyklicznie wywozone do zagospodarowania na wiekszej oczyszczalni lub do zagospodarowania
przyrodniczego (osad przefermentowany).

* KR — komora retencyjna

W celu umozliwienia dawkowania $ciekdw na ztoze biologiczne zaprojektowano zbiornik pionowy
o objetosci 10m3 oraz $rednicy 2,2 m. Zbiornik retencyjny petnia funkcje buforowania naptywajacych
$ciekéw i réwnomiernego dozowania ich podczas petnej doby na dalszy stopieft oczyszczania. Dla
prawidtowego wymieszania i usrednienia sktadu $ciekéw surowych oraz recyrkulowanych sciekéw
oczyszczonych czas przetrzymania w zbiorniku nie powinny byé krétszy niz 0,5 godziny. Pojemnos¢
zbiornika jest wystarczajgca dla zapewnienia mozliwosci odbioru woéd z recyrkulacji w ilosci
jednorazowej 4m?3,

* RB - ztoze biologicznie zanurzone
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Zaprojektowano oczyszczalnie w postaci betonowego bloku biologicznego. Reaktor biologiczny
posiada demontowalne pokrywy wtazowe umozliwiajgce petny dostep do ztoza celem wymiany,
demontazu, czyszczenia oraz dowolnej czynnosci wymaganej w trakcie eksploatacji.

Reaktor podzielony jest na 3 niezalezne komory. W dwdch z nich  znajdujg sig pakiety ztoza
biologicznego z ukfadem dyfuzorow napowietrzajgcych. To czyni ten reaktor reaktorem
dwustopniowym. Trzecig wydzielong komore stanowi sucha komora techniczna.

W komorze technicznej zainstalowana znajduje sie dmuchawa napowietrzajgca - sprezarka
1,1kW Qp=23,0m3/h 50Hz 0,4bar. Sprezarka montowana na podescie ze stali kwasoodpornej
(wys.0,6m, mocowanie jednostronne do konstrukcji komory, w sposdb uniemozliwiajgcy
przenoszenie drgan, przegubowe). W komorze zamontowana jest réwniez pompa do odwadniania
komory w przypadku podtopienia. Komora techniczna zawiera skrzynke elektryczng posiadajaca
zasilanie elektryczne i zabezpieczenie dla pompy odwadniajgcej oraz dwa gniazda jednofazowe,
ponadto posiada wbudowang listwg umozliwiajaca podtaczenie do niej urzadzeh z przewodami
wtasnymi (o réznej dtugosci przewoddw) nie siegajgcymi do rozdzielni gtdwnej z uwagi na ich
lokalizacje, a zlokalizowane w poblizu komory. W komorze zamontowany jest rowniez wentylator
wyciggowy w celu skutecznej wymiany powietrza wewnatrz komory. Ponadto drabinka ztazowa oraz
oswietlenie.

W kontenerze przewidziano kanaty sanitarne z rur PVC-u lite SN8 kielichowe. Wlot do komory
biologicznej jest usytuowany w dolnej czesci zbiornika tak, aby $cieki doptywajace do komory mogty
swobodnie przeptyngé poprzez wszystkie pakiety ztoza, gdzie nastepuje wiasciwe oczyszczanie,
natomiast odprowadzenie $ciekdw nastepuje w gornej czesci zbiornika co umozliwia odbiér tylko
podczyszczonych Sciekdw.

W komorach zamontowane sg pakiety ztoza biologicznego z tworzyw sztucznych o jednostkowe;j
powierzchni czynnej 150 m2/m3. System napowietrzania: przewdd sprezonego powietrza od
sprezarki w kierunku ostatniego ztoza liczagc od komory dn40 ze stali kwasoodpornej 1.4401, odejscie
przewodu powietrznego na kazdy z rusztéw (5 rusztow w komorze, 1 ruszt = 4 dyfuzory rurowe o
dtugosci 2,0m) poprzez wykonanie odejscia dn32 od przewodu dn40 stalowego z poziomym
montazem zaworu odcinajgcego kulowego PVC EPDM32, srubunku dn32 , oraz odcinka elastycznego
- celem unikniecia przeniesienia drgaft oraz odejéciem pionowym w postaci rur PVC-U PN10
ci$nieniowe 32mm do rusztu.

Przyjeto do montazu 20 szt. dyfuzoréw rurowych o przeptywie w zakresach 1-6m3/h kazdy.

Materiat membrany EPDM.

¢ OWt - osadnik wtorny

Podstawowym zadaniem osadnika wtérnego jest oddzielenie osadu nadmiernego pochodzacego

z obumartej btony biologicznej od sciekdw odptywajacych z oczyszczalni do srodowiska. Uzyskuje sie
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to poprzez zapewnienie odpowiedniego obcigzenia hydraulicznego powierzchni osadnika oraz odbioér

Sciekdw oczyszczonych za pomocga odpowiedniego orurowania.

d.) Pomiar ilosci $ciekéw przeptywajacych przez oczyszczalnie

Rozwigzania z zakresu automatyki oczyszczalni dajg mozliwo$¢ podtgczenia urzadzen do
pomiaru ilosci oczyszczanych i odprowadzanych sciekéw.

W zaleznosci od indywidualnych uwarunkowan dla danej aplikacji mozna zastosowa¢ metode
posrednig pomiaru z wykorzystaniem odczytu czasu pracy pomp lub metody bezposrednie z
wykorzystaniem przeptywomierza elektromagnetycznego lub zestawdw pomiarowych w oparciu o
sonde ultradzwiekowg z korytem pomiarowym (lub z elementem spietrzajgcym) oraz z
elektronicznym systemem przetwarzania i rejestracji odczytéw.

Szczegétowe rozwigzanie techniczne pomiaru przeptywu jest dobierane na etapie

projektowym, gdy znane sg uwarunkowania przestrzenne i wysokosciowe konkretnej aplikacji.

e.) Szafa zasilajaco — sterujaca

Sterowanie urzadzeniami oczyszczalni realizowane jest za pomocy sterownika swobodnie
programowalnego typu PLC firmy SIEMENS SIMATIC S7-1200, z kolorowym, minimum 7“
wyswietlaczem dotykowym pokazujgcym stan pracy poszczegdlnych urzadzen, zabudowanym na
elewacji szafy, dodatkowo zabezpieczonym przed czynnikami atmosferycznymi transparentng
pokrywa z tworzywa sztucznego, oraz modutem telemetrycznym do komunikacji za pomoca sieci
GSM dowolnego operatora z systemem zdalnego monitoringu MONITEL.

Obudowe stanowi szafa elektryczna o stopniu ochrony IP55, przystosowana do zastosowan
zewnetrznych, wyposazona w regulator temperatury z grzatkg w celu zapobiegania kondensacji pary
wodnej, wytacznik gtéwny, wytgcznik bezpieczenistwa, oraz kolumne sygnalizacyjng wizualno-
akustyczng stanéw alarmowych. Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy B+C oraz D dla uktadu
sterowania.

f.) Urzadzenia dodatkowe systemu oczyszczalni

W oczyszczalniach Sciekdw powstajg osady, ktére nie sg biodegradowalne. Sg nimi miedzy innymi
ttuszcze, substancje mineralne, state itp. Te elementy nalezy okresowo usuwac taborem
asenizacyjnym. Wywozem zajmujg sie lokalne firmy z uprawnieniami do usuwania i przewozu tego
rodzaju odpadu.

Przed procedurg usuwania osadu nalezy koniecznie wytgczy¢ zasilanie w skrzynce sterujacej.
Kolejnym krokiem jest zdjecie i zabezpieczenie pokrywy.

Usuwanie osadu sprowadza sie do catkowitego oprdznienia osadnika wstepnego i wtérnego

Osad powinien by¢ najpierw zebrany z powierzchni Scieku, nastepnie z dna zbiornika.
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Czestotliwos¢ wywozu osadu zalezy przede wszystkim od ilosci i sktadu doprowadzanych
Sciekdw. Podczas usuwania osadu nalezy dbaéd, aby rdznica poziomu Scieku w osadniku wstepnym i
wtérnym nie byta wieksza ni¢ 50cm.

UWAGA: nie nalezy zmywac¢ btony biologicznej ze ztoza.

Po zakonczeniu procedury usuwania osadu zbiornik nalezy napetni¢ woda do poziomu
maksymalnego, pamietajgc, ze rdznica poziomu w osadniku wstepnym i wtérnym nie moze by¢
wieksza niz 50cm.

Urzadzenie mozemy uruchomié dopiero wtedy, gdy jesteSmy pewni, ze osady zostaty wypompowane,
a zbiornik catkowicie napetniony.

3.2.2 Posadowienie elementéw oczyszczalni

Na potrzeby wykonania inwestycji nalezy wykona¢ badania gruntu w celu ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia oraz oceny przydatnosci podfoza gruntowego i Srodowiska
wodnego.

Planuje sie posadowienie na gruncie za posrednictwem poduszki betonowej o grubosci
dostosowanej do wybranego materiatu poszczegdlnych sktadowych oczyszczalni, a wyporem gruntu.
W przypadku natrafienia na grunty nienosne oraz w przypadku wystgpienia ryzyka wysokiego
poziomu wody gruntowej zaleca sie wymiane gruntu w ostonie odzyskiwanych $cianek szczelnych i
wykonanie korka betonowego, zabezpieczajgcego przed wyporem.

Technologia robdt

Technologia robét opiera sie na wykonaniu wykopéw otwartych pod poszczegdlne sktadowe
oczyszczalni. W celu ich posadowienia przewidziano wykonanie wykopow gtebokich. Wykop wstepny
o gtebokosci ok. 2,0 m bedzie wykonany w celu obnizenia terenu w rejonie posadowienia elementéw
oczyszczalni. W obrebie wykopu wstepnego beda zamontowane s$cianki szczelne stanowigce
zabezpieczenie wykopu gtdwnego. Po zamontowaniu $cianek szczelnych zostanie wybrany grunt
znajdujgcy sie pomiedzy nimi, do glebokosci posadowienia korka betonowego petnigcego
jednoczesnie role fundamentu zbiornika.

W przygotowanym wykopie zostanie wylany korek betonowy. W przypadku wystepowania
wysokiego poziomu wéd gruntowych korek bedzie wylewany pod wodg. Po wykonaniu korka
betonowego i odwodnieniu powstatej komory zostang wykonane kolejne elementy oczyszczalni.

Zaktadajgc wystepowanie wysokiego poziomu wody gruntowej, zaleca sie po zamontowaniu
Scianek szczelnych, rozpoczecie wybierania gruntu znajdujgcego sie pomiedzy $ciankami. Wykop
nalezy wykona¢ jako podwodny, pilnujgc zeby poziom wody w wykopie miat staty poziom 0,5 m
ponizej poziomu terenu. Wykop realizowaé do rzednej posadowienia korka betonowego. Wykonanie
korka musi sie odby¢ w technologii betonowania podwodnego. Uwaga - nalezy pilnowa¢ zadanego
poziomu wody w wykopie. Po uptywie min. 5 dni od zakorczenia robdét betonowych, mozna
przystgpi¢ do odpompowania wody z wykopu. Pompowanie wody z wykopu realizowaé za pomocga
pompy zanurzeniowej. W celu ostatecznego osuszenia wykopu dopuszcza sie wykucie w korku
zagtebienia (zlokalizowanego w narozu konstrukcji) z ktérego zostanie odpompowana reszta woda z
wykopu. Po osuszeniu wykopu nalezy przystapi¢ do realizacji konstrukcyjnych elementéw
oczyszczalni.

W przypadku znacznych przeciekéw z pomiedzy tgczenia Scianek szczelnych zaleca sie
zespawanie Scianek w zamkach.
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Po zamontowaniu wszystkich sktadowych oczyszczalni, $cianki szczelne zostang usuniete a
wykop zasypany.

Podczas wykonywania prac montazowych, moze wystgpi¢ konieczno$¢ odwadniania czesci
wykopow. Przewiduje sie odwodnienia obszaru wokot projektowanej oczyszczalni w celu utrzymania
stabilnosci gruntu podczas pracy ciezkich maszyn. Odwodnienia mogg by¢ prowadzone za pomoca
igtofiltréw zamontowanych wzdtuz wykopu lub w technologii zapewniajgcej wykonanie posadowienia
oczyszczalni.

Nie wyklucza sie zaistnienia dodatkowych prac, wynikajgcych z przyjetej technologii przez
wykonawce robot budowlanych.

Prace ziemne

W ramach prac ziemnych na terenie inwestycji, pod projektowane obiekty techniczne
wykonywane bedg wykopy szerokoprzestrzenne, przewidziane jako wykopy gtebokie. Wykop
wstepny , majgcy na celu obnizenie poziomu gruntu oraz przygotowanie terenu pod wykonanie
wykopu gtéwnego bedzie wykonany z bezpiecznym nachyleniem skarp tj. nie powinno by¢ wieksze
niz 1:2. Dodatkowo nalezy spetni¢ ponizsze wymagania:

- w pasie przylegtym do gdrnej krawedzi skarpy, o szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci
wykopu, powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wody opadowej od
krawedzi wykopu,

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,

- stan skarp nalezy sprawdza¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikéw
destrukcyjnych takich jak mréz, $nieg, opady itp.

Wykop gtdwny pod elementy sktadowe oczyszczalni bedzie wykonany jako
szerokoprzestrzenny o $cianach pionowych zabezpieczonych $ciankami szczelnymi.

W celu ochrony wykopu przed naptywem wadd opadowych, powierzchnia wokdét wykopu
powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wody poza teren robdot. W razie
potrzeby, od strony spadku terenu nalezy wykona¢ rowy ochronne zlokalizowane poza
prawdopodobnym klinem odtamu skarpy wykopu.

Wykopy o gtebokosci powyzej 4,0m nalezy wykonaé stopniami i odprowadzi¢ wode,
uniemozliwiajgc jej swobodne sptywanie. Wzdtuz gérnych krawedzi wykopu uksztattowac pasy o
szerokosci 0,6 m, na ktérych nie moze znajdowac sie ukopany grunt ani inne przeszkody. Nalezy
zapewni¢ wyjscie w wykopu.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonaé¢ wykopy do gtebokosci
mniejszej od projektowanej o co najmniej 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie o
30+60 cm. Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu.

Wykonanie obudowy wykopu przy pomocy $cianki szczelnej powinno zapewniaé jej
stateczno$¢ w kazdej fazie robdt oraz po wykonaniu robot.

Sktadowanie ukopanego gruntu powinno by¢ uprzednio zaplanowane. Ukopany grunt
powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany do miejsca przeznaczenia lub na odktad przewidziany
do zasypania wykopu po jego zbudowaniu. Nie przewiduje sie sktadowania ukopanego gruntu
bezposrednio przy wykonanym wykopie. Odktady gruntu powinny by¢ wykonane w postaci nasypow
o wysokosci do 2 m, o nachyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony 2+5%.

Zaleca sie zasypanie wykopu gruntem uprzednio wydobytym po ocenie mozliwosci jego
ponownego wbudowania. Materiat zasypki nie powinien by¢ zmarzniety ani zawieraé zanieczyszczen.
Zasypanie wykopu nalezy wykonaé warstwami, ktére po utozeniu powinny by¢ zageszczone.
Migzszos¢ warstw powinna by¢ dobrana do wybranej metody zageszczenia. Nasypywanie warstw
gruntu i ich zageszczenie w poblizu Sciany zbiornika powinno by¢ wykonywane w taki sposéb aby nie
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uszkodzi¢ Sciany ani izolacji ochronnej. Usuniecie obudowy, poprzez obciecie grodzi¢ w poziomie
posadowienia oczyszczalni — po jej wykonaniu

3.2.3 Siec¢ kanalizacji sanitarnej

Dla budowy catosci sieci kanalizacyjnej przewidziano uzycie rur PVC-U SN8 SDR34 litych,
kielichowych o srednicy dn200mm — dn300mm dla sieci oraz dn160mm dla przytgczy, tgczonych przy
uzyciu uszczelek elastomerowych w systemie DIN-LOCK.

Na zatamaniach trasy sieci kanalizacji sanitarnej i w miejscach witgczen projektuje sie wykonanie
studni kanalizacyjnych. Na gtdwnych kanatach przewidziano studnie rewizyjne o srednicy DN1200 z
wtazami nastudziennymi z zeliwa szarego typu ciezkiego klasy D400 (w jezdni i pod parkingami) lub
B125 (w terenie nieutwardzonym) osadzonymi na ptycie i pierscieniu wyréwnujgcym (nie stosowacd
pierscieni regulacyjnych wyzszych niz 0,2m). Przewidziano wtazy kanatowe z zawiasem, ryglowane
bez mozliwosci wypiecia korpusu, bez uszczelek wygtuszajgcych, z pokrywa zeliwna.

Studnie rewizyjne powinny by¢é wykonane jako prefabrykowane z typowych elementéow

betonowych i zelbetowych z betonu klasy C35/45 wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego n, ponizej
4%, mrozoodpornego F-150, posiadajacego aprobate IBDiM, z dnem monolitycznym oraz z kregéw
taczonych na uszczelki gumowe stozkowe. Nie dopuszcza sie zastosowania studni z kregdw tgczonych
na zaprawie cementowej. W studniach powinny by¢é zamontowane stopnie ztazowe zeliwne,
osadzone fabrycznie w kregach betonowych, w rozstawie pionowym co 25-30 cm.
Ptyta pokrywowa prefabrykowana o grubosci min. 11 cm, wykonana z betonu wibrowanego klasy
C16/20 zbrojonego stalg StOS o $rednicy wiekszej od zewnetrznej $rednicy kregdw, z otworem
wtazowym o srednicy 600mm, osadzonym na pierScieniu odcigzajagcym. Pityty fundamentowe
zbrojone powinny posiada¢ grubosé 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy C12/15.

W miejscach wtgczenia poszczegdlnych odbiorcéw, na zakoriczeniach przytaczy kanalizacyjnych
nalezy zainstalowac studzienki rewizyjne niewtazowe z PP o $rednicach 425 mm. Jako podstawe
studni nalezy zastosowaé kinete z PP, zwieiczeniem studni powinna by¢ rura teleskopowa z PVC
zakonczona witazem zeliwnym w klasie B-125. Studzienki rewizyjne powinny stanowié szczelne
potaczenie z siecig za pomocy przykanalika z PVC o $rednicy 160 mm witgczonego do rewizyjnej studni
betonowej na sieci.

Przejscie rur z tworzyw sztucznych przez sciane betonowg komory roboczej studni przewidziano
za pomocg tulei ochronnej z uszczelkg (tzw. przejscie szczelne) zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Wszystkie studnie nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podtozu
uprzednio wzmocnionym warstwg podsypki Zwirowo—piaskowej grubosci 15 cm. Stopien
zageszczenia w strefie posadowienia studni winien by¢ nie mniejszy niz 1s=0,98. W terenie
nieutwardzonym, wokét wtazéw nalezy wykonac¢ fartuchy betonowe lub zabrukowaé¢ w promieniu
1m. Rzedne projektowanych studni zostang okreslone na etapie projektowania i powinny pokrywad
sie z rzednymi studni istniejgcych oraz terenu.

Zadaniem projektowanej przebudowy sieci kanalizacyjnej bedzie odprowadzenie nieczystosci
socjalno — bytowych z przylegtych nieruchomosci i zabudowan do biologicznej oczyszczalni $ciekdw
zlokalizowanej na dziatce 28/12 w miejscowosci Gozdawa Osada.

3.2.4 Roboty ziemne

Prace rozbiérkowe:

Prace rozbidorkowe obejmujg usuniecie z pasa montazowego resztek starych budowli,
chodnikdéw, nawierzchni drogowych, ogrodzen, rurociggéw, studni i innych, w stosunku do ktérych
zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowej.

Roboty rozbiérkowe mozina wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w
specyfikacjach technicznych lub przez inspektora nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do
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powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy powinien on przewiezé je na miejsce
okreslone wskazane przez Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty, stanowigce zagrozenie dla srodowiska oraz nie nadajgce sie do
powtdrnego wykorzystania, takie jak: zeliwo, stal, beton usungé¢ z gruntu i wywiezé na legalne
wysypisko, celem poddania utylizacji zgodnie z wymogami ochrony srodowiska.

Jezeli budowle przeznaczone do usuniecia stanowig elementy uzytkowanego ukfadu
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystgpi¢ do prac rozbiérkowych
dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

Rozbidrki obejmujg nastepujgce elementy:

J Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych i betonowych oraz nawierzchnie z
kostki betonowej - rozbiera¢ poprzez mechaniczne lub reczne wytamanie nawierzchni. Granice
rozbidrki nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczy¢ i nacigé pitg do asfaltu. Materiat z rozbidrki nalezy
odrzucié na pobocze i utozyé w stosy lub pryzmy. Gruz wywiezé na wysypisko, a materiat nadajacy sie
do ponownego wbudowania wykorzystac przy odtworzeniu nawierzchni.

. Komory Zelbetowe i studnie rewizyjne nalezy rozbiera¢ zaczynajgc od demontazu wtazu oraz
zaleznie od rodzaju komory ptyte nastudzienng albo strop zelbetowy. Sciany zelbetowe, fundament
oraz dno komory rozbiera¢ mechanicznie przy pomocy koparki zaopatrzonej w miot hydrauliczny oraz
recznie miotem pneumatycznym. Elementy stalowe i zbrojenia demontowa¢ przy uzyciu przecinaki

tarczowej recznej i spawarki acetylenowo-tlenowej Powstaly gruz transportowa¢ na miejsce
sktadowania, przez firme posiadajgcg niezbedne uprawnienia.

. Rurociggi kanalizacji demontowa¢ w gotowym wykopie przy pomocy sprzetu mechanicznego
etapami usuwajgc rure przewodowg przy pomocy koparki i dzwigu, jednoczesnie umacniajgc skarpy
wykopu. Pozostate elementy (armature) oraz opaski potaczen usuwaé recznie lub mechanicznie.
Materiat posortowaé asortymentami i przekaza¢ do Zamawiajgcemu. Powstaty gruz i elementy
nieprzydatne transportowa¢ na miejsce sktadowania.

W ramach inwestycji przewidziano w szczegdlnosci rozbidrke istniejacej przepompowni oraz
istniejgcych obiektéw podczyszczajacych, w tym m.in. osadnik Imhoffa.

Wykop:
Wykopy planowane sg do wykonania po uprzednim wytyczeniu tras poszczegdlnych sieci

infrastruktury technicznej przez uprawnionego geodete. Po wytyczeniu sieci, Wykonawca przedtozy
zespotowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego szkice z tyczenia oraz dokumentacje fotograficzng
nieruchomosci, przez ktdre przebiegaé¢ bedg sieci. W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym roboty bedzie sie prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, az do odkrycia
uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie.

Trase projektowanych sieci zewnetrznych nalezy wyznaczy¢ w oparciu o cze$é rysunkowaq
niniejszego projektu. Przewiduje sie wykonanie wykopow wasko przestrzennych obustronnie
umocnionych szalunkami z wyprasek stalowych. Zamiennie dopuszcza sie stosowanie przenosnych
szalunkéw ptytowych.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie S$cian iuszczelnienie potgczen rur.
Szalowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowg a nadmiar gruntu z wyporu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na staty odktad. Wykopy nalezy prowadzi¢ na gtebokosé
zapewniajgcg prawidtowe utozenie orurowania sieci (wykonanie podsypki, projektowane spadki).
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym 00,20 m od rzednej
projektowanej dna wykopu. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie.
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Przy recznych pracach ziemnych nalezy zwracaé szczegdlng uwage na staranne wykonanie
obsypki i zasypki. Przy zageszczaniu zasypki mozna stosowac polewanie wodg (jezeli podtoze nalezy
do gruntéw przewodzgcych wode). Aby unikngé osiadania gruntu pod drogami zasypka powinna by¢
zageszczona do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora (zgodnie z zaleceniami producenta rur). W
przypadku natrafienia na grunty zaliczane do stabonosnych nalezy uwzgledni¢ mozliwosé¢ wymiany
urobku z wykopow i zastosowaé obsypke piaskowo-zwirowag odpowiednio zageszczong. Powyisze
oceni¢ bezposrednio na budowie w porozumieniu z inspektorem nadzoru

Odwodnienie wykopdéw — technologia wykonywania wykopdw, w razie koniecznosci, bedzie
umozliwia¢ ich prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. Obnizenie
poziomu zwierciadta wéd gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonane tam gdzie woda gruntowa
uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu. Przy obnizaniu poziomu
wod gruntowych nie moze by¢ naruszona struktura gruntu w podtozu. Poziom zwierciadta wadd
gruntowych powinien by¢ obnizony co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Odwodnienie wykopu
musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu podtoza.

Zwraca sie szczegblng uwage przy prowadzeniu prac ziemnych blisko zabudowan. Kazide
zblizenie do jakiegokolwiek budynku czy obiektu budowlanego wymaga wczesniejszego zgtoszenia do
zespotu inspektorow nadzoru inwestorskiego, ktérzy w razie potrzeby ustalg wraz z Wykonawca
sposéb prowadzenia prac.

Przygotowanie podtoza

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczyé
przed:

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe;
- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta.
Badania podfoza naturalnego wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02.

W przypadku zalegania w podtozu gruntéw innych niz sypkie i suche nalezy wykona¢ podsypke —
podtoze wzmocnione odpowiednio zageszczone. Grubosé podsypki przyjmuje sie co najmniej 0,1 m. w
gruntach suchych, co najmniej 0,15 m. w gruncie, ktéry bedzie nawodniony po wykonaniu kanatu.
Podsypke nalezy wykonac jako:

- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nie nawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych i kamienistych;

- podtoze zwirowo - piaskowe lub ttuczniowo - piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich
usunieciu;

- przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajgcych);

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowic¢ miat podtoze naturalne dla przewodow;

- jako warstwa wyrdéwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- mieszane - ztozone z podtozy wyzej wymienionych - przy nawodnionych gruntach stabych, mato
Scisliwych i nasypowych.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci

odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podfoza
wzmocnionego od ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno
przekracza¢ 5 cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji
Projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podfoza od
rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczaé w zadnym jego
punkcie + 1 cm.
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3.2.5 Prace montazowe

Technologia budowy musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodow. Spadki i gtebokos¢
posadowienia rurociggu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu. Ocieplenie
kanatu wykona¢ z keramzytu warstwg grubosci minimum 20 cm

Montaz kanatow

Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Kazda
rura po utozeniu na dnie wykopu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylegaé¢ do podtoza na
catej swej dtugosci, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie
odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego wykonania ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy
unieruchomic¢ przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura
nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania montazu poszczegdlnych ztgczy. Rury nalezy
uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, awszelkiego rodzaju betonowania wykonywad
w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

¢ wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

e przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose korce rury,
wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci Scianki rury byta
nadal prostopadta do osi rury.

* na bosym koncu rury nalezy przy pofaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokosé ztacza,

¢ ztgcza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wkfadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.

e wykonad ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktdrej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z wytgczeniem
odcinkdw potaczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowaé na jednej prostej, co
nalezy uregulowaé odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

¢ do weciskania bosego konca rury przy Srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.

e Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosc tgczonych elementéw.

¢ Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem

Montaz studzienek kanalizacyjnych

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na zmianie kierunku kanatu ina odcinkach
prostych kanatow w odlegtosciach max. 60 m dla kanatéw nieprzetazowych,
- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch kanatéw
bocznych,
- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ na rzednych podanych w Dokumentacji
Projektowej,
- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wykonanej podsypce piaskowo-zwirowej
i przygotowanym fundamencie betonowym,
- studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,
Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykonaé przy uzyciu uszczelnianych
ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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Studzienki ptytkie nalezy wykona¢ bez komindw wtazowych, wéwczas bezposrednio nad komorg
roboczg nalezy umiesci¢ ptyte przykrywajgcy, opartg na pierscieniu odcigzajagcym ana ptycie
przykrywajacej umiescic¢ skrzynke wtazowg wg PN-H-74051.

Dno studzienki wykona¢ jako konstrukcje monolityczna.

Studzienki powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego D400 (w pasach jezdnych drogi lub pod parkingami) lub
B-125 (w terenach nieutwardzonych poza pasem jezdnym) wg PN-H-74051-02.

Poziom wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach
i zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe
w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m

3.2.6 Roboty ziemne - izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolacji.
Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie zzewngatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie
stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W srodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki oraz elementy betonowe nalezy
zabezpieczyé przez zagruntowanie izolacjy asfaltowg oraz dwukrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na zimno

3.2.7 Roboty ziemne — zageszczanie i zasypywanie wykopow

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji przeciwwilgociowej. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 i nie powinien by¢ zamrozony. Nalezy zwrdcié
uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaty naruszone (rozmyte,
spulchnione, zmarzniete) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezy usungé naruszony
grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowa podsypka. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod
ztacza. Zasypanie wykopdw nalezy wykonaé warstwami o grubosci 0,1 — 0,3 m az do wysokosci ok. 0,3
m powyzej wierzchu rury. Dla przewodéw zlokalizowanych pod jezdnig wartos¢ zageszczenie winna
wynosi¢ okoto 95% Proctora natomiast pod chodnikami i terenami zielonymi w granicy pasa
drogowego okoto 85% Proctora, przy zachowaniu wymagan i zalecenn dotyczacych zageszczenia
gruntéw oraz zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205:1998.

Zasypke wykonaé zgodnie z warunkami wykonania korpusu

3.2.8 Wykonanie przecisku pod drogg powiatowg

Przewiduje sie wykonanie przejscia kanalizacji sanitarnej pod drogg powiatowg metoda
przecisku hydraulicznego. Przewidziano wykonanie 2 przeciskow o dtugosé ok 30 mb i 20 mb, dtugosé
przecisku nalezy zweryfikowaé w trakcie wykonywania projektu budowlanego. Komore startowgq i
koncowq nalezy zlokalizowa¢ poza pasem drogowym drogi powiatowej. Technologie wykonania
przecisku nalezy dobraé¢ na podstawie panujacych warunkéw gruntowo — wodnych

Jako rury przeciskowe zastosowac materiat o najwyzszych standardach jakosciowych pod katem
wymagan. Rury dostosowaé¢ do wybranych na etapie realizacji maszyn przewiertowych. Jako
rozwigzanie przyktadowe przedstawia sie rury kamionkowe lub stalowe.
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3.2.9 Utwardzenie terenu z droga dojazdowa

W sktad inwestycji wschodzi wykonanie utwardzenia terenu wokét oczyszczalni o pow.
ok 610 m? oraz wykonanie drogi serwisowo - dojazdowej szerokosci ok 4,5 m na odcinku dtugosci ok
150 mb.

Projektuje sie droge dojazdowq z placem utwardzonym, wykonane jako utwardzone, zgodnie z
rysunkiem przekroju typowego przez warstwy drogowe. Warstwe wierzchnig przyjeto z ptyt
azurowych betonowych typu JUMBO, na obrzezach placu i drogi przewidziano kraweznik betonowy
osadzony w tawie betonowej z betonu C12/15. Piyty powinny by¢ utozone ze spadkiem
jednostronnym w kierunku poprzecznym, min. spadek 2,%, co ma zapewni¢ rozsgczanie wod
opadowych bezposrednio do gruntu i warstw podbudowy.

Podbudowe placu i drogi stanowi¢ beda: podsypka piaskowa, geotkanina, materac
geokomodrkowy wypetniony kruszywem oraz podsypka piaskowa o zageszczeniu min. ls= 0,98.
Materac geokomodrkowy stanowigcy zasadniczg warstwe nosng bedzie dodatkowo petnit funkcje
warstwy odsgczajacej. Kolejno$¢ i grubosci zastosowanych warstw pokazano na rysunku przekroju
typowego przez warstwy drogowe.

Technologia robdt
Technologia robdt opiera sie na wykonaniu wykopdw otwartych, ptytkich pod droge dojazdowg
oraz plac utwardzony. Przewiduje sie wykonanie wykopdw szerokoprzestrzennych bez umocnien.

3.2.10 Ogrodzenie

Przewiduje sie wykonanie ogrodzenia wokét terenu oczyszczalni Sciekdw, obejmujgcego
wykonanie z systemowych paneli stalowych o wysokosci 1760 mm i grubosci drutu réwng min g5
mm. Dtugosé przewidywanego ogrodzenia ok 100 mb. Nalezy zastosowa¢ ocynkowane elementy
ogrodzenia, tj. stupki, elementy tgczace i przesta. Stosuje sie stupki o wysokosci 2600 mm, w
rozstawie podstawowym réwnym 2560 mm. W ogrodzeniu przewidzie¢ brame wjazdowg oraz furtke.

Nalezy zastosowaé utwierdzenie stupkdédw panelowych w wariancie mocowania w
monolitycznym fundamencie. Dla stupkéw 60x40mm nalezy wykonaé otwér o Srednicy ok. 30 cm na
gtebokos¢ minimum 100 cm przy uzyciu wiertnicy mechanicznej. Nastepnie osadzi¢ stupki w otworze
oraz zabetonowad. Wypetnienie powinien stanowi¢ beton o klasie min. C12/15 i podwyzszonej
mrozoodpornosci. Otwor dla stupkéw naroznych wykonaé o $rednicy ok. 60cm. Miedzy stupkami
waskich paneli nalezy wykona¢ wspélny otwdr pozwalajacy na osadzenie stupkdédw oraz wypetnienie
go betonem

Podmurdowke ogrodzenia stalowego stanowig uchwyty stalowe do mocowania ptyty
cokotowej oraz ptyta cokotowa. Uchwyty stalowe nalezy wykonaé¢ w formie ceownikéw z wpustami
na ptyte i montowaé¢ do stupkédw przy pomocy facznikdw, zgodnie z zaleceniami producenta.
Zelbetowa pfyta cokotowa posiada podwdjne zbrojenie, wykonana jest z betonu min. C25/30 o
podwyzszonej mrozoodpornosci i ma wymiary 4x20x250 cm.

Nalezy montowac min. jedng ptyte cokotowa. Cokét nalezy osadzi¢ w gruncie na gtebokos¢ 10
cm; cokdt powinien by¢ wysokosci 10 cm powyzej powierzchni terenu. Przeswit pomiedzy
podmurdéwka i panelem stalowym nie powinien przekroczyé¢ 2 cm.

3.2.11 Umocnienie rowu w miejscu zrzutu podczyszczonych sciekéw.

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania miejsca zrzutu podczyszczonych sciekdw
przewiduje sie wykonanie umocnienia rowu w miejscu zrzutu. W pierwszej kolejnosci nalezy oczyscié
i udrozni¢ rowy, a nastepnie wykona¢ umocnienie z elementéw betonowych, azurowych o
wymiarach 60x40x10 cm, stabilizowanych koétkami, wypetnionych zwirem frakcji 8-16 mm. Piyty
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betonowe utozy¢ podbudowie i warstwie geowtdkniny. Przewidywany obszar umocnienia wynosi
ok 250 m?.

3.2.12 Dodatkowe wytyczne wykonania robot

¢ Wykona¢ reczne wykopy kontrolne w rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia oraz
w miejscach wiaczenia do istniejgcych w celu doktadnej lokalizacji oraz ustalenia gtebokosci
posadowienia;

e Ziemie z wykopdéw na czas budowy sktadowac na odktad wykopu. Nadmiar ziemi oraz odpady
odwiezé w miejsce wskazane przez Inwestora;

¢ Podczas robdt ziemnych zabezpieczyé wykopy zgodnie z przepisami BHP. Wykopy o gtebokosci
ponizej 1.0m nalezy umocnié¢ przez zastosowanie deskowania zgodnie z BN-83/8836-02.
Zachowac ostroznos¢ w obrebie skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia;

e W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu nalezy traktowaé jako
czynne i niezwfocznie powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru
inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania robdt;

¢ Wytyczenie trasy projektowanych instalacji zewnetrznych i inwentaryzacje powykonawcza
nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie

4 Uwagi koncowe

—Niniejszy opracowanie stanowi koncepcje, do prowadzenia robét nalezy wykonaé¢ kompletny
projekt budowlany i rozpatrywac go tacznie z projektami branzowymi;

—Rzedne wtazéw studni oraz armatury towarzyszacej dostosowac¢ do rzednych nawierzchni
drogowej oraz rzednych docelowych i istniejgcych terenu;

—W koncepcji okreslono tylko parametry techniczne armatury, materiatow i urzadzen. Typ lub
producenta nalezy ustali¢ z eksploatatorem;

—Wobec braku na mapie doktadnych rzednych czesci uzbrojenia podziemnego przyjeto
normatywne gtebokosci uktadania rurociggédw. Rzedne mogg réini¢ sie od rzednych
rzeczywistych;

—Budowe prowadzi¢ pod nadzorem eksploatatora sieci;

—Woykonanie wykopdéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzaé zgodnie z
warunkami ogélnymi podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych tom | Budownictwo ogdlne cz. 1";

—Prace wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Sieci Kanalizacyjnych COBRTI
INSTAL ZESZYTO.

Autor w zakresie instalacji sanitarnych:

mgr inz. Tomasz Wysocki

Autor w zakresie konstrukcyjno-budowlanym:

mgr inz. Michat Kakol
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CZESC RYSUNKOWA

1. KP-1: Plan zagospodarowania terenu — wariant 1 1:1000

2. KP-2:Plan zagospodarowania terenu — wariant 2 1:1000

3. KP-3: Przekrdj charakterystyczny — warstwy drogowe 1:10
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ul. E. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwér Gdanski ECE - PRACOWNIA
TYTue Rrsu: Projekt zagospodarowania terenu PROJEKTOWA
ul. Szafarnia 11/F8
Instalacje Projektant: mgr inz. Tomasz Wysocki Podpis: 80-755 Gdansk
sanitarne: upr. nr POM/0057/PBS/16 NIP 742 209 52 51
spec.: instalacyjna sanitarna REGON 221221336
ece.konstrukcje@gmail.com
" Koncepcja projektowa
"™ kwiecien 2022
Konstrukcja: [Projektant: mgr inz. Michat Kakol Podpis: Evw 1:10
upr. nr POM/0317/POOK/13 —
spec.: konstrukcyjno-budowlana : P 3




