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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
- WYKONANIE EKSPERTYZ PPOŻ. DLA ZADANIA NR 13552

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyz technicznych stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynków nr 2, 303 i 364 na terenie kompleksu wojskowego w Gdyni, celem oceny aktualnego stanu technicznego obiektów 
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wraz ze wskazaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych niezbędnych w celu dostosowania budynków do obowiązujących przepisów. 

1. Cel opracowania 

Celem opracowania ekspertyzy jest dokonanie szczegółowej analizy warunków ochrony przeciwpożarowej rozpatrywanych obiektów, w odniesieniu do wymagań przepisów techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych, a w szczególności:
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019, poz. 1065),
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz. U. Nr 124/09, poz. 1030),
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie warunków ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719).
Opracowanie powinno przedstawiać rozwiązania techniczne i możliwości dostosowania budynków do obecnych wymagań ochrony przeciwpożarowej. 

Należy uzyskać zgodę na rozwiązania zamienne, zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, których zastosowanie zrekompensuje brak możliwości spełnienia wszystkich wymagań określonych w przepisach w sposób bezpośredni, a jednocześnie zapewni zachowanie wymaganego poziomu bezpieczeństwa pożarowego. Ekspertyzy muszą określać propozycje niezbędnych rozwiązań technicznych. Ekspertyzy powinny być pozytywnie uzgodnione
z Delegaturą Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej (DWOP).  

Ponieważ obiekty wpisane są do rejestru zabytków, ekspertyzy podlegają również uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Zamawiający po opracowaniu ekspertyz  w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków, zamierza na jej podstawie, zlecić wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obiektów, które są przedmiotem opracowania, w celu dostosowania do obowiązujących przepisów ppoż. W związku 
z tym ekspertyza musi zawierać wszelkie zalecenia dotyczące dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów, które należy uwzględnić w dokumentacji projektowej. 

2. Zakres opracowania.   
W zakresie opracowania jest wykonanie ekspertyzy dotyczącej zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków oraz inwentaryzacji budowlanej do celów ekspertyzy ppoż. Inwentaryzację należy wykonać w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania ww. ekspertyzy. 
2.1 Zakres ekspertyzy ppoż. 
Dla przedmiotowych obiektów w celu oceny ich stanu ochrony przeciwpożarowej 
i dostosowania do wymagań minimalnych, określonych w przepisach przeciwpożarowych, w tym zastosowania rozwiązań zamiennych, w przypadkach 
gdy z uwagi na stan budynku lub zagospodarowania terenu, nie można spełnić przepisów przeciwpożarowych, należy sporządzić następujące opracowania, które należy uzgodnić z Szefem Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 
w Gdyni oraz z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków: 
a) Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku 
nr 303 Klub 3 Flotylli Okrętów Kompleks Wojskowy — Port Marynarki Wojennej w Gdyni 81-103 GDYNIA ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, sporządzona w trybie 
§ 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019, poz. 1065),
b) Wniosek w sprawie rozwiązań zamiennych dla drogi pożarowej dla budynku 
nr 303 Klub 3 Flotylli Okrętów Kompleks Wojskowy — Port Marynarki Wojennej 
w Gdyni 81-103 GDYNIA ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, sporządzony w trybie 
§ 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124/09, poz. 1030).
c) Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku 
nr 364 Orkiestry Reprezentacyjne MW - Kompleks Wojskowy — Port Marynarki Wojennej w Gdyni 81-103 GDYNIA ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, sporządzona 
w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019, poz. 1065). 
d) Wniosek w sprawie rozwiązań zamiennych dla drogi pożarowej dla budynku 
nr 364 Orkiestry Reprezentacyjnej MW - Kompleks Wojskowy — Port Marynarki Wojennej w Gdyni 81-103 GDYNIA ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, sporządzony 
w trybie § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124/09, poz. 1030). 






e) Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku nr 2 Komendy Portu Wojennego w Gdyni - Kompleks Wojskowy — Port Marynarki Wojennej w Gdyni 81-103 GDYNIA ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, sporządzona 
w trybie w § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i  ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019, poz. 1065). 
f) Wniosek w sprawie rozwiązań zamiennych dla drogi pożarowej dla budynku 
nr 2 Komendy Portu Wojennego w Gdyni - Kompleks Wojskowy — Port Marynarki Wojennej w Gdyni 81-103 GDYNIA ul, Rondo Bitwy pod Oliwą 1, sporządzony w trybie § 13 ust. 4  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124/09, poz. 1030).
g) Ekspertyza techniczna w zakresie rozwiązań zamiennych dla instalacji hydrantów wewnętrznych dla budynku nr 2 Komendy Portu Wojennego w Gdyni - Kompleks Wojskowy — Port Marynarki Wojennej w Gdyni 81-103 GDYNIA 
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, sporządzona w trybie w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. 
w sprawie warunków ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719).
Ekspertyzy powinny zawierać takie elementy i parametry jak: 
a) informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji,
b) charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb - charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych,
c) informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania,
d) informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób 
na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń,
e) informacje o podziale na strefy pożarowe,
f) maksymalną gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia,
g) informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,
h) informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających 
w obiekcie,
j) informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji 
i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania,
k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych 
i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach,
l) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne,
  
Ponadto podczas opracowywania powyższej ekspertyzy obowiązkowo należy: 
a) Uwzględniać zapisy zawarte w DECYZJI NR 7/2017 z dnia 26.06.2017 r. 
b) Uwzględniać zapisy zawarte w DECYZJI NR 11/2021 z dnia 08.12.2021 r. 
c) Uwzględniać zapisy zawarte w DECYZJI NR 12/2021 z dnia 08.12.2021 r. 
(ww. decyzje są załączone do niniejszego opisu). 


3. Lokalizacja 
Budynki nr 2, 303, 364 znajdują się na terenie kompleksu wojskowego KPW w Gdyni. 

4. Dane ogólne dotyczące budynków (stan istniejący). 
Budynek nr 2, wybudowany w 1925 r. w technologii murowanej i żelbetowej, użytkowany jest jako budynek biurowo-sztabowy. Obiekt składa się z kilku brył 
o różnych wysokościach, łącznie posiada pięć kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. Wysokość budynku od poziomu terenu przy wejściu do budynku, do stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową wieży wynosi 20,75 m, a do dachu wieży (przestrzeń nie użytkowa, nie przeznaczona na pobyt ludzi) wynosi 28,15 m, 
co kwalifikuje go do grupy budynków średniowysokich (SW). 
Powierzchnia użytkowa budynku to 2048 m2, powierzchnia całkowita 4155 m2, natomiast kubatura brutto to 14231 m3. Obiekt z uwagi na funkcję jest zaliczony głównie do kategorii ZL I+III zagrożenia ludzi. Budynek nr 2 oraz działka na której jest usytuowany, wpisane są do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Budynek nr 303 to budynek wybudowany w 1952 r. w technologii murowanej 
i żelbetowej, pod względem wysokości (od 11,96 m do 16,78 m) zaliczany do grupy budynków średniowysokich (SW). Całość obecnie stanowi jedną strefę pożarową 
o powierzchni 3398 m2 oraz kubaturze 22420 m3. Powierzchnia użytkowa budynku 
to 3398 m2. Budynek jest funkcjonalnie podzielony na dwie zasadnicze części: 
Kino-Teatr „GROM” (4 kondygnacje nadziemne) z salą widowiskową na 600 osób, sceną i pomieszczeniami towarzyszącymi oraz Klub 3. Flotylli Okrętów MW 
(2 kondygnacje nadziemne) z salą konferencyjną dla około 100 osób, pomieszczeniami biurowymi, biblioteką oraz częścią restauracyjną (3 sale dla ok. 110 osób). Budynek nr 303 jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.  



Budynek nr 364 to budynek wybudowany w 1979 r. w technologii murowanej 
i żelbetowej, użytkowany jest jako siedziba Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Jest to budynek średniowysoki (wysokość budynku do pokrycia dachu nad salą prób 12,90 m) o trzech kondygnacjach nadziemnych bez podpiwniczenia 
o powierzchni użytkowej 776 m2 i kubaturze 5480 m3. Ze względu na sposób użytkowania budynek został zakwalifikowany do kategorii ZL I+III zagrożenia ludzi przy czym przewiduje się przebywanie w budynku maksymalnie do 74 osób.


4. Wymagania Zamawiającego do zakresu Przedmiotu Zamówienia
Za realizację przedmiotu zamówienia uznaje się: 
a) złożenie ekspertyzy do akceptacji przez Zamawiającego - w terminie 5 miesięcy, 
od dnia podpisania umowy wraz z pozytywnymi uzgodnieniami nw. Instytucji: 
- Komendantem Regionalnego Centrum Informatyki Gdynia (RCI Gdynia), 
- Komendantem Portu Wojennego Gdynia (KPW Gdynia), 
- Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku.
  Zamawiający zastrzega możliwość wniesienia uwag do przedłożonej ekspertyzy  
w terminie 14 dni od jej złożenia. 
b) uzyskanie postanowienia DWOP wyrażającego zgodę na spełnienie wymagań przeciwpożarowych w sposób określony w ekspertyzie – w terminie 8 miesięcy 
od dnia podpisania umowy. 
Ostateczny odbiór ekspertyzy nastąpi po uzyskaniu postanowienia DWOP 
i dostarczenia go Zamawiającemu, poprzez protokół odbioru.


5. Wymagania w sprawie formy opracowania
Zamówienie należy opracować w wersji papierowej i wersji elektronicznej (z podziałem na poszczególne obiekty) w następującej formie:
a. ekspertyza techniczna w zakresie stanu ochrony przeciwpożarowej 
– wersja papierowa – 4 egz.,
b. ekspertyza techniczna w zakresie stanu ochrony przeciwpożarowej 
– wersja elektroniczna – 1 egz., dostarczona na nośnikach (płyty CD lub DVD). 

Poszczególne elementy zamówienia powinny być zapisane w poszczególnych plikach 
w formacie PDF (dla części opisowej i rysunkowej), DWG (tylko dla części rysunkowej) oraz DOC (tylko dla części opisowej). 
Na Wykonawcy spoczywa bezwzględny obowiązek zachowania zgodności przedkładanej do odbioru wersji papierowej i elektronicznej dokumentacji projektowej. W związku z powyższym do odbioru dokumentacji projektowej zostanie dołączone oświadczenie Projektanta że dostarczone opracowania w wersji papierowej 
i elektronicznej są zgodne i nie różnią się niczym między sobą.



6. Warunki realizacji
Ekspertyzy powinny być wykonane przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, wpisanego do wykazu rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych prowadzonego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz inne osoby jeżeli wymaga tego specyfika przedmiotu zamówienia. 
Inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania ww. ekspertyz,  powinna być wykonana przez osobę do tego uprawnioną. 

7. Termin realizacji
Termin realizacji: 8 miesięcy od daty podpisania umowy. 
Załączniki: 3 na str. 12 
Zał. nr 1: DECYZJA NR 7/2017 – na str. 2 
Zał. nr 2: DECYZJA NR 11/2021 – na str. 6 
Zał. nr 3: DECYZJA NR 12/2021 – na str. 4 

Opis sporządził: 
inż. Bartosz Kaszubowski  
……………………………. 


 
SZEF                                        
WYDZIAŁU INWESTYCJI BUDOWLANYCH
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