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Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie
dostepu do ustug medycznych (budowa budynkéw nr B4A, B4, budynkéw technicznych wraz
z zagospodarowaniem terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bt. ks. J. Popietuszki we
Wioctawku — ETAP | FAZA 2 inwestycji.” Znak postepowania: ZP/01/23

Wyijasnienia tresci specyfikacji warunkéw zaméwienia (17)

Dotyczy Chtodziarka laboratoryjna podblatowa 1091 - drzwi petne
877. Czy Zamawiajacy dopusci urzgdzenie o wymiarach zewnetrznych 601x618x820 (SxGxW) [mm]?
Jesli nie, prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza.

878. Prosimy o wyjasnienie punktu nr 3 ze specyfikacji (wyglada na omytke pisarska).

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza omytke i wskazuje, ze dostawa dotyczy chtodziarek zgodnie z odp. 153.

879. Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o klasie klimatycznej 7? Wymagana klasa klimatyczna 4 ma
zakres wymagane]j temperatury otoczenia od +10°C do +30°C, natomiast klasa klimatyczna 7 - od +10°C
do +35°C. Proponowane rozwigzanie jest zatem parametrem lepszym, o szerszym zakresie
akceptowalnej temperatury otoczenia. Jesli nie, prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza.

880. Prosimy o wyjasnienie punktu nr 17 ze specyfikacji (wyglada na omytke pisarska).

Odpowiedzi:
Zgodnie z odp. na pytanie 882.

Dotyczy Chiodziarka laboratoryjna podblatowa 109! - drzwi przeszklone
881. Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o wymiarach zewnetrznych 601x618x820 (SxGxW) [mm]?
Jedli nie, prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza.
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882. Prosimy o wyjasnienie punktu nr 3 ze specyfikacji (wyglgda na omytke pisarska).

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza omytke i wskazuje, ze dostawa dotyczy chtodziarek zgodnie z odp. 153.

883. Czy Zamawiajgcy dopusci urzadzenie o klasie klimatycznej 7?7 Wymagana klasa klimatyczna 4 ma
zakres wymaganej temperatury otoczenia od +10°C do +30°C, natomiast klasa klimatyczna 7 - od +10°C
do +35°C. Proponowane rozwigzanie jest zatem parametrem lepszym, o szerszym zakresie
akceptowalnej temperatury otoczenia. Jesli nie, prosimy o uzasadnienie.

Odpowied?:

Zamawiajgcy dopuszcza.

884. Prosimy o wyjasnienie punktu nr 17 ze specyfikacji (wyglada na omytke pisarska).

Odpowiedz:
Zgodnie z odp. na pytanie 882.

Dotyczy Komora laminarna - Il klasy bezpieczenstwa
885. Czy Zamawiajgcy dopusci komore laminarng o wymiarach zewnetrznych: (szer. x gf. x wys.): 1338
x 797 x 2350 [mm]?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza.

886. Czy Zamawiajgcy dopusci komore laminarng o wymiarach wewnetrznych (szer. x gh. x wys.): 1190
x 548 x 666 [mm]?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Dotyczy Zmywarka do szkla laboratoryjnego z boczna szafka
887. Czy Zamawiajgcy dopusci zmywarke o wymiarach zewnetrznych: 650 x 900 x 845 mm (GxSxW)?
Jesli nie, prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza.

888. Czy Zamawiajgcy dopusci zmywarke o mocy 6200W. Jedli nie, prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza.

889. Czy Zamawiajgcy dopusci zmywarke o poziomie hatasu ponizej 56 dB w fazie mycia oraz ponizej
61 dB w fazie suszenia?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza.

Dotyczy Waga analityczna, typ R - max.220g
911. Czy Zamawiajgcy dopusci urzgdzenia z wymiary zewnetrznymi - 205,5 x 351 x 348

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopusci.
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Dotyczy Wstrzykiwacze kontrastu do badan metoda tomografii komputerowej CT, typM

912. Dotyczy ,,Wstrzykiwacze kontrastu do badan metoda tomografii komputerowej CT, typM”, pkt 1.
,Dwuttokowy wstrzykiwacz automatyczny do tomografii komputerowej” oraz pkt 2. ,Automatyczny
przesuw ttokow oraz napefnianie wktadow”

Prosimy o dopuszczenie do postepowania 3-kanatowego bezwkiadowego wstrzykiwacza
(niewykorzystujacego technologii ttokowej) do sekwencyjnego podawania kontrastu i roztworu NaCl
do diagnostyki TK, ktéry jest réwnowazny ze wstrzykiwaczem dwugtowicowym (posiada dwie komory
do montazu érodka kontrastowego oraz jedng do montazu NaCl). Wstrzykiwacz posiada interfejs
umozliwiajgcy sprzezenie z tomografem komputerowym w klasie min. IV wg normy CiA 425.

Gtéwnymi zaletami wstrzykiwacza sa:

- Technologia umozliwiajgca wstrzykiwanie bezposrednio ze wszystkich dostepnych na rynku
pojemnikow srodka kontrastowego.

- Eksploatacja wstrzykiwacza prowadzona z wykorzystaniem wyfgcznie materiatéw eksploatacyjnych
NIE zawierajgcych zwigzkéw DEHP (ftalany dietyloheksylu).

- Zestaw materiatow eksploatacyjnych sktadajacych sie z weiyka pompy oraz wezyka pacjenta. Wezyki
pompy 24-godzinne umozliwiajgce wykonanie dowolnej ilosci iniekcji. Wezyk pacjenta podigczany do
wezyka pompy za pomoca ztgcza Luer-Lock i wymieniany po zakoriczeniu badania u kazdego pacjenta.
- Oszczednoéé srodka kontrastowego w wyniku wstepnego i wtdrnego wypetnienia NaCl systemu
wezykow.

Dane techniczne wstrzykiwacza:

e Rodzaj zasilania: bateryjne + sieciowe 230V,

o Strzykawka na konstrukcji jezdnej z blokadg két,

e Sposéb potgczenia wstrzykiwacza z konsolg sterujaca: bezprzewodowo (technologia
bluetooth),

s Aktywne podgrzewanie zainstalowanych pojemnikéw z kontrastem,

e Pamie¢ 100 programéw (maksymalnie 40 faz w jednym protokole), ktére mozna tatwo zapisac
na nosniku USB i ponownie odtworzyc,

e Szybkosé przeptywu (ze $rodkiem kontrastowym): 0.1-10.0 ml/s, krokowo 0.1 ml/s,

o Maksymalna objetoé¢ ptynéw gotowa do podania: 400 ml/1 pacjenta, krokowo 1.0 ml,

s Maksymalne cisnienie w systemie: 17 bar (246,6 psi),

o Mozliwosé stosowania dwéch butelek z kontrastem kazdego z dostepnych producentéw
$rodkéw kontrastowych w pojemnosci od 50 do 500ml,

e Mozliwos¢ zastosowania butelki lub worka z roztworem soli fizjologicznej w objetosci do
1000ml,

e Praca z funkcjg automatycznego przetagczania sie pomiedzy butelkami dla takiego samego
kontrastu,

e Praca z funkcjg manualnego wyboru kontrastu przy zastosowaniu dwéch réznych srodkéw
kontrastowych,

e Funkcja pozwalajgca na naprzemienne podawanie bardzo matych ilosci soli i kontrastu.
Mozliwos¢ wyboru ,mieszania” w réznym stopniu procentowym min.: 14%, 20%, 25%, 33%,
50%,

e Monitorowanie cisnienia: 2 czujniki piezoelektryczne, wykres ciSnienia w czasie rzeczywistym,

e 5 detektoréw szybko i niezawodnie wykrywajgcych powietrze w systemie,
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e Zamkniety obieg ptyndw,

e Jeden kolorowy dotykowy panel sterujgcy umieszczony w sterowni tomografu, z ktdrego
programuje sie wszystkie parametry iniekcji oraz drugi panel umieszczony na wstrzykiwaczu,
ktory wyswietla parametry zadanej iniekcji oraz cisnienie w systemie wezykdw podczas
podawania ptynow.

e Interfejs urzadzenia w jezyku polskim zwieksza przejrzystosc obsfugi, a zarazem przyspiesza
prace i zmniejsza ryzyko bfedu, czynigc obstuge tatwa i bezpieczng.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie dopusci.

913. Dotyczy , Wstrzykiwacze kontrastu do badan metoda tomografii komputerowej CT, typM”, pkt 5
.Obstuga poprzez dotykowy panel sterujgcy potaczony ze wstrzykiwaczem za pomocg kabla
sygnatowo- zasilajgcego.”

Prosimy o dopuszczenie rownowaznego rozwigzania, czyli wstrzykiwacza wyposazonego w panel
sterujgcy i panel dotykowy z wySwietlaczem pofgczone za pomocg Wi-Fi. Rozwigzanie ktore chcemy
zaoferowa¢ posiada kolorowy dotykowy panel sterujgcy umieszczony w sterowni tomografu, ktory
pozwala na zaprogramowanie wszystkich parametréow iniekcji oraz drugi panel umieszczony na
wstrzykiwaczu, ktory wyswietla parametry zadanej iniekcji oraz cisnienie w systemie wezykow podczas
podawania ptyndw. Pozytywna odpowiedZ pozwoli nam ziozenie oferty w niniejszym postepowaniu.
Odpowied?:

Zamawiajacy dopusci.

014. Dotyczy ,, Wstrzykiwacze kontrastu do badan metoda tomografii komputerowej CT, typM”, pkt 6.
,Generowane ci$nienie minimum 325 PSI”

Czy Zamawiajgcy dopusci jako wartos¢ alternatywna wstrzykiwacz o cisnieniu 246,6 PSI? Maksymalne
cisnienia jakie wykorzystuje sie w angio TK naczyt obwodowych czy wiericowych dochodzg zaledwie
do wartosci 200 PSI, tak wiec wartos¢ 325 PSI jedynie ogranicza mozliwoé¢ oferowania rozwigzan
rownowaznych. Pozytywna odpowiedZ pozwoli nam ziozenie oferty w niniejszym postepowaniu.
Odpowiedi:

Zamawiajacy nie dopusci.

915. Dotyczy ,Wstrzykiwacze kontrastu do badan metoda tomografii komputerowej CT, typM”, pkt 7.
»Zdalna diagnostyka serwisowa poprzez tgcze internetowe”

Prosimy o dopuszczeni rozwigzania rownowaznego do obecnego wymogu zdalnej diagnostyki
wstrzykiwacza poprzez zfacze internetowe, czyli diagnostyki przez facze telefoniczne.

Pragniemy zauwazy¢, ze w przypadku wstrzykiwaczy kontrastu, przy ich znacznie mniejszym
skomplikowaniu techniczno-konstrukeyjnym w odniesieniu do tomografu komputerowego,
diagnostyka w wiekszosci przypadkow odbywa sie poprzez kontakt telefoniczny z uzytkownikiem. W
przypadku usterek urzadzenia generujg bfedy, ktére oznaczajg poszczegdlne niesprawnosci. W
momencie wystapienia ewentualnych btedow wystarczy zastosowad sie do instrukcji obstugi
urzgdzenia lub skorzystac z kontaktu telefonicznego z serwisem, w celu ustalenia przyczyn i dalszego
postepowania, np.: reset urzgdzenia, usterka mechaniczna -> konieczna wizyta serwisanta, itp.
Ponadto argumentacja, Zze nadzor serwisowy wstrzykiwacza przez tacze internetowe miathy uchronic
przed przestojem nie do kofica ma odzwierciedlenie w rzeczywistosci praktyk serwisowych. Wszelakie
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naprawy biezgce jak i te zaistniate w trakcie pandemii Covid-19, wykonywane byty na miejscu u
uzytkownika. Obecny zapis preferuje jedynego producenta, ktéry posiada omawiane rozwigzanie, a jak
opisaliSmy powyzej, wymagang przez zamawiajgcego funkcjonalnosé: ,zdalnej diagnostyki poprzez
tacze internetowe”, w petni skutecznie mozna przeprowadzi¢ za pomoca zdalnej diagnostyki przez
kontakt telefoniczny. Pozytywna odpowiedz pozwoli nam ztozenie oferty w niniejszym postepowaniu.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopusci.

916. Zamawiajgcy udostepnit rysunki dot. pzt —etap |, jeden w dokumentacji drogowej rys. 376-1P-00-
XX-DR-D-95001-Plan sytuacyjno-wysokosciowy , drugi w architekturze rys. 376-1P-00-XX-DR-A-01003-
PW_PZT_E1. Prosimy o informacje , ktdry rysunek jest obowigzujgcy, gdyz roznig sig one zakresami
robot do wykonania, pomimo tego, ze wskazujg analogiczne obszary .

Odpowiedz:

Oferentow obowigzuje catos¢ zamieszczonej dokumentacji, ktdrg nalezy czytac fgcznie. Jeden rysunek
jest rysunkiem branzy architektury, a drugi branzy drogowej.

917. W projekcie pzt wskazano fragmenty nawierzchni jako dowigzania do istniejgcej struktury
drogowej. Prosimy o podanie rodzaju nawierzchni i podbudow jakie nalezy wyceni¢ na tych
powierzchniach.

Odpowiedi:
Analogicznie jak w nowo projektowanych odcinkach drég w miejscu dowigzania.

937. Czy z uwagi na to, ze systemy integracji sali operacyjnej nie posiadajg zaprojektowanych
dedykowanych pomieszczen technicznych, prosimy o potwierdzenie, ze wymagane sg systemy ktorych
gtowne komponenty montowane s3 na sali operacyjnej (np. na kolumnie chirurgicznej lub w
zabudowie sciennej).

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie potwierdza, ze wymagane sg systemy ktorych gtéwne komponenty montowane sg na
sali operacyjnej (np. na kolumnie chirurgicznej lub w zabudowie Sciennej). Zamawiajgcy wyjasnia, ze
wymaga dostawy systemu, ktére gidwne komponenty ma zlokalizowane w dedykowanych szafach
technicznych typu RACK poza salg operacyjng. Zgodnie z schematem 376-IP-XX-XX-DR-M-00018
Schemat Potgczen Systemu Integracji.




