Zakup i dostawa sprzetu pozZarniczego oraz odziezy specjalnej dla strazakow, z zastosowaniem prawa opcji

Zat. nr6
Spr. Nr 4/TP2/SSp/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dane podstawowe

1. Zamawiajacy:
Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Zielonej Gérze
ul. Bolestawa Chrobrego 7, 65-043 Zielona Géra

2. Przedmiot realizacji:

Zakup i dostawa sprzetu pozarniczego oraz odziezy specjalnej dla strazakow,
Z zastosowaniem prawa opcji.

cze$¢ 1 — Armatura i osprzet pozarniczy

czesc 2 — Szelki bezpieczenstwa z amortyzatorem bezpieczenstwa

cze$c¢ 3 — Sprzet odwietleniowy i sygnalizacyjny

cze$é 4 — Srodek pianotworczy i zestaw do usuwania rozlewisk olejowych

czes$cé 5 — Gasnice

cze$¢ 6 — Sprzet ratowniczy

cze$¢ 7 — Zasysacze liniowe

czes¢ 8 — Pozostaty sprzet ppoz

cze$¢ 9 — Srodki ochrony indywidualnej i wyposazenie ochronne dla strazakéw

czes¢ 10 — Przedmioty odziezy specjalnej dla strazakéw , z zastosowaniem prawa opcji
cze$¢ 11 — Ubrania specjalne dla strazakéw

czes¢ 12 — Detektor prgdu przemiennego

czes$c¢ 13 — Sztormiaki dla strazakéw

cze$¢ 14 — Aparat powietrzny drég oddechowych

3. Miejsce i czas dostawy:
e miejsce dostawy: Rejonowy Zarzad Infrastruktury (RZI)
65-142 Zielona Géra ul. Zdrojowa 17
e czas dostawy: od poniedziatku do czwartku od godz. 8% do 14%

a) Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ przedmiot zamodwienia na wtasny koszt, ryzyko
i odpowiedzialnos¢. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia sprzetu i osob
do roztadunku i ztozenia przedmiotu zamdwienia we wskazanym miejscu.

Zamawiajacy nie posiada i nie zabezpiecza sprzetu rozladunkowego (np. wozka
widtowego). Budynek magazynowy posiada rampe roztadunkowg wysokosci 120 cm,
natomiast nie posiada windy.
b) kazda dostawa bedzie awizowana zamawiajgcemu przez wykonawce (pocztg
elektroniczng - lub telefonicznie) najpozniej dwa dni robocze
przed planowanym terminem dostawy

4. Szczego6towy opis przedmiotu zamoéwienia okresla wymagania techniczno-uzytkowe.

5. Znakowanie kodem kreskowym
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania kodem kreskowym wszystkich dostarczanych
przedmiotow zamdwienia oraz ich opakowan. Kod kreskowy powinien zawiera¢ informacje
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zgodnie z § 4 ust. 1 Zatgcznika do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych okreslajgcych wymagania w zakresie znakowania
kodem  kreskowym  wyrobdéw dostarczanych do resortu  obrony  narodowej
(Dz.Urz.MON.2014.11). Kod kreskowy umieszczony na kazdym opakowaniu jednostkowym
wyrobu, powinien mie¢ wymiary zgodnie z globalnym i miedzybranzowym systemem GS1
(ang. Global System One). Specyfikacja generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla
dostawcy dostepne sg na stronach internetowych: www.gs1.org oraz www.gslpl.org.

6. Karta wyrobu
Wykonawca przedmiotu zamdwienia dostarczy Zamawiajgcemu (najpozniej przy dostawie),
na nosniku CD-DVD w wersji elektronicznej (format MS Excel), karty wyrobu wszystkich
dostarczanych przedmiotéw zamowienia. Wzor karty wyrobu okresla zatgcznik nr 6
do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 roku.
W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem danego wyrobu, obowigzek pozyskania
niezbednych danych do wypetnienia karty wyrobu spoczywa na Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE WSTEPU NA TEREN ZARZADU/JEDNOSTKI
WOJSKOWEJ:

UWAGA!

e Brak zgody w formie pozwolenia na wejscie (wjazd) na teren jednostki bedzie
skutkowato nie wpuszczeniem na teren obiektow wojskowych, przy czym nie moze to
by¢ traktowane, jako utrudnianie realizacji zamdwienia przez Zamawiajgcego.

o Niedopuszczalne jest wejscie pracownikéw firmy na teren obiektu wojskowego przy
wykorzystaniu przepustek innych pracownikéw. Kazdorazowa préba wejscia lub wejscie
na teren jednostki wojskowej nieuprawnionej osoby bedzie karana zgodnie z zapisami
umowy. Wszelkie przypadki podejmowania prob nieuprawnionego wejscia na teren
obiektéw wojskowych bedg zgtaszane do Zandarmerii Wojskowej i Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego.

7.1. Zapisy dotyczace wstepu na teren jednostki wojskowej:

a) Wykonawca kazdorazowo min 7 dni przed rozpoczeciem realizacji dostawy przedmiotu
zamowienia, przedtozy Zamawiajgcemu wykaz os6b i pojazdow realizujgcych
zamowienie, ktére powinien zawierac:

— imie i nazwisko,
- pesel,
— nr dokumentu tozsamosci,
— rodzaj pojazdu, marke,
nr rejestracyjny.
W przypadku zmian osobowych nalezy uaktualni¢ wykaz pracownikow.

b) Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepiséw i zasad
normujgcych wstep na tereny chronione (zamkniete) osdb nieposiadajgcych polskiego
obywatelstwa.

c) Brak dopetnienia powyzszych formalnosci skutkowato bedzie nie wpuszczeniem na
teren obiektéw wojskowych, przy czym nie moze to by¢ traktowane, jako utrudnianie
realizacji zamowienia przez Zamawiajgcego.

d) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ nie dopuszczenia do wykonywania ustugi oséb
wyznaczonych przez wykonawce, w szczegodlnosci karanych i przeciw ktérym toczy sie
postepowanie karne.

e) Na teren kompleksu nie mogg wjezdza¢ pojazdy posiadajgce zagraniczne numery
rejestracyjne oraz nieuczestniczgce w wykonywaniu ustugi.
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7.2. Zasady postepowania z pracownikami niebedacymi obywatelami narodowosci
polskiej:
a) Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepiséw i zasad
normujgcych wstep na tereny chronione (zamkniete) osob nieposiadajgcych
polskiego obywatelstwa.

b) Wykonawca, ktéry bedzie realizowat przedmiot zaméwienia na terenie jednostki
wojskowej, a do tego zadania bedzie korzystat z pracownikéw niebedgcymi
obywatelami narodowosci polskiej (cudzoziemcow), jest zobowigzany spetniaé
wymagania zawarte w:

— ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U.2020.35 t.j.,);

— ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promociji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz.U.2020.1409 t.j. z pézn. zm.);

— ustawie z dnia 14 lipca 2006r. o wjezdzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjezdzie z tego terytorium obywateli panstw czionkowskich Unii
Europejskiej i cztonkéw ich rodzin (Dz.U.2019.293 t.j.);

— rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie wydawania zezwolenia na prace cudzoziemca oraz wpisu
oswiadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji
o$wiadczen (Dz.U.2017.2345);

— rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie okreslenia przypadkdéw, w ktdérych zezwolenie na prace cudzoziemca
jest wydawane bez wzgledu na szczegotowe warunki wydawania zezwoleh na

prace cudzoziemcow (Dz.U.2019.154 t.j.);

— rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie przypadkéw, w ktérych powierzenie wykonywania pracy
cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez
koniecznosci uzyskania zezwolenia na prace. (Dz.U.2018.2273 t.j.);

c) W przypadku nie spetnienia warunkéow zawartych w powyzszych dokumentach,
realizacja zadania przez Wykonawce bedzie mozliwa wytgcznie przez pracownikdw
posiadajgcych obywatelstwo polskie.

d) Wejscie (wjazd) cudzoziemcéw do obiektdow wojskowych moze odbywac sie
wytgcznie na podstawie jednorazowych pozwolen wydanych na zasadach
okreslonych w decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia
2021 r. w sprawie organizowania wspotpracy miedzynarodowej w resorcie obrony
narodowej (Dz. Urz. MON z 2021r. poz. 177).

e) W celu wydania jednorazowego pozwolenia wykonawca w terminie min. 30 dni przed
planowanym wejsciem cudzoziemcéw, zobowigzany jest do podania dla
zamawiajgcego danych personalnych tych osob:

— imie i nazwisko,

— data urodzenia,

— numer paszportu,

— panstwo,

— uprawnienia do dostepu do informacji niejawnych - tylko, gdy takie
uprawnienia bedg wymagane.

f) Wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie z wewnetrznymi przepisami dotyczgcymi
zasad przebywania na terenie Zamawiajgcego oraz ich bezwzglednego
przestrzegania.
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g) Ztozenie o$wiadczen nie zgodnych ze stanem faktycznym bedzie traktowane, jako
nieprzestrzeganie niniejszych zasad. Warunkiem dopuszczenia do pracy
cudzoziemcow jest otrzymanie Jednorazowego Pozwolenia (z imiennym wykazem
osbb), do wstepu na teren administrowany przez jednostke wojskowg, wydanego na
zasadach okreslonych w rozdziale 6 decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej
Z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wspotpracy miedzynarodowej w resorcie obrony
narodowej (Dz.Urz.MON.2017.18).

h) Przez pracownikbw w rozumieniu niniejszych zasad rozumie sie takze osoby
niebedgce pracownikami, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizujg zamowienie.
Natomiast przez zatrudnienie rozumie sie takze wykonywanie czynnoSci
na podstawie stosunku prawnego wynikajgcego z prawa cywilnego.

i) Brak zgody w formie pozwolenia na wejscie (wjazd) na teren zarzadu/jednostki
wojskowej bedzie skutkowato nie wpuszczeniem na teren obiektéw wojskowych, przy
czym nie moze to byc¢ traktowane, jako utrudnienie realizacji zamdéwienia przez
zamawiajgcego.

8. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

8.1. Wyroby, dla ktérych wymagane jest aktualne $wiadectwo dopuszczenia Centrum
Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej (CNBOP), muszg spetniaé
wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania (Dz.U.2007.143.1002, z pozn. zm.) zatgcznik — Wykaz wyrobdow
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, wprowadzonych do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowej
oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pozarze lub innym
zagrozeniu oraz do prowadzenia dziatan ratowniczych, a takze wyrobdéw stanowigcych
podreczny sprzet gasniczy, wymagajgcych dopuszczenia do uzytkowania, oraz
Wymagania Techniczno-Uzytkowe dla tych wyrobow.

Swiadectwo dopuszczenia CNBOP wymagane jest dla:
Czes€1 - przetgcznik 75/52
- prgdownica wodno-pianowa 52 typu TURBO
- rozdzielacz 75/52-75-52
- stojak hydrantowy 80
- zbiornik wodny przenosny min. 2500 litréw

Czes¢ 2 - szelki bezpieczenstwa z amortyzatorem bezpieczenstwa
Czesc¢ 4 - srodek pianotwérczy syntetyczny 3%

- zestaw do usuwania rozlewisk olejowych
Czes$¢5 - urzadzenie gasnicze GSE-2

- urzgdzenie gaszgce metale UGM-6z
- gasnica proszkowa GP-4x ABC
- gasnica proszkowa GP-1
- gasnica proszkowa GP-2x ABC z wieszakiem
- gasnica proszkowa GP-6xABC z wieszakiem
- gasnica $niegowa GS-5xB z wieszakiem
- gasnica pianowa GWG- 2x ABF (do ttuszczy i olejow)
- gasnica $niegowa GS-2
Czes¢7 - zasysacz liniowy Z-2
Czes¢ 9 - heilm strazacki
- sygnalizator bezruchu
Czes¢ 10 - buty strazackie specjalne (skérzane)
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- kominiarka niepalna
- rekawice strazackie specjalne (5-palcowe)
Czes¢ 11 - ubranie specjalne (trzyczesciowe)
- ubranie specjalne chronigce przez promieniowaniem cieplnym
i ptomieniem
Czes¢ 14 - aparat powietrzny ochrony drég oddechowych
- maska do aparatu powietrznego ochrony drog oddechowych

8.2. Wyroby, dla ktérych wymagane jest oswiadczenie Wykonawcy stwierdzajgce,

ze dostarczony wyrob bedzie spetniat wymagania techniczno-uzytkowe zgodnie
z normg okreslong w rozporzgdzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania (Dz.U.2007.143.1002 z p6zn. zm.):

Oswiadczenie Wykonawcy wymagane jest dla:
Czes$¢ 12 - detektor prgdu przemiennego

CZESC1
Armatura i osprzet pozarniczy
1.1. KLUCZ DO HYDRANTU NADZIEMNEGO

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE
Klucz do hydrantu nadziemnego musi spetnia¢ wymagania normy PN-53/M-51014 oraz
powinien byc¢:

wykonany ze stali pokrytej antykorozyjnie bitu mitem na czarno lub ocynkowany;

z jednej strony wyposazony w bolec do zamykania i otwierania zaworu;

z drugiej strony w trojkat do odkrecania i zakrecania pokryw nasad z gwintem
zamontowanych w $rednicach wylotowych hydrantu;

gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.

1.2. KLUCZ DO £ACZNIKOW POZARNICZYCH 110/75/52

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE

klucz do tgcznikow pozarniczych musi spetnia¢ wymagania normy PN-53 M-51014;
klucz powinien obstugiwac tgczniki wezy pozarniczych i nasady ttoczne 52, 75, 110;
gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.

1.3. LINKA DO WEZY SSAWNYCH LWS-20

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE

linka poliamidowa z jednej strony zakonczona petla;

z drugiej strony zakonczona stalowym zatrzasnikiem;

powinna posiada¢ dodatkowe zabezpieczenie chronigce przed rozplataniem;

dtugos¢ — 20 m;

rok produkcji: 2021 rok;

gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.
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1.4. PRADOWNICA WODNO-PIANOWA 52 typu TURBO

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE

Wyréb musi spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 20 czerwca 2007r.
(Dz.U.2007.143.1002, z pdzn. zm.) oraz:

spetnia¢ wymagania normy PN-EN 15182-2;

prgdownica musi wytwarzac¢ strumien: zwarty i rozproszony z ptynng regulacjg kata
brytowego strumienia rozproszonego do 110°;

posiadaé mozliwos¢ ptynnej regulacji wydajnosci w zakresie 150-500 I/min oraz
przeptukanie;

by¢ wyposazona w nasade obrotowg oraz zawor kulowy;

nasada 52 mm;

pradownica powinna by¢ dodatkowo wyposazona w naktadke do piany ciezkiej lub
piany sredniej;

na wyréb wymagane jest aktualne $wiadectwo dopuszczenia CNBOP;

gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.

15. ROZDZIELACZ KULOWY 75/52x75x52

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE

Wyréb musi spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 20 czerwca 2007r.
(Dz.U.2007.143.1002, z p6zn. zm.) oraz:

spetnia¢ wymagania normy PN-M-51048:2015-04P;

rozdzielanie zaworem kulowym strumieni wody z nasady 75 na nasady 52x75x52;
korpus, nasady i zawory wykonane ze stopu aluminiowego;

uszczelki muszg byé odpornej na wode morskg i produkty ropopochodne;

na wyréb wymagane jest aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP;

gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.

1.6. PRZELACZNIK 75/52

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE

Wyréb musi spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 20 czerwca 2007r.
(Dz.U.2007.143.1002, z pézn. zm.) oraz:

spetnia¢ wymagania normy PN-M-51042;

srednica wewnetrzna 52 mm;

na wyréb wymagane jest aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP;

gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.

1.7. STOJAK HYDRANTOWY 80

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE

Wyrdb musi spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 20 czerwca 2007r.
(Dz.U.2007.143.1002, z p6zn. zm.) oraz:

spetnia¢ wymagania normy PN-M-51154;

wykonany ze stopéw aluminium;

na wyrob wymagane jest aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP;

gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.

1.8. WAZ DO ZASYSACZA LINIOWEGO
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WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE

— waz przezroczysty z tworzywa sztucznego zakonczony z jednej strony nasadg D 25,
z drugiej obcieta koncéwka zakohczona karbem lub smoczkiem metalowym;

— dopuszcza sie wykonanie weza z innego materiatu (np. waz gumowy przekfadkowy itp.);

— wagz dlugos¢ 1500 mm lub 3000 mm;

— $Srednica @ 19 mm;

— gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.

1.9. WAZ TEOCZNY DO MOTOPOMPY W-110-20-tA (z tacznikami)
oraz
1.10. WAZ TLOCZNY DO MOTOPOMPY W-52-20-LA (z tacznikami)
oraz
1.11. WAZ TEOCZNY DO MOTOPOMPY W-75-20-LA (z tacznikami
WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE

Wyréb musi spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 20 czerwca 2007r.
(Dz.U.2007.143.1002, z pdzn. zm.) oraz:

— waz wyposazony w tgczniki ttoczne aluminiowe zgodnie z normg PN-M-51031;

— wkitadka wewnetrzna — wykonana 2z gumy syntetycznej lub innego materiatu
spetniajgcego warunki normy;
Srednica wewnetrzna:

a) 110 mm,
b) 52 mm,
c) 75mm;

dtugosc¢ 20 £ 0,5m

na wyréb wymagane jest aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP;

gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.

1.12. ZBIORNIK WODNY PRZENOSNY min. 2500 litréw
WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE
Wyréb musi spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 20 czerwca 2007r.
(Dz.U.2007.143.1002, z pézn. zm.) oraz:
— powinien by¢ sktadany — elementy metalowe zbiornika i stelaza powinny by¢
antykorozyjne lub zabezpieczone antykorozyjnie;
— materiat poszycia zbiornika powinien by¢ odporny na dziatanie niskich i wysokich
temperatur — 20°C do +50°C;
— pojemnosé zbiornika — minimum 2500 litrow;
— na wyréb wymagane jest aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP;
— gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.

CZESC 2
2.1 SZELKI BEZPIECZENSTWA Z AMORTYZATOREM BEZPIECZENSTWA

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE
Wyréb musi spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 20 czerwca 2007r.
(Dz.U.2007.143.1002, z pézn. zm.) oraz:

— szelki powinny by¢ wykonane z materiatbw spetniajgcych wymagania dla ubran

specjalnych w zakresie rozprzestrzeniania ptomienia
7
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szelki z podktadem na barki i uda oraz pasem biodrowym

wyposazone w tylna klamre zaczepowa i przedni punkt zaczepowy

regulacja pasow udowych, pasoéw barkowych i pasa piersiowego

wyposazone w pas biodrowy stuzgcy do pracy w podparciu

do klamer pasa biodrowego powinna istnie¢ mozliwosé¢ zamocowania urzgdzenia do
ustalania pozycji

szelki powinny posiadac¢ certyfikat zgodnosci CE

produkcja z 2022 roku

na wyréb wymagane jest aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP;

gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.

Szelki Razem
bezpieczenstwa zamoéwienie
M-XL 1

XXL
Razem 1
CZESC 3

Sprzet oswietleniowy i sygnalizacyjny

3.1. LATARKA AKUMULATOROWA WIELOFUNKCUJNA typu LED (z tadowarka)
WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE

wymaga sie latarki LED typu szperacz, wykonanej z udaroodpornego tworzywa
sztucznego o stopniu ochrony IP 67;

moc Swiatta min. 500 lumenow;

czas pracy: min. 2,5 godziny w trybie wysokim i 24 godziny w niskim trybie swiatta;

tryb pracy: ciggty i pulsacyjny;

bateria zabezpieczona przed gtebokim roztadowaniem ze wskazaniem natadowania
i ostrzezenia o niskim stanie natadowania akumulatorow;

w komplecie z latarkg fadowarka sieciowa 230V, 50Hz;

przy dostawie do wyrobu powinna by¢ zatgczona instrukcja obstugi i konserwaciji
w jezyku polskim;

gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.

3.2. LIZAK PODSWIETLANY DO KIEROWANIA RUCHEM

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE

Lizak podswietlany przeznaczony jest do kierowania ruchem i zatrzymania pojazdéw przez
policje, straz graniczng, straz pozarng oraz inne stuzby uprawnione.

Lizak podswietlany musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

wykonany z najwyzszej jakosci polistyrenu wysokoudarowego;

odporny oraz wytrzymaty na niskie i wysokie temperatury;

tarcza dwustronna zielono-czerwona witgczana za pomocg przetgcznika;

zasilanie bateryjne lub akumulatorkami;

oSwietlenie tarcz lampkami LED;

wykonany wedtug wzoru okreslonego przez policje;

gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.
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3.3. ZESTAW FLAR ELEKTRONICZNYCH LED (6SZT)

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE
Wymogi dla zestawu flar elektronicznych LED nie sg okreslone norma.
Zestaw flar musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

zestaw flar w jednym opakowaniu (pojemniku)- sztuk lub 5 sztuk

zasilane akumulatorowo z mozliwoscig dotadowania

posiada¢ do tadowania akumulatoréw flar, tadowarkg samochodowg oraz na napiecie
230V

flary powinny by¢ wodoodporne oraz odporne na wszelkie warunki atmosferyczne, a
ponadto powinny by¢ odporne na wstrzasy lub najechane na nich samochodem

kolor swiatta flar czerwieh

flary powinny zapewnia¢ w zaleznosci od trybu pracy, czas pracy min od 5 do 50 godzin
kazda flara powinna posiadaé mozliwos¢ zamontowania jej na powierzchni metalowej
lub umozliwiaé¢ jej podwieszenie

stopien ochrony IP65

certyfikat zgodnosci elektromagnetycznej CE

gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
36 miesigce od daty sprzedazy.

3.4. PRZEDLUZACZ ELEKTRYCZNY NA ZWIJADLE 230V - 50 m

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE

Przedtuzacz elektryczny na zwijadle jest sprzetem powszechnego uzytku wykorzystywanym
w strazach pozarnych.

Przediuzacz musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

stabilny stelaz;

kabel przedtuzacza odporny na uszkodzenia, nawiniety na beben;

beben przedtuzacza odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz na dziatanie olejéw
i smarow;

przedtuzacz wyposazony w prowadnice kabla i ptyny hamulec na osi bebna;

na przedtuzaczu umieszczone minimum 3 gniazda wtykowe wodoszczelne z bolcem
ochronnym 230V 16A IP67/68;

wtyczka 230V 16A IP68;

gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.

CZESC 4
Srodek pianotwérczy oraz zestaw do usuwania rozlewisk olejowych
4.1. SRODEK PIANOTWORCZY SYNTETYCZNY 3%

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE

Wyréb musi spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 20 czerwca 2007r.
(Dz.U.2007.143.1002, z pézn. zm.) oraz:

powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1568-1-4:2018;
Srodek przeznaczony do stosowania w samochodach gasniczych i w statych
instalacjach gasniczych do wytwarzania piany gasniczej ciezkiej i Sredniej;
stosowanie $rodka pianotwérczego w temperaturze co najmniej -10°C;
klasa skutecznos¢ gasniczej 11l/C1 dla wody stodkiej i morskiej I11/D;
opakowania — pojemniki o pojemnosci 20I, 25I, 50I, 60I, 200I, ktére niezaleznie
od zastosowanego przez Wykonawce rozwigzania, suma zawartosci pojemnikow bedzie
dawata wymagang objeto$¢ dla poszczegdinej strazy, tj:

9
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srodek Opcja Razem
| srode 1. | 2.1 3 | 4 | 5 | s 7. zamowienie
pianotworezy wsp | wsp | wsp | wsp | wsp | wsp | wsp podstawowe
syntetyczny + onci
opcja
litr 300 [1200] 360 | 500 | 300 | 200 | 200 590 3060

przy dostawie zatgczona karta charakterystyki produktu w jezyku polskim;

na wyréb wymagane jest aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP;

rok produkcji: 2021 rok;

gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
60 miesiecy od daty sprzedazy.

4.2. ZESTAW DO USUWANIA ROZLEWISK OLEJOWYCH

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE
W zestaw do usuwania rozlewisk olejowych wchodzi nastepujgce wyposazenie:

instrukcja uzytkowania z opisem zestawu — 1 szt.;

opakowanie (pojemnik plastikowy z zamknieciem) — 0,1 m3;
spryskiwacz podcisnieniowy — 1 szt.;

preparat penetrujgco-odttuszczajgcy — 5 litréw (w tym 3 litry zapasu);
sorbent mineralny (worek plastikowy) — 20 kg;

rekaw sorbcyjny ciezki z sorbentem mineralnym — 3 szt.;

ptachta sorbcyjna z polipropylenu — 3 szt;

worek na odpady min. 120 | — 5 szt;

szczotka reczna — 1 szt.;

szufelka — 1 szt.

Sorbent musi spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 20 czerwca
2007r. (Dz.U.2007.143.1002, z pézn. zm.) oraz na uzyty sorbent wymagane jest :

aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP;
przy dostawie zatgczona karta charakterystyki produktu w jezyku polskim.

Uzyty preparat penetrujgco - odttuszczajgcy musi by¢:

roztworem roboczym na bazie wody;

0 odczynie PH =7,

nie moze zawieraé¢ rozpuszczalnikbw organicznych;

nie moze tworzy¢ stabilnej emulsji z ropopochodnymi;

nie moze zaktdcac pracy separatora olejowego;

musi posiadac¢ wtasciwosci odtluszczajgce i penetrujgce powierzchnieg;

dostawca zobowigzany jest do bezptatnego odbioru od Uzytkownika posiadanych
ilosci preparatu, ktoéry stracit okres gwarantujgcy przydatno$¢ do uzycia (dotyczy
preparatu dostarczonego w ramach niniejszego postepowania);

musi posiada¢ dopuszczenie do uzytkowania na rynku UE;

rok produkcji: 2021 rok;

gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
60 miesiecy od daty sprzedazy.
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CZESC 5
Gasnice
5.1. URZADZENIE GASNICZE GSE-2

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE

Urzgdzenie gasnicze przeznaczone do gaszenia monitorow komputerowych, sprzet RTV
oraz matych rozdzielni i szaf sterowniczych

Urzadzenie typ gasnicy sniegowej musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

zapewnic tatwg i ergonomiczng obstuge

butla stalowa powinna by¢ pokryta zabezpieczajgcg powtoka lakierniczg

konstrukcja uktadu wylotowego w postaci dyszy powinna zapewni¢ precyzyjne podanie
Srodka gasniczego na zrédto ognia nie powodujgc zniszczen w jego otoczeniu
wyposazone w zawor i bezpiecznik cisnienia

konstrukcja zaworu powinna umozliwiaé czasowe przerwanie gaszenia

masa srodka gasniczego 2 kg

zakres temperatury stosowania - 20°C do +60°C

srodek gasniczy ciekty CO;

czas dziatania 6 s

gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.

5.2. URZADZENIE GASZACE METALE UGM-6z

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE

Urzadzenie gaszace metale UGM-6z przeznaczone jest do gaszenia w zarodku pozaréw grupy D
(pozarow metali palnych)

Urzadzenie musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:

proszek gasniczy zamknigty w stalowym cylindrowym zbiorniku zabezpieczanym przed
korozja

wyposazone w lance z elastycznym przewodem zakonczonym zaworem odcinajagcym
urzadzenie pod stalym ci$nieniem gotowe do uzycia po zdjeciu zawleczki

zawOr z manometrem, ktory umozliwi sprawdzenie ci$nienia roboczego w urzadzeniu
ci$nienie robocze 15 bar

masa $rodka gas$niczego skutecznego do gaszenia pozarow grupy D- 6 kg

ci$nienie robocze 15 bar

stosowanie w zakresie temperatur 30°C do + 60°C;

czas dziatania minimum 15 s

gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.

5.3. GASNICA ROSZKOWA GP-4x ABC

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE

Wyréb musi spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 20 czerwca 2007r.
(Dz.U.2007.143.1002, z p6zn. zm.) oraz:
Gasnica proszkowa typ —GP 4 musi ponadto spetnia¢ wymagania:

spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 3-7+A1:2008 P
srodek gasniczy- proszek gasniczy BC lub ABC

masa srodka gasniczego 4 kg

cisnienie robocze 1,4-1,8 MPa

stosowanie w zakresie temperatur od -20°C do + 60°C;

na wyréb wymagane jest aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP;

11



Zakup i dostawa sprzetu pozZarniczego oraz odziezy specjalnej dla strazakow, z zastosowaniem prawa opcji

gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.

5.4. GASNICA PROSZKOWA GP-1

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE
Wyréb musi spetnia¢é wymagania okreslone w rozporzadzeniu MSWiIA z dnia 20 czerwca 2007r.

(Dz.U

.2007.143.1002, z pdzn. zm.) oraz:

Dodatkowo muszg by¢ spetnione nastepujgce wymagania:

spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 3-7:2008 P

Srodek gasniczy- proszek gasniczy BC lub ABC

masa srodka gasniczego 1 kg

czas dziatania minimum 6 sekund

czynnik roboczy —azot

stosowanie w zakresie temperatur od -20°C do + 60°C;

na wyréb wymagane jest aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP;

gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy

5.5. GASNICA PROSZKOWA GP-2x ABC z wieszakiem

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE
Wyréb musi spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 20 czerwca 2007r.

(Dz.U

.2007.143.1002, z pdzn. zm.) oraz:
spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 3-7;

Srodek gasniczy — proszek gasniczy ABC;

masa srodka gasniczego — 2 kg;

czynnik roboczy — sprezony azot;

stosowanie w zakresie temperatur od — 30°C do + 60°C;

zbiornik gasnicy pokryty farbg poliestrowg odporng na promienie UV,

mozliwos¢ wielokrotnego napetniania;

w komplecie z wieszakiem do zawieszenia gasnicy. Rodzaj/typ wieszaka nalezy do
Wykonawcy;

na wyréb wymagane jest aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP;

gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.

56. GASNICA PROSZKOWA GP-6x ABC z wieszakiem

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE

Wyréb musi spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzgadzeniu MSWIA z dnia 20 czerwca 2007r.
(Dz.U.2007.143.1002, z pézn. zm.) oraz:

— spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 3-7;

— srodek gasniczy — proszek gasniczy ABC;

— masa srodka gasniczego — 6 kg;

— stosowanie w zakresie temperatur od — 20°C do + 60°C;

— mozliwos¢ wielokrotnego napetniania;

— zbiornik gasnicy pokryty farbg poliestrowg odporng na promienie UV,

— w komplecie z wieszakiem do zawieszenia gasnicy. Rodzaj/typ wieszaka nalezy do
Wykonawcy;

— na wyréb wymagane jest aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP;

12
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— gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej
niz 24 miesigce od daty sprzedazy.

5.7. GASNICA SNIEGOWA GS-5xB Z WIESZAKIEM

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE
Wyréb musi spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 20 czerwca 2007r.
(Dz.U.2007.143.1002, z p6zn. zm.) oraz:

— spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 3-7;

— masa catkowita gasnicy — max 20 kg;

— masa $rodka gasniczego — 5 kg;

— stosowanie w zakresie temperatur od — 20°C do + 60°C;

— $rodek gasniczy — ciekty dwutlenek wegla CO;

— cisnienie probne zbiornika min. 250 bar;

— mozliwosé wielokrothego napetniania;

— zbiornik gasnicy pokryty farbg poliestrowg odporng na promienie UV,

— gas$nica musi spetnia¢ wymagania Urzedu Dozoru Technicznego;

— w komplecie z wieszakiem do zawieszenia gasnicy. Rodzaj/typ wieszaka nalezy do
Wykonawcy;

— na wyréb wymagane jest aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP;

— gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.

5.8. GASNICA PIANOWA GWG-2x ABF z wieszakiem
WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE

Wyrdb musi spetniaé wymagania okreslone w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r.
(Dz.U.2007.143.1002, z pézn. zm.) oraz:
— spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 3-7;

— $rodek gasniczy — do zwalczania pozaréw olejow i tluszczy jadalnych (grupa ABF);

— masa $rodka gasniczego — 2 dm?;

— czynnik roboczy — sprezony azot;

— stosowanie w zakresie temperatur od -30°C do + 60°C;

— mozliwos¢ wielokrotnego napetniania;

— zbiornik gasnicy zabezpieczony wewnatrz powlokg antykorozyjna;

— zbiornik gasnicy pokryty farbg poliestrowg odporng na promienie UV;

— w komplecie z wieszakiem do zawieszenia gasnicy. Rodzaj/typ wieszaka nalezy do
Wykonawcy;

— na wyréb wymagane jest aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP;

— gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.

5.9. GASNICA SNIEGOWA GS-2

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE
Wyrdb musi spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 20 czerwca 2007r.
(Dz.U.2007.143.1002, z p6zn. zm.) oraz:
Ponadto gasnica musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— spetnia¢ wymagania normy PN-EN 3-7;

— masa $rodka gasniczego 2 kg

— minimalny czas dziatania 9 s
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stosowanie w zakresie temperatur od — 20°C do + 60°C;
cidnienie prébne zbiornika 25 MPa
gasnica musi spetnia¢ wymagania Urzedu Dozoru Technicznego
na wyréb wymagane jest aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP;
gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.
CZESC 6
Sprzet ratowniczy
6.1. KAMIZELKA RATOWNICZA (KAPOK)

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE
Wymagania dla kamizelki ratowniczej (kapoka) nie sg okreslone norma, jest to kamizelka
ratownicza przeznaczona dla strazy pozarnych.
Powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

wykonana z materiatu o duzej wytrzymatosci technicznej;

przystosowana do zaktadania na ubrania bojowe;

zapinana na 3 regulowane tasmy z klamrami;

posiadajgca kotnierz zabezpieczajacy i utrzymujacy gtowe nad powierzchnig wody;
wyposazona w tadme kroczng zapobiegajacg zsunieciu sie kamizelki;

posiadaé napisy ,STRAZ” z przodu i na plecach;

posiada¢ dodatkowo oznakowanie tasma fluorescencyjno-odblaskowa;

rozmiary:

Kamizelka ratownicza (kapok) R
Obwad klatki piersiowej | Waga rekomendowana | symbol Zamf,}ifiTnie
[cm] [kal wyrobu
107-117 70-80 L 2
117-122 90-90 XL
Razem: 2

gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mnigj niz
24 miesigce od daty sprzedazy.
6.2. PRZEBIJAK DO SZYB SAMOCHODOWYCH

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE
Przebijak do szyb samochodowych nie jest okreslony norma, lecz musi spetnia¢ nastepujace
wymagania:

by¢ podreczny z ergonomicznym uchwytem;
bardzo wytrzymaty na uderzenia;
wykonany z wysokiej jako$ci stali chromowo-wanadowej;
posiada¢ pokrowiec zabezpieczajgcy przebijak;
gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.
CZESC 7
Zasysacze liniowe
7.1. ZASYSACZ LINIOWY Z-24

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE
Wyrdb musi spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 20 czerwca 2007r.
(Dz.U.2007.143.1002, z pézn. zm.) oraz:

spetnia¢ wymagania normy PN-EN 16712-1:2015;
korpus wykonany z mosigdzu i duraluminium;
uszczelki gumowe odporne na dziatanie wody morskiej i sSrodkéw pianotwdérczych;
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regulacja dozowania zasysanego $rodka pianotwoérczego w zakresie 1-6%;
na wyréb wymagane jest aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP;
gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.
CZESC 8
Pozostaly sprzet ppoz
8.1. ZBIORNIK METALOWY DO CWICZEN Z OGNIEM OTWARTYM

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE

Wymogi dla zbiornika metalowego (wanny) nie sa okreslone normag, lecz musi spetniac
nastepujace wymogi:

wykonany w postaci wanny o wymiarach 100cmx 100cm

wysokos¢ scianek bocznych 30cm

wanna wykonana z blachy stalowej o grubosci 2mm

wanna powinna posiada¢ uchwyty do przenoszenia

gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.

8.2. LOPATA UNIWERSALNA STRAZACKA

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE
topata uniwersalna musi spetniac nastepujgce wymagania:

cze$¢ robocza topaty strazackiej powinna wynosi¢ 230x270mm

wykonana z blachy stalowej o zaostrzonej tngcej krawedzi do przerzucania materiatow
sypkich i kopania w miekkim gruncie

wyposazona w trzonek drewniany typu ,T” o dlugosci min 910 mm ( dopuszcza sie
trzonek metalowy)

gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.

8.3. TLUMICA POZARNICZA STALOWA

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE
Ttumica pozarnicza musi spetnia¢ wymagania normy PN-65/M-51201;

winna by¢ wykonana z pior stalowych;

szerokos¢ gtowicy z piérami (listkami) okoto 50 cm £ 5 cm;

dtugos¢ ttumicy wraz z gtowicag nie powinna przekracza¢ 2,5 m;

wszystkie czesci sktadowe ttumicy powinny by¢ gtadkie;

maksymalna masa ttumicy wraz z drgzkiem nie powinna przekraczac 2,5 kg;

gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.

8.4. GWIZDEK

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE
Gwizdek musi spetnia¢ nastepujgce wymagania :

styszalny dla wszystkich os6b znajdujgcych sie w okolicy

niezatapialny

konstrukcja gwizdka powinna sprawiaC, ze przy niewielkim wdmuchnieciu powietrza
bedzie generowany gtosny gwizd

wyposazony w klips umozliwiajgcy wygodne przypiecie do dowolnej czesci ubioru

badz ekwipunku oraz w inke do zawieszania na szyi, lub oplecenie wokdt nadgarstka
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— gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.

8.5. PRZYRZAD DO MYCIA WEZY
WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE
Przyrzad musi spelnia¢ nastgpujagce wymagania:

— powinien my¢ i usuwac zabrudzenia z wezy pozarniczych o $rednicach od ©¥25 do @ 110

— strumienie wody powinien samoczynnie przesuwac¢ weze przez myjke w czasie ich mycia

— konstrukcja myjki i jej elementy powinny by¢ odporne na dziatanie substanciji
chemicznych, zrgcych oraz produkty ropopochodne

— konstrukcja myjki powinna by¢ stabilna i bezpieczna w czasie mycia wezy

— gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.

Czes¢ 9
Srodki ochrony indywidualnej i wyposazenie ochronne dla strazakéw
9.1. HELM STRAZACKI
WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE
Wyréb musi spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r.
(Dz.U.2007.143.1002, z pézn. zm.) oraz:
— spetnia¢ wymagania normy PN- EN 443:2008 oraz PN-EN 166:2005 Ochrona oczu:
— skorupa jednolita, gtadka, bez ostrych zataman, boczna krawedz skorupy schodzgca
w kierunku uszu;
— hetm powinien by¢ wyposazony w ostone karku, ostoneg oczu i twarzy;
— helm powinien posiadac uniwersalny uchwyt stuzgcy do montazu latarki;
— rozmiar regulowany w zakresie od 53-62 cm;
— kosz wewnetrzny z materiatu nie draznigcego skory;
— kolor hetmu — czerwony;
— na hetmie komendanta wojskowej strazy pozarnej, na catym obwodzie skorupy
naniesiony poziomy otok o szerokosci 6 cm w kolorze brgzowym, metalicznym oraz na
czotowej stronie czerepu umieszczony napis WSP;

Razem
Helm Ra'lze.m ) Opcja zamowienie
zamowienie podstawowe
+ opcja
czerwony 8 3
dla komendanta 1
Razem 9 12

— przy dostawie wymagana deklaracja zgodnosci CE;

— na wyréb wymagane jest aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP;

— gwarancja — zgodnie z deklaracjag Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej
niz 24 miesigce od daty sprzedazy.

9.2. KAMIZELKA ODBLASKOWA DLA KDR
WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE

— kamizelka przeznaczona dla kierujgcego dziataniem ratowniczo-gasniczym przez osoby
funkcyjne z wojskowej ochrony przeciwpozarowej;

— kamizelka powinna by¢ przystosowana do noszenia na ubraniu specjalnym lub
dowddczo sztabowym;

— kamizelka powinna uwzglednia¢ mozliwos¢ stosowania radiotelefonu oraz dowolnego
mocowania mikrofono-gtosnika;
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— kolor kamizelki zotty lub czerwony fluoroscencyjny;
— wykonana z materiatu z wszytymi pasami odblaskowymi,
— na plecach kamizelki umieszczone na rzepach wymienne napisy czarnymi literami
drukowanymi w dwoch rzedach:
| rzad — WOJSKOWA OCHRONA PRZECIWPOZAROWA,;
Il rzad — KIERUJACY DZIALANIEM RATOWNICZYM.

— rozmiary:
Kamizelka odblaskowa dla KDR
Razem
wzrost | Diugo$¢ x szeroko$¢ | symbol | zaméwienie
[cm] [cm] wyrobu
172-178 61-62 L
180-186 65-66 XXL 1
Razem : 1

— gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.

9.3. OKULARY OCHRONNE
WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE
Okulary ochronne —typu Gogle nie sg okre$lone normg musza spetni¢ nastepujgce wymagania:
— powinny zapewnia¢ szerokie pole widzenia bez znieksztatcenia obrazu
— wytrzymate oraz charakteryzujgce sie niezaparowalnoscig od wewnatrz
— powinny chroni¢ przed promieniowaniem UV w 100%
— by¢ odporne na zadrapania i uderzenia drobnych ciat statych i ciektych
— odporne na odpryski ptynnego metalu
— konstrukcja powinna umozliwia¢ stosowanie przez uzytkownikow okularéw korekcyjnych
— gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.

9.4. LATARKA NAHELMOWA

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE
Wymagania dla latarki nahetmowej nie sg okreslone norma, lecz jest to sprzet pomocniczy,
ktéry moze by¢ wykorzystany przy akcjach ratowniczo-gasniczych do o$wietlenia terenu akcji
ratownicze;j.
Latarka musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— zapewnic¢ Swiatto biate ciggte typu LED oraz czerwone LED przerywane;

— spetniac funkcje ostrzegawcza;

— tryb pracy powinien by¢ wybierany przetgcznikiem umieszczonym na obudowie lampy;

— uniwersalny system mocowania na hetmie za pomocg paska na rzepy;

— zasilanie latarki bateriami lub akumulatorkami umieszczonymi w lampie;

— w komplecie baterie lub akumulatorki;

— gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz

24 miesigce od daty sprzedazy.
9.5. NOZ BOJOWY DLA STRAZAKA
WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE
Wymagania dla noza bojowego nie sg okreslone normg. Jest to sprzet pomocniczy i moze byc¢
wykorzystany przy akcjach ratowniczo-gasniczych do zbijania szyb, ciecia pasow
bezpieczenstwa w samochodzie oraz innych niezbednych czynnosci wystepujgcych w czasie
dziatan.
N6z bojowy strazaka musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
17




Zakup i dostawa sprzetu pozZarniczego oraz odziezy specjalnej dla strazakow, z zastosowaniem prawa opcji

posiada¢ zbijak do szyb, ostry n6z do ciecia paséw bezpieczenstwa;

ostrze do ciecia i zbijak muszg by¢ wykonane ze stali wysokiej jakos$ci;

rekojes¢ musi posiada¢ pewny chwyt aby zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowania;

klips do mocowania przy pasie strazackim;

gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mnigj niz
24 miesigce od daty sprzedazy.

9.6. SYGNALIZATOR BEZRUCHU

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE
Wyrdéb musi spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzagdzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r.
(Dz.U.2007.143.1002, z p6zn. zm.) oraz:

urzadzenie musi stanowi¢ jedng cato$¢ ze zrodtem zasilania;
musi posiada¢ obudowe w wykonaniu przeciwwybuchowym;
sposOb wigczania w stan czuwania oraz wigczania i wytgczania alarmu powinien
eliminowac zaréwno przypadkowe wtgczenie, jak i wytgczenie;
uruchomienie alarmu zasadniczego powinno by¢ sygnalizowane sygnatem o natezeniu
dzwieku minimum 90 dB;
na wyréb wymagane jest aktualne $wiadectwo dopuszczenia CNBOP;
gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.
Czesé 10

Przedmioty odziezy specjalnej dla strazakéw, z zastosowaniem prawa opcji

10.1 BUTY STRAZACKIE SPECJALNE (SKORZANE)

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE
Wyréb musi spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzgdzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r.
(Dz.U.2007.143.1002, z pézn. zm.) oraz:

buty specjalne skorzane sznurowane z systemem wigzan i zamkow btyskawicznych;
wyposazone w stalowg wkiadke w podeszwie chronigcg stope przed przebiciem;
wyposazone w stalowy podnosek, chronigcy palce przed zgnieceniem;
winny zapewnia¢ wodoszczelnosci na catej powierzchni obuwia z jednoczesnym
zachowaniem paro przepuszczalnosci;
podeszwa zapewniajgca dobrg przyczepnos¢ w kazdych warunkach;

przy dostawie wymagany certyfikat zgodnoéci CE w jezyku polskim;

na wyréb wymagane jest aktualne $wiadectwo dopuszczenia CNBOP;
rozmiary:

Buty strazackie specjalne (skorzane) ﬁgégfaw\,\l,glxg Opcja Razem
— - Zamowienie
Dlugosc¢ stopy | Numeracja francuska +opcja
[cm] wg PN
25 39 1
26 40
26,5 41 1 A
27 42 2 4
28 43 2 5
28,5 44 3
29 45 >
30,5 47 2
31 48 1
Razem : 6 30
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UWAGA: Zamawiajgcy dopuszcza do zaoferowania buty, ktérego rozmiar bedzie adekwatny dla dtugosci
stopy w jednostce metryczne;.

— gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej
niz 24 miesigce od daty sprzedazy.

10.2 KOMINIARKA NIEPALNA

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE
Wyréb musi spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzagdzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r.
(Dz.U.2007.143.1002, z pdzn. zm.) oraz:

— dwuwarstwowa;

— wykonana z niepalnego materiatu;

— elastyczna, nie ograniczajgca ruchéw;

— ptaskie nie uwierajgce szwy;

— ochrona karku na odpowiedniej dtugosci;

— przy dostawie wymagana deklaracja zgodnosci CE w jezyku polskim;

— na wyréb wymagane jest aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP;

— rozmiar uniwersalny;

— gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy zlozong w ofercie, jednakze nie mnigj

niz 24 miesigce od daty sprzedazy.

. Razem

Obwod L . L.
Symbol Zaméwienie Opcja zamlwienie

glowy S

[cm] wyrobu | Kominiarki | podstawowe podstaw_owe

+ opcja

53-55 M

56-59 L 17 1

60-62 XL 18 1

Razem 35 2

10.3 REKAWICE STRAZACKIE SPECJALNE (5 PALCOWE)
WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE
Wyréb musi spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 20 czerwca 2007r.
(Dz.U.2007.143.1002, z pé6zn. zm.) oraz:
— spetnia¢ wymagania normy PN-EN 659/2008 Rekawice ochronne dla strazakow;
— nie okresla sie koloru zewnetrznego rekawic, jednakze zaleca sie, aby byt on jak
najciemniejszy;
— warstwa zewnetrzna winna by¢ wykonana w 90% z widkien odpornych na dziatanie
wysokich temperatur;
— warstwa wewnetrzna — podszewka powinna by¢ wykonana z dzianiny o ograniczonej
palnosci;
— wymaga sie, aby pomiedzy warstwg zewnetrzng i podszewka znajdowata sie membrana
otaczajgca catos¢ dtoni, paro przepuszczalna, odporna na przesigkanie wody;
— odporne na dziatanie zwigzkéw chemicznych, krwi i wody;
— odporne na ciecie ostrzem i przektucie;
— proste w uzyciu;
— przy dostawie wymagana deklaracja zgodnosci CE w jezyku polskim;
na wyrob wymagane jest aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP;
rozmiary:
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Rekawice strazackie specjalne (5-palcowe) Razem .
. Zamoéwienie
Obwdd dtoni Dkugos’c’ I‘@ki SymbOI Réze.m . OpCJa podstawowe
[mm] [mm] WerbU Zamowienie + OpCja
229 192 9 1 2
254 204 10 1
279 215 11 2
Razem : 1 5

— gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy zlozong w ofercie, jednakze nie mnigj
niz 24 miesigce od daty sprzedazy.

10.4 UBRANIE KOSZAROWE

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE
Ubranie powinno by¢ zaprojektowane oraz wykonane zgodnie z wytycznymi Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji zawartymi w rozporzadzeniu z dnia 30 listopada 2005, w sprawie
umundurowania strazakow Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz.U.2006.4.25, z p6zn. zm.). Ubranie
powinno spetnia¢ aktualne wymagania Zarzgadzenia nr 9 Komendanta Giéwnego Panstwowej
Strazy Pozarnej z dnia 5 lutego 2007 (Dz.Urz.KGPSP.2009.2. 17, z p6zn. zm.).
Ubranie koszarowe powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— ubranie wieloczesciowe, sktadajgce sie z: kurtki z wyktadanym kotnierzem, spodni,
czapki dzokejki, kamizelki;
— winno by¢ wykonane z tkaniny koloru czarnego;
— powinno charakteryzowaé sie podwyzszong wytrzymatoscig na
najwyzszg odpornoscig na zabrudzenia olejami i smarami;
— uzyta tkanina powinna zapewni¢ konserwacje (pranie w 60°C) bez utraty barwy;
Oznakowanie:
a) na plecach napis, na zo6ttej tkaninie fluorescencyjnej;
— WOJSKOWA STRAZ POZARNA:
— wymiary tta— 12 x 34 + 0,3 cm;
— wysokosc liter— 4 + 0,1cm;
— dtugosé zapisu w dwoch rzedach:
I rzad - WOJSKOWA - 22 cm,;
Il rzad — STRAZ POZARNA — 32 cm, na lewej piersi;
— na lewej piersi ponizej kieszeni bluzy i kamizelki napis STRAZ;
— na lewej piersi powyzej kieszeni rzep do mocowania dystynkcji; na zolttej tkaninie
fluorescencyjnej;
c) tasma odblaskowa zotta z tréjkgtami ostrzegawczymi srebrnymi na nogawkach spodni
oraz nad prawg goérng kieszenig kamizelki oraz w dolnej tylnej czesci kamizelki.

rozdarcia oraz

Ubrania koszarowe (L Ra}ze.m .
Zamowienie Onpcia zamowienie
wzrost [cm] obwod klatki piersiowe;j obwod pasa symbol podstawowe pel podstawowe
[cm] [cm] wyrobu + opcja
170 Al 1
176 92-96 82-86 A2 1
188 Ad
170 Bl 4
176 B2 6
100-104 -94
182 00-10 90-9 B3 3
188 B4 3
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170 C1 5
176 Cc2 5
182 108-112 98-102 C3 > 5
188 C4 5
170 D1
176 D2 3
182 116-120 106-110 D3 2 >
188 D4 2
198 120-130 110-120 niestandardowe

Razem : 4 45

gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej
niz 24 miesigce od daty sprzedazy.

10.5 OBUWIE KOSZAROWE

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE

wierzchy butéw wykonane ze skor bydlecych licowych;

wzér zgodny Zarzgdzeniem nr 9 Komendanta Giéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej
z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorcow oraz szczegotowych wymagan, cech
technicznych i jakosciowych przedmiotéw umundurowania, odziezy specjalnej i Srodkéw
ochrony indywidualnej uzytkowanych ~w  Pahstwowej Strazy  Pozarnej
(Dz.Urz.KGPSP.2009.2. 17, z p6zn. zm.);

podszewka z tkaniny higroskopijnej;

spody lekkie elastyczne z kauczuku;

kolor czarny;

gwarancja — min. 24 miesigce od daty sprzedazy;

rozmiary:
QD D D D
B E8
Obuwie/potbuty g % g % g
koszarowe g b < g B ©
S8 g |88
Dlugos¢ | Numeracja
stopy | francuska
[em] wg PN
25 39 1
26, 40
26,5 41
27 42 1 2
28 43 3
28,5 44 3
29 45 3
30 46 1
30,5 47
Razem : 2 12

UWAGA: zamawiajgcy dopuszcza do zaoferowania buty/obuwie, ktérego rozmiar bedzie adekwatny dla diugosci
stopy w jednostce metrycznej.
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Czesc¢ 11
Ubrania specjalne dla strazakéw, z zastosowaniem prawa opcji
11.1 UBRANIE SPECJALNE (TRZYCZESCIOWE)
WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE (WTU)
Ubranie specjalne powinno spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MSWiA
Z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz.U.2007.143.1002, z p6zn. zm.).
Ubranie specjalne powinno sktadac sie z trzech czesci:
— kurtka i spodnie ciezkie wykonanie zgodnie z normg PN-EN 469 — (Ubranie specjalne
2 czesciowe);
— kurtka lekka do przestrzeni otwartych powinna by¢ wykonana zgodnie z normag
PN EN 15614 (Kurtka lekka).
Ubranie specjalne ciezkie powinno by¢ wykonane z tkaniny wielowarstwowe.
Tkanina zewnetrzna ubrania specjalnego w kolorze piaskowym zéttym (w odcieniu naturalnego
aramidu).
Ubranie specjalne (trzyczesciowe) powinno by¢ wykonane z wtdkien metaaramidu (pkt. 11.1.1.)
lub z wtokien PBI (11.1.2.) oraz:
a) na wyrob wymagane jest aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP;
b) przy dostawie wymagana deklaracja zgodnosci CE w jezyku polskim;
c) gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy;

d) rozmiary
Ubrania specjalne (trzyczesciowe)
wazrost obwdd klatki Zamoéwienie | Opcja | Zaméwienie
[cm] piersiowej | obwdd pasa [em] | symbol wyrobu | Podstawowe podstawowe
[cm] +opcja
170 Al 1
176 92-96 82-86 A2
182 A3
170 Bl 3
176 B2 14
182 100-104 90-94 B3 5
188 B4 2
170 C1 2
176 108-112 98-102 C2 3
182 C3 14
188 C4 2
176 D2 2
182 116-120 106-110 D3 6
188 D4
198 120-130 116-120 niestandardowe
Razem : 55

11.1.4 WTU dla ubrania specjalnego (trzyczesciowego) z widkien metaaramidu
Wymogi materiatowe dla kurtki i spodni:
— tkanina zewnetrzna powinna by¢ wykonana z tkaniny skfadajgcej sie z wiokien
metaaamidu i antystatyku lub innych materiatdw rownowaznych;
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membrana — widknina wykonana w technologii ,3D” sktadajgca sie z laminatu PTFE,
metaaramidu i paraamidu lub innych materiatéw rownowaznych; wktad termoizolacyjny,
filc sktadajgcy sie z metaaramidu i paramidu lub innych materiatéw rownowaznych;
podszewka termiczna sktadajgca sie z wtdkien metaaramidu, paraamidu oraz antystatyku
lub z widkien aramidowych i wtokien wiskozy;

Kurtka ciezka musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

ergonomiczny kroj kurtki, umozliwiajgcy swobodne podnoszenie rgk, bez powodowania
podciggania kurtki do gory;

kurtka o konstrukcji wielowarstwowej powinna zachodzi¢ na spodnie;

kotnierz powinien zapewni¢ ochrone przed ptomieniem i wspétpracowaé w tylnej czesci
Z hetmem, zapiecie z przodu na rzep;

trwaly zamek szybkiego rozpinania z funkcjg ,antypanic” (umozliwiajgcy btyskawiczne
rozpiecie kurtki jednym pociggnieciem) z klapg ostonowg z materiatu wierzchniego;

pod plisg kryjacg zamek, jedng kieszen wewnetrzng zamykang suwakiem;

wzmocnienia na ftokciach wykonane m.in z miekkiej wktadki kevlarowej pokrytej
silikonem, zabezpieczajgca przed przetarciem. Dodatkowo membrana zabezpieczajgca
przed przemakaniem;

napalcznik — zapewniajgcy komfort pracy oraz zabezpieczajgcy przed podcigganiem sie
mankietu;

po lewej stronie duza, regulowana kieszen na sprzet tgcznosci, po prawej stronie uchwyt
Z mocowaniem na rzep, przeznaczony na latarke;

dwie pojemne kieszenie boczne z karabihczykiem i petla do mocowania drobnego
wyposazenia, rozmieszczone ergonomicznie kryte patkami zabezpieczonymi na koncach
warstwg kevlaru, umozliwiajgce dostep w rekawicach;

wykonczenia mankietéw wykonane z kevlaru, (lub réwnowaznego materiatu) pokrytego
warstwg  silikonu  zabezpieczajgcego przed przemoknieciem, uszkodzeniami
mechanicznymi i przetarciem, w mankietach rekawow zastosowany system pozwalajgcy
dopasowac $ciggacz i otwor na kciuk do rozmiaru reki i ksztattu dtoni;

wewnatrz kurtka musi posiada¢ otwor inspekcyjny umozliwiajgcy kontrole stanu
membrany;

ubranie powinno posiadaé¢ tunel do montowania pod warstwg zewnetrzng kurtki petli
ratowniczej lub zastosowanie innego rozwigzania ochrony indywidualnej chronigcego
przed upadkiem z wysokosci (np. szlufki). Otwér Ilub inne rozwigzanie
powinno by¢ na wysokosci klatki piersiowe;;

kurtka oznaczona ukladem tasm (wygrzewanych, wklejanych lub naszywanych)
ostrzegawczych odblaskowych tgczonych, zapewniajgcych widzialno$¢ ze wszystkich
stron;

Spodnie musza spetnia¢ nastepujgce wymagania:

spodnie dtugie o konstrukcji wielowarstwowej z szelkami;

szelki mocowane na zatrzaski lub inne réwnowazne rozwigzanie, z mozliwoscig
szybkiego ich odtaczenia, a takze z systemem tatwej regulaciji;

szerokie, komfortowe pasy w szelkach wyposazane w nienagrzewajgce sie¢ sprzgczki
zapobiegajgce ewentualnemu oparzeniu;

konstrukcja klamry przypominajgca zapiecie noszaka do aparatu powietrznego,
umozliwiajgce szybkie i wygodne dopasowanie szelek przy uzyciu rekawic, szelki
wyposazone w dodatkowg warstwe ochronng w czesci barkowej zapobiegajgcg zsuwania
sie paséw naramiennych;

poliamidowe sSciggane klamry regulacyjne dajgce mozliwosé regulacji dopasowania do

odpowiedniego rozmiaru- podobnie jak w aparatach oddechowych;
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wytrzymaly zamek btyskawiczny podnoszgcy komfort i szybko$¢ zaktadania spodni;
konstrukcja klamry przypominajgca zapiecie noszaka do aparatu powietrznego,
umozliwiajgce szybkie i wygodne dopasowanie szelek przy uzyciu rekawic, szelki
wyposazone w dodatkowg warstwe ochronng w czesci barkowej zapobiegajgcg zsuwania
sie paséw naramiennych;

poliamidowe $ciggane klamry regulacyjne dajgce mozliwosé regulacji dopasowania do
odpowiedniego rozmiaru- podobnie jak w aparatach oddechowych;

wytrzymatly zamek btyskawiczny podnoszgcy komfort i szybko$¢ zaktadania spodni;

dwie duze boczne kieszenie zamykane na rzep;

wzmocnienia kolan co najmniej z kilku warstw (wykonane m.in. z miekkiej wktadki
kevlarowej lub réwnorzedne) zapewniajgcymi komfort oraz bezpieczenstwo podczas
pracy na kolanach, w tym odpornosci na przetarcia;

dodatkowe wzmocnienie na rancie spodni chronigce przed uszkodzeniami;

na zakonczeniu nogawek — indywidualna regulacja rzepem;

wykonanie otworu rewizyjnego w spodniach umozliwiajgcego kontrole stanu membrany;
spodnie w dolnej czesci nogawek oznaczone uktadem tasm ostrzegawczych
odblaskowych wygrzewanych, wklejanych lub naszywanych.

Kurtka lekka musi spetnia¢ nastepujagce wymagania:

kurtka lekka o konstrukcji jednowarstwowej z tkaniny zewnetrznej ubrania specjalnego
w kolorze piaskowym zottym (w odcieniu naturalnego aramidu) — meta-aramid typu Toryt
lub réwnowazny i materiat antystatyczny, powinna zachodzi¢ na spodnie;

ergonomiczny kroj kurtki, umozliwiajgcy swobodne podnoszenie rgk, bez powodowania
podciggania kurtki do gory;

kotnierz zapewniajgcy ochrone przed ptomieniem i wspodtpracujgcy w tylnej czesci
z hetmem oraz zapieciem z przodu na rzep;

trwaly zamek szybkiego rozpinania z funkcjg ,antypanic” (umozliwiajgcy btyskawiczne
rozpiecie kurtki jednym pociggnieciem) z klapg ostonowg z materiatu wierzchniego;
wzmochienia na tokciach wykonane z kevlaru pokrytego silikonem;

regulowana wielko$¢ mankietow;

po lewej stronie duza, regulowana kieszen na sprzet tgcznosci, po prawej stronie uchwyt
Z mocowaniem na rzep, przeznaczony na latarke;

dwie pojemne kieszenie boczne z karabinczykiem i petla do mocowania drobnego
wyposazenia;

kurtka oznaczona uktadem tasm tgczgcych zapewniajgcych widocznosé ze wszystkich
stron, a takze z gory.

Opréocz wymagah zawartych w punkcie 1.6 zatgcznika rozporzgdzenia MSWIA
z dnia 20 czerwca 2007 r., dodatkowo na kurtce winny by¢ umieszczone ,rzepy” pod emblematy
i znaki identyfikacyjne:

na lewym rekawie w potowie wysokosci miedzy tokciem, a barkiem naszyty rzep do
mocowania emblematu WSP;

na lewej piersi, powyzej tasm ostrzegawczych — do mocowania dystynkcji;

na prawej piersi, powyzej tasm ostrzegawczych — do mocowania napisu WSP;

na plecach do mocowania napisu WOJSKOWA STRAZ POZARNA.

Napisy WSP i WOJSKOWA STRAZ POZARNA - litery w kolorze czarnym wykonane na
tkaninie (tle) w kolorze fluorescencyjnym zottym.
Napis WOJSKOWA STRAZ POZARNA umieszczony na tyle kurtki (plecach):

wymiar tta — dostosowany do wielkoéci zapisu (sugerowany: 12 x 34 + 0,3cm);
wysokosc¢ liter — 4 + 0,1cm;
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dtugos¢ zapisu w dwoch rzedach:

lrzad - WOJSKOWA — 22 cm;

Il rzad - STRAZ POZARNA — 32 cm;

mocowanie na “rzep” do kurtki lub inng technika.

Napis WSP umieszczony na przedzie kurtki:

wymiar tta — dostosowany do wielkosci zapisu;
wysokos¢ liter 2,5 + 0,1 cm;
mocowanie na “"rzep” lub inng technika;

11.1.1 WTU dla ubrania specjalnego (trzyczesciowego) z widkien PBI
Wymogi materiatowe dla kurtki i spodni:

tkanina zewnetrzna powinna by¢ wykonana z wtkien paraamidu, PBI i antystatyku;
membrana — wioknina wykonana w technologii ,3D” sktadajgca sie z laminatu PTFE,
metaaramidu i paraamidu;

wktad termoizolacyjny filc w 100% z aramidu;

podszewka termiczna sktadajgca sie z metaaramidu, paraamidu oraz antystatyku;

Kurtka ciezka musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

ergonomiczny kréj kurtki, umozliwiajgcy swobodne podnoszenie ragk, bez powodowania
podciggania kurtki do gory;

kurtka o konstrukcji wielowarstwowej powinna zachodzi¢ na spodnie;

kotnierz powinien zapewni¢ ochrone przed ptomieniem i wspétpracowaé w tylnej czesci
Zz hetmem, zapiecie z przodu na rzep;

trwaty zamek szybkiego rozpinania z funkcjg ,antypanic” (umozliwiajgcy btyskawiczne
rozpiecie kurtki jednym pociggnieciem) z klapg ostonowg z materiatu wierzchniego;

pod plisg kryjgca zamek jedna kieszen wewnetrzng zamykang suwakiem;

wzmocnienia na fokciach (co najmniej 5 warstw) wykonane m.in z miekkiej wkfadki
kevlarowej pokrytej silikonem, zabezpieczajgca przed przetarciem. Dodatkowo
membrana zabezpieczajgca przed przemakaniem;

napalcznik — zapewniajgcy komfort pracy oraz zabezpieczajgcy przed podcigganiem sie
mankietu;

po lewej stronie duza, regulowana kieszen na sprzet tgcznosci, po prawej stronie uchwyt
Z mocowaniem na rzep, przeznaczony na latarke;

dwie pojemne kieszenie boczne z karabinczykiem i petla do mocowania drobnego
wyposazenia, rozmieszczone ergonomicznie kryte patkami zabezpieczonymi na koncach
warstwag kevlaru, umozliwiajgce dostep w rekawicach;

wykonczenia mankietéw wykonane z Kevlaru, (lub rownowaznego materiatu) pokrytego
warstwg silikonu zabezpieczajgcego przed przemoknieciem, uszkodzeniami
mechanicznymi i przetarciem, w mankietach rekawow zastosowany system pozwalajgcy
dopasowac sciggacz i otwor na kciuk do rozmiaru reki i ksztattu dtoni;

wewnatrz kurtka musi posiada¢ otwér inspekcyjny umozliwiajgcy kontrole stanu
membrany;

ubranie powinno posiada¢ tunel do montowania pod warstwg zewnetrzng kurtki petli
ratowniczej lub zastosowanie innego rozwigzania ochrony indywidualnej chronigcego
przed upadkiem z wysokosci (np. szlufki). Otwér lub inne rozwigzanie
powinno by¢ na wysokosci klatki piersiowej;

kurtka oznaczona uktadem tasm (wygrzewanych, wszywanych Ilub wklejanych)
ostrzegawczych odblaskowych tgczonych, zapewniajgcych widzialnos¢ ze wszystkich
stron;

Spodnie muszg spetniaé¢ nastepujgce wymagania:
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— spodnie diugie o konstrukcji wielowarstwowej z szelkami;

— szelki mocowane na zatrzaski lub inne rownowazne rozwigzanie, z mozliwoscig
szybkiego ich odtgczenia, a takze z systemem tatwej regulacji;

— szerokie, komfortowe pasy w szelkach wyposazane w nienagrzewajgce sie sprzgczki
zapobiegajgce ewentualnemu oparzeniu;

— konstrukcja klamry przypominajgca zapiecie noszaka do aparatu powietrznego,
umozliwiajgce szybkie i wygodne dopasowanie szelek przy uzyciu rekawic, szelki
wyposazone w dodatkowg warstwe ochronng w czesci barkowej zapobiegajgcg zsuwania
sie paséw naramiennych;

— poliamidowe sciggane klamry regulacyjne dajgce mozliwos¢ regulacji dopasowania
do odpowiedniego rozmiaru- podobnie jak w aparatach oddechowych;

— wytrzymaty zamek btyskawiczny podnoszacy komfort i szybkos¢ zaktadania spodni;

— dwie duze boczne kieszenie zamykane na rzep;

— wzmocnienia kolan co najmniej z kilku warstw (wykonane m.in. z miekkiej wktadki
kevlarowej lub réwnorzedne) zapewniajgcymi komfort oraz bezpieczenstwo podczas
pracy na kolanach, w tym odpornosci na przetarcia;

— dodatkowe wzmocnienie na rancie spodni chronigce przed uszkodzeniami;

— na zakonczeniu nogawek — indywidualna regulacja rzepem;

— wykonanie otworu rewizyjnego w spodniach umozliwiajgcego kontrole stanu membrany;

— spodnie w dolnej czesci nogawek oznaczone ukfadem tasm ostrzegawczych
odblaskowych wygrzewanych lub wklejanych.

Kurtka lekka musi spetnia¢ nastepujagce wymagania:

— kurtka lekka o konstrukcji jednowarstwowej z tkaniny zewnetrznej ubrania specjalnego w
kolorze piaskowym zéttym (w odcieniu naturalnego aramidu) — meta-aramid typu Toryt
lub réwnowazny i materiat antystatyczny, powinna zachodzi¢ na spodnie;

— ergonomiczny kréj kurtki, umozliwiajgcy swobodne podnoszenie ragk, bez powodowania
podciggania kurtki do gory;

— Kkotnierz zapewniajgcy ochrone przed ptomieniem i wspotpracujgcy w tylnej czesci
Z hetmem oraz zapieciem z przodu na rzep;

— trwaly zamek szybkiego rozpinania z funkcjg ,antypanic” (umozliwiajacy btyskawiczne
rozpiecie kurtki jednym pociggnieciem) z klapg ostonowg z materiatu wierzchniego;

— wzmochienia na tokciach wykonane z kevlaru pokrytego silikonem;

— regulowana wielkos¢ mankietow;

— po lewej stronie duza, regulowana kieszeh na sprzet tgcznosci, po prawej stronie uchwyt
Z mocowaniem na rzep, przeznaczony na latarke;

— dwie pojemne kieszenie boczne z karabinczykiem i petla do mocowania drobnego
wyposazenia;

— kurtka oznaczona uktadem tasm tgczacych zapewniajgcych widoczno$¢ ze wszystkich
stron, a takze z gory.

Oprécz wymagan zawartych w punkcie 1.6 zalgcznika rozporzadzenia MSWIA
z dnia 20 czerwca 2007 r. dodatkowo na kurtce winny by¢ umieszczone ,rzepy” pod emblematy
i znaki identyfikacyjne:

Napisy WSP i WOJSKOWA STRAZ POZARNA - litery w kolorze czarnym wykonane
na tkaninie (tle) w kolorze fluorescencyjnym zéttym.

Napis WOJSKOWA STRAZ POZARNA umieszczony na tyle kurtki (plecach):

— wymiar tta — dostosowany do wielkosci zapisu (sugerowany: 12 x 34 + 0,3cm);

— wysoko$¢ liter — 4 £ 0,1cm;

— dlugosc¢ zapisu w dwdch rzedach:
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| rzad - WOJSKOWA - 22 cm,
Il rzad - STRAZ POZARNA - 32 cm;
— mocowanie na “"rzep” do kurtki lub inng technika.
Napis WSP umieszczony na przedzie kurtki:
— wymiar tta — dostosowany do wielkosci zapisu;
— wysokos¢ liter 2,5 + 0,1 cm;
— mocowanie na "rzep” lub inng technika.

12 UBRANIA SPECJALNE CHRONIACE PRZEZ PROMIENIOWANIEM CIEPLNYM |
PLOMIENIEM
WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE
Ubranie specjalne powinno spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MSWiA
Z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz.U.2007.143.1002, z p6zn. zm.).
Ubranie specjalne chronigcego przed promieniowaniem cieplnym Typu2 ciezkiego musi
catkowicie ostania¢ ciato strazaka i powinno sktada¢ sie z:
— ubrania specjalne chronigce przed promieniowaniem cieplnym musi spetnia¢ wymagania
normy PN-EN-1486:2009
— kurtki % z pokrowcem na aparat oddechowy umieszczony na plecach
— kaptura z wizjerem i ostong karku chronigcg przed gorgcem ( moze byé¢ doszyty do
kurtki)
— spodni typu ogrodniczki
— rekawic ochronnych 5-palcowych
— butdéw chronigcych przed cieptem z odpornymi na ciepto podeszwami
— na wyrob wymagane jest swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania oraz wymagana
deklaracja zgodnosci CE
— ubranie powinno by¢ umieszczone w torbie lub pojemniku zabezpieczajgcym przed
zamoknieciem
— na wyréb wymagane jest aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP;
— gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.

CZESC 12
DETEKTOR PRADU PRZEMIENNEGO
12.1 DETEKTOR PRADU PRZEMIENNEGO
WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE
Detektor prgdu przemiennego musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— Powinien z bezpiecznej odlegtosci, bezdotykowo wykrywac napiecie elektryczne w
urzadzeniach liniach energetycznych w urzgdzeniach liniach energetycznych a takze na
powierzchni przedmiotow, elementéw konstrukcji, na powierzchni wody(np. w katuzach
czy w basenie) a co najwazniejsze powinien precyzyjnie wskazywaé kierunek
niebezpieczenstwa oraz niebezpieczne miejsca i obszary

— Detektor prgdu przemiennego z wyprzedzeniem powinien ostrzega¢ dzwiekiem i
migajgca diodg Led o obecnosci niebezpiecznego napiecia pradu przemiennego bez
potrzeby dotykania powierzchni, ktéra jest pod napieciem

— Ostrzegawczy sygnat dZzwiekowy oraz migajgca dioda Led powinny zwigekszac swojg site
i czestotliwos¢ wraz ze zblizaniem sie do zrédta napiecia

— Powinien by¢ wodoodporny i posiada¢ wzmocniong obudowe, poniewaz bedzie
wykorzystany w ciezkich warunkach zaréwno terenowych jak i atmosferycznych

— gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.
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CZESC 13
SZTORMIAK 1 -CZESCIOWY
13.1 SZTORMIAK 1-CZESCIOWY

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE
Sztormiak powinien by¢é wykonany z czarnej, wodoodpornej tkaniny w formie kurtki /4
z kapturem. Z przodu sztormiak powinien by¢ zapinany na zamek btyskawiczny kryty listwg
zapinang na rzepy lub napy. Rekawy wykonczone sciggaczem wykonanym z tkaniny
zasadniczej i gumy wciggnietej w $rodek. W celu zapewnienia regulacji rekawy powinny
posiada¢ dodatkowo zapinke na tasme samoszczepng. Z przodu u dotu sztormiak powinien
posiada¢ dwie naszyte kieszenie z patkami przykrywajgcymi ich gérng czes¢. Kotnierz
sztormiaka powinien mie¢ budowe stéjki z kieszenig na kaptur. W pasie sztormiaka powinien
znajdowac sie tunel ze sznurkiem zakonczonym stoperami. Sztormiak powinien posiadacé
oznakowanie:

a) u dolu na calym obwodzie zestaw dwoch tasm ostrzegawczych (odblaskowej srebrnej
i zottej fluorescencyjnej) o szerokosci 5 cm. Tasmy naszyte w odstepie do 1 cm. Tasma
odblaskowa znajduje sie powyzej tasmy zottej;

b) na wysoko$ci piersi z przodu i z tytu - zestaw tasm ostrzegawczych jw.;

c) na lewej piersi powyzej tasm ostrzegawczych rzep o wymiarach 5 x 8 cm, do mocowania
dystynkciji strazaka;

d) na lewej piersi na zéttej tkaninie ostrzegawczej o wymiarach 5 x 15 cm napis STRAZ.
Napis mocowany za pomocg rzepu;

e) z tylu pod tasmami ostrzegawczymi w odstepie do 1 cm napis WOJSKOWA STRAZ
POZARNA o wymiarach 12 x 34 cm, na zéftej tkaninie fluorescencyjnej mocowany za
pomocg tasmy samoszczepnej na catym obwodzie.

Napis STRAZ umieszczany na przodzie kurtki:

— tkanina (tto) fluorescencyjna 5 cm x 15 cm;
— wysokos¢ liter — 2,5 cm;
— dtugosc¢ catego napisu 11 cm.

Napis WOJSKOWA STRAZ POZARNA umieszczony na tyle kurtki w odlegtosci 0,5 + 1,0 cm

pod zottym pasem ostrzegawczym:

wymiary tta — 12 x 34 £ 0,3 cm;

— wysoko$¢ liter —4 £ 0,1cm;

— dtugos¢ zapisu w dwoéch rzedach:
lrzad - WOJSKOWA — 22 cm;
Il rzad - STRAZ POZARNA - 32 cm;

— mocowanie na "rzep” do kurtki;

— napisy: STRAZ i WOJSKOWA STRAZ POZARNA - litery w kolorze czarnym
wykonane na tkaninie (tle) w kolorze fluorescencyjnym zéttym;

Tasmy ostrzegawcze i napisy STRAZ muszg spetniaé wymagania normy PN-EN-471;

f) rozmiary:

Sztormiak 1-cze$ciowy
wzrost obwéd obwad pasa | symbol Re,ue‘m‘
[om] klatki piersiowej W[cm]f:|) Wy robu Zamowienie
[cm] Y
170 L
2- 2-
176 92-96 82-86 L 1
170 XL
176 100-104 90-94 XL 1
182 108-112 98-102 XXL
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Zakup i dostawa sprzetu pozZarniczego oraz odziezy specjalnej dla strazakow, z zastosowaniem prawa opcji

176 | 116120 106-110 [ XXL
182 XXXL

Razem : 2
g) gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz

24 miesigce od daty sprzedaz

CZESC 14
APARAT POWIETRZNY DROG ODDECHOWYCH
14.1 APARAT POWIETRZNY OCHRONY DROG ODDECHOWYCH
WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE
Wyréb musi spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 20 czerwca 2007r.
(Dz.U.2007.143.1002, z pdzn. zm.) oraz:
Ponadto aparat powietrzny do ochrony drég oddechowych musi spetnia¢ nastepujgce
wymagania:
— nadcisnieniowy, jedno butlowy
— butla kompozytowa o pojemnosci min 6,8 1/300 bar w ostonie z 30 letnim okresem
uzytkowania
— dodatkowo w komplecie dla kazdego aparatu butla zapasowa na wymiane
— noszak z regulowang dtugosciag ptyty min 3 pozycje
— z aparatem w komplecie maska twarzowa ( w pokrowcu)
— maska musi spetnia¢ wymagania norm PN-EN 137:2007
— warunki serwisowe i gwarancyjne obowigzkowe na terenie kraju
— na wyréb wymagane jest aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP;
— butla powinna spetniaé wymagania Urzedu Dozoru Technicznego
— wymagana deklaracja zgodnosci CE i instrukcja eksploatacji
— gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.
14.2 MASKA DO APARATU POWIETRZNEGO OCHRONY DROG
ODDECHOWYCH (MSA AUER)
WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE
Wyréb musi spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 20 czerwca 2007r.
(Dz.U.2007.143.1002, z p6zn. zm.) oraz:
Maska do powietrznego aparatu oddechowego powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— maska musi spetnia¢ wymagania norm PN-EN 136:1993
— maska wyposazona w pokrowiec
— wizjer panoramiczny o polu widzenia minimum 90%, z wyeliminowanymi
znieksztatceniami obrazu w dolnych czesciach szyby, odporny na zarysowania
— mozliwos¢ porozumienia sie gtosem i wspotpracy z radiotelefonem
— potfgczenia maski na szybkoztgcze kompatybilne z dostarczanym aparatem powietrznym
— nagtowie maski pieciopunktowe
— kazda maska musi posiada¢ wtasny numer umieszczony na gumowym Korpusie maski w
sposob trwaty, utatwiajgcy identyfikacje maski
— wymagana deklaracja zgodnosci CE
— na wyréb wymagane jest aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP
— gwarancja — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie, jednakze nie mniej niz
24 miesigce od daty sprzedazy.

Zalaczniki:
e Zal.: nr 1 — druk karty wyrobu
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