Załącznik nr 4 do SIWZ							Sprawa ZP 38/20

Parametry graniczne i oceniane
Pakiet 15
Poz. 1 Pompa infuzyjna strzykawkowa - szt. 30

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Pompa infuzyjna strzykawkowa

	Typ/Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Pobór mocy
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2020
	TAK/Podać
	

	Pompa infuzyjna strzykawkowa jednotorowa
	TAK
	

	Aparat fabrycznie nowy
	TAK/Podać
	

	Pompa zasilana  z sieci 230V / 50Hz
	TAK/Podać
	

	Wyświetlacz graficzny LCD
	TAK
	

	Alarmy: słaby akumulator, rozładowany akumulator, okluzja, pusta strzykawka, awaria/uszkodzenie pompy, KVO, koniec infuzji, bliski koniec infuzji (programowany czas do końca infuzji), brak aktywności, koniec pauzy, nieprawidłowa strzykawka, nieprawidłowe zamontowanie strzykawki, brak zasilania sieciowego lub sygnalizowany brakiem ikony na wyświetlaczu i wstępny alarm rozładowania akumulatora
	TAK/Podać
	

	Waga pompy z akumulatorem i uchwytem do stojaka nie większa niż: 2,5 kg
	TAK/Podać
	

	Biblioteka leków:  do min 350 leków
	TAK/Podać
	

	Czas pracy baterii: min. 8h przy 5ml/h
	TAK/Podać
	

	Czas ładowania akumulatora: max. do 6 h
	TAK/Podać
	

	Zakres szybkości infuzji min. 0,1 – 999,9 ml/h
	TAK/Podać
	

	Objętość podawania (VTBI) min.: 0,1 - 9999 ml
	TAK/Podać
	

	Dokładność podaży maks: +/- 2%
	TAK/Podać
	

	Funkcja KVO min. 0,1-5 ml/h
	TAK/Podać
	

	Objętość bolusa min.: 0,1 - 60ml krok 0,1
	TAK/Podać
	

	Pauza min.: 1min - 23h i 59min
	TAK/Podać
	

	Programowanie czasu min. 1s - 200h
	TAK/Podać
	

	Tryb pracy: ciągły lub przerywany
	TAK
	

	Rejestr zdarzeń: min. 1000
	TAK/Podać
	

	Blokada klawiatury
	TAK/Podać
	

	Programowane progi ciśnienia okluzji min. 9 poziomów w zakresie 75 mmHg do 900mmHg
	TAK/Podać
	

	Bolus automatyczny (z zaprogramowaną dawką) i manualny oraz  funkcja antybolus
	TAK
	

	Automatyczne rozpoznawanie typu strzykawki
	TAK
	

	Praca w minimum czterech opcjach: prędkość; prędkość i objętość; prędkość i czas; objętość i czas.
	TAK/Podać
	

	Klasa ochrony II; CF: IXP1 (bryzoszczelna); odporna na defibrylację
	TAK/Podać
	

	PARAMETRY OCENIANE
	

	Waga pompy z akumulatorem i uchwytem do stojaka nie większa niż: 2 kg
	TAK/Podać
TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
	

	Czas pracy baterii: powyżej 8h przy 5ml/h
	TAK/Podać
TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt
	

	Zakres szybkości infuzji szerszy niż 0,1 – 2000 ml/h
	TAK/Podać
TAK – 10 pkt
 NIE – 0 pkt
	



Poz. 2 Stacja dokująca do pomp infuzyjnych - szt. 15

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Stacja dokująca do pomp infuzyjnych

	Typ/Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Pobór mocy
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2020
	TAK/Podać
	

	Urządzenie fabrycznie nowe
	TAK
	

	Zasilanie 230V / 50Hz
	TAK/Podać
	

	Możliwość podłączenia min 6 pomp strzykawkowych wskazanych w pozycji 1
	TAK/Podać
	

	Stacja posiadająca zaczepy umożliwiające mocowanie do kolumny infuzyjnej oraz kompatybilna ze statywem z pozycji nr 3
	TAK
	

	Stacja zapewniająca wspólne zasilanie elektryczne pomp w niej zamontowanych
	TAK
	

	Możliwość wpinania/ wypinania pomp niezależnie od ich lokalizacji w stacji
	TAK/Podać
	

	Możliwość rozbudowy stacji dokującej o funkcję przekazywania danych z pomp do informatycznej sieci szpitalnej lub centrali infuzji
	TAK
	

	Możliwość rozbudowy stacji o funkcję komunikacji przewodowej z gniazdem Ethernet i/lub bezprzewodowej
	TAK/Podać
	




Poz. 3 Stojak do pomp infuzyjnych - szt. 15

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Stojak do pomp infuzyjnych

	Typ/Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2020
	TAK/Podać
	

	Stojak fabrycznie nowe
	TAK
	

	Zasilanie 230V / 50Hz
	TAK/Podać
	

	Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej lub z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych
	TAK/Podać
	

	Wieszak i sztyca – stal nierdzewna lub chromowana
	TAK
	

	Pięcioramienna podstawa, średnica podstawy minimum 550 mm
	TAK/Podać
	

	Stojak na kółkach jezdnych w tym minimum dwa kółka z blokadą
	TAK/Podać
	

	Możliwość regulacji wysokości w zakresie minimum od 1700 mm do 2100 mm
	TAK/Podać
	

	Czteroramienny uchwyt do mocowania tworzywowych i szklanych pojemników z płynami infuzyjnymi
	TAK/Podać
	

	Zbiorniczek pomocniczy – zlewka
	TAK
	

	Stojaki wyposażone w listwę przyłączeniową zawierającą minimum 4 gniazdka ( zabezpieczenie przeciwprzepięciowe )
	TAK
	




