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Parametry graniczne i oceniane
Pakiet 7
Poz. 1 Fotel do kąpieli siedzący - szt. 1

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Fotel do kąpieli siedzący

	Typ/Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Pobór mocy
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2020
	TAK/Podać
	

	Fotel do kąpieli siedzący fabrycznie nowy
	TAK
	

	Uchwyty do kierowania i manewrowania
	TAK
	

	Oparcie na całej długości pleców
	TAK
	

	Regulowana wysokość
	TAK
	

	Elektroniczny pilot
	TAK
	

	Pozycja półleżąca
	TAK
	

	Sygnalizacja dźwiękowa rozładowania akumulatorów
	TAK
	

	Dwa zestawy akumulatorów min. 24V NiMH z możliwością doładowania w każdej chwili
	TAK/Podać
	

	Funkcja awaryjnego opuszczania
	TAK
	

	Awaryjne zatrzymanie
	TAK
	

	Pasy bezpieczeństwa
	TAK
	

	Nośność minimum 136 kg
	TAK/Podać
	

	Zakres podnoszenia siedzenia: 550 mm ± 50 mm
	TAK/Podać
	

	Szerokość: 650 mm ± 50 mm
	TAK/Podać
	

	Maksymalna długość, pozycja półleżąca: 1520 mm ± 50 mm
	TAK/Podać
	

	Średnica skrętu: 1150 mm ± 200 mm
	TAK/Podać
	

	Podpórka pod nogi
	TAK
	

	Poduszka pod kark 
	TAK
	

	Poduszka pod plecy
	TAK
	

	Poduszka do siedzenia
	TAK
	

	Fotel wyposażony w kółka w tym minimum dwa z blokadą
	
TAK/Podać
	

	PARAMETRY OCENIANE
	

	Bezpieczne obciążenie robocze fotela min. 200 kg
	TAK/Podać
TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt
	




Poz. 2 Wanna do mycia pacjenta - szt. 1

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Wanna do toalety pacjenta

	Typ/Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Pobór mocy
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2020
	TAK/Podać
	

	Wózek – wanna do toalety chorych fabrycznie nowy
	TAK
	

	Wózek prysznicowy, wykonany z profili stalowych na 1 kolumnie wznoszącej, z elektryczną regulacją wysokości za pomocą zintegrowanych paneli sterujących, znajdujących się z trzech stron wózka
	TAK/Podać
	

	Regulacja wysokości od podłogi do leża w zakresie co najmniej 610-950 mm
	TAK/Podać
	

	Długość całkowita 2000 mm (+/- 50 mm)
	TAK/Podać
	

	Szerokość leża 590 mm (+/- 50 mm)
	TAK/Podać
	

	Regulacja kąta nachylenia oparcia pleców do min. 15°
	TAK/Podać
	

	Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 150 kg
	TAK/Podać
	

	Zabezpieczenie pacjenta ze wszystkich stron
	TAK/Podać
	

	Wypełnienie konstrukcji miękkim materacem odpornym na działanie gorącej wody i środków dezynfekcyjnych.
	TAK
	

	Przycisk awaryjnego zatrzymania funkcji elektrycznych w przypadku awarii pilota sterowania
Wózek wyposażony w funkcję zatrzymania obniżania leża przy napotkaniu na przeszkodę
	TAK/Podać
	

	Leże wózka  lekko pochylone w kierunku odpływu dla lepszego odprowadzenia wody
	TAK
	

	Mechanizm ułatwiający prowadzenie wózka w linii prostej dostępny na 2 kołach znajdujących się po przekątnej względem siebie na 2 końcach wózka
	TAK/Podać
	

	Cztery kółka wyposażone w indywidualne hamulce
	TAK
	

	Poręcze boczne opuszczane z obu stron wózka
	TAK
	

	Poręcze z uchwytami dla pacjenta pozwalającymi na jego przytrzymanie się w trakcie przekręcania się na leżu a tym samym umożliwiające bardziej aktywny udział pacjenta w trakcie kąpieli. Na poręczach uchwyt dla słuchawki prysznicowej
	TAK
	

	Barierki po opuszczeniu chowające się pod leże wózka, co pozwala na bliższe dosunięcie wózka do łóżka i niwelację przerwy między nimi
	TAK
	

	Leże o zwężonym kształcie na środku, w miejscy przerwy w konstrukcji barierek umożliwiające opiekunowi pracę bliżej pacjenta i większy zasięg ruchów, co pozwala na lepsze utrzymanie ergonomicznej postawy opiekuna
	TAK
	

	Materac miękki, nienasiąkliwy, zdejmowany, z odpływem w zestawie z korkiem.
	TAK
	

	Poduszka nienasiąkliwa pod głowę
	TAK
	

	Odłączany wąż odprowadzający wodę. Możliwość skracania węża odpływowego celem jego jeszcze lepszego dostosowania do różnych warunków odprowadzania wody
	TAK
	

	Uchwyt na wąż odpływowy, który pozwala na podwieszenie węża np. na czas transportu co pozwala na minimalizację ryzyka jego przypadkowego uszkodzenia
	
TAK
	

	W zestawie z wózkiem: 2 baterie i 1 ładowarka
	TAK
	

	PARAMETRY OCENIANE
	

	Szerokość całkowita regulowana w min. dwóch szerokościach
	TAK/Podać
TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
	

	Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 200 kg
	TAK/Podać
TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt
	



Poz. 3 Wózek na zwłoki - szt. 1

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Wózek na zwłoki

	Typ/Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2020
	TAK/Podać
	

	Wózek fabrycznie nowy
	TAK
	

	Konstrukcja ze stali nierdzewnej w gatunku nie gorszym niż 1.4301
	TAK/Podać
	

	Górna rama z systemem rolek umożliwiającym załadunek tac lub trumien, dodatkowo system haków zabezpieczających tacę.
	TAK
	

	W przedniej części wózka zamontowane dwa krążki odbojowe
	TAK
	

	Wózek wyposażony w uchwyt do manewrowania
	TAK
	

	Wózek z czterema kołami o średnicy max. 150 mm, bieżnia z niebrudzącej, elastycznej gumy, w tym dwa koła stałe i dwa obrotowe, wszystkie z hamulcem
	TAK/Podać
	

	Długość wózka 2440 mm ± 40 mm
	TAK/Podać
	

	Szerokość wózka 850 mm
	TAK/Podać
	

	Wysokość wózka 650 mm ± 50 mm
	TAK/Podać
	

	Wysokość wózka z uchwytem 800 mm ± 50 mm
	TAK/Podać
	

	Obciążenie min. 150 kg
	TAK/Podać
Powyżej 150 kg – 10 pkt.
Do 150 kg – 0 pkt.
	

	Wózek wyposażony w pokrywę na tacę do zwłok wykonaną ze stali nierdzewnej w gatunku nie gorszym niż 1.4031
	TAK/Podać
	




