Załącznik nr 4 do SIWZ							Sprawa ZP 38/20

Parametry graniczne i oceniane
Pakiet 18
Respirator transportowy - szt. 1

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Respirator transportowy

	Typ/Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Pobór mocy
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2020
	TAK/Podać
	

	Aparat fabrycznie nowy
	TAK
	

	Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu wewnątrz szpitalnego i w karetkach pogotowia
	TAK/Podać
	

	Urządzenie odporne na wstrząsy
	TAK/Podać
	

	Zasilanie sieciowe (230V) i akumulatorowe / bateryjne
	TAK/Podać
	

	Praca na zasilaniu akumulatorowym /  bateryjnym minimum 4 godziny
	TAK/Podać
	

	Czas do pełnego naładowania akumulatora / baterii max. 5 godzin
	TAK/Podać
	

	Zasilanie pneumatyczne z centralnego systemu zasilania lub butli
	TAK
	

	Minimalny zakres ciśnienia pracy 270 kPa – 600 kPa
	TAK/Podać
	

	Waga  maksymalna respiratora (podstawowej jednostki z akumulatorem) max 6 kg.
	TAK/Podać
	

	Komunikacja z urządzeniem w języku polskim
	TAK
	

	Opcje i tryby wentylacji

	IPPV-CMV
	TAK
	

	AC (assist control)
	TAK
	

	SIMV
	TAK
	

	CPAP/PEEP
	TAK
	

	NIV dostępna minimum w trybach CPAP, CPAP/PSV
	TAK
	

	Tryb RKO dostępny bezpośrednio z ekranu głównego lub wydzielonego klawisza
	TAK
	

	Opcja wentylacji kontrolowanej objętościowo ze zminimalizowanym szczytowym ciśnieniem oddechowym
	TAK
	

	Synchronizacja z oddechem własnym pacjenta
	TAK
	

	Parametry regulowane

	Częstość oddechów min 5-30 l/min
	TAK/Podać
	

	Czas wdechu min 0,3 – 8 sekund
	TAK/Podać
	

	Maksymalne ciśnienie wdechu min 20-50 milibar
	TAK/Podać
	

	Ciśnienie PEEP min 0-20 milibar
	TAK/Podać
	

	Regulowany czas narastania ciśnienia
	TAK
	

	Objętość pojedynczego oddechu min 100-1000 ml
	TAK/Podać
	

	Regulowany stosunek wdechu do wydechu min 1:3 do 3:1
	TAK/Podać
	

	Minimum dwa poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej: 100% i O2/powietrze
	TAK/Podać
	

	Regulowany wyzwalacz przepływowy
	TAK
	

	Regulowany wyzwalacz ciśnieniowy
	TAK
	

	Przepływ wdechowy do min 80  l /min
	TAK/Podać
	

	Zastawka nadciśnienia regulowana w minimalnym zakresie: 20 do 50 mbar
	Tak/Podać
	

	Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji

	Kolorowy ekran dotykowy do prezentacji parametrów nastawianych i mierzonych o przekątnej minimum 4 cale
	TAK/Podać
	

	Krzywa ciśnienie/czas
	TAK
	

	Częstość oddychania
	TAK
	

	Przepływ wdechowy
	TAK
	

	Objętość pojedynczego oddechu
	TAK
	

	Wentylacja minutowa MV
	TAK
	

	Alarmy

	Niskiego ciśnienia gazów zasilających
	TAK
	

	Rzeczywistej częstości oddechów – tachypnoe
	TAK
	

	Za wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu
	TAK
	

	Za niskiego ciśnienia wdechu
	TAK
	

	Rozłączenia
	TAK
	

	Alarm niskiej/ wysokiej wentylacji minutowej
	TAK
	

	Alarm przecieku w układzie pacjenta
	TAK
	

	Alarm bezdechu
	TAK
	

	Inne

	Tryb gotowości do pracy (natychmiastowe uruchomienie wentylacji z ustawionymi uprzednio parametrami)
	TAK
	

	Kompletny uchwyt do zamocowania (zawieszenia na łóżku lub wózku transportowym) i przenoszenia respiratora, butli (o pojemności od 2 do 3 litrów) z reduktorem i akcesoriów
	TAK
	

	System transportowy zawierający torbę z miejscem na akcesoria i interfejs zasilania
	TAK
	

	Układ oddechowy o długości  3 m .dla dorosłych: 2 komplety oraz płuco testowe (aparat przystosowany do stosowania układów oddechowych jednorazowych)
	TAK
	

	Butla tlenowa z reduktorem i przewodem ciśnieniowym, odpowiednia dla oferowanego urządzenia
	TAK
	

	Przewód ciśnieniowy do podłączenia respiratora z centralnym zasilaniem w gazy
	TAK
	

	PARAMETRY OCENIANE
	

	Praca na zasilaniu akumulatorowym /  bateryjnym powyżej 6 godzin
	TAK/Podać
TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
	

	Waga  maksymalna respiratora (podstawowej jednostki z akumulatorem) max 5 kg.
	TAK/Podać
TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt
	

	Możliwość rozbudowy o zintegrowane w respiratorze pomiar CO2 wraz z prezentacją parametrów na ekranie respiratora
	TAK/Podać
TAK – 10 pkt
 NIE – 0 pkt
	

	Ustawienia domyślne respiratora zależnie od rodzaju pacjenta ułatwiające uruchomienie wentylacji
	TAK/Podać
TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt
	

	Możliwość włączenia kompensacji wpływu wymiennika HME na pomiary
	TAK/Podać
TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt
	

	Możliwość zapamiętywania przez respirator wybranych zrzutów ekranu
	TAK/Podać
TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt
	

	Możliwość eksportu przez złącze USB minimum:                                            - Testy systemu
– Zrzuty ekranu
– Rejestr zdarzeń (zdarzenia, alarmy)
	TAK/Podać
TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt
	



