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Parametry graniczne i oceniane
Pakiet 1
Aparat do echokardiografii mobilny - szt. 1

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Aparat do echokardiografii mobilny

	Typ/Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Pobór mocy
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2020
	TAK/Podać
	

	Aparat fabrycznie nowy
	TAK
	

	Zasilanie zgodne z polską normą (230V; 50Hz)
	TAK/Podać
	

	Ilość cyfrowych kanałów przetwarzania min. 500 000
	TAK/Podać
	

	Dynamika aparatu min. 170 dB
	TAK/Podać
	

	Głębokość obrazowania w zakresie minimum od 1 do 30 cm
	TAK/Podać
	

	Maksymalna częstotliwość odświeżania ( Frame Rate ) dla obrazu 2D min. 750 obrazów/s
	TAK/Podać
	

	Zakres stosowanych częstotliwości pracy minimum od 1 do 15 MHz
	TAK/Podać
	

	Monitor kolorowy LCD minimum 15 cali
	TAK/Podać
	

	Dedykowana stacja dokująca na kołach z blokadą, zasilaczem sieciowym oraz przełącznikiem dla głowic z minimum dwoma aktywnymi portami
	TAK/Podać
	

	Regulacja wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC minimum 8 suwaków
	TAK/Podać
	

	Regulacja wzmocnienia poprzecznego wiązki LGC minimum 2 suwaki lub automatyczna optymalizacja obrazu 2 D
	TAK/Podać
	

	Tryby pracy aparatu

	Tryb B ( 2D)
	TAK
	

	Powiększenie obrazu zamrożonego oraz obrazu w czasie rzeczywistym
	TAK
	

	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego klawisza ( min. wzmocnienie ogólne, korekcja wzmocnienia głębokościowego TGC)
	TAK/Podać
	

	Praca w trybie wielokierunkowego nadania i odbierania wiązki ultradźwiękowej na głowicach convex i liniowych min. 9 kątów nadawania wiązki
	TAK/Podać
	

	Możliwość obracania obrazu lewo-prawo, góra – dół
	TAK
	

	Tryb M
	TAK
	

	Kolorowy Doppler w M-mode
	TAK
	

	M-mode anatomiczny na obrazie na żywo i z pamięci aparatu
	TAK
	

	Tryb Doppler Kolorowy
	TAK
	

	Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu 2D + 2D i Doppler kolorowy ( mocy)
	TAK
	

	Tryb spektralny Doppler pulsacyjny (PW)
	TAK
	

	Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza ( dopasowanie linii bazowej, PRF, wzmocnienie sygnału)
	TAK
	

	Szerokość bramki dopplerowskiej minimum od 0,8 mm do 24 mm
	TAK/Podać
	

	Tryb spektralny Doppler z falą ciągłą (CW)
	TAK
	

	Sterowany pod kontrolą obrazu 2D
	TAK
	

	Głowice

	Głowica sektorowa z obrazowaniem harmonicznym do badań serca przezklatkowych
	TAK
	

	Zakres częstotliwość pracy minimum od 1 do 5 MHz
	TAK/Podać
	

	Ilość elementów minimum 80
	TAK/Podać
	

	Głowica do badań przezprzełykowych
	TAK
	

	Zakres częstotliwości pracy minimum od 2 do 7 MHz
	TAK/Podać
	

	Ilość elementów minimum 2500
	TAK/Podać
	

	Tryb obrazowania minimum B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler
	TAK
	

	Opcjonalnie tryby 3D, 3D kolor Doppler
	TAK
	

	Opcjonalnie obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD
	TAK
	

	Głowica convex do badań jamy brzusznej
	TAK
	

	Zakres częstotliwości pracy minimum od 2 do 4 MHz
	TAK/Podać
	

	Ilość elementów minimum 192
	TAK/Podać
	

	Kąt pola skanowania minimum 70 stopni
	TAK/Podać
	

	Głowica liniowa do badań naczyniowych
	TAK
	

	Zakres częstotliwości pracy minimum od 4 do 8 MHz
	TAK/Podać
	

	Ilość elementów minimum 192
	TAK/Podać
	

	Szerokość pola obrazowania maksymalnie 40 mm
	TAK/Podać
	

	Pakiety obliczeniowe/raporty

	Pełny pakiet obliczeniowy kardiologiczny dla dorosłych
	TAK
	

	Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum
	TAK
	

	Automatyczne ( jednym naciśnięciem klawisza) wyznaczanie parametrów widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum
	TAK
	

	Raporty dla każdego rodzaju i tryby badania mogące zawierać własne komentarze Użytkownika oraz obrazy
	TAK
	

	Archiwizacja raportów minimum na dysku DVD, CD-R i dysku twardym
	TAK/Podać
	

	System archiwizacji

	Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacją prędkości odtwarzania 
	TAK
	

	Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań minimum 160 GB
	TAK
	

	Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych i statycznych na dysku aparatu
	TAK
	

	Nagrywarka DVD wbudowana w aparat
	TAK
	

	Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB ( Flash, Pendrive)
	
TAK
	

	Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3.0 z minimum następującymi funkcjami:
DICOM Send/Recive
DICOM Query/Retrieve
DICOM Storage Comitment
DICOM Worklist
DICOM Print
Oraz kardiologiczne raporty spektralne
	TAK/Podać
	

	PARAMETRY OCENIANE
	

	Możliwość podłączenia wszystkich głowic równocześnie oprócz TEE
	TAK/Podać
TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
	

	Wewnętrzny dysk twardy typu SSD aparatu przeznaczony do archiwizacji badań minimum 1 TB
	TAK/Podać
TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt
	



