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Parametry graniczne i oceniane

Pakiet 26
Poz. 1 Wózek na bieliznę - szt. 2

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Wózek na bieliznę

	Typ/Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2020
	TAK/Podać
	

	Sprzęt fabrycznie nowy
	TAK
	

	Wózek przedzielony na dwie części. Jedna wyposażona w zamykaną szafkę z min. dwoma półkami  przeznaczoną na czystą bieliznę. Druga wyposażona w dwa uchwyty na worki foliowe z pokrywami z tworzywa sztucznego.
	TAK/Podać
	

	Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo odpornej na środki dezynfekcyjne. Wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej.
	TAK/Podać
	

	Wymiany wózka:
- wysokość 110 cm (+/- 5 cm)
- długość 115 cm (+/- 5 cm)
- szerokość 65 (+/- 5 cm)
	TAK/Podać
	

	Blat szafki o wymiarach 60x60 cm (+/- 5 cm) z relingami zabezpieczającymi
	TAK/Podać
	

	Wózek wyposażony w uchwyt pozwalający na wygodne przemieszczanie wózka.
	TAK
	

	Wózek wyposażony w 4 kółka o średnicy min 100 mm, w tym co najmniej dwa kółka z blokadą
	TAK/Podać
	

	Przy kołach krążki odbojowe wykonane z tworzywa sztucznego
	TAK
	



Poz. 2 Wózek na leki - szt. 2

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Wózek na leki

	Typ/Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2020
	TAK/Podać
	

	Sprzęt fabrycznie nowy
	TAK
	

	Szkielet wózka metalowy, lakierowany proszkowo ( możliwość wyboru koloru powłok lakierowanych ) lub wykonany ze stali nierdzewnej.
	TAK/Podać
	

	Wózek wyposażony w minimum cztery przenośne tacki wykonane ze stali nierdzewnej z przegrodami z tworzywa
	TAK/Podać
	

	Wózek wyposażony w minimum jedną miskę wykonaną z tworzywa lub stali nierdzewnej, umieszczoną na obrotowym wsporniku 
	TAK/Podać
	

	Wózek wyposażony w cztery kółka o niebrudzącym bieżniku w tym minimum dwa kółka z blokadą
	TAK/Podać
	

	Wózek wyposażony w reling do prowadzenia wózka
	TAK
	

	Wymiary całkowite wózka: 660 x 430 x 900 mm ± 50 mm
	TAK/Podać
	



Poz. 3 Wózek oddziałowy zabiegowy I - szt. 2

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Wózek oddziałowy zabiegowy

	Typ/Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2020
	TAK/Podać
	

	Wózek fabrycznie nowy
	TAK
	

	Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium z matowym wykończeniem
	TAK/Podać
	

	Części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości
	TAK/Podać
	

	Blat wykonany z tworzywa ABS z podniesionymi z trzech stron o 50 mm (+/- 5 mm) brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu
	TAK/Podać
	

	Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka
	TAK/Podać
	

	Powierzchnia robocza blatu wynosząca 700x480 mm (+/- 20 mm)
	TAK/Podać
	

	Blat roboczy na wysokości 1000 mm (+/- 50 mm) od podłogi
	TAK/Podać
	

	Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła Ø 150 mm, w tym 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża
	TAK/Podać
	

	Podstawa wózka na wzmocnionej ramie metalowej
	TAK
	

	Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonany z tworzywa ABS
	TAK
	

	Wózek wyposażony w 4 szuflady:
- 3 szuflady o wym. 610x470x150 h mm (+/- 20 mm każdy wymiar), z przeznaczeniem na leki, w tym 2 z organizerami
- 1 szuflada o wym. 610x470x250 h mm (+/- 20 mm każdy wymiar), z przeznaczeniem na płyny infuzyjne
	TAK/Podać
	

	Organizery do szuflad w formie przekładek z tworzywa - 3 pionowych i 2 poziomych
	TAK/Podać
	

	Szuflady wysuwane na teleskopowych prowadnicach kulkowych o profilu kwadratowym lub rolkowych
	TAK
	

	Szuflady wykonane z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie poliwęglanu i tworzywa ABS
	TAK
	

	Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi
	TAK
	

	Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na umieszczenie opisu zawartości
	TAK
	

	Możliwość oznaczenia kolorem uchwytów szuflad (min 9 kolorów oznaczeń do wyboru)
	TAK/Podać
	

	Obciążenie pojedynczej szuflady min 25 kg
	TAK/Podać
	

	Centralny system zamykania wszystkich szuflad na kluczyk
	TAK
	

	Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego z lewej strony wózka, o obciążeniu min 8 kg
	TAK/Podać
	

	Trzy uchylne o 30º, transparentne półki boczne z tworzywa, wyjmowane, z lewej strony wózka
	TAK/Podać
	

	Kosz na odpady otwierany kolanem o pojemności 20 litrów, z tworzywa, z prawej strony wózka
	TAK/Podać
	

	Uchwyt/Przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka
	TAK
	

	Przestrzenie na akcesoria zintegrowane w tylnej konstrukcji wózka:  
- 1 przestrzeń z pasem zabezpieczającym z przeznaczeniem na pojemnik na odpady ostre lub butelkę z płynem dezynfekcyjnym
- 1 przestrzeń z przeznaczeniem na pudełko z rękawiczkami 
- 3 przestrzenie z zabezpieczeniem przed wypadnięciem z przeznaczeniem na akcesoria
	TAK/Podać
	

	Wymiary wózka bez wyposażenia max: 900x600x1100 h mm  
	TAK/Podać
	

	Wymiary wózka z wyposażeniem max: 1100x600x1700 h mm
	TAK/Podać
	

	Ładowność wózka min 250 kg
	TAK/Podać
	

	Wybór kolorystyki wózka
	TAK
	



Poz. 4 Wózek oddziałowy zabiegowy II - szt. 2

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Wózek oddziałowy zabiegowy

	Typ/Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2020
	TAK/Podać
	

	Wózek fabrycznie nowy
	TAK
	

	Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium z matowym wykończeniem
	TAK/Podać
	

	Części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości
	TAK/Podać
	

	Blat wykonany z tworzywa ABS z podniesionymi z trzech stron o 50 mm (+/- 5 mm) brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu
	TAK/Podać
	

	Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka
	TAK/Podać
	

	Powierzchnia robocza blatu wynosząca 700x480 mm (+/- 20 mm)
	TAK/Podać
	

	Blat roboczy na wysokości 1000 mm (+/- 50 mm) od podłogi
	TAK/Podać
	

	Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła Ø 150 mm, w tym 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża
	TAK/Podać
	

	Podstawa wózka na wzmocnionej ramie metalowej
	TAK
	

	Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonany z tworzywa ABS
	TAK
	

	Wózek wyposażony w 4 szuflady:
- 3 szuflady o wym. 610x470x150 h mm (+/- 20 mm każdy wymiar), z przeznaczeniem na leki, w tym 2 z organizerami
- 1 szuflada o wym. 610x470x250 h mm (+/- 20 mm każdy wymiar), z przeznaczeniem na płyny infuzyjne
	TAK/Podać
	

	Organizery do szuflad w formie przekładek z tworzywa - 3 pionowych i 2 poziomych
	TAK/Podać
	

	Szuflady wysuwane na teleskopowych prowadnicach kulkowych o profilu kwadratowym lub rolkowych
	TAK
	

	Szuflady wykonane z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie poliwęglanu i tworzywa ABS
	TAK
	

	Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi
	TAK
	

	Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na umieszczenie opisu zawartości
	TAK
	

	Możliwość oznaczenia kolorem uchwytów szuflad (min 9 kolorów oznaczeń do wyboru)
	TAK/Podać
	

	Obciążenie pojedynczej szuflady min 25 kg
	TAK/Podać
	

	Centralny system zamykania wszystkich szuflad na kluczyk
	TAK
	

	Wysięgnik nadstawki z wyposażeniem: 
- zestaw 9 uchylnych pojemników w 2 rzędach (5 małych, 4 duże) na dwóch szynach aluminiowych 
- potrójny uchwyt na pudełka z rękawiczkami (z przeznaczeniem na 3 pudełka) na trzeciej szynie aluminiowej
- dyspenser na płyn do dezynfekcji z uchwytem na szynę, o pojemności 500 ml
- pojemnik do dezynfekcji drobnego sprzętu z wyjmowanym wewnętrznym wkładem i pokrywą, z uchwytem do mocowania na wysięgniku nadstawki, o pojemności 3 litrów (+/- 0,3 litra), z możliwością sterylizacji w autoklawie 
- uniwersalny uchwyt na pojemnik na odpady ostre (np. igły) z regulowanym pasem do mocowania pojemnika, przeznaczony do pojemników o różnej pojemności
	TAK/Podać
	

	Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego z lewej strony wózka, o obciążeniu min 8 kg
	TAK/Podać
	

	Trzy uchylne o 30º, transparentne półki boczne z tworzywa, wyjmowane, z lewej strony wózka
	TAK/Podać
	

	Kosz na odpady otwierany kolanem o pojemności 20 litrów, z tworzywa, z prawej strony wózka
	TAK/Podać
	

	Przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka
	TAK
	

	Przestrzenie na akcesoria zintegrowane w tylnej konstrukcji wózka:  
- 1 przestrzeń z pasem zabezpieczającym z przeznaczeniem na pojemnik na odpady ostre lub butelkę z płynem dezynfekcyjnym
- 1 przestrzeń z przeznaczeniem na pudełko z rękawiczkami 
- 3 przestrzenie z zabezpieczeniem przed wypadnięciem z przeznaczeniem na akcesoria
	TAK/Podać
	

	Wymiary wózka bez wyposażenia max: 900x600x1100 h mm  
	TAK/Podać
	

	Wymiary wózka z wyposażeniem max: 1100x600x1700 h mm
	TAK/Podać
	

	Ładowność wózka min 250 kg
	TAK/Podać
	

	Wybór kolorystyki wózka
	TAK
	




Poz. 5. Wózek reanimacyjny - szt. 1

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Wózek reanimacyjny

	Typ/Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2020
	TAK/Podać
	

	Aparat fabrycznie nowy
	TAK
	

	Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium z matowym wykończeniem
	TAK/Podać
	

	Części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości
	TAK/Podać
	

	Blat wykonany z tworzywa ABS z podniesionymi z trzech stron o 50 mm (+/- 5 mm) brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu
	TAK/Podać
	

	Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do transportu wózka
	TAK
	

	Powierzchnia robocza blatu wynosząca 700x480 mm (+/- 20 mm)
	TAK/Podać
	

	Blat roboczy na wysokości 1000 mm (+/- 50 mm) od podłogi
	TAK/Podać
	

	Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła Ø 150 mm, w tym 2 antystatyczne i 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża
	TAK/Podać
	

	Podstawa wózka na wzmocnionej ramie metalowej
	TAK/Podać
	

	Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonanym z ABS
	TAK/Podać
	

	Wózek wyposażony w 5 szuflad:
- 2 szuflady o wym. 610x470x75 h mm (+/- 10 mm każdy wymiar), z przeznaczeniem na leki, z organizerami
- 2 szuflady o wym. 610x470x150 h mm (+/- 20 mm każdy wymiar), z przeznaczeniem na leki 
- 1 szuflada o wym. 610x470x250 h mm (+/- 20 mm każdy wymiar), z przeznaczeniem na płyny infuzyjne
	TAK/Podać
	

	Organizery do szuflad w postaci profilowanych wkładek z tworzywa z miejscem na poszczególne ampułki
	TAK
	

	Szuflady wysuwane na teleskopowych prowadnicach kulkowych, o profilu kwadratowym
	TAK
	

	Szuflady wykonane z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie poliwęglanu i tworzywa ABS
	TAK
	

	Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi
	TAK
	

	Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na umieszczenie opisu zawartości
	TAK
	

	Możliwość oznaczenia kolorem uchwytów szuflad (min 9 kolorów oznaczeń do wyboru)
	TAK
	

	Obciążenie pojedynczej szuflady min 25 kg
	TAK
	

	Centralna blokada szuflad na plomby (na wyposażeniu 100 plomb)
	TAK
	

	Płyta CPR montowana od frontu wózka (blokująca szuflady) o wym. 390x690 mm (+/- 20 mm każdy wymiar)
	TAK
	

	Obrotowa o 360º półka pod defibrylator, o regulowanych wymiarach min od 360 do 440 x 280 mm, z pasami zabezpieczającymi defibrylator przed upadkiem
	TAK
	

	Wysięgnik kroplówki ze stali nierdzewnej z 2 haczykami, z regulacją wysokości
	TAK
	

	Na wysięgniku kroplówki zamocowany: 
- uchwyt na pojemnik z rękawiczkami ze stali nierdzewnej
- uniwersalny uchwyt na pojemnik na odpady ostre (np. igły) z regulowanym pasem do mocowania pojemnika, przeznaczony do pojemników o różnej pojemności
	

TAK
	

	Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego, z lewej strony wózka
	TAK
	

	Dwie uchylne o 30º, transparentne półki boczne z tworzywa, wyjmowane, z lewej strony wózka
	TAK
	

	Półka na akcesoria (np ssak) z lewej strony wózka
	TAK
	

	Kosz na odpady  z tworzywa sztucznego, z wkładem wyjmowanym w celu łatwego opróżnienia, mycia i dezynfekcji, o pojemności 10 litrów, z prawej strony wózka
	TAK/Podać
	

	Przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka, przeznaczona do cewników o różnych długościach
	TAK
	

	Przestrzeń na butlę tlenową, o pojemności min od 3 do 7 litrów, z pasami mocującymi, wbudowana w tylną konstrukcję wózka
	TAK/Podać
	

	Dwie przestrzenie na akcesoria: 
- z przeznaczeniem np. na pojemnik na odpady ostre lub butelkę z płynem dezynfekcyjnym,         
- z przeznaczeniem np. na pudełko z rękawiczkami
	TAK
	

	Listwa z minimum 3 gniazdami elektrycznymi
	TAK/Podać
	

	Wymiary wózka bez wyposażenia max: 900x600x1100 h mm  
	TAK/Podać
	

	Wymiary wózka z wyposażeniem max: 1000x600x1300 h mm
	TAK/Podać
	

	Ładowność wózka min 250 kg
	TAK/Podać
	




