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1. Przedmiot opracowania

Przebudowa ulicy Droga Weglowa w Swiebodzicach wraz z budowa o$wietlenia, sieci

kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowag sieci wodociggowej i gazowej dla

zadania inwestycyjnego pn.:
,Budowa oswietlenia - ul droga Weglowa w Swiebodzicach, na terenie dziatek nr
196/7, 199/3, 199/4, 366/1, 366/3, 280/4, 281/1, 282/3, 287, 232/1, 738/12,
738/14, obreb nr 4 Ciernie”

2. Informacje ogolne

Inwestor: Gmina Swiebodzice

ul. Rynek 1
58-160 Swiebodzice

Lokalizacja: ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach,

dziatka nr 196/7, 199/3, 199/4, 366/1, 366/3, 280/4, 281/1, 282/3,
287,232/1,738/12,738/14, obreb nr 4 Ciernie

3. Podstawa wykonania

Przy projektowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

ustawa - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz.515 z p6Zniejszymi
Zmianami,

ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr80,
poz.717 - z pdzniejszymi zmianami),

ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych ( Dz.. U. z 2003r. Nr 80, poz. 721 - z p6Zniejszymi zmianami),
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

wytyczne projektowania drog WPD - 2, 1995r.,,

wytyczne projektowania skrzyzowan GDDKIiA, 2002r.,

mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

mapa ewidencyjna w skali 1:2000,

wypisy z rejestru gruntow,

wizje w terenie,

konsultacje z Zamawiajacym

zalecenia Inwestora,

ogledziny terenu wykonane przez autora opracowania.

4. Opis stanu istniejacego

Droga Weglowa jest droga gminng dojazdowg obstugujaca przylegte do niej tereny
gospodarki rolnej oraz mieszkaniowej. Nawierzchnia w chwili obecnej jest mocno

wyeksploatowana i zniszczona, stanowi ja gléwnie grunt zajezdzony w trakcie
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prowadzenia uprawy ziemi. Zastoiska wody opadowej oraz odbywajacy sie droga
transport powodujg jej sukcesywng erozje i stale pogarszanie sie jej stanu
technicznego Szerokos$¢ nawierzchni wynosi do 5,0m. Na dtugosci rozpatrywanego
odcinka A-S (472 mb), ulica posiada zjazdy do obstugi mieszkancéw oraz znajdujacych
sie w obrebie drogi terendw gospodarczych i rolnych.

Na dtugosci ulicy biegna kolektory kanalizacji sanitarnej. Wzdtuz ulicy prowadzona
jest linia teletechniczna, energetyczna i gazowa.

Stan obecny drogi nalezy uzna¢ za niezadowalajacy i wiasciwa uznac¢ koniecznos¢ jej
przebudowania oraz doprowadzenia do stanu bezpiecznej uzywalnosci.

5. Usytuowanie obiektu

Przebudowywany odcinek ulicy Droga Weglowa jest droga gminng dojazdowa do
umiejscowionych woko6t budynkéw mieszkalnych, zagospodarowan gospodarczych
oraz pol uprawnych. Jest czeécia dzielnicy Ciernie w Swiebodzicach.

6. Rozwiazania wysokosSciowe i odwodnienie

Na calym odcinku remontowanej ulicy roboty prowadzone beda w istniejgcym pasie
drogowym, czeSciowo nalezy poszerzyC pas drogowy poprzez wywtlaszczenie od
miejscowych wtascicieli. Projektowany zakres robdét nawigzuje do istniejgcego
przebiegu drogi, szeroko$¢ jezdni zostaje zwiekszona do 5,00m. Poczatek
remontowanego odcinka umiejscowiony jest od ulicy Ciernie przy numerze 127. Na
catej dlugos$ci remontowanej drogi spadek podiluzny projektuje sie zgodny z
istniejagcym spadkiem nawierzchni. Nie zmienia sie dotychczasowego przebiegu
profilu podtuznego, wprowadzono niewielkie korekty, gdyz istniejgce zjazdy sa
dopasowane do istniejgcego poziomu nawierzchni jezdni. Catkowitej przebudowie
podlega poczatek drogi oraz wiaczenie Drogi Weglowej w ulice Ciernie. Przekrgj
poprzeczny nowo projektowanej drogi wynosi 2%, $ciezki rowerowej 2%, natomiast
chodnikow 1,5%.

Odwodnienie pasa drogowego odbywac¢ sie bedzie poprzez odpowiednio
uksztattowane spadki drogowe kierujagce wody opadowe do Scieku
przykraweznikowego szerokosci 30 cm oraz nowo projektowang kanalizacje
deszczowa poprzez wpusty deszczowe $r. 500mm, przykanaliki $r. 160mm do nowo
projektowanego kolektora burzowego.

Jezdnie gtéwng zakonczono kraweznikami betonowymi 15x30 lub 15x22 (kraweznik
najazdowy na zjazdach). Nawierzchnie z kostki betonowej na chodniku nalezy utozy¢
z kostki betonowej typu HOLLAND 10x20, przy krawezniku uktadajgc dwa rzedy (20
cm) kostki czerwonej, pozostatg cze$¢ (130cm) kostka szarg. W miejscach zjazdéw na
posesje kraweznik nalezy wystawic¢ na 4 cm.
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7. Rozwigzania konstrukcyjne:

a) Konstrukcja drogi glownej:

- warstwa nawierzchni gr. 8cm z kostki betonowej koloru szarego,

- podsypka cementowo - piaskowa lub stabilizacja cementowa o Rm=1,5-2,5MPa gr.4cm
- podbudowa zasadnicza gr. 20 cm z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5mm

- podbudowa pomocnicza gr. 15 cm kruszywa stabil. cementem o Rm=1,5-2,5MPa

- zageszczony grunt rodzimy do [s=0,96

grubosé projektowanej konstrukcji drogi = 47cm

b) Konstrukcja sciezki rowerowej:
nawierzchnia (warstwa Scieralna) z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4 cm
podbudowa zasadnicza gr. 15 cm z mieszanki kruszywa famanego 0/31,5mm

grubosc projektowanej konstrukcji sciezki rowerowej = 19cm

¢) Konstrukcja chodnikow:
- nawierzchnia gr. 6cm z kostki betonowej typu HOLLAND koloru szarego
- podsypka piaskowa gr. 4cm z miatu kamiennego
- podbudowa zasadnicza gr. 15cm z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm

grubosé projektowanej konstrukcji chodnika = 25cm

d) Konstrukcja zjazdow:

- nawierzchnia gr. 8cm z kostki betonowej typu HOLLAND koloru szarego

- podsypka piaskowa gr. 4cm z miatu kamiennego

- podbudowa zasadnicza gr. 15cm z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm

- podbudowa pomocnicza gr. 15 cm kruszywa stabilizowanego cementem
o Rm=1,5-2,5MPa

grubosé¢ projektowanej konstrukcji chodnika = 42 cm

Krawezniki i obrzeza betonowe nalezy utozy¢ na tawie betonowej z betonu C12/15
(B15). Konstrukcje nawierzchni nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu, po
zdjeciu istniejacej nawierzchni, podbudowy oraz wykonaniu nowego koryta pod
droge. W miejscu projektowanych poszerzen wykonac¢ koryto od podstaw. Niweleta
zostata poprowadzona z dostosowaniem rzednych projektowych do rzednych
istniejacych oraz zjazdow na przylegajace posesje mieszkancow.

Z uwagi na watpliwe podloze projektuje sie dodatkowo warstwe wzmocnionego
podtoza gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm>=2,5 MPa. Mozna
zastosowac zarowno stabilizacje cementowg z betoniarni, ekostabilizacje na bazie
aktywnych popiotéw lotnych oraz stabilizacje wykonang na miejscu co pozwoli na
zmniejszenie kosztow robot ziemnych. Warstwe stabilizacji uktada¢ na szeroko$¢
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okoto 5,60 m, tak aby tawa betonowa kraweznika oraz ciek przykraweznikowy
zostaty posadowione na wzmocnionym podtozu.

Warstwa podbudowy tluczniowej stabilizowana mechanicznie powinna posiadaé
nastepujace parametry: E;>140 MPa oraz wskaznik zageszczenia E/Ei< 2,2. Przy
wysokim module odksztatcenia wtérnego E>>200 MPa dopuszcza sie wskaZnik
zageszczenia Ez/E1<2,5.

W hm 0+40 - 0+57 strona lewa, ze wzgledu na roéznice wysokos$ci pomiedzy
chodnikiem a poziomem terenu, zaprojektowano mur oporowy z katownikéw
betonowych wysokosci 150 cm. Podczas wykonania rob6t ziemnych pod mur nalezy
zwroci¢ uwage na mozliwos¢ kolizji z siecig gazowa.

8. Uwagi koncowe

Podczas prowadzenia robdt budowlanych nalezy:

- stosowac wytacznie materiaty posiadajace wymagalne dokumenty dopuszczajace te
materiaty do ich wbudowania (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych),

- wykonane roboty zinwentaryzowac geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru,

- podczas wykonywania robot ziemnych zwroci¢ uwage na mozliwo$¢ zmian
przebiegu sieci podziemnych z inwentaryzacjg geodezyjna,

- przed wejsciem na teren budowy uzgodni¢ z gestorami sieci przebieg urzadzen
podziemnych,

- 0 zamiarze przystgpienia do rob6t Wykonawca powiadomi stuzby specjalne oraz
mieszkancow z tygodniowym wyprzedzeniem o zamiarze prowadzenia robot .

9. Zakres oddzialywania inwestycji.

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie
niniejszego zamierzenia zamyka sie w granicach dziatek nr 196/7, 199/3, 199/4,
366/1, 366/3,280/4, 281/1, 282/3, 287, 232/1, 738/12, 738/14, obreb nr 4 Ciernie,
do ktorych inwestor posiada tytul prawny.

Opracowat:
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OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartq umowq, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji.
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L. _Czes$¢ opisowa

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest:
- zZlecenie Inwestora
- wizja lokalna
- zespoOt Polskich Norm i wytycznych dla projektowania
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi projekt budowy:

- sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur PVC-U SN8 SDR34 o Srednicy
?200x5,9mm i iacznej dtugosci L=285,9mb, wraz z 10 szt. odcinkéw przytaczy o
Srednicy @#160x4,7mm doprowadzonych do granic dziatek ewidencyjnych w rejonie
niniejszego opracowania (zgodnie z MPZP) o tacznej dtugosci L=45,6mb;

- sieci kanalizacji deszczowej wykonanej z rur PVC-U SN8 SDR34 o Srednicy
?¥315x9,2mm oraz #250x7,3mm o tgcznej dtugosci L=499,7mb (w tym odcinkami sieci
doprowadzonymi do siegaczy w rejonie niniejszego opracowania zgodnie z MPZP) oraz
przytaczami o $rednicy @160x4,7mm do 20 szt. wpustéw deszczowych;

Projektowane sieci zlokalizowane sa przy ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach, na
terenie dziatek o numerach ewidencyjnych 196/7, 199/3, 199/4, 366/1, 366/3, 280/4,
281/1,282/3,287,232/1,738/12,738/14, obreb 0004 Ciernie.

JednoczeSnie w wyniku planowanej przebudowy pasa drogowego ul. Droga Weglowa
(wedtug opracowania branzy drogowej) stwierdzono prawdopodobienstwo
ponadnormatywnego wyptycenia istniejgcej sieci gazowej niskiego ciSnienia De110
wraz z odcinkiem przytacza De50 na terenie dziatki nr 199/3 (obnizenie istniejgcych
rzednych terenu w rejonie skrzyzowania z ul. Ciernie). W zwigzku z powyzszym w
zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt przebudowy:

- istniejacej sieci gazowej niskiego cisnienia wykonanej z rur polietylenowych o
$rednicy De110mm i dtugos$ci okoto L=55,8mb;

- istniejacego przylacza gazowego niskiego ciSnienia wykonanego z rur
polietylenowych o $rednicy De50mm i dtugosci okoto L=6,1mb;
zlokalizowanych na terenie dzialtki o numerze ewidencyjnym 199/3, obreb 0004
Ciernie. W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie jednocze$nie wytgczenie i
demontaz istniejgcego odcinka sieci gazowej podlegajacego przebudowie.

Obliczenia zostaty wykonane w oparciu o:
- obowigzujace normy i przepisy
- mape do celdéw projektowych w skali 1:500
- warunki techniczne przytaczenia do sieci
- wizje lokalng
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3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nowo projektowane sieci Kkanalizacji sanitarnej 1 kanalizacji deszczowej
zlokalizowane sa w rejonie ul. Droga Weglowa i ul. Ciernie w Swiebodzicach. Sieci
umozliwig odbiér Sciekdw sanitarnych z terenéw przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe (budynki istniejgce oraz projektowane zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego) oraz wod opadowych z terenu pasa drogowego ul.
Droga Weglowa i czterech przylegtych siegaczy (istniejgce ul. Poziomkowa, Malinowa,
Wisniowa oraz docelowo siegacz na terenie dziatki nr 287, zgodnie z MPZP).

[stniejaca sie¢ gazowa n/c Dell0 PE wraz z odcinkiem przytacza De50 PE
zlokalizowana jest w rejonie ul. Droga Weglowa i ul. Ciernie w Swiebodzicach.
Inwestycja polegajaca na przebudowie sieci z przytaczem w catosci zlokalizowana jest
na terenie pasa drogowego drogi publicznej ul. Droga Weglowa (dziatka nr 199/3,
obreb 0004 Ciernie). Inwestor niniejszego zamierzenia budowlanego, tj. Gmina
Swiebodzice, jako wiasciciel dziatki nr 199/3 posiada prawo do dysponowania w/w
nieruchomoscia i zgodnie z tre$cig porozumienia PSGWR.ZMSZ.763.23.MD.20 wyraza
zgode na posadowienie przektadanej sieci gazowej na swojej nieruchomosci. Istniejgca
sie¢ umozliwia dostawe gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) na tereny
przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe (budynki istniejgce oraz projektowane
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego). W wyniku
przebudowy gazociggu nie ulegnie zmianie przepustowo$¢ ani ci$nienie dyspozycyjne
sieci gazowej.

W rejonie objetym opracowaniem zlokalizowane sg m.in. sieci wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa, energetyczna i telekomunikacyjna. W zwigzku z
przebudowsg istniejacej drogi konieczna jest takze przebudowa istniejgcych elementow
infrastruktury (np. studzienki kanalizacyjne, sie¢ wodociagowa, gazowa, energetyczna i
telekomunikacyjna).

4. PROJEKTOWANE SIECI
4.1. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Potozenie oraz uktad wysokoSciowy terenu pozwala na odprowadzenie Sciekow
sanitarnych z projektowanego obszaru w ukladzie grawitacyjnym. Zgodnie z
zapewnieniem odbioru $ciekéw oraz warunkami technicznymi przytaczenia do sieci
kanalizacji sanitarnej, Scieki odprowadzane beda do istniejacej sieci ks200 poprzez
wpiecie do istniejgcej studni Sksist na terenie dziatki nr 232/1 (umozliwienie zrzutu
Sciekow z budynkoéw przylegtych do siegacza na dz. nr 287, zgodnie z MPZP) oraz
poprzez montaz trojnika siodtowego na terenie dziatki nr 199/3 (odcinek przytacza
do dz. nr 278/10). Ponadto przewiduje sie budowe niezaleznego odcinka sieci ks200
utoZonego w kierunku zgodnym ze spadkiem terenu na dzialce drogowe;j,
zakonczonego za$lepionym kré¢cem ,kS3” przy granicy dziatki nr 232/1. Docelowo,
w kolejnym etapie robdt, kolektor nalezy podiaczy¢ do istniejacej sieci ks250 w
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rejonie budynku przy ul. Ciernie 113a (poprzez przebudowe istniejacej studni ,S2”
zgodnie z warunkami przytgczenia).

4.2. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]
4.2.1. KANALIZACJA DESZCZOWA
Potozenie oraz uktad wysokosciowy terenu pozwala na odprowadzenie $ciekéw

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej ma za zadanie odwodnienie powierzchni
pasa drogowego przebudowywanej ulicy Droga Weglowa, a takze umozliwienie
odwodnienia czterech przylegtych siegaczy (istniejgce ul. Poziomkowa, Malinowa,
Wisniowa oraz docelowo siegacz na terenie dziatki nr 287, zgodnie z MPZP).
Potozenie oraz uklad wysokoSciowy terenu pozwala na odprowadzenie $ciekow
deszczowych z projektowanego obszaru w uktadzie grawitacyjnym.

W czeSci wody opadowe (roztopowe) odprowadzane beda za pomoca
projektowanych wpustéw deszczowych (wp1l-wp8), rur kanalizacyjnych i studzienek
kontrolnych (Sd1-Sd9) do odbiornika, ktérym jest rzeka Petcznica (dziatka nr 196/7).
Wody opadowe pochodzace ze zlewni objetej opracowaniem przed wprowadzeniem
do rzeki beda podczyszczone w osadniku poziomym o Srednicy wewnetrznej
@1500mm (zewnetrznej 1800mm) i pojemnosci czesci osadowej V,=2,0m3. Osadnik
przeznaczony jest do zatrzymywania zawiesiny z wéd deszczowych ptynacych
grawitacyjnie przed wprowadzeniem ich do odbiornika. Dziatanie osadnika opiera sie
na wydzieleniu zawiesiny podczas spowolnienia przeptywu. W skiad osadnika
wchodza monolityczny krag denny, kregi posrednie, pokrywa betonowa oraz wtaz
zeliwny klasy B125 wg PN-EN 124:2000. Na wlocie do osadnika umieszczony jest
stalowy lub aluminiowy deflektor zwiekszajacy pewnos¢ dziatania osadnika. Osadnik
nalezy posadowi¢ na wykonanej w dnie wykopu podbudowie betonowej grubosci 25
cm. Po zamontowaniu korpusu osadnika nalezy zasypa¢ wykop do wysokosci spodu
podiaczonych rur, réwnomiernie zageszczajac obsypke, nastepnie podigczy¢
przewody i zasypa¢ wykop do projektowanej rzednej. Odsypywanie rur i
zageszczenie gruntu wykonywaé ostroznie, nie dopuszczajac do zniszczen w
potaczeniu rur z osadnikiem i unikajgc nieréwnomiernego nacisku gruntu na Scieki
osadnika. Eksploatacja osadnika polega na regularnej kontroli oraz czyszczeniu
urzadzenia w zalezno$ci od potrzeb (minimum dwa razy do roku). Kontrola obejmuje
wizualng ocene stanu technicznego elementéw, usuniecie zgromadzonych lici, gatezi
i innych zanieczyszczen ptywajacych, sprawdzenie iloSci zgromadzonego osadu.
Usuwanie zgromadzonego osadu powinno sie odbywac¢ przez koncesjonowang firme
dysponujaca odpowiednim sprzetem do odbioru i transportu oraz utylizacji
zanieczyszczen oraz posiadajaca odpowiednie zezwolenie. Uzytkownik zobowigzany
jest do rejestracji ilo$ci zanieczyszczen. Kazde czyszczenie nalezy odnotowac podajac
firme serwisu.

Z pozostatej czesci drogi objetej opracowaniem (wpusty wp9-wp20, studzienki
Sd10-Sd19) wody opadowe zostang skierowane niezaleznym odcinkiem sieci
utozonej w kierunku zgodnym ze spadkiem terenu na dziatce drogowej, zakonczonym
zaSlepionym kré¢cem w studni ,Sd10” przy granicy dziatki nr 232/1. Docelowo, w
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kolejnym etapie robot, kolektor nalezy wiaczy¢ do rzeki Petcznicy w rejonie budynku
przy ul. Ciernie 113a.

Projektuje sie studzienki wpustéw ulicznych wpl-wp20 o Srednicy nominalnej
DN500mm z osadnikiem min. 0,5m, z dennicg i kregami wykonanymi z betonu
C35/45 (B45). Zwienczenie studzienek wykona¢ za pomoca betonowego pierscienia
odcigzajacego, ptyty betonowej, pierscieni dystansowych i odpowiedniego wpustu
ulicznego z Zeliwa sferoidalnego 400x600mm klasy D400, z zawiasem i zamknieciem
na rygiel. Zaprojektowano wpusty z wlotem gornym. Otwory dla przykanalikow
powinny by¢ przygotowane w warunkach fabrycznych i powinny posiada¢
zamontowane przej$cia szczelne odpowiednie dla projektowanych rur PVC-U.

Jako$¢ odprowadzanych wdéd opadowych do odbiornika bedzie zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkéw, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
Sciekow, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wod lub
do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) tzn. nie powinny zawiera¢ substancji
zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz
15 mg/1 weglowodoréw ropopochodnych.

4.2.2. WYLOT KANALIZACJI DO RZEKI PELCZNICY

Wylot projektowanej kanalizacji deszczowej do rzeki Petcznicy nalezy wykona¢ w
istniejacym umocnieniu brzegu rzeki. Istniejagce umocnienie wykonane jest z
kamienia murowego granitowego na zaprawie cementowej. Wylot rury kanalizacji
deszczowej na dtugosci 1,2m nalezy zabezpieczy¢ podbudowa betonowa o grubosci
0,15m. Przejscie rury kanalizacji deszczowej ¢315mm przez umocnienie rzeki nalezy
wykona¢ przy uzyciu tulei ochronne;j.

Zagtebienie rury kanalizacji deszczowej oraz szczegdl wylotu pokazano w czeSci
graficznej niniejszego opracowania.

Rzedne w miejscu wylotu kanalizacyjnego:

- rzedna terenu 257,80 m n.p.m.

- rzedna dna wylotu 257,10 m n.p.m.

- rzedna dna potoku 256,70 m n.p.m.

4.2.3. OBLICZENIE ILOSCI WOD OPADOWYCH

Maksymalny przeptyw Sciekow:
Qmax = (max *F * ll) [dm3/s]
gmax — hatezenie opadu maksymalnego [qmax = 131 dm3/s* ha]
przyjeto dla deszczu nawalnego 1 raz na 5 lat (p=20%),
czas trwania deszczu t= 15min
Y - wspoétczynnik sptywu [V=0,8 dla kostki betonowej]
F - powierzchnia odwadniana [ha]
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a) Odcinek Wd1-Sd9 (kierunek do rzeki Pelcznicy dz. nr 196/7)
Powierzchnie utwardzonych terené6w odwadnianych:
- pas drogowy: ul. Droga Weglowa F;=0,1660 ha
- pasdrogowy: siegacz wg MPZP  F2=0,1650 ha
suma: F=0,3310ha
Maksymalny przeptyw $ciekéw z powierzchni utwardzonych:
Qmax® =131 *0,3310 * 0,8 = 34,7 dm3/s

Obliczeniowa ilos¢ wod deszczowych odprowadzanych z terenu zlewni objetej
opracowaniem wyniesie okoto 34,7 dm3/s (dla Srednicy DN315 i spadku 0,4%
wypetnienie kanatu wyniesie 53,1% przy predkosci 0,93m/s). Maksymalna
przepustowo$¢ kanatu DN315 dla wypetnienia 100% wynosi ok. 74,1 dm3/s.

b) Odcinek Sd10-Sd19 (kierunek do granicy dziatki 232 /1)
Powierzchnie utwardzonych teren6w odwadnianych:
- pas drogowy: ul. Droga Weglowa F;=0,2350 ha
- pas drogowy: ul. Wisniowa F2=0,1550 ha
- pas drogowy: ul. Malinowa F3=0,1480 ha
- pas drogowy: ul. Poziomkowa F4=0,1400 ha
suma: F=0,6780ha

Maksymalny przeptyw $ciekéw z powierzchni utwardzonych:
Qmax? =131 *0,6780 * 0,8 = 71,1 dm3/s

Obliczeniowa ilos¢ wod deszczowych odprowadzanych z terenu zlewni objetej
opracowaniem wyniesie okoto 71,1 dm3/s (dla $rednicy DN315 i spadku 0,4%
wypetnienie kanatu wyniesie 89,0% przy predkosci 1,10m/s). Maksymalna
przepustowos¢ kanatu DN315 dla wypetnienia 100% wynosi ok. 74,1 dm3/s.

4.3. RURARZ

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy wykonac¢ za pomoca rur i ksztattek
przeznaczonych do kanalizacji grawitacyjnej zewnetrznej z PVC-U ze S$ciang litg
jednorodng w kolorze pomaranczowym o potaczeniach kielichowych z uszczelka.
Przewidziano rury w klasie S (klasa sztywno$ci obwodowej SN8 8kN/m?2; SDR34)
stosowanych w przypadku standardowych posadowien od 0,8 do 6,0m. Rury 13czone
na uszczelki zapewniajg szczelno$¢ i elastyczno$¢ potaczen. Zaletg rur PVC-U jest
trwato$¢, duza wytrzymato$S¢ mechaniczna, odporno$¢ na agresywne dzialanie
Sciekow, szybkos$¢ i tatwos¢ montazu.

Projektowana kanalizacja wykonana bedzie z rur o $Srednicy DN160-315mm. Na
zalaczonych profilach podtuznych kanatéw podano wszystkie projektowane
parametry sieci tj. Srednice, materiat, spadki, glebokosSci oraz lokalizacje studni
rewizyjnych. Wymiary nominalne DN okre$lone sg jako DN/OD, co w przyblizeniu
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réwne jest wymiarowi produkcyjnemu rury w milimetrach odnoszgcemu sie do
Srednicy zewnetrzne;.

Zmiane kierunku przeptywu, wykonywanie podtaczen, zmiane Srednicy oraz
potaczenia z rurami z innych materiatow nalezy wykonywac¢ przy pomocy ksztattek
systemowych: kolan, tréjnikéw, redukc;ji itp. Wszystkie elementy systemu sg zgodne z
Polska Norma lub posiadajg wazne Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI-Instal
w Warszawie oraz IBDIM w Warszawie.

4.4, STUDNIE REWIZYJNE

Na catej dtugosci trasy kanatéw, na zatamaniach i w miejscach przytaczeniowych
zaprojektowano studzienki kanalizacyjne. Studzienki nalezy wykonac jako wtazowe, z
kregow betonowych na uszczelkach szczelnych z wtazami Zeliwnymi, wykonane z
betonu min. klasy C35/45 (B45), o $rednicy wewnetrznej @1000mm i @1200mm.

Cze$¢ dolna studzienki - dno, nalezy wykonac¢ jako elementy betonowe. Element
denny wykonywany jest w monolicie razem z ptytg denng i z wbetonowanymi
przejSciami szczelnymi w trakcie procesu betonowania. W prefabrykowanym
elemencie dna studzienki wykonywane jest wyprofilowane koryto (kineta) w celu
ukierunkowania przeptywu $ciekéw.

Elementy pionowe - kregi, przeznaczone sg do budowy komina wtazowego
studzienki. Kregi taczone sg z elementami podstawy studzienki oraz pomiedzy soba
za pomocg uszczelek (wg DIN 4034 cz. I) lub na zaprawe montazowa (wg DIN 4034
cz. II). Kregi posiadaja fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe. Na zamo6wienie, w
kregach nalezy wykonac otwory z przejSciami szczelnymi (pod kaskady zewnetrzne).

Zwezki studzienki kanalizacyjnej nalezy zastosowa¢ w celu zmniejszenia przekroju
studzienki na ktorych spoczywa wtaz kanatowy. W zwezkach zamontowane sa
stopnie ztazowe. Studnie zakonczy¢ zwezka betonowa #1000(1200)/@625mm, a na
niej umiesci¢ wtaz kanatowy w klasie D400. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej
wtaz nalezy obetonowal wraz z pier$cieniem betonowym wokot zwezki stosujac
beton klasy min. C35/45(B45). Studnie kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki
okreslone w PN-EN 10729:1999.

PierScienie wyréwnujace stuza do regulacji wysokosci osadzenia wtazu
kanatowego na poziomie jezdni lub gruntu. Produkowane o Srednicy DN625 i
wysokos$ciach: 60, 80, 100 oraz 150mm. PierScienie tgczone sa za pomoca zaprawy
betonowe;j.

W celu poprawnego posadowienia studni w drodze nalezy pod kazda studnig
wykona¢ podbudowe o grubosci 0,15-0,20m z wilgotnego betonu klasy C12/15.
Dziatanie takie zapewni stabilno$¢ studni, ktéra pod wptywem ruchu ulicznego przez
dtugie lata nie zmieni swego pionowego potozenia.

4.5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne pod utozenie przewodow kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed
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naptywem wod opadowych, odpowiednio oznakowane przed dostepem oséb
postronnych, z zastosowaniem koniecznych ktadek dla pieszych.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce o wysokosci 150 mm z piasku nie
zawierajacego czastek wiekszych niz 20mm. Wypoziomowana podsypka musi by¢
luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ prawidtowe podparcie dla rur. UtoZone
odcinki rur nalezy zastabilizowa¢ poprzez wykonanie obsypki ochronnej,
gwarantujgcej rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka powinna
wynosi¢ min. 200mm, po zageszczeniu, powyzej wierzchu rury. Nad rura nalezy
umiesci¢ taSme ostrzegawcza. Zageszczenie powinno odbywac sie warstwami o
grubosci 100-300 mm. Obsypke, jak rowniez pozostaty grunt nalezy starannie
zages$ci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnosci kanatu. W miejscach
zblizenia sieci do istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie. Napotkane na trasie przewody lub kable powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Po pozytywnej prébie szczelnosci i droznosci kanalizacji prowadzi¢ zasypke
wykopoéw. Do wypetienia pozostatej czeSci wykopu nalezy uzy¢ gruntu
niewysadzinowego, przepuszczalnego i niespoistego, cechujacego sie dobra
zageszczalno$cig (umozliwiajacego uzyskanie [s>0,95 w terenie zielonym oraz Is=1,00
w pasach drogowych do gtebokosci 1,2m i [s=0,98 dla warstw gtebszych). Na catej
szerokosci wykopu pod kanalizacjg zaktada sie wymiane gruntu.

Bezwzglednie nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos$¢ przy robotach ziemnych w
sgsiedztwie drzew, tak, aby nie uszkodzi¢ ich systemu korzeniowego.

4.6. ROBOTY MONTAZOWE

Sie¢ kanalizacyjng projektuje sie z rur PVC-u ze S$ciang litg jednorodng o
potaczeniach kielichowych z uszczelka. System ten jest oparty na montowanych
fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych. Uszczelki te nie sg wstepnie
smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym. Smarowanie uszczelek
powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikna¢ zabrudzen.
Laczone elementy powinny by¢ ustawione wspdtosiowo. Rury nalezy uktadac
kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu Sciekdw. W trakcie taczenie
nie powinno by¢ odchylen od osi. Jezeli rura zostanie skrécona, wioéry i zadziory
nalezy usung¢ nozem lub skrobakiem. Fazowanie (ukosowanie) konca rury jest
konieczne, utatwia wykonanie potaczenie i zabezpiecza przed wysunieciem.

Trwatosc¢ sieci zalezy od poprawnego wykonania potgczen oraz montazu rury, co
wigze sie przede wszystkim z zachowaniem czysto$ci potaczen oraz starannym
zageszczeniem gruntu. Potozenie wykopu musi by¢ rowne, a podsypka, jako warstwa
wyréwnujgca, musi by¢ wykonana starannie, poniewaz przewody kanalizacyjne
musza by¢ utozone réwno, prostoliniowo i z projektowanym spadkiem. Warunkiem
zapobiegania nadmiernej deformacji przekroju poprzecznego rur z PVC jest
sztywno$¢ w okreS$lonej strefie rurociggu. Uzyskanie sztywnos$ci obsypki ochronnej
rury kanatowej polega na wykonaniu bezposredniej obsypki piaskiem i zageszczeniu.
Do budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur PVC moga by¢ stosowane wykopy
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ciggte, waskoprzestrzenne, o S$cianach pionowych. Wykopy szerokoprzestrzenne
wykonywane mechanicznie, o $cianach skarpowych, moga dochodzi¢ do gérnego
poziomu strefy kanatowej. Ponizej nalezy stosowa¢ wykop waskoprzestrzenny o
$cianach pionowych, szczelnie odeskowanych. Minimalna szeroko$¢ w Swietle
obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Odlegto$¢ pomiedzy
obudowa wykopu, a zewnetrzng Scianka rury kanatowej, z kazdej strony powinna
wynosi¢ co najmniej 30 cm.

Uktadanie rur kanatowych z PVC musi by¢ wykonywane w wykopach o podiozu
odwodnionym. Tylko takie podtoZe pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure,
montaz ziacz oraz utrzymanie przewidzianych projektem spadkéw kanatu. System
kanalizacji sanitarnej z PVC nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjami montazu
wydanymi przez producenta.

4.7. ROBOTY, BADANIA I URUCHOMIENIE SIECI

— Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki i zwienczenia studzienek kanalizacyjnych
powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy spetniaja wymagania projektowe
oraz czy sa oznakowane i czy nie sg uszkodzone

— Badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji sanitarnej,

— Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow,

— Badanie odchylen przewod6w rurowych,

— Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— Sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodéw.

4.8. ROBOTY ZABEZPIECZAJACE

— Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywac
recznie,

— Wykopy pod kanaty wykonywa¢ o $cianach pionowych, umocnionych, z
pogtebieniem wykopdw,

— Zabezpieczal istniejgce uzbrojenie Kkrzyzujace sie z wykopami poprzez
podwieszenie,

— Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi nalezy natozy¢
rury ochronne dwudzielne o dtugos$ci wynikajacej z lokalizacji skrzyzowania,

— Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane przewody traktowac jako czynne,

— Sposob zabezpieczenia uzgodni¢ z wtasciwymi uzytkownikami uzbrojenia.

5. USUNIECIE KOLIZ]J1 Z ISTNIEJACYM WODOCIAGIEM
W wyniku przebudowy istniejacej drogi ul. Droga Weglowa stwierdzono
prawdopodobienstwo  ponadnormatywnego  wyptycenia  istniejacej  sieci
wodociggowej woD90 (wraz z odcinkiem przytacza woA32) na terenie dziatki nr
199/3 (obnizenie istniejacych rzednych terenu w rejonie skrzyzowania z ul. Ciernie).
Ponadto w zwigzku z budowg projektowanej sieci kanalizacji deszczowej kd315 na
terenie dziatki nr 199/4 (pas drogowy ul. Ciernie) stwierdzono prawdopodobienstwo
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wystapienia kolizji z istniejaca siecia wodociggowa woD160. Zgodnie z informacja
uzyskang w ZWiK Swiebodzice istniejacy przewdd wodociggowy wykonany jest z rur
PVC-U i posadowiony na gtebokosci ok. 1,5m ponizej rzednej istniejacego terenu.
Przed przystapieniem do przebudowy przewoddéw wodociagowych nalezy
dokona¢ sprawdzenia glebokosSci uloZzenia istniejacej sieci wodociagowej
poprzez wykonanie punktowych wykopoéw, gdyz moze ona by¢ posadowiona na

innej glebokosci niz zaloZona w projekcie na podstawie rzednych geodezyjnych
terenu. W przypadku stwierdzenia przykrycia odcinkoéw istniejagcego wodociggu min.

120 cm warstwga gruntu (ponizej projektowanej rzednej nawierzchni) nalezy odstapic
od jego przebudowy.

W niniejszym opracowaniu zatozono przebudowe istniejagcego odcinka sieci
wodociggowej woD90 na dz. nr 199/3 na ditugosci ok. 63,0m - zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu w czeSci graficznej niniejszego opracowania. Zatozono
réwniez przebudowe odcinka przylacza wodociggowego woA32 do budynku na
terenie dziatki nr 366 na dlugosci ok. 6,1m. Za tréjnikiem przytgczeniowym, na
przytaczu, nalezy zdemontowac istniejacg zasuwe odcinajacg i zamontowaé¢ nowg
zeliwng zasuwe DN25 do przytaczy domowych z kréécem przytaczeniowym ISO do
podiaczenia rur PE, wyposazong w trzpien, obudowe teleskopowg oraz skrzynke
uliczng. Przebudowa ma na celu zachowanie wymaganego zagtebienia rurociggéw
min. 0,4m ponizej strefy przemarzania gruntu w odniesieniu do projektowanych
rzednych nawierzchni drogi. Dodatkowe pogtebienie rurociaggéw (po istniejacej
trasie) nie spowoduje Kkonieczno$ci przebudowy pozostatych elementéw
infrastruktury. Na zatgczonym profilu podtuznym (rys. 9/IS) podano wszystkie
projektowane parametry sieci tj. Srednice, materiat, spadki oraz gtebokosci.

Ponadto zatozono miejscowg przebudowe istniejagcego odcinka sieci wodociggowej
woD160 na dz. nr 199/4, w miejscu skrzyzowania z siecig kanalizacji deszczowej, na
dtugosci ok. 2,7m - zgodnie ze schematem w cze$ci graficznej (rys. 4/IS). Nalezy
wykonac¢ wpiecie do istniejgcej sieci wodociggowej poprzez montaz kolan 45° PVC w
celu lokalnego pogtebienia wodociggu i zachowania odlegtosci pionowej w Swietle
skrzyzowania min. 20cm. Istniejgce odcinki kolidujacego wodociggu nalezy
zdemontowaé pod nadzorem ZWiK Swiebodzice.

Przebudowywang sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur ci$nieniowych i
ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) w kolorze szarym z
uszczelka, przeznaczonych do instalacji sieci wodociggowych wedtug PN-EN ISO
1452-2 typoszeregu PN10 o S$rednicy Dz90x4,3mm i Dz160x6,2mm. Przytacze
wodociggowe nalezy wykonac z rur i ksztattek z polietylenu @#32x3,0mm typoszeregu
PE100 SDR11. Nad rurg utozy¢ taSme ostrzegawcza polietylenowa niebieska o
szerokosci 200mm z paskiem stalowym.

Roboty ziemne pod utozenie przewodéw wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-B-10736, PN-S-02205:1988 oraz PN-EN 1610. Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed naplywem wod opadowych i odpowiednio oznakowane przed
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dostepem o0s6b postronnych. Po pozytywnej prébie szczelnosci prowadzi¢ zasypke
wykopoéw i jednocze$nie wykonywac¢ obsypke ochronng rur, piaskiem o grubosci
30cm z obu stron rury oraz 30cm ponad rure. Zasypke nalezy starannie zagescic.
Zasypywa¢ warstwami po 30cm do powierzchni terenu gruntem o odpowiednim
zageszczeniu. Wsypywane warstwy gruntu nalezy starannie ubi¢ po obu stronach
przewodu.

Przy montazu rurociaggdw konieczne jest staranne wykonanie dna wykopu.
Przewody nalezy kta$¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Podsypka powinna
by¢ doktadnie ubita i wyprofilowana do spadku sieci wodociggowej. Dla sprawdzenia
szczelnoSci rur, a przede wszystkim szczelno$ci ztgczy nalezy przeprowadzi¢ prébe
ci$nieniowo-hydrauliczng. Probe szczelno$ci wykonuje sie zgodnie z normg PN-B-
10725:1997. Wykres i protokét przeprowadzonej proby ciSnieniowej stanowi
dokumentacje odbiorczg. Prébe przeprowadza sie po utozeniu przewodoéw i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte
dla mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekoéw. Przygotowany do proby
szczelno$ci odcinek sieci nalezy napetni¢ wodga i odpowietrzy¢. Podnies¢ ci$nienie do
warto$ci 1,5x najwyzsze ci$nienie robocze, ale nie mniej niz 1,0 MPa. Przewody
wodociggowe z rur PE przed oddaniem do eksploatacji powinny by¢ doktadnie
przeptukane czysta woda wodociggowa. Po doktadnej dezynfekcji i ptukaniu powinna
by¢ wykonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji sanitarno-
epidemiologicznej. Tylko po stwierdzeniu na podstawie wynikéw badan catkowitego
braku zanieczyszczen wykonany przew6éd moze by¢ podigczony do czynnej sieci
wodociggowej.

6. USUNIECIE KOLIZ]I Z ISTNIEJACYM GAZOCIAGIEM
6.1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

W wyniku planowanej przebudowy istniejgcej drogi ul. Droga Weglowa w
Swiebodzicach stwierdzono prawdopodobienstwo ponadnormatywnego wyptycenia
istniejacej sieci gazowej niskiego ciSnienia De110 wraz z odcinkiem przytacza De50
na terenie dziatki nr 199/3 (obnizenie istniejagcych rzednych terenu w rejonie
skrzyzowania z ul. Ciernie). Przed przystapieniem do przebudowy przewodoéw

gazowych nalezy dokona¢ sprawdzenia glebokoSci uloZenia istniejacej sieci
poprzez wykonanie punktowych wykopéw, gdyz moze ona by¢ posadowiona na

innej glebokosci niz zaloZona w projekcie na podstawie rzednych geodezyjnych
terenu.

Ze wzgledu na jednostronne zasilanie istniejacej sieci gazowej, prace nalezy
prowadzi¢ z utrzymaniem ciggtosci przeptywu gazu w gazociggach. W tym celu nalezy
wykona¢ tymczasowe obejScie gazociagu (,by-pass”) z rur PEHD PE-100 RC o
$rednicy minimum De90. Montaz obejscia przewiduje sie przy pomocy
dedykowanego systemu wiercenia pod ciSnieniem w rurach PE przez siodetka
elektrooporowe. Potaczenie zaciskowe urzadzenia taczy przyrzad do nawiercania z
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bosym kré¢cem rury PE. Miedzy zaciskiem a przyrzadem do nawiercania montuje sie

tzw. ,$luze ptuczacy”. Zawor w Sluzie stuzy do wykonania proby ciSnieniowej przed

wierceniem i do zrzutu ci$nienia po zamknieciu zasuwy odcinajacej. Tymczasowe
odciecie przeplywu gazu w istniejacej sieci nastapi poprzez montaz kolumny do

balonowania. Zaktada sie nastepujaca kolejnos¢ prac zwigzanych z montazem w/w

obej$cia oraz wykonaniem przebudowy gazociggu:

a) Montaz kr6¢céw technologicznych na istniejgcym gazociagu (wezty ,A”, ,B”, ,C”"),

b) Wykonanie obejscia z rur De90 na odcinku "A-B" (tymczasowe zasilanie budynkow
przy ul. Wisniowej, Malinowej i Poziomkowej) oraz De50 jako tymczasowego
przytacza do budynku przy ul. Ciernie 127,

c) Montaz urzadzen do balonowania na kréécach technologicznych na istniejagcym
gazociggu w miejscach wiaczen,

d) Otwarcie przeptywu gazu przez gazociag tymczasowy,

e) Wstrzymanie przeptywu gazu na istniejagcym gazociggu poprzez zastosowanie
balonowania,

f) Oproznienie z gazu wylgczonego odcinka gazociggu (poprzez rury upustowe z
zaworem upustowym zamontowane na wecze$niej wykonanych Kkrdécécach
technologicznych) i przedmuchanie likwidowanego odcinka gazociggu gazem
neutralnym,

g) Demontaz istniejacych odcinkoéw sieci i przytacza n/c (wezty ,A”, ,B”, ,C"),

h) Wiaczenie przebudowywanego odcinka sieci gazowej do istniejgcego gazociggu
poprzez mufy elektrooporowe PE, zgodnie ze schematem montazowym oraz
docelowymi rzednymi na profilu podtuznym,

i) Zwolnienie balonowania w celu umozliwienia przeptywu gazu przez przebudowany
odcinek gazociggu oraz zamkniecie przeptywu gazu przez ,by-pass”,

j) Demontaz tymczasowego obej$cia gazociggu oraz urzadzen i armatury uzytych do
wiaczenia przektadanego gazociggu do eksploataciji.

Wiaczenia do istniejgcej sieci gazowej projektuje sie w weztach ,A”, ,B” i ,C”
poprzez potaczenie za pomoca mufy elektrooporowej PE. W najnizszym punkcie
przebudowywanej sieci gazowej (w wezle ,A”) przewidziano montaz zasuwy
odcinajacej miekkouszczelnionej kotnierzowej do sieci gazowych DN100 wraz z
obudowg do zaworu i skrzynka uliczng zeliwng. Ponadto w lokalnym obnizeniu
przewodu PE projektuje sie odwadniacz liniowy, wykonany za pomocg czterech kolan
PE i obejmy siodtowej na gazociggu, wraz ze skrzynka uliczng zeliwng (zgodnie ze
schematem montazowym na rysunku 3/IS). W niniejszym opracowaniu zatoZono
przebudowe istniejacego odcinka sieci gazowej gnD110 na dz. nr 199/3 na dtugosci
ok. 55,8m - odcinek ,A-B” zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w czesci
graficznej niniejszego opracowania. Zatozono réwniez przebudowe odcinka przytacza
gazowego gnD50 do budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Ciernie 127 na
dtugosci ok. 6,1m - odcinek ,Tg1-C” zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w
czesci graficznej niniejszego opracowania.
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Przebudowa ma na celu zachowanie zaglebienia rurociggdw min. 1,0m w
odniesieniu do projektowanych rzednych nawierzchni drogi. Dodatkowe poglebienie
rurociggéw (po istniejacej trasie) nie spowoduje Kkoniecznos$ci przebudowy
pozostalych elementéw infrastruktury. Na zatgczonym profilu podtuznym (rys. 2/1S)
podano wszystkie projektowane parametry sieci tj. Srednice, materiat, spadki oraz
gtebokosci.

6.2. RURARZ

Przebudowywang sie¢ gazowa nalezy wykona¢ z rur ci$nieniowych i ksztattek z
polietylenu PEHD PE-100 RC w kolorze pomaranczowym przeznaczonych do
instalacji sieci gazowych typoszeregu SDR17,6 o $rednicy Del110mm, taczonych za
pomoca ziaczek elektrooporowych. Projektowany gazociag niskiego ciSnienia nalezy
wlaczy¢ do istniejacej sieci na terenie dziatki nr 199/3 (punkty wpiecia oznaczone
jako ,A” i ,B” w cze$ci graficznej niniejszego opracowania, zgodnie z warunkami
technicznymi przebudowy sieci gazowej znak PSGWR.ZMSZ.763.23.MD.20).

Przytacze gazowe do budynku przy ul. Ciernie 127 nalezy wykonac z rur i ksztattek
z polietylenu PEHD PE-100 RC typoszeregu SDR11 o $rednicy De50mm, tgczonych za
pomoca ztaczek elektrooporowych. Wpiecie do projektowanej sieci gazowej poprzez
tréjnik redukcyjny De110/De50. Projektowany odcinek przytacza nalezy wiaczy¢ do
istniejgcego przytacza na terenie dziatki nr 199/3 (punkt wpiecia oznaczony jako ,C”
w cze$ci graficznej niniejszego opracowania). Nalezy przewidzie¢ odpowietrzenie
nowego przytgcza przy napetnianiu gazem. W wyniku przebudowy przytgcza nie
przewiduje sie zmiany lokalizacji kurka gtéwnego ani przebudowy wewnetrznej
instalacji gazowej w budynku przy ul. Ciernie 127.

Zgrzewanie elektrooporowe rurociggbw moze sie odbywa¢ wylacznie
zgrzewarkami z aktualnym $swiadectwem sprawdzenia urzadzenia i tylko przez osoby
z odpowiednimi kwalifikacjami. Zmiany kierunku rurociggu powinny by¢
wykonywane przez montaz odpowiedniej ksztattki (tuki PE) lub wykorzystanie
naturalnej gietkoSci rur przewodowych w zakresie Srednich promieni giecia
(dopuszczalne wartosci promienia giecia rur w zaleznoSci od temperatury nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z instrukcja montazu zatwierdzong przez ich producenta),
zgodnie ze schematem montazowym.

Materiaty uzyte do budowy gazociggu powinny wykonane z materiatéw zgodnych
z obowiagzujagcymi przepisami. Zgodnie z ustawa, z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych, wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE, co oznacza, Ze
dokonano oceny jego zgodnosSci z norma zharmonizowang, albo europejska aprobata
techniczng badZ krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej badZ umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska, wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
zostal on oznakowany znakiem budowlanym B.

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice

tel. 74-665-96-96, kom. 606-812-089, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl str. 24



Budowa oswietlenia - ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach, na terenie dziatek nr 196/7, 199/3,
199/4, 366/1, 366/3, 280/4, 281/1, 282/3, 287, 232/1, 738/12, 738/14, obreb nr 4 Ciernie

6.3. KLASA LOKALIZACJI I STREFA KONTROLOWANA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. 2013 poz. 640) usytuowanie gazociggu kwalifikuje go do pierwszej klasy
lokalizacji. Zastosowane materialy do budowy gazociggu (rury, ksztattki, armatura)
spelniaja wymagania wytrzymatosciowe dla tej klasy lokalizacji. Szeroko$¢ strefy
kontrolowanej dla gazociggéw niskiego ci$nienia wynosi 1,00m (linie $rodkowa
strefy stanowi 0§ gazociggu). W strefie kontrolowanej nie nalezy sadzi¢ drzew,
urzadzac¢ statych sktadéw i magazynéw oraz nie powinna by¢ podejmowana Zzadna
dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwatos$ci gazociggu podczas jego eksploatacji.

6.4. ROBOTY ZIEMNE I MONTAZOWE

W miejscu wiaczenia do czynnego gazociggu, w punktach ,A”, ,B” i ,C”, nalezy
wykona¢ wykop o powierzchni 1,5 x 1,5 m i gtebokosci 40 cm ponizej spodu
gazociggu. Minimalna szeroko$¢ wykopu dla utoZenia przewoddéw gazowych wynosi
0,4 m. W miejscach zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, wszelkie prace
nalezy wykonywac recznie (2,0 m przed i za osig gazociagu).

Rury gazowe uktada¢ na podsypce piaskowej o wysokosci ok. 0,1 m. Nastepnie
nalezy wykona¢ obsypke rury, aby zagwarantowac¢ dostateczne podparcie ze
wszystkich stron. Obsypka powinna wynosi¢ 0,2 m powyzej wierzchu rury. Gazociag
musi posiada¢ czynnik lokalizujacy wykonany zgodnie z ZN-G-3002 z tasmy ze stali
kwasoodpornej wedtug PN-71/H-86020 lub PN-93/H92332, o wymiarach 10x0,1mm
utozony bezposrednio nad gazociggiem PE. Dopuszcza sie stosowanie czynnika
lokalizujacego (drutu) z materiatu o wtasciwosciach nie gorszych od stali podanych
powyzej i przekroju nie mniejszego niz 1 mm?2. Przy koniecznosci 13czenia taSmy
lokalizujacej nalezy zapewni¢ ciggtos¢ elektryczna potaczonych odcinkédw. Laczenia
nalezy wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem "B" do normy ZN-G-3002. Ponadto okoto
40 cm nad gazociggiem utozy¢ taSme znakujaca koloru Zéttego z napisem ,GAZ” z
wktadem metalowym o szerokosci nie mniejszej niz 20 cm.

Nalezy wykona¢ probe szczelnoSci gazociggu niskiego cisSnienia. Proby gazociagow
z polietylenu nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-92M-34503 oraz w oparciu o
przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe. Czynnikiem prébnym moze
by¢ powietrze lub gaz obojetny, gaz ziemny nawoniony lub mieszanina gazu
ziemnego z gazem obojetnym. W przypadku, gdy medium prébnym jest powietrze,
nalezy zapobiega¢ zanieczyszczeniu gazociggu wodg i olejem ze sprezarki oraz nie
dopuszcza¢, aby temperatura powietrza przekraczata 40°C. Gazociagi z tworzyw
sztucznych powinny by¢ poddane ciSnieniu nie mniejszemu niz iloczyn
wspotczynnika 1,5 i maksymalnego ci$nienia roboczego, a jednoczes$nie wiekszemu
co najmniej o 0,2 MPa od ci$nienia roboczego (dla MOP 0,1kPa ciSnienie préby
powinno wynosi¢ 0,21 MPa). Proby ci$nieniowe przeprowadza sie po uprzednim
ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego. Czas stabilizacji wynosi 4 godziny
przy prébie z uzyciem sprezarki lub 2 godziny bez uzycia sprezarki. Czas préby
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powinien wynosi¢ co najmniej 24 godziny. Czas proby ci$nieniowej przytacza moze
by¢ skrocony do 1 godziny. Ci$nienie proby nalezy przyjac¢ takie same, jak dla sieci
gazowej. Wykresy i protokoty z préb ciSnieniowych stanowiag dokumentacje
odbiorowa.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek na zagazowanych odcinkach gazociagu z
PE nalezy po odkopaniu gazociaggu odprowadzi¢ z jego powierzchni tadunek
elektrostatyczny przez zwilzenie powierzchni rury szmatg nasycong woda z
detergentem. Przy zagazowaniu gazociagu, wzglednie upuszczeniu gazu i gazociggu
eksploatowanego, zabrania sie uzywac¢ jako koncéwki wprowadzajacej gaz w
powietrze z rury PE z uwagi na mozliwo$¢ zaptonu gazu przez powstajaca w tej
sytuacji elektryczno$¢ statyczng. Jako koncéwki wprowadzajacej wzglednie
pochodnie nalezy uzywac rur stalowych z uziemieniem.

Po dokonaniu préby szczelnosci nalezy wykop zasypac. Pozostatg czes¢ wykopu
wypemi¢ gruntem o odpowiednim zageszczeniu, z uwzglednieniem wytycznych
zawartych w czeSci drogowej (wedlug odrebnego opracowania). Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia
terenu. Prace gazoniebezpieczne, a szczeg6lnie wiaczenie do czynnej sieci gazowe;j,
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jednostki eksploatujacej sie¢ gazowa (Gazownia w
Watbrzychu z siedzibg przy ul. Wroctawskiej 2, 58-309 Watbrzych).

6.5. ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA PRZEBUDOWYWANE] SIECI GAZOWE]

Rury przewodowe De110 PE-100 RC SDR17,6 55,8 m
Rury przewodowe De50 PE-100 RC SDR11 6,1 m
Rury przewodowe De32 PE-100 RC SDR11 0,5m
Rury przewodowe stalowe DN25 1,0 m
Mufa elektrooporowa De110 2 szt.
Mufa elektrooporowa De50 1 szt.
Mufa elektrooporowa De32 2 szt.
Kolano PE 90° De110 elektrooporowe 4 szt.
Kolano PE 45° De110 elektrooporowe 1 szt.
Kolano PE 90° De32 elektrooporowe 1 szt.
Trojnik redukcyjny PE De110/50 elektrooporowy 1 szt.
tacznik rurowo-kotnierzowy PE De110/DN100 2 szt.

Zasuwa Kkotnierzowa miekkouszczelniona DN100 z| 1 szt
trzpieniem teleskopowym i skrzynka uliczng do zaworow

Obejma siodtowa do nawiercania De110/32 PE 1 szt.
PrzejScie PE/stal De32/DN25 1 szt.
Korek do odwadniacza DN25 w skrzynce ulicznej| 1 szt
teleskopowej

Tasma ostrzegawcza zétta perforowana 63,0 m
Przewdd lokalizacyjny DY 1,5 mm?2 63,0 m
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UWAGI 1 ZALECENIA

— Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowy sieci
wodociggowej nalezy rozpocza¢ od doktadnego rozpoznania poziomu zagtebienia
istniejacych sieci

— Wykonanie przebudowy sieci gazowej nalezy rozpocza¢ od doktadnego
rozpoznania poziomu zaglebienia istniejgcych sieci

— Napotkane na trasie przewody lub kable nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

— Cato$¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” - ZESZYT 9, Wymagania techniczne , Cobrti Instal”

— Catos$¢ robot instalacyjnych wykonac zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych” - ZESZYT 3, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”

— Cato$¢ robét instalacyjnych wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi, a zwtlaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych”

— Wykonawca zobowigzany jest uzyskac zgode Dyrekcji Oddziatu we Wroctawiu PSG
w terminie minimum 30 dni przed planowang data rozpoczecia prac.

— Prace gazoniebezpieczne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jednostki eksploatujacej
sie¢ gazowa (Gazownia w Watbrzychu z siedziba przy ul. Wroctawskiej 2)

— Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, z uwagi na mozliwos¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania
warunkow BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparkami bytaby znacznie
utrudniona. Wykonawstwo wykopéw prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow
poszczegolnych rodzajow uzbrojenia. Urobek sktadac¢ od strony naptywu wody
opadowej do wykopu.

OPRACOWAL:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot zadania
Zakres robot zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie robét ziemnych przy
wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Roboty
wykonywane bedga w oparciu o dokumentacje projektowa opracowang przez
Pracownie Projektowa , Konstruktor” w Swiebodzicach.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na trasie planowanych wykopow nie s3 zlokalizowane zadne budynki.
Stwierdzono jedynie wystepowanie innych sieci.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji roboét

Przy realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z siecig kanalizacji sanitarnej i
deszczowej beda wystepowac roboty stwarzajace zagrozenie dla zdrowia, przy ktérych
kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Roboty, ktore
nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia to:

- roboty zwigzane z zagrozeniem przy wykopach o gtebokosci powyzej 1,5m.

Zagrozenie powyzsze wystepowac bedzie podczas prowadzenia wszystkich robét

ziemnych oraz uktadania przewoddw.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robdét nalezy kazdorazowo wykona¢ instruktaz
stanowiskowy dla wszystkich pracownikdéw pracujacych przy robotach stwarzajacych
zagrozenie dla zdrowia. Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegdétowego
zapoznania pracownikéw z technologia wykonywanych robé6t budowlanych oraz
sposobem prawidtowego zabezpieczania wykopow.

5. Wskazanie s$Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajagcemu z prowadzonych robot
nalezy:
- wykona¢ zabezpieczenie wykopdéw przed obsunieciem sie gruntu

- wlasciwie oznakowac terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych

pracach

OPRACOWAL:

II. Czes$¢ rysunkowa
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CZESC

ELEKTRYCZNA

Projektant:

inz. Mieczystaw Ruszala nr upr. NBGP.V 7342 /3/87/98
DOS/IE/1653/01
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SPIS TRESCI

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania
1.2 Dane wyjs$ciowe
1.3 Normy i przepisy
1.4 Zakres opracowania
1.4.1 Stan istniejgcy
1.4.2 Uktad zasilania
1.4.3 Projektowane o$wietlenie drogowe
1.4.4 Sposéb uktadania linii kablowych
1.5 Ochrona od porazen pradem elektrycznym
1.6 Uwagi koncowe

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartq umowgq, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé i moze zostac¢ skierowane do realizacji.
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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia drogowego do wykonania w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa oswietlenia - ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach, na
terenie dziatek nr 196/7, 199/3, 199/4, 366/1, 366/3, 280/4, 281/1, 282/3, 287, 232/1,
738/12, 738/14, obreb nr 4 Ciernie”.

1.2 Dane wyjsciowe.

Projekt budowlany branzy elektrycznej opracowano w oparciu o:
- zlecenie Inwestora
- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

wizje lokalng w terenie

uzgodnienia branzowe

karty katalogowe urzadzen i osprzetu
obowigzujace normy i przepisy

1.3 Normy i przepisy.
Projekt opracowano zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz.U. Nr 54 z pdzn. zm.

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998 r. w sprawie szczegotowego zakresu i form projektu budowlanego

e Norma PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 - Wybor klas o$wietlenia

e Polska Norma PN EN 13201 Os$wietlenie drog

e Norma PN-EN 13201-3:2016-03 - Obliczenia parametrow o$wietleniowych

e Norma PN-EN 13201-2:2016-03 - Wymagania eksploatacyjne

e Polska Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

e Polska Norma PN-IEC 60364-4-41/2000 w zakresie ochrony od porazen
pradem elektrycznym

1.4 Zakres opracowania.

Droga Weglowa jest droga gminng dojazdowa obstugujaca przylegte do niej tereny
gospodarki rolnej oraz mieszkaniowej. Stan obecny drogi jest niezadowalajacy i wymagajacy
jej przebudowania. Projekt oSwietlenia drogowego obejmuje wykonanie nowych punktéw
oSwietleniowych. W zakres projektu wchodzi :

e opracowanie koncepcji o$wietlenia i sieci o$wietleniowe;j

dobor stupéw i opraw oswietleniowych oraz ich rozmieszczenie

dobér kabli i zabezpieczen
e wykonanie niezbednych obliczen sprawdzajacych
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1.4.1 Stan istniejacy

W rejonie objetym opracowaniem zlokalizowane sg m.in. sieci branzy instalacyjnej,
energetyczna i telekomunikacyjna. Istniejg rowniez dwa punkty oswietleniowe zasilane z
miejscowego Zrodta energii elektrycznej (solary). W zwigzku z przebudows istniejacej
drogi konieczna jest takze przebudowa istniejacych elementéw infrastruktury. Dwa punkty
oSwietleniowe zostang zdemontowane i przekazane inwestorowi do ewentualnego
wykorzystania, kolidujgce sieci energetyczna i telekomunikacyjna zostang przeniesione
poza obreb drogi.

1.4.2 Uklad zasilania

Zgodnie z warunkami przylgczenia wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A.
miejscem przetgczenia jest stacja transformatorowa SN/nN WBW55111, obwd6d nN
nr X-2. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej sg zaciski pradowe zabezpieczenia
przecigzeniowego w zestawie zlgczowo-pomiarowym. Miejsce rozgraniczenia
wlasnosSci urzadzen elektroenergetycznych stanowig zaciski pragdowe na wyjSciu
przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zlgczowo-pomiarowym w
kierunku instalacji odbiorcy. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga zabudowanie
ztacza kablowego ZK1le-1P-S na istniejgcym stupie nr 16 linii napowietrznej nN X-2.
Przedmiotowy zakres rob6t wykona TAURON Dystrybucja S.A.

Projektowany zakres rob6t do wykonania obejmuje szafke o$§wietlenia zewnetrznego
do zabudowania obok stupa nr 16. Szafka wyposazona ma by¢ w kompletny uktad
sterowania oraz zabezpieczenia obwodow o$wietleniowych. Z szafki nalezy
wyprowadzi¢ obwdd oswietleniowy zasilajacy projektowane punkty oswietleniowe.

1.4.3 Projektowane oswietlenie drogowe.

Zasilanie projektowanego obwodu o$wietlenia drogowego wykona¢ z projektowanej
szafki oSwietleniowej SO. Z podstaw bezpiecznikowych wyprowadzi¢ obwdd
o$wietleniowy, stosujac kabel typu YAKXS 4x35 mm?2. Kabel uktada¢ na catej dtugosci w
rurze ochronnej DVK ¢$50 mm, na przej$ciu przez ulice stosowac rure ochronng
wzmocniong typu SRS ¢$110 mm. Réwnolegle z kablem utozy¢ bednarke ocynkowang
FeZn 25x4 mm.

W zakresie projektowanego oSwietlenia drogowego stosowac oprawy oswietleniowe
zewnetrzne typu LED ED 3350lm/740 039 szary 1x LED 4000K 23W/3350 Im.
Oprawy instalowa¢ na stupach stalowych, ocynkowanych ogniowo, o przekroju
rurowym cylindrycznym, stopniowane. Stosowac¢ stupy o wysokosci 8,0 m. Stupy
posadowi¢ w pasie przydrogowym. Doboru opraw os$wietleniowych i obliczen
natezenia o$wietlenia dokonano na bzie opraw o$wietleniowych LED. Rozmieszczenie
posadowienia stupéw pokazano na Planie sytuacyjnym.

Do podtaczenia kabli oswietleniowych we wnekach stupow oswietleniowych stosowac
izolacyjne ztgcza stupowo-bezpiecznikowe 1ZK-4. Dla zabezpieczenia opraw
oSwietleniowych stosowac¢ wktadki bezpiecznikowe DO-1 2A.
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1.4.4 Sposob ukladania linii kablowych.

Kable uktada¢ wedtug zasad okreslonych w normie N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe". Po wykonaniu wykopu kabel uktada¢ na gtebokosci 0,5
m od poziomu terenu po zniwelowaniu, na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.

W wykopie kabel uktada¢ linig falista. Przy podej$ciach kabli do stupow i szafki
oSwietleniowej pozostawi¢ zapasy. Kable o$wietleniowe uktada¢ na catej dtugosci
w rurach ochronnych AROT-a DVK @50 mm, przy przejsciu przez droge kabel uktada¢
na gtebokosci 0,8 m w rurze ochronnej wzmocnionej SRS @110 mm.

Po utozeniu w wykopie kable przysypa¢ 10 cm warstwg piasku, przykry¢ warstwa
ziemi rodzimej i ostoni¢ folia z tworzywa sztucznego. Stosowac folie koloru
niebieskiego o grubosci 0,5 mm i szeroko$ci 20 cm. Folie zasypal ziemig
z jednoczesnym zageszczeniem do poziomu terenu.

Przed zakryciem wykona¢ pomiary opornosci izolacji i sprawdzenie ciggtosci zyt a
nastepnie zgtosi¢ do odbioru przez Nadzdr Inwestorski. Jednocze$nie nalezy dokona¢
inwentaryzacji geodezyjnej trasy linii kablowej i zabudowanych punktéw
oSwietleniowych.

Réwnolegle z kablami utozy¢ bednarke uziemiajacg FeZn 25x4 mm. Kable utoZone w
ziemi nalezy zaopatrzy¢ na calej dtugoSci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniu z sieciami uzbrojenia podziemnego.

1.5 Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako Srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej, w uktadzie sieciowym TN-C
stosowac samoczynne wyltgczenie zasilnia. Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi
izolacja robocza elementow sieci o$wietleniowej, aparatow zabezpieczajacych i opraw
oSwietleniowych.

Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wytaczenie zasilania, w
przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia dotyku na elementach instalacji nie
bedacych pod napieciem. Wszystkie czeSci przewodzgce dostepne powinny byc¢
przytaczone do przewodu ochronnego ,,PEN” sieci.

Wewnatrz stupa na tabliczce bezpiecznikowej dokona¢ rozdziatu uktadu TN-C na TN-S.
Przew6d ochronno-neutralny nalezy potgczy¢ z zaciskiem ochronnym stupa. Wszystkie
czesci przewodzace dostepne powinny by¢ przytaczone do przewodu ochronnego ,PEN”".

1.6 Uwagi koncowe.

Roboty ziemne wykonywac¢ recznie, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci przy
czynnych urzadzeniach podziemnych. Konstrukcje oraz elementy metalowe winny by¢
zabezpieczone przed korozja. Po zakonczeniu robot montazowych wykona¢ niezbedne
proby i pomiary elektryczne oraz opisy i oznaczenia.
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Budowa oswietlenia - ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach, na terenie dziatek nr 196/7, 199/3,
199/4, 366/1, 366/3, 280/4, 281/1, 282/3, 287, 232/1, 738/12, 738/14, obreb nr 4 Ciernie

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, projekt realizuje
konkretny cigg technologiczny. Obliczenia i doboru aparatéw dokonano na podstawie
programoéw i katalogdw konkretnych firm - wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow
uzyte w dokumentacji powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako
konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobéw. Dopuszcza sie stosowanie urzadzen
"réwnowaznych” co do ich cech i parametréw technicznych.

Opracowat :
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