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OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartq umowgq, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.



2.3 Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Do planu ,BIOZ")

2.3.1 Informacja sporzadzona na podstawie :

1 Prawa budowlanego

2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz.1126)

3 Zlecenia inwestora

2.3.2 Dane ogdlne o inwestycji

Zakres robot do wykonania obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne
do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa oswietlenia
- ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach.

2.3.3 Uwagi dotyczace czeSci opisowej planu bezpieczehstwa i ochrony

zdrowia

Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

1 Roboty przygotowawcze - przygotowanie placu budowy

2  Prace zabezpieczajace

3 Roboty elektryczne zewnetrzne: utozenie kabli, montaz stupéw
i opraw oSwietleniowych

4  Montaz rozdzielnicy oswietleniowej SO

5 Przygotowanie obiektu do odbioru, wykonanie pomiarow
elektrycznych oraz dokumentacji powykonawczej.

2.3.4 Wskazania ewentualnych zagrozen podczas wykonywania robot:

W trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacja projektu :

1. Prace zwigzane 2z montazem urzadzen elektrycznych,
podiagczenia przewoddéw - przy udziale ludzi z odpowiednimi
kwalifikacjami

2. Wyposazenie w odpowiedni sprzet BHP podczas prac

3. Prace prowadzi¢ w stanie ,bez napiecia”

Obowigzkiem kierownika roboét jest sprawdzenie stopnia znajomosci
przepisow BHP przez zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie
kwalifikacji 0s6b wykonujacych roboty specjalistyczne.

Obowiazek przygotowania planu BIOZ w zakresie wystepujacych
zagrozen ciazy na kierowniku budowy.
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2. OPIS TECHNICZNY.

2.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy o$wietlenia drogowego do
wykonania w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa oswietlenia - ul. Droga Weglowa
w Swiebodzicach, na terenie dziatek nr 196/7, 199/3, 199/4,, 232/1, 280/3, 281, 282/2, 287,
366, 738/12, 738/14, obreb nr 4 Ciernie”.

2.2 Dane wyjSciowe.

Projekt budowlany branzy elektrycznej opracowano w oparciu o:
- zlecenie Inwestora
- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem
- wizje lokalng w terenie
- uzgodnienia branzowe

karty katalogowe urzadzen i osprzetu
obowigzujgce normy i przepisy

2.3 Normy i przepisy.
Projekt opracowano zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz.U. Nr 54 z pdzn. zm.

e Norma PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 - Wybdr klas oswietlenia

e Polska Norma PN EN 13201 Os$wietlenie drog

e Norma PN-EN 13201-3:2016-03 - Obliczenia parametrow oswietleniowych

e Norma PN-EN 13201-2:2016-03 - Wymagania eksploatacyjne

e Polska Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

e Polska Norma PN-IEC 60364-4-41/2000 w zakresie ochrony od porazen
pradem elektrycznym

2.4 Zakres opracowania.

Droga Weglowa jest droga gminng dojazdowa obstugujaca przylegte do niej tereny
gospodarki rolnej oraz mieszkaniowej. Stan drogi wymaga jej przebudowania. Projekt
o$wietlenia drogowego obejmuje demontaz dwoéch autonomicznych punktéow
oSwietleniowych oraz wykonanie nowych punktéw oswietleniowych. W zakres projektu
wchodzi :

e zasilanie i szafka o$wietleniowa SO

e dobor stupéw i opraw oswietleniowych oraz ich rozmieszczenie
e dobdr kabli i zabezpieczen

¢ wykonanie niezbednych obliczen sprawdzajacych
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2.4.1 Oswietlenie drogowe

Zgodnie z warunkami przylgczenia wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A.
miejscem przelagczenia jest stacja transformatorowa SN/nN WBW55111, obwdéd nN
nr X-2. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej sg zaciski pragdowe zabezpieczenia
przecigzeniowego w zestawie zlgczowo-pomiarowym. Miejsce rozgraniczenia
wilasnosci urzadzen elektroenergetycznych stanowia zaciski pragdowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo-pomiarowym w
kierunku instalacji odbiorcy. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga zabudowanie
ztacza kablowego ZKle-1P-S na istniejgcym stupie nr 16 linii napowietrznej nN X-2.
Przedmiotowy zakres robét wykona TAURON Dystrybucja S.A.

Projektowany zakres robot do wykonania obejmuje szafke oSwietlenia zewnetrznego
do zabudowania obok stupa nr 16. Szafka wyposazona ma by¢ w kompletny uktad
sterowania oraz zabezpieczenia obwodow oSwietleniowych. Z szafki nalezy
wyprowadzi¢ obwdd oswietleniowy zasilajacy projektowane punkty oswietleniowe.

Z podstaw bezpiecznikowych wyprowadzi¢ obwdd o$wietleniowy, stosujac kabel typu
YAKXS 4x25 mm?. Kabel uktada¢ na catej dtugosci w rurze ochronnej DVK ¢$50 mm, na
przejSciu przez ulice stosowa¢ rure ochronng wzmocniong typu SRS ¢110 mm.
Réwnolegle z kablem utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4 mm.

W zakresie projektowanego oSwietlenia drogowego stosowac oprawy o$wietleniowe
zewnetrzne typu LED ED 3350lm/740 039 szary 1x LED 4000K 23W/3350 Im.
Oprawy instalowa¢ na stupach stalowych, ocynkowanych ogniowo, o przekroju
rurowym cylindrycznym, stopniowane. Stosowaé¢ stupy o wysokosci 8,0 m. Stupy
posadowi¢ w pasie przydrogowym. Doboru opraw os$wietleniowych i obliczen
natezenia oSwietlenia dokonano na bazie opraw oSwietleniowych LED.

Rozmieszczenie posadowienia stupéw pokazano na Planie sytuacyjnym.

Do podiaczenia kabli oSwietleniowych we wnekach stupoéw oswietleniowych stosowac
izolacyjne ztgcza stupowo-bezpiecznikowe IZK-4. Dla zabezpieczenia opraw
oSwietleniowych stosowac¢ wktadki bezpiecznikowe DO-1 2A.

2.4.2 Wytyczne ukladania linii kablowych.

Kable uktada¢ wedtug zasad okreslonych w normie N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe". Po wykonaniu wykopu kabel uktada¢ na gtebokosci 0,5
m od poziomu terenu po zniwelowaniu, na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. W
wykopie kabel uktada¢ linig falista. Przy podejsciach kabli do stupow i szafki
oSwietleniowej pozostawi¢ zapasy. Kable o$wietleniowe uktada¢ na catej dtugosci w
rurach ochronnych AROT-a DVK @50 mm, przy przej$ciu przez droge kabel uktada¢ na
glebokosci 0,8 m w rurze ochronnej wzmocnionej SRS @110 mm.

Po utozeniu w wykopie kable przysypa¢ 10 cm warstwa piasku, przykry¢ warstwa
ziemi rodzimej i ostoni¢ folia z tworzywa sztucznego. Stosowac folie koloru
niebieskiego o grubosci 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Folie zasypa¢ ziemig z
jednoczesnym zageszczeniem do poziomu terenu.
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Przed zakryciem wykona¢ pomiary opornosci izolacji i sprawdzenie ciggtosci zyt a
nastepnie zglosi¢ do odbioru przez Nadzor Inwestorski. Jednocze$nie nalezy dokonac
inwentaryzacji geodezyjnej trasy linii kablowej i zabudowanych punktéw
oSwietleniowych.

Réwnolegle z kablami utozy¢ bednarke uziemiajacg FeZn 25x4 mm. Kable utoZone w
ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniu z sieciami uzbrojenia podziemnego.

2.5 Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej, w uktadzie sieciowym TN-C
stosowac samoczynne wylgczenie zasilnia. Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi
izolacja robocza elementéw sieci oswietleniowej, aparatow zabezpieczajacych i opraw
oSwietleniowych.

Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wylgczenie zasilania, w
przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia dotyku na elementach instalacji nie
bedacych pod napieciem. Wszystkie czesSci przewodzace dostepne powinny by¢
przytaczone do przewodu ochronnego ,,PEN” sieci.

Wewnatrz stupa na tabliczce bezpiecznikowej dokona¢ rozdziatu uktadu TN-C na TN-S.
Przew6d ochronno-neutralny nalezy potgczy¢ z zaciskiem ochronnym stupa. Wszystkie
czesci przewodzace dostepne powinny by¢ przytaczone do przewodu ochronnego ,PEN”.

2.6 Uwagi koncowe.

Roboty ziemne wykonywac recznie, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci przy
czynnych urzadzeniach podziemnych. Konstrukcje oraz elementy metalowe winny by¢
zabezpieczone przed korozja. Po zakonczeniu robdot montazowych wykona¢ niezbedne
proby i pomiary elektryczne oraz opisy i oznaczenia.

Zgodnie z tresScig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt realizuje
konkretny cigg technologiczny. Obliczenia i doboru aparatéw dokonano na podstawie
programodw i katalogow konkretnych firm - wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow
uzyte w dokumentacji powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako
konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobow. Dopuszcza sie stosowanie urzagdzen
"réwnowaznych” co do ich cech i parametréow technicznych.

Opracowat :
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