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1. Przedmiot opracowania

Przebudowa ulicy Droga Weglowa w Swiebodzicach wraz z budowa oéwietlenia, sieci

kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla zadania inwestycyjnego pn.:

,Budowa os$wietlenia - ul droga Weglowa w Swiebodzicach, na terenie dziatek nr
196/7, 199/3, 199/4, 366/1, 366/3, 280/4, 281/1, 282/3, 287, 232/1, 738/12,
738/14, obreb nr 4 Ciernie”

2. Informacje ogélne

Inwestor: Gmina Swiebodzice

ul. Rynek 1
58-160 Swiebodzice

Lokalizacja: ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach,

dziatka nr 196/7, 199/3, 199/4, 366/1, 366/3, 280/4, 281/1, 282/3,
287,232/1,738/12,738/14, obreb nr 4 Ciernie

3. Podstawa wykonania

Przy projektowaniu wykorzystano nastepujace materiaty:

ustawa - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz.515 z péZniejszymi
zmianami,

ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr80,
poz.717 - z péZniejszymi zmianami),

ustawa o szczegOlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych ( Dz.. U. z 2003r. Nr 80, poz. 721 - z p6Zniejszymi zmianami),
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

wytyczne projektowania drog WPD - 2, 1995r.,

wytyczne projektowania skrzyzowan GDDKIiA, 2002r.,

mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

mapa ewidencyjna w skali 1:2000,

wypisy z rejestru gruntéw,

wizje w terenie,

konsultacje z Zamawiajacym

zalecenia Inwestora,

ogledziny terenu wykonane przez autora opracowania.

4. Opis stanu istniejacego

Droga Weglowa jest drogg gminng dojazdowa obstugujaca przylegte do niej tereny

gospodarki rolnej oraz mieszkaniowej. Nawierzchnia w chwili obecnej jest mocno

wyeksploatowana i zniszczona, stanowi ja gtéwnie grunt zajezdzony w trakcie
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prowadzenia uprawy ziemi. Zastoiska wody opadowej oraz odbywajacy sie droga
transport powoduja jej sukcesywna erozje i state pogarszanie sie jej stanu
technicznego Szeroko$¢ nawierzchni wynosi do 5,0m. Na dtugosci rozpatrywanego
odcinka A-S (472 mb), ulica posiada zjazdy do obstugi mieszkancéw oraz znajdujacych
sie w obrebie drogi terendéw gospodarczych i rolnych.

Na dtugosci ulicy biegna kolektory kanalizacji sanitarnej. Wzdtuz ulicy prowadzona
jest linia teletechniczna, energetyczna i gazowa.

Stan obecny drogi nalezy uzna¢ za niezadowalajacy i wtasciwg uznac koniecznosc¢ jej
przebudowania oraz doprowadzenia do stanu bezpiecznej uzywalnosci.

5. Usytuowanie obiektu

Przebudowywany odcinek ulicy Droga Weglowa jest droga gminng dojazdowa do
umiejscowionych woko6t budynkéw mieszkalnych, zagospodarowan gospodarczych
oraz pél uprawnych. Jest czeécia dzielnicy Ciernie w Swiebodzicach.

6. Rozwiazania wysokos$ciowe i odwodnienie

Na catym odcinku remontowanej ulicy roboty prowadzone beda w istniejacym pasie
drogowym, czeSciowo nalezy poszerzy¢ pas drogowy poprzez wywtlaszczenie od
miejscowych wtascicieli. Projektowany zakres robét nawigzuje do istniejgcego
przebiegu drogi, szeroko$¢ jezdni zostaje zwiekszona do 5,00m. Poczatek
remontowanego odcinka umiejscowiony jest od ulicy Ciernie przy numerze 127. Na
catej diugosci remontowanej drogi spadek podituzny projektuje sie zgodny z
istniejacym spadkiem nawierzchni. Nie zmienia sie dotychczasowego przebiegu
profilu podtuznego, wprowadzono niewielkie korekty, gdyz istniejgce zjazdy sa
dopasowane do istniejgcego poziomu nawierzchni jezdni. Catkowitej przebudowie
podlega poczatek drogi oraz wiaczenie Drogi Weglowej w ulice Ciernie. Przekroj
poprzeczny nowo projektowanej drogi wynosi 2%, Sciezki rowerowej 2%, natomiast
chodnikow 1,5%.

Odwodnienie pasa drogowego odbywac¢ sie bedzie poprzez odpowiednio
uksztattowane spadki drogowe Kkierujace wody opadowe do Scieku
przykraweznikowego szerokosci 30 cm oraz nowo projektowang Kkanalizacje
deszczowa poprzez wpusty deszczowe $r. 500mm, przykanaliki sr. 160mm do nowo
projektowanego kolektora burzowego.

Jezdnie gtéwng zakonczono kraweznikami betonowymi 15x30 lub 15x22 (kraweznik
najazdowy na zjazdach). Nawierzchnie z kostki betonowej na chodniku nalezy utozy¢
z kostki betonowej typu HOLLAND 10x20, przy krawezniku uktadajac dwa rzedy (20
cm) kostki czerwonej, pozostatg czes¢ (130cm) kostka szarg. W miejscach zjazdéw na
posesje kraweznik nalezy wystawic¢ na 4 cm.
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7. Rozwigzania konstrukcyjne:

a) Konstrukcja drogi gléwnej:

- warstwa nawierzchni gr. 8cm z kostki betonowej koloru szarego,

- podsypka cementowo - piaskowa lub stabilizacja cementowa o Rm=1,5-2,5MPa gr.4cm
- podbudowa zasadnicza gr. 20 cm z kruszywa famanego o frakcji 0/31,5mm

- podbudowa pomocnicza gr. 15 cm kruszywa stabil. cementem o Rm=1,5-2,5MPa

- zageszczony grunt rodzimy do Is=0,96

grubos¢ projektowanej konstrukcji drogi = 47cm

b) Konstrukcja sciezki rowerowej:
nawierzchnia (warstwa Scieralna) z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4 cm
podbudowa zasadnicza gr. 15 cm z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm

grubos¢ projektowanej konstrukcji sciezki rowerowej = 19cm

c) Konstrukcja chodnikow:
- nawierzchnia gr. 6¢cm z kostki betonowej typu HOLLAND koloru szarego
- podsypka piaskowa gr. 4cm z miatu kamiennego
- podbudowa zasadnicza gr. 15cm z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm

grubosé projektowanej konstrukcji chodnika = 25cm

d) Konstrukcja zjazdow:

- nawierzchnia gr. 8cm z kostki betonowej typu HOLLAND koloru szarego

- podsypka piaskowa gr. 4cm z miatu kamiennego

- podbudowa zasadnicza gr. 15cm z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm

- podbudowa pomocnicza gr. 15 cm kruszywa stabilizowanego cementem
o Rm=1,5-2,5MPa

grubos¢ projektowanej konstrukcji chodnika = 42 cm

Krawezniki i obrzeza betonowe nalezy utozy¢ na tawie betonowej z betonu C12/15
(B15). Konstrukcje nawierzchni nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu, po
zdjeciu istniejgcej nawierzchni, podbudowy oraz wykonaniu nowego koryta pod
droge. W miejscu projektowanych poszerzen wykonac¢ koryto od podstaw. Niweleta
zostala poprowadzona z dostosowaniem rzednych projektowych do rzednych
istniejacych oraz zjazdow na przylegajace posesje mieszkancow.

Z uwagi na watpliwe podloze projektuje sie dodatkowo warstwe wzmocnionego
podioza gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm>=2,5 MPa. Mozna
zastosowac zaroOwno stabilizacje cementowg z betoniarni, ekostabilizacje na bazie
aktywnych popiotéw lotnych oraz stabilizacje wykonang na miejscu co pozwoli na
zmniejszenie kosztow robot ziemnych. Warstwe stabilizacji uktada¢ na szeroko$¢

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice c
tel. 74-665-96-96, kom. 606-812-089, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl str.



Budowa oswietlenia - ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach, na terenie dziatek nr 196/7, 199/3,
199/4, 366/1, 366/3, 280/4, 281/1, 282/3, 287, 232/1, 738/12, 738/14, obreb nr 4 Ciernie

okoto 5,60 m, tak aby tawa betonowa kraweznika oraz ciek przykraweznikowy
zostaty posadowione na wzmocnionym podtozu.

Warstwa podbudowy tluczniowej stabilizowana mechanicznie powinna posiadaé
nastepujace parametry: E;>140 MPa oraz wskaznik zageszczenia E/Ei< 2,2. Przy
wysokim module odksztatcenia wtérnego E>>200 MPa dopuszcza sie wskaznik
zageszczenia E>/E1<2,5.

W hm 0+40 - 0+57 strona lewa, ze wzgledu na roéznice wysokosci pomiedzy
chodnikiem a poziomem terenu, zaprojektowano mur oporowy z katownikow
betonowych wysokosci 150 cm. Podczas wykonania rob6t ziemnych pod mur nalezy
zwrdci¢ uwage na mozliwosc¢ kolizji z siecig gazowa.

8. Uwagi koncowe

Podczas prowadzenia robdt budowlanych nalezy:

- stosowac¢ wylacznie materiaty posiadajace wymagalne dokumenty dopuszczajace te
materiaty do ich wbudowania (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych),

- wykonane roboty zinwentaryzowac geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru,

- podczas wykonywania robo6t ziemnych zwro6ci¢ uwage na mozliwo$¢ zmian
przebiegu sieci podziemnych z inwentaryzacjg geodezyjna,

- przed wejsciem na teren budowy uzgodni¢ z gestorami sieci przebieg urzadzen
podziemnych,

- 0 zamiarze przystapienia do rob6t Wykonawca powiadomi stuzby specjalne oraz
mieszkancow z tygodniowym wyprzedzeniem o zamiarze prowadzenia robét .

9. Zakres oddzialywania inwestycji.

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie
niniejszego zamierzenia zamyka sie w granicach dziatek nr 196/7, 199/3, 199/4,
366/1,366/3, 280/4, 281/1, 282/3, 287, 232/1, 738/12, 738/14, obreb nr 4 Ciernie,
do ktorych inwestor posiada tytut prawny.

Opracowat:
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