UKLADANIE KABLA W ZIEMI

250 do 350

‘wymiary w mm
100

400

Kabel Piasek

GLEBOKOSC ULOZENIA KABLI W ZIEMI

a= 50 cm - dla kabli U<1kV oswietlenia ulicznego
ulozonych pod chodnikiem

a= 70 cm - w przypadku kabli U<1kV ulozonyc
poza uzytkami rolnymi

a= 80 cm - w przypadku kabli 1kV<U<30kV
ulozonych poza uzytkami rolnymi

a= 90 cm - w przypadku kabli U<30kV utozonych
na uzytkach rolnch

a=100 cm - w przypadku kabli o napieciu U>30kV

UWAGI OGOLNE
1. W gruncie piaszczystym kable mozna uktadaé¢ bezposrednio na dnie wykopu.
2. Zmniejszenie podanych wyzej odleglosci wymaga stosowania oston otaczajacych

3. Przy ukfadaniu bednarki w tym samym wykopie, bednarke zakopaé na dnie rowu
na glebokosci co najmniej 10cm

4. Trasa linii kablowych ulozonych w ziemi powinna by¢ na catej dlugosci i
szeroko$ci oznaczona siatka folig lub folig perforowana o trwatym kolorze:
- niebieskim - kabli do 1kV
- czerwonym - kabli powyzej 1kV

5. Grubos¢ folii lub folii perforowanej powinna wynosi¢ co najmniej 0,3mm, a siatki
co najmniej 1,5mm, boki lub $rednica otworu siatki lub folii perforowanej powinna
by¢ nie wigkasz niz 10mm a odlegtos¢ mi¢dzy otworami nie mniejsza niz 1,5mm

6. Folie i siatki powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego.

7. Krawedzie folii lub siatki powinny wystawa¢ co najmniej 50mm poza zwengtrzng
krawgdz utozonych kabli.

8. Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ oznaczona trwatymi i widocznymi
oznacznikami:
- naprostej trasie w odstgpach nie wigkszych niz 100m
- w miejscach zmiany kierunku ulozenia kabla
- w miejscach skrzyzowan i zblizen
- przy skrzyzowaniach z rzekami nalezy oznaczy¢ na obu brzegach trwatymi
tablicami ostrzegawczymi

9. Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i
w miejscach charakterystycznych.

10. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace co najmniej:
- numer ewidencyjny linii,
- typ kabla (dopuszcza si¢ nieumieszczanie w przyp. kabli sygnalizacyjnych),
- znak uzytkownika kabla,
- rok utozenia kabla.
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ODLEGLOSCI MIEDZY ULOZONYMI BEZP. W ZIEMI KABLAMI
NIE NALEZACYMI DO TEJ SAMEJ LINII KABLOWEJ

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ [cm]
Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych si¢ i zblizajacych a-pionowana | b - pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
(rys. nr.1) (rys.nr 1)
1 Kable elektroenerget. o napigciu znamionowym do 1kV z kablami tym 15 5
samym napigciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi
5 K’ab_le sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilanja urzadzen 5 moga sic stykac
o$wietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia
3 Kable elektroenerget. o napigciu znamionowym do 1kV z kablami 25
elektroenerget. o0 napigciu znamionowym 1,V <U <30kV
4 Kable elektroenerget. o napigciu znamionowym 1kV <U <30kV z kablami 15 10
tego samego przedzialu napige¢ znamionowych
5 |Kable réznych uzytkownikéw o napigciu znamionowym do 30kV 25
6 | Kable z mufami innych kabli B dog;szcza jak Ip. 1-5
7 Kable elektroenerget. o napigciu znamionowym wyzszym niz 30kV z 50 50
kablami tego samego przedzialu napie¢ znamionowych

1. Dopuszcza si¢ zmniejszenie odleglo$ci pod warunkiem ochrony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania

i na dtugosci co najmniej 50cm w obie strony od skrzyzowania ostona otaczajaca, a przy zblizeniu przegroda

2. Dopuszcza si¢ stykanie ze soba na calej dtugo$ci kabli:

- sygnalizacyjnych z kablami U<1kV przylaczonymi do tego samego odbiornika
- jednozylowych stanowiacych jedng lini¢

- 0 U<1kV jezeli kable te nie rezerwuja si¢ wzajemnie

Rys. 1 Odleglosci migedzy kablami

Rys. 2 Odleglosci kabli od innych urzadzen

100
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¢ =50cm do 30kV
¢ = 100cm powyzej 30kV

ODLEGLOSCI KABLI ELEKTROENERGET. I SYGNALIZACYIJNYCH
ULOZONYCH BEZP. W ZIEMI OD INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH

Najmniejsza dopuszczalna odlegto§¢ [cm]

Tip: Rodzaj urzadzenia

Kabli o napigciu znamionowym
U <30kV

Kabli o napigciu znamionowym
30kV <U <110kV

Rurociagi z gazami

podziemnego )
a - pionowa na b - pozioma przy a - pionowa na b - pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu skrzyzowaniu zblizeniu
Rurociagi 25 + $rednica . . . 50 + $rednica 50 + $rednica
1 X s N 25 + $rednica rurociagu . .
wodociggowe, Sciekowe rurociagu rurociagu rurociggu

kabla a dnem rowu
odwadniajacego

80 — migdzy ostong
kabla a dnem rowu

2 palnymi uzgodni¢ z wlascicielem rurociagu, ale nie mniej niz w Ip. 1
uzgodnié z
3 Zbiorniki z gazami 1 nie moga si¢ 200 nie moga si¢ wlascicielem
cieczami palnymi krzyzowaéd krzyzowac rurociagu, ale nie
mniej niz 250
Czgsci podziemne linii nie moga si¢ nie moga si¢
4 . N . 40 . " 100
napowietrznych krzyzowaé krzyzowaé
Sciany budynkoéw i inne nie moga si¢ nie moga si¢
5 . 7 50* . £ 100
budowle krzyzowaé krzyzowac
100 — migdzy ostong 120 — migdzy ostong
: - kabla i stopa szyny; kabla i stopa szyny;
6 (Skrajllaf)zyna trakeji 200 — migdzy ostong 250* 80 — migdzy ostong 250
fys. e kabla a dnem rowu kabla a dnem rowu
odwadniajacego odwadniajacego
Urzadzgtua . ochron)f Wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
7 | budowli od wyladowan : 5
Wymagania ogdlne.
atmosferycznych
80 — migdzy ostong
kabla a gorna 100 — migdzy ostong
powierzchnia drogi kabla a gorng
8 | Drogi kotowe (rys. nr2) | 50 — miedzy ostong 50 powierzchnia drogi 50

1. Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych
i uzgodnienia odstgpstwa z uzytkownikami obiektow

2. Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci skrzyzowan i zblizefi pod warunkiem:
- wykonania ostony otaczajacej kabel, jezeli kabel utozony jest nad rurociagiem
- zastosowania ostony otwartej nad kablem, jezeli kabel utozony jest pod rurociggiem

Rys. 3 Odlegtosci kabli od trakcji
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