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OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartqg umowq, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji.
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L._Czes¢ opisowa

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.

Podstawa opracowania jest:

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- zespoOt Polskich Norm i wytycznych dla projektowania
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi projekt budowy:

- sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur PVC-U SN8 SDR34 o S$rednicy
?200x5,9mm i tacznej dtugosci L=285,9mb, wraz z 10 szt. odcinkéw przytaczy o
Srednicy #160x4,7mm doprowadzonych do granic dziatek ewidencyjnych w rejonie
niniejszego opracowania (zgodnie z MPZP) o 1acznej dtugos$ci L=45,6mb;

- sieci kanalizacji deszczowej wykonanej z rur PVC-U SN8 SDR34 o S$rednicy
?315x9,2mm oraz #250x7,3mm o tacznej dtugosci L=499,7mb (w tym odcinkami sieci
doprowadzonymi do siegaczy w rejonie niniejszego opracowania zgodnie z MPZP) oraz
przytaczami o $rednicy #160x4,7mm do 20 szt. wpustéw deszczowych;

Projektowane sieci zlokalizowane s3 przy ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach, na
terenie dzialek o numerach ewidencyjnych 196/7, 199/3, 199/4, 366/1, 366/3, 280/4,
281/1, 282/3, 287,232/1,738/12, 738/14, obreb 0004 Ciernie.

Jednocze$nie w wyniku planowanej przebudowy pasa drogowego ul. Droga Weglowa
(wedtug opracowania branzy drogowej) stwierdzono prawdopodobienstwo
ponadnormatywnego wyptycenia istniejgcej sieci gazowej niskiego ciSnienia De110
wraz z odcinkiem przytacza De50 na terenie dziatki nr 199/3 (obnizenie istniejgcych
rzednych terenu w rejonie skrzyzowania z ul. Ciernie). W zwigzku z powyzszym w
zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt przebudowy:

- istniejacej sieci gazowej niskiego ci$nienia wykonanej z rur polietylenowych o
$rednicy De110mm i dtugosci okoto L=55,8mb;

- istniejacego przylacza gazowego niskiego ciSnienia wykonanego z rur
polietylenowych o $rednicy De50mm i dtugosci okoto L=6,1mb;
zlokalizowanych na terenie dzialtki o numerze ewidencyjnym 199/3, obreb 0004
Ciernie. W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie jednocze$nie wytaczenie i
demontaz istniejgcego odcinka sieci gazowej podlegajacego przebudowie.

Obliczenia zostaty wykonane w oparciu o:
- obowigzujace normy i przepisy
- mape do celéw projektowych w skali 1:500
- warunki techniczne przytaczenia do sieci
- wizje lokalng
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3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nowo projektowane sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
zlokalizowane sa w rejonie ul. Droga Weglowa i ul. Ciernie w Swiebodzicach. Sieci
umozliwig odbiér $ciekdw sanitarnych z terenéw przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe (budynki istniejgce oraz projektowane zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego) oraz wod opadowych z terenu pasa drogowego ul.
Droga Weglowa i czterech przylegtych siegaczy (istniejgce ul. Poziomkowa, Malinowa,
Wisniowa oraz docelowo siegacz na terenie dziatki nr 287, zgodnie z MPZP).

I[stniejaca sie¢ gazowa n/c Dell0 PE wraz z odcinkiem przytacza De50 PE
zlokalizowana jest w rejonie ul. Droga Weglowa i ul. Ciernie w Swiebodzicach.
Inwestycja polegajaca na przebudowie sieci z przytagczem w catosci zlokalizowana jest
na terenie pasa drogowego drogi publicznej ul. Droga Weglowa (dziatka nr 199/3,
obreb 0004 Ciernie). Inwestor niniejszego zamierzenia budowlanego, tj. Gmina
Swiebodzice, jako wtasciciel dziatki nr 199/3 posiada prawo do dysponowania w/w
nieruchomoscia i zgodnie z trescig porozumienia PSGWR.ZMSZ.763.23.MD.20 wyraza
zgode na posadowienie przektadanej sieci gazowej na swojej nieruchomosci. Istniejgca
sie¢ umozliwia dostawe gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) na tereny
przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe (budynki istniejgce oraz projektowane
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego). W wyniku
przebudowy gazociggu nie ulegnie zmianie przepustowos¢ ani ci$nienie dyspozycyjne
sieci gazowej.

W rejonie objetym opracowaniem zlokalizowane sg m.in. sieci wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa, energetyczna i telekomunikacyjna. W zwigzku
z przebudowsq istniejgcej drogi konieczna jest takze przebudowa istniejacych elementéw
infrastruktury (np. studzienki kanalizacyjne, sie¢ wodociggowa, gazowa, energetyczna i
telekomunikacyjna).

4. PROJEKTOWANE SIECI
4.1. SIEC KANALIZACJI SANITARNE]

Potozenie oraz uktad wysokoSciowy terenu pozwala na odprowadzenie Sciekow
sanitarnych z projektowanego obszaru w ukltadzie grawitacyjnym. Zgodnie z
zapewnieniem odbioru $ciekdw oraz warunkami technicznymi przylaczenia do sieci
kanalizacji sanitarnej, Scieki odprowadzane beda do istniejacej sieci ks200 poprzez
wpiecie do istniejacej studni Sksist na terenie dziatki nr 232/1 (umozliwienie zrzutu
Sciekow z budynkéw przylegtych do siegacza na dz. nr 287, zgodnie z MPZP) oraz
poprzez montaz trojnika siodtowego na terenie dziatki nr 199/3 (odcinek przytacza
do dz. nr 278/10). Ponadto przewiduje sie budowe niezaleznego odcinka sieci ks200
utozonego w kierunku zgodnym ze spadkiem terenu na dziatce drogowe;j,
zakonczonego zaslepionym kré¢cem ,kS3” przy granicy dziatki nr 232/1. Docelowo,
w kolejnym etapie robot, kolektor nalezy podiaczy¢ do istniejacej sieci ks250 w
rejonie budynku przy ul. Ciernie 113a (poprzez przebudowe istniejacej studni ,S2”
zgodnie z warunkami przylaczenia).
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4.2. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]
4.2.1. KANALIZACJA DESZCZOWA
Potozenie oraz uktad wysoko$ciowy terenu pozwala na odprowadzenie $ciekow

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej ma za zadanie odwodnienie powierzchni
pasa drogowego przebudowywanej ulicy Droga Weglowa, a takze umozliwienie
odwodnienia czterech przylegtych siegaczy (istniejgce ul. Poziomkowa, Malinowa,
Wisniowa oraz docelowo siegacz na terenie dziatki nr 287, zgodnie z MPZP).
Potozenie oraz ukiad wysokoSciowy terenu pozwala na odprowadzenie $ciekow
deszczowych z projektowanego obszaru w uktadzie grawitacyjnym.

W cze$Sci wody opadowe (roztopowe) odprowadzane beda za pomoca
projektowanych wpustéow deszczowych (wp1l-wp8), rur kanalizacyjnych i studzienek
kontrolnych (Sd1-Sd9) do odbiornika, ktérym jest rzeka Petcznica (dziatka nr 196/7).
Wody opadowe pochodzace ze zlewni objetej opracowaniem przed wprowadzeniem
do rzeki bedg podczyszczone w osadniku poziomym o S$rednicy wewnetrznej
@1500mm (zewnetrznej 1800mm) i pojemnosci cze$ci osadowej Vcz=2,0m3. Osadnik
przeznaczony jest do zatrzymywania zawiesiny z wod deszczowych plynacych
grawitacyjnie przed wprowadzeniem ich do odbiornika. Dziatanie osadnika opiera sie
na wydzieleniu zawiesiny podczas spowolnienia przeptywu. W skiad osadnika
wchodza monolityczny krag denny, kregi posrednie, pokrywa betonowa oraz wiaz
zeliwny klasy B125 wg PN-EN 124:2000. Na wlocie do osadnika umieszczony jest
stalowy lub aluminiowy deflektor zwiekszajacy pewnos¢ dziatania osadnika. Osadnik
nalezy posadowi¢ na wykonanej w dnie wykopu podbudowie betonowej grubosci 25
cm. Po zamontowaniu korpusu osadnika nalezy zasypa¢ wykop do wysokos$ci spodu
podigczonych rur, réwnomiernie zageszczajac obsypke, nastepnie podigczyc
przewody i zasypa¢ wykop do projektowanej rzednej. Odsypywanie rur i
zageszczenie gruntu wykonywac ostroznie, nie dopuszczajagc do zniszczen w
potaczeniu rur z osadnikiem i unikajgc nier6wnomiernego nacisku gruntu na Scieki
osadnika. Eksploatacja osadnika polega na regularnej kontroli oraz czyszczeniu
urzadzenia w zaleznoSci od potrzeb (minimum dwa razy do roku). Kontrola obejmuje
wizualng ocene stanu technicznego elementéw, usuniecie zgromadzonych lisci, gatezi
i innych zanieczyszczen ptywajacych, sprawdzenie ilo$ci zgromadzonego osadu.
Usuwanie zgromadzonego osadu powinno sie odbywac¢ przez koncesjonowang firme
dysponujagca odpowiednim sprzetem do odbioru i transportu oraz utylizacji
zanieczyszczen oraz posiadajacg odpowiednie zezwolenie. Uzytkownik zobowigzany
jest do rejestracji iloSci zanieczyszczen. Kazde czyszczenie nalezy odnotowa¢ podajac
firme serwisu.

Z pozostatej czesci drogi objetej opracowaniem (wpusty wp9-wp20, studzienki
Sd10-Sd19) wody opadowe zostang skierowane niezaleznym odcinkiem sieci
utozonej w kierunku zgodnym ze spadkiem terenu na dziatce drogowej, zakonczonym
zaSlepionym kré¢cem w studni ,Sd10” przy granicy dziatki nr 232/1. Docelowo, w
kolejnym etapie robot, kolektor nalezy wiaczy¢ do rzeki Petcznicy w rejonie budynku
przy ul. Ciernie 113a.
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Projektuje sie studzienki wpustéw ulicznych wpl-wp20 o Srednicy nominalnej
DN500mm z osadnikiem min. 0,5m, z dennicg i kregami wykonanymi z betonu
C35/45 (B45). Zwienczenie studzienek wykona¢ za pomoca betonowego pierscienia
odcigzajgcego, ptyty betonowej, pierscieni dystansowych i odpowiedniego wpustu
ulicznego z zeliwa sferoidalnego 400x600mm klasy D400, z zawiasem i zamknieciem
na rygiel. Zaprojektowano wpusty z wlotem gérnym. Otwory dla przykanalikéw
powinny by¢ przygotowane w warunkach fabrycznych i powinny posiadac
zamontowane przejScia szczelne odpowiednie dla projektowanych rur PVC-U.

Jako$¢ odprowadzanych wdéd opadowych do odbiornika bedzie zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi
Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do waéd lub
do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) tzn. nie powinny zawiera¢ substancji
zanieczyszczajacych w iloSciach przekraczajacych 100 mg/] zawiesin ogdlnych oraz
15 mg/1 weglowodoréw ropopochodnych.

4.2.2. WYLOT KANALIZAC]JI DO RZEKI PELCZNICY

Wylot projektowanej kanalizacji deszczowej do rzeki Petcznicy nalezy wykona¢ w
istniejacym umocnieniu brzegu rzeki. Istniejagce umocnienie wykonane jest z
kamienia murowego granitowego na zaprawie cementowej. Wylot rury kanalizacji
deszczowej na dtugosci 1,2m nalezy zabezpieczy¢ podbudowa betonowa o grubosci
0,15m. Przej$cie rury kanalizacji deszczowej g315mm przez umocnienie rzeki nalezy
wykonac¢ przy uzyciu tulei ochronne;.

Zagtebienie rury kanalizacji deszczowej oraz szczegbét wylotu pokazano w czesci
graficznej niniejszego opracowania.

Rzedne w miejscu wylotu kanalizacyjnego:

- rzedna terenu 257,80 m n.p.m.

- rzedna dna wylotu 257,10 m n.p.m.

- rzedna dna potoku 256,70 m n.p.m.

4.2.3. OBLICZENIE ILOSCI WOD OPADOWYCH

Maksymalny przeptyw Sciekow:

Qmax = qmax *F * [dm3/s]

gmax — hatezenie opadu maksymalnego [qmax = 131 dm3/s* ha]
przyjeto dla deszczu nawalnego 1 raz na 5 lat (p=20%),
czas trwania deszczu t= 15min

Y - wspoétczynnik sptywu [W=0,8 dla kostki betonowej]

F - powierzchnia odwadniana [ha]
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a) Odcinek Wd1-Sd9 (kierunek do rzeki Petcznicy dz. nr 196/7)

Powierzchnie utwardzonych teren6w odwadnianych:
- pas drogowy: ul. Droga Weglowa Fi1=0,1660 ha
- pas drogowy: siegacz wg MPZP  F2=0,1650 ha
suma: F=0,3310ha
Maksymalny przeptyw Sciekéw z powierzchni utwardzonych:
Qmax* =131 *0,3310 * 0,8 = 34,7 dm3/s

Obliczeniowa ilos¢ wod deszczowych odprowadzanych z terenu zlewni objetej
opracowaniem wyniesie okoto 34,7 dm3/s (dla Srednicy DN315 i spadku 0,4%
wypelnienie kanatu wyniesie 53,1% przy predkosci 0,93m/s). Maksymalna
przepustowo$¢ kanatu DN315 dla wypetnienia 100% wynosi ok. 74,1 dm3/s.

b) Odcinek Sd10-Sd19 (kierunek do granicy dziatki 232 /1)

Powierzchnie utwardzonych teren6w odwadnianych:

- pas drogowy: ul. Droga Weglowa F1=0,2350 ha

- pas drogowy: ul. Wisniowa F2=0,1550 ha

- pas drogowy: ul. Malinowa F3=0,1480 ha

- pas drogowy: ul. Poziomkowa F4=0,1400 ha
suma: F=0,6780ha

Maksymalny przeptyw $ciekéw z powierzchni utwardzonych:
Qmax? =131 *0,6780 * 0,8 = 71,1 dm3/s

Obliczeniowa ilo$¢ wod deszczowych odprowadzanych z terenu zlewni objetej
opracowaniem wyniesie okoto 71,1 dm3/s (dla $rednicy DN315 i spadku 0,4%
wypetnienie kanatu wyniesie 89,0% przy predkosci 1,10m/s). Maksymalna
przepustowos¢ kanatu DN315 dla wypelnienia 100% wynosi ok. 74,1 dm3/s.

4.3. RURARZ

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy wykonac za pomoca rur i ksztattek
przeznaczonych do kanalizacji grawitacyjnej zewnetrznej z PVC-U ze $ciang lita
jednorodng w kolorze pomaranczowym o potaczeniach kielichowych z uszczelka.
Przewidziano rury w klasie S (klasa sztywno$ci obwodowej SN8 8kN/m?2; SDR34)
stosowanych w przypadku standardowych posadowien od 0,8 do 6,0m. Rury 13czone
na uszczelki zapewniajg szczelnos$¢ i elastyczno$¢ potaczen. Zaletg rur PVC-U jest
trwato$¢, duza wytrzymato$¢ mechaniczna, odporno$¢ na agresywne dziatanie
Sciekow, szybkos¢ i tatwo$¢ montazu.

Projektowana kanalizacja wykonana bedzie z rur o Srednicy DN160-315mm. Na
zalaczonych profilach podtuznych kanaléw podano wszystkie projektowane
parametry sieci tj. Srednice, materiat, spadki, gtebokosci oraz lokalizacje studni
rewizyjnych. Wymiary nominalne DN okres$lone sg jako DN/OD, co w przyblizeniu
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réwne jest wymiarowi produkcyjnemu rury w milimetrach odnoszacemu sie do
Srednicy zewnetrzne;.

Zmiane kierunku przeptywu, wykonywanie podiaczen, zmiane S$rednicy oraz
potaczenia z rurami z innych materiatéw nalezy wykonywac¢ przy pomocy ksztattek
systemowych: kolan, tréjnikéw, redukg;ji itp. Wszystkie elementy systemu sg zgodne z
Polska Norma lub posiadajg wazne Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI-
Instal w Warszawie oraz IBDiM w Warszawie.

4.4. STUDNIE REWIZY]NE

Na catej dtugosci trasy kanatéw, na zatamaniach i w miejscach przytagczeniowych
zaprojektowano studzienki kanalizacyjne. Studzienki nalezy wykonac¢ jako wtazowe, z
kregoéw betonowych na uszczelkach szczelnych z wiazami Zeliwnymi, wykonane z
betonu min. klasy C35/45 (B45), o $Srednicy wewnetrznej 31000mm i #1200mm.

Cze$¢ dolna studzienki - dno, nalezy wykona¢ jako elementy betonowe. Element
denny wykonywany jest w monolicie razem z ptytg denng i z wbetonowanymi
przejSciami szczelnymi w trakcie procesu betonowania. W prefabrykowanym
elemencie dna studzienki wykonywane jest wyprofilowane koryto (kineta) w celu
ukierunkowania przeptywu Sciekow.

Elementy pionowe - kregi, przeznaczone sg do budowy komina wtazowego
studzienki. Kregi taczone s3 z elementami podstawy studzienki oraz pomiedzy soba
za pomoca uszczelek (wg DIN 4034 cz. I) lub na zaprawe montazowa (wg DIN 4034
cz. I). Kregi posiadajg fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe. Na zamdwienie, w
kregach nalezy wykona¢ otwory z przej$ciami szczelnymi (pod kaskady zewnetrzne).

Zwezki studzienki kanalizacyjnej nalezy zastosowa¢ w celu zmniejszenia przekroju
studzienki na ktérych spoczywa wtaz kanatowy. W zwezkach zamontowane sa
stopnie ztazowe. Studnie zakonczy¢ zwezka betonowa #1000(1200)/@625mm, a na
niej umiesci¢ wtaz kanatowy w klasie D400. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej
wtaz nalezy obetonowal wraz z pierScieniem betonowym wokdt zwezki stosujac
beton klasy min. C35/45(B45). Studnie kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki
okreslone w PN-EN 10729:1999.

PierScienie wyrdwnujace stuza do regulacji wysokosSci osadzenia wiazu
kanatowego na poziomie jezdni lub gruntu. Produkowane o S$rednicy DN625 i
wysokoSciach: 60, 80, 100 oraz 150mm. PierScienie 1gczone sg za pomoca zaprawy
betonowe;j.

W celu poprawnego posadowienia studni w drodze nalezy pod kazda studnig
wykona¢ podbudowe o grubosci 0,15-0,20m z wilgotnego betonu klasy C12/15.
Dziatanie takie zapewni stabilno$¢ studni, ktéra pod wptywem ruchu ulicznego przez
dtugie lata nie zmieni swego pionowego potozenia.

4.5. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne pod utozenie przewodoéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed
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naptywem wod opadowych, odpowiednio oznakowane przed dostepem o0s6b
postronnych, z zastosowaniem koniecznych ktadek dla pieszych.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce o wysokosci 150 mm z piasku nie
zawierajacego czastek wiekszych niz 20mm. Wypoziomowana podsypka musi by¢
luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ prawidtowe podparcie dla rur. UtoZone
odcinki rur nalezy zastabilizowa¢ poprzez wykonanie obsypki ochronnej,
gwarantujacej rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka powinna
wynosi¢ min. 200mm, po zageszczeniu, powyzej wierzchu rury. Nad rura nalezy
umiesci¢ taSme ostrzegawcza. Zageszczenie powinno odbywaé sie warstwami o
grubosci 100-300 mm. Obsypke, jak réwniez pozostaty grunt nalezy starannie
zagesSci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnosci kanatu. W miejscach
zblizenia sieci do istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie. Napotkane na trasie przewody Ilub kable powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Po pozytywnej prébie szczelno$ci i droznos$ci kanalizacji prowadzi¢ zasypke
wykopéw. Do wypetnienia pozostatej czeSci wykopu nalezy uzy¢ gruntu
niewysadzinowego, przepuszczalnego i niespoistego, cechujgcego sie dobra
zageszczalno$cig (umozliwiajacego uzyskanie Is>0,95 w terenie zielonym oraz Is=1,00
w pasach drogowych do gtebokosci 1,2m i 1s=0,98 dla warstw gtebszych). Na catej
szerokosci wykopu pod kanalizacjg zaktada sie wymiane gruntu.

Bezwzglednie nalezy zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ przy robotach ziemnych w
sgsiedztwie drzew, tak, aby nie uszkodzi¢ ich systemu korzeniowego.

4.6. ROBOTY MONTAZOWE

Sie¢ kanalizacyjng projektuje sie z rur PVC-u ze $ciang lita jednorodna o
potaczeniach kielichowych z uszczelka. System ten jest oparty na montowanych
fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych. Uszczelki te nie s3 wstepnie
smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym. Smarowanie uszczelek
powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikng¢ zabrudzen.
Laczone elementy powinny by¢ ustawione wspotosiowo. Rury nalezy uktadac
kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu $ciekdw. W trakcie taczenie
nie powinno by¢ odchylen od osi. Jezeli rura zostanie skrdécona, widry i zadziory
nalezy usuna¢ nozem lub skrobakiem. Fazowanie (ukosowanie) konica rury jest
konieczne, utatwia wykonanie potgczenie i zabezpiecza przed wysunieciem.

Trwatosc¢ sieci zalezy od poprawnego wykonania potgczen oraz montazu rury, co
wigze sie przede wszystkim z zachowaniem czystoSci polgczen oraz starannym
zageszczeniem gruntu. PotoZenie wykopu musi by¢ réwne, a podsypka, jako warstwa
wyrownujgca, musi by¢ wykonana starannie, poniewaz przewody kanalizacyjne
musza by¢ utozone réwno, prostoliniowo i z projektowanym spadkiem. Warunkiem
zapobiegania nadmiernej deformacji przekroju poprzecznego rur z PVC jest
sztywno$¢ w okreS$lonej strefie rurociggu. Uzyskanie sztywnos$ci obsypki ochronne;j
rury kanatowej polega na wykonaniu bezposredniej obsypki piaskiem i zageszczeniu.
Do budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur PVC moga by¢ stosowane wykopy

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
tel. 74-665-96-96, kom. 606-812-089, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl str. 8



Budowa oswietlenia - ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach, na terenie dziatek nr 196/7, 199/3,
199/4, 366/1, 366/3, 280/4, 281/1, 282/3, 287, 232/1, 738/12, 738/14, obreb nr 4 Ciernie

ciagte, waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych. Wykopy szerokoprzestrzenne
wykonywane mechanicznie, o $cianach skarpowych, moga dochodzi¢ do gdérnego
poziomu strefy kanalowej. PoniZzej nalezy stosowa¢ wykop waskoprzestrzenny o
Scianach pionowych, szczelnie odeskowanych. Minimalna szeroko$¢ w S$wietle
obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Odlegto$¢ pomiedzy
obudowa wykopu, a zewnetrzng $cianka rury kanatowej, z kazdej strony powinna
wynosi¢ co najmniej 30 cm.

Uktadanie rur kanatowych z PVC musi by¢ wykonywane w wykopach o podtozu
odwodnionym. Tylko takie podioze pozwala na uformowanie zaglebienia pod rure,
montaz ztacz oraz utrzymanie przewidzianych projektem spadkéw kanatu. System
kanalizacji sanitarnej z PVC nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjami montazu
wydanymi przez producenta.

4.7. ROBOTY, BADANIA I URUCHOMIENIE SIECI

— Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki i zwienczenia studzienek kanalizacyjnych
powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy spetniaja wymagania projektowe
oraz czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone

— Badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji sanitarnej,

— Sprawdzenie zgodnoS$ci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodow,

— Badanie odchylen przewod6éw rurowych,

— Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— Sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow.

4.8. ROBOTY ZABEZPIECZAJACE

— Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywac
recznie,

— Wykopy pod kanaty wykonywa¢ o $cianach pionowych, umocnionych, z
pogtebieniem wykopodw,

— ZabezpieczaC istniejagce uzbrojenie krzyzujace sie z wykopami poprzez
podwieszenie,

— Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi nalezy natozy¢
rury ochronne dwudzielne o dtugosci wynikajacej z lokalizacji skrzyzowania,

— Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane przewody traktowac jako czynne,

— Sposob zabezpieczenia uzgodnic¢ z wtasciwymi uzytkownikami uzbrojenia.

5. USUNIECIE KOLIZJ1 Z ISTNIEJACYM WODOCIAGIEM
W wyniku przebudowy istniejacej drogi ul. Droga Weglowa stwierdzono
prawdopodobienstwo  ponadnormatywnego  wyptycenia  istniejacej sieci
wodociggowej woD90 (wraz z odcinkiem przytacza woA32) na terenie dziatki nr
199/3 (obnizenie istniejacych rzednych terenu w rejonie skrzyzowania z ul. Ciernie).
Ponadto w zwigzku z budowa projektowanej sieci kanalizacji deszczowej kd315 na
terenie dziatki nr 199/4 (pas drogowy ul. Ciernie) stwierdzono prawdopodobienstwo
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wystapienia kolizji z istniejaca sieciag wodociggowa woD160. Zgodnie z informacjg
uzyskang w ZWiK Swiebodzice istniejacy przewdd wodociggowy wykonany jest z rur
PVC-U i posadowiony na gtebokosci ok. 1,5m ponizej rzednej istniejacego terenu.
Przed przystapieniem do przebudowy przewodéw wodociagowych nalezy
dokona¢ sprawdzenia glebokosSci uloZenia istniejacej sieci wodociagowej
poprzez wykonanie punktowych wykopéw, gdyz moze ona by¢ posadowiona na
innej glebokosci niz zaloZona w projekcie na podstawie rzednych geodezyjnych
terenu. W przypadku stwierdzenia przykrycia odcinkéw istniejgcego wodociggu min.
120 cm warstwa gruntu (ponizej projektowanej rzednej nawierzchni) nalezy odstgpic
od jego przebudowy.

W niniejszym opracowaniu zatoZzono przebudowe istniejgcego odcinka sieci
wodociggowej woD90 na dz. nr 199/3 na dtugosci ok. 63,0m - zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu w czeSci graficznej niniejszego opracowania. Zatozono
réwniez przebudowe odcinka przytagcza wodociggowego woA32 do budynku na
terenie dziatki nr 366 na dtugosci ok. 6,1m. Za trdjnikiem przytagczeniowym, na
przytaczu, nalezy zdemontowac istniejaca zasuwe odcinajacg i zamontowac¢ nowa
zeliwng zasuwe DN25 do przytaczy domowych z kré¢cem przytaczeniowym ISO do
podiaczenia rur PE, wyposazong w trzpien, obudowe teleskopowa oraz skrzynke
uliczng. Przebudowa ma na celu zachowanie wymaganego zagtebienia rurociggéw
min. 0,4m ponizej strefy przemarzania gruntu w odniesieniu do projektowanych
rzednych nawierzchni drogi. Dodatkowe pogtebienie rurociggéw (po istniejacej
trasie) nie spowoduje konieczno$ci przebudowy pozostatych elementéw
infrastruktury. Na zatgczonym profilu podtuznym (rys. 9/IS) podano wszystkie
projektowane parametry sieci tj. Srednice, materiat, spadki oraz gtebokosci.

Ponadto zatozono miejscowg przebudowe istniejgcego odcinka sieci wodociggowej
woD160 na dz. nr 199/4, w miejscu skrzyzowania z siecig kanalizacji deszczowej, na
dtugosci ok. 2,7m - zgodnie ze schematem w czeSci graficznej (rys. 4/IS). Nalezy
wykona¢ wpiecie do istniejgcej sieci wodociggowej poprzez montaz kolan 45° PVC w
celu lokalnego pogtebienia wodociggu i zachowania odlegtosci pionowej w Swietle
skrzyzowania min. 20cm. Istniejace odcinki kolidujacego wodociggu nalezy
zdemontowaé pod nadzorem ZWiK Swiebodzice.

Przebudowywana sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur ci$nieniowych i
ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) w kolorze szarym z
uszczelka, przeznaczonych do instalacji sieci wodociggowych wedtug PN-EN ISO
1452-2 typoszeregu PN10 o S$rednicy Dz90x4,3mm i Dz160x6,2mm. Przylacze
wodociggowe nalezy wykonac z rur i ksztaltek z polietylenu @32x3,0mm typoszeregu
PE100 SDR11. Nad rurg utozy¢ tasme ostrzegawczg polietylenowa niebieska o
szeroko$ci 200mm z paskiem stalowym.

Roboty ziemne pod utozenie przewodéw wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-B-10736, PN-S-02205:1988 oraz PN-EN 1610. Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed naptywem wod opadowych i odpowiednio oznakowane przed
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6.

dostepem o0s6b postronnych. Po pozytywnej préobie szczelnosci prowadzi¢ zasypke
wykopdéw i jednocze$nie wykonywa¢ obsypke ochronng rur, piaskiem o grubosci
30cm z obu stron rury oraz 30cm ponad rure. Zasypke nalezy starannie zagescic.
Zasypywac¢ warstwami po 30cm do powierzchni terenu gruntem o odpowiednim
zageszczeniu. Wsypywane warstwy gruntu nalezy starannie ubi¢ po obu stronach
przewodu.

Przy montazu rurociggdw konieczne jest staranne wykonanie dna wykopu.
Przewody nalezy kta$¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Podsypka powinna
by¢ doktadnie ubita i wyprofilowana do spadku sieci wodociggowej. Dla sprawdzenia
szczelnoS$ci rur, a przede wszystkim szczelnos$ci ztgczy nalezy przeprowadzi¢ prébe
ci$nieniowo-hydrauliczng. Probe szczelnosci wykonuje sie zgodnie z normg PN-B-
10725:1997. Wykres i protokét przeprowadzonej proby ciSnieniowej stanowi
dokumentacje odbiorczg. Prébe przeprowadza sie po utozeniu przewoddéw i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem
dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢
odkryte dla mozliwos$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Przygotowany do
proby szczelno$ci odcinek sieci nalezy napeini¢ woda i odpowietrzy¢. Podnie$¢
cisSnienie do wartosci 1,5x najwyzsze ci$nienie robocze, ale nie mniej niz 1,0 MPa.
Przewody wodociggowe z rur PE przed oddaniem do eksploatacji powinny by¢
doktadnie przeptukane czysta woda wodociggowa. Po doktadnej dezynfekcji i
ptukaniu powinna by¢ wykonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium
stacji sanitarno-epidemiologicznej. Tylko po stwierdzeniu na podstawie wynikow
badan catkowitego braku zanieczyszczen wykonany przew6d moze by¢ podiaczony
do czynnej sieci wodociggowe;.

USUNIECIE KOLIZ]J1 Z ISTNIEJACYM GAZOCIAGIEM

6.1. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

W wyniku planowanej przebudowy istniejacej drogi ul. Droga Weglowa w
Swiebodzicach stwierdzono prawdopodobieistwo ponadnormatywnego wyptycenia
istniejgcej sieci gazowej niskiego ciSnienia De110 wraz z odcinkiem przytgcza De50
na terenie dziatki nr 199/3 (obnizZenie istniejacych rzednych terenu w rejonie
skrzyzowania z ul. Ciernie). Przed przystapieniem do przebudowy przewodow
gazowych nalezy dokonaé¢ sprawdzenia gleboko$ci uloZenia istniejacej sieci
poprzez wykonanie punktowych wykopow, gdyz moze ona by¢ posadowiona na

innej glebokosci niz zalozona w projekcie na podstawie rzednych geodezyjnych
terenu.

Ze wzgledu na jednostronne zasilanie istniejacej sieci gazowej, prace nalezy
prowadzi¢ z utrzymaniem ciggto$ci przeptywu gazu w gazociggach. W tym celu
nalezy wykona¢ tymczasowe obejscie gazociagu (,,by-pass”) z rur PEHD PE-100 RC o
$rednicy minimum De90. Montaz obejScia przewiduje sie przy pomocy
dedykowanego systemu wiercenia pod cisnieniem w rurach PE przez siodetka
elektrooporowe. Potaczenie zaciskowe urzadzenia taczy przyrzad do nawiercania z
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bosym kré¢cem rury PE. Miedzy zaciskiem a przyrzadem do nawiercania montuje sie

tzw. ,$luze ptuczaca”. Zawor w Sluzie stuzy do wykonania proby ciSnieniowej przed

wierceniem i do zrzutu ciS$nienia po zamknieciu zasuwy odcinajacej. Tymczasowe
odciecie przeptywu gazu w istniejgcej sieci nastapi poprzez montaz kolumny do

balonowania. Zaktada sie nastepujaca kolejno$¢ prac zwigzanych z montazem w/w

obejscia oraz wykonaniem przebudowy gazociagu:

a) Montaz kr6¢cow technologicznych na istniejgcym gazociagu (wezty ,A”, ,B”,,,C"),

b) Wykonanie obejscia z rur De90 na odcinku "A-B" (tymczasowe zasilanie budynkéw
przy ul. Wisniowej, Malinowej i Poziomkowej) oraz De50 jako tymczasowego
przytacza do budynku przy ul. Ciernie 127,

c) Montaz urzadzen do balonowania na kré¢cach technologicznych na istniejagcym
gazociggu w miejscach wiaczen,

d) Otwarcie przeptywu gazu przez gazociag tymczasowy,

e) Wstrzymanie przeptywu gazu na istniejgcym gazociggu poprzez zastosowanie
balonowania,

f) Oproéznienie z gazu wylaczonego odcinka gazociggu (poprzez rury upustowe z
zaworem upustowym zamontowane na wczeSniej wykonanych krdc¢cach
technologicznych) i przedmuchanie likwidowanego odcinka gazociggu gazem
neutralnym,

g) Demontaz istniejacych odcinkéw sieci i przytacza n/c (wezty ,A”, ,B”, ,,C"),

h) Wiaczenie przebudowywanego odcinka sieci gazowej do istniejgcego gazociggu
poprzez mufy elektrooporowe PE, zgodnie ze schematem montazowym oraz
docelowymi rzednymi na profilu podtuznym,

i) Zwolnienie balonowania w celu umozliwienia przeptywu gazu przez przebudowany
odcinek gazociggu oraz zamkniecie przeptywu gazu przez ,by-pass”,

j) Demontaz tymczasowego obej$cia gazociggu oraz urzadzen i armatury uzytych do
wiaczenia przektadanego gazociggu do eksploataciji.

Wiaczenia do istniejacej sieci gazowej projektuje sie w weztach ,A”, ,B” i ,C”
poprzez potaczenie za pomocg mufy elektrooporowej PE. W najnizszym punkcie
przebudowywanej sieci gazowej (w wezle ,A”) przewidziano montaz zasuwy
odcinajacej miekkouszczelnionej kotnierzowej do sieci gazowych DN100 wraz z
obudowa do zaworu i skrzynka uliczng zeliwng. Ponadto w lokalnym obnizeniu
przewodu PE projektuje sie odwadniacz liniowy, wykonany za pomoca czterech kolan
PE i obejmy siodtowej na gazociggu, wraz ze skrzynka uliczng zeliwng (zgodnie ze
schematem montazowym na rysunku 3/IS). W niniejszym opracowaniu zatozono
przebudowe istniejgcego odcinka sieci gazowej gnD110 na dz. nr 199/3 na dtugosci
ok. 55,8m - odcinek ,A-B” zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w czesci
graficznej niniejszego opracowania. ZatoZzono réwniez przebudowe odcinka przytacza
gazowego gnD50 do budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Ciernie 127 na
dtugosci ok. 6,1m - odcinek , Tg1-C” zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w
cze$ci graficznej niniejszego opracowania.
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Przebudowa ma na celu zachowanie zagtebienia rurociggéw min. 1,0m w
odniesieniu do projektowanych rzednych nawierzchni drogi. Dodatkowe pogtebienie
rurociggoéw (po istniejacej trasie) nie spowoduje koniecznos$ci przebudowy
pozostatych elementéw infrastruktury. Na zatgczonym profilu podtuznym (rys. 2/1S)
podano wszystkie projektowane parametry sieci tj. Srednice, materiat, spadki oraz
gtebokosci.

6.2. RURARZ

Przebudowywang sie¢ gazowa nalezy wykonac¢ z rur ci$nieniowych i ksztattek z
polietylenu PEHD PE-100 RC w kolorze pomaranczowym przeznaczonych do
instalacji sieci gazowych typoszeregu SDR17,6 o $rednicy De1l10mm, taczonych za
pomoca ziaczek elektrooporowych. Projektowany gazociag niskiego ciSnienia nalezy
wlaczy¢ do istniejacej sieci na terenie dziatki nr 199/3 (punkty wpiecia oznaczone
jako ,A” i ,B” w cze$ci graficznej niniejszego opracowania, zgodnie z warunkami
technicznymi przebudowy sieci gazowej znak PSGWR.ZMSZ.763.23.MD.20).

Przytacze gazowe do budynku przy ul. Ciernie 127 nalezy wykonac z rur i ksztattek
z polietylenu PEHD PE-100 RC typoszeregu SDR11 o $rednicy De50mm, tgczonych za
pomocg ztgczek elektrooporowych. Wpiecie do projektowanej sieci gazowej poprzez
tréjnik redukcyjny De110/De50. Projektowany odcinek przytacza nalezy wiaczy¢ do
istniejgcego przytacza na terenie dziatki nr 199/3 (punkt wpiecia oznaczony jako ,C”
w czeSci graficznej niniejszego opracowania). Nalezy przewidzie¢ odpowietrzenie
nowego przytagcza przy napetnianiu gazem. W wyniku przebudowy przytgcza nie
przewiduje sie zmiany lokalizacji kurka gtownego ani przebudowy wewnetrznej
instalacji gazowej w budynku przy ul. Ciernie 127.

Zgrzewanie elektrooporowe rurociggéw moze sie odbywa¢ wylacznie
zgrzewarkami z aktualnym Swiadectwem sprawdzenia urzadzenia i tylko przez osoby
z odpowiednimi kwalifikacjami. Zmiany kierunku rurociggu powinny by¢
wykonywane przez montaz odpowiedniej ksztattki (tuki PE) lub wykorzystanie
naturalnej gietkosci rur przewodowych w zakresie S$rednich promieni giecia
(dopuszczalne wartosci promienia giecia rur w zalezno$ci od temperatury nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z instrukcja montazu zatwierdzong przez ich producenta),
zgodnie ze schematem montazowym.

Materiaty uzyte do budowy gazociggu powinny wykonane z materiatéw zgodnych
z obowigzujacymi przepisami. Zgodnie z ustawa, z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych, wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze
dokonano oceny jego zgodnosSci z normg zharmonizowang, albo europejska aprobatg
techniczng badZ krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej badZ umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejska, wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
zostat on oznakowany znakiem budowlanym B.
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6.3. KLASA LOKALIZACJI I STREFA KONTROLOWANA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. 2013 poz. 640) usytuowanie gazociggu kwalifikuje go do pierwszej klasy
lokalizacji. Zastosowane materiaty do budowy gazociagu (rury, ksztattki, armatura)
spetniaja wymagania wytrzymatosciowe dla tej klasy lokalizacji. Szeroko$¢ strefy
kontrolowanej dla gazociggéw niskiego ci$nienia wynosi 1,00m (linie $rodkowa
strefy stanowi 0§ gazociggu). W strefie kontrolowanej nie nalezy sadzi¢ drzew,
urzadzac statych sktadéw i magazynéw oraz nie powinna by¢ podejmowana Zadna
dziatalno$¢ mogaca zagrozic trwatosci gazociggu podczas jego eksploataciji.

6.4. ROBOTY ZIEMNE I MONTAZOWE

W miejscu wiaczenia do czynnego gazociggu, w punktach ,A”, ,B” i ,C”, nalezy
wykona¢ wykop o powierzchni 1,5 x 1,5 m i glebokosci 40 cm ponizej spodu
gazociggu. Minimalna szeroko$¢ wykopu dla utozenia przewodéw gazowych wynosi
0,4 m. W miejscach zblizen i skrzyZzowan z uzbrojeniem podziemnym, wszelkie prace
nalezy wykonywac recznie (2,0 m przed i za osig gazociggu).

Rury gazowe uktada¢ na podsypce piaskowej o wysokoSci ok. 0,1 m. Nastepnie
nalezy wykona¢ obsypke rury, aby zagwarantowac¢ dostateczne podparcie ze
wszystkich stron. Obsypka powinna wynosi¢ 0,2 m powyzej wierzchu rury. Gazociagg
musi posiada¢ czynnik lokalizujgcy wykonany zgodnie z ZN-G-3002 z taSmy ze stali
kwasoodpornej wedtug PN-71/H-86020 lub PN-93/H92332, o wymiarach 10x0,1mm
utozony bezposrednio nad gazociggiem PE. Dopuszcza sie stosowanie czynnika
lokalizujacego (drutu) z materiatu o wtasciwosciach nie gorszych od stali podanych
powyzej i przekroju nie mniejszego niz 1 mm?2. Przy konieczno$ci aczenia taSmy
lokalizujacej nalezy zapewnic ciggto$¢ elektryczng potaczonych odcinkéw. taczenia
nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem "B" do normy ZN-G-3002. Ponadto okoto
40 cm nad gazociggiem ulozy¢ taSme znakujaca koloru zottego z napisem ,GAZ" z
wkladem metalowym o szeroko$ci nie mniejszej niz 20 cm.

Nalezy wykonac¢ probe szczelno$ci gazociggu niskiego cisnienia. Proby gazociggow
z polietylenu nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-92M-34503 oraz w oparciu o
przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe. Czynnikiem prébnym moze
by¢ powietrze lub gaz obojetny, gaz ziemny nawoniony lub mieszanina gazu
ziemnego z gazem obojetnym. W przypadku, gdy medium prébnym jest powietrze,
nalezy zapobiega¢ zanieczyszczeniu gazociggu woda i olejem ze sprezarki oraz nie
dopuszczaé, aby temperatura powietrza przekraczata 40°C. Gazociagi z tworzyw
sztucznych powinny by¢ poddane ciSnieniu nie mniejszemu niz iloczyn
wspoétczynnika 1,5 i maksymalnego ci$nienia roboczego, a jednoczes$nie wiekszemu
co najmniej o 0,2 MPa od ci$nienia roboczego (dla MOP 0,1kPa ciSnienie proby
powinno wynosi¢ 0,21 MPa). Proby ci$nieniowe przeprowadza sie po uprzednim
ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego. Czas stabilizacji wynosi 4 godziny
przy probie z uzyciem sprezarki lub 2 godziny bez uzycia sprezarki. Czas préby
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powinien wynosi¢ co najmniej 24 godziny. Czas proby ci$nieniowej przytacza moze
by¢ skrécony do 1 godziny. Ci$nienie proby nalezy przyjac¢ takie same, jak dla sieci
gazowej. Wykresy i protokoty z prob ciSnieniowych stanowiag dokumentacje
odbiorowa.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek na zagazowanych odcinkach gazociagu z
PE nalezy po odkopaniu gazociggu odprowadzi¢ z jego powierzchni tadunek
elektrostatyczny przez zwilZzenie powierzchni rury szmata nasycong woda z
detergentem. Przy zagazowaniu gazociggu, wzglednie upuszczeniu gazu i gazociggu
eksploatowanego, zabrania sie uzywaé jako koncéwki wprowadzajgcej gaz w
powietrze z rury PE z uwagi na mozliwo$¢ zaptonu gazu przez powstajaca w tej
sytuacji elektrycznos¢ statyczna. Jako koncoéwki wprowadzajacej wzglednie
pochodnie nalezy uzywac rur stalowych z uziemieniem.

Po dokonaniu préby szczelnosci nalezy wykop zasypac. Pozostatg czes¢ wykopu
wypemhi¢ gruntem o odpowiednim zageszczeniu, z uwzglednieniem wytycznych
zawartych w czeSci drogowej (wedtug odrebnego opracowania). Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownikéw istniejagcego uzbrojenia
terenu. Prace gazoniebezpieczne, a szczegdlnie wiaczenie do czynnej sieci gazowej,
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jednostki eksploatujacej sie¢ gazowa (Gazownia w
Watbrzychu z siedzibg przy ul. Wroctawskiej 2, 58-309 Watbrzych).

6.5. ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA PRZEBUDOWYWANE] SIECI GAZOWE]

Rury przewodowe De110 PE-100 RC SDR17,6 55,8 m
Rury przewodowe De50 PE-100 RC SDR11 6,1 m
Rury przewodowe De32 PE-100 RC SDR11 0,5m
Rury przewodowe stalowe DN25 1,0 m
Mufa elektrooporowa De110 2 szt.
Mufa elektrooporowa De50 1 szt.
Mufa elektrooporowa De32 2 szt.
Kolano PE 90° De110 elektrooporowe 4 szt.
Kolano PE 45° De110 elektrooporowe 1 szt.
Kolano PE 90° De32 elektrooporowe 1 szt.
Trojnik redukcyjny PE De110/50 elektrooporowy 1 szt.
Lacznik rurowo-kotnierzowy PE De110/DN100 2 szt.

Zasuwa Kkotnierzowa miekkouszczelniona DN100 z| 1 szt
trzpieniem teleskopowym i skrzynka uliczng do zaworéw

Obejma siodtowa do nawiercania De110/32 PE 1 szt.
Przejscie PE/stal De32/DN25 1 szt.
Korek do odwadniacza DN25 w skrzynce ulicznej| 1 szt
teleskopowej

Tasma ostrzegawcza z6tta perforowana 63,0 m
Przewdd lokalizacyjny DY 1,5 mm?2 63,0 m
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UWAGI 1 ZALECENIA

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowy sieci
wodociggowej nalezy rozpocza¢ od doktadnego rozpoznania poziomu zagtebienia
istniejgcych sieci

Wykonanie przebudowy sieci gazowej nalezy rozpocza¢ od doktadnego
rozpoznania poziomu zagtebienia istniejgcych sieci

Napotkane na trasie przewody lub kable nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
Cato$¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” - ZESZYT 9, Wymagania techniczne , Cobrti Instal”
Catos$¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych” - ZESZYT 3, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”
Cato$¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
branzowymi, a zwlaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych”

Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ zgode Dyrekcji Oddziatu we Wroctawiu PSG
w terminie minimum 30 dni przed planowang datg rozpoczecia prac.

Prace gazoniebezpieczne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jednostki eksploatujacej
sie¢ gazowa (Gazownia w Watbrzychu z siedzibg przy ul. Wroctawskiej 2)

Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, z uwagi na mozliwos¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania
warunkéw BHP, a takZe w miejscach, gdzie praca koparkami bytaby znacznie
utrudniona. Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow
poszczegdlnych rodzajow uzbrojenia. Urobek sktada¢ od strony naptywu wody
opadowej do wykopu.

OPRACOWAL:
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INFORMAC]JA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot zadania
Zakres robot zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie robdt ziemnych przy
wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Roboty
wykonywane beda w oparciu o dokumentacje projektowa opracowang przez
Pracownie Projektowa , Konstruktor” w Swiebodzicach.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na trasie planowanych wykopéw nie s3 zlokalizowane zadne budynki.
Stwierdzono jedynie wystepowanie innych sieci.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji roboét

Przy realizacji robot budowlanych zwigzanych z siecig kanalizacji sanitarnej i
deszczowej beda wystepowac roboty stwarzajace zagrozenie dla zdrowia, przy ktérych
kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Roboty, ktére
nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia to:

- roboty zwigzane z zagrozeniem przy wykopach o gtebokosci powyzej 1,5m.

Zagrozenie powyzsze wystepowac bedzie podczas prowadzenia wszystkich robot

ziemnych oraz uktadania przewodow.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt nalezy kazdorazowo wykona¢ instruktaz
stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw pracujacych przy robotach stwarzajgcych
zagrozenie dla zdrowia. Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegdélowego
zapoznania pracownikdéw z technologia wykonywanych robé6t budowlanych oraz
sposobem prawidtowego zabezpieczania wykopow.

5. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajgcemu z prowadzonych robot
nalezy:
- wykona¢ zabezpieczenie wykopdw przed obsunieciem sie gruntu

- wlasciwie oznakowac terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych

pracach

OPRACOWAL:

II. Czes$¢ rysunkowa
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mgr inz. Ewa Agata Nowak

mgr inz. Karol Grzondziel
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738/12,738/14, OBREB NR 4 CIERNIE

GMINA SWIEBODZICE
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P.p.

UWAGA!

Objasnienia — rodzaj gruntow:

N
G

1. Na profilu przedstawiono skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykazanym na mapie.

Nie wyklucza sig istnienia innych, niewskazanych na mapie urzqdzefi podziemnych.

nasyp

zwir zagliniony, ciemnozdfty

glina pylasta, brgzowa
zwir, ciemnozofty
zwir z otoczakami

Zzaq|
A

2. Przed przystgpieniem do robdt, w miejscach skrzyzowafi z projektowanq siecig, nalezy doktadnie zlokalizowa¢ sytuacyjnie

oraz wysokosciowo istniejgce uzbrojenie podziemne (wykona¢ przekopy kontrolne). W przypadku stwierdzenia istotnych

rozbieznosci miedzy stanem projektowanym a rzeczywistym i braku mozliwosci wykonania projektowane;j kanalizacji w

Z+KO
Ps+7

przedstawiony sposdb, nalezy powiadomo¢ projektanta i uzgodnié alternatywny sposdb rozwigzania kolizji z istniejgcym

uzbrojeniem.

piasek Sredni ze zwirem, ciemnozdtty
piezometryczny poziom wody (PPW)
nawiercany poziom wody gruntowej

sqczenie wody

3. Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne o dfugosci

wynikajgcej z lokalizacji skrzyzowania

v
\Y

4. Utozenie kanatéw nalezy wykona€ na odpowiednio przygotowanej podsypce, zgodnie z opisem technicznym.
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Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
Objasnienia — rodzaj gruntéw: UWAGAI biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Walbrzych
N nasyp 1. Na profilu przedstawiono skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykazanym na mapie. Projektant: . 135/02/DUW Data:
G glina pylasta, brqzowa Nie wyklucza sig istnienia innych, niewskazanych na mapie urzqdzesi podziemnych. mgr inz. Ewa Agata Nowak DOSIS137108 150920301
Zzagl  zwir zagliniony, ciemnozdfty 2. Przed przystgpieniem do robdt, w miejscach skrzyzowari z projektowanq sieciq, nalezy dokfadnie zlokalizowa¢ sytuacyjnie Sprawdziaey: R
z Zwir, ciemnozofty oraz wysokosciowo istniejgce uzbrojenie podziemne (wykonaé przekopy kontrolne). W przypadku stwierdzenia istotnych mgr inz. Karol Grzondziel 343({32{4D”IN{W Stadiom:
Z+KO  zwir z otoczakami rozbieznosci miedzy stanem projektowanym a rzeczywistym i braku mozliwosci wykonania projektowanej kanalizacji w
Ps+Z pTosek Sredni ze Zw.'\rem, ciemnozdtty przed§toy/iony sposdb, nalezy powiadomo¢ projektanta i uzgodni€ alternatywny sposdb rozwigzania kolizji z istniejgcym Temat: BUDOWA OSWIETLENIA - UL DROGA WEGLOWA W SWIEBODZICACH NA TERENIE W
V¥V  piezometryczny poziom wody (PPW) uzbrojeniem. ) ‘ N ) ) ) ) DZIALEK NR 196/7, 199/3, 199/4, 366/1, 366/3, 280/4, 281/1, 282/3, 287, 232/1, |-
\VJ nawiercany poziom wody gruntowej 3. Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne o dfugosci 738/12, 738/14, OBREB NR 4 CIERNIE &
A~ sqezenie wody wynikajqcej z lokalizacji skrzyzowania —— 1:100/500
4. Utozenie kanatdw nalezy wykonat na odpowiednio przygotowanej podsypce, zgodnie z opisem technicznym. estor: GMINA SWIEBODZICE
UL. RYNEK 1, 58-160 SWIEBODZICE Nrrys.:
Tytut rys.: Profil sieci kanalizacji deszczowej wD1-Sd9 wraz z przytaczami wpustéw wpl-wp8 418
Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catodci lub w czefci przerysowany,
uzupetniony lub od iony iek, bez pi j zgody firmy projektowej




PRZEKROJ 1:50

tuleja ochronna

projektowany przewdd

257,80

257,10

256,70
B-15, h=0,15m
istniejgce umocnienie brzegu rzeki
z kamienia murowego granitowego

WIDOK 1:50

251,80

istniejgce umocnienie brzequ rzeki
z kamienia murowego granitowego

I/

257,10

JC NIr N

projektowany przewdd -
kan. deszczowej $315mm

256,70
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Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych

Projektant: Data:

mgr inz. Ewa Agata Nowak 13%2%@%‘” °

18.09.2020r.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Karol Grzondziel 34%8{2{2},{“/ Stadium:
Temat: BUDOWA OSWIETLENIA - UL DROGA WEGLOWAW SWIEBODZICACH NA TERENIE Pw

DZIALEK NR 196/7, 199/3, 199/4, 366/1, 366/3, 280/4, 281/1, 282/3, 287, 232/1, |5

738/12, 738/14, OBREB NR 4 CIERNIE '

. 1:50

fawestor: | GMINA $WIEBODZICE

UL. RYNEK 1, 58-160 SWIEBODZICE Nrrys.:
Tymtrys: | Szczegdt wylotu sieci kanalizacji deszezowej do rzeki Pelcznicy 5s

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byé w calodci lub w czgéci przerysowany,
iony lub i wiek, bez pi j zgody firmy projektowej




| 738/12 |

239/1

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"

7

siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice

18.09.2020r.

Data:

1:100/500

Stadium:
PW

Skala:

Nr rys.

6/1S

135/02/DUW
DOS$/18/0137/03

DOS/IS/1439/01

347/00/DUW

biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych

mgr inz. Ewa Agata Nowak

BUDOWA OSWIETLENIA - UL DROGA WEGLOWA W SWIEBODZICACH NA TERENIE
DZIALEK NR 196/7, 199/3, 199/4, 366/1, 366/3, 280/4, 281/1, 282/3, 287, 232/1,

738/12,738/14, OBREB NR 4 CIERNIE

UL. RYNEK 1, 58-160 SWIEBODZICE

mgr inz. Karol Grzondziel
GMINA SWIEBODZICE

Profil sieci kanalizacji deszczowej Sd10-kD5 wraz z przytaczami wpustow wp9-wp20

Projektant:

Sprawdzajacy:

Temat:
Inwestor:

Tytul rys.:

zgody firmy projektowej

bez

wick,

y lub od

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byé w catosci lub w czeéci przerysowany,
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1. Na profilu przedstawiono skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykazanym na mapie.

Nie wyklucza sig istnienia innych, niewskazanych na mapie urzqdzefi podziemnych.
2. Przed przystgpieniem do robdt, w miejscach skrzyzowafi z projektowanq siecig, nalezy doktadnie zlokalizowa¢ sytuacyjnie

oraz wysokosciowo istniejgce uzbrojenie podziemne (wykona¢ przekopy kontrolne). W przypadku stwierdzenia istotnych

rozbieznosci miedzy stanem projektowanym a rzeczywistym i braku mozliwosci wykonania projektowane;j kanalizacji w

UWAGA!
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przedstawiony sposdb, nalezy powiadomo¢ projektanta i uzgodnié alternatywny sposdb rozwigzania kolizji z istniejgcym

uzbrojeniem.
3. Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne o dfugosci

wynikajgcej z lokalizacji skrzyzowania
4. Utozenie kanatéw nalezy wykona€ na odpowiednio przygotowanej podsypce, zgodnie z opisem technicznym.
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podbudowa z wilgotnego betonu
klasy C12/15 gr. 0,15—0,20m

1. Wpust z zeliwa sferoidalnego kl. D400 wym. 420x620mm
krata osadowa zawiasowa z koszem osadczym

Piersciefi utrzymujgey krate 960,/500/150

Uszczelnienie (kit asfaltowy)

Piersciei odcigzajgcy 960/650/250 B25

Krqg betonowy DN500

Krqg betonowy z dnem DN500

ISEEC LIRS

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"

siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych

Projektant: Data:
mgr inz. Ewa Agata Nowak 13%2%@%“’ °
18.09.2020r.
Sprawdzajacy:
mgr inz. Karol Grzondziel 34%8{2{2},{“/ Stadium:
Temat: BUDOWA OSWIETLENIA - UL DROGA WEGLOWAW SWIEBODZICACH NA TERENIE Pw
DZIALEK NR 196/7, 199/3,199/4, 366/1,366/3, 280/4, 281/1,282/3, 287, 232/1, | gur
738/12,738/14, OBREB NR 4 CIERNIE :
fwestor: | GMINA §WIEBODZICE
UL. RYNEK 1, 58-160 SWIEBODZICE Nrrys.:
Tywtrys: | Schemat wpustu deszezowego DN500 ns

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byé w calodci lub w czgéci przerysowany,
iony lub i wiek, bez pi j zgody firmy projektowej




Wiaz kanatowy ki. D400

z wypeinieniem betonowym
z wktadkg thumigceg i zatrzaskiem

Projektowana nawierzchnia

Kolnierz z betonu C16/20

N NRNMRNIRNS

Pierscien wyrownawczy @600

40, 60, 80, 100 - wg potrzeb

Plyta pokrywowa

280

7
—_— o
7
i
——— /
7 !
7 Z
Kregi studzienki z uszczelka // §
- wg potrzeb 7 7
i v
i
7 7
Stopnie ztazowe-zel. 7, 7 7
sferoidalne w otulinie PE R ——— |
zamontowane fabrycznie % 7
Dennica monolityczna A )
7 //
7
7 %
7
)
_ 7
7
Qf T/%

podbudowa z wilgotnego betonu »//// IS ///// //

klasy C12/15

gr. 0,15-0,20m

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych
Projektant: Data:
mgr inz. Ewa Agata Nowak 13%2%@%“’ °
18.09.2020r.
Sprawdzajacy:
mgr inz. Karol Grzondziel 34%8{2{2},{“/ Stadium:
Temat: BUDOWA OSWIETLENIA - UL DROGA WEGLOWA W SWIEBODZICACH NA TERENIE Fw
DZIALEK NR 196/7, 199/3, 199/4, 366/1, 366/3, 280/4, 281/1, 282/3, 287, 232/1, || g
738/12, 738/14, OBREB NR 4 CIERNIE :
fawesiot | GMINA $WIEBODZICE
UL. RYNEK 1, 58-160 SWIEBODZICE Nrrys.:
Tymtrys: | Schemat typowej studni z krggéw betonowych DN1200 815
Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byé w calodci lub w czgéci przerysowany,
iony lub i wiek, bez pi j zgody firmy projektowej




Objasnienia — rodzaj gruntow:
N nasyp

G glina pylasta, brqzowa
Zzagl  zwir zagliniony, ciemnozdfty
VA zwir, ciemnozbfty

7+KQ  zwir z otoczakami
Ps+7 piasek $redni ze zwirem, ciemnozdity

projektowane zagtebienie przebudowywanego wodociggu woD30

dz. 199/3

dz. 199/3

do pogfebienia po istniejqce] trasie

wpiecie do istniejgceqo odcinka
przytqcza wodociggowego de32PE

. : zatozone orientacyjne zagtebienie teren istniejgcy
y gfj.‘z Tcztn(yczgg ifrng?d Wofgngzszv.) istnie jgcego r{0(i00|qgu woD30 wpiecie do istniejqcej sieci T T g N
v i ) % e : 260.8 ] - =z = WOdOCingWej dn90PVC R A RA TR RN RN A ARA R ARR R in =2\ p)
A Sqezenie wody skrzynka uliczna teleskopowa Fe 260,38 gk
obudowa do przytqgczy domowych =) o
rojektowana zasuwa 4 ¢ % % 3 X X s
odcinajgca DN25 i W3
istniejgca zasuwa odcinajgca W ~ 258,64
zatozone orientacyjne zagfebienie
istniejgcego przytqcza woA32 258,11
wpiecie do istniejgcej sieci - projektowane zaqfgbienie przebudowywanego przytqcza woA32
wodaciggowej dn90PVC 251,32 < do pogfebienia po istniejgce] trasie
o
w1 <
g
< >
E
1:100 & 1:100 S| >
o~ o~ o=
= L L2 Zko
g 8 S 58
3] = = ol
=] S E{
1:500 g 3 1:100 3 =
2 > 2 g E 2 g[8
=8 3 g = =z g = £ g = 2 e
P.p. = 252,00m n.p.m. £ 3 39 S e g = = £ P.p. = 252,00m n.p.m. g 38 3 2 25|
Gy K S 3 3 3 & 2 * & & | & & QK
Rzedna terenu istniejqcego [m np.m.] z g =) 22l g g @ S % Rzedna terenu istniejgcego [m n.p.m.] 2] oio z| g ko
= 3 &8 S8 2 B 2 8 & = 3 2B & X =1
Rzedna terenu projektowanego [m n.p.m.] | 3 =] Slgl g gl g . BN | Rzedna terenu projektowanego [m n.p.m.] S| Sls S gl =
N ~ NN NN N N N ~ S ~ ~ NN N N NN
. & gl 2= S8 I =2 2 2 8 . 2 L= 3 B (=
Rzedna osi przewodu [m np.m.] R 2 Pl R 7 2 g g g Rzedna osi przewodu [m n.p.m.] z Zlz g g Zlz
Zagtebienie [m] 3 3 Bl 3| 3| 2| 3 3 =5 2 | Zagtebienie [m] 3 <= 8 = 33|
. (=] o . (=3 (=3
Dlugosc odcinka [m] 6,50 930 & 68 [Sp2] 550 |30 11,80 4,80 10,10 Dfugosc odcinka [m] 15 3 200 080 | 120 |3
Odlegtos¢ [m] = 2 28 33| = S 3 2 g S Odlegtose [m] S = g s Sle
o“L 2550«5 2o QQLRND Ml 8 2 > < o”L - ] o IS 55|
=29, =3/, =9,
Spadek [%] Spadek [%]
0,9% 8,47% 3,8%107.8%
Srednica [mm] dn90x4,3mm PVC-U PN10, L=63,00m Srednica [mm] de32x3,0mm PE100 SDR11, L=6,10m
Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
UWAGAI biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Walbrzych
1. Na profilu przedstawiono skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykazanym na mapie. Projektant: 13 Data:
R e . R . inz 5/02/DUW
Nie wyklucza sig istnienia innych, niewskazanych na mapie urzqdzefi podziemnych. mgr inz. Ewa Agata Nowak DOSIS/DI37/03
2. Przed przystqpieniem do robdt, w miejscach skrzyzowaf z projektowanq siecig, nalezy dokfadnie zlokalizowa¢ sytuacyjnie Sprawdzaiaey: 18.09.2020r.
oraz V{ysok<?§cif>wo istniejqce uzt?rojenie podziemne (wyxona(E przekopy kgntrolpe). W prgypodky stwierdzenia istoj(nych mer inz. Karol Grzondziel 34%32{1439% Stodiom:
rozbieznosci miedzy stanem projektowanym a rzeczywistym i braku mozliwo$ci wykonania projektowanego wodociqgu w
przedstawiony sposdb, nalezy powiadomo¢ projektanta i uzgodni€¢ alternatywny sposdb rozwigzania kolizji z istniejgcym Temat: BUDOWA OSWIETLENIA - UL DROGA WEGLOWA W SWIEBODZICACH NA TERENIE PW
uzbrojeniem. ] ] N ‘ ‘ ‘ ) DZIALEK NR 196/7, 199/3, 199/4, 366/1, 366/3, 280/4, 281/1, 282/3,287, 232/1, | g
3. Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi nalezy nafozy¢ rury ochronne dwudzielne o dfugosci 738/12,738/14, OBREB NR 4 CIERNIE &
wynikajqcej z lokalizacji skrzyzowania — 1:100/500
4. Ufozenie kanaf6w nalezy wykonaé na odpowiednio przygotowanej podsypce, zgodnie z opisem technicznym. estor: GMINA §WIEBODZICE
UL. RYNEK 1, 58-160 SWIEBODZICE Nrrys.:
Tywtrys: | Profil przebudowywanej sieci wodociagowej woD90 oraz przylacza woA32 (dz. 199/3) o7s
Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byé w calo$ci lub w czgSci przerysowany,
uzupelniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej




1:100

1:500

P.p. = 252,00m n.p.m.

dz. 199/3

dz. 199/3
1

projektowane zagfebienie przebudowywanego gazociggu gnD110
do pogfebienia po istniejgcej trasie

zafozone orientacyjne zagtebienie

istniejgcego gazociggu gnD110

teren istjeldd —-

skrzynka uliczna

zasuwa odcinajgca DN100 §
Nt
wpiecie do istniejgcej sieci
gazowej Del10PE (257,78
odwadniacz PE zgodnie ze 95792

schematem na rys. 3/IS

jezdnia

istn. gnD110

== do pogfebienia po istniejqcej trasie

istniejgcy odcinek przyfqcza
gazowego gnD30 bez zmian

projektowane zagfebienie przebudowywanego gazocigqu gnD50

zatozone orientacyjne zagtebienie
istniejgcego gazociggu gnD50

’:
1
istn. budynek mieszkalny
przy ul. Ciernie 127

ipiecie do istniejgce] sieci teren\ isthiejacy

-
gazowej Del10PE _ A
przewdd lokalizu jgey .
tasma_ostrzegawcza Uy
w kolorze zottym L
259,40, wpiecie do istniejgcego odcinka

0ksD200 \ tasma ostrzegawcza

lgj/ %&@ przewdd lokalizujgey
25830y kolorze 26ttym

jezdnia
istn. gnD50

Rzedna terenu istniejgcego [m np.m.]

Rzedna terenu projektowanego [m n.p.m.]

Rzedna osi przewodu

259,71 260,82 | 261,20 | proj. eNN

Zagtebienie

1,18 | 258,69 | 259,87 | 260,46 | 2tD (do pogtebienia wq odrebnego opracowania)
1,36 | 258,73 | 260,09 | 260,80 | tréjnik redukcyjny de110/50; zmiana kierunku —1°

1,20 | 259,05 | 260,25 | 260,92 | proj. kd315
1,03 | 260,86 | 261,89 | 262,05 | eND (do pogfebienia wg odrebnego opracowania)

1,16 | 258,72 | 259,88 [ 260,70 | 2tD (do pogtebienia wq odrebnego opracowania)

1,16 | 258,64 | 259,80 | 259,80 | zmiana kierunku —52°
1,04 | 261,19 | 262,23 | 262,35 | zmiana kierunku —7°

1,16 | 258,65 | 259,81 | 260,05 | ksD200
117 | 258,67 | 259,84 | 260,25 | zmiana kierunku 3°

1,10 | 258,63 |259,73 | 259,73 | istn. gnD110
1,18 | 258,68 | 259,86 | 260,40 | kdD150
1,06 | 258,71 259,77 | 260,64 | jezdnia

Al

1,00 | 260,15 | 261,15 | 261,40 | zmiana kierunku 9°

1,07 |259,46 | 260,53 | 261,10

1,00 | 261,70 | 262,70 | 262,70

,36 258,731 260,09 | 260,80 | tréjnik redukcyiny de110/50; zmiana kierunku —7°
18 258,98 | 260,16 [ 260,84 | woDI0 (do pogfebienia wg odrebnego opracowania)

1,05 |259,13 | 260,18 | 260,82
0,80 | 259,97 | 260,77 | 260,77

Dlugos¢ odcinka

5,00 | 45 5,30 3

N
o

2

kN
S

3,8

(=]

0.10 3,7

o

8,40

o
o
o

3
1,80
S
o
1,90
1,70

6,00

,30
[
>

1,70

Odlegtose

13,50
15,40
20,70
22,40
25,60
27,90
31,70
33,80
37,50
45,90
49,80

95,80

oSlolo
SIS
1

o

Spadek

E)
0,00
T [1,80
4,00
9,00

©
O
(=]

L=16,60 1,90 [=12,30 L=
0,4% 0,4% 17,4% 8,9%

r
i,

6,00
8.5%

=6,00/1 =510
11,6% 27,1%

Srednica

[mm] De110mm (n/c) PE-100 RC SDR17,6; L=55,80m

De50mm (n/c

PE-100 RC SDR11

©

UWAGA!

1. Na profilu przedstawiono skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykazanym na mapie.
Nie wyklucza sig istnienia innych, niewskazanych na mapie urzqdzefi podziemnych.

2. Przed przystgpieniem do robdt, w miejscach skrzyzowafi z projektowanq siecig, nalezy doktadnie zlokalizowaé sytuacyjnie
oraz wysokosciowo istniejgce uzbrojenie podziemne (wykona¢ przekopy kontrolne). W przypadku stwierdzenia istotnych
rozbieznosci miedzy stanem projektowanym a rzeczywistym i braku mozliwosci wykonania projektowanego gazociqgu w
przedstawiony sposdb, nalezy powiadomo¢ projektanta i uzgodnié alternatywny sposdb rozwigzania kolizji z istniejqcym
uzbrojeniem.

3. Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne o dfugosci
wynikajqcej z lokalizacji skrzyzowania.

4. Utozenie kanatéw nalezy wykona€ na odpowiednio przygotowanej podsypce, zgodnie z opisem technicznym.

5. Odlegtos¢ pionowa mierzona od gdrnej zewnetrznej Scianki gazociggu powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m od
powierzchni jezdni.

e ©

przytqcza gazowego De50PE

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"

siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Walbrzych

Data:

18.09.2020r.

Stadium:

PW

Skala:

1:100/500

Projektant:
mgr inz. Ewa Agata Nowak 13%2{%,0/3%“’

Sprawdzajacy:
mgr inz. Karol Grzondziel 34%28/{143}0{“/

Temat: BUDOWA OSWIETLENIA - UL DROGA WEGLOWA W SWIEBODZICACH NA TERENIE
DZIALEK NR 196/7, 199/3, 199/4, 366/1, 366/3, 280/4, 281/1, 282/3, 287, 232/1,
738/12, 738/14, OBREB NR 4 CIERNIE

fawesior: | GMINA $WIEBODZICE
UL. RYNEK 1, 58-160 SWIEBODZICE

Tytut rys.: Profil przebudowywanej sieci gazowej n/c g110 oraz przylacza g50 (dz. 199/3)

Nrrys.:

1018

uzupelniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byé w calo$ci lub w czgSci przerysowany,




/
/ Istniejgca sie¢ gazowa
n/c De110PE
/ \ Mufa elektrooporowa A
FEOM DeT10PE
oSS 4
e QQ Q- / Zasuwa odcinajgca kotnierzowa DN100
2x kolano 90° De110PE (pionowo
System wiercenia pod cisnieniem w PE S b )

siodfo elektrooporowe Del10PE Obejma siodiowa De'10/32PE

P —r Trojnik redukcyjny elektrooporowy
Kolano 90° De90PE N Odwadniacz liniowy sieciowy De32PE De110/50PE
><<} % 2x kolano 90° De110PE (pionowo)
ya N 00 Kolano 45° De110PE
tacznik rurowo-koierzowy /-~ 110PE
De110/DN100 \\\ & <\3 De?10PE De110PE o De
S De90PE
N De90PE De90PE

Kolano 45" De90PE

Trojnik redukcyjny elektrooparowy \
De90/50PE |

'S

Tymczasowe obejscie (by—pass) na czas 'z
przebudowy, De90PE L=26,2m

\
\

Tymezasowe obejscie (by-pass) na czas/ |
przebudowy, DeS0PE L=5,8m \\

Deb0PE

Mufa elektrooporowa C \

B Istniejace przylacze gazowe n/c Deb0PE

__________________ De90PE

Kolano 90" Deb0PE

System wiercenia pod cisnieniem w PE
siodfo elektrooporowe DeSOPE

do budynku przy ul. Ciernie 127

N Korek DN25 Korek DN25 |
‘ Skrzynka uliczna teleskopowa Skrzynka uliczna teleskopowa ‘
| |
| f |
| |
‘ Plyta betonowa pod skrzynke Plyta betonowa pod skrzynke ‘
Rura stal DN25 ~_Rura stal DN25
| Przejscie PE/stal Przejscie PE/stal |
| De32/DN25)\ /' De32/DN25 |
Rura De110PE
| H H |
| Rura De32PE do odprowadzania kondensatu Kolano 90° PE / \ Kolano 90° PE \
‘ Rura De110PE \_Rura De110PE ‘
| H |
| Mufa De32PE - ﬂ Kolano 90° PE_~ o “_Kolano 90° PE |
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B Schemat wykonania odwadniacza na sieci gazowej N

UWAGA!

1. Z uwagi na jednostronne zasilanie sieci gazowej w ulicy Droga Weglowa (od strony ul. Ciernie)
w celu zachowania nieprzerwanej ciqgfosci dostawy paliwa gazowego nalezy zastosowaé
tymczasowe obejscie ("by—pass”) o $rednicy min. De9OPE.

2. Przy wpieciach do gazociqgéw PE stosowat elementy elektrooporowe.

3. W najizszym punkcie przebudowywanej sieci gazowej (punkt "A”) zabudowat zasuwe
odcinajgcqg kotnierzowg Dn100 oraz odwadniacz liniowy De32PE. Na zasuwach doziemnych
stosowa¢ znaczniki "Uwaga gaz”.

4. Prace prowadzi¢ po wczesniejszym powiadomieniu i pod bezposrednim nadzorem Gazowni w
Watbrzychu.
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n/c De110PE

D
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System wiercenia pod cisnieniem w PE
siodfo elektrooporowe Del10PE

Tymczasowe obejscie (by—pass) na czas

Kolano 90" De90PE
przebudowy, De90PE L=31,8m

LEGENDA:

Sie¢ gazowa n/c do przebudowy po istniejqcej trasie

Tymczasowe obejscie sieci gazowej De90PE
Projektowane punkty odcie¢ istniejqcych gazociggdw

Punkty zafamania trasy gazociqgu bez uzycia ksztaftek
(przy wykorzystaniu elastycznosci rur z PE, zachowujgc
minimalny promief giecia)
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