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ORGBUD-SERWIS Poznań



           KOBRA wer. 13



         KOSZTORYS OFERTOWY



Budowa :  

Kłodzisko, gmina Wronki

Obiekt :  

Świetkica wiejska

Adres :  

64-510 Wronki



                     Remont pomieszczeń świetlicy



Inwestor :  

Gmina Wronki

Adres :  

ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki

Wykonawca :  

...............................................................................................................................................................................................

Adres :  

...............................................................................................................................................................................................



Wartość kosztorysowa robót :   ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :   ..........................................................   zł

Wartość robót ogółem :   .....................................................  zł

Słownie :   .................................................................................................................................................................................................................................................



 NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :   ...............  %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M + Kz)  +    ........... % od (S + Kp_S)



Planowany termin realizacji :  od  .............................................   do  .............................................

Podstawa wyceny :  ..........................................................................................................................................................................................................................

Opracował :  ...................................................................................................................................................            Data :   ..............................................

Inwestor :  Wykonawca : 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



           KOBRA wer. 13

                      Remont pomieszczeń świetlicy 

Budowa :  

Kłodzisko, gmina Wronki 

Obiekt :  

Świetkica wiejska 

Adres :  

64-510 Wronki



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :   ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :   .......................................................................



TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH



 Str. 1

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 Sala główna i przedsionek



....................................

2 Kuchnia



....................................

3 Magazyn AGD



....................................

4 Korytarz



....................................

5 Kotłownia



....................................

6 Korytarz przy WC



....................................

7 WC męskie



....................................

8 WC damskie



....................................

9 Roboty zewnętrzne przy wejściu do świetlicy



....................................

Razem :     ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................

Inwestor :  Wykonawca : 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



             KOBRA wer. 13

                      Remont pomieszczeń świetlicy 

Budowa :  

Kłodzisko, gmina Wronki 

Obiekt :  

Świetkica wiejska 

Adres :  

64-510 Wronki



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :   ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :   .......................................................................



      PRZEDMIAR  INWESTORSKI



 Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



1 Sala główna i przedsionek



1 KNR  921-0102-03-00  ORGBUD-SERWIS Poznań   133,62 m2 ..................................       .....................................



[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2010 r. ]



Ręczne czyszczenie i mycie w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2: podłóg drewnianych

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



(8.28 * 15.29) + (2.27 * 3.09) = 133,62

Razem   =   133,62 m2



2      133,62 m2 ..................................       .....................................



Konserwacja podłogi środkiem olejowym Ecoline Wax Care lub rónoważnym

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



(8.28 * 15.29) + (2.27 * 3.09) = 133,62

Razem   =   133,62 m2



3      133,62 m2 ..................................       .....................................



Demontaż płyt sufitowych do malowania, montaż po malowaniu, uzupełnienie uszkodzonych



4 KSNR  002-1302-04-00  WACETOB Warszawa   133,62 m2 ..................................       .....................................



[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]



Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną trzykrotne(płyty 600x600 sufitu podwieszanego)

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



133.62 = 133,62

Razem   =   133,62 m2



5 KSNR  002-1301-07-00  WACETOB Warszawa   80,74 m2 ..................................       .....................................



[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]



Malowanie tynków wewnętrznych gładkich, bez gruntowania, farbą emulsyjną dwukrotnie

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



(8.28 + 15.29) * 2 * 3.04 - (1.10 * 1.62) * 11 + (1.10 * 0.22) * 2 * 11 + (1.62 * 0.22) * 11 + (2.0 * 1.0) - (8.28 + 15.29) *



2 * 1.15 = 80,74

Razem   =   80,74 m2



6 KNR  401-1206-02-00  IGM Warszawa   54,21 m2 ..................................       .....................................



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Malowanie olejne bez szpachlowania, starych tynków wewnętrznych ścian o powierzchni ponad 5 



m2 w jednym miejscu, farbą: olejną, dwukrotne

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



(8.28 + 15.29) * 2 * 1.15 = 54,21

Razem   =   54,21 m2



7 KNNR  003-1011-03-00  WACETOB Warszawa   14,00 m2 ..................................       .....................................



[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Lakierowanie: gładkich powierzchni drewnianych i metalowych (odbojników drewnianych)

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik
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ORGBUD-SERWIS Poznań



             KOBRA wer. 13

                      Remont pomieszczeń świetlicy 

1. Sala główna i przedsionek



 Str. 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



(15.29 + 12.00 + 7.70) * 0.40 = 14,00

Razem   =   14,00 m2



2 Kuchnia



Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



(3.76 + 3.64) * 2 * 1.48 - (0.80 * 2.05) * 3 = 16,98

Razem   =   16,98



8 KSNR  002-1301-07-00  WACETOB Warszawa   16,98 m2 ..................................       .....................................



[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]



Malowanie tynków wewnętrznych gładkich, bez gruntowania, farbą emulsyjną dwukrotnie

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



(3.76 + 3.64) * 2 * 1.48 - (0.80 * 2.05) * 3 = 16,98

Razem   =   16,98 m2



3 Magazyn AGD



9 KSNR  002-1301-07-00  WACETOB Warszawa   35,76 m2 ..................................       .....................................



[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]



Malowanie tynków wewnętrznych gładkich, bez gruntowania, farbą emulsyjną dwukrotnie

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



(2.83 + 2.74) * 2 * 3.21 = 35,76

Razem   =   35,76 m2



10      1,00 msc ..................................       .....................................



Naprawa przecieku przy kratce wentylacyjnej



4 Korytarz



11 KSNR  002-1301-07-00  WACETOB Warszawa   30,82 m2 ..................................       .....................................



[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]



Malowanie tynków wewnętrznych gładkich, bez gruntowania, farbą emulsyjną dwukrotnie

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



(3.54 + 1.26) * 2 * 3.21 = 30,82

Razem   =   30,82 m2



5 Kotłownia



12 KSNR  002-1301-07-00  WACETOB Warszawa   33,19 m2 ..................................       .....................................



[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]



Malowanie tynków wewnętrznych gładkich, bez gruntowania, farbą emulsyjną dwukrotnie

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



(2.21 + 2.96) * 2 * 3.21 = 33,19

Razem   =   33,19 m2



6 Korytarz przy WC



13 KSNR  002-1301-07-00  WACETOB Warszawa   32,47 m2 ..................................       .....................................



[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]



Malowanie tynków wewnętrznych gładkich, bez gruntowania, farbą emulsyjną dwukrotnie

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



(1.71 + 4.37 + 4.26 + 1.35 + 2.55 + 3.0) * 1.49 + (1.35 * 2.55) + (1.31 * 2.55) = 32,47

Razem   =   32,47 m2



14 KNR  012-1118-03-00  IGM Warszawa   0,11 m2 ..................................       .....................................



[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 ]



Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - układanie 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



             KOBRA wer. 13

                      Remont pomieszczeń świetlicy 

6. Korytarz przy WC



 Str. 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



metodą zwykłą

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



0.33 * 0.33 = 0,11

Razem   =   0,11 m2



7 WC męskie



15 KSNR  002-1301-07-00  WACETOB Warszawa   13,56 m2 ..................................       .....................................



[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]



Malowanie tynków wewnętrznych gładkich, bez gruntowania, farbą emulsyjną dwukrotnie

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



(2.39 + 2.0) * 2 * 1.0 + (2.39 * 2.0) = 13,56

Razem   =   13,56 m2



16      1,00 szt ..................................       .....................................



Naprawa syfonu w posadzce



8 WC damskie



17 KSNR  002-1301-07-00  WACETOB Warszawa   14,08 m2 ..................................       .....................................



[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]



Malowanie tynków wewnętrznych gładkich, bez gruntowania, farbą emulsyjną dwukrotnie

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



(2.40 + 2.11) * 2 * 1.0 + (2.40 * 2.11) = 14,08

Razem   =   14,08 m2



18      1,00 msc ..................................       .....................................



Usunięcie zacieku przy suficie



9 Roboty zewnętrzne przy wejściu do świetlicy



19 KNR  728-0101-05-00  WACETOB Warszawa   1,35 m2 ..................................       .....................................



[ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]



Skucie warstwy, o grubości do 10 cm, fundamentów: betonowych

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



0.9 * 1.5 = 1,35

Razem   =   1,35 m2



20 KNR  011-0322-01-00  IGM Warszawa   0,01 100 m2 ..................................       .....................................



[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]



Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" gr.60 mm na podsypce cem.-piaskowej gr. 50 mm z 



wypełnieniem spoin zaprawą cementową, układane z kostki betonowej typu: 40(kolor grafitowy)

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



0.9 * 1.5 = 1,35

Razem =   1,35

Współcz. = *  0,01000

Ogółem  =   0,014 100 m2



21 KNNR  006-0404-01-00  MRRiB   5,00 m ..................................       .....................................



[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i wymiarach 



obrzeża 20x6 cm



22 KNR  012-1118-03-00  IGM Warszawa   0,60 m2 ..................................       .....................................



[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 ]



Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - układanie 



metodą zwykłą

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik
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ORGBUD-SERWIS Poznań



             KOBRA wer. 13

                      Remont pomieszczeń świetlicy 

9. Roboty zewnętrzne przy wejściu do świetlicy



 Str. 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



1.0 * 0.6 = 0,60

Razem   =   0,60 m2



Wartość kosztorysowa robót



Inwestor :  Wykonawca : 


