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Zatacznik Nr 1 do zapytania ofertowego
Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych tj. nowej
instalacji klimatyzacyjnej wraz z klimatyzatorami rozmieszczonej na 3 poziomach ciggow
komunikacyjnych Mazowieckiego Wojewddzkiego Osrodka Medyeyny Pracy w Plocku Oddzial
w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5

Zakres zamowienia dotyczy wykonania dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji w budynku
MWOMP w Plocku Oddziat w Radomiu w ciggach komunikacyjnych na poziomach Parter, [ pigtro, 11
pigtro oraz jej wykonanie wg projektu,

Specyfikacja winna zawieraé:

1. zaprojektowany rodzaj, typ, moc, poziom ci$nienia akustycznego (hatasu) jednostek
wewnetrznych i zewnetrznych oraz umiejscowienic jednostek przeznaczonych do schtodzenia
wewnatrz i na zewnatrz w budynku Zamawiajacego.

2. Powierzchnie do schlodzenia w budynku zaznaczono na rzutach poszczegdlnych
kondygnacjach kolorem czerwonym. Powierzchnic wymagajace wychtodzenia wynosza:

a. Parter- 102,68 m?2
b. Ip.-10234m?2,
c. Hp- 73,62m?

I stanowig zatgcznik nr 1 do przedmiotu zamoOwicnia,

3. Tlos¢ pacjentdw i ich rozmieszczenie, ktorzy korzystaja z ustug medycznych w oérodku -
a. rocznie —ok. 26 000 0séb ,
b. miesigcznie — ok. 2000 os6b,
¢. dziennie ok. 60 — 90 0s6b. Najwigcej pacjentow jest w okresie Maj — Wrzesien — ok.
5000 0séb (‘uczniowie, studenci, doktoranci itp. )
d. rozmieszczenie pacjentéw na poszczegolnych kondygnacjach rocznie:
- Parter —21000 osdb,
- I pietro — 21000 oséb,
- I pietro — ok. 5000 osdb,
4. zaprojektowania niezbednego orurowania i okablowania nowej instalacji klimatyzacji
5. zaprojektowanie niezbednego sterowania instalacji klimatyzacji z mozliwoscia ustawienia
odpowiedniej wymaganej temperatury, weryfikacja zabezpieczonej u Zamawiajacego mocy
przyltaczeniowej energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania zaprojektowanej instalacji
klimatyzacji we wskazanych miejscach schtadzanych korytarzy,
6. ewentualne posadowienie agregatu planuje si¢ na terenie zewnetrznym,
7. uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji, (zgloszen), opinii
wymaganych przepisami szczegétowymi,

Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane rozwigzania uwzgledniaty optymalne koszty, tak zakupu jak i
montazu instalacji oraz eksploatacji klimatyzacji. Projektowany system klimatyzacji pracuje w
godzinach funkcjonowania budynku.

W sktad wymaganej dokumentaciji projektowo — kosztorysowej wchodza:

projekt budowlano — wykonawczy — 3 egz.,

kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami robot — 1 egz.,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — 2 cgz.,

cato$¢ dokumentacji jw. w formie cyfrowej nagrane na ptyte CD lub DVD — 1 szt.
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informacija - opis_stanu obecnego

W budynku MWOMP w Plocku Oddziat w Radomiu funkcjonuje juz instalacja klimatyzacji
rozmieszczona w pomieszczeniach administracyjnych, medycznych , archiwach i serwerowni o$rodka

W sklad eksploatowanej instalacji klimatyzacji wchodza:

. 4 jednostki zewngtrzne klimatyzatoréw typ VRF ( 3 jednostki na betonowym fundamencie i jedna
jednostka na dachu bytej kottowni),

42 szt. jednostek wewnetrznych , w tym 2 klimatyzatory typu SPLIT z zestawem pracy naprzemiennej,
zamontowane dla potrzeb serwerowni,

. Klimatyzator typu SPLIT w pomieszczeniu archiwum,

Klimatyzator typu MULTI - jednostka zewngtrzna 1 2 jednostki wewnetrzne w pomieszczeniu
archiwum zaktadowego,

Zamawiajacy udostepni do wgladu projekt istniejacej dokumentacji instalacji klimatyzacji osrodka.

Zaleca sig, aby oferenci dokonali lustracji obiektu przed ztozeniem oferty.
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