SZCZEGOt. ZABRUKU
WNEKI WPUSTU ULICZNEGO

Jezdnia
ul.Starowisingj

kraweznik kamienny 15x30x100 cm z rozbiorki

lub nowy starouzyteczn%/ kraweznik kamienny

o parametrach i kolorystyce zblizonej do kraweznika
rozbiérkowego

beton klasy C12/15 (B15)
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kostka granitowa rzedowa 9/11 cm szara | 11cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 | 11cm v E2>130 MPa

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie C90/3; frakcja 0-31,5 | 19¢m \/ E2>80 MPa

istn. nawierzchnia po wykonaniu
rozbiérki gérnych warst konstrukcji

KONSTRUKCJA ZJAZDU
W OBREBIE CHODNIKA

kraweznik kamienny 15x30x100 cm z rozbiorki

lub nowy starouzyteczny krawe,l-znik kamienny

o parametrach i kolorystyce zblizonej do kraweznika
rozbiérkowego

beton klasy C12/15 (B15)

Zjazd

Jezdnia
ul.Starowislnej

| zmienna
I
+0.02
\ 29 +0.00 0.5.5%
PR
v Y —
| ] | | g |Q
[N ~n D« x v v v v
| B2 N AN St i S N S S
b / NN N NN NN
I NENEANEENEL NN NN
. NN N
AT NN VNN 1045 Sy s NN Y
F\\\\\\\\\\\\\\\\\\ //m///////ﬂ
— S AN NN @ s s s s
| 030

kostka kamienna brukowa nieregularna

15¢m | 15/20 cm (z rozbidrki | depozytu GZDiZ)

VEZZ 130 MPa 9 ¢m | podsypka cementowo - piaskowa 1:4

\/E2z

podbudowa zasadnicza z kruszgwa famanego
stabilizowanego mechanicznie C90/3, frakcja 0-31,5

istn. nawierzchnia po wykonaniu
rozbiérki gérnych warst konstrukcji

g0 MPa 15¢m

ptytka betonowa 20 x 20 cm gr. 8 cm z kruszywem

naturalnym ptukanym w kolorze jasnoszar%/m, 8cm
uktadana w karo z infutg
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5cm v E2>100 MPa
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 15
stabilizowanego mechanicznie C90/3, frakcja 0-31,5 cm v E2>80 MPa
podbudowa pomocnicza z kruszywa 15
stabilizowanego cementem klasy C3/4 °m  \/ E2>50 MPa

istn. podtoze E2>50 MPa

KONSTRUKCJA ZJAZDU

rozbiérkowego

kraweznik kamienny 15x30x100 cm z rozbiorki
lub nowy starouzyteczny kra

J weznik kamienny
o parametrach i kolorystyce z|

tﬁiionej do kraweznika

beton klasy C12/15 (B15)
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kostka kamienna brukowa nieregularna
15/20 cm (z rozbiérki i depozytu GZDiZ)

\/E22 130 MPa °°M

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

80 Mpa 15¢m

\/E22

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie C90/3, frakcja 0-31,5

istn. nawierzchnia po wykonaniu
rozbiérki gérnych warst konstrukcji

kostka granitowa rzedowa 9/11 szara

11 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

3cm

\/ E2>100 MPa

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie C90/3, frakcja 0-31,5

15 cm

\/ E2>80 MPa

podbudowa pomocnicza z kruszywa
stabilizowanego cementem klasy C3/4

15 cm

\/ E2>50 MPa

istn. podtoze E2>50 MPa
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Upr. nr: 97/Gd/2002 Upr. nr: 229/Gd/01
Specjalnosé:  konstrukeyjno - budowlana Specjalnogé:  konstrukeyjno - budowlana
Obiekt Modernizacja ulicy Starowislinej w Gdansku w ramach zadania
"Budowa i przebudowa drog lokalnych réznych dzielnicach miasta”
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