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O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie obowiązujących  przepisów Prawa Budowlanego  oświadczam,  że projekt budowlany 

przebudowy  kanalizacji deszczowej , Gdańsk, ul. Starowiślna  , działka nr 304, 302, 240  obr. 061

 został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Bogdan Doliński                ...............................................

projektant

                                           mgr inż. Agnieszka Krzemińska       …..........................................

                                                                                                                             sprawdzający
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Opis techniczny

 Do projektu budowlanego przebudowy  kanalizacji deszczowej w ul.  Starowiślnej w Gdańsku

1. Podstawa opracowania

 umowa z Inwestorem

 dokumentacja przetargowa  

 warunki techniczne wydane przez Gdańskie Melioracje

 mapa do celów projektowych 1:500

 projekt przebudowy ul. Starowiślnej

 badanie gruntu 

 wizja lokalna

 obowiązujące normy i przepisy

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji umożliwiającej wykonanie przebudowy 

kanalizacji deszczowej odwadniającej ulicę Starowiślną w Gdańsku. 

Projekt obejmuje wymianę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami z przykanalikami.  

3. Stan istniejący

W ul. Starowiślnej  znajduje się kanalizacja deszczowa DN150  mm do której włączone są trzy 

wpusty deszczowe Dn500 mm. Kanalizacja deszczowa włączona jest do kolektora DN500 mm w

ul. Wyzwolenia na wcinkę.   

W ulicy występuje podziemne uzbrojenie techniczne jak:

- wodociąg

- kanalizacja sanitarna

· gazociąg

· kable energetyczne 

· kable telekomunikacyjne  

4. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonych badań gruntu  przez Zakład Usług Geotechicznych GEODOM 

stwierdza się, że wierzchnią warstwę gruntu stanowi nasyp mineralno-organiczny zbudowany z 

piasku próchniczego o grubości 1,5 m.  Pod warstwami nasypów występują grunty złożone z 

piasków drobnych średnio zagęszczonych.  Stwierdzono występowanie wód gruntowych o 

zwierciadle swobodnym  na głębokości 2,8-2,9 m ppt.

Warunki gruntowe zaliczamy do prostych. Obiekt zaliczay do II kategorii geotechnicznej.
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5. Odwodnienie wykopów

Na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej można stwierdzić, że poziom wody gruntowej  

kształtuje się w granicach -2,8-2,9  m ppt. Głębokości zalegania oraz wahania wody gruntowej 

zależą pośrednio od pory roku oraz od ilości opadów atmosferycznych i mogą się zmieniać w 

granicach +/- 0,5 m. 

W związku z tym może istnieć konieczność odwodnienia wykopów w trakcie realizacji robót. 

Przewiduje się odwodnienie za pomocą drenażu umieszczonego na dnie wykopu w obsypce 

żwirowej. Wodę z drenażu odprowadzać do niżej położonej studni.   

6.  Roboty ziemne

Wykopy pod rurociągi wykonać ręcznie i mechanicznie o ścianach pionowych z umocnieniem 

wypraskami.  Wykopy należy  prowadzić w taki sposób, by nie dopuścić do naruszenia 

rodzimego podłoża. W tym celu należy pozostawić warstwę gruntu ok. 20 cm ponad 

projektowaną rzędną dna wykopu. Nie wybrany grunt należy usunąć z wykopu ręcznie. Po 

usunięciu z wykopu ewentualnych kamieni lub grud ziemi należy wykonać warstwę podsypkową 

z piasku grubości 20 cm . Z tego samego materiału należy wykonać obsypkę rur do wysokości 30 

cm ponad jej wierzch. Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczeniu można zasypać wykop gruntem 

rodzimym. Obsypkę   rurociągów i zasypkę wykopów należy zagęścić do 98% zmodyfikowanej 

wartości Proctora. W miejscach występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego przed 

przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ręcznie pilotażowe przekopy w celu 

określenia rzeczywistych rzędnych ułożenia uzbrojenia. 

6. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem

Istniejące uzbrojenie podziemne zostało naniesione na plan sytuacyjny. Trasy naniesionego 

uzbrojenia traktować trzeba jako orientacyjne, dlatego też roboty ziemne należy wykonywać 

bardzo ostrożnie, a w rejonie jego występowania wyłącznie systemem ręcznym. 

Odkopane uzbrojenie zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy je traktować jako

czynne, zabezpieczyć i powiadomić użytkownika. Skrzyżowania z kablami elektrycznymi w 

przypadku niezachowania dopuszczalnych odległości należy zabezpieczyć poprzez montaż na 

kablach rur ochronnych systemowych z  PE na długości po min. 0,5 m z każdej strony 

skrzyżowania. 

Likwidacja nieczynnego gazociągu kolidujcego z proj. kan. deszczową musi się odbywać pod 

nadzorem PSG.
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7.  Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu znajduje się w granicach ewidencyjnych działek  przewidzianych 

pod realizację inwestycji i objętych niniejszym opracowaniem. 

Przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu - Ustawa 

z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Z  2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) 

- Ustawa z dnia 21 marca  1985  r. o drogach publicznych (Dz. U. z  2000 nr 71 poz. 838 z późn. 

zmianami) 

8. Prace w obszarze szczególnie zagrożonym powodziom.

Przebudowa kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest na działkach które znajdują się na 

obrzarze szczególnego zagrożenia powodzią. Z uwagi na to, że prace polegają na przebudowie 

istniejącej kanalizacji deszczowej odprowadzającej powierzchniowe wody opadowe z ulicy 

poprzez wpusty deszczowe do istniejącego kolektora deszczowego, zgodnie z Ustawą Prawo 

Wodne (art 881 ust. 1 ) mogą być wykonane, gdyż zzkaz wykonywania prac na tym obszarze 

dotyczy wyłącznie budowy nowych obiektów i zmiany ukształtowania terenu. 

9. Rozwiązanie projektowe

9.1 Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa odwadniająca ulicę Starowiślną projektuje się z rur PVC Dn 315 mm SN 

8 o litej ściance.  Na kanalizacji zaprojektowano studnie rewizyjne z kręgów betonowych Dn 

1200 mm z osadnikiem.  Odwodnienie ulicy odbywać się będzie poprzez wpusty deszczowe 

dn500 mm z osadnikiem H=0,7 m. Projektowane wpusty  włączone zostaną do projektowanych 

odcinków sieci poprzez studnie rewizyjne. Przejścia przez ściany studni szczelne systemowe.  

Wyłączone z eksploatacji kanały w pasie drogowym należy trwale usunąć z ziemi. 

Projektowaną kanalizację należy włączyć do kolektora Dn500 mm w  ul. Wyzwolenia poprzez 

itniejąca studnię rewizyjną. 

Montaż kanałów prowadzić w starannie wykonanych, suchych i zabezpieczonych wykopach. W 

dnie wykopów wykonać podsypkę piaskową grubości 20 cm, którą rozłożyć należy na całej 

szerokości wykopu. Po ułożeniu kanały przysypać piaskiem na wysokość min. 30 cm ponad 

wierzch rur i dokładnie ubić ubijakami ręcznymi. Dalszą zasypkę prowadzić ziemią piaszczystą z 

odkładu warstwami 20 cm z dokładnym zagęszczeniem. Pod jezdniami stosować wyłącznie 

zasypkę piaskiem, aż do podbudowy konstrukcji nawierzchni. Zasypkę warstwami 20 cm 

zagęszczać ubijakami mechanicznymi. Unikać należy zagęszczania dalszych partii zasypki 

bezpośrednio nad rurociągami, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia.

Należy uzyskać max. stabilność włazów, pokrywy zabezpieczyć przed drganiami i 

przemieszczaniem. 
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9.2 Materiały

9.2.1  Studnie kanalizacyjne

Na kanale DN200 mm zaprojektowano studnię betonową z betonu C35/45, z typowych 

elementów prefabrykowanych o średnicy Φ 1200 mm z osadnikiem H=0,5 m. ( mrozoodpornośc 

F-150, nasiąkliwość < 50%, wodoszczelność W8). Stopień zagęszczenia podłoża w strefie 

posadowienia studni w pasie drogowym winien być nie mniejszy niż IS = 0.98 .

 Poszczególne elementy studzienki należy łączyć na uszczelki gumowe. Dolna część studzienek 

powinna mieć gotowe dno oraz otwory do wbudowania kanałów. W górnej części studzienek 

zastosowano płyty odciążające ( w pasie jezdni) oraz płyty nastudzienne. Do przykrycia w pasie 

jezdnym stosować włazy z logo Gdańska z żeliwa szarego  klasy D400, wentylowane, głębokość 

pokrywy min 50 mm, bez pozycjonowania, bez uszczelek, z dwoma ryglami, norma PN-EN : 

2000,  D=600 mm.  Należy uzyskać maksymalną stabilność włazów, pokrywy zabezpieczyć 

przed drganiami i przemieszczaniem w korpusie. Kręgi betonowe należy wyposażyć w stopnie 

żeliwne w rozstawie co 30 cm.  Od zewnątrz studzienki zaizolować bitozolem R+P. Przejścia 

rurociągów przez ściany studni wykonać w tulejach ochronnych systemowych.

    9.2.2 Wpusty uliczne, przykanaliki

Dla odprowadzenie wód opadowych  przyjęto wpust z elementów prefabrykowanych o średnicy  

Ø 500 mm wyposażony w pierścień odciążający. Wpust wykonać z betonu klasy B45, 

wodoszczelnego W-8, mało nasiąkliwego nw poniżej 4%, mrozoodpornego F-150. Wpust należy 

wykonać z osadnikiem  o głębokości  0,7 m. Powyżej osadnika należy zamontować element 

przyłączeniowy z otworem dla podłączenia przykanalika Ø 200 mm. W górnej części wpustów 

zamontować pierścienie odciążające, na których należy zamontować wpusty ryglowane z żeliwa 

szarego z rusztem uchylnym 400x600 mm klasy D400.  Studzienki wpustów posadawiać na 

podłożu betonowym C8/10 grubości min. 10 cm zgodnie z PN-EN-206-1. Przykanaliki 

zaprojektowano z rur PCV  Ø 200 mm o litej ściance łączonych na uszczelki gumowe. Przejścia 

rurociągów przez ściany wpustów wykonać w tulejach ochronnych systemowych. 

 10. Uwagi

- prace powinny być wykonane przez firmę specjalistyczną

- montaż rur i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami producentów

- podczas prac przestrzegać przepisy BHP

- prace wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót   

   Budowlano Montażowych T.II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe

- prace prowadzić pod nadzorem technicznym

 wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania
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11 Obliczenia
11. 1 Obliczenie ilości wód opadowych :

Fcałk =  2380 m2 = 0,238 ha  

 ulica P=602 m2 ψ=0,9

 budynki P=365 m2 ψ=0,9

 zielen P=1413 m2 ψ=0,1

Ilość wód opadowych wynosi Q = F x ψ x q [ dm3/s ]

Q = 174 l/s x ( 0,0602 x 0,9+0,0365 x 0,9 + 0,1413 x 0,1 )  = 17,56 l/s

dla rury PCV d=315 mm i=1,6 % , napełnienie h=0,26 , w=1,22 m/s
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1. ZAKRES ROBÓT 
W zakresie przewidywanych robót jest wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej.
 montaż rur z tworzyw sztucznych
 montaż studni rewizyjnych i wpustów
 roboty ziemne

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
przeudowa sieci i przykanalików deszczowych  realizowana będzie w pasie drogowym . W rejonie 
przewidywanych prac  występuje techniczne uzbrojenie podziemne .

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄCE STANOWIĆ  ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.
Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi.  W  trakcie  prowadzenia  prac  realizować  zalecenia  i  uwagi  z  uzgodnień  branżowych gestorów
uzbrojenia terenu

4.  PRZEWIDYWANE  ZAGROŻENIA  WYSTĘPUJĄCE  PODCZS  REALIZACJI  ROBÓT
BUDOWLANYCH

          Podczas prowadzenia robót budowlanych występują ciągłe zagrożenia związane z :
-  ruchem pojazdów – roboty prowadzone w pasie drogowym
-  pracą w wykopach

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW
Przed przystąpieniem do robót każdy pracownik powinien odbyć szkolenie BHP oraz instruktaż na temat 
występowania zagrożeń podczas prowadzenia prac. Pracownicy powinni zostać zaznajomieni z 
zasadami pracy  w rejonie istniejącego ruchu drogowego  oraz z występującym uzbrojeniem 
podziemnym, a w szczególności z przebiegiem kabli energetycznych . Instruktaż powinien zawierać:
-    określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
-    określenie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 
-określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

do tego osoby.

6.  ŚRODKI  TECHNICZNE  I  ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJĄCE  NIEBEZPIECZEŃSTWOM
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

 W rejonie występowania infrastruktury technicznej prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem 
właściwych odległości oraz prawidłowo wykonać zabezpieczenia odkrytych elementów infrastruktury, 
zgodnie z ustaleniami z właściwymi jednostkami, w których zarządzie znajduje się dana  sieć. Należy 
przewidzieć możliwość odwodnienia wykopów,  zalanych wskutek np. występowania obfitych opadów 
atmosferycznych. Wykopy  powinny być oznakowane i ogrodzone podwójnymi barierami o wysokości 0,6 i 
1,1 m ustawionymi w odl. 1,0 m od wykopów. Do schodzenia i wychodzenia z wykopów należy stosować 
drabiny . W wykopie nie wolno: 

        - palić otwartego ognia i papierosów
            - odpoczywać i spożywać posiłków.
   Sprzęt i maszyny budowlane nie mogą znajdować się w odl. mniejszej od wykopu niż 60 cm od granicy 

klina odłamu gruntu.
  W celu zapobiegania powstawaniu zagrożeń pracownicy powinny być wyposażeni w:

-rękawice robocze
-odzież ochronną
-buty robocze
-kaski ochronne
-kamizelki odblaskowe
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