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1 Czes¢ ogolna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentaciji.

Zleceniodawcg dokumentaciji jest:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) opinia geotechniczna (opracowanie FUNDAMENT marzec 2016)
e) obowigzujgce przepisy i normy,

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu modernizacji ulicy
Starowisinej w Gdansku w ramach zadania "Budowa i przebudowa drog lokalnych
réznych dzielnicach miasta.”

2 Czes¢ techniczna.

2.1 Stan istniejacy.

W stanie istniejgcym ulica Starowislna w Gdansku na przedmiotowym odcinku
posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 3,5 - 5,0 m i przekroju ulicznym.
Wzdtuz budynku nr 7 oraz 4/5 zlokalizowany jest chodnik z ptytek chodnikowych
50x50x7cm.

W obszarze opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
wodociggowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sie¢ gazowa, teletechniczna,
elektroenergetyczna .

2.2 Charakterystyka ruchu.

Ruch na analizowanym odcinku ulicy StarowisInej jest ruchem lokalnym o niewielkim
natezeniu. Ulica StarowiSlna na przedmiotowym odcinku obstuguje ruch zwigzany z
dojazdem do budynkéw wielorodzinnych nr 3a 4/5, 7 oraz do schroniska im. "Brata
Alberta". Ruch pojazdow ciezarowych jest zabroniony (ustawione znaki B-5 na wlotach
ulicy).

2.3 Stan projektowany.

231 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP
Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)
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Przyjeto nastepujgca parametry techniczne :

Parametr techniczny Wielkos¢é
Klasa drogi D
Przekrdj 1x2
Predkosc¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ pasa ruchu min. 2,25 m
Szerokos$¢ chodnika min. 1,5 m

Podstawowe réznice pomiedzy stanem projektowanym, a stanem istniejgcym to:

¢ remont nawierzchni jezdni,
e remont nawierzchni chodnikdw,
e remont nawierzchni zjazdéw,

2.3.2 Plan sytuacyijny.

Zaprojektowano remont nawierzchni jezdni, chodnikdéw ulicy Starowisinej w Gdansku.
Jezdnie od strony ulicy Wyzwolenia zaprojektowano jako jednokierunkowg o szerokosci
3,5 - 5,0 m, natomiast fragment od strony potudniowej do wjazdu do posesji 3A
zaprojektowano jako dwukierunkowy o szerokosci 4,5 m. lIstniejgce chodniki z piyt
50x50x7 cm zaprojektowano do remontu. Nowg nawierzchnie chodnikéw zaprojektowano
z ptytek chodnikowych 20x20x5 cm. Istniejgce wpusty liczne przewidziano do wymiany na
nowe. Dodatkowo zaprojektowano podfgczenie istniejgcych rynien z budynku 7, z ktérych
wody opadowe w stanie istniejgcym rozlewajg sie na jezdnie ulicy Starowisinej. Nowy
przykanalik wykona¢ z rur PVC d 160. Rure spustowg od strony potnocnej wigczyé na
opaske siodtowg, rure spustowg od strony potudniowej wigczy¢ do nowej studni
inspekcyjnej o Srednicy 425 mm.

Wpust wp 3 zaprojektowano we wnece wykonanej z kostki granitowej szarej 8/11 cm.

Na wysokosci dziatki 303/3 fragment kraweznika zaprojektowano jako wtopiony w
celu umozliwienia sptywu wod opadowych na teren zielony.

Przy budynku nr 4/5 wzdtuz krotszego boku zaprojektowano opaske z piytek
chodnikowych 20x20x5 cm. Opaske wykona¢ ze spadkiem 2% w kierunku jezdni
ul.Starowisinej, po wytyczeniu kraweznika zweryfikowa¢ rzedne i spadki w celu
umozliwienia sprawnego odptywy wod opadowych od budynku.

2.4 Oznakowanie.
Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona we wrze $niu 2017 roku.
241 Oznakowanie pionowe.

Istniejgce oznakowanie pionowe w dobrym stanie technicznym nalezy odtworzy¢ w
miejscach istniejgcych po wykonaniu robot zwigzanych z remontem nawierzchni
drogowych.

Znaki zaprojektowano jako znaki mate. Tarcze znakdéw rozmieszczono na stalowych
stupkach ocynkowanych o srednicy 60 mm. Tarcze znakdéw nalezy usytuowaé poza
skrajnig drogowg i pieszych tzn. min. 0,5 m od krawedzi jezdni. Spdd tarczy znakéw nalezy
umiesci¢ na wysokosci 2 m nad powierzchnig terenu lub 2,5 m od powierzchni chodnika.
Tarcze znakéw powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, a ich lica pokryte
folig odblaskowa typu Il
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242 Oznakowanie poziome.

Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym oznakowaniu poziomym .

Opis sporzadzit:
mgr inz. Mateusz Jezierski
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3 Zestawienia i obmiar robét.

3.1 Zbiorcze zestawienie projektowanego oznakowania pionowego.
Znaki i tablice projektowane
Symbol Mate/mini Srednie Duze Suma
szt. szt. szt. szt.
Znaki zakazu
B-2 | 1 | | 1
Razem znaki zakazu 1
Znaki informacyjne
D-3 1 1
D-6 1 1
Razem znaki informacyjne 2
RAZEM OZNAKOWANIE PIONOWE 3
3.2 Obmiar projektowanego oznakowania poziomego i pionowego.
Lp. Rodzaj robét Jednostki llo$¢
1 Znaki do demontazu szt. 3
2 Tablice znakéw o pow. do 0.3 m* szt. 1
3 Tablice znakéw o pow. 0.3m”- 1.5 m* szt. 2
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PLAN ORIENTACYJNY
Skala 1:5 000

zakres opracowania

Rys. nr 1
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Proj. oznakowanie pionowe
lub istniejace do wymiany

A7
Istn. oznakowanie pionowe
(A7)
P-10 : -
—_ Istn. oznakowanie poziome

mgr inz. Celina Jezierska

Projektant:

mgr inz. Mateusz Jezierski

Sprawdzit(a):

229/Gd/01

Upr. nr: 97/Gd/2002

Upr. nr:

konstrukcyjno - budowlana

Specjalnosé:  konstrukcyjno - budowlana

Specjalnosdé:

Modernizacja ulicy Starowislnej w Gdansku w ramach zadania

one "Budowa i przebudowa drég lokalnych réznych dzielnicach miasta"
Stadium: Projekt wykonawczy I Branza: ‘ Stata organizacja ruchu
Data oprac.
2017.05 .
Plan sytuacyjny MAXPROJEKT
Skala:
1:500 Rys.2.1
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