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5. Uzgodnienie nr 368 86 z dn. 16. 07. 2018 r., wydane przez Orange Polska Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT w
Olsztynie.
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3. Profil kanalizacji deszczowej D2-WD1, D3-WD2 1:100/100
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Opis techniczny

Do projektu wykonawczego przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Starowislnej w Gdansku

1. Podstawa opracowania

e umowa z Inwestorem

o dokumentacja przetargowa

o warunki techniczne wydane przez Gdanskie Melioracje
e mapa do celow projektowych 1:500

o projekt przebudowy ul. Starowislnej

e Dbadanie gruntu

e wizja lokalna

e obowigzujgce normy i przepisy

2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji umozliwiajacej wykonanie przebudowy
kanalizacji deszczowej odwadniajacej ulice Starowi§lng w Gdansku.

Projekt obejmuje wymiang kanalizacji deszczowej wraz z wpustami z przykanalikami.

3. Stan istniejacy

W ul. Starowislnej znajduje si¢ kanalizacja deszczowa DN150 mm do ktérej wiaczone sg trzy
wpusty deszczowe Dn500 mm. Kanalizacja deszczowa wiaczona jest do kolektora DN500 mm w
ul. Wyzwolenia na wcinkg.

W ulicy wystepuje podziemne uzbrojenie techniczne jak:

- wodociag

- kanalizacja sanitarna

© gazociag

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

4. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan gruntu przez Zaktad Ustug Geotechicznych GEODOM
stwierdza si¢, ze wierzchnig warstwe gruntu stanowi nasyp mineralno-organiczny zbudowany z
piasku prochniczego o grubosci 1,5 m. Pod warstwami nasypéw wystepuja grunty ztozone z
piaskow drobnych $rednio zaggszczonych. Stwierdzono wystepowanie wod gruntowych o
zwierciadle swobodnym na glebokosci 2,8-2,9 m ppt.

Warunki gruntowe zaliczamy do prostych. Obiekt zaliczay do II kategorii geotechniczne;.



5. Odwodnienie wykopow

Na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej mozna stwierdzi¢, ze poziom wody gruntowej
ksztaltuje si¢ w granicach -2,8-2,9 m ppt. Glgbokosci zalegania oraz wahania wody gruntowe;j
zalezg posrednio od pory roku oraz od ilosci opaddéw atmosferycznych i mogg si¢ zmienia¢ w
granicach +/- 0,5 m.

W zwigzku z tym moze istnie¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopow w trakcie realizacji robot.
Przewiduje si¢ odwodnienie za pomocg drenazu umieszczonego na dnie wykopu w obsypce
zwirowej. Wodg z drenazu odprowadza¢ do nizej potozonej studni.

6. Roboty ziemne
Wykopy pod rurociagi wykona¢ rgcznie i mechanicznie o $cianach pionowych z umocnieniem
wypraskami. Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposob, by nie dopusci¢ do naruszenia
rodzimego podloza. W tym celu nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ok. 20 cm ponad
projektowang rzedng dna wykopu. Nie wybrany grunt nalezy usuna¢ z wykopu recznie. Po
usunie¢ciu z wykopu ewentualnych kamieni lub grud ziemi nalezy wykona¢ warstwe podsypkowa
z piasku grubosci 20 cm . Z tego samego materiatu nalezy wykona¢ obsypke rur do wysokosci 30
cm ponad jej wierzch. Po wykonaniu obsypki 1 jej zageszczeniu mozna zasypa¢ wykop gruntem
rodzimym. Obsypke rurociggow i zasypke wykopow nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowane;j
warto$ci Proctora. W miejscach wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego przed
przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ recznie pilotazowe przekopy w celu

okreslenia rzeczywistych rzgdnych utozenia uzbrojenia.

6. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plan sytuacyjny. Trasy naniesionego
uzbrojenia traktowac trzeba jako orientacyjne, dlatego tez roboty ziemne nalezy wykonywac
bardzo ostroznie, a w rejonie jego wystepowania wytgcznie systemem recznym.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je traktowac jako
czynne, zabezpieczy¢ 1 powiadomi¢ uzytkownika. Skrzyzowania z kablami elektrycznymi w
przypadku niezachowania dopuszczalnych odleglosci nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz na
kablach rur ochronnych systemowych z PE na dlugosci po min. 0,5 m z kazdej strony
skrzyzowania.

Likwidacja nieczynnego gazociagu kolidujcego z proj. kan. deszczowg musi si¢ odbywac pod

nadzorem PSG.



7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu znajduje si¢ w granicach ewidencyjnych dziatek przewidzianych
pod realizacj¢ inwestycji 1 objetych niniejszym opracowaniem.

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu - Ustawa
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 nr 71 poz. 838 z p6zn.
Zmianami)

8. Prace w obszarze szczegdlnie zagrozonvim powodziom.

Przebudowa kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest na dzialkach ktore znajdujg si¢ na
obrzarze szczeg6lnego zagrozenia powodzig. Z uwagi na to, ze prace polegaja na przebudowie
istniejacej kanalizacji deszczowej odprowadzajacej powierzchniowe wody opadowe z ulicy
poprzez wpusty deszczowe do istniejacego kolektora deszczowego, zgodnie z Ustawg Prawo
Wodne (art 881 ust. 1 ) moga by¢ wykonane, gdyz zakaz wykonywania prac na tym obszarze

dotyczy wylacznie budowy nowych obiektéw i1 zmiany uksztattowania terenu.

9. Rozwigzanie projektowe

9.1 Kanalizacja deszczowa
Kanalizacja deszczowa odwadniajgca ulicg Starowislng projektuje si¢ z rur PVC Dn 315 mm SN
8 o litej Sciance. Na kanalizacji zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw betonowych Dn
1200 mm z osadnikiem. Odwodnienie ulicy odbywac si¢ bedzie poprzez wpusty deszczowe
dn500 mm z osadnikiem H=0,7 m. Projektowane wpusty wlaczone zostang do projektowanych
odcinkow sieci poprzez studnie rewizyjne. Przej$cia przez $ciany studni szczelne systemowe.
Wylaczone z eksploatacji kanaty w pasie drogowym nalezy trwale usung¢ z ziemi.
Projektowang kanalizacj¢ nalezy wiaczy¢ do kolektora Dn500 mm w ul. Wyzwolenia poprzez
itniejgca studni¢ rewizyjng.
Montaz kanatoéw prowadzi¢ w starannie wykonanych, suchych i zabezpieczonych wykopach. W
dnie wykopoéw wykona¢ podsypke piaskowa grubosci 20 cm, ktorg roztozy¢ nalezy na calej
szeroko$ci wykopu. Po ulozeniu kanaty przysypaé piaskiem na wysoko$¢ min. 30 cm ponad
wierzch rur 1 doktadnie ubi¢ ubijakami r¢cznymi. Dalszg zasypke prowadzi¢ ziemia piaszczysta z
odktadu warstwami 20 cm z doktadnym zageszczeniem. Pod jezdniami stosowa¢ wytacznie
zasypke piaskiem, az do podbudowy konstrukcji nawierzchni. Zasypke warstwami 20 cm
zageszczac¢ ubijakami mechanicznymi. Unikaé nalezy zageszczania dalszych partii zasypki
bezposrednio nad rurociggami, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia.
Nalezy uzyska¢ max. stabilnos¢ wlazéw, pokrywy zabezpieczy¢ przed drganiami i

przemieszczaniem.



9.2 Materialy

9.2.1 Studnie kanalizacyjne

Na kanale DN200 mm zaprojektowano studni¢ betonowa z betonu C35/45, z typowych
elementow prefabrykowanych o §rednicy @ 1200 mm z osadnikiem H=0,5 m. ( mrozoodpornosc
F-150, nasigkliwos¢ < 50%, wodoszczelnos¢ W8). Stopien zageszczenia podloza w strefie
posadowienia studni w pasie drogowym winien by¢ nie mniejszy niz IS = 0.98 .

Poszczegdlne elementy studzienki nalezy taczy¢ na uszczelki gumowe. Dolna cz¢$¢ studzienek
powinna mie¢ gotowe dno oraz otwory do wbudowania kanalow. W gornej czesci studzienek
zastosowano plyty odcigzajace ( w pasie jezdni) oraz plyty nastudzienne. Do przykrycia w pasie
jezdnym stosowac wiazy z logo Gdanska z zeliwa szarego klasy D400, wentylowane, giebokos¢
pokrywy min 50 mm, bez pozycjonowania, bez uszczelek, z dwoma ryglami, norma PN-EN :
2000, D=600 mm. Nalezy uzyska¢ maksymalng stabilno$¢ wtazéw, pokrywy zabezpieczy¢
przed drganiami i przemieszczaniem w korpusie. Kregi betonowe nalezy wyposazy¢ w stopnie
zeliwne w rozstawie co 30 cm. Od zewnatrz studzienki zaizolowa¢ bitozolem R+P. Przejs$cia

rurociggoéw przez $ciany studni wykona¢ w tulejach ochronnych systemowych.

9.2.2 Wpusty uliczne, przykanaliki

Dla odprowadzenie wod opadowych przyjeto wpust z elementéw prefabrykowanych o srednicy
@ 500 mm wyposazony w pierscien odcigzajacy. Wpust wykonac¢ z betonu klasy B45,
wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego n,, ponizej 4%, mrozoodpornego F-150. Wpust nalezy
wykonac z osadnikiem o glebokosci 0,7 m. Powyzej osadnika nalezy zamontowa¢ element
przytaczeniowy z otworem dla podtaczenia przykanalika @ 200 mm. W gornej czesci wpustow
zamontowac pierscienie odcigzajace, na ktérych nalezy zamontowac wpusty ryglowane z zeliwa
szarego z rusztem uchylnym 400x600 mm klasy D400. Studzienki wpustow posadawiaé na
podtozu betonowym C8/10 grubosci min. 10 cm zgodnie z PN-EN-206-1. Przykanaliki
zaprojektowano z rur PCV @ 200 mm o litej Sciance taczonych na uszczelki gumowe. Przejscia

rurociaggow przez $ciany wpustow wykonaé w tulejach ochronnych systemowych.

10. Zestawienie podstawowych materialow

L.p. Wyszczegodlnienie j.m. ilos¢ Uwagi

1 Rura PVC kielichowa SN8 D=315 mm m 79,6 PN-EN 1401-1.

2 Rura PVC kielichowa SN8 D=200 mm m 12,8 PN-EN 1401-1.

3 Studnia rewizyjna betonowa D=1200 mm z wlazem | kpl 5 Beton klasy B35/45
zel. Klasy D

4 Wpust deszczowy D=500 mm z osadnikiem kpl 5 Beton klasy B45




11. Uwagi

- prace powinny by¢ wykonane przez firme specjalistyczng

- montaz rur i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentow

- podczas prac przestrzegac przepisy BHP

- prace wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano Montazowych T.II Instalacje Sanitarne i Przemystowe

- prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym

- wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania

12 Obliczenia
12. 1 Obliczenie ilosci wéd opadowych :

Fea= 2380 m*= 0,238 ha

ulica P=602 m2 y=0,9
budynki P=365 m2 y=0,9
zielen P=1413 m2 y=0,1

[lo$¢ wod opadowych wynosi Q =F x ¢y x q [ dm3/s ]

Q=1741sx(0,0602 x 0,9+0,0365 x 0,9 +0,1413x 0,1 ) =17,56 I/s

dla rury PCV d=315 mm i=1,6 % , napetnienie h=0,26 , w=1,22 m/s
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L.dz. TU-WT/921/4083 / 2018 /ES Gdarisk 22.03.2018 .

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Gdanskie Wody Spétka z 0. 0. w odpowiedzi na wniosek w sprawie warunkdw technicznych
na odprowadzenie wod deszczowych z planowanej przebudowy ul. Starowiélnej informuje ,ze
planujgc przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nalezy wykonaé nowg sie¢ kanalizacji deszczowej
ze skierowaniem odptywu do kolektora ® 500 mm przy skrzyzowaniu z ul. Wyzwolenia zgodnie z
miejskim standardem spetniajac n/w warunki:

1. Odprowadzi¢ wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014. (Dz. U. Nr 1800),

2. Projekt budowlany uzgodnic ze spotkg Gdariskie Wody

3. Uzbrojenie odwadniajace wykona¢ z materiatéw zapewniajgcych szczelno$¢ posiadajacych atesty
dopuszczenia do stosowania ,min $rednica w pasie drogowym 300 mm

4. Kazde wigczenie do sieci miejskiej wykonaé¢ poprzez studnie rewizyjna ( o min srednicy © 1200
mm) Jesli studnia wigczeniowa bedzie w ztym stanie technicznym przewidzie¢ jej remont .

5. Ze wzgledu na wzrost intensywnosci i czestotliwoéci opadéw wnioskujemy, aby do wymiarowania
uktadu odwadniajgcego przyja¢ metody obliczeniowe zgodne z najnowsza dostepng wiedza
techniczng zaktadajgc w doborze kolektoréw deszcz jednostkowy min 174 |/s/ha,

6. Na studniach i wpustach sieci miejskiej stosowa¢ zabezpieczenia przed kradzieia, wpusty i
wlazy nastudzienne wykonac z zeliwa szarego wyposazone w logo Gdanska . Na sieci kanalizacji
deszczowej lokalizowanej w pasie jezdnym nalezy zastosowac :

—~ wifazy D400 z Zeliwa szarego ,wentylowane ,glgbokos¢ pokrywy min 50 mm , bez
pozycjonowania, bez uszczelek, 2 rygle, norma PN-EN:2000, klasa D400 rozmiar 600 mm, w
pasie jezdnym stosowac plyty odciazajace,

—~ wpusty D400 z zeliwa szarego z koinierzem % ,krata uchylna ryglowana(éruba) bez
przystosowania pod kosz, norma PN-EN:2000 klasaD400 rozmiar min 600x400 mm, osadza¢
na plytach odcigzajgeych

7. Do odbioru branzowych robét zanikowych na sieci miejskiej nalezy dostarczyé szkic geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z wykazem wspéirzednych XYZ w wersji tekstowej w ukladzie
mapy zasadniczej miasta Gdariska

8. W projekcie prosimy wyznaczy¢ zlewnie jakg bedzie obstugiwal planowany kolektor

9. Warunki sa waine 2 lata tj do dnia 21.03 2020 r

Projektujgc odwodnienie nalezy skorzysta¢ z wytycznych do projektowania oraz zaznajomié
si¢ z procedurg odbiorowg miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zamieszczonych na stronie
internetowej naszej firmy www.gdanskiewody.pl

] e

Gdanskie Wody sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdansk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdarsk-Péinoc w
Gdarisku | KRS 28567 | NIP 583-001-08-23 | Kapital zakladowy 40.021.660,80 2! | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.pl
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Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-

i“. 3 Kanalizacyjna Sp. z 0. o.
_W

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-811/2018 z dnia 09.08.2018 r.
Uzgodnienie dotyczy:
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Starowislnej w Gdansku.

1. Przed przystapieniem do robot nalezy wytyczyC rzeczywistq trasg oraz rzedne
posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.

2. Nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.

3. W przekroju pionowym nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,5 m od czynnych
urzadzen wod.-kan.

4. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robot nalezy traktowac jako czynne.

5. W przypadku uszkodzenia przewodow lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robot wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

6. Prace przy budowie sieci kanalizacji deszczowej, nalezy
skoordynowac z planowana przebudowa sieci wodociggowej w100 w
ul. Starowislnej realizowanej przez GIWK (Warunki Techniczne
W-T/576/2017 z dnia 18.10.2017r.)

7. Realizacje robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych SNG.

8. O terminie rozpoczecia robdt nalezy pisemnie powiadomi¢ eksploatatora, tj.
Saur Neptun Gdansk S.A. oraz GIWK Sp. z 0.0. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Uzgodnienie wazne do dnia 08.08.2020 r.

bt u@z&cjﬁd%k!
Grazyha Danielbwicz

Starszy inspekinr
o< tachnic- ayeh
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</ Energa
operator
Gdansk 2018-07-25

UZGODNIENIE NR 2\0545\2018

Temat Trasa przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej na dz.nr 304, 302, 240 przy
ul.Starowisinej w Gdansku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.
2. Wykonawca robét winien zglosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robét 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzenlam|
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — moggce grozi¢ porazeniem) i
zachowa¢ warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa

wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Na zblizeniach i skrzyzowamach z siecig energetycznq prace prowadznc metoda umemozhwa]aca powstame
‘awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzadzania Eksploatacja.

Prace ziemne poprzedzné wykonamem przekopow probnych w ceru ustalema dokiadnej trasy sieci
‘elektroenergetycznej

W mIEJSC:aCh wyste;powama |stn|ejacych kabn energetycznych prace ziemne wykonywac sprzetem recznym

inegms czne
ds D'D‘w(ij‘ln”rta(.]lEnergeLg .j St ciie L

pio E'; 5{[’{‘]Wka

Kopie otrzymuja:
31MMD a/a (Gd)

T+48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pélnoc \/ §® .
h i UKAS

ry T

F +48 58 527 95 17 ul Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS

Oddzial w Gdansku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Regen 190275304-00036 operalor.gdansk@energa.pl nrkonta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786 :mm“ .’. '
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110400 zI 2
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Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwieinia 2016 r.

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1)Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557
Gdansk.

2)Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarnsk.

3)Z inspektorem ochrony danych mozesz skontaktowac¢ sie pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub
korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikajgcych z prawnie uzasadnionych
interesow realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja Zlecenia Wykonania
Ustugi: Uzgodnienie Branzowe.

5)Podanie danych jest niezbedne do realizacji zlecenia.

6)Odbiorca danych osobowych moga zostac:

a.Uprawnione organy publiczne,

b.Spétki Grupy Energa, na podstawie wewnetrznych umow,

c.Podmioty dostarczajgce korespondencie,

d.Podmioty wykonujgce ustugi niszczenia dokumentaciji,

e.Podmioty swiadczace ustugi doradztwa prawnego;

f.Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne w zakresie systemow przetwarzajgcych dane osobowe.

7)Dane bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie
realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane beda przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez
Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8)Informujemy o przystugujacym prawie do:

a.dostepu do swoich danych osobowych i zgdania ich kopii,

b.sprostowania swoich danych osobowych,

c.zgdania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia danych,

e.usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. zakoriczono przechowywanie
dokumentacji w okresie wynikajgcym z przepiséw prawa.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
administratora przystuguje Ci prawo ziozenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnien mozesz skorzystaé kontaktujgc sie pisemnie lub e-mail z 10D (pkt 2, 3).

9)Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.
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1. Przysiapienie do robot zqlosi¢ nie potnisj nii 5 dni przed ich rozpoczgciem nr fax
58 301 24 58 lub e-mail nadzory@gdanskiewody, pl

2. Za uszkodzenie istnisjacego systemy odwadnizjacego (w tym rowy, drenaze)
powstale w wyniku prowadzonych robét odpowiada Wykonawea lub Inweslor § jest
zobewijzany do ich naprawy na whasny kosit

3. Reatizacie robdl Wykonawca zobowigzany jest pr/uJadzic podéaqzoraa sluzb

eksploatacyjnych Gdafskich Wod Rejon nr,....70.)...... tel. 62 : Q%Qg
4. Odbicr knAcowy whczenia do miejskie] sieci odwadniajacs} poprzedzi¢ przegladem
techricznym urzadzed redukujacych odplyw do misjskiego odhiornika

5. Insialacia odwadniajaca w obrebie dziatki inwestora pozostaja w eksploatacji
zarzadcy terenu

8- Wylyeine dotyczace projektowania i procedury odbiorows znajdujy sig na stronie
w._internetowe;: www.pdanskiewody.pl ——— —— i
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Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w Qlsztynie

Al. Marszalka J. Pitsudskiego 63a
10-448 Olsztyn
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddzial Zakltad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarnisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 7750/BR/OTI1/2018
z dnia: 2018-07-27

Zadanie: Przebudowa kanalizacji deszczowej.
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowosé: Gdansk {gm. m. Gdarisk) P

Adres:  ul. Starowisina dz. nr 304, 302, 240 obr. 061

Projektant: Bogdan Dolinski, upr. nr: POM/0016/PO0OS/03

Inwestor:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Zaglowa 11 80-560 Gdarnisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Sdpalka Gazowmctwa sp. z 0,0,, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Gdarisku, ul. Walowa 41743, 0-858 Gdansk
KRS 0000374001 Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gos| cdarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 1427‘39519 apital Zakladowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1
2.
3.

(S 1N

w o [e2]

11.
12.
13.

14.

Rozpoczecie robét nalezy zglosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie péZniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwg, dla terenu inwestycji, Gazownig.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungé wlasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/\Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spdlke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe fel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projekiu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy, Dziat
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodno$¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z zatgczonym technicznym rozwigzaniem kalizji.
. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Szczegdtowy przebieg tras istniejgcych gazociagow nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopéw kontralnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejacej/projektowanej sieci gazowej.

Nalezy odbudowa¢ system oznakowania gazociggu za pomocg tasémy ostrzegajacej
Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zglosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.
Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykonaé pod nadzarem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

Zakonczenie robot i gotowosé do odbioru zgtosi¢ pisemnie do wlasciwej, dla terenu inwestycji,
Gazowni.

KIEROWHNIK
Sekeja Ewidencji Majatku i Uzgodniefh

Pieczatka i podpis: 76»«;/ acxa,

Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Mariusz Lipski (mariusz.lipski@psgaz.pl)

Pulska Suolka Gazownlclwa sp.Z 0.0, ul Krucza 6!14 00 537 Warszawa

Oddzial Zaklad Gazcwnlczwadansku ul. Walowa 41143, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, S}d Rejonowy dla m. s, Warsza% tWarszaWIB Xl Wydziat Gos odamzy KRS
pl

NIP 5252 11, REGON 142739519 al Zakladowy: 10 454 206 550 2t
www.psgaz.pl
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P ey | e
— | 1 Zielen Gdansk, dnia 18.09.2018r.

UZGODNIENIE NR 6336-174(4)-2018-KG/MZ-3980

Lokalizacje przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Starowisinej w

Uzgadnia sie Gdansku.
pozytywnie wg szczegotowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym

stanowigcym integralng czesc niniejszego uzgodnienia

W liniach v : s
rozgraniczajacych Ul. Starowisina, dziatka nr 304, 302, 240 obreb 061 w Gdansku
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1,

2.

11
12,

13.
14,

Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem dziatek nr
304, 302, 240 obreb 061 w Gdansku na realizacje przedmiotowej inwestycji.

W przypadku kolizji w/w inwestycji z istniejgcymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami sieci
(w tym kolizji z kablami energetycznymi), inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyiszego z
wiaéciwymi gestorami sieci, dokonujac na wiasny koszt przelozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.
Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z
realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktorym spoczywa rowniez obowiazek wykonania wszelkich prac.
Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z
wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym, ponosi
inwestor.

Na czas prowadzenia robét nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z organem
zarzadzajacym ruchem na drogach w Gdarisku.

Naruszong nawierzchnie chodnika nalezy odbudowaé na catej jego szerokosci i dtugosci robdt w
technologii i konstrukgji jak istniejaca: nawierzchnia jak w stanie istniejacym z wymiang elementow
uszkodzonych i uzupelnieniem brakujacych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 4 cm, warstwa
kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 15 cm.

Naruszong nawierzchnie jezdni nalezy odbudowaé w istniejgcej technologii z wykonaniem
poszczegdinych jej warstw o grubosci jak w stanie istniejgcym; nawierzchnie odbudowac w rzucie
wykopu oraz po min. 0,5 m poza krawedz wykopu w kazda ze stron w warstwie podbudowy i o kolejne
0.5 m w kolejnych warstwach i na catej szerokosci jezdni i dtugosci robot w warstwie Scieralnej.

W wykopach otwartych nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem
warstwami mieszanki dowiezionej celu uzyskania prawidtowego wspdlczynnika zageszczenia podioza w
miejscu wykopu. Zasypke wykopow wykonac zgodnie z normg PN-S-02205 i zaggszczeniem jej wedtug
wymogow podanych w punkcie 2.11.4. normy.

Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskac stosowne zezwolenie na prowadzenie prac.

. Inwestor zobowiazany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci

drogi publiczne w rejonie inwestycji.

Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie

Uzgadniang sie¢ nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby mozliwe byto utozenie nad nig nawierzchni
ulepszonej bez koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

Ninigjsze uzgodnienie jest wazne do dnia 31.09.2020r.

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatka tut.
Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikow.

% 5 5 i e
SPECJALISTA

ds. Uzgodnienr

mgr inz. Karoj,

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarsk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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USLUGI BEODEZY.JNE
Pawel Leski
, "GEO-LES”
60-257 Gdansk, ul. Slowackiego 6
& (058) 342.55-22, tel. kom 0804 1(
NIP 957-030.20-70, REGON 19292

MAPA DO CEL OW PROJEK TOW
SKALA 1: 500
Obiekt: Gdarisk - ul.Starowisin

Identyfikator i nazwa jednostki ewidency jnef: 226101 1
Identyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: 061
Nr sekejit6,.221.26.03.14
Numer zgtoszenia: WG-I-6640.1.1921.2018
Uktad wspdirzednych prostokqtnych ptaskich: 2000 strefa 6
Geodezyny uklad odniesienio: Kronsztadt 86 bis
Imie i nazwiske lub nazwa podmiotu, ktdry wykonof mope oraz podpis
osoby reprezentujgce/ ten podmiot:

GEODETA.

GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI . 2k
Uzgodnienie nr 63}494}6/4 'fojf%éwzvjm‘l'f?ﬁﬁ
z dnia Jgr (95’,30/?/'

/ lioéé rysunkow podlegajacych uzgodnieniu ’////

J @@@ Oznoczene gronic obszaru, ktdry byt przedmiotem oktu

s Gdorisk, dnic 24.05.2018

{
Proj. kan. deszczowa (

-¥—x——x—— Kan. deszczowa do likwidacji .
W dnis 2018.05.15 uzypelniono o tresé naktadki RKSPUT Gdarisk

-patrz mapa
Gchisk, dn. 2018.05.15
OBIEKT:
REKON PRZEBUDOWA KANALI
80-298 GDANSK, UL. DEDALA 4, tel, 058 301 00 53, 601 08 20 46 GDANSK, UL, STAROWI
. . NWESTOR DZ. NR 304, 302, 240 O
Za zgodno$¢ z oryginatem mapy do Dyrekca Rozbudowy Miasta Gdanska . -
5W Droi Zaglowa 11, 80-560 Gdansk SRRy
celow projektowych ul. Zag '
Funkeja: Imig T nezwisko: Uprawnienia: Podpif PROJEKT ZAGOSPOD;
= : KANALIZACJA DESZCZ!
‘ Projekan:  Imgr inz. Bogdan Doliiiski ,';g:‘ﬂnﬁﬁfa l/l
je turzadzenia : { -
: ne. ciepine | Opruowa: [T N2 Magdalena Foza:  pp Dat
efine i gazuwe
e ewid FOMO016/POOBIES Opracowet S Skala: Nr 1
: I InZ. AgnieszKka Krzeminska . [~
ot ™ B i | A 1500 2b




Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

Gtk anie. 6%, 20167

'ZA.5183.801.2018.EP

REKON
Bogdan Dolinski
Ul. Dedala 4
80-298 Gdarisk

Dotyczy: wniosku Pana Bogdana Dolifiskiego, ul. Dedala 4, 80-298 Gdansk z dnia 12.07.2018 r. (wplynat dnia
12.0.7.2018 r) w sprawie wydania opinii konserwatorskiej — archeologicznej dla przebudowy kanalizacji
deszczowej na dz. 304, 302, 240 obr. 61 w Gdarisku (ul. Starowisna)

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 7 ust. 4, art. 27 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia
23 lipca 2003 1. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2187; ze zm.) Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
informuje, ze wnioskowana inwestycja zlokalizowana na terenie, gdzie obowigzujg zapisy mpzp Nowy Port —
Zachod (Uchwala RMG Nr XI1/319/2003 dn. 28.08.2003, karta terenu 002-31) -) teren znajduje sie w strefie
ochrony archeologicznej, jak na rysunku planu- obowigzuje nadzér archeologiczny przy wszelkich pracach
ziemnych.

Na prowadzenie badan archeologicznych/nadzoru nalezy uzyska¢ pozwolenie Pomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w formie decyzji (zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy) przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe.

Badania archeologiczne moze prowadzi¢ osoba posiadajgca kwalifikacje zgodne z art. 37 e cytowane] ustawy -
ukonczyfa studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmnigj 12
miesigcy brata udziat w badaniach archeologicznych. Inwestor we wiasnym zakresie zapewnia archeologa.

Otrzymujg;
\,) Pan Bogdan Doliniski, ul. Dedala 4, 80-298 Gdarsk
2. alaEP

WOJEWODZK| URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekeyina 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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B(058) 34
NIP 957+

MAPA DO CEL OW
SKALA
Obiekt: Gdarisk -

{dentyfikator i nazwa jednostki ewiderx
Identyfikator i nazwa obrgbu ewidency j
Nr sekc)i:6.221.26.03.14

Numner zgloszenia: WG-II-6640.11921.2
Ukiad wspdirzednych prostokgtnychpto
Geodezyjny uklod odniesienia: Kronszta
Imiei nozwiske lub nazwa podmioty, ktdr

N b
7/

.
7,

a'{._?l“ b

osoby reprezentujgce/ ten podmiot:
GEODE
‘ = AN Pawet L(
| A nrupr. 17

@& @ Oznaczenie gronic obszart

Gdarisk, dria 24.05.20%
X
L]
Proj. kan, deszczowa
—¢—x—x—>— Kan. deszczowa do likwidacji
W dni 2018.05.15 uzupetniono o tresé
-patrz mapa
, an. 2018.05.15
REKON :
80-298 GDANSK, UL. DEDALA 4, tel. 058 301 00 53, 601 02 20 46
MRS Dyrekca Rozbudowy Miasta Gdanska i 5
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
Funkeja; Imig | nazwiska: Uprawnienia; Podpis:
Pt ogrin, Bogden Dolfski FOMIO1ST008S A
—— tinz. Magdalena oo
s A
rinz, Agnieszka Krzeminska
Seeayzh rﬂg - l::‘e%pihsmlacﬁna t)-#




WG-IV.6630.839.2018.JR
SKI v GDARSKY Gdansk, dn. 26.09.2018 r.
S GEOEZ D

NATT SYYYOWANIA
- LS EOJENIS TERENY

T inia g
80-500 Gdansk

{1;

S URFAD

ot

'

PROTOKOEL. Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR WG-1V.6630.839.2018.JR

Na podstawie art, 6a, art. 7d i art, 28b, 28ba, 28bb, 28¢ ustawy z dn. 17 maja 1989 r
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. z 2016 r., poz. 1629), Zarzadzenia
Prezydenta Miasta Gdariska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 r.

Integraing czgsc niniejszego uzgodnienia stanowi zalgeznik graficzny
ostemplowany pieczgtkq tut. Referatu

Przedmiot narady: 1.Sie¢ kanalizacji deszczowej.

Lokalizacja: ul. Starowisina, obr. 61

Whnioskodawca: REKON BOGDAN DOLINSKI ul. Dedala 4
80-298 Gdansk

Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Miejsce narady:; UM w Gdansku ul. 3 Maja 9

Sposéb przeprowadz.: stacjonarny

Data wptywu: 21.09.2018

Rozp. narady: 27.09.2018

UWAGI DO UCZESTNIKOW NARADY:

7GODNOSE 7 ORYGINALEM

bt 08 A
| (W GOANSKU
Fint GEODEZII

A potcks .

podpis

o
LA

Gdansk, an



WG-1V.6630.839.2018.JR

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp|Nazwa instytucji Przedstawiciel  |[Uwagi
Referat Koordynacji Przewodniczacy | W miejscach zblizen i skrzyzowan z istnigjacym uzbrojeniem, prace
Sytuowanija . iAleksandra prowadzié sprzetem eliminujacym mozliwo$¢ spowodowania awarii.
Projektowanego Osiecka, [K‘(] Uzgodniono
Uzbrojenia Terenu Kierownik ] Uzgodniono z uwaga
o RKSPUT

[ ]Nieuzgodniono (powdd)

podpis
2 | Biuro Rozwoju Gdanska | - , [X] Uzgodniono
ul. Waly Piastowskie 24 ]f i!uQQC\Q/ [ ] Uzgodniono zuwagg
80-855 Gdansk { J [ ] Nieuzgodniono (powod)
\."‘j - ~ s 7 & J/
TN lole 755
{
podpis
3 |ENERGA Operator S.A. | - [ ] Uzgodniono :
ul. Marynarki Polskiej [ ] Uzgodniono z uwaga
130
80-557 Gdansk [ ] Nie uzgodniono (powod)
N
-
podpis
4 |ENERGA Of$wietlenie | - %] Uzgodniono
Sp.zo.0. [ ] Uzgodniono z uwaga
ul. Rzemie$lnicza 17
81-855 Sopot / | [ ]Nieuzgodniono (powod)
Ll 2y
\\
. ) podpis
5 | Gdanskie Wody Sp. z 0.0.| - %‘(’ Letf MUzgodn@ono
ul. prof. W. g (N [ ] Uzgodniono z uwaga
Andruszkiewicza 5 oo+ :
80-601 Gdarnsk [ ] Nie uzgodniono (powdd)
e
4
< jou
podpis
6 | Gdariskie ' [ X] Uzgodniono
Przedsiebiorstwo f [ ] Uzgodniono z uwaga
Energetyki Cieplnej Sp. z W\ we.
0.0. ' [ ] Nie uzgodniono (powod)
ul. Biala 1b /:D MO S
80-980 Gdansk
i &O Z
podpis




WG-IV.6630.839.2018.JR

7 |Netia S.A, - £ Uzgodniono
ul. Arkonska 6 [ ]Uzgodniono z uwaga
80-387 Gdansk
[ 1Nie uzgodniono (powdd) B
RS o i g |
B e
b7 R ——
B0
8 | Pomorska Kolej - [X] Uzgodniono
Metropolitalna S.A. A [ 1Uzgodniono z uwaga 2
ul. Budowlanych 77 NU L [ ] Nie uzgodniono (powsd) /
80-298 Gdaisk frucbess et
p
¢ ,fﬁodpis
9  [Polska Spolka Sy - [ ] Uzgodniono
Gazownictwa Sp. z o.0. ) £ Lt ?} Uzgodniono z uwaga 2 . 7P /? 57, 2
ul, Walowa 41/43 S ode | R ‘L; ¢ (512 [Tl 2y
80-858 Gdansk [ ]Nieuzgodniono (powdd)
n
N 4. T
podpis
10 | Saur Neptun Gdansk - [ }(} Uzgodniono
S.A. “ Niely e [ ]Uzgodniono z uwaga
ul. Walowa 46 ) )
80-858 Gdansk \\KU/OV]CRU‘ [ ] Nie uzgodniono (powdd)
11" | Gdanska Infrastruktura | - @ N 5 ] Uzgodniono
Wodociggowo - o [ ] Uzgodniono z uwaga
Kanalizacyjna Sp. z o.0. iC Y T-Pare
ul. Kartuska 201 etea [ ]Nie uzgodniono (powad)
80-122 Gdansk
B sisncdi
_podpis
12 | Orange Polska S.A. - [ ] Uzgodniono
al. Grunwaldzka 110 [ ] Uzgodniono z uwaga
80-244 Gdansk [ 1Nieuzgodniono (powod) =
NE T,
podpis
13 | Hawe Telekom Sp. z 0.0. | - [ ]Uzgodniono
ul. Dzialkowa 38 [ ]Uzgodniono z uwaga
59-220 Legnica [ ] Nie vzgodniono (powdd) —
podpis

f.ﬁi\\



WG-IV.6630.839.2018.JR

14 ['Wydzial Srodowiska - [ ] Uzgodniono s ) .
Urzedu Miejskiego w Qy{r@ [,(] Uzgodniono z uwaga ,&K;ﬁob (?W e uiio
Gdansku . {he fo W . &,:\)

%(10 Sah' [ ] Nieuzgodniono (powod) {/w,{ ( hﬁ? L g
Mg, 2 T g s
/B
RNy Q ;},
fpodpis
F . T __ 7 3

e (s [PIUE
Miejskiego w Gdansku Q& w/é@&/{% [ ] Nie uzgodniono (powdd)

e
podpis

16 | Gdanski Zarzad Drogi |- 5 [»] Uzgodniono
Zieleni w Gdansku “\,%) [ ]Uzgodniono z uwaga
ul, Partyzantéw 36 S
80-254 Gdansk é\J’ [ ]Nieuzgodniono (powadd) (

I N |
< Lg

{l:g' & e ..
o) S odpis

17 | Politechnika Gdanska |- [ K] Uzgodniono
Centrum Informatyczne Eryk [ ]Uzgodniono z uwaga
Trojmiejskiej Turzynski
Akademickiej Sieci yhs [ ] Nie uzgodniono (powdd)

Komputerowej
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk
podpis

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscig uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

Zgodnie z art. 28ba. 1. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nieobecno$é na naradzie koordynacyjnej podmiotu
nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia, Przyjmuje sie, ze

podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego na planie
sytuacyjnym.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. f
A /(’/(Srh';( ; £ Osivcka

KIEROWNIK REFERATY kOCRDYNAC
v A ROYNACH SYTUOWANIA
PROJ:KTOWANEGO UZBROJENIA TERENU
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

PROJEKT UZGODNIONO AHEHZGODMONG—




USLUGI BEODEZYJINE
Pawet Leski

L
. “GEO-LES”
B0-257 Gdensk, ul. Stowackiego 61g/1
BB ({0586) 342:85-22, tel. kom 0604 108867
NIP 957-039-208-70, REGON 192928850

MAPA DO CEL OW PROJEK TOWYCH
SKALA 1: 500
Obiekt: Gdanisk - ul.Starow/sina

Identyfikator | nozwa jednostki ewidency jnej: 2261011
Identyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: 061
Nrsekeji-6.221.26.03. 14
Nurner zgloszenia: WG-Il-6640.1.1921.2018
Uktad wspdirzednych prostokatnych ptaskich: 2000 strefa 6
Geodezyjny uklad odniesienia: Kronsztodt 86 bi's
imie i nazwiske lub nazwa podmioty, ktdry wykonol mape oraz podpis
osoby reprezentujqcej tenpodmiot:

GEODETA,

Pawetl Leski
nr upr, 17758

@@ @ Oznoczenie gronic obszoru, ktéry byl przedmiotem oktudlizocji

5 Gdarisk, dnia 24.05.2018

W dnis 2018.05.15 uzupelniono o tresé naktadki RKSPUT Gdarisk
-patrzmgpa

Jalol, da AN AL 9C

ING

URZAD MIEISK

stanowita przedmiol Narady Koordynacyjnej

5 £
Gdansk, dnia Zﬁag-wlgé ;
o ';;.;zi.;-:..:.;a[;;,.a

Za zgodno$¢ z mapg do celéw projektowych w zakresie tresci, skali ,
symboli.

pspr AR

35-0‘3*\‘2473(7

Proj. kan. deszczowa

M ecie n 2er 10,
odu‘wq‘vﬁﬂﬂ ~Db (g

e

f 80-208 GDANSK, UL. DEDALA 4, tel. 058 301 00 53, 601 08 20 46

f OBIEKT:
PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESICIOWE)

GDANSK, UL. STAROWISLNA
DZ. NR 304, 302, 240 OBR. 061 *

REKON
BIURO USLUG KOSZTORYSOWO-PROJEKTOWYCH

: oBS}rakcu Rozbudowy Miasta Gdanska T
ul. Zaglowa 11, B0-560 Gdansk rysunku:

Funkcja: Imig | nazwisko: Uprawnienia: P#ph: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Forins. Bogaan DoltacEQUESEEG0SH ] KANALIZACJA DESZCZOWA

/ Foza: p g Date: ()7 2018

Skala:

Nr rysunku: 1

1:500




Proj. kan. deszczowa
—x—x—>—>— Kan. deszczowa do likwidacji

USLUGI BEODEZYJNE
Pawet Leski
) “GEO-LES”
80-257 Gdansk, ul. Stowackiego 61g/1
8 (058) 342.55-22, tel. kom 0504 106867
NIP 957-030.268-70, REGON 192028858

MAPA DO CEL OW PROJEK TOWYCH
SKALA 1: 500
Obiekt: Gdarisk - ul.Starowisina

Identyfikator i nazwa jednostki ewidency jnej: 226101 1
Identyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: 061

Nr sekcji:6.221.26.03.14

Numer zgtoszenia: WG-Il-6640.1.1921.2018

Uktad wspdirzednych prostokqtnych ptaskich: 2000 strefa 6
Geodezy ny uktad odniesienia: Kronsztadt 86 bis

Imie i nozwisko lub nazwa podmiotu, ktéry wykonaf mape oraz podpis
osoby reprezentujqcej ten podmiot:

GEODETA,

Pawet Leski
nrupr. 17758

@ @@ Ozngczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem oktualizaci

Gdarisk, dnia 24.05.2018

1

-0 501812095,
DR 06-30

"“%“f"
U

W dniu 2018.05.15 uzupelniono o tresé naktadki RKSPUT Gdarisk

~patrz mapa
arisk, dn. 2018.05.15
OBIEKT:
REKON PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
80-298 GDANSK, UL. DEDALA 4, tel. 058 301 00 53, 601 08 20 46 GDANSK, UL. STAROWISLNA
ESTOR DZ. NR 304, 302, 240 OBR. 061
Za zgodno$¢ z oryginatem mapy do Dyrekca Rozbudowy Miasta Gdafiska e PTTeT
: i I. Zaglowa 11, 80-560 Gdanisk rysuni:
celow projekiowych = ' OSPODAROWANIA TERENU
Funkcja: Imie i nazwisko: Uprawnienia: Podpis: PRO‘J EKT ZAG
KANALIZACJA DESZCZOWA
Projektant: Imgr inz. Bogdan Dolifiski zgg‘c/ﬁ%ﬁs/g?%%
Opracowat mgr inz. Magdalena Faza: PW Data: []9 8[]18
: owics .
Opraonet Skala: Nr rysunku: 1
1:500




31 3,10
2,60

28 i 0.7 6272w
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5 .EE 8 B & B BH g = B5|g g @
gl gk g g 12 p o) cls : I =eld g @
poziom por. —2.00 B B 5 [ £ £l B|d i = S8 |8 & <
RZEONA TERENU [m] S| & § S5 2 @ == = = g @ SR8 g S
[SUBESN [SVEEESNIEQN o~ o~ el eI Nl el o~ o~ o~ N[N N N
RZEDNA DNA RlE g RR m 3 3 85 e =3 s 3 R 83
RUROCIAGU [m] STIESIRS (=S = 3l g g2 = ] [
PGUEBENE [m] & 2 8§18 FH 8 N Bl 2 7R B2
PVC315 PVC315_—|PVC315 PVC315”[PVC315 PVC315
MATERIAL/SPADEK
i=0.5% i=0.8% i=0.5%|,1=0.6% i=0.5%| =1.5%
DEUGOSC [m] 2.052.70 |2.65| 5| 3.76 | 3.34 19.10 23018 1 14.00 735 | 3.40 9.25 53| S
- R I = = ol 8l er 2 g S 213 S 8
OGO [m] 3 S ¢ He o 8 &l % % = NS
.gA/eN ks WD
WEZEL D1j? d ks 9AD2  eNA D3 D4 kdgA D5 WwA100 eNA  gA D6/gA"> WA
LA L L1 \ L L1 |
OBIEKT:
REKON PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE]

BIURO USLUG KOSZTORYSOWO-PROJEKTOWYCH
80-298 GDANSK, UL. DEDALA 4, tel. 058 301 00 53, 601 08 20 46
INWESTOR:

GDANGSK, UL. STAROWISLNA
DZ. NR 304, 302, 240 OBR. 061

Dyrekca Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Nazwa rysunku:

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Funkcja: Imig i nazwisko: Uprawnienia: Podpis: D1l D2 - D5. D6-WD4
»D2-D5, D6-
Projektant:  Imgr inz. Bogdan Dolifiski Q’,gg'/ ?nf;}ggi;}gs’“
Opracowat mg!' inz. M_agc_ialena Faza: PW Data: []9 E []]_8
wic ’

o] t:

pracowal Skala: 100 Nr rysunku: 2
Sprawdzit: 1 : OO




283 284
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poziom por. —2.00 £ 5 N & ﬁg = £ =
RZEDNA TERENU [m] = 3 g R NS < %
K m i ~ i ~ o~ ~ ~
RZEDNA DNA RUROCIAGU [m] |2 N I 3 = 33 s
ZAGEEBIENIE [m] 8 & S 8 = S[< 3
PVC200 PVC200
MATERIAL /SPADEK
=5.9% i=1.5%
DLUGOSC [m] 1.35 1.90 0.80 125 060 1.50
ODLEGLOSE [m] = 3 g 8 23 S = 3
WEZEL D2 gA KS  eNA wA  Wd1 D3 Wd2
\ ! \ \ L
REKON O b RzEBUDOW
A KANALIZACJI DESZCZOWEJ
BIURO USLUG KOSZTORYSOWO-PROJEKTOWYCH

80-298 GDANSK, UL. DEDALA 4, tel. 058 301 00 53, 601 08 20 46

GDARSK, UL. STAROWISLNA

INWESTOR:

Dyrekca Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

DZ. NR 304, 302, 240 OBR. Q41

Nazwa rysunku:

Funkcja: Imie i nazwisko:

Uprawnienia:

Podpis:

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektant:  Imgr inz. Bogdan Dolinski

POM/0016/POOS/0]
Ispecj. instalacyjna

D2-wWD1, D3-WD2

mgr inz. Magdalena

Majchrzykiewicz

Opracowat:

Faza: PW Data: 098018

Opracowat:

Sprawdzit:

Skala: 100 Nr rysunku: 5

1700
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poziom por. —2.00 & =N @ k7 =N
RZEDNA TERENU [m] = 8 R N e
RZEDNA DNA RUROCIAGU [m] 3 R b SIS 3
ZAGLEBIENIE [m] 2% i b 3
PVC200 PVC200~[PVC200
MATERIAL /SPADEK
i=3.0% i=1.5% i=1.5%
DEUGOSC [m] 1.80 110 2.50
ODLEGLOSE [m] g 2 S = =
WEZEL D5 WD3 D6 gA WDS
1 | \ \ |
OBIEKT:
REKON PRIEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE
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